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WICHTIG! BITTE ZUNACHST DIE FOLGENDEN SICHERHEITSREGELN GENAU LESEN!

>

Solche Warnzeichen bedeuten “Vorsicht!”, eine Aufforderung zur Beachtung, da ihre MiBachtung Personen- bzw.
Sachschéaden verursachen kann. Bitte lesen Sie diese Warnungen sorgfaltig.

Dieser Garagentordffner ist so konstruiert und geprift, dafd er bei Installation und Benutzung unter genauer Befolgung der
anschlieBenden Sicherheitsregeln angemessene Sicherheit bietet.

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsregeln kann ernsthafte Personen- oder Sachschaden verursachen.

Bitte beachten: Wenn lhre Garage keinen Nebeneingang hat, ist aus Sicherheitsgrinden zusétzlich eine Externe Notentriegelung, Model
1702E, zu empfehlen, damit sich das Garagentor bei Stromausfall von au3en von Hand 6ffnen I&aRt.

halten. Garagentore, die steckenbleiben oder

Kleidungsstiicke, wenn Sie Installations- oder

Verletzungen verursachen kénnen.

Hauptleitung anschlie3en.

den Hersteller lhres Garagentors.

50mm hohen Hindernis auf dem Garagenboden
kann das Garagentor beim SchlieBen schwere
einmal pro Monat durchzufihren.

eingebaut werden.

des Betriebs ragen.
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Es ist wichtig, das Garagentor immer gut gangbar zu

verklemmen, sind unverzuglich zu reparieren. Die Federn
der Garagentore sowie Kabel, Rollenziige, Halterungen
und sonstige Kleinteile stehen unter hoher Spannung und
kénnen schwere Verletzungen verursachen. Versuchen
Sie keinesfalls, sie selbst zu I6sen, zu versetzen oder
su verstellen. Bestellen Sie dafur einen Garagentordienst!

Tragen Sie bitte weder Ringe noch Uhren oder lose

Reparaturarbeiten an einem Garagentoréffner vornehmen.

Bevor Sie den Garagentoroffner installieren, entfernen
Sie bitte alle am Garagentor lose angebrachten Seile
und Dréahte, da diese bei Verwickelung usw. schwere

Elektrische Leitungen sind entsprechend den lokalen Bau-
und Elektroinstallationsvorschriften zu verlegen. Das
Netzkabel nur an eine vorschriftsmafig geerdete

Leichte bzw. aus Fiberglasmaterial, Aluminium oder
Stahl hergestellte Tore missen erheblich verstarkt
und versteift werden, um ihre Beschadigung zu
vermeiden. (s. Seite 4) Am besten wenden Sie sich
wegen eines Verstarkungskits fir den Offnereinbau an

Die Sicherheitsreversionsprifung ist besonders
wichtig. Das Garagentor MUSS beim Kontakt mit einem

umkehren. Wenn der Offner nicht richtig eingestellt ist,

Verletzungen verursachen. Die Reversierprifung und
folglich eventuell erforderliche Justierungen sind

Dieses Geréat darf nicht an nassen oder feuchten Orten

Das Tor darf nicht auf einen 6ffentlichen Weg wéahrend
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Die an der schlieRenden Torkante gemessene Kraft darf
150 N (15 kg) nicht ubersteigen. Wird die Schliel3kraft auf
Uber 150 N eingestellt, muR3 das “Protector System”
installiert werden. Wenden Sie bitte bei der Justierung
keine Gewalt an, um etwaiges Verklemmen und
Steckenbleiben des Tors zu beheben. UberméaRige
Gewaltanwendung beeintrachtigt den einwandfreien Betrieb
des Sicherheits-reversionssystem und kann das Tor
beschadigen.

Das Hinweisschild mit den Vorsichtsmalregeln ist neben
dem Wandtaster anzubringen, damit die Regeln fur den
sicheren Betrieb nicht in Vergessenheit geraten.

Um die Beschadigung des Garagentors zu vermeiden,
sind alle vorhandenen Garagentorschldsser vor dem Einbau
des Offners zu entsperren bsw. zu entfernen.

Der Wandtaster bzw. eventuelle weitere Drucktasten sind fir
Kinder auBer Reichweite an einer Stelle anzubringen,
von der aus das Garagentor gut sichtbar ist. Lassen Sie
Kinder weder diese Drucktasten noch die Fernbedienung
benutzen, da die falsche Benutzung des Garagendffners
beim pl6étzliche SchlieRen des Garagentors schwere
Verletzungen verursachen kann.

Betéatigen Sie den Garagenoéffner nur, wenn Sie das
Garagentor voll im Blickfeld haben, sich dort keine
behindernden Gegenstande befinden und der Offner
richtig eingestellt ist. Niemand darf die Garage betreten
bzw. verlassen, wahrend das Garagentor auf- oder
zufahrt. Kinder sollten nicht in Garagentornéhe bei
Betatigung des Offners spielen.

Die Handentriegelung darf nur benutzt werden, um den
Laufschlitten auBer Funktion zu setzen, und zwar, wenn
mdoglich, nur, wenn das Tor geschlossen ist. Der rote Griff darf
nicht benutzt werden, um das Tor auf- bzw. zuzuziehen.
Vor der Durchfuhrung von Reparaturen irgendwelcher
Art oder dem Abnehmen von Abdeckungen ist der
elektrische Strom zum Garagentordffner abzustellen.
Dieses Produkt wird mit einem Netzkabel bzw. Spezialkabel
geliefert, das bei Versagen durch ein Kabel gleicher Art
zu ersetzen ist. Ein solches Netzkabel kann vom &rtlichen
Lift-Master-Vertreter bezogen und von einem Fachmann
angepasst werden.

INHALTSANGABE
SICHERHEITSREGELN: Seite 1

EINBAU:
TORTYPEN:  Seite 1 — Abb.

MONTAGE: Seite 2 — Abb. [5] -
Seite 3-4 — Abb. -

WERKZEUGE, DIE SIE BENOTIGEN: Abb. PROGRAMMIEREN DES CODE:

MITGELIEFERTE KLEINTEILE:
Seite 1 — Abb.

NOCH BEVOR SIE ANFANGEN: Seite 2

DIE FERTIG EINGEBAUTE ANLAGE:
Seite 2 — Abb.

Seite 5 — Abb.

JUSTIERUNG: Seite 5-6 — Abb. -
EINBAU DES PROTECTORS:
(Option): Seite 6 — Abb.
BETATIGUNG DES OFFNERS: Seite 6

PFLEGE DES OFFNERS: Seite 6
PROBLEME: Seite 7-8
INSTANDHALTUNG DES OFFNERS: Seite 8

BESONDERE MERKMALE
DES 4210E/ 4410E:

Seite 8 — Abb.

ZUBEHOR: Seite 8 — Abb.

TECHNISCHE DATEN: Seite 8

ERSATZTEILE: Abb. -

TORTYPEN —

A. Einteiliges Tor nur mit horizontaler Laufschiene.

B. Einteiliges Tor mit vertikaler und horizontaler Laufschiene —
Spezialtorarm (F, The Chamberlain Arm™) erforderlich
(bitte an Handler wenden).

. Sektionaltor mit gekrimmter Laufschiene —s. B — Verbindung

von Torarm.

. Zweifligeltor — Spezialgestange erforderlich (bitte an Handler

wenden).

. "Canopy" Kipptor — Spezialtorarm (F, The Chamberlain Arm™)

erfordderlich (bitte an Handler wenden).

MITGELIEFERTE KLEINTEILE —

Teile fir den Zusammenbau:
(1) Schraube mit Scheibe (2)
(2) Sechskantschraube (2)

(3) Mutter (2)

(4) Sicherungsscheibe (2)

(5) Kettenschlof3 (2)

(6) Schlo3schraube (4)

(7) Sicherungsmutter (4)
(8) Flachscheiben (2)
(9) Sechskantschrauben (2)
(10) Laufschlitten-
Gewindestange (1)
(11) Befestigungsbolzen
fur Laufschiene (1)

Teile fur den Einbau:

(12) Schlof3schraube (2) (17) Seil

(13) Holzschraube (4)

(14) Schraube (2)

(15) Befestigungsbolzen
fir Verbindungsarm (2) (20) Dubel (2)

(16) Sechskantschraube (5) (21) Sicherungsscheibe (8) (27) Blechschraube (2)

(22) Mutter (9)

(23) Befestigungsring (3)
(24) Tube Fett

(25) Spannfeder

(26) 8mm Duibel (4)

(18) Handgriff
(19) Isolierte
Drahtheftklammern




NOCH BEVOR SIE ANFANGEN:

1. Sehen Sie sich die Wand und die Decke Uiber dem Garagentor an.
Die Laufschienenbefestigungskonsole muf3 gut gesichert an
selbsttragenden Bauelementen angebracht werden.

2. Ist die Decke in Inrer Garage verputzt, verkleidet, verschalt, o. A.?
Eventuell sind spezielle Diibel oder andere Teile (nicht mitgeliefert)
zur Befestigung erforderlich.

3. Je nach Konstruktionsart lhres Garagentores kann ein
Spezialtorarm erforderlich sein.

4. Haben Sie auBer dem Garagentor einen Nebeneingang zu lhrer
Garage? Wenn Sie keinen Nebeneingang zu lhrer Garage haben, ist
eine externe Notentriegelung, Modell 1702E, sehr empfehlenswert.

DIE FERTIG EINGEBAUTE ANLAGE —

Wahrend der Montage, dem Einbau, der Justierung ist es

nitzlich, gelegentlich auf die Abbildung einer fertig eingebauten

Anlage zu schauen.

(1) Kettenumlenkrolle

(2) Laufschiene

(3) Kette

(4) T-Schiene

(5) Deckenbefestigung

(6) elektr. Kabel

(7) Antrieb

(8) Lampengehéause

(9) Seil und Griff fur
Handentriegelung

(10) Gekrimmter
Torverbindungsarm

(11) Gerader Torverbindungsarm

(12) Torkonsole & Platte

/Laufschienenbefestigungskonsole

(13) Laufschienen-
befestigungskonsole

(14) Laufschlittenentriegelung

MONTAGE-ABSCHNITT —

Wichtig! Wenn Sie ein "Canopy"-Kipptor oder ein Tor mit
Doppelschiene haben, miisen Sie beim Zusammenbau der T-Schiene
neben dieser Betriebsanleitung die Anweisungen fir den Einbau The
Chamberlain Arm™ befolgen.

MONTAGE DER T-SCHIENE —

Ihr Offner ist mit einem 3-teiligen oder einem 4-teiligen Schiene
ausgestattet. Beziehen Sie sich auf diese Abbildungen in
Verbindung mit den folgenden Anleitungen.

3-teilige Schiene (A), die Endstiicke (4) sind einander gleich. Drehen
Sie das Mittelstiick (5) so, daR der Pfeil (Etikett) in Richtung Tor zeigt.

4-teilige Schiene (B), die Mittelstiuicke (5), die an ihren Enden stumpf
zulaufen, sind gegeneinander austauschbar; dies vereinfacht den
Zusammenbau; das gleiche gilt fur die Endstiicke (4).

Legen Sie alle Schienenstiicke auf einer flachen Flache zum
Zusammenbau bereit aus. Verbinden Sie die Zwischenstiicke (3) von
einer Seite der Schiene aus mit Hilfe von Sicherungsmuttern (2), und
fihren Sie dann von der anderen Seite aus die Schlof3schrauben (6)
ein. Der Laufschlitten stéRt dann nach seinem Einbau nicht an die
Sicherungsmuttern.

Die Quadrate der SchloRBschrauben gehéren in die quadratischen
Locher in den Schienenabschnitten (1).

Bei "Canopy"-Kipptoren und Toren mit Doppelschiene gehen Sie
bitte bis Schritt 12 nach den Anleitungen in der vorliegenden
Betriebsanleitung vor.

MONTAGE DER KETTENUMLENKROLLE - [6]

Legen Sie die Kettenumlenkrolle (2) auf den vorderen Abschnitt der
T-Schiene (6). Benutzen Sie zur sicheren Befestigung die
Schrauben (1) mit den Sicherungsscheiben (3) und den Muttern (4).

Beim Anziehen der Schrauben ist darauf zu achten, daR die
Seiten der Umlenkrolle und Schiene (5) zueinander parallel
bleiben, da sich die Schiene sonst bei Betatigung des Offners
verbiegen kann.

MONTAGE DES LAUFSCHLITTENS —

Stecken Sie einen Schraubenzieher in das Loch als Laufschlitten-
Anschlag im vorderen Abschnitt der T-Schiene (1). Schieben Sie den
Laufschlitten (2) der Schiene entlang bis zum "Anschlag".

Anmerkung: Wenn der Laufschlitten an den Muttern der
T-Schiene anst6ft, konnen Teile falsch zusammengebaut sein.
Bitte entsprechende Teile Uberprifen.

BEFESTIGUNG DER T-SCHIENE UND
ANBRINGEN DES KETTENSPREIZERS —

Legen Sie den Offner auf Verpackungsmaterial, um die
Offnerabdeckung zu schiitzen. Wenn Sie das Schienenende mit der
Kettenumlenkrolle abstutzen, dirfte das Ihre Arbeit erleichtern.

Entfernen Sie aus der Oberseite des Offners die beiden
Schrauben (4). Richten Sie die Lécher am hinteren Ende der
T-Schiene und die im Offner (7) deckungsgleich zueinander aus.

Benutzen Sie die gerade entfernten Schrauben, um die Schiene am
Offner zu befestigen; ziehen Sie dann die Schrauben gut an.
Vorsicht! Keine anderen Schrauben benutzen. Andere Schrauben
kénnen den Garagentoréffner beschadigen.

Befestigen Sie den Kettenspreizer (2), wie aus der Abbildung zu
ersehen, mit Sechskantschrauben (1) und Flachscheiben (3).

Stecken Sie eine Sechskantschraube (5) in das Loch fur den
Laufschlittenanschlag in der T-Schiene (6). Befestigen Sie die
Schraube mit einer Sicherungsscheibe (8) und einer Mutter (9),
und ziehen Sie dann alles fest an.

MONTAGE VON KETTE - [9]

Dringend beachten: Kette sollte nicht aus dem Karton genommen
werden.

Ziehen Sie etwa eine Handlange Kette, wenn nétig, mehr aus dem
Karton; befestigen Sie das Kette mit Hilfe eines Kettenschlosses am
Laufschlitten.

KettenschloBmethode: Stecken Sie das offene Kettenglied (5)
durch ein Kettenglied (6) und das Loch am vorderen Ende des
Laufschlittens (7). SchlieRen Sie das Kettenglied (8) mit der Kappe (2)
und der Federklemme. SchlieRen Sie die Federklemme (1) auf die
Kappe und auf die Schlitze im Anlenkbolzen, bis beide Anlenkbolzen
gut festsitzen.

Bitte beachten! Um Knoten und Knicke zu vermeiden, muf3 die
Kette wahrend der Montage straff gespannt sein.

Arretieren Sie den Laufschlitten mit dem Schraubenzieher, und ziehen
Sie eine Lange Kette heraus, um den Rollenzug (4) herum und dann
zuriick um einen Schlitz im Kettenspreizer (9). (Ob fir die jeweilige
Kette das 6-zahnige (11) oder das 8-zahnige Kettenrad (12)
Verwendung findet, hangt von der Art des Tors ab.) Bei allen
einteiligen Toren ist das 6-zahnige Kettenrad zu verwenden. Die
Offnerkettenradzahne (10) miissen richtig in die Kette eingreifen.

Benutzen Sie das zweite Kettenschlo3, um die Kette mit dem flachen
Ende der Laufschlittengewindestange (3) zu verbinden.

Vergewissern Sie sich, daR die Kette nicht verdreht ist.

EINSTELLUNG DER KETTENSPANNUNG —
Stecken Sie die Gewindestange (2) in das Loch im Laufschlitten (1).

Drehen Sie die Laufschlittenmutter mit Feder (3) von Hand auf der
Gewindestange, bis sie am Laufschlitten anliegt (bitte nur mit der
Hand anziehen).

Halten Sie den Ring am Ende der Feder (7) mit dem Ende eines
Schraubenzieher (4) in einem ihrer Schlitze fest.

Drehen Sie Mutter mit Feder mit einem Maulschlissel (5) am
guadratischen Ende (6) leicht im Uhrzeigersinn, bis die Ringmutter (7)
gegen den Laufschlitten ausgeldst wird und die richtige Spannung fur
den bestméglichen Betrieb des Offners liefert.

Jetzt kann der Schraubenzieher entfernt werden.

DER ZUSAMMENBAU IHRES OFFNERS IST NUN BEENDET.




EINBAU-ABSCHNITT—

Um Augenverletzungen zu vermeiden, sollte bei Arbeiten in
Deckennéhe eine Schutzbrille getragen werden.

Entriegeln Sie alle vorhandenen GaragentorschléRer und bauen
Sie diese gegebenenfalls aus, um Beschadigungen am
Garagentor zu vermeiden.

Bevor Sie den Garagentordffner installieren, entfernen Sie bitte
alle am Garagentor angebrachten losen Seile und Dréhte, um
Verletzungen durch verwickelte Seile usw. zu vermeiden.

Der Ein- und Zusammenbau dieses Produkts ist den folgenden
Normen entsprechend vorzunehmen: ZH1/494, VDE 0700 Teil 238
und VDE 0700 Teil 1.

Soweit raumlich maglich, empfiehlt es sich, den Einbau des Offners
2,1m oder héher tiber Garagenbodenhdhe vorzunehmen.

POSITIONIERUNG DER LAUFSCHIENENBEFESTIGUNG —

Die Laufschiene ist starr an einem selbstragenden Bauelement
der Garage zu befestigen. Falls erforderlich Wand bzw Decke mit
einem 40mm Brett verstarken. Bei falscher Montage besteht die
Moglichkeit, dall das Sicherheitsreversionssystem nicht richtig
funktioniert.

Sie kdnnen die Laufschiene entweder an der Sturzwand (1) Uber dem
Garagentor oder an der Decke (3) anbringen; befolgen Sie die
Anweisung, die auf lhre individuelle Situation am besten zutrifft.

Markieren Sie bei geschlossenem Garagentor dessen vertikale
Mittellinie (2). Ziehen Sie diese Linie bis zur Sturzwand uber dem
Tor durch.

Offnen Sie das Tor bis zum héchsten Punkt, zu dem es laufen kann.
Ziehen Sie auf der Sturzwand durch die Vertikale eine horizontale
Schnittlinie 5cm Gber dem héchsten Punkt, damit die Oberkante des
Tors einen ausreichendem Abstand behalt, wenn das Tor auf- und
zugemacht wird.

EINBAU DER LAUFSCHIENENBEFESTIGUNG —

A. Wandbefestigung: Zentrieren Sie die Befestigungskonsole (2)
auf der vertikalen Richtlinie (1), wobei die Unterkante der Konsole,
wie auf der Abbildung gezeigt, auf der horizontalen Linie liegt (6)
(die Pfeile zeigen dabei in Richtung Decke).

Markieren Sie eines der Konsolenlochpaare (4 oder 5). Bitte achten
Sie darauf, dal? Sie dabei nicht die fur den Fall der Decken-
befestigung vorgesehenen Lécher benutzen. Fihrungslécher von
4,5 mm bohren und die Konsole mit Holzschrauben (3) befestigen.

B. Deckenbefestigung: Ziehen Sie die vertikale Richtlinie (1) bis zur
Decke durch.

Zentrieren Sie die Konsole (2) auf der vertikalen Markierungslinie, und
zwar nicht mehr als 150mm von der Wand entfernt. Vergewissern Sie
sich, daf3 der Pfeil dabei in Richtung Wand zeigt.

Markieren Sie nur die fur die Deckenbefestigung bestimmten
Lécher (4). Fihrungslécher von 4,5 mm bohren und die Konsole mit
Holzschrauben (3) befestigen. Fir die Anbringung an einer
Betondecke die mitgelieferten Betondiibel verwenden (7).

VERBINDUNG DER T-SCHIENE
MIT DER BEFESTIGUNGSKONSOLE —

Legen Sie den Offner auf den Garagenboden, zum Schutz der
Offnerabdeckung auf Verpackungsmaterial, und zwar unterhalb der
Befestigungskonsole.

Bitte beachten: Es kann erforderlich sein, den Offner voriibergehend
héher zu legen, damit die T-Schiene bei mehrteiligen Toren nicht an
die Federn stoRt.

Der Offner muR dabei entweder gut abgestiitzt (Leiter) oder von einer
zweiten Person festgehalten werden.

Heben Sie die T-Schiene hoch, bis Kettenumlenkrolle und
Sturzkonsole aufeinandertreffen. Verbinden Sie beide mit Hilfe des
dazugehdrigen Bolzens (1). Stecken Sie den Befestigungsring (2) auf,
um die Verbindung zu sichern.

POSITIONIEREN DES OFFNERS —

Bitte beachten: Im Idealfall ist ein 25mm dickes Brett (1) gut geeignet,
den Abstand zwischen Tor und T-Schiene zu Uberbriicken, was jedoch
nicht maglich ist, wenn der Abstand von der Decke zu gering ist.

Legen Sie den Offner auf eine Trittleiter. Offnen Sie das Garagentor.
Legen Sie ein 25mm dickes Brett (1) flach auf den oberen Abschnitt
des Tors nahe der Mittellinie, wie in der Abbildung gezeigt. Stutzen
Sie die T-Schiene auf dem Brett ab.

Wenn das Torblatt beim Offnen am Laufschlitten anschlagt, am
Laufschlittenentriegelungsarm abwérts ziehen, um Innen- und
AuRenteil zu entkoppeln. Der Laufschlitten kann entkoppelt bleiben,
bis die Verbindung des Arms mit dem Laufschlitten hergestellt ist.

AUFHANGEN DES OFFNERS —

Der Offner muB gut an einem selbsttragenden Bauelement der
Garage befestigt werden.

Drei Einbaubeispiele werden gezeigt, obwohl es durchaus
maoglich ist, dal3 keines davon genau lhrem eigenen System
entspricht. Die Hangebefestigungen (1) missen angewinkelt werden
(Abb. A), um eine starre Abstiitzung zu gewabhrleisten. Bei verputzten,
verkleideten oder verschalten Decken (Abb. B) ist vor dem Anbringen
des Offners an einem selbsttragenden Bauelement eine stabile
Metallkonsole (wird nicht mitgeliefert) (4) anzubringen. Fir die
Anbringung an einer Betondecke (Abb. C) die mitgelieferten
Betondiibel verwenden (5).

Messen Sie auf beiden Seiten des Offners jeweils den Abstand
zwischen Offner und selbsttragendem Bauelement (oder Decke).

Schneiden Sie beide Stlicke der Hangebefestigung auf die
erforderliche Lange zu. Dann flachen Sie ein Ende jeder
Befestigungskonsole ab und biegen bzw. drehen sie, bis sie den
Befestigungswinkeln entspricht. Vermeiden Sie es, die
Befestigungskonsole an einer Stelle zu biegen, an der sich
Befestigungslocher befinden. Bohren Sie in die selbsttragenden
Bauelemente 4,5mm-Fuhrungslécher (oder Decke). Die abgeflachten
Enden der Befestigungskonsole mit Holzschrauben (2) an den
entsprechenden selbsttragenden Bauelementen befestigen.

Heben Sie den Offner hoch; befestigen Sie ihn an den
Hangebefestigungskonsolen mit Hilfe von einer Schraube, einer
Sicherungsscheibe und einer Mutter (3). Vergewissern Sie sich, dal3
die T-Schiene tber dem Tor mittig angeordnet ist. ENTFERNEN Sie
das 25mm dicke Brett. Ziehen Sie das Tor mit der Hand auf. Wenn es
an der Schiene anstof3t, setzen Sie die Laufschienenbefestigung
héher.

Schmieren Sie Ober- und Unterseite aller Flachen der Schiene, auf
der der Laufschlitten féhrt. Eine Tube Fett wird dazu mitgeliefert.

BEFESTIGUNG VON SEIL
MIT GRIFF AN DER NOTENTRIEGELUNG -

Stecken Sie ein Ende des Seils (1) durch das Loch an der Oberseite
des roten Griffs, so da das Wort "NOTICE" (3) richtig herum lesbar
erscheint (s. Abb.). Bringen Sie zur Sicherung im Seil einen sog.
"Achtknoten" an (2). Der Knoten muf3 mindestens 25mm vom
Seilende entfernt sein, damit er nicht schlupft.

Ziehen Sie das andere Seilende durch das Loch im Entkopplerarm
des auBeren Laufschlittens (4). Justieren Sie die Seillange so, dal3
sich der Griff 1,8m Giber dem Garagenboden befindet. Sichern Sie das
ganze mit einem weiteren "Achtknoten"”.

Bitte beachten: Wenn das Seil abgeschnitten werden muf3, ist das
abgeschnittene Ende mit einem brennenden Streichholz oder
Feuerzeug zu versiegeln, damit es nicht ausfranst.

STROMANSCHLUSS

UM PROBLEME ZU VERMEIDEN, BETATIGEN SIE DEN
GARAGENTOROFFNER BITTE NICHT, BIS IHNEN DIESE
ANLEITUNG DAZU SPEZIFISCH "GRUNES LICHT" GIBT!

Den Offner an eine Hauptleitung anschlieRen, die
VORSCHRIFTSMASSIG, d.h. gem&R den
Verdrahtungsanleitungen auf dem Etikett am Netzkabel (bzw.
geman den lokalen Vorschriften) GEERDET ist.

Der Offner darf nur {iber eine vorschriftsméaRig intallierte
Steckdose angeschlossen werden.




ANBRINGUNG DES WANDTASTERS —

Bringen Sie die Drucktaste so an, daf das Garagentor sichtbar
ist. Der Wandtaster sollte nicht in der N&dhe des Tores und seiner
beweglichen Teile, sowie auRer Reichweite fir Kinder montiert
werden.

Bei MiRbrauch des Offners kann ein auf-oder abfahrendes
Garagentor zu Verletzungen fihren. Erlauben Sie Kindern nicht
den Wandtaster oder die Fernbedienung zu betatigen.

Bringen Sie das Hinweisschild mit VorsichtsmaRregeln an der
Wand in der Nahe des Wandtasters an, damit die Regeln nicht in
Vergessenheit geraten.

An der Rickseite des Wandtasters (2) befinden sich 2
SchraubanschluZklemmen (1). Entfernen Sie etwa 6mm der Isolierung
vom Klingeldraht (4). Spalten ein Drahtstlick ausreichender Lange, um
den weil3-roten Draht an Klemmenschraube 1 und den weif3en Draht
an Klemmenschraube 2 anzuschliel3en.

Der Wandttaster wird mit den mitgelieferten Blechschrauben (3) an
einer Innenwand der Garage angebracht. Bohren Sie dazu
4mm-Loécher in die Wand. Wenn der Wandtaster an einer mit
Gipsplatten verkleideten Wand angebracht werden soll, sind in die
Locher zunachst Anker (6) bzw. Dibel zu setzen. Ein geeigneter Platz
zur Anbringung ist an dem Nebeneingang, jedoch fir Kinder auRer
Reichweite.

Ziehen Sie den Klingeldraht die Wand hinauf und uber die Decke bis
zum Garagentoroffner. Benutzen Sie isolierte Drahtheftklammern (5),
um den Klingeldraht gut zu befestigen. Die Empfénger-
Klemmenschrauben (7) befinden sich an der Riickwand des Offners.
Verbinden Sie den Klingeldraht, wie folgt, mit den
Klemmenschrauben: Wei3-Rot an 1 und Weif3 an 2.

BETATIGUNG DES WANDTASTERS

Driicken Sie den Wandtaster, um das Tor zu 6ffnen bzw. zu
schlielen. Wenn Sie wahrend des Schlieens nochmals driicken, lauft
das Tor in umgekehrter Richtung; wenn Sie wahrend des Offnens
nochmals driicken, wird das Tor durch den Tastendruck abgestoppt.

EINBAU VON BELEUCHTUNG UND LAMPENGEHAUSE —

Drehen Sie, wie gezeigt, eine Gluhbirne (1) von 40 W max. in die
Fassung. Wenn die Leitung unter Strom steht, geht das Licht an und
bleibt etwa 4-1/2 Minuten lang an; dann geht es automatisch aus.

Ersetzen Sie durchgebrannte Gluhbirnen durch serienmaRige
Gluhbirnen.

Zum Anbringen des Gehauses driicken Sie leicht gegen seine
Seiten (2); schieben Sie die Zungen (3) in die Schlitze (4) der
Seitenteile. Zum Entfernen des Gehauses gehen Sie bitte in
umgekehrter Reihenfolge vor.

TORKONSOLE BEFESTIGEN —

Wenn Sie ein "Canopy"-Garagentor oder ein Tor mit
Doppelschiene haben, ist zur Umrilistung ein Spezialtorarm
erforderlich. In diesem Fall folgen Sie bitte den Anleitungen, die
mit dem zusatzlichen Torarm mitgeliefert werden.

Gehen Sie bei Auspacken und Montage des Spezialtorarms mit

Vorsicht vor; bringen Sie die Finger nicht in gleitende Teile.

Einbau an Sektionaltoren oder einteiligen Toren:

Die Torkonsole (1) hat links und rechts Befestigungslocher. Bauen Sie

die Konsole zusammen, und installieren Sie sie mit der Platte (2),

wenn flr lhre Installation Befestigungslocher oben und unten

erforderlich sind.

1. Zentrieren Sie die Konsole (mit oder ohne Platte, je nach Bedarf)
wie gezeigt an der Innenseite des Tors oben. Zeichnen Sie die
Locher an.

2. A. Holztore: Bohren Sie 8 mm-L&cher; dann befestigen Sie die
Torkonsole mit einer Mutter, einer Sicherungsscheibe und einer
SchlofR3schraube (3).

B. Blechtore: Mit Blechschrauben (4) befestigen.
C. Einteiliges Tor - Option: Befestigung mit Blechschrauben (4).

TORARMMONTAGE UND BEGRENZUNGSJUSTIERUNG —

HINWEIS: Bei einteiligen Toren muf3 vor dem Verbinden des
Torarms mit dem Laufschlitten zuerst die Begrenzung justiert
werden. Die Nichtbeachtung der Anleitungen kann zur
Beschéadigung des Tors fuhren. Siehe unten.

A. EINBAU EINTEILIGER TORE:

Verbinden Sie die geraden (1) und gekrimmten Torarmabschnitte (2)
so miteinander, daf3 die gréRtmdogliche Lange entsteht

mit Teilen (3, 4 & 5). Bei geschlossenem Tor verbinden Sie den
geraden Torarmabschnitt mit der Torkonsole unter Benutzung des
Befestigungsbolzen (6) fur den Verbindungsarm. Sichern Sie das
ganze mit einem Befestigungsring (7).

Bevor Sie den Torarm mit dem Laufschlitten verbinden, missen
Sie die Laufbegrenzung justieren. Die Schrauben zum Justieren
dieser Begrenzung befinden sich am linken Seitenteil befinden
sich am linken Teil des Antriebsgeh&auses.

Justierung der Offenstellung: Vermindern Sie die
Aufwartsbewegung des Laufschlittens. Drehen Sie die
Justierschraube fur die Aufwartsbewegung 5 1/2 Umdrehungen
gegen den Uhrzeigersinn.

Driicken Sie den Wandtaster. Der Laufschlitten lauft aufwarts in die
voll gedffnete Position (8). Bringen Sie das Tor mit der Hand in die
gedffnete Stellung (parallel zum FuBboden); ziehen Sie den Torarm (9)
aufwarts an den Laufschlitten heran. Der Arm soll den Laufschlitten
knapp hinter dem Torarmverbindungsloch (10) beriihren, wie dies in
der Zeichnung in durchgehenden Linien gezeigt ist. Vermindern Sie
die Aufwartslaufdistanz, falls erforderlich. Eine Drehung an der
Justierschraube entrspricht einer Laufdistanz von ca. 5cm.

Justierung des geschlossenen Tores: Vermindern Sie die
Abwartslaufdistanz. Die Justierschraube fir die
Abwartslaufbegrenzung wird 5 Drehungen im Uhrzeigersinn gedreht.

Driicken Sie den Wandtaster. Der Laufschlitten lauft abwérts in die
voll geschlossene Position (11). Ziehen Sie das Tor mit der Hand in die
geschlossene Position; ziehen Sie den Torarm (12) aufwérts an den
Laufschlitten heran. Der Arm soll den Laufschlitten knapp vor dem
Torarmverbindungsloch (13) beriihren, wie dies in der Zeichnung in
gepunkteten Linien gezeigt ist. Erhdhen Sie die Abwértslaufdistanz
falls erforderlich. Eine volle Drehung entspricht einer Torlaufdistanz
von ca. 5cm.

Verbinden des Torarms mit dem Laufschlitten: Bei geschlossenem
Tor verbinden Sie unter Benutzung des letzten
Torarmverbindungsbolzen den gekrimmten Arm mit dem
Laufschlitten. Sichern Sie das ganze mit einem Befestigungsring. Bitte
beachten: Wenn erforderlich, kénnen Sie das Tor zur Herstellung
der Verbindung leicht anheben.

Lassen Sie das Tor einen kompletten Zyklus durchlaufen. Wenn es
dabei in der voll getffneten Position leicht nach unten neigt,
vermindern Sie die Aufwartslaufdistanz, bis das Tor mit dem Boden
parallel ist.

B. EINBAU VON SEKTIONALTOREN:
GemaR Abbildung B verbinden, dann zu Schritt 21 Gbergehen.




PROGRAMMIEREN DES
OFFNERS UND DER FERNBEDIENUNG —

Betéatigen Sie den Garagen6ffner nur, wenn Sie das Garagentor
voll im Blickfeld haben, sich dort keine Hindernisse befinden,
und der Offner richtig justiert ist. Niemand darf die Garage
betreten bzw. verlassen, wahrend das Garagentor auf- oder
zufahrt. Lassen Sie Kinder nicht die Drucktasten oder die
Fernbedienung benutzen und auch nicht in Garagentornahe
spielen.

Empfanger und Fernsteuerungssender lhres Garagentoroffners sind
auf den gleichen Code programmiert. Beim Erwerb weiteren
Fernbedienungszubehor ist der Garagenéffner entsprechend zu
programmieren, damit er der neuen Fernbedienungskode entspricht.

Einstellung des Empfangers auf den
Entsprechenden Fernbedienungscode

1. Driicken Sie den Fernbedienungsknopf (1); lassen Sie ihn nicht los.

2. Driicken Sie den "Smart"-Knopf (2) an der Riickwand des Offners.
Das Offnerlicht blinkt einmal auf.

3. Nun lassen Sie den Fernbedienungsknopf Los.
Der Offner funktioniert jetzt, wenn der Fernbedienungsknopf
gedriickt wird.

Wenn Sie den Fernbedienungsknopf loslassen, bevor Offner und
Anzeigelampe aufblinken, kann der Offner den Code nicht
"erlernen".

Ldschen aller programmierten Fernbedienungscodes
« Driicken Sie den "Smart-Knopf" an der 6ffnertafel und lassen Sie ihn
nicht los, bis die Anzeigelampe ausgeht (etwa 6 Sekunden).
Alle Kodierungen, die der Offner "erlernt" hat, werden dabei
geldscht.

« Zum Neuprogrmmieren sind Schritt 1 — 3 flr alle in Benutzung
befindlichen Fernbedienungen zu wiederholen.

JUSTIERUNGS-ABSCHNITT [22]—

BEGRENZUNGSJUSTIERUNG —

Lassen Sie den Offner einen kompletten Zyklus durchlaufen.
Begrenzungsjustierungen sind nicht erforderlich, wenn das Tor voll
auf- und zugeht und nicht unbeabsichtigt bei Ankunft in der voll
geschlossenen Position reversiert.

Im folgenden finden Sie Situationen aufgefihrt, in denen
Begrenzungsjustierungen erforderlich sind. Lassen Sie den Offner
nach jeder Justierung einen kompletten Zyklus durchlaufen.

Bitte beachten: Die wiederholte Betatigung des Offners wahrend der
Durchfiihrung der Justierungen kann Uberhitzen und dadurch
Abstellen des Motors verursachen. Lassen Sie den Offner jeweils 15
Minuten lang abkihlen, nachdem er funfmal hintereinander betétigt
worden ist.

Lesen Sie bitte die folgenden Bemerkungen sorgféltig, bevor Sie eine
Kraftverstellung vornehmen. Benutzen Sie zum Verstellen der
Begrenzung einen Schraubenzieher.

BEGRENZUNGSJUSTIERUNG - [22] (Forts.)

Wenn sich das Tor nicht voll, jedoch mindestens 1,5m 6ffnet:
Erhdhen Sie die Aufwértslaufdistanz. Drehen Sie die Justierschraube
fur die Aufwartslaufbegrenzung (1) im Uhrzeigersinn. Eine volle
Drehung entspricht einer Torlaufdistanz von ca. 5cm.

Wenn sich das Tor nicht mindestens 1,5m 6ffnet: Justieren Sie die
Aufwartslaufkraft (zum Offnen). Siehe Krafteinstellung.

Das Tor schlief3t sich nicht vollstandig: Wenn der Arm auf seine
volle Lange gestreckt ist, erhdhen Sie die Abwartslaufdistanz.
Drehen Sie die Justierschraube fiir die Abwartslaufbegrenzung (2)
gegen den Uhrzeigersinn. Eine volle Drehung entspricht einer
Torlaufdistanz von ca. 5cm. Wenn sich das Tor noch immer nicht voll
schlieft, ist die Sturzkonsole zu hoch angebracht.

Wenn das Tor in der voll geschlossenen Position umkehrt:
Reduzieren Sie die Abwaértslaufdistanz. Drehen Sie die
Justierschraube fur die Abwéartslaufbegrenzung (2) im
Uhrzeigersinn. Eine volle Drehung entspricht einer Torlaufdistanz

von ca. 5¢cm.

Wenn das Tor auf dem Weg zum SchlieRen umkehrt, obwohl der
Laufzyklus in keiner Weise behindert ist: Prifen Sie, ob das Tor
irgendwo klemmt. Ziehen Sie am Entriegelungsgriff. Offnen und
schliel3en Sie das Tor von Hand. Wenn das Tor klemmt, bestellen Sie
einen Garagentorfachmann. Wenn es nicht klemmt und nicht aus dem
Gleichgewicht geraten ist, erhdhen Sie die

Abwartslaufkraft (zum Schliel3en).

KRAFTEINSTELLUNG —

Die an der schlieBenden Torkante gemessene Kraft darf 150 N
(15 kg) nicht ubersteigen. Wird die SchlieRBkraft auf ber 150 N
eingestellt, muB3 das “Protector System” installiert werden.
Verstellen Sie die Kraft nicht, um Klemmen oder Steckenbleiben
von Garagentoren auszugleichen. UberméaRiger Kraftaufwand
beeintrachtigt den ordnungsgemafen Betrieb des
Sicherheitsreversionssystems oder verursacht Schaden am
Garagentor.

Die Bedienungseinrichtung zur Krafteinstellung (1 & 2) befinden sich
an der Riickwand des Offners.

Wenn die Kraft auf ein zu niedriges Niveau eingestellt ist, kann der
Lauf des Garagentors beim Abwartslauf durch unerwiinschtes
Umkehren und beim Aufwartslauf durch unerwiinschtes Stoppen
unterbrochen werden. Da die Witterung den Lauf eines Garagentors
beeinflussen kann, ist es mdéglich, dafl} aus diesem Grunde
gelegentlich Justierungen erforderlich werden.

Der maximale Kraftjustierbereich betragt 260 Grad, was etwa 3/4 einer
vollen Drehung entspricht. Wenden Sie keine Gewalt an, um die
Bedienungseinrichtung iber diesen Punkt hinaus zu drehen. Benutzen
Sie einen Schraubenzieher, um die Krafteinstellung vorzunehmen.

Prifen Sie die Abwartskraft (beim Schliel3en): Erfassen Sie den
Torgriff oder das untere Ende des Tors, wenn es beim SchlieRen etwa
halb unten ist. Das Tor soll umkehren. (Das Umkehren halbwegs in
der Mitte des Abwartslaufs garantiert nicht, daf3 das Tor beim
Auftreffen auf ein 50 mm grof3es Hindernis umkehrt.) Wenn das Tor
schwer zu halten ist oder nicht umkehrt, reduzieren Sie die
Abwartslaufkraft (zum Schlieen), indem Sie die Einstellung (2) im
Gegenuhrzeigersinn drehen. Geringe Justierungen vornehmen, bis
das Tor normal umkehrt. Lassen Sie den Offner nach jeder Justierung
einen kompletten Zyklus durchlaufen.

Wenn sich das Tor nicht mindestens 1,5m 6ffnet: Erhohen Sie die
Aufwaértslaufkraft (zum Offnen), indem Sie die Einstellung (1) im
Uhrzeigersinn drehen. Geringe Justierungen vornehmen, bis sich das
Tor vollstandig 6ffnet. Wenn erforderlich, justieren Sie die
Aufwartsbegrenzung erneut. Lassen Sie den Offner nach jeder
Justierung einen kompletten Zyklus durchlaufen.

Wenn das Tor wahrend des Abwaértslaufs (zum SchlieRen)
umkehrt: Erhdhen Sie die Abwartslaufkraft (zum SchlieRen), indem
Sie die Einstellung (2) im Uhrzeigersinn drehen. Geringe Justierungen
vornehmen, bis das Tor den Schliel3zyklus vollendet. Lassen Sie den
Offner nach jeder Justierung einen kompletten Zyklus durchlaufen.

Die Kraft nicht hoher als das Mindestniveau einstellen, das zum
Schlie3en des Tors erforderlich ist.




PRUFEN DES SICHERHEITSREVERSIONSSYSTEMS —

Die Priufung des Sicherheitsreversionssystems ist sehr wichtig.
Das Garagentor muss bei Kontakt mit einem flach auf dem
Garagenboden liegenden 50mm hohen Hindernis, umkehren.
Wenn der Offner nicht richtig eingestellt ist, kann das Garagentor
beim SchlielBen schwere Verletzungen verursachen. Die
Reversionsprifung und die sich dabei eventuell ergebenden
Verstellungen sind einmal pro Monat durchzufiihren.

Gehen Sie dabei, wie folgt, vor: Legen Sie ein 50mm hohes
Hindernis (1) unter das Garagentor flach auf den Boden. Setzen Sie
das Tor abwarts in Bewegung; es mul3 am Hindernis umkehren.
Wenn das Tor an dem Hindernis stoppt, lauft es nicht weit genug
abwarts. Erhdhen Sie die Abwartslaufdistanz, indem Sie die
Justierschraube fur die Abwartslaufbegrenzung 1/4 Drehung im
Gegenuhrzeigersinn drehen. Wiederholen Sie die Priifung.

Wenn das Tor beim Kontakt mit dem 50mm hohen Hindernis umkehrt,
nehmen Sie das Hindernis weg und lassen den Offner durch einen
kompletten Zyklus laufen. Das Tor darf in der geschlossenen Position
nicht umkehren. Ist das dennoch der Fall, justieren Sie die
Begrenzungen und die Kraft und wiederholen die
Sicherheitsreversionsprifung.

EINBAU DES PROTECTORS —

(s. Zubehor)

Die an der schlieBenden Torkante gemessene Kraft darf 150 N
(15 kg) nicht Gbersteigen. Wird die SchlieBkraft auf iber 150 N
eingestellt, muB3 das “Protector System” installiert werden.

Wenn der Garagentordffner eingebaut und justiert ist, kann das
Protector System™, als Zubehor, zur erhéhten Sicherheit, angebracht
werden. Es ist als Zusatzteil lieferbar, genaue Einbaubeschreibungen
liegen bei.

Das Protector System™ bietet zusétzliche Sicherheit, damit z.B.
kleine Kinder nicht unter einem sich bewegendem Garagentor
eingezwangt werden.

Das Protector System™ arbeitet mit einem Infrarotstrahl. Wenn dieser
durch ein Hindernis unterbrochen wird, zwingt er ein sich schlieRendes
Tor sich zu 6ffnen und hindert ein offenes Tor daran sich zu schlie3en;
das System empfiehlt sich dringend fiir Garagenbesitzer mit kleinen
Kindern.

BETATIGUNG DES OFFNERS (Forts.)

Wenn der Offner iber die Fernbedienung oder die Drucktaste
aktiviert wird:

1. Wenn das Tor auf ist, geht es zu, wenn es zu ist, geht es auf.
2. Wenn das Tor sich gerade schlief3t, kehrt es um.

3. Wenn das Tor sich gerade 6ffnet, stoppt es (so daf3 genligend
Platz ist, um kleine Haustiere ein- und ausgehen zu lassen und
zum Luften).

4. Wenn das Tor in einer teilweise gedffneten Stellung
stehengeblieben ist, schliel3t es sich wieder.

5. Wenn das Tor wahrend des SchlielRens auf ein Hindernis trifft, kehrt
es um.

6. Wenn das Tor beim Offnen auf ein Hindernis trifft, bleibt es stehen.

7. Das auf Wunsch lieferbare Protector System™ beruht auf einem
unsichtbaren Strahl. Wird dieser durch ein Hindernis unterbrochen,
wahrend sich das Tor gerade schlief3t, so 6ffnet es sich wieder;
wenn das Tor geoffnet ist, verhindert es sein SchlieBen. Das
System EMPFIEHLT SICH DRINGEND fir Garagenbesitzer mit
kleinen Kindern.

Lassen Sie den Offner jeweils 15 Minuten lang abkiihlen, nachdem er
finfmal direkt hintereinander betéatigt worden ist.

Das Offnerlicht geht automatisch an: 1. Beim erstmaligen Anschlu
des Offners an den Netzstrom; 2. Nach Stromausfall;
3. Bei Betitigung des Offners.

Das Licht geht automatisch nach etwa 4 1/2 Minuten wieder aus. Die
Gliihbirne darf nicht mehr als 40 W stark sein.

BETATIGUNG DES OFFNERS

Sie kdénnen den Offner (iber eine der folgenden Einrichtungen
aktivieren:

« Der Wandtaster. Driicken Sie die Taste und lassen Sie sie nicht los,
bis das Tor sich in Bewegung setzt.

« Das AufRenschlof? mit Schlussel oder das schlissellose
EinlaBsystem (wenn Sie eine dieser Zusatzeinrichtungen installiert
haben).

« Dem Fernbedienungssender. Driicken Sie den Knopf und lassen
Sie ihn nicht los, bis sich das Tor in Bewegung setzt.

Manuelles Offnen des Tors:

Das Tor soll, wenn méglich, voll geschlossen sein. Schwache

oder gebrochene Federn kdnnen das Tor schnell zufallen lassen.
Dies kann schwere Korper- oder Sachschaden zur Folge haben.

Das Tor lait sich von Hand durch Abwérts- und Rickwartsziehen des
Entriegelungsgriffs (in Richtung Offner) 6ffnen. Um das Tor wieder zu
verbinden, ziehen Sie den Entriegelungsgriff gerade nach unten.

Benutzen Sie die Handentriegelung nicht, um das Tor auf- oder
zuzuziehen.

PFLEGE DES OFFNERS

Wenn der Offner richtig eingebaut ist, bleibt er bei minimalem
Aufwand firr die Instandhaltung voll leistungsfahig. Der Offner erfordert
keine zuséatzliche Schmierung.

Begrenzungs- und Kraftjustierung: Diese Einstellungen sind nach
dem Einbau zu prufen und entsprechend einzustellen. Dazu ist nur ein
Schraubenzieher erforderlich. Wetterbedingungen kénnen einige
kleinere Verstellungen des Garagentorbetriebs erforderlich machen,
so daf’ besonders wahrend des ersten Betriebsjahrs einige
Nachstellungen nétig werden kdnnten.

Weitere Informationen zum Thema Begrenzungs- und Kraftjustierung
finden Sie auf Seite 5. Befolgen Sie die Anleitungen genau und
wiederholen Sie die Sicherheitsreversionsprifung nach jeder
Justierung.

Fernbedienungssender: Die tragbare Fernbedienung laRt sich unter
Benutzung des mitgelieferten Clips an der Sonnenblende eines
Fahrzeugs anbringen. Sehen Sie unter "Zubehoér nach”, wenn Sie
zusatzliche Fernbedienungsteile fiir Fahrzeuge erwerben, die die
gleiche Garage benutzen. Alle neuen Fernbedienungsteile miissen
dann auf den gleichen Code wie die ursprungliche Fernbedienung
eingestellt werden.

Fernbedienungsbatterie: Die Lithiumbatterien sollten bis zu 5 Jahre
halten. Wenn das Licht dunkler wird oder Gberhaupt nicht angeht, ist
die Batterie zu ersetzen. Wenn die Sendeentfernung kleiner wird,
sehen Sie nach, ob die Batterietestlampe an ist.

Batterieaustausch: Zum Auswechseln der Batterien das Batteriefach
mit einem Schraubenzieher oder Klemme 6ffnen. Die Batterien mit der
positiven Seite nach oben einsetzen. Den Deckel wieder einsetzen
und an beiden Seiten einschnappen lassen. Werfen Sie die
verbrauchte Batterie nicht in den Haushaltsmiill. Bringen Sie sie zu
einer entsprechenden Miillentsorgungsstelle.




HABEN SIE EIN PROBLEM?

1. Der Offner funktioniert weder von der Wanddrucktaste noch bei
Bedienung des Handsenders:

« Steht der Offner unter Strom? Eine Lampe an der Steckdose
anschlief3en. Funktioniert sie nicht, so ist der Sicherungskasten oder
Ausschalter zu priifen.

« Sind alle Torschlésser entriegelt? Die Warnhinweise der
Einbauanleitung auf Seite 1 lesen.

« Hat sich unter dem Tor Eis oder Schnee angesammelt? Es kann sein,
daR das Tor am Boden angeforen ist. Entfernen Sie das Hindernis.

« Die Feder des Garagentors ist eventuell gebrochen. Feder
auswechseln lassen.

« Der wiederholte Betrieb kénnte den Uberlastungsschutz im Motor
ausgeldst haben. Warten Sie 15 Minuten; versuchen Sie es dann
nochmals.

2. Der Offner funktioniert von der Fernbedienung, aber nicht von
der Wanddrucktaste aus:

« Leuchtet die Wanddrucktaste? Wenn nicht, Entfernen Sie den
Klingeldraht von den Offnerklemmen. SchlieRen Sie Klemmen 1 & 2
kurz, indem Sie beide Klemmen gleichzeitig mit einem Stiick Metall
beriihren (Schraubenzieher oder Miinze). Wenn der Offner
funktioniert, sehen Sie nach, ob ein Drahtanschlufd des Wandtasters
lose oder beschadigt ist oder ob unter den Drahtheftklammern ein
Kurzschluf? entstanden ist

« Sind alle Drahtverbindungen in Ordnung? Lesen Sie Seite 4
nochmals durch.

3. Das Tor funktioniert von der Wanddrucktaste, aber nicht von
der Fernbedienung aus:

« Priifen Sie die Batterietestlampe. Ersetzen Sie die Batterie, wenn
erforderlich.

« Wenn von zwei oder mehreren Fernbedienungen nur eine
funktioniert, ist eine Uberprifung anhand der Empfanger-
programmierungsvorschriften auf Seite 5 durchzufiihren. Alle
Fernbedienungssender missen auf den gleichen Code eingestellt
sein.

« Blinkt die Wanddrucktaste? Der Empfanger des Offners muR den
Fernbedienungscode neu “erlernen”. Anleitungen dazu finden
Sie auf Seite 5.

4. Positionieren Sie die Fernbedienung in lhrem Wagen an einer
anderen Stelle:

« Ist die Batterie eingesetzt? Priifen Sie die Batterietestlampe. Wenn
das Licht trube ist, tauschen Sie die Batterie aus.

« Positionieren Sie die Fernbedienung in lhrem Wagen an einer
anderen Stelle.

« Bei Garagentoren aus Metall, metallfolienbeklebter Isolierung und
metallverkleideten Fassaden kann sich die Reichweite der
Fernbedienung verringern.

« Die Antenne mit Hilfe eines Adapter fur Koaxialantennen verlegen.
Siehe Schritt 26.

« Auf eine andere Frequenz umschalten; dazu die Logikkarte des
Empfangers und den Sender auswechseln. (27MHz: 41A4566-7,
433MHz: 41A4945-3)

5. Das Tor kehrt aus keinem ersichtlichen Grund um und die
Offnerlichter blinken nicht:

« Behindert etwas das Tor? Ziehen Sie am Handentriegelungsgriff.
Betéatigen Sie das Tor mit der Hand. Wenn es nicht im Gleichgewicht
ist oder klemmt, bestellen Sie einen Garagentordienst.

 Entfernen Sie Eis bzw. Schnee vom Garagenboden, wo das
schlieRende Garagentor normalerweise auftrifft.

» Sehen Sie nach, ob hinsichtlich der Krafteinstellung alles in Ordnung
ist.

* Wenn das Tor umkehrt, nachdem es VOLL GESCHLOSSEN war,
begrenzen Sie die entsprechende Laufdistanz.

Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionsprufung, wenn Sie mit

dem Justieren fertig sind.

Es ist normal, wenn Kraft- und Begrenzungseinstellung gelegentlich

nachgestellt werden miissen. Vor allem die Wetterbedingungen

kénnen die Laufeinstellung beeinflussen.

6. Das Tor kehrt aus keinem ersichtlichen Grund um, und die
Offnerlichter blinken 5 Sekunden lang nach dem Umkehren:

Uberpriifen Sie das Protector System™ (wenn Sie dieses als Zubehor
installiert haben). Wenn die Lampe blinkt, korrigieren Sie die
Ausrichtung.

7. Offnergerausche, die von den Hausbewohnern als stérend
empfunden werden:

Wenn das normale Betriebsgerausch in der Nahe von Wohnraumen
Probleme verursacht, empfiehlt es sich, Vibrationsdampfungskit
41A3263 zu installieren. Dieser Einbausatz wurde entworfen, um den
+Resonanzboden-Effekt" zu verringern und ist einfach einzubauen.

8. Das Garagentor geht selbsttatig auf und zu:

« In der Nachbarschaft ein Garagentor auf den gleichen Frequenzcode
programmiert? Andern Sie Inren Code.

« Vergewissern Sie sich, daf’ der Taster der Fernbedienung nicht
steckengeblieben ist und daher eingeschaltet bleibt.

9. Das Tor stoppt, schlief3t aber nicht vollig:

Uberpriifen Sie die Laufbegrenzungseinstellungen.

Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionsprufung nach jeder
Justierung von Torarmlange, SchlieBkraft und
Abwartslaufbegrenzung.

10. Das Tor 6ffnet sich, geht jedoch nicht zu:

« Uberpriifen Sie das Protector System™ (wenn Sie es als Zubehor
installiert haben). Wenn die Lampe blinkt, korrigieren Sie die
Ausrichtung.

« Wenn die Offnerlichter nicht blinken und es sich um einen neu
installierten Offner handelt, ist die Abwartslaufkraft zu iberpriifen.

Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionsprufung, wenn Sie mit
dem Justieren fertig sind.

11. Das Offnerlicht geht nicht an:

Ersetzen Sie die Gluhbirne (40 W max.). Ersetzen Sie durchgebrannte
Glihbirnen durch serienmafige Gluhbirnen.

12. Das Offnerlicht geht nicht aus:

Kann an defektiver Erdung der elektr. Muffe an Decke oder Wand
liegen. Diese elektr. Einrichtung ist unbedingt zu erden.

13. Der Offner knarrt bzw. die Aktivierung des Tors erfordert
einen maximalen Kraftaufwand:

Es ist moglich, daf3 das Tor nicht im Gleichgewicht ist oder daf3
Federn gebrochen sind. SchlieRen Sie das Tor, und benutzen Sie das
Handentriegelungsseil und den Griff, um den Laufschlitten
abzukuppeln. Offnen und schlieRen Sie das Tor mit der Hand. Ein Tor,
das gut im Gleichgewicht aufgehéngt ist, bleibt an jedem beliebigen
Punkt der Laufbahn stehen, da es voll und ganz durch seine Federn
abgestitzt ist. Sollte das nicht der Fall sein, bestellen Sie einen
Garagentorfachmann, um das Problem zu korrigieren. Erh6hen Sie
nicht die Kraft zum Aktivieren des Offners.

14. Der Offnermotor brummt kurz, dann funktionert er nicht:

« Die Garagentorfedern sind mdglicherweise gebrochen. SIEHE
OBEN.

« Wenn das Problem bei der ersten Inbetriebnahme des Offners
auftritt, ist das Tor verschlossen. Entsperren Sie das TorschloR3.
Wenn die Kette entfernt und wieder aufgezogen worden ist, kann es
sein, dal eine Motorphasenverschiebung stattgefunden hat.
Entfernen Sie die Kette; bringen Sie den Motor in seine unterste
Stellung, und beobachten Sie dabei das Antriebskettenrad. Wenn es
sich im Uhrzeigersinn dreht und in der untersten Stellung
stehenbleibt, ziehen Sie die Kette wieder auf.

Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionsprufung, wenn Sie mit
dem Justieren fertig sind.




HABEN SIE EIN PROBLEM? (Forts.)
15. Der Offner funktioniert wegen Stromausfall nicht:

« Ziehen Sie das Handentkoppelungsseil am Griff nach unten und
rickwarts, um den Laufschlitten zu entkoppeln. Das Tor &Rt sich
dann von Hand 6ffnen und schlieBen. Wenn das Gerat wieder unter
Strom steht, ziehen Sie den Entriegelungsgriff gerade abwarts. Bei
der nachsten Aktivierung des Offners koppelt sich der Laufschlitten
wieder an.

« Eine AuRRenschnellentriegelung, die als Zubehor lieferbar ist, entkoppelt
den Laufschlitten bei Stromausfall von auRerhalb der Garage.

INSTANDHALTUNG DES OFFNERS
Pflege und Instandhaltung einmal pro Monat:

« Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionspriifung. Machen Sie
dabei alle erforderlichen Justierungen.

« Betatigen Sie das Tor mit der Hand. Falls es nicht im Gleichgewicht
ist oder verklemmt, bestellen Sie einen qualifizierten
Garagentordienst.

« Vergewissern Sie sich, daf sich das Tor voll 6ffnet und schlief3t.
Justieren Sie je nach Bedarf Begrenzung und/oder Kraft.

Pflege und Instandhaltung einmal pro Jahr:

Olen Sie Rollen, Lager und Scharniere des Tors. Der Offner erfordert
keine zusatzliche Schmierung. Laufschienen des Tors nicht
schmieren!

ZUBEHOR — (Forts.)

(12) Modell FLA 230 Blinklicht-Kit
(13) Modell 16200LM...........cccevuveennee Tar-in-TUr Schalter
(14) Modell MDL10OLM........c.coccuee. Bodenverriegelung
(15) Modell EQLOL ......ccceevvverurenene Schnellentriegelung fiir Torgriff
(16) Modell 100027.......ccccceeveeereanne Schlusselschalter 1-Befehl
(Unterputz - 100010)
Modell 100041.........cceeeviueeeannns Schlusselschalter 2-Befehl

(Unterputz - 100034)

VERDRAHTUNGSANLEITUNGEN FUR ZUBEHOR

Protector System™:
an OffneranschluRklemmen:
WeiR-2 und Schwarz-3

Mehrfach-Funktionsschalter:
an OffneranschluRklemmen:
Rot-1 und WeiR3-2

Schlisselloses EinlaRsystem:
an OffneranschluRklemmen:
Rot-1 und WeiRR-2

Schllsselschalter:
an OffneranschluRklemmen:
Rot-1 und WeiR3-2

ERSATZTEILE -

BESONDERE MERKMALE DES 4210E/4410E —

A. Tor-in-Tor-Schalter Anschlufl

Abdeckung entfernen und zusatzliche Klemmenleiste suchen. Den
Verbindungsleiter von KlemmenanschluBleitung 1 und 2 entfernen
(nicht gezeigt) und wie abgebildet durch die Leitungen des
Kontaktschalters ersetzen.

B. Anschlie3en des Blinklichts

Das Blinklicht kann an einer beliebigen Stelle eingebaut werden.
Die Leitungen des Blinklichts an den Klemmen 3 und 4 der
Klemmenleiste anschlieRen.
C. Koaxialantennenadapter

Wenn die Senderreichweite zu kurz ist, kann ein
Koaxialantennenanschluf verwendet werden. Die vorhandene
Antenne abschneiden. Ein serienméafiges Koaxialkabel mit
Steckverbinder verwenden. Das Kabelende auf den
Wert “X" abisolieren.

433 MHz: X = 250mm
Antenne neu ausrichten.

27 MHz: X = 2,44m

ZUBEHOR —

433MHz 27MHz
(1) Modelle  4330E  750E
(2) Modelle  4332E  752E
(3) Modell  4333E
(4) Modell 754E
(5) Modell  4335E

1-Kanal Sender
2-Kanal Sender
3-Kanal Sender
4-Kanal Sender
3-Kanal-Sender im Kleinformat

(6) Modelle 747E 727E Digitaltaster
(7) Modell 58LM.......cccvveveieeeiirnnns Mehrfach Funktionswandkonsole
(8) Modell 760E .........ccccevverviennnn. Schlusselschalter
(9) Modell 1702E .......ccceevverveeeen. Externe Notentriegelung
(10) Modell 770E .......coveevvveeniieeenes Protector System™
(11) Modell 1703E.........ccovvveeriieeanns The Torarm -

The Chamberlain Arm™

TECHNISCHE DATEN

Max. Zugkraft ........cccovveeriieniinniieene 800N
WALt .. 550
Motor
TYPE e Kondensatormotor
Drehzahl... ...1500UPM
SPANNUNG . 230-240V 50H
Antriebsmechanismus
Getriebe. ... Schneckenradgetriebe,
Untersetzung 16:1
ANtrieb ..o Kette mit einteiligem Laufschlitten
auf T-Stahlschiene
Laufdistanz einstellbar bis................. 2,3m
Laufgeschwindigkeit.............cccceenee.. 127-178mm/s
LAMPE...eiiiiiereririeie e An, wenn der Offner aktiviert

wird, aus 4 1/2 Minuten nach
Stop des Toroffners.

Justierbarer Torarm..........cccccveeeveenne Zugseil fur
Laufschlittenentriegelung
Sicherheit

Personliche Sicherheit....................... Tastendruck und automatische

Umkehr bei Abwartslauf.
Tastendruck und automatischer
Stopp bei Aufwértslauf.
Elektronisch........ccccoeovviivieieeeeeccinns Justierschrauben fir voneinander
unabhéngige Aufwarts- und
Abwaértskrafteinstellung

Elektrisch.......ccocoeiiiiec, Motoriiberlastungsschutz und
Niederspannungsverkabelung fir
Wanddrucktaste

Begrenzungseinrichtung.................... Schaltkreis aktiviert durch
Enolschalter

Begrenzungsjustierung...................... Justierung mit Schraubenzieher
an Seitenteilen

Startschaltkreis..........coccevivieeneennne. Niederspannungsschaltkreis fiir
Wanddrucktaste
Abmessungen

Lange (insgesamt)........c.cccevvercviennnene 3,1m

Erforderlicher Deckenabstand...........5cm

Hangendes Gewicht............cccocvenene 14,5kg
Empféanger

Speicherregister ..........cccovvevieeneennne.
Code-Schalterspeicher...
Tastatur-Codespeicher...........cccccc....

114A2074G-D




COMMENCEZ PAR LIRE CES IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

>

Ces signaux de mise en garde signifient "Attention" Danger de blessure corporelle ou de dommage matériel. Lisez

soigneusement les instructions jointes.

Cet ouvre-porte de garage est congu et testé pour offrir un service raisonnablement sdr, pourvu qu’il soit installé et utilisé

strictement selon les régles de sécurité suivantes.

En cas de non-observation stricte de ces regles de sécurité, de sérieux dommages corporels ou matériels risquent de survenir.

N.B.: Si votre garage n’'a pas de porte de service, vous devez installer le modéle 1702E de déclenchement extérieur rapide. Cet accessoire
permet de faire fonctionner manuellement la porte de garage de I'extérieur, en cas de panne de courant.

> > PEPP P

Gardez la porte bien équilibrée. Des portes qui collent
ou qui se tordent doivent étre réparées. Les portes de
garage, les ressorts de porte, les cables, les poulies, les
supports et leur visserie sont soumis a des tensions
extrémes et peuvent causer de sérieuses blessures
corporelles. Ne tentez pas de les desserrer, de les
déplacer ou de les ajuster. Appelez le réparateur de
portes de garage.

Ne portez pas de bagues, de montres ou de vétements
amples pour installer ou réparer un ouvre-porte de garage.

Afin d'éviter toute blessure corporelle par enchevétrement,
otez toutes les cordes reliées a la porte de garage
avant d'installer I'ouvre-porte.

Le montage et le cablage doivent correspondre aux
normes locales de construction et d’électrification.
Connecter le cable d'alimentation a des circuits
principaux correctement mis a la terre.

Les portes légéres faites de fibre de verre,
d’aluminium ou d’acier doivent étre considérablement
renforcées pour éviter les dommages aux portes. (voir
page 4) La meilleure solution est de demander a votre
fabricant de porte de garage un kit de renforcement pour
l'installation d’un ouvre-porte.

Le systeme de contrble d’'inversement de sécurité est
trés important. Votre porte de garage DOIT inverser son
mouvement lorsqu’elle entre en contact avec un obstacle
de 50mm placé sur le sol. Un défaut d’ajustage de I'ouvre-
porte peut provoquer de sérieuses blessures corporelles
lors de la fermeture d'une porte de garage. Refaites le test
une fois par mois et effectuez tout ajustage nécessaire.

Cet appareil ne doit pas étre installé dans un endroit
humide ou trempé.

La porte ne doit pas s'ouvrir sur le passage public
pendant le fonctionnement.

P> > PeP P

La force mesurée au niveau du bord de fermeture de la
porte ne doit pas dépasser 150 N (15kg). Si la force de
fermeture est réglée a plus de 150 N, il faut installer le
Systeme de protection. Ne forcez pas les ajustages de la
porte pour compenser le fait qu’elle soit tordue ou
gu’elle colle. Cela risquerait d’interférer avec le
fonctionnement correct du systéme d’'inversement de
sécurité ou d'endommager la porte de garage.

Collez la notice de sécurité a coté du bouton-poussoir
lumineux, comme rappel des consignes de sécurité a
observer pour faire fonctionner I'ouvre-porte.

Ouvrez tous les verrous de porte de garage existants
pour éviter d'endommager la porte.

Installez le bouton-poussoir lumineux (ou tous boutons
supplémentaires) dans un endroit ou la porte de garage
est visible mais hors de portée des enfants. Ne laissez
pas les enfants utiliser les boutons ou les
télécommandes. De graves blessures corporelles peuvent
étre provoquées par la fermeture d’'une porte de garage,
résultant de la mauvaise utilisation de I'ouvre-porte.

Faites fonctionner I'ouvre-porte uniquement quand vous
voyez la porte entierement dégagée et que I'ouvre-porte
est ajuste correctement. Personne ne doit entrer ni
sortir du garage quand la porte est en mouvement. Ne
laissez pas les enfants jouer a proximité de la porte.

Utilisez le déclenchement manuel uniquement pour
dégager le chariot, et, si possible, seulement lorsque la porte
est fermée. N'utilisez pas la poignée rouge pour ouvrir
ou fermer la porte.

Débranchez le courant de I'ouvre-porte de garage avant de
commencer toute réparation ou d’'dter un couvercle.

Ce produit est fourni avec un cable d'alimentation d'une
conception spéciale. Si ce dernier devient endommagé, il
doit étre remplacé par un cable d'alimentation du méme
type. On peut obtenir un tel cable, qui doit étre installé par
un technicien spécialisé, aupres du distributeur local
Lift-Master.
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TYPES DE PORTES —

A. Porte pleine avec rail horizontal uniquement.
B. Porte pleine avec rail vertical et horizontal — Bras spécial

(F, The Chamberlain Arm™) requis. Consultez votre détaillant.

C. Porte articulée avec rail incurvé — Voir B — connexion du bras de
la porte.

D. Porte a double battant — Bras spécial requis. Consultez votre
détaillant.

E. Porte en auvent — Bras spécial (F, The Chamberlain Arm™) requis.
Consultez votre détaillant.

VISSERIE FOURNIE —

Visserie de montage:

(1) Vis a rondelles (2)

(2) Vis en "X"(2)

(3) Ecrous (2)

(4) Rondelles de serrage (2)
(5) Chainons directeurs (2)
(6) Boulons de portage (4)

(7) Contre-écrous (4)

(8) Rondelles plates (2)

(9) Vis en "X" (2)
(10) Arbre de chariot fileté (1)
(11) Clavette (1)

Visserie d’installation:
(12) Boulons de portage (2)
(13) Vis a bois (4)

(14) Vis (2)

(15) Clavettes (2)

(16) Vis en "X" (5)

(17) Corde

(18) Poignée

(19) Cavaliers isolants

(20) Ancres (2)

(21) Rondelles de
serrage (8)

(22) Ecrous (9)

(23) Bagues de blocage (3)
(24) Tube de lubrifiant

(25) Nécessaire de
mise en tension

(26) 8mm Ancres (4)
(27) Vis a tole (2)




AVANT DE COMMENCER:

1. Regardez le mur ou le plafond situé au-dessus de la porte de
garage. Le support de boutisse doit étre fixé solidement a des
structures de soutien.

2. Avez-vous un plafond bien fini dans votre garage ? Si oui, un
support de soutien et de la visserie de fixation supplémentaire (non
fournie) sont peut-étre requis.

3. Selon la construction de votre porte, il se peut que vous ayez
besoin d’'un bras spécial. Consultez votre détaillant.

4. Avez-vous une porte d'acces supplémentaire a votre garage ?
Si non, le Modéle 1702E de Déclenchement extérieur rapide vous
est indispensable.

INSTALLATION TERMINEE —

Au cours des procédures de montage, d’installation et d'ajustage
décrites dans ce manuel, vous trouverez peut-étre utile de vous
référer a cette représentation d’une installation terminée.

(1) Support de poulie de chaine (9) Corde et poignée de

déclenchement manuel

(2) Chariot
(3) Chaine (10) Bras de porte incurvé
(4) Rail en "T" (11) Bras de porte droit

(12) Plaque et support de la porte
(13) Support de boutisse
(14) Levier de libération du chariot

(5) Support en suspens
(6) Fil électrique

(7) Ouvre-porte

(8) Cache ampoule

PROCESSUS DE MONTAGE —

Important: Si vous avez une porte en auvent ou a double rail,
vous devez utiliser les instructions accompagnant I'accessoire
The Chamberlain Arm™ ainsi que ce manuel d'utilisateur lors de
I'assemblage du rail en"T".

MONTAGE DU RAIL EN"T" —

Votre ouvre-porte est muni de I'un des dispositifs de rail a
3-composants ou 4-composants. Reportez-vous a cette
illustration lorsque vous procédez aux instructions suivantes.

Rail 3-composants (A), les parties terminales (4) sont indentiques.
Assurez-vous que I'étiquette flechée” située sur la parties centrales (5)
pointe en direction dela porte.

Rail 4-composants (B), les parties centrales, dont les extrémités sont
fuselées (5) sont interchangeables de maniére a faciliter le montage,
ainsi que les parties terminales (4).

Placez les pieces du rail sur une surface plane pour le montage.
Connectez les attaches (3) et les contre-écrous (2), d’'un coté du rail et
insérez les boulons de portage (6) de I'autre coté. De cette maniére, le
chariot ne risque pas de buter contre les contre-écrous lors de son
installation.

Les épaulements carrés des boulons de portage doivent étre
insérés dans les trous carrés des parties du rail (1).

Pour les portes en auvent et a double rail, continuez avec les
instructions continues dans ce manuel jusqu'al'é tape 12.

INSTALLATION DU SUPPORT DE CHAINE DE POULIE - IE

Placez le support de chaine de poulie (2) sur la partie avant
du rail en "T" (6). Fixez solidement a I'aide des vis (1); des rondelles
de serrage (3) et des écrous (4).

En serrant les vis, assurez-vous que le support reste bien
paralléle au rail (5). Dans le cas contraire, le rail pourrait se tordre
lors du fonctionnement de I'ouvre-porte.

INSTALLATION DU CHARIOT —

Insérez un tournevis dans le trou d’'arrét du chariot, dans la partie
avant du rail en "T" (1). Faites glisser le chariot (2) le long du rail
jusqu’au "stop".

N. B.: Si le chariot bute contre les écrous du rail en "T",
revoyez tous le montage du rail et replacez les vis.

FIXATION DU RAIL EN "T" ET DU DEROULEUR DE CHAINE —

Placez les cartons d’emballage sous I'ouvre-porte pour protéger le
couvercle de I'ouvre-porte. Pour plus de facilité, placez un objet pour
soutenir I'extrémité du rail ou se trouve le support de chaine de poulie.

Otez les (2) vis a rondelles (4) du dessus de I'ouvre-porte. Alignez les
trous a I'extrémité du rail en "T" avec ceux de I'ouvre-porte (7).

Fixez le rail a 'ouvre-porte avec les mémes vis a rondelles et fixez
solidement. Attention: Utilisez uniquement ces vis! Dans le cas
contraire, de sérieux dommages pourraient étre causés a l'ouvre-
porte.

Fixez le dérouleur de chaine (2) a I'aide de vis en "X" (1) et des
rondelles plates (3) tel qu’indiqué.

Insérez une vis en "X" (5) dans le trou d’arrét du chariot situé sur le
rail en "T" (6). Fixez solidement a I'aide d’'une rondelle de serrage (8)
et d'un écrou (9).

INSTALLATION DE LA CHAINE - [9]
Ne retirez pas la chaine du carton.

Faites sortir quelques centimétres du chaine hors du carton et fixez le
au chariot avec un chainon directeur.

Processus de fixation avec le chainon directeur: Poussez les
goujons de la barre de I'anneau directeur (5) a travers la maillon du
chaine (6) et le trou situé sur la partie avant du chariot (7). Poussez le
capuchon (2) sur les goujons (8) et jusqu’aux crans. Faites glisser le
ressort attachable (1) au-dessus du capuchon et jusqu’aux crans des
goujonss jusqu’a ce que les deux goujons soient solidement fixés en
place.

Attention: Maintenez la chaine tendue durant I'installation pour
éviter qu’elle ne s’emméle.

En maintenant le tournevis contre le chariot, faites passer la chaine
autour de la poulie (4). Refaites le processus en arriére autour d'une
gorge du dérouleur de chaine (9). (L'installation de la chaine pour un
pignon a six dents (11) ou a huit dents (12) dépend du type de porte).
Toutes les portes pleines devraient utiliser un pignon a six dents.
Les dents du pignon de I'ouvre-porte (10) doivent entrainer la chaine.

Utilisez le second chainon directeur pour connecter la chaine a
I'extrémité plate de 'arbre fileté (3).

Vérifiez que la chaine n’est pas tordue.

REGLEZ LA TENSION DE CHAINE —

Introduire 'arbre fileté (2) a travers l'orifice du chariot (1).

Tournez a la main I'écrou auto-bloquant du chariot (3) sur 'arbre fileté
jusqu’a ce gu'il soit serré contre le chariot.

Introduisez I'extrémité d’'un tournevis (4) dans l'une des fentes de la
bague de I'écrou (7) et maintenez I'outil fermement.

En utilisant une clé plate (5) sur I'extrémité carrée (6), faites tourner
Iégerement I'ensemble dans le sens des aiguilles d’'une montre pour
libérer la bague de I'écrou (7) et la mettre en appui contre le chariot de
maniére a fournir la tension adéquate pour un fonctionnement optimal
de I'ouvre-porte.

Enlevez le tournevis servant de “butée temporaire”.

LE MONTAGE DE VOTRE OUVRE-PORTE
EST MAINTENANT TERMINE.




PROCESSUS D'INSTALLATION —

Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez au-
dessus de votre téte pour protéger vos yeux.

Ouvrez tous les verrous de porte de garage existants pour éviter
d’endommager votre porte.

Afin d’éviter de sérieux dommages corporels par suite
d’enchevétrements, otez toutes les cordes reliées a la porte de
garage avant d’installer I'ouvre-porte.

L’installation de ce systeme doit étre en conformité avec ZH1/494,
VDE 0700 Partie 238, VDE 0700 Partie 1, et NF P 25-362.

Il est recommandé d'installer I'ouvre-porte a plus de 2,1m au-dessus
du sol, si I'espace le permet.

POSITIONNEMENT DU SUPPORT DE BOUTISSE —

Le support de boutisse doit étre fixé solidement a une structure
de soutien du garage. Renforcez le plafond ou le mur a I'aide
d’une planche de 40mm si nécessaire. Dans le cas contraire vous
risquez un mauvais fonctionnement du systéme d’inversement
de sécurité.

Vous pouvez fixer le support de boutisse soit au mur de boutisse (1)
ou au plafond (3). Suivez les indications qui correspondent le mieux a
votre cas particulier.

Lorsque la porte de garage est fermée, faites une marque pour
indiquer son centre vertical (2). Prolongez la ligne jusqu’au mur de
boutisse situé au-dessus de la porte.

Quvrez la porte jusqu'a son point le plus haut. Tirez un trait horizontal
perpendiculaire sur le mur de boutisse a 5cm au-dessus du point le
plus haut pour laisser de I'espace de dégagement a I'extrémité
supérieure de la porte.

INSTALLATION DU SUPPORT DE BOUTISSE -

A. Montage sur le mur: Centrez le support (2) sur la ligne repéere
verticale (1). Le bord inférieur du support doit se trouver sur la
ligne horizontale (6) (fleche pointée vers le plafond).

Marquez I'une des séries de trous du support (4 ou 5). N'utilisez pas
les trous destinés au montage sur le plafond. Percer des trous de
positionnement de 4,5mm et fixer la console & l'aide de vis a bois (3).

B. Montage sur le plafond: Prolongez la ligne de repéere
verticale (1) jusqu’au plafond.

Centrez le support (2) sur la marque verticale a un maximum de
150mm a partir du mur. Assurez-vous que la fleche pointe bien vers
le mur.

Marquez uniquement les trous destinés au montage sur le plafond (4).
Percer des trous de positionnement de 4,5mm et fixer la console a
I'aide de vis a bois (3). Pour montage dans un plafond en béton
(utiliser les ancrages pour béton fournis (7).

FIXATION DU RAIL EN "T* AU SUPPORT DE BOUTISSE —

Placez I'ouvre-porte sur le sol du garage, en dessous du support de
boutisse. Utilisez 'emballage pour protéger le couvercle.

N.B.: Pour permettre au rail en "T" de dégager les ressorts d'une
porte articulée, il peut étre nécessaire de poser I'ouvre-porte sur un
support provisoire.

L’ouvre-porte doit soit étre fixé a un support provisoire, soit étre
maintenu fermement en place par une autre personne.

Soulevez le rail en "T" jusqu’a ce que la poulie du chaine et les
supports de boutisse se rejoignent. Reliez-les avec la clavette (1).
Insérez la bague de blocage (2) pour plus de sureté.

POSITIONNEMENT DE L’OUVRE-PORTE —

N.B.: Une planche de 25mm d’'épaisseur (1) peut s’avérer utile pour
établir la distance idéale entre la porte et le rail en "T" (& moins que
la hauteur soit insuffisante).

Posez le rail en "T" sur le haut d'un escabeau. Ouvrez la porte de
garage. Placez une planche de 25mm d’épaisseur (1) a plat sur la
partie supérieure de la porte, pres de la ligne de repére du centre, tel
gu'indigué. Posez le rail en "T" sur la planche.

Si la porte, une fois levée, vient heurter le chariot, tirer sur le bras de
relache du chariot pour déconnecter les sections intérieures-
exterieures. Le chariot puet rester déconncté jusqu'a ce que le bras de
porte soit complétement connecté au chariot.

FIXATION DE L'OUVRE-PORTE —

L’ouvre-porte doit étre fixé solidement a un soutien structurel du
garage.

Trois installations représentatives sont représentées. La votre
peut étre différente. Les supports pendants (1) doivent étre installés
en angle (Figure A) pour fournir un soutien rigide. Sur des plafonds
finis (Figure B), installez un support de métal résistant (non fourni) (4)
sur le soutien structurel avant de monter I'ouvre-porte. Pour montage
dans un plafond en béton (Figure C), utiliser les ancrages pour béton
fournis (5).

De chaque coté de I'ouvre-porte, mesurez la distance de I'ouvre-porte
jusqu'au soutien structurel (ou plafond).

Coupez les deux morceaux des supports pendants a la longueur
requise. Aplatissez une extrémité de chaque support et tordez- la ou
recourbez-la, afin gu’elle s’'ajuste aux angles de fixation. Ne les
tordez pas au niveau des trous du support. Percez des trous de
guidage d’environ 4,5mm dans les soutiens structurels (ou plafond).
Fixez les extrémités des supports aux soutiens structurels a I'aide de
vis & bois (2).

Soulevez I'ouvre-porte et fixez-le aux supports pendants a l'aide des
vis, des rondelles et des écrous (3). Assurez-vous que le rail en "T"
est bien centré au-dessus de la porte. OTEZ la planche de 25mm.
Faites fonctionner la porte manuellement. Si la porte bute contre le
rail, surélevez le support de boutisse.

Lubrifiez le coté inférieur et le coté supérieur de la surface du rail
sur lesquels le chariot glisse. Un tube de lubrifiant est fourni.

FIXATION DE LA CORDE ET
DE LA POIGNEE DE DEGAGEMENT MANUEL —

Faites passer une extrémité de la corde (1) a travers le trou situé en
haut de la poignée rouge, de sorte que le mot "NOTICE" se lise juste
sur le dessus, tel gu’indiqué (3). Fixez solidement avec un noeud (2).
Le noeud doit se trouver au moins & 25mm de I'extrémité de la corde
pour ne pas glisser.

Faites passer 'autre extrémité de la corde a travers le trou du bras de
dégagement du chariot extérieur (4). Ajustez la longueur de la corde
de sorte que la poignée se trouve a 1,8m au-dessus du sol. Fixez
solidement avec un noeud.

N.B.: Si vous devez couper la corde, faites fondre I'’extrémité a
I'aide d’une allumette ou d’un briquet pour éviter qu’elle ne
s’effrange.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

POUR EVITER DES DIFFICULTES D’'INSTALLATION, NE FAITES
PAS FONCTIONNER L’'OUVRE-PORTE DE GARAGE AVANT
D'AVOIR LU L'INSTRUCTION DE LE FAIRE.

Connecter le dispositif d'ouverture a un circuit principal qui est
correctement MIS A LA TERRE conformément a I'étiquette
d'instruction de cablage attachée au cable d'alimentation (et
selon les spécifications du code local).

Branchez I'ouvre-porte uniquement a une prise contrdlée par un
interrupteur a double péle.




INSTALLATION DU BOUTON LUMINEUX —

Placez le bouton-poussoir lumineux a un endroit ou la porte de
garage est visible, a bonne distance de la porte, de son
mécanisme et hors de portée des enfants.

Des blessures corporelles graves peuvent résulter du mauvais
usage de I'ouvre-porte, lors de la mise en mouvement de la porte.
Ne laissez pas les enfants utiliser le bouton-poussoir lumineux
ou une télécommande.

Fixez les consignes de sécurité sur le mur, prés du bouton-
poussoir lumineux, comme rappel de la procédure de sécurité a
observer.

Il'y a deux bornes (1) au dos du bouton-poussoir lumineux (2).
Dégagez environ 6mm d’isolant du fil électrique (4). Séparez les fils
suffisamment pour connecter le fil rouge et blanc & la borne 1 et le fil
blanc & la borne 2.

Fixez le bouton-poussoir lumineux sur un mur intérieur du garage a
I'aide de vis a feuille métallique (3), fournies. Percez des trous de
4mm et utilisez des chevilles (6) si vous avez un mur sec. Un endroit
approprié serait par exemple le mur situé a proximité de la porte de
service, hors de portée des enfants.

Faites courir le fil le long du mur, vers le haut et a travers le plafond,
jusqu’'a I'ouvre-porte de garage. Utilisez des cavaliers isolants (5) pour
fixer le fil. Les bornes du récepteur (7) sont situées sur le panneau
arriere de I'ouvre-porte. Connectez le fil aux bornes ainsi: le fil rouge
et blanc a la borne 1 et le blanc a la borne 2.

FONCTIONNEMENT DU BOUTON-POUSSOIR LUMINEUX

Appuyez sur le bouton pour ouvrir ou fermer la porte. Appuyez a
nouveau pour inverser le mouvement de la porte durant la fermeture
ou pour arréter la porte durant I'ouverture.

INSTALLATION DE L'ECLAIRAGE ET DE SON CACHE -

Vissez une ampoule de 40 Watts maximum (1) dans la douille, tel
gu'indigué. L'ampoule s’allume et reste éclairée pendant

4-1/2 minutes quand le courant est branché. Elle s’éteint au bout
de 4-1/2 minutes.

Remplacer les ampoules brilées par des ampoules anti-choc.

Exercez une légere pression sur les cotés du cache (2) et glissez les
languettes (3) dans les rainures (4) situées sur le panneau du bout.
Faites le processus inverse pour 6ter le cache.

FIXER LE SUPPORT DE PORTE —

Si votre porte est de type auvent ou a double rail, un kit de conversion
du bras de la porte vous est nécessaire. Suivez la notice d'installation
incluse avec le bras de porte de remplacement. Prenez le plus grand
soin en sortant et en assemblant les piéces de conversion du bras. Ne
posez pas les doigts sur les parties coulissantes.

N.B. : Des armatures horizontales et verticales sont nécessaires pour

les ouvre-porte légers.

Procédure d’installation des portes en sections ou d’'une seule

piece:

Le support de porte (1) possede des trous d’attache a gauche et a

droite. Assembler et installer le support et la plaque (2) si I'installation

nécessite des trous d'attache en haut et en bas.

1. Centrer le support (avec ou sans la plaque, selon les besoins) au-
dessus de la face intérieure de la porte, comme indiqué. Marquer
les trous.

2. A. Portes en bois

Percez des trous de 8mm et fixez le support de porte avec des
écrous, une rondelle de serrage, et un boulon de portage (3).
B. Portes en tdle

Fixer & I'aide de vis a tole (4).

C. Option de porte en une piece

Attacher avec les vis de tole (4).

ASSEMBLAGE DU BRAS DE PORTE ET
REGLAGE DES LIMITES —

REMARQUE : Pour les portes monopiéce, ne pas raccorder le
bras de porte au chariot avant d’avoir ajusté les limites. Le non-
respect des consignes peut provoquer des dommages a la porte.
Voir ci-apres.

A. INSTALLATION DE LA PORTE MONOPIECE :

Connectez les parties droite (1) et courbe du bras de la porte étant de
fagon (2) a obtenir la plus grande longueur avec visserie (3, 4 et 5).

La porte fermée, connectez la partie droite du bras de la porte au
support de porte a I'aide d’une clavette (6). Bloquez-le avec une bague
de blocage (7).

Avant de relier le bras de la porte au chariot, ajustez I'extension
du va-et-vient. Les vis d'ajustage de I'extension sont situées sur
le c6té gauche du panneau.

Ajustage porte ouverte: Diminuez la limite d’extension
supérieure. Faites tourner de 5-1/2 tours la vis d’ajustage d’extension
supérieure, dans le sens contraire aux aiguilles d’'une montre.

Appuyez sur le bouton lumineux. Le chariot se déplacera jusqu’a la
position totalement ouverte (8). Soulevez la porte manuellement en
position ouverte, (paralléle au sol) et soulevez le bras de la porte (9)
jusqu’au chariot. Le bras devrait toucher le chariot juste a I'arriere du
trou de connexion du bras de la porte (10) tel qu'indiqué en trait plein
sur le dessin. Augmentez la limite d’extension supérieure si nécessaire.
Un tour complet équivaut & 5cm de déplacement de la porte.

Ajustage porte fermée: Diminuez la limite d’extension inférieure.
Faites tourner de 5 tours la vis d'ajustage d’extension inférieure, dans
le sens des aiguilles d’'une montre.

Appuyez sur le bouton lumineux. Le chariot se déplacera jusqu’a la
position totalement fermée (11). Fermez la porte manuellement et
soulevez le bras de la porte (12) jusqu’au chariot. Le bras devrait
toucher le chariot juste a I'avant du trou de connexion du bras de la
porte (13) tel gu'indiqué en trait pointillé sur le dessin. Diminuez la
limite d’extension inférieure si nécessaire. Un tour complet équivaut &
5cm de déplacement de la porte.

Connectez le bras de la porte au chariot: La porte étant fermée,
connectez le bras courbe de la porte au chariot avec la clavette
restante. Fixez avec une bague de blocage. N.B.: Soulevez
Iégérement la porte pour faire la connexion, si nécessaire.

Faire fonctionner I'ouvre-porte pendant un cycle complet. Si la porte
présente une légeére inclinaison vers l'arriére en position ouverte totale,
diminuez I'extension supérieure jusqu’a ce que la porte soit paralléle
au sol.

B. INSTALLATION DE LA PORTE ARTICULEE :
Raccorder conformément a la Figure B, puis procéder a I'étape 21.




PROGRAMMATION DE L’OUVRE-PORTE
ET DE LA TELECOMMANDE -

Faites fonctionner I'ouvre-porte uniquement lorsque vous voyez
la porte entierement, sans obstacles et ajustée correctement.
Personne ne doit entrer ni sortir du garage lorsque la porte est en
mouvement. Ne laissez pas les enfants manipuler le(s) bouton(s)-
poussoir ni la/les télécommandes(s). Ne laissez pas les enfants
jouer a proximité.

Votre récepteur d’ouvre-porte de garage et I'émetteur a distance
(télécommande) sont programmés sur le méme code. Si vous achetez
des télécommandes supplémentaires, |'ouvre-porte de garage doit
étre programmé pour accepter les nouveaux codes des
télécommandes.

Programmez le récepteur selon
le méme code que la télécommande

1. Appuyez sur le bouton de télécommande et maintenez le bouton
pressé (1).

2. Pressez et relachez le bouton "Smart" (2) situé sur le panneau
arriére de l'ouvre-porte. L'éclairage de |'ouvre-porte s'allume et
s'étient aussitot.

3. Relachez le bouton de la télécommande.

A présent, l'ouvre-porte functionnera chaque fois que vois appuierez
sur le bouton de contrdle.

Si vous relachez le bouton de la télécommande avant que la
lumiére ou le signal lumineux ne clignotent, I'ouvre-porte n'a pas
enregistré le code.
Pour effacer tous les codes de télécommande
« Enfoncez et maintenez le bouton "Smart" sur le panneau de contrdle
de l'ouvre-porte jusqu'a ce que le voyant indicateur s'éteigne
(environ 6 secondes). Tous les codes mémorisés par I'ouvre-
porte seront effacés.

« Pour reprogrammer, répétez les étapes 1 — 3 pour chacune des
télécommandes en service.

PROCESSUS D'AJUSTAGE —

AJUSTAGE DES EXTENSIONS DE VA-ET-VIENT —

Faites fonctionner I'ouvre-porte pendant un cycle complet. L'ajustage
des extensions de va-et-vient n’est pas nécessaire quand la porte
s’ouvre et se ferme complétement et n'inverse pas sans raison son
mouvement une fois fermée complétement.

Vous trouverez ci-dessous la liste des cas dans lesquels un ajustage
des extensions de va-et-vient est nécessaire. Faites fonctionner
I'ouvre-porte pendant un cycle complet aprés chaque ajustage.

N.B.: Des mises en route répétées de I'ouvre-porte durant une phase
d’'ajustage peuvent provoquer une surchauffe et un arrét du moteur.
Laissez le moteur refroidir pendant 15 minutes aprées I'avoir fait
fonctionner cing fois de suite.

Lisez soigneusement ce qui suit avant de procéder a un ajustage de
force. Utilisez un tournevis pour faire les ajustages d’extensions de
va-et-vient.

AJUSTAGE DES EXTENSIONS DE VA-ET-VIENT — (SUITE)

Si la porte ne s’ouvre pas complétement mais s'ouvre au moins
de 1,5m: Augmentez I'extension supérieure. Tournez la vis
d’'ajustage d’extension supérieure (1) dans le sens des aiguilles
d’une montre. Un tour équivaut a 5¢cm d’extension.

Si la porte ne s’ouvre pas d’au moins 1,5m: Ajustez la force
d’ouverture. Voir Ajustage de force.

Si la porte ne se ferme pas complétement: Sile bras de la porte
est a sa longueur maximale, augmentez I'extension inférieure.
Tournez la vis d’ajustage inférieur (2) dans le sens contraire des
aiguilles d’'une montre. Un tour équivaut a 5¢cm d’extension. Si la porte
ne se ferme toujous pas compléetement, la patte du linteau est placée
trop haut.

Si la porte remonte alors qu'elle est compléetement fermee:
Réduisez I'extension inférieur vers le bas. Tournez la vis
d'ajustage inférieur (2) dans le sens des aiguilles d'une montre.
Un tour de vis correspond a 5¢cm d'extension.

Si la porte inverse son mouvement lors de la fermeture et qu’il
n’'y a aucun obstacle au déplacement: Vérifiez que la porte n’est
pas tordue. Tirez la poignée de déclenchement manuel. Ouvrez et
fermez la porte manuellement. Si la porte se tord, faites venir un
réparateur. Si la porte n’est ni tordue ni déséquilibrée, ajustez la
force de fermeture.

AJUSTAGE DE FORCE -

La force mesurée au niveau du bord de fermeture de la porte ne
doit pas dépasser 150 N (15kg). Si la force de fermeture est
réglée a plus de 150 N, il faut installer le Systéeme de protection.

N'utilisez pas les ajustages de force pour compenser la torsion
d’'une porte de garage ou le fait qu’elle colle. Une force excessive
nuirait au bon fonctionnement du systéme d’inversement de
sécurité ou endommagerait la porte de garage.

Les bornes de contrble d’ajustage de force (1 et 2) sont situées sur le
panneau de contrdle arriere de I'ouvre-porte.

Si les ajustages de force sont trop serrés, le déplacement de la porte
peut étre interrompu par des inversements parasites lors de la
fermeture et des arréts lors de I'ouverture. Les conditions
météorologiques peuvent affecter le mouvement de la porte, des
ajustages occasionnels peuvent étre requis.

La portée maximale d’ajustage de force est de 260 degrés, environ
3/4 d'un tour complet. Ne forcez pas les bornes de contrdle au-dela de
cette limite. Faites tournez les bornes de contrdle de force a I'aide
d’'un tournevis.

Pour contréler la force de fermeture: Prenez en main la poignée ou
le bas de la porte quand la porte est environ a mi-chemin de son
déplacement vers le bas. Elle devrait inverser son mouvement.
(L'inversion de mouvement & mi-chemin du déplacement vers le bas
ne garantit pas l'inversion de mouvement sur une obstruction de
50mm.) Si la porte est difficile a tenir ou n’inverse pas son
mouvement, diminuez la force de fermeture en tournant la borne de
contrble (2) dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre.
Effectuer de petits réglages jusqu’a ce que la porte fasse marche
arriere normalement. Apres chaque ajustage, faites fonctionner
I'ouvre-porte pendant un cycle complet.

Si la porte ne s’ouvre pas d’au moins 1,5m: Augmentez la force
d’ouverture en faisant tourner la borne de contr6le (1) dans le sens
des aiguilles d’'une montre. Effectuer de petits réglages jusqu’a ce que
la porte s’ouvre complétement. Réajustez la limite supérieure si
nécessaire. Apres chaque ajustage, faites fonctionner I'ouvre-porte
pendant un cycle complet.

Si la porte inverse son mouvement durant la fermeture:
Augmentez la force de fermeture en faisant tourner la borne de
contrble (2) dans le sens des aiguilles d’'une montre. Effectuer de
petits réglages jusqu’a ce que la porte termine le cycle de fermeture.
Apres chaque ajustage, faites fonctionner I'ouvre-porte pendant un
cycle complet.

N'augmentez pas la force au-dela de la force minimum requise pour
fermer la porte.




VERIFICATION DU SYSTEME
D'INVERSEMENT DE SECURITE —

Le systeme d’inversement de sécurité est important. La porte de
garage doit inverser son mouvement lorsqu’elle entre en contact
avec un obstacle de 50mm d’épaisseur posé a plat sur le sol. En
cas d’ajustage défectueux de I'ouvre-porte, de graves blessures
corporelles peuvent étre causées lors de la fermeture de la porte
de garage. Refaites cette vérification une fois par mois et
effectuez les ajustages nécessaires.

Processus: Placez un obstacle de 50mm (1) d’épaisseur a plat sur le
sol, sous la porte de garage. Faire descendre la porte. Elle doit
inverser son mouvement en rencontrant I'obstacle. Si elle s’arréte sur
I'obstacle, elle ne se déplace pas suffisamment vers le bas.
Augmentez I'extension inférieure en faisant tourner la vis d'ajustage
inférieur dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre d’un quart
de tour. Refaites une vérification.

Lorsque la porte inverse son mouvement sur I'obstacle de 50mm,
retirez-le et faites fonctionner I'ouvre-porte pendant un cycle complet.
La porte ne doit pas inverser son mouvement lorsqu’elle est fermée.
Dans le cas contraire, ajustez les extensions de va-et-vient et la force
et refaites la vérification d’inversement de sécurité.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE OUVRE-PORTE (SUITE)
5. Si elle rencontre un obstacle en se fermant, elle se réouvrira.
6. Si elle rencontre un obstacle en s’ouvrant, elle s’arrétera.

7. Le systeme Protecteur en option utilise un rayon infrarouge qui,
lorsqu'il est interrompu par un obstacle, fait ouvrir une porte qui se
ferme et empéche une porte ouverte de se fermer. Il est
FORTEMENT RECOMMANDE aux usagers ayant des enfants en
bas age.

Laissez le moteur de I'ouvre-porte refroidir pendant 15 minutes aprés
I'avoir fait fonctionner cing fois de suite.

Lalumiere de I'ouvre-porte s’allumera: 1. lorsqu’on branche
I'ouvre-porte pour la premiére foi;. 2. lorsqu’il y a une coupure
de courant;. 3. quand I'ouvre-porte est débranché.

La lumiére s’éteint automatiquement au bout de 4 minutes el demi.
L’ampoule doit étre de 40 Watts maximum.

INSTALLATION DU SYSTEME PROTECTEUR —
(VOIR LES ACCESSOIRES)

La force mesurée au niveau du bord de fermeture de la porte ne
doit pas dépasser 150 N (15kg). Si la force de fermeture est
réglée a plus de 150 N, il faut installer le Systéme de protection.

Une fois I'ouvre-porte installé et ajusté, le systéme Protecteur peut
étre installé. Les instructions sont fournies avec cet accessoire.

Le systeme Protecteur fournit une sécurité supplémentaire pour
éviter qu’un enfant en bas age ne se trouve coincé sous une
porte de garage.

I utilise un rayon lumineux infrarouge qui, lorsqu’il est interrompu par
un obstacle, inverse le mouvement d’'une porte qui se ferme et
empéche une porte ouverte de se fermer. Il est fortement
recommandé aux usagers ayant des enfants en bas age.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE OUVRE-PORTE

Votre ouvre-porte peut-étre mis en route par I'un des mécanismes
suivants:

* Le bouton-poussoir lumineux. Pressez-le jusqu’a ce que la porte
commence a Se mouvoir.

« Le systeme de verrouillage extérieur ou le Systéme d’ouverture
sans clé (si vous avez installé I'un de ces accessoires).

« La télécommande. Appuyez sur le bouton jusqu’a ce que la porte
commence & se mouvoir.

Ouverture manuelle de la porte:

La porte doit étre fermée compléetement si possible. Des ressorts
distendus ou cassés peuvent provoquer la fermeture brutale
d’'une porte ouverte.

La porte peut fonctionner manuellement, lorsqu’on tire la poignée de
dégagement manuel vers le bas et I'arriére, vers (I'ouvre-porte). Pour
reconnecter la porte, tirez la poignée de dégagement tout droit.

N'utilisez pas la poignée de dégagement manuel pour ouvrir ou
fermer la porte.

Quand I'ouvre-porte est mis en route a I'aide de la télécommande

ou du bouton-poussoir principal:

1. Si elle est ouverte, la porte se fermera. Si elle est fermée, elle
s'ouvrira.

2. Si elle est en train de se fermer, elle se réouvrira.

3. Si elle est entrain de s’ouvrir, elle s'arrétera (en laissant un espace
suffisant pour permettre aux animaux domestiques d’entrer ou de
sortir et a l'air de circuler).

4. Si la porte a été arrétée dans une position partiellement ouverte,
elle se fermera.

ENTRETIEN DE VOTRE OUVRE-PORTE

Quand I'ouvre-porte est installé correctement il fonctionne
parfaitement avec un minimum d’entretien. Il n’a pas besoin de
lubrification supplémentaire.

Ajustages d’extensions de va-et-vient et de force: Ces ajustages
doivent étre vérifiés et effectués correctement lors de l'installation de
I'ouvre-porte. Seul un tournevis est nécessaire. Les conditions
météorologiques peuvent provoquer des changements mineurs dans
le fonctionnement de la porte, qui nécessitent des réajustages, en
particulier durant la premiére année de fonctionnement.

Référez-vous aux ajustages d’extensions de va-et-vient et de force
page 5. Suivez soigneusement les instructions et refaites la
vérification d’inversement de sécurité aprés chaque ajustage.

Télécommande: La télécommande portable peut étre fixée a un
pare-soleil de voiture grace a la pince fournie. Des télécommandes
supplémentaires peuvent étre ajoutées en tout temps pour tous les
véhicules qui utilisent le garage. Référez-vous aux accessoires. Toute
nouvelle télécommande doit étre programmée selon le méme code
que la télécommande d’origine.

Pile de télécommande: Les piles au lithium ont une vie utile de
jusqu’a cing ans. Quand la lumiére faiblit ou ne s’allume plus,
remplacez la pile. Si la portée de transmission diminue, vérifiez le
signal lumineux de contrdle de la pile.

Pour changer la pile: Pour remplacer les piles, utiliser la pince du
pare-soleil ou une lame de tournevis pour soulever le boitier. Insérer
les piles, le c6té positif dirigé vers le haut. Pour remettre le couvercle
en place, fermer en enclenchant les deux cotés. Ne jetez pas la vieille
pile dans les ordures ménageéres. Portez-la a un centre de collecte de
piles usagées.

EN CAS DE PROBLEME

1. L’ouvre-porte ne fonctionne ni a partir du bouton-poussoir
mural ni a partir de la télécommande:

« L’ouvre-porte est il sous tension? Branchez une lampe sur la prise.
Si elle ne s'allume pas, vérifiez la boite a fusibles ou le disjoncteur.
(Certaines prises sont commandées par un interrupteur mural.)

» Avez-vous ouvert tous les verrous? Lisez les avertissements relatifs
a l'installation a la page 1.

« Y-a-t-il une accumulation de glace ou de neige sous la porte?
La porte peut étre gelée au sol. Otez tout obstacle.

« Le ressort de la porte de garage est peut-étre brisé. Il faut alors le
faire remplacer.

« Des fonctionnements répétés peuvent avoir déclenché le mécanisme
de protection contre les surcharges du moteur. Attendez 1/4 d’heure
et réessayez.




EN CAS DE PROBLEME (SUITE)

2. L’ouvre-porte fonctionne a partir de la télécommande mais pas
a partir du bouton mural:

* Le bouton mural est-il allumé ? Si non, otez le fil électrique des
bornes de l'ouvre-porte. Faites un court-circuit entre les bornes 1 et 2
en les touchant enméme temps avec un objet métallique (tournevis
ou piéce). Si I'ouvre-porte se met en route, vérifiez qu'il n'y pas de
mauvais contact prés du bouton lumineux ou un court-circuit sous un
des cavaliers.

* Les branchements des fils sont-ils corrects? Revoyez la page 4.

3. La porte fonctionne a partir du bouton mural mais non de la
télécommande:

« Vérifiez le voyant de contrdle de pile. Remplacez la pile si
nécessaire.

« Si vous possédez plusieure télécommandes et qu'une seule
functionne, revoyez les processus le processus de programmation
du récepteur page 5. Toutes les télécommandes doivent étre
programmées selon le méme code.

* Le bouton mural clignote-t-il ? Le récepteur de 'ouvre-porte doit
reviser le code de la télécommande. Suivez les instructions de la
page 5.

4. Latélécommande a une faible portée:

» Une pile est-elle posée? Vérifiez le voyant de contrdle la pile. Si la
lumiére est faible, changez la pile.

» Changez la télécommande de place dans votre voiture.

» Une porte de garage métallique, une isolation recouverte d’'une
feuille de métal ou des parois métalliques réduisent la portée de la
télécommande.

« Utiliser I'adaptateur d’antenne coaxiale pour déplacer I'antenne. Voir
étape 26.

« Passer a une autre fréquence en remettant en place I'émetteur et la
carte logique du récepteur. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. Le mouvement de la porte s’inverse sans raison apparente et
lalumiére de I'ouvre-porte ne clignotent pas:

Y a-t-il quelque chose faisant obstruction a la porte? Vérifiez la
poignée de dégagement manuel. Faites fonctionner la porte
manuellement. Si elle est déséquilibrée ou tordue, faites venir un
réparateur.

» Dégagez tout amoncellement de neige ou de glace de la zone de la
porte.

* Revoyez les ajustages de force.

« Si la porte inverse son mouvement jusqu'a SE FERMER
COMPLETEMENT, diminuez les extensions de va-et-vient.

Répétez la vérification d’inversement de sécurité aprés avoir
terminé chaque ajustage.

Il est normal qu'il faille de temps a autre regler la force et les limites du
parcours de la porte. les conditions atmospheriques (en particulier)
peuvent influencer le mouvement de la porte.

6. Le mouvement de la porte s'inverse sans raison apparente et la
lumiére de I'ouvre-porte clignotent pendant cinq secondes apreés
I'inversion:

Vérifiez le systeme Protecteur (si vous I'avez installé). Si le voyant
clignote, corrigez I'alignement.

7. Le bruit de 'ouvre-porte est perturbant a I'intérieur de la
maison:

Si le bruit de fonctionnement de 'ouvre-porte pose un probléme &
cause de sa proximité de la zone d’habitation, vous pouvez installer le
kit isolateur de vibration 41A3263. Ce nécessaire a été congu de
maniére & réduire I'effet caisse de résonance et est facile a installer.

8. La porte du garage s’ouvre et se fermetoute seule:

¢ Y-a-t-il un voisin muni d'un ouvre-porte de garage qui utilise la méme
fréquence de code ? Changez votre code.

« Assurez-vous que le bouton de la télécommande ne soit pas collé en
position marche.

9. La porte s'arréte mais ne se ferme pas complétement:
Revoyez les ajustages de limites de trajets.

Refaites les vérifications d’'inversement de sécurité aprés tout
ajustage de lalongueur du bras de la porte, de laforce ou de
I'extension inférieure de trajet.

10. La porte s'ouvre mais ne se ferme pas:

« Vérifiez le systeme Protecteur (si vous I'avez installé). Si le voyant
clignote, corrigez I'alignement.

« Si les lumiéres de l'ouvre-porte ne clignotent pas et s'il s'agit d'une
nouvelle installation, vérifiez la force de fermeture.

Répétez la vérification d’inversement de sécurité apres avoir
terminé chaque ajustage.

11. La lumiére de I'ouvre-porte ne s’allume pas:

Remplacez I'ampoule (40 Watts maximum). Remplacer les ampoules
brllées par des ampoules anti-choc.

12. Lalumiére de I'ouvre-porte ne a'eteint pas:

Il'y a peut-étre une mise a la terre défectueuse au niveau du boitier du
plafond ou du mur. L'installation doit étre correctement relée a
laterre.

13. L'ouvre-porte peine ou bien la force maximale est nécessaire
pour faire bouger la porte:

La porte peut étre déséquilibrée ou des ressorts cassés. Fermez la
porte et utilisez la corde et la poignée de dégagement manuel pour
déconnecter le chariot. Ouvrez et fermez la porte manuellement. Une
porte correctement équilibrée restera immobile & n’importe quel point
de son trajet, entierement soutenue par ses ressorts. Dans le cas
contraire, consultes un réparateur professionnel pour corriger le
probléme. N'augmentez pas la force pour actionner I'ouvre-porte.

14. L'ouvre-porte vrombit brievement mais ne fonctionne pas:

« Les ressorts de la porte de garage sont cassés. VOYEZ
CI-DESSUS.

« Si le probléme se produit lors du premier fonctionnement de I'ouvre-
porte, la porte est verrouillée. Ouvrez le verrou. Si la chaine a été
oOtée et réinstallée, le moteur peut étre déphasé. Otez la chaine,
placez le moteur en position basse. Observez le pignon de
transmission. Lorsqu’il tourne dans le sens des aiguilles d’'une
montre et s’arréte en position basse, réinstallez la chaine.

Répétez la vérification d’inversement de sécurité aprés avoir
terminé chaque ajustage.

15. L'ouvre-porte ne démarre pas a cause d'une coupure de
courant:

« Tirez la corde et la poignée de dégagement manuel vers le bas pour
déconnecter le chariot. La porte peut étre ouverte et fermée
manuellement. Quand le courant électrique est rétabil, tirez la
poignée de déclenchement manuel verticalement vers le bas.

Lors du prochain enclenchement de |'ouvre-porte, le chariot se
reconnectera.

* L'accessoire de dégagement rapide extérieur déconnecte le chariot
depuis I'extérieur du garage en cas de coupure de courant.




ENTRETIEN DE VOTRE OUVRE-PORTE
Entretien une fois par mois:

* Refaites la vérification de I'inversement de sécurité. Faites tout
ajustage nécessaire.

« Faites fonctionner la porte manuellement. Si elle est déséquilibrée ou
tordue, faites venir un réparateur professionnel.

* Vérifiez que la porte s’ouvre et se ferme totalement. Ajustez les
extensions de va-et-vient et/ou la force si nécessaire.

Entretien une fois par an:

Lubrifiez les rouleaux de la porte, les charniéres et les paliers.
La porte ne nécessite aucun lubrification supplémentaire. Ne pas
graisser les guides de porte.

ACCESSOIRES — (SUITE)

INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT POUR LES ACCESSOIRES

Systéme d'ouverture sans clé:
aux bornes de I'ouvre-porte:
Rouge-1 et blanc-2

Verrouillage extérieur:
aux bornes de I'ouvre-porte:
Rouge-1 et blanc-2

Systéme Protecteur:
aux bornes de I'ouvre-porte:
Blanc-2 et noir-3

Panneau de contréle de porte:
aux bornes de I'ouvre-porte:
Rouge-1 et blanc-2

CARACTERISTIQUES SPECIALES DU 4210E/4410E —

A. Connexion de porte a I'intérieur d’'une porte
Retirer le couvercle. Repérer le bloc de fonction auxiliaire. Enlever le
cavalier des conducteurs de borne 1 et 2 (non illustrés). Remplacer
par les conducteurs d'interrupteur & contact, comme illustré.
B. Connexion de lumiére clignotante
La lumiére clignotante peut étre posée n'importe ou. Raccorder les
conducteurs de lumiére aux bornes 3 et 4 sur le bloc de fonction.
C. Adaptateur d’antenne coaxiale
Une connexion d’antenne coaxiale peut étre utilisée si la portée de
I'émetteur est trop courte. Couper et enlever I'antenne existante.
Utiliser un connecteur et un céble coaxial standard. Enlever
I'extrémité de l'isolation jusqu’a la dimension “X".
433 MHz: X = 250mm 27 MHz: X = 2,44m
Repositionner I'antenne.

PIECES DE RECHANGE -

ACCESSOIRES -

433MHz 27MHz

(1) Modéles 4330E  750E
(2) Modéles 4332E  752E
(3) Modéle  4333E
(4) Modéle 754E
(5) Modéle  4335E

Télécommande monofonction
Télécommande bifonction
Télécommande 3-fonctions
Télécommande 4-fonctions

Mini-télécommande a
trois fonctions

(6) Modeles 747E 727E Systeme d’ouverture sans clé

(7) Modeéle 58LM.........ccccceueerernnnnne Panneau de contrdle de porte
multifonction
(8) Modele 760E ............cccvvevevveenns Verrouillage extérieur
(9) Modelel702E .......cccccecvveevinveene Dégagement rapide extérieur
(10) Modéle 770E........cccevvveveeivneenne Systeme Protecteur
(11) Modéle 1703E......ccccccevveeivenenne Bras de porte -
The Chamberlain Arm
(12) Modéle FLA230..........cccceeeennene Nécessaire de lumiére clignotante
(13) Modéle 16200LM .........cocveeueee Interrupteur porte dans porte
(14) Modéle MDL10OLM...........c....... Kit de verrou de porte mécanique
(15) Modéle EQLO1 Déconnexion rapide de poignée
de porte
(16) Modele 100027 .......cccceevuveaunnne Contacteur a clé 1-fonction
(Escamotable - 100010)
Modele 100041 ........ccceeveernnnne Contacteur a clé 2-fonctions

(Escamotable - 100034

CARACTERISTIQUES

Force de traction max.. ...800N

WATTS .o 550
Moteur

TYPC.coiiei e Capacité a rupture permanente

VIESSE .. 1500t/m

Voltage .....cocovveeriiieiieieeiec e 230-240Volts AC-50Hz uniquement
Mécanisme de transmission

ENngrenages .......ccoceveeeiieeneenienne Réduction 16:1 par vis sans fin

TransmisSion ........ccoecveeevivveeenennnn. Chaine avec chariot monopiéce sur
rail en “T” en acier

Extension de va-et-vient.............. Ajustable jusqu’a 2,3m

Temps de va-et-vient................... De 127 a 178mm/seconde

Lampe.....ccooeiviiieiieeeee e Allumée au démarrage de la porte,
éteinte 4-1/2 minutes apres l'arrét.

Tringlerie de porte ...........ccccceenee. Bras de porte ajustable. Tirez la
corde de dégagement du chariot
Sécurité

Personnelle..........ccccooiiiiiiiieenns Bouton et inversement automatique

de mouvement lors de la fermeture.
Bouton et arrét automatique lors de

I’ouverture.
Electronique.........ccccveveveeeiveeennns Vis d'ajustage de force vers le haut

et le bas, indépendantes
Electrique..........coovveeiiiieeiniieens Protecteur anti-surcharge de moteur

et installation électrique pour bouton
poussoir a bas voltage.

Extension de I'appareil ................ Circuit actionné par un écrou
d’extension

Ajustage d’extension ................... Ajustage par tournevis sur le
panneau latéral.

Circuit de démarrage ................... Circuit de bouton a bas voltage
Dimensions

Longueur (hors tout) ..........cccceue. 3,1m

Espace de dégagement

nécessaire ...5becm

Poids en suspension ................... 14,5kg
Récepteur

Registres de mémoire ................. 12

Mémoire de commutateur

de code

Mémoire de code clavier

114A2074G-F




START BY READING THESE IMPORTANT SAFETY RULES

accordance with the following safety rules.

>

These safety alert symbols mean Caution — a personal safety or property damage instruction. Read these instructions carefully.
This garage door opener is designed and tested to offer reasonable safe service provided it is installed and operated in strict

Failure to comply with the following instructions may result in serious personal injury or property damage.

Caution: If your garage has no service entrance door, Model 1702E Outside Quick Release must be installed. This accessory allows

manual operation of the garage door from outside in case of power failure.

Keep garage door balanced. Sticking or binding doors
must be repaired. Garage doors, door springs, cables,
pulleys, brackets and their hardware are under extreme
tension and can cause serious personal injury. Do not
attempt to loose, move or adjust them. Call for garage
door service.

Do not wear rings, watches or loose clothing while
installing or servicing a garage door opener.

To avoid serious personal injury from entanglement,
remove all ropes connected to the garage door before
installing the door opener.

Installation and wiring must be in compliance with your
local building and electrical codes. Connect the power
supply cord only to properly earthed mains.

Lightweight doors of fiberglass, aluminum or steel
must be substantially reinforced to avoid door
damage. (See page 4.) The best solution is to check with
your garage door manufacturer for an opener installation
reinforcement kit.

The safety reverse system test is very important. Your
garage door MUST reverse on contact with a 50mm
obstacle placed on the floor. Failure to properly adjust the
opener may result in serious personal injury from a closing
garage door. Repeat the test once a month and make
any needed adjustments.

This unit should not be installed in a damp or wet
space.

Door must not extend over public byway during

> P PP > P
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The force, as measured on the closing edge of the
door, should not exceed 150 N (15kg). If the closing
force is adjusted to more than 150 N, the Protector
System must be installed. Do not use the force
adjustments to compensate for a binding or sticking
garage door. Excessive force will interfere with the proper
operation of the Safety Reverse System or damage the
garage door.

Fasten the caution label adjacent to the lighted door
control button as a reminder of safe operating procedures.

Disengage all existing garage door locks to avoid
damage to garage door.

Install the lighted door control button (or any additional
push buttons) in a location where the garage door is
visible, but out of the reach of children. Do not allow
children to operate push button(s) or remote
control(s). Serious personal injury from a closing garage
door may result from misuse of the opener.

Activate opener only when the door is in full view, free
of obstructions and opener is properly adjusted. No

one should enter or leave the garage while the door is
in motion. Do not allow children to play near the door.

Use manual release only to disengage the trolley and, if
possible, only when the door is closed. Do not use the
red handle to pull the door open or closed.

Disconnect electric power to the garage door opener
before making repairs or removing covers.

This product is provided with a power supply cord of
special design which, if damaged, must be replaced by a
power supply cord of the same type; such a power
supply cord may be obtained from your local Lift-Master

operation. distributor and must be fitted by a specialist.
CONTENTS ASSEMBLY: Page 2 — lllustrations - CARE OF YOUR OPENER: Page 5
SAFETY RULES: Page 1 INSTALLATION: PROBLEMS: Page 6
DOOR TYPES: Page 1 — lllustration Pages 3-4 — lllustrations - MAINTENANCE OF YOUR OPENER: Page 7
TOOLS REQUIRED: lllustration PROGRAMMING THE CODE: SPECIAL FEATURES OF THE 4210E/4410E:
HARDWARE PROVIDED: Page 4 — lllustration Page 7 — lllustration
Page 1 — lllustration ADJUSTMENT: ACCESSORIES: Page 7 — lllustration
BEFORE YOU BEGIN: Page 2 Pages 4-5 — lllustrations - SPECIFICATIONS: Page 7
COMPLETED INSTALLATION: INSTALL THE PROTECTOR SYSTEM™: REPLACEMENT PARTS:

Page 2 — lllustration

(Optional): Page 5 — lllustration

Illustrations -

OPERATION OF YOUR OPENER: Page 5

DOOR TYPES —

A. One-Piece Door with Horizontal Track Only D. Double-wing door — Special door arm required. See your dealer.
B. One-Piece Door with Horizontal and Vertical Track — Special door arm  E. Canopy door — Special door arm (F, The Chamberlain Arm™)
(F, The Chamberlain Arm™) required. See your dealer. required. See your dealer.

C. Sectional Door with Curved Track — See m B — connect door arm.

HARDWARE PROVIDED —

Assembly Hardware: Installation Hardware:

(1) Washered Screws (2) (7) Lock Nuts (4) (12) Carriage Bolts (2)  (17) Rope (23) Ring Fasteners (3)
(2) Hex Screws (2) (8) Flat Washers (2) (13) Wood Screws (4) (18) Handle (24) Rail Grease

(3) Nuts (2) (9) Hex Screws (2) (14) Screws (2) (19) Insulated Staples (25) Tension Assembly
(4) Lock Washers (2) (10) Trolley Threaded (15) Clevis Pins (2) (20) Anchors (2) (26) 8mm Anchors (4)
(5) Master Links (2) Shaft (1) (16) Hex Screws (5) (21) Lock Washers (8)  (27) Sheet Metal

(6) Carriage Bolts (4) (11) Clevis Pin (1) (22) Nuts (9) Screws (2)




BEFORE YOU BEGIN:

1. Look at the wall or ceiling above the garage door. The header
bracket must be securely fastened to structural supports.

2. Do you have a finished ceiling in your garage? If so, a support
bracket and additional fastening hardware (not supplied) may be
required.

3. Depending on your door's construction, you might need a special
door arm. See your dealer.

4. Do you have an access door in addition to the garage door? If not,
Model 1702E Outside Quick Release Accessory is required.

COMPLETED INSTALLATION —

As you proceed with the assembly, installation and adjustment
proceedures in this manual, you may find it helpful to refer back
to this illustration of a completed installation.

(1) Chain Pulley Bracket (8) Light Lens

(2) Trolley (9) Manual Release
(3) Chain Rope & Handle
(4) T-rail (10) Curved Door Arm

(11) Straight Door Arm
(12) Door Bracket & Plate
(13) Header Bracket

(14) Trolley Release Arm

(5) Hanging Bracket
(6) Power Cord
(7) Opener

ASSEMBLY SECTION —

Important: If you have a canopy or dual-track door, you need to
use the instructions packed with The Chamberlain Arm™
Accessory in conjunction with this Owner's Manual when
assembling the T-rail.

ASSEMBLE THE T-RAIL —

Your opener has either a 3-piece or 4-piece rail assembly. Refer
to that illustration as you proceed with the following instructions.

On a 3-piece rail (A), the end sections (4) are identical. Make sure the
"arrow label" on the center section (5) is pointing toward the door.

On a 4-piece rail (B), the center sections with tapered ends (5) are
interchangeable for ease of assembly. So are the end sections (4).

Place rail pieces on a flat surface for assembly. Connect the braces
(3) and lock nuts (2) from one side of the rails and insert the carriage
bolts (6) from the opposite side. Then the trolley will not hit the lock
nuts when it is installed.

The square necks on the carriage bolts must be seated in square
holes in rail sections (1).

For canopy and dual-track doors, continue with the instructions
in this manual until Step 12.

INSTALL THE CHAIN PULLEY BRACKET — El
Paosition chain pulley bracket (2) on the front section of T-rail (6).
Fasten securely with: screws (1); lock washers (3) and nuts (4).

When tightening the screws, be sure to keep bracket parallel to
rail (5). Otherwise, rail may bow when opener is operated.

INSTALL THE TROLLEY —
Insert a screwdriver into trolley "stop" hole in the front end of T-rail (1).
Slide trolley (2) along rail to the "stop".

Note: If the trolley hits against the nuts on T-rail, review rail
assembly and reposition hardware.

FASTEN T-RAIL & ATTACH CHAIN SPREADER -

Place packing material under the opener to protect the opener cover.
For convenience, place a support under the chain pulley bracket end
of rail.

Remove the (2) washered screws (4) from the top of the opener. Align
holes in back end of the T-rail with holes in opener (7).

Fasten the ralil to the opener with the same washered screws and
tighten securely. Caution: Use only those screws! Use of any other
screws will cause serious damage to the door opener.

Attach the chain spreader (2) with hex screws (1) and flat washers (3).

Insert a hex screw (5) into trolley stop hole in T-rail (6). Tighten
securely with a lock washer (8) and nut (9).

INSTALL THE CHAIN — [ 9]

Do not remove chain from carton.

Dispense a few inches of chain from carton and fasten to trolley with
a master link.

Master Link Procedure: Push pins of master link bar (5) through
chain link (6) and hole in front end of trolley (7). Push cap (2) over
pins (8) and onto notches. Slide clip-on spring (1) over cap and onto
pin notches until both pins are securely locked in place.

Caution: Keep chain taut during installation to help prevent
kinking.

With the trolley against screwdriver, dispense chain around pulley (4).
Proceed back around a groove in chain spreader (9).

(Chain installation for either the 6-tooth sprocket (11) or the

8-tooth sprocket (12) is based on door type.) All one-piece doors
should use the 6-tooth sprocket. The opener sprocket teeth (10)
must engage the chain.

Use the second master link to connect the chain to the flat end of the
threaded shaft (3).

Check to make sure the chain is not twisted.

SET THE CHAIN TENSION —

Insert the threaded shaft (2) through the hole in the trolley (1).

By hand, thread the spring trolley nut (3) on the threaded shaft until
finger tight against trolley.

Insert a screwdriver tip (4) into one of the slots of the nut ring (7), and
hold firmly.

Using an open end wrench (5) at the square end (6), slightly rotate the
assembly clockwise until the nut ring (7) is released against the trolley,
providing tension for the best operation of the opener.

Remove "temporary stop" screwdriver.

ASSEMBLY OF YOUR OPENER IS NOW COMPLETE.




INSTALLATION SECTION —

Wear protective goggles when working overhead to protect your
eyes from injury.

Disengage all existing garage door locks to avoid damage to the
garage door.

To avoid serious personal injury from entanglement, remove all
ropes connected to the garage door before installing the opener.
Installation of this product shall comply with ZH1/494, VDE 0700

Part 238, and VDE 0700 Part 1.

It is recommended that the opener be installed 2,1m (7 feet) or more
above the floor where space permits.

POSITION THE HEADER BRACKET —

The header bracket must be rigidly fastened to a structural
support of the garage. Reinforce the wall or ceiling with a

40mm (1-1/2") board if necessary. Failure to comply may result in
improper operation of safety reverse system.

You can attach the header bracket either to the header wall (1) or to
the ceiling (3). Follow the instructions which will work best for your
particular requirements.

With the door closed, mark the vertical centerline (2) of the garage
door. Extend line onto header wall above the door.

Open door to highest point of travel. Draw an intersecting horizontal
line on header wall 5¢cm (2") above high point to provide travel
clearance for top edge of door.

INSTALL THE HEADER BRACKET —

A. Wall Mount: Center the bracket (2) on the vertical guideline (1)
with the bottom edge of the bracket on the horizontal line (6)
(with the arrow pointing toward the ceiling).

Mark either set of bracket holes (4 or 5). Do not use the holes
designated for ceiling mount. Drill 4,5mm (3/16") pilot holes and
fasten the bracket with wood screws (3).

B. Ceiling Mount: Extend vertical guideline (1) onto the ceiling.

Center the bracket (2) on the vertical mark no more than 150mm (6")
from the wall. Make sure the arrow is pointing toward the wall.

Mark holes designated for ceiling mount only (4). Drill 4,5mm (3/16")
pilot holes and fasten the bracket with wood screws (3). For concrete
ceiling mount, use concrete anchors (7) provided.

ATTACH T-RAIL TO HEADER BRACKET —
Position opener on garage floor below the header bracket. Use
packing material to protect the cover.

Note: To enable the T-rail to clear sectional door springs, it may be
necessary to lift opener onto a temporary support.

The opener must either be secured to a support or held firmly in place
by another person.

Raise T-rail until chain pulley and header brackets come together.
Join with clevis pin (1). Insert ring fastener (2) to secure.

POSITION THE OPENER —

Note: A 25mm (1") board (1) is convenient for setting an ideal
door-to-T-rail distance (unless headroom is not sufficient).

Raise the opener onto a stepladder. Open garage door. Place a
25mm (1") board (1) laid flat on the top section of door near the
centerline as shown. Rest the T-rail on the board.

If the raised door hits the trolley, pull down on the trolley release arm
to disconnect the inner and outer trolley sections. The trolley can
remain disconnected until connecting door arm to trolley is completed.

HANG THE OPENER —

The opener must be securely fastened to a structural support of
the garage.

Three representative installations are shown. Yours may be
different. Hanging brackets (1) should be angled (Figure A) to
provide rigid support. On finished ceilings, (Figure B) attach a sturdy
metal bracket (not supplied) (4) to a structural support before installing
the opener. For concrete ceiling mount, (Figure C), use concrete
anchors (5) provided.

On each side of opener measure the distance from the opener to the
structural support (or ceiling).

Cut both pieces of the hanging bracket to required lengths. Flatten one
end of each bracket and bend or twist to fit the fastening angles. Do
not bend at the bracket holes. Drill 4,5mm (3/16") pilot holes in the
structural supports (or ceiling). Attach flattened ends of brackets to
supports with wood screws (2).

Lift opener and fasten to hanging brackets with screw, lock washer
and nut (3). Check to make sure T-ralil is centered over the door.
REMOVE 25mm (1") board. Operate door manually. If door hits the
rail, raise header bracket.

Grease the top and underside of rail surface on which the trolley
slides. A tube of grease is supplied.

ATTACH MANUAL RELEASE
ROPE & HANDLE —

Thread one end of rope (1) through hole in top of red handle so
"NOTICE" reads right side up as shown (3). Secure with an overhand
knot (2). Knot should be at least 25mm (1") from end of the rope to
prevent slipping.

Thread other end of rope through hole in release arm of the outer
trolley (4). Adjust rope length so that handle is 1,8m (6 feet) above the
floor. Secure with an overhand knot.

Note: If it is necessary to cut rope, heat seal cut end with a match
or lighter to prevent fraying.

CONNECT ELECTRIC POWER

TO AVOID INSTALLATION DIFFICULTIES, DO NOT RUN THE
GARAGE DOOR OPENER UNTIL INSTRUCTED TO DO SO.

Connect the opener to a mains which is properly EARTHED
according to the wiring instruction tag attached to power supply
cord (and as specified by local code).

Connect the door opener only to an outlet controlled by a double
pole switch.

INSTALL THE LIGHTED
DOOR CONTROL BUTTON —

Locate push buttons where the garage door is visible, away from
door and door hardware and out of the reach of children.

Serious personal injury from a moving garage door may result
from misuse of opener. Do not allow children to operate the lighted
door control button or remote control transmitter.

Fasten the caution label on the wall near the lighted door control
button as a reminder of safe operating procedures.

There are 2 screw terminals (1) on the back of the lighted door control
button (2). Strip about 6mm (1/4") of insulation from bell wire (4).
Separate wires enough to connect the white/red wire to terminal screw 1
and the white wire to terminal screw 2.

Fasten the lighted door control button to an inside garage wall with
sheet metal screws (3) provided. Drill 4mm (5/32") holes and use
anchors (6) if installing into drywall. A convenient place is beside the
service door and out of reach of children.

Run the bell wire up the wall and across the ceiling to the garage door
opener. Use insulated staples (5) to secure wire. The receiver terminal
screws (7) are located on the back panel of the opener. Connect the bell
wire to the terminal screws as follows: white/red to 1 and white to 2.




OPERATION OF THE LIGHTED DOOR CONTROL BUTTON

Press to open or close the door. Press again to reverse the door
during the closing cycle or to stop the door during opening cycle.

INSTALL THE LIGHT AND LENS —

Install a 40 watt maximum light bulb (1) in the socket as shown. The
light will turn on and remain lit for 4-1/2 minutes when power is
connected. After 4-1/2 minutes it will turn off.

Replace burned out bulbs with rough service light bulbs.

Apply slight pressure on sides of the lens (2) and slide tabs (3) into
slots (4) in the end panel. Reverse the procedure to remove the lens.

FASTEN DOOR BRACKET —

If yours is a canopy or dual-track style garage door, a door arm
conversion kit is required. Follow the installation instructions included
with the replacement door arm. Exercise care in removing and
assembling arm conversion kit. Keep fingers away from the sliding
parts.

NOTE: Horizontal and vertical reinforcement is needed for lightweight
garage doors.

Sectional and One-Piece Door Installation Procedure:

Door bracket (1) has left and right side fastening holes. Assemble and

install the bracket and plate (2) if your installation requires top and
bottom fastening holes.

1. Center bracket (with or without plate, as required) at the top of
inside face of door as shown. Mark holes.

2. A. Wooden doors
Drill 8mm holes (5/16") and fasten the door bracket with nut,
lock washer, and carriage bolt (3).

B. Sheet metal doors
Fasten with sheet metal screws (4).

C. One-piece door optional
Fasten with sheet metal screws (4).

ASSEMBLE DOOR ARM AND SET LIMITS —

NOTE: For one-piece doors, do not connect door arm to trolley
before adjusting limits. Failure to follow instructions may result
in damage to door. See below.

A. ONE-PIECE DOOR INSTALLATION:

Connect straight door arm (1) and curved door arm sections (2) to
obtain the longest possible length with hardware (3, 4 & 5). With door
closed, connect straight door arm section to door bracket with a
clevis pin (6). Secure with a ring fastener (7).

Before connecting door arm to trolley, adjust travel limits. Limit
adjustment screws are located on left side panel.

Open Door Adjustment: Decrease up limit. Turn up limit adjustment
screw counterclockwise 5-1/2 turns.

Press door control button. Trolley will travel to full open position (8).
Manually raise door to open position (parallel to floor) and lift

door arm (9) to trolley. The arm should touch trolley just in back of
door arm connector hole (10) as shown in solid line drawing. Increase
up limit if necessary. One full turn equals 5cm (2") of door travel.

Closed Door Adjustment: Decrease down limit. Turn down limit
adjustment screw clockwise 5 complete turns.

Press door control button. Trolley will travel to full closed position (11).
Manually close door and lift door arm (12) to trolley. The arm should
touch trolley just ahead of door arm connector hole (13) as shown in
dotted line drawing. Decrease down limit if necessary. One full turn
equals 5cm (2") of door travel.

Connect Door Arm to Trolley: With door closed, connect curved arm
to trolley with remaining clevis pin. Secure with ring fastener. Note:
Lift door slightly to make connection if necessary.

Run opener through a complete travel cycle. If door has a slight
"backward" slant in full open position, decrease up limits until door
is parallel to floor.

B. SECTIONAL DOOR INSTALLATION:
Connect according to Figure B, then proceed to Step 21.

PROGRAM YOUR OPENER & REMOTE —

Activate the opener only when door is in full view, free of
obstruction and properly adjusted. No one should enter or
leave garage while door is in motion. Do not allow children to
operate push button(s) or remote(s). Do not allow children to
play near the door.

Your garage door opener receiver and remote control transmitter are
set to a matching code. If you purchase additional remote controls, the
garage door opener must be programmed to accept the new remote
code.

Program the Receiver to Match Additional Remote Control Codes
1. Press and hold the remote control push button (1).

2. Press and release the "Smart" button (2) on the back panel of the
opener. The opener light will flash once.

3. Release the remote push button.

Now the opener will operate when the remote control push button is
pressed.

If you release the remote control push button before the opener
lights flash, the opener has not learned the code.

To Erase all Remote Control Codes

* Press and hold the "Smart" button on the opener panel until the
indicator light turns off (about 6 seconds). All the codes the opener
has learned will be erased.

» To reprogram, repeat Steps 1 — 3 for each remote control in use.

ADJUSTMENT SECTION —

LIMIT ADJUSTMENT —

Run the opener through a complete travel cycle. Limit adjustments
are not necessary when the door opens and closes completely and
doesn't reverse unintentionally in the fully closed position.

Situations requiring limit adjustment are listed below. Run the opener
through a complete travel cycle after each adjustment.

Note: Repeated operation of the opener during adjustment procedures
may cause motor to overheat and shut off. Allow a 15 minute cooling
period after 5 continuous operations of the opener.

Read the following carefully before proceeding to Force Adjustment.
Use a screwdriver to make limit adjustments.

If Door Doesn't Open Completely but Opens at Least 1,5m (5 feet):
Increase up travel. Turn the up limit adjustment screw (1) clockwise.
One turn equals 5cm (2") of travel.

If door does not open at least 1,5m (5 feet): Adjust up (open) force.
See Force Adjustment.

If Door Doesn't Close Completely: If door arm is at maximum
length, increase down travel. Turn down limit adjustment screw (2)
counterclockwise. One turn equals 5cm (2") of travel. If the door still
will not close completely, the header bracket is positioned too high.

If Opener Reverses in Fully Closed Position: Decrease down
travel. Turn down limit adjustment screw (2) clockwise. One turn
equals 5cm (2") of travel.

If Door Reverses when Closing and there is no Interference to
Travel Cycle: Test door for binding. Pull manual release handle.
Manually open and close door. If door is binding, call a door
serviceman. If door is not binding or unbalanced, adjust down
(close) force.




FORCE ADJUSTMENT —

The force, as measured on the closing edge of the door, should
not exceed 150 N (15kg). If the closing force is adjusted to more
than 150 N, the Protector System must be installed.

Do not use force adjustments to compensate for a binding or
sticking garage door. Excessive force will interfere with proper
operation of safety reverse system or damage garage door.

Force Adjustment Controls (1 & 2) are located on the back panel of
opener.

If the force adjustments are set too light, door travel may be
interrupted by nuisance reversals in down direction and stops in up
direction. Weather conditions can affect the door movement,
occasional adjustment may be needed.

Maximum force adjustment range is 260 degrees, about 3/4 of a
complete turn. Do not force controls beyond that point. Turn force
adjustment controls with a screwdriver.

Test Down (Close) Force: Grasp the door handle or door bottom
when door is about halfway through down (close) travel. Door should
reverse. (Reversal halfway through down travel does not guarantee
reversal on a 50mm obstruction.) If the door is hard to hold or doesn't
reverse, decrease down (close) force by turning the control (2) in a
counterclockwise direction. Make small adjustments until door
reverses normally. After each adjustment, run opener through a
complete cycle.

If Door Doesn't Open at Least 1,5m (5 feet): Increase up (open)
force by turning the control (1) in a clockwise direction. Make small
adjustments until door opens completely. Re-adjust up limit if
necessary. After each adjustment, run opener through a complete
travel cycle.

If Door Reverses During Down (Close) Cycle: Increase down
(close) force by turning the control (2) in a clockwise direction.

Make small adjustments until door completes close cycle. After each
adjustment, run the opener through a complete travel cycle.

Do not increase the force beyond the minimum amount required to
close the door.

TEST THE SAFETY REVERSE SYSTEM —

The safety reverse system test is important. Garage door must
reverse on contact with a 50mm obstacle laid flat on the floor.
Failure to properly adjust opener may result in serious personal
injury from a closing garage door. Repeat test once a month and
adjust as needed.

Procedure: Place a 50mm obstacle (1) laid flat on the floor under the
garage door. Operate the door in the down direction. The door must
reverse on the obstruction. If the door stops on the obstruction, it is
not traveling far enough in the down direction. Increase the down limit
by turning down limit adjustment screw counterclockwise 1/4 turn.
Repeat test.

When the door reverses on the 50mm obstacle, remove the
obstruction and run the opener through a complete travel cycle. Door
must not reverse in closed position. If it does, adjust Limits and Force
and repeat safety reverse test.

OPERATION OF YOUR OPENER

Your opener can be activated by any of the following devices:

* The Lighted Door Control Button. Hold the button down until door
starts to move.

* The Outside Keylock or Keyless Entry System (if you have
installed either of these accessories).

* The Remote Control Transmitter. Hold the push button down until
the door starts to move.

Opening the Door Manually:

Door should be fully closed if possible. Weak or broken springs
could allow an open door to fall rapidly. Property damage or
serious personal injury could result.

The door can be opened manually by pulling the release handle down
and back (toward the opener). To reconnect the door, pull the release
handle straight down.

Do not use the manual release handle to pull the door opener
or closed.

When the Opener is Activated by Remote Control or Lighted Door
Control Button:

1. If open, the door will close. If closed, the door will open.

2. If closing, the door will reverse.

3. If opening, the door will stop (allowing space for entry and exit of
pets and for fresh air).

4. If the door has been stopped in a partially open position, it
will close.

5. If an obstruction is encountered while closing, the door will reverse.
6. If an obstruction is encountered while opening, the door will stop.

7. The optional Protector System™ uses an invisible beam which,
when broken by an obstruction, causes a closing door to open
and prevents an open door from closing. It is STRONGLY
RECOMMENDED for homeowners with young children.

Allow a 15 minute cooling period after 5 continuous operations

of the opener.

The opener light will turn on: 1. when opener is initially plugged in;
2. when the power is interrupted; 3. when the opener is activated.

The light turns off automatically after 4-1/2 minutes. Bulb size is
40 Watts maximum.

INSTALL THE PROTECTOR SYSTEM™ —
(See accessories)

The force, as measured on the closing edge of the door, should
not exceed 150 N (15kg). If the closing force is adjusted to more
than 150 N, the Protector System must be installed.

After opener has been installed and adjusted, The Protector

System™ accessory can be installed. Instructions are included with
this accessory.

The Protector System™ provides an additional measure of safety
against a small child being caught under a garage door.

It uses an invisible beam which, when broken by an obstruction, causes
a closing door to open and prevents an open door from closing and is
strongly recommended for homeowners with young children.

CARE OF YOUR OPENER

When properly installed, opener will provide high performance with
a minimum of maintenance. The opener does not require additional
lubrication.

Limit and Force Adjustments: These adjustments must be checked
and properly set when opener is installed. Only a screwdriver is
required. Weather conditions may cause some minor changes in the
door operation, requiring some re-adjustments, particularly during the
first year of operation.

Refer to the limit and force adjustments on pages 4 & 5. Follow the
instructions carefully and repeat the safety reverse test after
any adjustment.

Remote Control Transmitter: The portable remote control may be
secured to a car sun visor with the clip provided. Additional remotes
can be purchased at any time for use in all vehicles using garage.
Refer to Accessories. Any new remotes must be set to the same code
as the original remote.

Remote Control Battery: The lithium batteries should produce power
for up to 5 years. When the light becomes dim or does not come on,
replace the battery. If transmission range lessens, check the battery
test light.

To Change Battery: To replace batteries, use the visor clip or
screwdriver blade to pry open the case. Insert batteries positive side
up. To replace cover, snap shut along both sides. Do not dispose of
the old battery with household waste. Take batteries to a proper
disposal center.




HAVING A PROBLEM?

1. Opener doesn't operate from either door control or remote:

* Does the opener have electric power? Plug lamp into outlet. If it
doesn't light, check the fuse box or the circuit breaker. (Some outlets
are controlled by a wall switch.)

« Have you disengaged all door locks? Review installation instruction
warnings on page 1.

« Is there a build-up of ice or snow under door? The door may be
frozen to ground. Remove any obstruction.

« The garage door spring may be broken. Have it replaced.

« Repeated operation may have tripped the overload protector in the
motor. Wait 15 minutes. Try again.

2. Opener operates from remote but not from door control:

« Is door control button lit? If not, remove the bell wire from the opener
terminals. Short the red and white terminals by touching both
terminals at the same time with a piece of wire. If the opener runs,
check for a faulty wire connection at the door control, a short under
the staples, or a broken wire.

« Are wiring connections correct? Review page 3.

3. Door operates from door control but not from remote:

« Check the battery test light. Replace battery if necessary.

« If you have two or more remotes and only one operates, review
receiver programming procedures on page 4.

« Is the door control button flashing? The opener receiver must
re-learn the remote control code. Follow the instructions on page 4.

4. Remote has short range:

« Is battery installed? Check battery test light. If the light is dim,
change the battery.

« Change the location of the remote control on the car.

« A metal garage door, foil-backed insulation or metal siding will
reduce the transmission range.

« Use co-axial antenna adapter to move antenna. See Step 26.

« Switch to an alternate frequency by replacing receiver logic board
and transmitter. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. Door reverses for no apparent reason and opener light doesn't
blink:

« Is something obstructing the door? Pull manual release handle.
Operate door manually. If it is unbalanced or binding, call for
professional garage door service.

« Clear any ice or snow from garage floor area where garage
door closes.

* Review Force Adjustment.
« If door reverses in FULLY CLOSED position, decrease travel limits.
Repeat safety reverse test after adjustment is complete.

The need for occasional adjustment of the force and limit settings is
normal. Weather conditions in particular can affect door travel.

6. Door reverses for no apparent reason and opener light blinks
for 5 seconds after reversing:

Check The Protector System™ (if you have installed this accessory).
If the light is blinking, correct alignment.

7. Opener noise is disturbing in living quarters of home:

If operational noise is a problem because of proximity of the opener to
the living quarters, Vibration Isolator Kit 41A3263 can be installed. This
kit was designed to reduce the "sounding board effect" and is easy to
install.

8. The garage door opens and closes by itself:

« Is there a neighbor with a garage door opener using the same
frequency code? Change your code.

« Make sure remote push button is not stuck "on".

9. Door stops but doesn't close completely:

Review Travel Limits Adjustment.

Repeat safety reverse test after any adjustment of door arm
length, close force or down limit.

10. Door opens but won't close:

« Check The Protector System™ (if you have installed this accessory).
If the light is blinking, correct alignment.

« If opener light does not blink and it is a new installation, check the
down force.

Repeat the safety reverse test after the adjustment is complete.

11. Opener light does not turn ON:

Replace light bulb (40 Watts maximum). Replace burned out bulbs
with rough service light bulbs.

12. Opener light does not turn OFF:

There may be a defective earth at the ceiling or wall receptacle.
The unit must be earthed.

13. Opener strains or maximum force is needed to activate door:

Door may be unbalanced or springs are broken. Close door and use
manual release rope and handle to disconnect trolley. Open and close
door manually. A properly balanced door will stay in any point of travel
while being supported entirely by its springs. If it does not, call for
professional garage door service to correct the problem.

Do not increase the force to operate the opener.

14. Opener motor hums briefly, then won't work:

« Garage door springs are broken. SEE ABOVE.

« If problem occurs on first operation of opener, door is locked.
Disable door lock. If chain was removed and reinstalled, the motor
may be out of phase. Remove chain; cycle motor to down position.
Observe drive sprocket. When it turns in clockwise direction and
stops in down position, re-install chain.

Repeat safety reverse test after adjustment is complete.

15. Opener won't activate due to power failure:

« Pull manual release rope and handle down and back to disconnect
trolley. Door can be opened and closed manually. When the power is
restored, pull the manual release handle straight down. The next
time the opener is activated, the trolley will reconnect.

« The Outside Quick Release accessory (if fitted) disconnects the
trolley from outside the garage in case of power failure.




MAINTENANCE OF YOUR OPENER

Once a Month:
* Repeat safety reverse test. Make any necessary adjustments.

« Manually operate door. If it is unbalanced or binding, call for
professional garage door service.

« Check to be sure door opens and closes fully. Adjust Limits and/or
Force if necessary.

Once a Year:

Oil door rollers, bearings and hinges. The opener does not require
additional lubrication. Do not grease the door tracks.

REPLACEMENT PARTS -

SPECIAL FEATURES OF THE 4210E/4410E -

A. Door within a door connection
Remove cover. Locate auxiliary terminal block. Remove jumper
from terminal leads 1 and 2 (not shown). Replace with contact
switch leads as shown.

B. Flashing light connection

The flashing light can be installed anywhere. Connect light leads to
terminals 3 and 4 on the terminal block.

C. Coaxial antenna adapter
A coaxial antenna connection can be used if the transmitter range
is too short. Cut off the existing antenna. Use standard coax cable
and connector. Strip off end of insulation to “X” dimension.

433 MHz: X = 250mm 27 MHz: X = 2,44m

Reposition antenna.

ACCESSORIES —
433MHz 27MHz

(1) Models  4330E  750E
(2) Models ~ 4332E  752E
(3) Model 4333E

(4) Model 754E
(5) Model 4335E

(6) Models  747E 727E
(7) Model 58LM...

Single-Function Remote Control
2-Function Remote Control
3-Function Remote Control
4-Function Remote Control
3-Function Mini Remote Control
Keyless Entry System
...Multi-Function Door Control Panel

(8) Model 760E .........cccceevveeeriinene Outside Keylock

(9) Model 1702E ........cccceevvvereennnne Outside Quick Release
(10) Model 770E.......cccoeeeiieeeieene The Protector System™
(11) Model 1703E.........ccccevvveerriinene The Chamberlain Arm™
(12) Model FLA230........ccccoeereeinnne Flashing Light Kit
(13) Model 16200LM .........cceeevvureenne Pedestrian Door Switch
(14) Model MDL100OLM...........ccuveeene Mechanical Door Latch Kit
(15) Model EQLOT ......cccvvevvieircnene Door Handle Quick Release
(16) Model 100027 ......ccceeveveveeireaanne 1-Position Key Switch

(Flush Mount - 100010)
Model 100041 ........cccveeiieeeanns 2-Position Key Switch

(Flush Mount - 100034)

WIRING INSTRUCTIONS FOR ACCESSORIES

Keyless Entry System — To opener terminals: Red-1 and White-2
Outside Keylock — To opener terminals: Red-1 and White-2
Protector System™ — To opener terminals: White-2 and Black-3
Door Control Panel — To opener terminals: Red-1 and White-2

SPECIFICATIONS

Max. Pull Force............... 800N

Watts ..o 550
Motor

TYPC i Permanent split capacitor

Speed ...oeeviieiiieen 1500 rpm

VOIS .o 230-240 Volts AC-50Hz Only
Drive Mechanism

GearS...ccoceeviieeesiie e 16:1 worm gear reduction

Drive ....oooviiiiiiieee Chain with one-piece trolley on
steel T-rail.

Length of Travel.............. Adjustable to 2,3m (7-1/2 feet)

Travel Rate ..................... 5"-7" (127-178mm) per second

Lamp...coooeeeeeieeneeen On when door starts, off 4-1/2 minutes
after stop.

Door Linkage .................. Adjustable door arm. Pull cord trolley
release.
Safety

Personal .........cccccoveenene. Push button and automatic reversal in down
direction. Push button and automatic stop in
up direction.

Electronic........c.ccccoeenee. Independent up and down force
adjustment screws.

Electrical .........ccccoeveenen. Motor overload protector and low voltage
push button wiring.

Limit Device ...........ccee..... Circuit actuated by limit nut.

Limit Adjustment.............. Screwdriver adjustment on side panel.

Start CirCuit........ccccceuveee. Low voltage push button circuit.
Dimensions

Length (Overall).............. 3,1m (122-1/2")

Headroom Required ....... 5cm (2")

Hanging Weight.............. 321b (14,5 kg)
Receiver

Memory Registers........... 12

Code Switch Memory .....1
Keypad Code Memory....1

114A2074G-GB
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Disse sikkerhedssymboler betyder Forsigtig! - Instruktioner der vedrgrer personlig sikkerhed og beskyttelse af ejendom.

Lees disse instruktioner omhyggeligt.

Denne garageportsabner er konstrueret og afprevet, sa den giver rimelig sikker betjening, safremt den er installeret og
betjenes i ngje overensstemmelse med de fglgende sikkerhedsbestemmelser.

Safremt de fglgende instruktioner ikke overholdes, kan det medfere alvorlige personskader eller skader pa ejendom.

Forsigtig! Safremt din garage ikke har en ekstra sidedar, skal model 1702E frikobling for |as (side 4) installeres. Dette ekstraudstyr, gar
det muligt at betjene garageporten manuelt udefra, i tilfaelde af stramsvigt.

Hold garageporten afbalanceret. Safremt porten szetter
sig fast eller binder, skal den repareres. Garageporte,
portfjedre, kabler, ruller, konsoller og deres beslag, er
under enorm belastning og kan forarsage alvorlige
personskader. Prgv ikke at lgsne, flytte eller justere
dem. Tilkald en servicetekniker.

Ga ikke med ringe, ure eller Igs beklaedning, mens
garageportsdbneren installeres eller efterses.

For at undga alvorlige personskader ved sammenfiltring,
skal alle snore der er forbundet med garageporten
fiernes, inden garageportsdbneren installeres.

Installation og ledningsfaring skal veere i
overensstemmelse med geeldende bygnings- og
elektricitetsbestemmelser. Tilslut kun netledningen til et
korrekt jordforbundet ledningsnet.

Sgrg for solid forstcerkning af letvoegtsporte af
glasfiber, aluminium eller stél, for at undga
beskadigelse af porten. (Se side 4) Den bedste Igsning,
er at henvende dig til garageportens fabrikant angaende et
forsteerkningsbyggesazet til installation af abner.

Sikkerhedsreverstesten er meget vigtig. Garageporten
SKAL kare tilbage (ga i revers), ved bergring af en 50mm
hgj hindring placeret pa gulvet. Safremt dbneren ikke
justeres korrekt, kan det medfgre alvorlige personskader,
nar garageporten lukkes. Gentag afprgvningen mindst
én gang om maneden og foretag evt. ngdvendige
justeringer.

Denne enhed bar ikke monteres pa et fugtigt eller
vadt sted.

Porten méa ikke rage ud over en offentlig vej ved brug.
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Kraften, der males pa portens lukkende kant, ma
maksimalt veere 150 N (15 kg). Hvis lukkekraften
indstilles pad mere end 150 N, skal Protector-systemet
installeres. Traekkraftjusteringerne ma ikke benyttes til at
kompensere for en port, som binder eller saetter sig fast.
Overdreven treekkraft vil forstyrre sikkerhedsreverssystemets
funktion negativt eller beskadige garageporten.

Anbring Forsigtig -etiketten ved siden af den oplyste
trykknap, som en pamindelse om, altid at huske sikkerheden,
nar garageporten betjenes.

Afbryd alle garageportslase, for at undga beskadigelse af
garageporten.

Installér den oplyste trykknap (eller evt. yderligere
trykknapper) pa et sted, hvor garageporten er synlig, men
utilgeengeligt for bagrn. Lad ikke bgrn betjene
trykknappen(rne) pa vaeggen eller senderen. Ved misbrug
af &bneren, er der risiko for alvorlig personskade, nar
garageporten lukkes.

Aktivér kun dbneren, nar porten er helt synlig, fri for
hindringer og &bneren er korrekt justeret. Ingen ma ga
ind i eller ud af garagen, nar porten er i beveegelse. Lad
ikke bgrn lege i neerheden af porten.

Benyt kun den manuelle udlgser til at frakoble sleeden og,
om muligt, kun nar porten er lukket. Anvend ikke det rgde
manuelle udlgserhandtag til at lukke eller dbne porten
med.

Afbryd strgmmen til garageportsdbneren, inden du
foretager reparationer eller fijerner deeksler.

Dette produkt leveres med en netledning eller speciel
konstruktion, som, hvis den beskadiges, skal udskiftes
med en netledning af samme type, en sadan netledning
kan fas hos Deres lokale Lift-Master-forhandler og skal
monteres af en fagmand.

> > > P

SIKKERHEDSBESTEMMELSER: Side 1
PORTTYPER: Side 1 — illustration
N@DVENDIGT VARKT@J: illustration
MEDFZLGENDE BESLAG:

Side 1 - iIIustration

FOR DU BEGYNDER: Side 2

FARDIG INSTALLATION:

Side 2 — lllustration

SAMLING: Side 2 — illustration —

MONTAGE: Side 3-4 — illustration - VEDLIGEHOLDELSE AF ABNEREN: Side 8

PROGRAMMERING AF KODE:
Side 5 —illustration

JUSTERUNG:

Side 5-6 — illustration -
INSTALLER PROTECTOR-SYSTEMET:
(ekstraudstyr): Side 6 — illustration

BETJENING AF ABNEREN: Side 6
PLEJE AF ABNEREN: Side 6

PROBLEMER: Side 7

SPECIELLE FUNKTIONER PA 4210E/4410E:
Side 8 —illustration

EKSTRAUDSTYR: Side 8 — illustration
SPECIFIKATIONER: Side 8

RESERVEDELE: illustration [28] -

PORTTYPER —

A. Vippeport med vandret kareskinne

B. Vippeport med lodret og vandret kareskinne — speciel portarm
kreeves (F, The Chamberlain Arm™). Henvend dig til forhandleren.

C. Sektionsport med buet kgreskinne — Se B — armen forbindes.

D. Dobbeltflgjet port — speciel portarm kreeves. Henvend dig til
forhandleren.

E. Foldeport — speciel portarm kreeves (F, The Chamberlain Arm™).
Henvend dig til forhandleren.

MEDFJLGENDE BESLAG -
Montagebeslag:

(1)Skruer med
underlagsskive (2)

(2) Sekskantskruer (2)
(3) Matrikker (2)
(4) Laseskiver (2)

(7) Lasemgtrikker (4)

(8) Flade skiver (2)

(9) Sekskantskruer (2)
(10) Gevindaksel til slaede (1)
(11) Gaffelbolt (1)

(5) Hovedkaedeled (2)
(6) Breeddebolte (4)

Installationsbeslag:

(12) Breeddebolte (2)
(13) Treoeskruer (4)

(14) Skruer (2)

(15) Gaffelbolte (2)
(16) Sekskantskruer (5)

(17) Snor

(18) Handtag

(29) Isolerede
heefteklammer

(20) Ankre (2)

(21) Laseskiver (8)

(22) Mgatrikker (9)

(23) Sikringsringe (3)
(24) Tube smgrefedt

(25) Fjederbelastet
matrik

(26) 8mm Ankre (4)
(27) Blikskruer (2)




FO@R DU BEGYNDER:

1. Se pa vaeggen eller loftet over garageporten. Abneren skal vaere
forsvarligt fastspeendt til en bygningskonstruktion i garagen.

2. Er loftet i garagen pudset? Safremt dette er tilfeeldet, har du maske
brug for en stgttekonsol og yderligere monteringsbeslag
(medfgalger ikke).

3. Afheengig af portens konstruktion, kan du fa brug for en speciel
portarm. Henvend dig til forhandleren.

4. Findes der en adgangsdgr udover garageporten? Safremt det ikke
er tilfeeldet, skal model 1702E frikobling for I&s (ekstraudstyr)
installeres.

FAERDIG INSTALLATION —

Mens du fortseetter med at samle, installere og justere i.h.t. til
anvisningerne i denne montagevejledning, kan det veere
hjeelpsomt at sammenligne med denne illustration af en feerdig
installation.

(1) Keederullebeslag (9) Manuelt udlgsersnor

(2) Sleeden og -handtag
(3) Keede (10) Buet portarm
(4) T-skinne (11) Lige portarm

(12) Portkonsol og -plade
(13) Veegbeslag
(14) Udlgserstang til sleede

(5) Haengekonsol
(6) Netledning
(7) Abner

(8) Lampeskaerm

SAMLINGSAFSNIT —

Vigtigt: Safremt du har en folde- eller dobbeltsporet port, skal du
bruge de instruktioner der er vedlagt The Chamberlain Arm™
(ekstraudstyr), i forbindelse med denne ejerhandbog, nar
T-skinnen samles.

SAMLING AF T-SKINNE &
FASTGORING AF KADERULLEBESLAG —

Abneren monteres enten med 3 skinnestykker eller
4 skinnestykker. Se pa denne illustration, mens du gar videre
med de fglgende instruktioner.

Skinne i 3 stykker (A), endesektionerne (4) er identiske. Kontrollér, at
"piletiketten” pa midtersektionen (5) peger mod porten.

Skinne i 4 stykker (B), midtersektionerne med tilspidsede ender (5) er
indbyrdes udskiftelige, hvilket gar det lettere at samle dem. Dette
geelder ogsa for endesektionerne (4).

Anbring skinnestykkerne pa en plan overflade. Forbind stiverne (3) og
lasematrikkerne (2) fra den ene side af skinnerne og saet breeddebolte
i (6) fra den modsatte side. Derefter vil sleeden ikke ramme
lasemgtrikkerne, nar den installeres.

De firkantede halse pa braeddeboltene skal anbringes i de
firkantede huller i skinnesektionerne (1).

For folde- og dobbeltsporede porte, fortseetter du med
instruktionerne i denne handbog til 12. trin.

INSTALLATION AF KAEDERULLEBESLAG — IE'

Anbring kaederullebeslag (2) p& T-skinnens forreste sektion (6), som
vist. Fastger den solidt skruer (1); 1aseskiver (3) og matrikker (4).

Nar skruerne speendes, skal beslaget holdes parallelt med
skinnen (5). Ellers kan skinnen bgjes, nar dbneren betjenes.

INSTALLATION AF SLZADEN —

Seet en skruetraekker i sleeden “stop™-hul pa forenden af

T-skinnen (1), som vist. Flyt slaeden (2) pa skinnen hen til "stoppet".
Bemeerk: S&fremt sleeden rammer mgtrikken pa T-skinnen, bar
skinnesamlingen eendres og beslaget flyttes.

FASTSPZANDING AF T-SKINNE OG KADESPREDER —

Anbring emballagen under dbneren, for at beskytte dbnerens deeksel
og anbring en statte under keederullebeslag ende.

Fjern de (2) skruer med underslagsskiver (4), som er monteret gverst i
abneren. Ret hullerne pa T-skinnens bagside ind med hullerne i
abneren (7).

Spaend skinnen fast til &bneren med skruerne med underlagsskiver,
der tidligere blev fiernet og spaend dem forsvarligt. Forsigtig! Brug
kun disse skruer! Brug af nogen anden slags skruer, vil medfgre
alvorlig beskadigelse af portabneren.

Fastgar keedesprederen (2) med sekskantskruer (1) og flade
skiver (3), som vist.

Saet sekskantskrue (5) i sleeden stophul i T-skinnen (6), som vist.
Spaend forsvarligt med en laseskive (8) og matrik (9).

INSTALLATION AF KZADE — E
Fjern ikke keeden fra kartonen.

Traek et par cm af keeden ud af kartonen og fastger den til sleeden
med et hovedkaedeled.

Fremgangsmade for hovedkaedeled: Tryk stifterne fra
hovedkaedeleddets barre (5) gennem kaedeleddet (6) og hullet i
lebevognens forende (7). Tryk en kappe (2) over stifterne (8) og pa
hakkene. Skub fiederen (1) over kappen og pa stiftens hak, indtil
begge stifter er last pa plads.

Forsigtig! Hold keeden stram, mens du installerer den, s& den
ikke bliver snoet.

Traek keeden omkring kabelrullen (4), mens slaeden holdes mod
skruetraekkeren. Fortseet videre bag omkring et spor i keedesprederen
(9). (Keedeinstallation for enten 6-tands (11) eller 8-tands

kaedehjul (12), er afhaengig af porttype). P& alle vippeporte

skal 6-tands kaedehjulet benyttes. Teenderne pa &bnerens
keedehjul (10) skal tilkobles kaeden.

Brug det andet hovedkaedeled til at forbinde kaeden med
gevindakslens (3) flade ende.

Kontrollér, at keeden ikke er snoet.

INDSTILLING AF K/EDESPANDING —

Seet gevindakslen (2) i hullet i sleeden (1).

Brug fingrene til at skrue fiederslaedematrikken (3) p& gevindakslen, til
magtrikken ikke kan skrues leengere mod sleeden.

Seet spidsen af en skruetraekker (4) i ét af matrikringens huller (7) og
hold den godt fast.

Brug en aben skruenggles (5) firkantede ende (6), drej samlingen lidt
til hgjre (i urviserretning), til mgtrikringen (7) berarer sleeden, hvilket
giver dbneren den bedste drift.

Fjern skruetreekkeren der fungerede som “midlertidigt stop”.

DU ER NU FARDIG MED SAMLINGEN
AF DIN GARAGEPORTSABNER.




INSTALLATIONSAFSNIT —

Nar du arbejder pa et punkt der er over dit hovede, bar du bzere
beskyttelsesbriller, for at undga gjenskader.

Afbryd alle garageportslase, for at undga beskadigelse af
garageportsdbneren.

Fjern alle snore, som er forbundet med garageporten, inden du
installerer &bneren, for at undga risikoen for alvorlige
personskader ved sammenfiltring.

Installation og ledningsfaring skal veere i overensstemmelse med
geeldende bygnings- og elektricitetsbestemmelser.

Det anbefales, at bneren installeres 2,1 meter eller mere over gulvet,
safremt der er plads.

PLACERING AF VAEGBESLAG —

Veegbeslaget skal fastspaendes forsvarligt pa en
bygningskonstruktion i garagen. S&fremt det er ngdvendigt,
forsteerkes veeggen med et 40mm tykt breet. Safremt du ikke gar
dette, kan det medfore, at sikkerhedsreverssystemet ikke
fungerer korrekt.

Veegbeslaget fastgagres enten pa vaeggen (1) eller pa loftet (3). Felg
de instruktioner, som passer bedst til dit specielle behov.

Mens garageporten er lukket, finder og afmaerker du den lodrette
midterlinie (2). Forleeng linien videre til veeggen over porten.

Aben porten til det hgjeste vandringspunkt. Tegn en krydsende,
vandret linie pa vaeggen, 5¢cm over det hgjeste punkt, for at sgrge for
frigang til portens overkant.

INSTALLATION AF V/AEGBESLAG —

A. Vaegmontering: Centrér beslaget (2) pa den lodrette
markeringslinie (1) og anbring beslagets nederste kant pa den
vandrette markeringslinie (6) (hvor pilen peger mod loftet).

Afmaerk ét af seettene med huller til beslaget (4 eller 5). Brug ikke
huller, som er beregnet til loftsmontering. Bor markeringshuller pa
4,5 mm i diameter og fastger beslaget med trceskruer (3).

B. Loftsmontering: Forleeng den lodrette markeringslinie (1) op
til loftet.

Centrér beslaget (2) pa det lodrette maerke, maksimalt 150mm fra
vaeggen. Kontrollér, at pilen peger mod vaeggen.

Afmaerk de huller, som kun er beregnet til loftsmontering (4).

Bor markeringshuller pa 4,5 mm i diameter og fastger beslaget med
troeskruer (3). Brug de medfalgende (7) betonankre til montering i
betontag.

FASTSPZNDING AF T-SKINNE PA VEGBESLAG —

Anbring &bneren pa garagegulvet under vaegbeslaget. Benyt
emballagen til at beskytte deekslet.

Bemaerk: For at sikre, at T-skinnen ikke rammer sektionsportens
fiedre, kan det veere ngdvendigt at lafte abneren op pa en midlertidig
statte.

Abneren skal enten fastsgares til en statte eller holdes sikkert p&
plads af en anden person.
Laft T-skinnen indtil keederullebeslag og vaegbeslaget mgdes. Fastgar

den med gaffelbolt (1) som vist. Saet en sikringsring (2) i for at
fastggre bolten.

ABNERENS PLACERING —

Bemeerk: Et 25mm tykt braet (1) er passende til indstilling af en ideel
afstand mellem port og T-skinne. (Med mindre der ikke er tilstreekkelig
loftshgjde).

Laft Abneren op p& en trappestige. Aben garageporten. Anbring et
25mm tykt breet (1) fladt pa portens gverste stykke, teet ved
midterlinien, som vist nedenfor. Leeg T-skinnen pa braettet.

Hvis den abne port stgder ind i kontaktrullen, skal man treekke ned i
kontaktrullens udlgserarm for at koble de indre og ydre sektioner fra
hinanden. Labevognen kan forblive afbrudt, til du er faerdig med at
forbinde portarmen med sleeden.

OPH/ENGNING AF ABNEREN —

Abneren skal vaere forsvarligt fastspaendt til en
bygningskonstruktion i garagen.

Der vises tre karakteristiske (standard) installationer. Din er
maske anderledes. Hangekonsolerne (1) bar anbringes vinkelrette
(Figur A), for at give den mest solide statte. Pa pudsede lofter (Figur
B), fastggres en solid metalkonsol (medfalger ikke) (4) pa en
bygningskonstruktion, inden &bneren installeres. Brug de
medfglgende (5) betonankre til montering i betontag (Figur C).

P& begge sider af dbneren méles afstanden fra abneren til
bygningskonstruktionen (eller tag).

Skeer begge haengebeslagets metalstykker til, indtil de har den
passende leengde. Fladggr den ene ende af beslaget og bgj eller vrid,
sa de passer til fastspaendingsvinklen. Undga at bgje ved hullerne til
beslaget. Bor 4,5mm dybe markeringshuller i bygningskonstruktionen
(eller tag). Fastger beslagets flade ender til statterne med

troeskruer (2).

Loft Abneren og fastgar den til haengebeslaget med en bolt, Iaseskive
og magtrik (3). Kontrollér, at T-skinnen er centreret over porten. FJERN
det 25mm tykke breet. Betjen porten manuelt. Safremt porten rammer
skinnen, heeves veegbeslaget.

Smgr over- og undersiden af skinnefladen, hvor Igbevognen
beveeger sig. En tube smgrefedt medfalger.

FASTG@RING AF MANUEL UDL@SERSNOR OG HANDTAG —

Traek den ene ende af snoren (1) gennem hullet i det gverste af det
rgde handtag, sdledes at “BEMARK” kan ses pa hgjre side, som
vist (3). Spaend snoren fast med en overhandsknude (2). Knuden bgr
veere mindst 25mm fra enden af snoren, sdledes at den ikke skrider.

Treek den anden ende af snoren gennem hullet i udlgserarmen pa den
yderste sleede (4). Tilpas snorens leengde, sddan at handtaget er

1,8 meter over gulvet. Spaend snoren fast med en overhandsknude,
som vist ovenfor.

Bemeerk: S&fremt det er nagdvendigt at skeere i rebet, bar du
varmeforsegle den afskarne ende med en teendstik eller lighter,
for at undga flosning.

TILSLUT STRGMMEN

FOR AT UNDGA BESV/ER UNDER INSTALLATIONEN, B@R DU
IKKE BETJENE ABNEREN, INDEN DU ER BLEVET INSTRUERET |
BRUGEN AF DEN.

Tilslut &bneren til et ledningsnet, som er korrekt
JORDFORBUNDET, ifglge maerkatet med
ledningsfaringsvejledningen, som er vedheeftet netledningen
(og ifalge lokale vedteegter).

Forbind kun &bneren til en stikkontakt som har en dobbeltpolet
kontakt.




INSTALLATION AF DEN OPLYSTE TRYKKNAP —

Anbring trykknapperne, hvor garageporten er synlig, et stykke fra
porten og portbeslaget og utilgeengeligt for barn.

Misbrug af &bneren, kan medfgre alvorlige personskader, ved
bergring af en garageport der er i bevaegelse. Tillad ikke barn at
betjene den oplyste trykknap eller fijernbetjeningssenderen.

Fastger “Forsigtig” -etiketten p& veeggen i neerheden af
trykknappen, som en pdmindelse om, altid at teenke pa
sikkerheden, nar dbneren betjenes.

Der er 2 skruepoler (1) pa bagsiden af den oplyste trykknap (2), som
vist. Fjern omkring 6mm isolering fra hver ende af ringledningen (4).
Adskil ledningerne nok til at forbinde den hvid/rgde ledning til polskrue
1 og den hvide til polskrue 2.

Fastgar den oplyste trykknap pa en indendgrs garageveeg med de
blikskruer (3) som medfglger. Bor 4mm huller og benyt ankre (6), ved
installation i en mur. Et godt sted er ved siden af indgangsdgren og
utilgaengeligt for bgrn.

Fgr ringledningen op ad vaeggen og over loftet til garageportsédbneren.
Benyt isolerede heefteklammer (5) til at fastgare ledningen med.
Modtagerens polskruer (7) er placeret p& abnerens bagpanel. Forbind
ringledningen med polskruerne pa fglgende made: hvid/rgd med 1 og
hvid med 2.

FUNKTIONSBESKRIVELSE
(Med sender eller trykknap)

Ved &ben eller lukket port:
Tryk pa sender el trykknap for at abne eller lukke.
UNDER abning: 1 tryk stopper porten.

2 tryk lukker porten igen.

UNDER lukning: 1tryk stopper og returnerer porten op igen.

INSTALLATION AF LYS OG SKARM —

Installér maksimalt en 40 Watt paere (1) i holderen, som vist. Lyset vil
teendes og forblive teendt i 4 1/2 minut, nar strammen er tilsluttet.
Efter 4-1/2 minut slukkes det.

Udskift sprungne peerer med industripaerer.

Tryk let pa skaermens (2) sider og tryk tapperne (3) ind i endepanelets
&bninger (4), som vist. Nar skeermen skal fiernes, benyttes
fremgangsmaden i den omvendte aekkefglge.

FASTG@R PORTBESLAGET —

Safremt din port er en foldeport eller en dobbeltsporet port, far du brug
for et ombygningsseet for portarm. Falg de instruktioner, der er vedlagt
udskiftningsarmen. Veer forsigtig, nar du fierner og samler armens
ombygningsseet. Hold fingrene veek fra de bevaegelige dele.

BEMARK: Det er ngdvendigt med vandret og lodret afstivning til
letveegtsgarageporte.

Installationsprocedure for sektions- og vippeporte:

Portbeslaget (1) har fastggrelseshuller pa venstre og hgjre side.
Beslaget og pladen (2) samles og installeres, hvis din installation
kreever gverste og nederste fastgarelseshuller.

1. Centrér beslaget (med eller uden plade, efter behov) gverst pa den
indvendige side af porten, som vist. Afmeerk hullerne.

2. A. Treeporte

Bor 8 mm dybe huller og fastger portkonsolen med magtrik,
l&seskive, og breeddebolt (3).

B. Blikporte
Fastggres med blikskruer (4).

C. Vippeport (kan bruges)
Fastggres med blikskruer (4).

SAMLING AF PORTARM OG INDSTILLING
AF STOPPUNKTER —

BEMARK: P4 vippeporte ma portarmen ikke forbindes med
slceden, far stoppunkterne er indstillet. Fglges instruktionerne
ikke, kan det medfgre beskadigelse af porten. Se nedenfor.

A. INSTALLATION AF VIPPEPORT:

Forbind de lige (1) og buede portarmsektioner (2), for at opna
maksimal leengde med beslag (3, 4 og 5). Med porten lukket,
forbindes den lige portarmsektion med portbeslaget med en
gaffelbolt (6). Fastger den med en sikringsring (7).

Inden du forbinder portarmen med Igbevognen, skal vandringens
stoppunkter justeres. Justeringsskruerne for stoppunktet sidder
pa venstre sidepanel.

Justering af &ben port: Begraens det nedadgaende stoppunkt.
Drej den opadgéende justeringskrue for stoppunktet mod
urviserretning (til venstre) 5 1/2 omdrejninger.

Tryk pa den oplyste trykknap. Labevognen vil kare til helt aben
position (8). Laft portarmen manuelt til aben position. (parallel med
gulvet) og lgft portarmen (9) op til Isbevognen. Armen bgr bergre
lzbevognen lige bagved portarmens forbindelseshul (10), som vist pa
tegningen med den ubrudte linie. Om ngdvendigt forgges det
opadgdende stoppunkt. En hel omdrejning svarer til 5cm
portvandring.

Justering af lukket port: Begraens det nedadgaende stoppunkt.
Drej justeringsskruen for det nedadgaende stoppunkt i urviserretning
(til hgjre) 5 hele omdrejninger.

Tryk pa den oplyste trykknap. Lgbevognen vil kare til helt lukket
position (11). Luk porten manuelt og lgft portarmen (12) op til
lgbevognen. Armen skal bergre Igbevognen lige foran portarmens
forbindelseshul (13), som vist pa tegningen med den punkterede
linie. Om ngdvendigt, begreenses det nedadgéende stoppunkt. En
hel omdrejning svarer til 5cm af portens vandring.

Forbind portarmen med lgbevognen: Med porten lukket, forbindes
den buede arm med Igbevognen med de resterende gaffelbolte. Den
fastggres med sikringsring. Bemaerk: Det kan veere ngdvendigt at
|gfte porten lidt, for at forbinde den.

Ker dbneren gennem en hel gennemkersel. Safremt porten har en
mindre “bagudrettet” heeldning i helt &ben position, bar det
opadgéende stoppunkt reduceres, indtil porten er parallel med gulvet.
B. INSTALLATION AF SEKTIONSPORT:

Forbindes ifalge figur B, fortscet derefter til trin 21.




PROGRAMMERING AF ABNER OG FJERNBETJENING -

Aktivér kun dbneren, nar porten kan ses helt, fri for hindringer og
korrekt justeret. Ingen ma gé ind eller ud af garagen, mens porten
er i beveegelse. Lad ikke bgrn betjene trykknapperne eller
fiernbetjeningssenderen og lad ikke bgrn lege i neerheden af
porten.

Garageportens modtager og fiernbetjeningsender er indstillet pa en
bestemt kode. Safremt du keber flere sendere med, anden kode, skal
modtageren programmeres igen, for at acceptere den nye kode.

Indstilling af modtageren s& den svarer til fjernbetjingen
1. Tryk p&, og HOLD fiernbetjeningens trykknap nede (1).

2. Tryk pé og slip “Smart’-knappen (2) pa abnerens bagpanel.
Abnerens lys blinker én gang.

3. Slipper fijernbetjingens trykknap.
Nu kan &bneren betjenes, ved tryk pa fierbetjeningens trykknap.

Hvis du slipper trykknappen pa fjernbetjeningen, fgr dbnerlampen
blinker, vil &bneren ikke acceptere koden.

Saledes slettes alle programmerede koder

« Tryk og hold "Smart" — tasten p& dbnerpanelet nede, til indikatorlyset
slukkes (ca. 6 sekunder). Alle de koder som dbneren har
modtaget bliver slettet.

« Abneren programmeres igen, ved at gentage trin 1. — 3.

JUSTERINGSAFSNIT —

JUSTERING AF STOPPUNKT —

Kar igennem abneren i gennem en hel gennemkarsel. Justeringer af
stoppunktet er ikke ngdvendige, nér porten &bnes og lukkes helt og
ikke utilsigtet karer tilbage (reverserer), nar den er i helt lukket
position.

Situationer, som kraever justering af stoppunktet er anfart nedenfor.
Ker abneren gennem en hel vandring efter hver justering.

Bemaerk: Gentagen betjening af dbneren ved justering, kan medfgre
at motoren overophedes og stopper. Lad motoren kgle af i 15
minutter, efter at &bneren har kart 5 hele gennemkgrsler uafbrudt.

Lees fglgende omhyggeligt, inden du gar videre til traekkraftjustering.
Benyt en skruetraekker til at foretage stoppunktsjusteringer.

JUSTERING AF STOPPUNKT — (Fortsat)

Safremt porten ikke dbnes helt, men dbnes mindst 1,5 meter:
Forgg den opadgéende vandring. Drej justeringsskruen for det
opadgéende stoppunkt (1) i urviserretning. En omdrejning svarer til
5cm vandring.

Safremt porten ikke &bnes mindst 1,5 meter: Justér den
opadgdende traekkraft (Abning). Se treekjustering.

Hvis porten ikke lukker helt: Safremt porten er indstillet p&
maksimal leengde, forgges den nedadgaende vandring. Drej
justeringsskruen for det nedadg&ende stoppunkt (2) i urviserretning.
En omdrejning svarer til 5cm vandring. S&fremt porten stadigveek ikke
vil lukkes helt, er veegbeslaget anbragt for hgijt.

Safremt dbneren karer tilbage i helt lukket position: Begraens den
nedadgéende vandring. Drej justeringsskruen (2) for det
nedadgdende stoppunkt i urviserretning. En omdrejning svarer til 5cm
vandring.

Safremt porten kegrer tilbage, nar den lukkes og intet er i vejen for
vandringen: Afprgv porten, for at se om den binder: Treek i det
manuelle udlgserhandtag. Aben og luk porten manuelt. S&fremt porten
binder, ber du tilkalde en garageportsservicetekniker. Safremt porten
ikke binder eller ikke er ude af balance, justeres den nedadgaende
treekkraft (lukning).

TRAKJUSTERING -

Kraften, der males pa portens lukkende kant, m& maksimalt veere
150 N (15 kg). Hvis lukkekraften indstilles p& mere end 150 N, skal
Protector-systemet installeres.

Benyt ikke traekjusteringen til at kompensere for en garageport
der binder eller sidder fast. Overdreven traekkraft kan forstyrre
sikkerhedsreverssystemets funktion eller beskadige
garageporten.

Treekkraftjusteringens regulering er (1 og 2) placeret pa abnerens
bagpanel. Den regulerer den traekkraft der kreeves, for at dbne og
lukke porten.

Safremt justeringen af treelkraftindstillingen er indstillet for lavt, kan
portens vandring afbrydes af generende tilbagekarsler i nedadgaende
retning og stop i opadgaende retning. Vejrforholdene kan pavirke
portens beveegelse og der kan lejlighedsvis veere behov for at foretage
justeringer.

Maksimal treekkraftsjustering er 260°, omkring 3/4 af en hel
omdrejning. Du ma ikke tvinge reguleringen leengere end til dette
punkt. Drej traekkraftjusteringens regulering med en skruetraekker.

Afprgvning af nedadgéende traekkraft (lukning): Grib om portens
héndtag eller portens underkant, nar porten er ca. halvvejs gennem
nedadgaende vandring (lukning). Porten skal kare tilbage.
(Tilbagekarsel halvvejs gennem den nedadg&ende vandring,
garanterer ikke tilbagekarsel ved bergring af en 50 mm hindring).
Safremt porten er sveer at holde eller ikke kerer tilbage, bgr du
reducere den nedadgéende traekkraft (lukning), ved at dreje
reguleringen (2) mod urviserretning. Foretag sma justeringer, indtil
porten karer normalt tilbage. Efter hver justering, keres abneren
gennem en hel gennemkgarsel.

Safremt porten ikke dbner mindst 1,5 meter tilbage: Forgg den
opadgaende traekkraft (dbning), ved at dreje reguleringen (1) i
urviserretning. Foretag sma justeringer, indtil porten dbnes helt. Om
ngdvendigt, justeres det opadgaende stoppunkt igen. Efter hver
justering, kagres &bneren gennem en hel gennemkersel.

Safremt porten kerer tilbage ved nedadgdende vandring (lukning)
Forgg den nedadgaende traekkraft (lukning), ved at dreje reguleringen
(2) mod urviserretning. Foretag sma justeringer, indtil porten afslutter
den nedadgaende vandring (lukning). Efter hver justering, kares
&bneren gennem en hel gennemkersel.

Kraften ma ikke forgges ud over den minimale kraft, der kreeves til at
lukke porten.




SIKKERHEDSREVERSTEST -

Sikkerhedsreverstesten er vigtig. Garageporten skal kgre tilbage
ved bergring af# én 50mm hgj hindring som er anbragt pa gulvet.
Safremt &bneren ikke er justeret korrekt, kan det medfare
alvorlige personskader ved bergring af en garageport der lukkes.
Gentag afprgvningen mindst én gang om maneden og justér
porten efter behov.

Fremgangsmade: Anbring en 50mm hgj hindring (1) fladt pa gulvet
under garageporten. Kar porten i nedadgaende retning. Porten skal
kare tilbage fra hindringen. Safremt porten stopper pa hindringen,
kgrer den ikke langt nok i i nedadgéende retning. Forgg det
nedadgéende stoppunkt, ved at dreje justeringsskruen for det
nedadgéende stoppunkt 1/4 omdrejning mod urviserretning.

Gentag afprgvningen.

Nar porten karer tilbage fra den 50mm hgje hindring, fiernes
hindringen og &bneren kares gennem en hel gennemkarsel. Porten
ma ikke kare tilbage i lukket position. Safremt den gar det, skal
stoppunktet og traekkraften justeres og sikkerhedsreverstesten skal
gentages.

INSTALLER PROTECTOR-SYSTEMET —
(Se “Ekstraudstyr”)

Kraften, der males pa portens lukkende kant, m& maksimalt veere
150 N (15 kg). Hvis lukkekraften indstilles p& mere end 150 N, skal
Protector-systemet installeres.

Efter bneren er blevet installeret og justeret, kan Protector-systemet
installeres som ekstraudstyr. Instruktioner leveres med dette.

Protector-systemet giver en yderligere grad af sikkerhed mod, at
sma bgrn kommer i klemme under garageporten.

Systemet anvender en usynlig strale som, nar den brydes af en
hindring, far en port, som er i faerd med at lukke, til at dbne og
forhindrer en &ben port i at lukke og det anbefales steerkt til husejere
med sma barn.

BETJENING AF ABNEREN - (Forsat)

Saledes reagerer garageportsabneren, nar den aktiveres af
fiernbetjeningssenderen eller veegtrykknappen:

1. Safremt porten er &ben, vil den lukke, hvis porten er lukket, vil den
abne.

2. Safremt porten er ved at lukke, vil den kare tilbage.

3. Safremt porten abnes, vil den stoppe (sa der er plads til at komme
ind og sadan, at keeledyr kan ga ud og ind og sadan at der kommer
frisk luft ind).

4. Safremt porten er blevet stoppet i delvis aben position, vil den
lukkes.

5. S&fremt en hindring kommer i vejen, nar porten lukkes, vil porten
kare op.

6. Safremt en hindring kommer i vejen, nar porten abnes, vil porten
stoppe.

7. Protector-systemet (ekstraudstyr) benytter en usynlig stréle, som,
nar den brydes af en hindring, far en port der er ved lukke, til at
&bnes og forhindrer en 8ben port i at lukkes. Det ANBEFALES
STARKT til husejere med sma barn.

Lad motoren kgle af i 15 minutter, efter at abneren har kgrt 5 hele
gennemkgarsler uafbrudt.

Abnerlyset taendes: 1. nér dbneren tilsluttes stikkontakten farste
gang; 2. nar abneren aktiveres.

Lyset slukkes automatisk efter 4 1/2 minut. Peerens maksimale
stgrrelse er 40 Watt.

BETJENING AF ABNEREN
Abneren kan aktiveres med hver af de falgende mekanismer:

« Den oplyste trykknap. Hold trykknappen nede, indtil porten
begynder at bevaege sig.

« Udendgrs I8s eller &bningssystem uden nggle (safremt dette
ekstraudstyr er installeret).

« Fjernbetjeningssender. Hold trykknappen nede, indtil porten
begynder at bevaege sig.

Aben porten manuelt:

Porten skal helst veere helt lukket. Svage eller gdelagte fjedre kan
fa en &ben garageport til at falde hurtigtned. Dette kan medfgre
beskadigelse af ejendom eller alvorlig personskade.

Porten kan betjenes manuelt, ved at traekke det rade manuelle
handtag ned og tilbage (mod &bneren). Porten forbindes igen, ved at
treekke udlgserhandtaget lige ned.

Du ma ikke bruge det manuelle udlgserhandtag til at abne eller
lukke porten med.

PLEJE AF ABNEREN

Abneren vil, nar den er korrekt installeret, give maksimal ydelse
med et minimum af vedligeholdelse. Abneren kraever ikke yderligere
smgring.

Justering af stoppunkt og traekkraft: Disse justeringer skal
kontrolleres og indstilles korrekt, nar abneren installeres. Alt hvad du
har brug for, er en skruetraekker. Vejrforhold kan forarsage mindre
gndringer i portens funktion, hvilket kan kraeve at justeringen
gentages, iseer i lgbet af det farste ars brug.

Se i afsnittet om stoppunkts- og traekkraftjusteringer pa side 5. Falg
instruktionerne omhyggeligt og gentag Sikkerhedsreverstesten efter
hver justering.

Fjernbetjeningssender: Den beerbare fiernbetjening kan fastgares
pa solskaermen i bilen med den medfaglgende klemme. Du kan kgbe
flere fijernbetjeningssendere til brug i alle de kgretgjer, som benytter
garagen. Se under “Ekstraudstyr”. Nye fiernbetjeningssendere skal
indstilles pa den samme kode som den orginiale fiernbetjening.

Fjernbetjeningens batteri: Lithiumbatterierne bgr producere strgm
i op til 5 ar. Nar lyset bliver svagt eller ikke teendes, bar batteriet
udskiftes. Safremt senderaekkevidden reduceres, bgr batteriet
afprgves med afpravningslampen. Safremt lyset er svagt, bar
batteriets prgvelampe kontrolleres.

Saledes skiftes batteri: Udskift batterierne ved at bruge
solskaermens klemme eller en skruetraekkerklinge til at lirke huset op.
Leeg batterierne i med den positive side opad. Seet daekslet pa igen
ved at trykke pa det, til det smaekker pa plads i begge sider. Smid ikke
det gamle batteri veek med husholdningsaffaldet. Bring batterierne til
et renovations- eller genbrugscenter.




HAR DU ET PROBLEM?

1. Abneren kan hverken betjenes fra vaeg trykknappen eller
senderen:

« Er dbneren tilsluttet stikkontakten? Tilslut lampen til stikkontakten.
Kontrollér sikringsdasen eller afbryderen, hvis den ikke lyser. (Nogle
stikkontakter reguleres af en veegafbryder).

« Har du afbrudt alle portldse? Gennemga advarslerne i
installationsvejledningen pa side 1.

« Er der is eller sne under porten? Porten kan veere frosset til jorden.
Fjern evt.hindringer.

« Garageportens fjeder kan veere sprunget. Den skal udskiftes.

* Gentagen anvendelse kan have udlgst overbelastningsbeskyttelsen i
motoren. Vent 15 minutter og prav igen.

2. Abneren kan betjenes fra fjernbetjeningen, men ikke fra
vaegtrykknappen:

« Er der lys i trykknappen? Safremt det ikke er tilfeeldet, fiern
ringledningen fra dbnerpolerne. Kortslut pol 1 og 2, ved at bergre
begge poler samtidigt med et stykke metal (skruetraekker eller mgnt).
Safremt &bneren karer, skal du kontrollere om der er en defekt
ledningsforbindelse ved trykknappen pa vaeggen eller en kortslutning
under haefteklammerne.

« Er ledningsnettets forbindelser korrekte? Se pa side 4.

3. Porten kan betjenes fra veegtrykknappen, men ikke fra
fiernbetjeningen:

« Kontrollér batteriets prgvelampe. Om ngdvendigt udskiftes batteriet.

« Safremt du har to eller flere fiernbetjeningsendere og kun den ene
fungerer, bgr du gennemga fremgangsmaden for programmering af
modtageren pa side 5. Alle fiernbetjeningssendere skal indstilles pa
samme kode.

« Blinker veegtrykknappen? Abnerens modtager skal programmeres
med fiernbetjeningens kode igen. Fglg instruktionerne pa side 5.

4. Fjernbetjeningen har kort raekkevidde:

« Er batteriet installeret? Kontrollér batteriets prgvelampe. Safremt
lyset er svagt, udskiftes batteriet.

* Flyt fiernbetjeningen til et andet sted i bilen.

« | en garageport af metal, kan foliebeklaedt isolering eller sideplader af
metal begreense senderens raekkevidde.

« Brug en koaksial antenneadapter til at flytte antennen. Se trin 26.

« Skift til en anden frekvens, ved at udskifte modtagerens logikboard
og sender. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. Porten karer tilbage, tilsyneladende uden grund og
abnerlampen blinker ikke:

« Er der noget der speerrer for porten? Traek i det manuelle
udlgserh&ndtag. Betjen porten manuelt. Safremt den er ude af
balance eller binder, bgr du tilkalde en servicetekniker.

« Fjern evt. is og sne fra omradet p& garagegulvet, hvor garageporten
lukkes.

* Se i afsnittet om traekkraftjustering.

« Safremt porten karer tilbage i HELT LUKKET position, begraenses
vandringens stoppunkt.

Gentag sikkerhedsreverstesten efter justeringen er fuldfart.

Behovet for lejlighedsvis justering af treekkraft- og stopindstillinger er
normalt. Specielt vejrfornoldene kan pavirke portens vandring.

6. Porten kgrer tilbage, tilsyneladende uden grund og
abnerlampen blinker i 5 sekunder, efter at veere kart tilbage:

Kontrollér Protector-systemet (safremt dette ekstraudstyr er
installeret). Safremt lyset blinker, bgr indstillingen rettes.

7. Abnerens stgj forstyrrer i hjemmet:

Safremt stgj fra dbneren er et problem, fordi dbneren er tzet pa dit
hjem, kan du installere et byggesaet til reduktion af vibrationen,
nr. 41A3263. Dette montagescet er konstrueret, sa det reducerer
«klangbundseffekten” og er nemt at installere.

8. Garageporten abnes og lukkes af sig selv:

« Har du en nabo med en garageportsabner, som benytter den samme
frekvenskode? Safremt det er tilfeeldet, bar du
ndre koden.

« Kontrollér, at fiernbetjeningens trykknap ikke sidder fast pa “on”.

9. Porten standser, men lukker ikke helt:

Gennemga justeringen af vandringens stoppunkter.

Gentag sikkerhedsreverstesten efter enhver justering af
portarmens lzengde, lukkekraft eller nedadgéende stoppunkt.
Porten lukkes ikke:

10. Porten &bner, men vil ikke lukke:

« Kontrollér Protector-systemet, (s&fremt dette ekstraudstyr er
installeret). Safremt lyset blinker, bgr indstillingen rettes.

« Kontrollér den nedadgdende traekkraft, hvis dbnerlampen ikke blinker
og det er en ny installation.

Gentag sikkerhedsreverstesten efter justeringen er fuldfart.

11. Abnerlyset teendes ikke:

Udskift paeren (maksimum 40 Watt). Udskift sprungne peerer med
industripaerer.

12. Abnerlyset slukkes ikke:

Der kan veere en defekt jordforbindelse i loftet eller ved stikkontakten
pa veeggen. Enheden skal vare jordforbundet.

13. Abneren er overbelastet eller der skal benyttes maksimal
treekkraft, for at aktivere porten:

Porten kan veere ude af balance eller fiedrene er gdelagt. Luk porten
og benyt snoren og handtaget til manuel udlgsning til at frakoble
sleeden. Aben og luk porten manuelt. En korrekt afbalanceret port,
bliver pa ethvert vandringspunkt, mens den udelukkende stgttes af
fiedrene. Safremt den ikke gar dette, tilkaldes en servicetekniker, for
at rette fejlen. Forgg ikke den kraft, som betjener abneren.

14. Abnerens motor brummer et gjeblik og vil sd ikke kare:

« Garageportens fjedre er gdelagt. SE OVENFOR.

« Safremt problemet forekommer, nar dbneren betjenes farste gang, er
porten last. Afbryd portens |as. Safremt kaeden blev fiernet og
installeret igen, kan motoren vaere ude af fase. Fjern kaeden og kar
motoren i nedadgdende position. Hold gje med drivkeedehjulet, nar
det drejes i urviserretning og stopper i nedadg&ende position,
installeres kaeden igen.

Gentag sikkerhedsreverstesten efter du er feerdig med justeringen.

15. Abneren kan ikke betjenes p.g.a. stremsvigt:

« Traek snoren og handtaget til manuel udlgsning ned og tilbage, for at
afbryde Igbevognen. Porten kan 8bnes og lukkes manuelt. Nar
strgmmen tilsluttes igen, treekker du det manuelle udigserhandtag
lige ned. Naeste gang abneren aktivers, forbindes lgbevognen igen.

* Ngdudlgser for 1as frakobler lgbevognen udefra, i tilfeelde af
strgmsvigt.




VEDLIGEHOLDELSE AF ABNEREN
Vedligeholdelse én gang om maneden:
« Gentag sikkerhedsreverstesten. Foretag evt. ngdvendige justeringer.

« Betjen porten manuelt. Safremt den er ude af balance eller binder,
bar du tilkalde en garageportsservicetekniker.

« Kontrollér, at porten lukkes og abnes helt. Om ngdvendigt, justeres
stoppunkterne og/eller traekkraften.

Vedligeholdelse én gang om &ret:

Portens ruller, lejer og haengsler smares. Abneren har ikke brug for
yderligere smgring. Portens kareskinner skal ikke smgres med fedt.

RESERVEDELE —

SPECIELLE FUNKTIONER PA 4210E/4410E —

A. Port til dgr-forbindelse
Fjern daekslet. Find klemraekken for hjaelpeudstyr. Fjern
pravekablet fra klemledning 1 og 2 (ikke vist). Udskift det med en
kontaktafbryders ledninger, som vist.

B. Tilslutning for blinklys
Blinklyset kan installeres overalt. Tilslut lysledningen til klemme
3 og 4 pa klemraekken.

C. Koaksial antenneadapter
Brug en koaksial antennetilslutning, hvis senderens reekkevidde er
for kort. Skaer den nuveerende antenne af. Brug standard coaxkabel
og stik. Fjern isoleringen fra ledningens ende til «X"-malet.

433 MHz: X = 250mm 27 MHz: X = 2,44m

Flyt antennen.

EKSTRAUDSTYR —
433MHz 27MHz

(1) Modeller 4330E  750E
(2) Modeller 4332E  752E
(3) Model 4333E
(4) Model 754E
(5) Model 4335E

Fjernbetjening med enkeltfunktion
Fjernbetjening med dobbeltfunktion
Fjernbetjening med 3 funktioner
Fjernbetjening med 4 funktioner

Minifjernbetjeningssender
med 3 funktioner

(6) Modeller 747E 127E Abningssystem uden nggle

(7) Model 58LM ......cccocveiiiiriinn. Multikontrolpanel til port
(8) Model 760E.........cccovveererernnns Udenders las
(9) Model 1702E.......ccccoeovrerennene Ngdudlgser for 1as
(10) Model 770E ......cccocevvrniiennennns Protector-systemet
(11) Model 1703E ........coovvrvieninenn The Chamberlain Armen -
The Chamberlain Arm™
(12) Model FLA230 .....cccvvveiiieeeenes Blinklyssaet
(13) Model 16200LM..........cccoveernnen Port i port-kontakt
(14) Model MDL10OOLM .........c.ecue.e. Laseudstyr til mekanisk port
(15) Model EQLOL........cccvvvrrinnee Hurtigudlgsning for porthandtag
(16) Model 100027 .........ccccvvvenenne Nggleafbryder med 1 kommando
(grovpuds - 100010)
Model 100041 .........cccveeeruerennne Nggleafbryder med 2 kommandoer

(grovpuds - 100034)

INSTRUKTIONER TIL
LEDNINGSFZRING FOR EKSTRAUDSTYR

Abningssystem uden nggle: Protector-systemet:
til Abnerpoler: til Abnerpoler:
R@d-1 og Hvid-2 Hvid-2 og Sort-3
Udendagrs I3s: Veegkontrolpanel:
til &bnerpoler: til &bnerpoler:
Rad-1 og Hvid -2 Rad-1 og Hvid-2

SPECIFIKATIONER

Maksimal treekkraft ............cccc.... 800N
Watt ..o, 550
Motor

Permanent splitkondensator
...1500 omdrejninger/min.

230-240 Volts
vekselstrgm - 50 Hz.

Drivmekanisme

GAN ittt 16:1 snekke gearudveksling
TraRK coeeiieeiee e Keede med et-styks sleede pa
T-skinne af stal
Vandringsleengde ...........ccccceenee. Justérbar til 2,3 meter
Vandringshastighed.................... 127-178mm pr. sekund
Lampe.....ccoooiiiieiiee e Teendes, nér porten starter, slukkes
4-1/2 minut efter stop.
Port-forbindelsesled..................... Justérbar portarm. Treekledning til
udlgsning af lgbevogn.
Sikkerhed
Personlig........ccceveeeeiiiieeniiiees Trykknap og automatisk

tilbagekarsel i nedadgaende
retning. Trykknap og automatisk stop
i opadgaende retning.
Elektronisk.........ccocevveiieciieninnne Uafhaengige justeringsskruer for
opadgéende og
nedadgaende traekkraft
Elektrisk ......cccooovrieeiieieciicen Overbelastningsbeskytter for motor
& lavspaendings
trykknapsledningsnet

Stopmekanisme.........c.ccocveeueennne. Kredslgbet aktiveres
af stopmagtrikken.
Stopjustering.......ccoccvveevieeeenieeens Justering med skruetraekker p&
sidepanelet
Startkredslgb ..., Lavspaendings trykknapskredslgb
Mal
Leengde (samlet) ...... ...3,1 meter
Ngdvendig loftshgjde... ...5em
Haengevaegt........ccooveviieeiiiieenns 14,5 kg
Modtager
Hukommelsesluftspjeeld .............. 12
Kodekontaktshukommelse .......... 1
Tastaturkodehukommelse ........... 1
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COMIENCE LEYENDO ATENTAMENTE ESTAS REGLAS DE SEGURIDAD

>

Estos simbolos indican Precaucion — Téngalos muy en cuenta pues afectan a su seguridad personal o a dafios en la

propiedad. Lea cuidadosamente estas instrucciones.

Este abridor de puerta ha sido disefiado y probado con el fin de proporcionar un servicio razonablemente seguro, siempre 'y
cuando sea instalado y operado en estricta conformidad con las siguientes medidas de seguridad.
El incumplimiento de las instrucciones de instalacion y operacion puede ocasionar serias lesiones personales o dafios a la

propiedad.

Atencién: En el caso de que su garaje no tenga una puerta de entrada de servicio, se debera instalar el accesorio de apertura exterior Modelo
1702E. Este accesorio permite abrir manualmente la puerta desde el exterior, en los casos de corte del suministro eléctrico.

Antes de proceder al montaje de este abridor, hay que
comprobar que la puerta esta bien equilibrada, es decir,
que suba o baje manualmente con facilidad. Si no es asi, es
imprescindible la intervencion de un técnico especialista,
que deje la puerta en perfectas condiciones de
funcionamiento. Ni este operador, ni ningln otro, corrigen
defectos de las puertas y su instalacion en estas
condiciones puede originar problemas graves, aungue el
mecanismo llegue a funcionar.

No lleve anillos, relojes o prendas sueltas al proceder al
montage e instalacién de este abridor de puerta de garaje.

Retire los cordones o cables que puede tener
conectadas a su puerta de garaje, que no sean parte de
sus elementos funcionales. Evitara de esta forma posibles
enredos que pueden causarle lesiones.

Le instalacion eléctrica y el cableado deben cumplir con las

normas exigidas. Enchufar el cordén eléctrico solamente
a un conductor principal que esté debidamente puesto a
tierra.

Las puertas ligeras de fibra de vidrio, aluminio o acero
deben ser sélidamente reforzadas para evitar el dafio a
la puerta. (consulte pagina 4) La mejor sulucion es
comprobar si el fabricante de la puerta de su garaje le puede
suministrar un juego de elementos de refuerzo para la puerta.

La prueba de seguridad del sistema de retroceso es muy
importante. La puerta debe dar marcha atrd, en el
movimiento de descenso, cuando encuentre un obstaculo de
50mm de grueso colocado en el suelo. El no ajustar
adecuadamente la fuerza del abridor, puede ocasionar graves
lesiones personales cuando la puerta esta cerrando. Repita
esta prueba unavez al mes y haga los ajustes necesarios.

Esta unidad no deberia ser instalada en un lugar
hamedo.

La puerta no debe extenderse sobre el paso publico
durante la operacién.

> B PPP P

Esta fuerza, medida en el angulo de cierre de la puerta,
nunca debe exceder los 150N (15 kg). Si la fuerza de
cierre se ajusta a mas de 150N, se debe instalar el
sistema protector. No utilice los ajustes de fuerza para
compensar una puerta de garaje que no funciona
adecuadamente. Una fuerza excesiva efectara al sistema
de retroceso de seguridad o dafiara la puerta del garaje.

Adhiera la etiqueta de precaucion al lado del botén pulsador
a modo de recordatorio de la seguridad de la operacion.

Libere o bloquee las cerraduras existentes en la puerta
del garaje para evitar dafios en la propia puerta.

Instale el boton pulsador con luz, (o cualquier otro boton
pulsador adicional), en un lugar desde donde la puerta del
garaje sea visible, pero que quede fuera del alcance de
los nifios. No permita que los nifios operen los botones
pulsadores o las unidades de control remoto. Pueden
ocurrir graves lesiones personales por el uso inadecuado de
este abridor cuando la puerta del garaje se esta cerrando.

Active el operador Gnicamente cuando la puerta esté
completamente visible, libre de obstrucciones y con el
abridor correctamente ajustado. Nadie debe entrar o
salir del garaje mientras la puerta esta en movimiento.
No permita que los nifios jueguen cerca de la puerta.

Utilice el desembrague manual iGnicamente para
desconectar el carro y, a ser posible, solamente cuando la
puerta esté cerrada. No utilice nunca el tirador rojo para
abrir o cerrar la puerta manualmente.

Desconecte el abridor del suministro eléctrico antes de
hacer cualquier tipo de reparacion en el mismo.

Este producto incluye un cordén eléctrico de disefio especial
que si sufre algtn dafio debe cambiarse por otro cordén
eléctrico del mismo tipo. Estos cordones eléctricos pueden
obtenerse con el distribuidor local de Lift-Master y un
especialista debe ajustarlos.

> > s b
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TIPOS DE PUERTA —

A. Puerta de una sola hoja con carriles horizontales laterales.*
B. Puerta de una sola hoja con carriles verticales y horizontales.
Requiere de un brazo de puerta especial
(F, The Chamberlain Arm™). Consulte con su distribuidor.

C. Puerta seccional con rail curvo — Consulte
la puerta.
D. Puerta de doble hoja batiente hacia el exterior. Requiere de un brazo

B — Fije el brazo de

de puerta especial (F, The Chamberlain Arm™).
Consulte con su distribuidor.

E. Puerta de toldo. Requiere de un brazo de puerta especial. Consulte

con su distribuidor.
* Existe tambien la puerta de una sola hoja, con muelles laterales, sin carriles horizontales.

HERRAJES SUMINISTRADOS —

Herrajes de Montaje:

(1) Tornillos con Arandela (2)
(2) Tornillos de

Cabeza Hexagonal (2)

(3) Tuercas (2)

(4) Arandelas de Presion (2)
(5) Eslabones Principales (2)
(6) Tornillos con Cabeza Redonda (11) Pasador de Grillete (1)

y Cuello Cuadrado (4)
(7) Contratuercas (4)
(8) Arandelas planas (2)
(9) Tornillos de
Cabeza Hexagonal (2)
(10) Eje Roscado del Carro (1)

Hexagonal (5)

Herraje de Instalacién:

(12) Tornillos con Cabeza
Redonda y Cuello
Cuadrado (2)

(13) Tornillos para Madera (4) (20) Anclajes (2)

(14) Tornillos (2)

(15) Pasador de Grillete (2)

(16) Tornillos de Cabeza

(17) Cuerda
(18) Tirador
(19) Grapas Aisladas

(24) Tubo de grasa

(25) Conjunto de pieza de
tension

(26) 8mm Anclajes (4)

(27) Tornillos para Chapa
Metélica (2)

(21) Arandelas de Presion (8)
(22) Tuercas (9
(23) Sujetadores de Anillo (3)




ANTES DE EMPEZAR:

1. Observe la pared o el techo encima de la puerta del garaje. El
soporte del cabezal debe sujetarse firmemente a los apoyos de la
estructura del garaje.

2. ¢ Cuenta su garaje con un techo terminado?. Si éste es el caso, se
necesitara de un soporte de apoyo y de herrajes adicionales de
sujecion (no se incluyen).

3. Dependiendo de la construccién de su puerta, puede ser que
necesite de un brazo especial de la puerta. Consulte con su
distribuidor.

4. ¢ Cuenta su garaje con una puerta de acceso ademas de la puerta
del garaje?. Si éste no es el caso, se requerira de un Accesorio de
Modelo 1702E.

INSTALACION TERMINADA —

A medida que avance con los procedimientos de montaje,
instalacion y ajuste descritos en este manual, es posible que le
sea (til consultar esta ilustracion, que muestra una instalacion
terminada.

(1) Soporte de
la polea del cadena

(9) Cuerda y tirador
del desembrague

(2) Carro (10) Brazo curvo de la puerta
(3) Cadena (11) Brazo recto de la puerta
(4) Riel en "T" (12) Soporte y placa de la puerta

y del cabezal
(13) Soporte del cabezal

(14) Palanca de desembrague
del carro

(5) Soporte colgante

(6) Cable de toma de corriente
(7) Abridor

(8) Lente de luz

SECCION DE MONTAJE —

Importante: Si tiene una puerta con toldo o con doble carril, para
armar el riel en T, necesita utilizar las instrucciones empacadas
con el accesorio Brazo Chamberlain (The Chamberlain Arm™)
ademas de este manual de Usuario.

MONTAJE DEL RIEL EN "T" —

Su abridor tiene un conjunto de piezas de 3 elementos o de 4
elementos. Consultar esa ilustracién, a medida que procede con
las instrucciones siguientes.

Carril de 3 elementos (A), las secciones de los extremos (4) son
idénticas. Asegurarse que la “etiqueta con la flecha” que se encuentra
en la seccién central (5), apunte en la direccién de la puerta.

Carril de 4 elementos (B), las secciones centrales con los extremos
en forma de cono (5) son intercambiables con el fin de facilitar el
armado. De igual manera son intercambiables las secciones de

los extremos (4).

Para su montaje coloque las piezas del riel en una superficie plana.
Conecte los tirantes (3) y las contratuercas (2) a un lado de los rieles
e inserte los tornillos con cabeza redonda y cuello cuadrado (6) del
lado opuesto. De esta manera el carro no golpeara contra las
contratuercas al momento de instalarse.

Los cuellos cuadrados de los tornillos de cabeza redonday
cuello cuadrado deben sentarse en los orificios cuadrados de
las secciones del riel (1).

Para el caso de puertas con toldo y de doble carril, continue con
las instrucciones contenidas en este manual hasta el paso 12.

INSTALE EL SOPORTE DE LA POLEA DE LA CADENA — IE'

Coloque el soporte de la polea de la cadena (2) en la seccion frontal
del riel en "T" (6). Sujétela s6lidamente mediante los tornillos (1);
las arandelas de presion (3) y las tuercas (4).

Al apretar los tornillos, asegUrese de mantener el soporte

paralelo al riel (5). De otra manera el riel se puede arquear al
operar el abridor.

INSTALE EL CARRO -

Inserte un destornillador en el orificio de “tope” del carro en el extremo
frontal del riel en "T" (1). Deslice el carro (2) a lo largo del riel hasta

el "tope".

Nota: Si el carro golpea contra las tuercas en el riel en "T", revise
el montaje del riel y vuelva a colocar la herrajes.

SUJETE EL RIEL EL "T" Y FUE
EL DISTRIBUIDOR DE LA CADENA —

Coloque un trozo de carton o de tela debajo del abridor para proteger
la cubierta del propio abridor. Para mayor comodidad, coloque un
apoyo debajo del extremo del riel que contiene al soporte de la polea
de la cadena.

Quite los dos tornillos con arandela (4) de la parte superior del
abridor. Alinee los orificios en el extremo trasero del riel en "T" con
los orificios del abridor (7).

Sujete el riel al abridor con los mismos tornillos con arandela y
aprietelos fuertemente. Precaucidn: jUtilice Gnicamente esos
tornillos! El uso de cualquier otro tipo de tornillos puede causar
serios dafos al abridor de la puerta.

Sujete el distribuidor de la cadena (2) con los tornillos de cabeza
hexagonal (1) y con las arandelas planas (3) de la manera mostrada.

Inserte un tornillo de cabeza hexagonal (5) dentro del orificio de tope
del carro que se encuentra en el riel en "T" (6). Aprietelos fuertemente
con una arandela de presion (8) y con una tuerca (9).

INSTALE LA CADENA — [9]
No saque toda la cadena de la caja de cartén.

Saque solamente unas pocas pulgadas de cadena de la caja de
carton y sujételo al carro con el eslabén principal.

Procedimiento para el eslabén principal: empuje los pasadores de
la barra del eslabén principal (5) a través del eslabén de la cadena (6)
y del orificio en el extremo frontal del carro (7). Empuje el tapén (2)
sobre los pasadores (8) y dentro de las muescas. Deslice el muelle de
presilla (1) sobre el tapén y dentro de las muescas del pasador, hasta
gue ambos pasadores estén bien asegurados en su posicion
correspondiente.

Precauciéon: Mantenga la cadena tensa durante la instalacion
con el objeto de prevenir la formacién de dobleces en la propia
cadena.

Con el carro contra el destornillador, enrolle la cadena alrededor de la
polea (4). Continte alrededor de una ranura del distribuidor de la
cadena (9). (La instalacion de la cadena ya bien para el pifién de

6 dientes (11) o para el pifion de 8 dientes (12) se basa en el tipo de
puerta). Todas las puertas de una pieza deben utilizar el pifién de
6 dientes. Los dientes del pifién del abridor (10) deben engranar con
la cadena.

Utilice el segundo eslabdn principal para conectar la cadena al
extremo plano del eje con rosca (3).

Revise para asegurarse que la cadena no esté retorcida.

FIJAR LA TENSION DE LA CADENA —
Meter el eje con rosca (2) a través del orificio en el carro (1).

Enroscar a mano la tuerca con resorte del carro (3) que se encuentra
en el eje con rosca, hasta que se apriete contra el carro.

Meter la punta de un destornillador (4) dentro de una de las ranuras
de la anilla de la tuerca (7) y sosténgalo sélidamente.

Utilizando una llave con boca (5) y con el extremo cuadrado (6), girar
ligeramente el conjunto de piezas en sentido de las manecillas del
reloj hasta que la anilla de la tuerca (7) se libere contra el carro,
proporcionando de ésta manera tension la cual permitira una mejor
operacion del abridor.

Retirar el destornillador que hace la funcién de "paro temporal"”.

EL MONTAJE DE SU ABRIDOR YA HA TERMINADO.




SECCION DE INSTALACION —

Utilice gafas protectoras al realizar trabajos por encima de su
cabeza con el objeto de proteger sus ojos de lesiones.

Libere todas las cerraduras de la puerta del garaje existentes a
fin de evitar dafio a la puerta del garaje.

Para evitar graves lesiones personales debidas a enredo con las
cuerdas, retire todas las cuerdas conectadas a la puerta del
garaje antes de instalar el abridor.

La instalacion de este producto debe cumplir con las normas de
cada pais.

Se recomienda que el abridor se instale 2,1m o méas por encima del
nivel del suelo, siempre y cuando el espacio lo permita.

INSTALE EL SOPORTE DEL CABEZAL -

El soporte del cabezal debe sujetarse rigidamente a un apoyo de
la estructura del garaje. Refuerce la pared o el techo con un
tablero de 40mm de grosor en el caso que sea necesario. El no
hacerlo asi puede causar un funcionamiento incorrecto del
sistema de reversa de seguridad.

Puede sujetar el soporte del cabezal ya sea a la pared del frontis (1) o
al techo (3). Siga las instrucciones que mejor se adapten a sus
necesidades especificas.

Con la puerta cerrada, marque la linea central vertical (2) de la puerta
del garaje. Extienda la linea hacia la pared del frontis por encima de
la puerta.

Abra la puerta hasta el punto mas alto de su recorrido. Trace una
linea transversal horizontal sobre la pared del cabezal 5cm por
encima del punto mas alto, a fin de proporcionar espacio libre para
el recorrido del borde superior de la puerta.

INSTALE EL SOPORTE DEL CABEZAL —

A. Montaje de pared: centre el soporte (2) sobre la linea de guia
vertical (1) con el borde inferior del soporte sobre la linea
horizontal (6) (con la flecha apuntando hacia el techo).

Marque cualquiera de los conjuntos de orificios del soporte (4 o 5).

No utilice los orificios designados para el montaje del techo.
Taladrar orificios piloto de 4,5mm y sujetar la ménsula con los tornillos
para madera (3).

B. Montaje de Techo: extienda la linea vertical (1) sobre el techo.

Centre el soporte (2) sobre la marca vertical a no mas de 150mm de
la pared. Asegurese que la flecha este apuntando hacia la pared.

Marque Unicamente los orificios designados para el montaje del
techo (4). Taladrar orificios piloto de 4,5mm y sujetar la ménsula con
los tornillos para madera (3). Para montaje en techo de hormigon
utilizar los anclajes para hormigén proporcionados (7).

SUJETE EL RIEL EN"T" AL SOPORTE DEL CABEZAL —

Coloque el abridor sobre el suelo del garaje debajo del soporte del
cabezal. Utilice el material de empaquetado para proteger la cubierta.

Observacion: para permitir que el riel en "T" no golpee contra los
muelles de la puerta seccional puede ser necesario levantar el abridor
y sostenerlo en un apoyo provisional.

El abridor debe asegurarse bien a un apoyo o bien debe ser
soportado firmemente por otra persona.

Suba el riel en "T" hasta que la polea de la cadena y los soportes del
cabezal se junten. Unalos mediante un pasador de grillete (1).
Inserte el sujetador de anillo (2) para fijarlo.

POSICIONE EL ABRIDOR —

Observacién: un tablero de 25mm de grosor (1) es conveniente para
establecer una distancia ideal entre la puerta y el riel en "T", (a menos
que la altura disponible no sea suficiente).

Suba el abridor a una escalera plegable. Abra la puerta del garaje.
Coloque un tablero de 25mm de grosor (1) apoyado sobre la seccién
superior de la puerta cerca de la linea central como se muestra.
Descanse el riel en "T" sobre el tablero.

Si la puerta levantada topa con el carro, tire del brazo liberador con el
fin de desconectar las secciones interior y exterior. El carro puede
permanecer desconectado hasta que se haya conectado el brazo de
la puerta al carro.

CUELGUE EL ABRIDOR —

El abridor debe sujetarse de forma solida a un apoyo de la
estructura del garaje.

Se muestran tres instalaciones representativas. La suya puede
ser diferente. Los soportes colgantes (1) deben colocarse a un
angulo (Figura A) a fin de proporcionar un apoyo firme. En techos
terminados (Figura B), sujete un soporte de metal resistente

(no incluido) (4) a un apoyo de la estructura del garaje antes de
instalar el abridor. Para montaje en techo de hormigén (Figura C),
utilizar los anclajes para hormigén proporcionados (5).

En cada lado del abridor mida la distancia del abridor al apoyo de la
estructura (o techo).

Corte ambas partes del soporte colgante a las longitudes adecuadas.
Aplane un extremo de cada soporte y déblelo o tuérzalo para que se
ajuste a los angulos de sujecion. No haga el doblez en el lugar
donde se encuentran los orificios del soporte. Taladre orificios
piloto de 4,5mm en los apoyos de la estructura (o techo). Sujetar los
extremos planos de las ménsulas a los soportes por medio de los
tornillos para madera (2).

Levante el abridor y sujételo a los soportes colgantes mediante los
tornillos, las arandelas de presion y las tuercas (3). Revise para
asegurarse que el riel en "T" este centrado sobre la puerta. RETIRE el
tablero de 25mm de grosor. Opere la puerta manualmente. Si la
puerta golpea en el riel, suba el soporte del cabezal.

Engrase la parte superior y la parte de debajo de la superficie del
riel sobre la cual el carro se desliza. Se proporciona un tubo de
grasa.

SUJETE LA CUERDA Y EL TIRADOR DE DESEMBRAGUE -

Pase un extremo de la cuerda (1) a través del orificio en la parte
superior del tirador rojo de manera que el letrero de AVISO pueda
leerse con el lado apropiado hacia arriba, como se muestra (3).
Sujételo con un nudo sencillo (2). El nudo debe estar por lo menos a
25mm del extremo de la cuerda para evitar que se deslice.

Pase el otro extremo de la cuerda a través del orificio en el brazo de
soltado del carro exterior (4). Ajuste la longitud de la cuerda de
manera que el tirador quede a 1,8m sobre el suelo. Sujételo con un
nudo sencillo.

Observacion: si es necesario cortar la cuerda, selle con calor el
extremo cortado con una cerilla 0 un encendedor afin de evitar
que se deshilache.

CONECTE AL SUMINISTRO DE CORRIENTE ELECTRICA

PARA EVITAR DIFICULTADES DURANTE LA INSTALACION, NO
HAGA FUNCIONAR EL ABRIDOR DE LA PUERTA DE GARAGE
HASTA QUE NO SE LE INDIQUE HACERLO.

Conectar el abridor al conductor principal, el que debe estar
debidamente PUESTO A TIERRA de acuerdo a la etiqueta de
instrucciones de cableado que esté anexa al corddn eléctrico (y
de conformidad con las especificaciones de las normas locales).

Conecte el abridor de la puerta tnicamente a un enchufe
controlado por un interruptor de dos polos.




INSTALE EL BOTON PULSADOR CON LUZ —

Instale los botones pulsadores con luz donde la puerta del garaje
sea visible, alejado de la puertay de las piezas de la puertay
fuera del alcance de los nifios.

Graves lesiones personales pueden derivarse del uso
inadecuado del abridor cuando la puerta del garaje se esta
moviendo. No permita que los nifios operen el botén pulsador
con luz o el transmisor de control remoto.

Adhiera la etiqueta de precaucion a la pared proxima al boton
pulsador con luz a modo de recordatorio de los procedimientos
seguros de operacion.

La parte trasera del botén pulsador (2) cuenta con dos terminales

de tornillo (1). Quite aproximadamente 6mm del aislamiento del cable
de timbre (4). Separe los cables lo suficiente para conectar el cable
blanco y rojo a la terminal de tornillo 1 y el cable blanco a la terminal
de tornillo 2.

Fije el botén pulsador con luz al interior de una pared del garaje por
medio de los tornillos para chapa metalica (3) que se incluyen aqui. Si
se va a instalar a un panel de yeso, perfore 4mm orificios y utilice los
anclajes (6). Un lugar conveniente es al lado de la puerta de servicio y
fuera del alcance de los nifios.

Extienda el cable de timbre hacia arriba de la pared y a través del
techo al abridor de la puerta del garaje. Utilice las grapas aislantes (5)
para fijar el cable. Los tornillos de las terminales del receptor (7) se
encuentran en el panel trasero del abridor. Conecte el cable de timbre
a las terminales de tornillo de la manera siguiente: el cable blanco y
rojo a 1y el blanco a 2.

OPERACION DEL BOTON PULSADOR CON LUZ

Oprima para abrir o cerrar la puerta. Oprima de nuevo para mover la
puerta en reversa durante el ciclo de cerrado o para parar la puerta
durante el ciclo de apertura.

INSTALE LA LAMPARA DE LUZ Y LA LENTE -

Instale una bombilla de 40 watts méaximo (1) en el casquillo de la
manera indicada. La bombilla debe ser de globo standard y nunca de
globo pequefio. La lampara se encenderd y permanecera encendida
por espacio de 4-1/2 minutos al conectarse a la corriente eléctrica.
Después de 4-1/2 minutos se apagara.

Cambiar las bombillas fundidas por bombillas reforzadas.

Apligque una ligera presiéon a ambos lados de la lente (2) y deslice los
salientes (3) dentro de las ranuras (4) en el panel extremo. Invierta el
procedimiento para quitar la lente.

SUJETAR LA MENSULA DE LA PUERTA —

Si su puerta del garaje es de estilo de toldo o de doble carril, se
necesitara un juego de piezas de conversion del brazo de la puerta.
Siga las instrucciones de instalacién incluidas con el brazo de la
puerta de repuesto. Tenga cuidado al sacar y montar el juego de
piezas de conversion del brazo. Mantenga los dedos alejados de las
piezas deslizantes.

OBSERVACION: Para puertas de garaje de construccion ligera se
necesita de refuerzo horizontal y vertical.

Procedimiento para la Instalacion de puertas en seccionales y
puertas de una sola pieza:

La ménsula de la puerta (1) contiene agujeros para sujecion en el lado
derecho e izquierdo. Si su instalacién requiere de orificios de sujecién
en la parte superior e inferior, arme e instale la ménsula y la placa (2).

SUJETAR LA MENSULA DE LA PUERTA — (Continuacién)

1. Centrar la ménsula (con o sin placa como sea necesario) en la
parte superior de la cara interior de la puerta como se muestra.
Marcar los agujeros.

2. A.Puertas de madera
Perfore orificios de 8 mm y sujete los soportes de la puerta con
tuercas, arandelas de presion, y tornillos de cuello cuadrado y
cabeza redonda (3).

B. Puertas de chapa metélica
Sujetar con tonillos para chapa metalica (4).

C. Puerta de una pieza (opcional)
Sujetar con tonillos para chapa metalica (4).

ARMAR EL BRAZO DE LA PUERTA Y FIJAR LOS LIMITES -

OBSERVACION: Para puertas de una pieza, no conectar el brazo
de la puerta al carril antes de ajustar los limites. El no seguir las
instrucciones puede resultar en dafio a la puerta, ver lo siguiente.

A.INSTALACION DE PUERTAS DE UNA PIEZA:

Conecte las secciones rectas (1) y curvas del brazo de la puerta (2) a
fin de obtener la longitud mas larga posible con herrajes (3, 4y 5).
Con la puerta cerrada, fije la seccion recta del brazo de la puerta al
soporte de la puerta con un pasador de grillete (6). Asegurelo con un
sujetador de anillo (7).

Antes de fijar el brazo de la puerta al carro, ajuste los limites del
recorrido. Los tornillos de ajuste de los limites estan localizados
en el panel del lado izquierdo.

Ajuste de la puerta abierta: disminuya el limite superior. Gire
hacia arriba el tornillo de ajuste del limite superior en sentido
contrario a las manecillas del reloj 5-1/2 vueltas.

Oprima el boton pulsador con luz. El carro se movera a la posicion de
apertura completa (8). Manualmente suba la puerta a la posicién de
apertura paralela al suelo y levante el brazo de la puerta (9) al carro.
El brazo debe tocar el carro justamente en la parte trasera del orificio
conector del brazo de la puerta (10), como se muestra en el dibujo
con una linea continua. Aumente el limite superior en caso que sea
necesario. Una vuelta completa equivale a un recorrido de 5cm de la
puerta.

Ajuste de la puerta cerrada: disminuya el limite inferior. Gire el
tornillo de ajuste del limite inferior en el sentido de las manecillas del
reloj 5 vueltas completas.

Oprima el botén pulsador con luz. El carro se movera a la posicién
completamente cerrada (11). Manualmente cierre la puerta y levante
el brazo de la puerta (12) al carro. El brazo debe tocar el carro
justamente adelante del orificio conector del brazo de la puerta (13),
como se muestra en la linea punteada del dibujo. En caso necesario
disminuya el limite inferior. Una vuelta completa equivale a un
recorrido de 5cm de la puerta.

Conecte el brazo de la puerta al carro: con la puerta cerrada
conecte el brazo curvo al carro con el pasador de grillete restante.
Asegurelo con un sujetador de anillo. Observacion: levante la
puerta ligeramente para hacer la conexién en caso necesario.
Haga funcionar el abridor a través de un ciclo de recorrido completo.
Si la puerta presenta una ligera inclinacién hacia atras, en la posicion
completamente abierta, disminuya los limites superiores hasta que la
puerta quede paralela al suelo.

B. INSTALACION DE PUERTAS EN SECCIONES:
Conectar conforme a la Figura B, y luego proceder al Paso 21.




PROGRAME SU ABRIDOR Y

EL TELEMANDO —

Haga funcionar el abridor tnicamente cuando la puerta esté
completamente visible, libre de obstrucciones y cuando este
ajustada apropiadamente. Nadie debe entrar o salir del garaje
mientras la puerta esté en movimiento. No permita que los nifios
operen los botones pulsadores o los telemandos. No permita que
los nifios jueguen cerca de la puerta.

Tanto el receptor del abridor de su puerta de garaje como el
telemando, estan fijados a un cédigo concordante. Si usted compra
unidades adicionales de control remoto, el abridor de la puerta de
garaje, se debe programar para que acepte el nuevo cédigo de
operacion remota.

Fije el Receptor al Mismo Cdédigo del Telemando
1. Oprima y mantenga oprimido el botén pulsador del telemando (1).

2. Oprima y suelte el boton "Smart" (2) en el panel trasero del abridor.
La luz del abridor se enciende intermitentemente una sola vez.
3. Suelta el boton pulsador del telemando.
Ahora el operador operara cuando se presione el boton del telemando.
Si suelta el botén pulsador del telemando antes del parpadeo de
tanto las luces del abridor como las luces indicadoras, el abridor
no habrd memorizado el cédigo.
Para Borrar Todos los Codigos de Control Remoto
« Oprima y mantenga oprimido el botén "Smart" en el panel del abridor
hasta que la lampara indicadora se apague (aproxidamente

6 segundos). Todos los cédigos que el abridor ha memorizado,
seran borrados.

« Para volver a programar la undiad, repita los Pasos 1 — 3 para cada
telemando en operacion.

SECCION DE AJUSTE [22]—

AJUSTE DE LOS LIMITES -

Haga funcionar el operador a través de un ciclo de recorrido
completo. Los ajustes de los limites no son necesarios cuando la
puerta abre y cierra completamente y no se mueve en reversa
involuntariamente, cuando se encuentra en la posicion
completamente cerrada.

Las situaciones que requieren ajustes de limites, estan listadas a
continuacién. Haga funcionar el operador a través de un ciclo de
recorrido completo después de cada ajuste.

Observacion: La operacién continua del abridor durante el
procedimiento de ajuste puede ocasionar que el motor se
sobrecaliente y se apague. Deje pasar un periodo de enfriamiento de
15 minutos después de 5 operaciones continuas del abridor de la
puerta.

Lea la siguiente informacién cuidadosamente antes de proceder a los
ajustes de fuerza. Utilice un destornillador para hacer los ajustes de
los limites.

AJUSTE DE LOS LIMITES — (Continuacion)

Si la puerta no se abre completamente, pero se abre por lo
menos 1,5m: aumente el recorrido superior. Gire el tornillo de ajuste
del limite superior (1) en sentido de las manecillas del reloj. Una
vuelta equivale a 5¢cm de recorrido.

Si la puerta no se abre por lo menos 1,5m: ajuste la fuerza de
asenso (para abrir). Consulte la seccion de Ajuste de Fuerzas.

Si la puerta no se cierra completamente: si el brazo de la puerta
se encuentra a su longitud méxima, aumente el recorrido hacia abajo.
Gire el tornillo de ajuste del limite inferior (2) en sentido contrario a
las manecillas del reloj. Una vuelta equivale a 5cm de recorrido. Si la
puerta no cierra completamente, el soporte del cabezal se encuentra
colocado muy alto.

Si el abridor se mueve inversamente en la posicién completamente
cerrada: disminuya el recorrido hacia abajo. Gire el tornillo de ajuste
del limite inferior (2) en el sentido de las manecillas del reloj. Una
vuelta equivale a 5¢cm de recorrido.

Si la puerta se mueve inversamente al cerrar y no existe
interferencia en el ciclo de recorrido: determine si la puerta se
atranca. Tire del tirador de soltado manual. Manualmente abra 'y
cierre la puerta. Si la puerta se atranca, llame a un técnico de servicio
de puertas. Si la puerta no se atranca o no esta desequilibrada, ajuste
la fuerza hacia abajo (de cierre).

AJUSTE DE FUERZA —

Esta fuerza, medida en el angulo de cierre de la puerta, nunca
debe exceder los 150N (15 kg). Si la fuerza de cierre se ajusta a
mas de 150N, se debe instalar el sistema protector.

No utilice los ajustes de fuerza para compensar a una puerta del
garaje que se atranca o se golpea. Una fuerza excesiva interferira
con la operacién apropiada del sistema de reversa de seguridad
o dafara la puerta del garaje.

Los controles de ajuste de fuerza (1 e 2) estan localizados en el panel
trasero del abridor.

Si los ajustes de fuerza son fijados muy levemente, el recorrido de la
puerta puede ser interrumpido por movimientos en reversa molestos,
tanto en la direccion hacia abajo como paradas en la direccion hacia
arriba. Las condiciones climaticas pueden afectar el movimiento de la
puerta, por lo tanto algunos ajustes ocasionales podran ser
necesarios.

El rango méximo de ajuste de fuerza es 260°, aproximadamente
3/4 de una vuelta completa. No fuerce los controles mas alla de ese
punto. Gire los controles de ajuste de fuerza con un destornillador.

Pruebe la fuerza hacia abajo (de cierre): sujete el tirador de la
puerta o la parte inferior de la puerta, cuando la puerta se encuentre
aproximadamente a la mitad del recorrido hacia abajo (de cierre). La
puerta se debe mover en reversa. (El movimiento de retroceso a la
mitad del recorrido hacia abajo, no garantiza el movimiento de reversa
cuando se presenta una obstruccién de 50mm de grueso). Si la puerta
es dificil de soportar o no se mueve en reversa, disminuya la fuerza
hacia abajo (de cierre) al girar el control (2) en sentido contrario a las
manecillas del reloj. Realizar ajustes pequefios hasta que la puerta
retroceda normalmente. Después de cada ajuste haga funcionar el
abridor a través de un ciclo completo.

Si la puerta no se abre por lo menos 1,5m: aumente la fuerza
hacia arriba (de apertura) al girar el control (1) en el sentido de las
manecillas del reloj. Realizar ajustes pequefios hasta que la puerta se
abra completamente. Vuelva a ajustar el limite superior en caso
necesario. Después de cada ajuste haga funcionar el operador a
través de un ciclo de recorrido completo.

Si la puerta se mueve inversamente durante el ciclo hacia abajo
(de cierre): incremente la fuerza hacia abajo (de cierre) al girar

el control (2) en sentido de las manecillas del reloj. Realizar ajustes
pequefios hasta que la puerta complete el ciclo de cierre. Después de
cada ajuste haga funcionar el operador a través de un ciclo de
recorrido completo.

No aumente la fuerza por encima de la cantidad minima requerida
para cerrar la puerta.




PRUEBE EL SISTEMA DE REVERSA DE SEGURIDAD —

La prueba del sistema de reversa de seguridad es importante. La
puerta del garaje se debe mover en reversa al entrar en contacto
con un obstaculo de 50mm de grosor apoyado sobre el suelo. El
no ajustar el abridor correctamente puede ocasionar graves
lesiones personales debido a una puerta del garaje que esté en
proceso de cerrado. Repita la prueba una vez al mes y ajlstela
cuando sea necesario.

Procedimiento: coloque un obstaculo de 50mm de grosor (1)
asentado completamente en el suelo y debajo de la puerta del garaje.
Opere la puerta en la direccion hacia abajo. La puerta se debe mover
en reversa al entrar en contacto con la obstruccion. Si la puerta se
para en la obstruccién, la puerta no se estad moviendo hacia abajo lo
suficiente. Aumente el limite inferior al girar el tornillo de ajuste del
limite inferior, en sentido contrario a las manecillas del reloj 1/4 de
vuelta. Repita la prueba.

Cuando la puerta se mueva en reversa al entrar en contacto con el
obstaculo de 50mm de grosor, quite la obstruccion y haga funcionar el
operador a través de un ciclo de recorrido completo. La puerta no se
debe mover en reversa cuando esta en la posicion cerrada. En el
caso que se mueva, ajuste los limites y la fuerza y repita la prueba de
reversa de seguridad.

OPERACION DE SU ABRIDOR (Continuacion)

4. Si la puerta ha sido parada en una posicion parcialmente abierta,
se cerrara.

5. Si topa con una obstruccion al cerrar, la puerta se movera en
reversa.

6. Si topa con una obstruccion al abrir, la puerta se cerrara.

7. El accesorio opcional Sistema Protector, utiliza un rayo de luz
invisible, el cual cuando es interrumpido por una obstruccién obliga
a que una puerta que se esta cerrando se abra y evita que una
puerta abierta se cierre y por lo tanto se RECOMIENDA MUCHO a
los propietario de vivienda con nifios pequefios.

Deje pasar un periodo de enfriamiento de 15 minutos después de
cinco operaciones continuas del abridor.

Lalampara de luz del abridor se encendera: 1. cuando el abridor se
enchufe al suministro eléctrico por primera vez; 2. cuando el
suministro eléctrico sea interrumpido; 3. cuando el abridor

es activado.

La luz se apaga automaticamente después de 4-1/2 minutos.
La bombilla es de 40 watts maximo.

INSTALAR EL SISTEMA PROTECTOR —
(Vealos accesorios)

Esta fuerza, medida en el angulo de cierre de la puerta, nunca
debe exceder los 150N (15 kg). Si la fuerza de cierre se ajusta a
mas de 150N, se debe instalar el sistema protector.

Después que el abridor ha sido instalado y ajustado, podra instalar el
accesorio denominado sistema protector. Las instrucciones se
incluyen en ese dispositivo opcional.

El sistema protector proporciona una medida adicional de
seguridad en el caso de un nifio pequefio que se pueda quedar
atrapado debajo de una puerta de garaje.

Este accesorio utiliza un rayo de luz invisible, el cual cuando es
interrumpido por una obstruccién ocasiona el que una puerta que se
esta cerrando se abra y evita que una puerta abierta se cierre y por lo
tanto se recomienda mucho a los propietarios de viviendas con nifios
pequefios.

OPERACION DE SU ABRIDOR

Su abridor se puede activar mediante uno de los siguientes

dispositivos:

« El botén pulsador con luz. Mantenga oprimido el botén pulsador
hasta que la puerta se comience a mover.

* La cerradura de llave externa o el sistema de entrada sin llave
(si usted ha instalado alguno de estos accesorios).

« El transmisor de control remoto. Mantenga oprimido el boton
pulsador hasta que la puerta se comience a mover.

Apertura manual de la puerta:

La puerta debe estar completamente cerrada si es posible. Los
muelles débiles o quebrados, pueden permitir que una puerta
abierta se caiga rapidamente. Esto puede resultar en dafio a la
propiedad o en graves lesiones personales.

La puerta se puede abrir manualmente al tirar del tirador de

desembrague, hacia abajo y hacia atras (hacia el abridor). Para volver

a conectar la puerta, tire del tirador de desembrague hacia abajo.

No utilice el tirador de desembrague manual para tirar la puerta a

la posicion abierta o cerrada.

Cuando el abridor es activado mediante el telemando o el botén

pulsador:

1. Si la puerta esta abierta, se cerrara. Si esta cerrada, la puerta se
abrir.

2. Si la puerta se esta cerrando, la puerta se movera en reversa.

3. Si la puerta se esta abriendo, la puerta se parara (deja un espacio

libre para la entrada y salida de animales domésticos y de aire
fresco).

CUIDADO DE SU ABRIDOR

Cuando se instale correctamente el abridor, este proporcionara un
excelente funcionamiento con un minimo de mantenimiento. El abridor
no requiere de lubricacion adicional.

Ajustes de limites y de fuerzas: Estos ajustes se deben revisar y
fijar apropiadamente cuando se instale el abridor. Unicamente se
necesita un destornillador. Las condiciones climéticas pueden
ocasionar algunos cambios pequefios en la operacion de una puerta
requiriendo algunos reajustes, especialmente durante el primer afio de
operacion.

Consulte los ajustes de limite y de fuerza que se encuentran en la
pagina 5. Siga las instrucciones cuidadosamente y repita la prueba
de reversa de seguridad después de cualquier ajuste.

Transmisor de control remoto: la unidad de control remoto portatil
puede ser sujetada a la visera de un carro mediante la presilla
proporcionada. Se pueden comprar telemandos adicionales para ser
utilizadas en todos los vehiculos que usen el mismo garaje. Consulte
la seccién de Accesorios. Cualquier telemando nuevo se debe fijar
con el mismo cédigo que el telemando original.

Bateria del telemando: Las baterias de litio deben producir energia
hasta por 5 afios. Cuando la luz de prueba de la bateria se atenta o
no se enciende, sustituya la bateria. Si disminuye el alcance de la
transmisién, revise la luz de prueba de la bateria.

Para cambiar la bateria: Para cambiar las baterias, usar el broche
de la visera o la hoja de un destornillador para forzar la abertura de la
tapa. Insertar las baterias con el lado positivo hacia arriba. Al volver a
poner la tapa, oprimar a ambos lados de ésta. No se deshaga de la
bateria vieja, junto con la basura del hogar. Lleve las baterias a un
centro apropiado de eliminacion de deshechos.

¢ TIENE UN PROBLEMA?

1. El abridor no opera ni a partir del botén pulsador de la pared ni
del telemando:

« ¢ Esta el abridor conectado al suministro eléctrico? Conectar la
lampara al tomacorriente. Si la lampara no se enciende, revisar la
caja de fusibles o el interruptor de circuitos (algunos tomacorrientes
estan controlados por un interruptor de pared).

« ¢ Ha abierto todas las cerraduras de la puerta? Revisar las
advertencias de las instrucciones de instalacién que se encuentran
en la pagina 1.

« ¢ Existe una acumulacion de hielo o de nieve debajo de la puerta? La
puerta puede estar congelada al suelo. Quite cualquier obstruccién.

« El muelle de la puerta de garaje puede estar roto. Debe cambiarse.

« La operacion repetitiva pudo haber desconectado el protector de
sobrecarga en el motor. Espere 15 minutos y trate de nuevo.




¢ TIENE UN PROBLEMA? (Continuacion)

2. El abridor funciona a partir del telemando pero no del botén
pulsador de la pared:

« ¢ Esta encendido el botdn pulsador de la pared? Quite el cable de
timbre de las terminales del abridor. Conecte las terminales 1y 2 en
cortocircuito al tocar ambas terminales al mismo tiempo con una
pieza metdlica, (un destornillador o una moneda). Si el abridor
funciona, determine si existe una conexion de cable defectuosa en el
botén pulsador con luz o si existe un cortocircuito debajo de las
grapas.

« ¢ Las conexiones de los cables, se hicieron correctamente? Revise
la pagina 4.

3. La puerta opera a partir del botén pulsador de la pared, pero
no del telemando:

« Revise la luz de prueba de la bateria. Sustituya la bateria en caso
necesario.

« Si usted cuenta con dos 0 mas telemandos y solamente una de
estas unidades funciona, revise los procedimientos de programacién
del receptor que se encuentran en la pagina 5. Todas los
telemandos deben estar fijadas al mismo cédigo.

« ¢ Esta parpadeando el botdn pulsador de la pared? El receptor del
abridor debe volver a memorizar el cédigo de la unidad de control
remoto. Siga las instrucciones en la pagina 5.

4. El telemando tiene un alcance corto:

« ;Esta instalada la bateria? Revise la luz de prueba de la bateria. Si
la luz esté atenuada, cambie la bateria.

« Cambie la localizacién del telemando en el vehiculo.

« Una puerta metdlica del garaje, un aislamiento posterior de lamina o
una serie de paneles laterales metalicos, reduciran el alcance de la
transmision.

« Utilizar un adaptador de antena coaxial para mover la antena.
Ver el Paso 26.

« Cambiar a una frecuencia alternativa al remplazar el tablero l6gico del
receptor y transmisor. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. La puerta se mueve en reversa aparentemente sin ninguna
razén y lalampara del abridor no se enciende intermitentemente:

« ¢ Existe alguna obstruccion en la puerta?.Tire del tirador de
desembrague manual. Opere la puerta manualmente. Si esta
desequilibrada o si se atranca, llame a un técnico de servicio de
puertas.

« Quite todo hielo o nieve del area del suelo del garaje donde cierra la
puerta.

« Compruebe el ajuste de fuerza.

« Si la puerta invierte en la posicion COMPLETAMENTE CERRADA,
disminuya los limites de recorrido.

Repita la prueba de inversion de seguridad una vez terminado el
ajuste.

La necesidad de un ajuste ocasional de los ajustes de fuerza y de
limite es normal. Las condiciones climaticas en especial pueden
afectar el recorrido de la puerta.

6. La puerta se mueve en reversa aparentemente sin ninguna
razén y lalampara del abridor se enciende intermitentemente
durante 5 segundos después del movimiento en reversa:

Compruebe la operacién del sistema protector (si usted ha instalado
éste accesorio). Si la luz esta parpadeando, corrija la alineacion.

7. El ruido del operador es molesto dentro del alojamiento
del hogar:

Si el ruido operacional constituye un problema debido a la proximidad
del abridor al alojamiento, puede instalar el juego de piezas del
aislador de vibracion 41A3263. Este juego de piezas se disefi6 con el
fin de reducir el “efecto de tabla sonadora” y es facil de instalar.

8. La puerta del garaje se abre y se cierra por si sola:

. Tiene un vecino con un abridor de puerta del garaje que utilice la
misma frecuencia de su c6digo? Cambie su codigo.

. Asegurese que el botdn pulsador de la unidad de control remoto no
esté atrancada en la posicién: "Encendido".

9. La puerta se detiene pero no se cierra completamente:

Revise el ajuste de los limites de recorrido.

Repita la prueba de inversion de seguridad después de cualquier
ajuste de lalongitud del brazo de la puerta, de la fuerza de
cerrado o del limite inferior.

10. La puerta se abre pero no se cierra:

* Revise el sistema protector (si ha instalado este accesorio). Si la luz
esta parpadeando, corrija la alineacion.

« Si la lampara del abridor no se enciende intermitentemente y es una
instalacion nueva, revisar la fuerza de descenso.

Repita la prueba de inversion de seguridad una vez terminado el
ajuste.

11. Laluz del abridor no se enciende:

Cambie la bombilla de 40 watts maximo. Cambiar las bombillas
fundidas por bombillas reforzadas.

12. Laluz del abridor no se apaga:

Es posible que exista una conexién defectuosa de tierra ya sea en el
techo o en el tomacorriente que se encuentra en la pared. La unidad
se debe conectar a tierra.

13. El abridor se esfuerza o se necesita de una fuerza maxima
para activar la puerta:

La puerta puede estar desequilibrada o los muelles pueden estar
rotos. Para desconectar el carro, cierre la puerta y utilice la cuerda y
el tirador de desembrague manual. Abra y cierre la puerta
manualmente. Una puerta correctamente equilibrada permanecera en
cualquier punto de su recorrido, mientras es soportada
completamente por sus muelles. Si esto no sucede, llame a un técnico
especialista en puertas de garaje para que corrija el problema. No
aumentar la fuerza necesaria para operar el abridor.

14. El motor del abridor zumba brevemente y luego no funciona:

« Los muelles de la puerta del garaje estan quebrados. CONSULTE
LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES.

« Si el problema ocurre en la primera operacion del abridor, la puerta
esté cerrada con llave. Abra la cerradura de la puerta. Si la cadena
fue retirada y si se volvié a instalar, es posible que el motor esté
fuera de fase. Quite la cadena y mueva el ciclo del motor a la
posicion inferior. Observe la rueda dentada de la transmisién. Vuelva
a instalar la cadena, cuando gire en direccién de las manecillas del
reloj y pare en la posicién inferior

Vuelva a repetir la prueba de reversa de seguridad hasta que el
ajuste haya terminado.

15. El abridor no se activa debido a una interrupcién en el
suministro eléctrico:

« Tire de la cuerda y del tirador de desembrague manual hacia abajo y
hacia atras a fin de desconectar el carro. La puerta se puede abrir y
cerrar manualmente. Cuando se restaure el suministro de corriente
eléctrica, tire del tirador de desembrague manual derecho hacia
abajo. A la siguiente vez que se active el operador, se volvera a
conectar el carro.

« El accesorio de soltado rapido externo desconecta el carro desde la
parte exterior del garaje, en caso de interrupcion del suministro
eléctrico.




MAINTENIMENTO DE SU ABRIDOR
Mantenimiento mensual:

 Repita la prueba de reversa de seguridad. Haga los ajustes que
sean necesarios.

« Opere la puerta manualmente. Si esta desequilibrada o se atranca,
llame a un técnico especializado en puertas de garaje.

« Revise para asegurarse que la puerta se abra y se cierre
completamente. Ajuste la fuerza y los limites en caso necesario.
Mantenimiento anual:
Aceite los rodillos de la puerta, los cojinetes y las bisagras. La puerta

no requiere de lubricacion adicional. No engrase los rieles de la
puerta.

ACCESORIOS — (Continuacién)

INSTRUCCIONES DE CABLEADO PARA ACCESORIOS

Sistema de entrada sin llave:
a las terminales del abridor:
Rojo-1 y Blanco-2.
Cerradura externa de llave:
a las terminales del abridor:
Rojo-1y Blanco-2.

Sistema protector:
a las terminales del abridor:
Blanco-2 y Negro-3.

Panel de control de la puerta:
a las terminales del abridor:
Rojo-1y Blanco-2.

CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL
MODELO 4210E/4410E -

A. Conexion de una puerta dentro de otra

Retirar la tapa. Localizar el bloque de terminales auxiliar. Retirar el
puente de los terminales con cable 1y 2 (no se muestra).
Reemplazarlo por los cables del interruptor de contacto, como
se muestra.

B. Conexién de lampara destellante
La lampara destellante se puede instalar en cualquier lugar.
Conectar los cables de la ldmpara a los terminales 3y 4 en
el bloque de terminales.

C. Adaptador para antena coaxial
Se puede utilizar una conexion de antena coaxial en el caso que el
alcance de la antena sea muy corto. Cortar la antena existente.
Utilizar un cable coaxial estandar y su respectivo conector. Pelar el
aislante del extremo hasta la dimensién ‘X”.

433 MHz: X = 250mm 27 MHz: X = 2,44m

Reposicionar la antena.

REPUESTOS [28] -

ACCESORIOS -

433MHz 27MHz

(1) Modelos 4330E  750E
(2) Modelos 4332E  752E
(3) Modelo  4333E
(4) Modelo 754E
(5) Modelo  4335E
(6) Modelos 747E 727E

Telemando de funcién unica
Telemando de funcién doble
Telemando de tres funciénes
Telemando de cuatro funciénes
Minicontrol remoto de 3 funciones
Sistema de entrada sin llave

(7) Modelo 58LM .........ccocovveiinnnne Tablero de control
multifuncional de la puerta
(8) Modelo 760E .........cccccuevreernenne Cerradura exterior de llave
(9) Modelo 1702E ........ccccceeveviunnne Soltado rapido externo
(10) Modelo 770E ......ccccceevveereennenne Sistema protector
(11) Modelo 1703E ......ccceevveeruvernenne Brazo de la puerta -
The Chamberlain Arm™
(12) Modelol FLA230.........ccccoverunene Juego de piezas de la
lampara intermitente
(13) Modelo 16200LM ........ccccevuveeene Interruptor de la puerta
en la puerta
(14) Modelo MDL100OLM .................. Muego de piezas de traba
para puerta
(15) Modelo EQLOL .......ccccoveeruveennene Tirador de desembrague rapido
de la puerta
(16) Modelo 100027 .........ccceeevuveenne Inteructor a elave 1-function
(sumergible - 100010)
Modelo 100041 ........cccccvvvennne Inteructor a elave 2-function

(sumergible - 100034)

ESPECIFICACIONES

Maximo.
Fuerza de extraccion ............ 800N
VATIOS.....ccoieeeeeeiieeeeee 550
Motor
TiPO ettt Motor con condensador permanente
Velocidad .. ...1500 RPM
VOIIOS ..o 230-240 Voltios de C. A.; tnicamente
de 50 Hz.
Mecanismo de la transmision
ENgranes .......cccoceeveenieinnnne Reduccién de tornillo sinfin de 16:1
Transmision ..........cccocveeveeene Cadena, con un carro de una pieza en un

riel en "T" de acero.

Longitud del recorrido...... ...Ajustable a 2,3m

Velocidad de recorrido..........127-178mm/segundo

Lamparade luz........c.cceeueeee Encendida cuando la puerta comienza a
moverse, apagada 4-1/2 minutos
después de parada.

Sistema de articulacion
de lapuerta.......cccceeeureennennnn. Brazo de la puerta ajustable. Tire de la
cuerda de soltado del carro.

Seguridad

Personal........ccoccovvvieiinenienne. Movimiento en reversa por medio del boton
pulsador y automatico en la direccién hacia
bajo. Botdn pulsador y paro automatico en
la direccion hacia arriba.

Electronico........cceveeveeinnnne Tornillos de ajuste independientes para
las fuerza del movimiento hacia arriba 'y
hacia abajo.

[ =T (oo Protector de sobrecarga del motor y
cableado para el botén pulsador de bajo
voltaje.

Dispositivo de limite.............. Circuito activado mediante tuerca
limitadora.

Ajuste de limite ..........cccceenne Ajuste con destornillador en el panel
lateral.

Circuito de arranque.............. Circuito del boton pulsador de bajo
voltaje.

Dimensiones

Longitud (Total) .......cccocuveennee 3,1m

Espacio libre requerido
por encima de la cabeza ...... 5cm

Peso en suspension ............. 14,5 kg
Receptor
Registro de memoria ............ 12
Memoria de interruptor
de cOdigo .....covvveiiiiiieiins 1
Memoria de codigo
de teclado .......ccoeveeiriinens 1

114A2074G-E




APXIZTE AIABAZONTAZ TOYZ NMAPAKATQ ZHMANTIKOYZ KANONEZ A29dAAOYZ XPHZH2

>

Ta c0pBoAa mou BAémeTe umodnAwvouv lpoooxn — odnyia oXeTIKA Ye acpaAeia | mePIOUCIaKn ¢pBopd. AlaBaote autol Tou

€idoug TIg 0dnyieq Ue MPoooxA.

O mapwv pnxaviopog ykapagomoprag €Xel oXedlaoTei Kal SOKINACTEI WOTE va MPooPpEpel aoPaAn AsiToupyia o€ Aoyika mAaicia
HE TRV MpoUT60ean oTI £Xel TOTOBETNOEI KAl XPNOIUOTIOIEITAI GE AUCTNPR CUHPWVIa HE TOUG TTAPAKATW KAvOveg acPpaleiag.

Mn cuppéppwon pe TIG TMAPAKATW odnyieq pmmopei va £€Xel cav amoTéAeopa co8apd TMPOOWITIKG TPAUHATIONO i} TIEPIOUGIAKR ¢Oopa.

IMPOXOXH: Av 10 YKapdd oag dev £xel BonOnTIKN MOopTa NpEnel va xpnoigomoinBei o EEwtepik6g Mnxaviouog Taxeiag AicAsubépwong,
HovTéAo umr’ apiBuov 1702E. To eEdpTnua auté emTpémel TNV amo £Ew xelpokivnTn AsiToupyia TnG ykapadomoprag oc mepinmTwon diakomng

PEUPATOG.

>> > P BEPP P

Aiatnpeite Tnv ykapaoémopra iocoduyiouévn. NopTeG nou
KOAAGQVE PEPIKA N TEAEIWG TIPETIEL VA ETIOLOPOWVOVTAL.
MKapalomopTeG, EAATNPLA, OUPUATOOXOLVA, TPOXAAIEG,
urtoompiypaTa Kat o eE0MAIOLOG Toug BpickovTal oe
KATAOTAON EEAPETIKNG TIPOEVTAONG KAl UTTOPOUV Va TIPOo-
KaA€oouv coBapo6 TPauuaTiopns. Mnv emixelpRoETe va
XaAapwoeTe, va UETAKIVOETE 1) va Ta pUBUIOETE.
KaA€éoTe €vav TEXVIKO Yla YKApaloTiopTeG YA service.

Mn @opdrte daxTuAidia, poAdyia i xaAapo pouxiouo 6GTav
£YKABLOTATE 1 OUVTINPEITE TNV YKAPALOTIOPTA.

[Na mv anoguyn coBapou TPOOWTIKOU TPAUNATIONOU ard
TEPLTAOKN/UTEPOENQ, apalpEoTe OAa Ta oxoivid mmou sivail
mpoodcuséva oTnv yKapadomopra rplv EYKATAOTHOETE TOV
HUNXaviopo avoiyuatog.

H eykatdoTtaon mg YkapaldtopTag Kal N NAEKTPIKY
£YKATAOTAON TIPETIEL VA €ival OUUPWVN e TOUG TOTIKOUG
OlKOOOMIKOUG Kal NAEKTPOAOYIKOUG KWOIKEG. ZUVIEDT TO
KaAwdio mapoxng puNaTog HOVo O OwoTd YIWHEVO
puparodoT.

EAappég mopteg amd fiber glass, aloupivio i xdAuBa
mpémel va evioxuBouUv onuavTiKd yia va amopeuxBei
6Adén roug. (BAEmeTe ogAida 5) H kaAUTtepn Auon eival va
OUMBOUAEUTEITE TNV KATAOKEUAOTPLA £TALPEIA YA TO KIT
evioxuong eykatdotaong Unxaviopou avoiyuaTog.

H dokiun Tou Zuotnuarog¢ AogpaAciag AvTioTpoPnG ival
moAU onuavTikn. H ykapalomopta MPEMEI va avti-
OTPEPEL TNV KABOBO TG O€ TIEPITITWON ETIAPNG HE EUTIODIO
Ugoug 50mm TtomoBeTnpeEvou 0To £€dapog. H AavBaopgvn
PUBULON TOU UNXAVIOHOU avOoiylaTog Uropel va €xeL oav
arnoTéAeopua coBapd TPOCWTIKS TPAUMATIONS KATA TO
KAgioW0 ™G YKapagonoptag. EmavaAau6dvere tn dokiun
KdBe punjva kai KAvte TI§ amapaitnTeg pubuioeig.

H povada autn dev npémel va eykaraoraBei oc HEPog ue
vepda n uypaoia.

H mépTta dv npém va npva mavw amé dnuooio mépaoua
Kard tn Aitoupyia Tng.

> P> P PPP P

H duvauun, 6mw¢ autn yeTpdral oTnv dkpn KAsioiuarog
NG moéprag, dev 0a npénel va Eemepva ra 150N (15kg).
Eadv n duvaun kAcioiparog tng moéprag pubuioTei €Tol
wore va Eenmepva Ta 150N, 6a mpénel va ePkaraorabei To
2uotnua lMpooraciag.Mn xpnoiudomoleite TiI¢ pubuioeig
Juvdauewv yia va avTioTabuiosTe To MpoBAnua piag
ykapalomoptag mou £xel KOAAROeI HEPIKA 1) TEAEIWG.
YmepBoAKr ipogvTacon Ba eurnodioest T cwoTr AelToupyia
TOU Zuotpatog AcpaAeiag AVTIOTPOPNG 1) Ba TIPOKAAETEL
BAGBN o ykapalomopTa.

Eruouvayte v eTIKETTA MPOGOXNAG SIAQ OTO PWTEVO
OLOKOTITN Yla vVa UTeVOUICEL TIG OWOoTES dLadIKAGIEG XPIONG.

[Ma mv anoguyn {nuag Mg YKapalomopTag eAsubepwore
0Ae¢ TIG KA€IOapIE§ TNG YKapadomopTag.

TormoBemoTe TOV PWTEVO AlOKOTIT (1) OTIOLOUG
POOHBETOUG JIAKOTITEG) O HEPOG arTé Orou Ppaiveral n
ykapa{oémopta aAAd rmou va un grmopouyv va ¢Taocouv
maidid. Mnv emTpEmeTe O maidld va Xpnoiuorolouv
Tov(Toug) diakoémTn(eg) Toixou N To(Ta) TnNAexeipIoTH-
pio(a). Kakr xprion Tou unxaviopou avoiypaTtog Propei va
TIPOKAAECEL 00BAPS TMPOOWTIKO TPAUNATIONO KATA TO
KA€iOWO ™G YKapagomopTag.

EvepyomoinoTte To unxaviouo avoiyuarog uovo oérav n
moépra gaiverar 0A6kAnpn, gival eEAeUBspn amé eumédia
Kai o unxaviouo6g avoiyuarog £xel pubuiotei oword. Aev
npémel Kaveig va umaivel i) va 8yaivel amré 1o ykapd 6oo
n mépra Bpiokeral oc kivnon. Mnv emTpénete oc maidia
va maidouv KovTda oTnv ykapagomopra.

XPNOWOTIONOTE TOV UNXAVIOUO XELPOKIVNTNG
aneAeubEPWONG MOVO VLA VA ATIODECUEVUOETE TO POPEIO
Kal, av gival ePIKTo, HOVO £POOOV 1 TIOPTA £ival KAELOT).
Mnv xpnoiuomoicite Tov KOKKIvVo Bpayiova (Tpabwvrag
TOV) YId TO dvolyua i KAgioluo Tng mépTag.

AIoouVvO£oTe TOV unxaviouoé avoiyuarog ykapalomoprag
amé 10 peuua Npiv amé EMOKEVESG N apaipeon
KaAupdtwy.

To mpoldv auTtd cuvoduTal attd KAA®ALO TIAPOoXNS PUMATOS
10IKNG oxdiaong Tou, av ¢Bapi, mpémi va avrikaraorabi amé
id1ou TUmToU KaAwad10. MTIOPIT va TIPOUNBUTIT AVTAAAAKTIKO
KOA®JLO aTIO TOV TOTIKO 0aG avTImPoowro mg Lift-Master. H
YKATAOTAOM TOU KAAWSIOU TIPETL va Yivt atto 1BKO.

NEPIEXOMENA
KANONEZ AZ®AAEIAZ: Sehida 1
TYMNOI MOPTON: SeAida 2 — Sxiua
ATAPAITHTA EPTAAEIA: Sxfua

NAPEXOMENA MHXANIKA
EZAPTHMATA: Se\ida 2 — Syfua

MPIN APXIZETE: ZeAida 2

NMAHPHZ EFKATAXZTAZH:
SeAida 2 — Sxnua
2YNAPMOAOIHZH:

Selideg 2-3 — Sxnuata -

EFKATAZTAZH:

(MpoalpeTikKA):

XPHZH TOY

SeNida 6 — Sxrua

2eAideg 3-5 — Zxnuata -
NMPOrPAMMATIZMOZ KQAIKA:
SeAida 5 — SXAUa

PYOMIZH: SeAidec 5-6 — SYnuata -

EFKATAZTHZTE TO ZYZTHMA MNMPOZTAZIAZ

MPOBAHMATA: ZeAideq 7-8

2YNTHPHZH TOY MHXANIZMOY
ANOIFMATOZ: ZeAida 9

EIAIKA XAPAKTHPIZTIKA TOY 4210E/4410E:
2elida 9 — Zyua

AZEZOYAP: Zehida 9 - Zxnua
MPOAIATPA®EZ: >eAida 9

ANTAAAAKTIKA: Sxiuata -

MHXANIZMOY ANOIFMATOZ: ZeAida 7

®PONTIAA TOY MHXANIZMOY
ANOIFMATOZ: ZeAida 7




TYMOI MOPTQN -

A. Movoképat ropTa pe opliovTio odnyo

B. Movokéuat noépTa e KatakopuPpo &opllovTio odnyod —
Anatteitat e0KOG Bpaxiovag noptag (F, The Chamberlain Arm™).
ETuKOlVWVNOoTE pE TOV TIPOUNBeUT: 0ag.

. TUNUATIKA TTOPTA PE KAUTIUAO 0dNYO —
BAgneTe B ZuvdeoTte Tov Bpayiova.

A. AipuAANn TOpTa — Antatteital 10IKOG Bpayxiovag mopTag.
ETUKOLVWVAOTE PE TOV MPOPNBeUT: 0ag.

E. MovoKkouatn nopta pe KatakdpuPo odnyd — Aratteitat EOIKOG
Bpaxiovag moptag (F, The Chamberlain Arm™). ETukowvwvnoTe pe
TOV TipounBeuTn 6ag.

KE®AAAIO SYNAPMOAOIMH=ZHZ= —

MAPEXOMENA
MHXANIKA EEAPTHMATA - EZapThpata Eykataotaong:
EZaptAiparta ZuvappoAdynong:  (12) Kappopideg (2)
(1) Bideg (koxAieg) pe podeheg (2) (13) =uAOPdEg (4)
(2) EEaywvikEg Bideg (2) (14) Bideg (2)
(3) Ma&adia (MepikdxAla) (2) (15) Mepoveg apbpwoewg (3)
(4) MkpOBEP (POdEAES (16) EEaywvikeg Bideg (5)
acgaheiag) (2) (17) =xowi
(5) Kuplot ouvdeapol (2) (18) XelpoAaPn
(6) KappoBideg (4) (19) Movwpévol OTEPEWTPES
(7) AopahoTika magiadia (4)  (20) Aykupeg (poodeTpeg) (2)
(8) emimedeq podeheg (2) (21) MkpoBep (8)
(9) EEaywvikeg Bideg (2) (22) Bideg (9)
(10) Zrelpwtog aEovag popeiou (1) (23) AakTuAloeldeiq
(11) Mepdvn apBpwoswg (1) TPOOBETPES (3)
(24) ocwAnvéplo AlavTiKou
(25) Evtaon ™g AAuoidag
(26) 8 mm Aykupeg
(Mpoodempegq) (4)
(27) Aapapvopdeg (2)

MNPIN APXIZETE

1. EAéYETE TOV TOIXO i} TNV 0pOPY TAVW ard Vv ykapagomnopta. H
Baon kePaAng mpémel va eival acPaAwg ouvoedepévn e Ta
douIKa oTolxeia.

2. E4v 10 YKapAal oag £xelL 0poPr| YE ETIEVOUOT I0WG va XpeladeTal
Va XPNOWOTIONOETE TIAQIOLO UTTOOTAPLENG Kal TpooBeTa
eEapmpuata npdéodeong (dev oupneplthayBavovratl).

3. Avaloya e TNV KaTaokeun g iowg va xpelaodeite dkd
Bpaxiova dépTag. ZUPBOUAEUTEITE TOV TIPOUNBEUTY 0ag.

4. Exel To YKapAl oag BonbnTikn nopTa eKTOG arnod v
yKapagomopta; Av 6L, TOTE anatteitat Kat 0 EEwTepIKOG
Mnxaviopog Taxeiag ArteAeuBepwong, HOVTEAO UTT aplbudv 1702E.

MNAHPHZ EFKATAZTAZH -

Kabwg mpoxwpeite pe Tig diadikaocieg cuvapuoAdoynong,
€yKartaotaong Kai puBuIong mou meplypagpovTal 6To mapov
EYXEIPISIO 0BNYIWV, MTTOPEI VO 0ag Ppavei XPACIUO VA avaTpEXETE
OTO MapOV GXNHATIKO oXediaypaupa HIag MARPOUG EyKaTaoTaong.

(1) Baon TpoyxaAiag AAucidag (9) Zxouvi kat xewpohapn

(2) dopeio OUGTﬁHGTOQ XEWpokivnng
(3) AAuoida aneAeubBepwong.
(8) O3nyoG Slatopne (T) (10) KaprAog Bpayxiovag mopTag

(11) EuBug Bpayiovag noptag

(12) Yrnioomprypa Kat TAGka
nopTag

(13) Baon kepaing

(14) MoxA6g ameAeubepwong
popeiou

(5) Baon avapmong

(6) KaOA®JL0 NAEKTPIKAG TIAPOXNG
(7) Mnxaviopédg avoiyyatog

(8) ®akodg

ZYNAPMOAOIHZTE TON OAHIO ZE XHMA (T) -

O punxaviopég avoiyparog cag £xel 61dnpodpopo-0dnyod 3 Tepayinv
A 4 Tepayiwv. AvaTpéETe 0TO OXAUA AUTO KABWG TTPOXWPEITE ME TIG
Tapakarw odnyieg.

210np6dpopog (0dnyog) 4 tepaxinv (A), ta akpaia turuata (4) eivat
{dla HETAEU TOUG. ZLYOUPEUTHTE OTL TO BEAOG OTO Peoaio Turua (5)
delyvel pog v nopTa.

210npo6dpopog (0dnyog) 3 tepayiov (B), ya KEVIPIKA TUAHATA HE TIG
Babuaia Aemtupeveg akpeg (5) eivat evaAAagua peta&u Toug La
€UKOAN ouvappoAdynon. To idlo loxUel Kal yla Ta akpaia kopatia (4).
TormoBeTHOTE OAA TA KOUATIA YIA CUVAPHOASYNON MAVW OE ETUMEDN
eTPAvela. 2uvdEaTe Ta opiypata (3) kat Ta ragpadia

aopaAeiag (2) arno ) pia MAEUPa TV 0dNYWV KAl ELCAYETE TIQ
KapPORLOEG (6) ard v avTiBen MAeupd. ToOTE TO Popeio dev Ba
TIPOOKPOoUEL 0Ta MA&Nadla acPpaAeiag apou eyKaTaoTadbel.

O1 TeETpaywvol Adipoi oTig Kapp6B1deg mpémel va eicaxboulv oTig
TETPAYWVEG UMTOB0XEG OTA TURHATa Tou odnyou (1).

EFKATAZTHZTE TH BAZH THZ TPOXAAIAZ I'lA TO KAAQAIO — IE'

TonoBemote m Baon TpoxaAiag ya 1o AAucidag (2) mavw oTo
UMPooTvo TuAPA Tou odnyou dlatopng (T) (6). ZuvdEoTe a0PAALG
ue: Bideg (1); ykpoBep (3) kat Ta agydadia (4).

OTav o@iyyeTte TIG 8ideg, OlYOUPEUTEITE OTI TO UTTOOTAPIYMA Eival
mapdaAAnAo pe Tov odnyo (5). AlapopeTika, 0 0dnyoqg umopei va
napapoppwoei (oe oxnua T6Eou) kata Tnv AsiToupyia Tou.

EFKATAZTHZTE TO 9OPEIO -

TonoBemoTe £va KaToaBidl TNV 0T TEPUATIONOU TOU PopEeiou
0NV UIPOOTLVY) aKpn Tou odnyou dlatoung (T) (1). Zupete T0
popeio (2) katd Prkog Tou odnyou PEXPL TO.

Znueiwon: Av To popeio «Bpioker» oTa ma§ipuadia Tou odnyou
Siatopng (T), eAéy§Te TN cuvapuoAdynon Tou odnyou Kai
310p0wGTE TN BE0N TWV EEAPTHHATWV.

ZTEPEQZTE TON OAHIO AIATOMHZ (T) KAI
2ZYNAEZTE TON MHXANIZMO ANAQMATOZ THZ AAYZIAAZ -

TomoBeTOTE TOV PNXAVIOPO avoiyHaTog Mavw oTnv CUoKeuacia Tou
Y14 va IpoatateUoeTe TO KATIAKL ToU. Mla eUKOAiq, ToTIoBe T OTE £va
UTIOOTNPLYMA KATW amd Tov 0dnyo amo tTnv TAeupd Tng Baon
TpoxaAiag AAucidag yia To KaAwdLo.

ApaipeoTe TIG (2) Bideg pe aopdAeleq (4) and To MAvw HEPOG TOU
UNXAvIoPoU avoiyuatog. EubuypappioTe TIG OTEG 0NV TTOW AKEN TOU
odnyou dlatopng (T) Ye TG OTEG OTOV UnxXaviopod avoiypatog (7).

2TEPEMOTE TOV 0ONYO OTOV UNXAVIONO avolypaTog Je TiG idleg Bideg
UE AOPAAELEG KAL OPIETE PEXPL VA AOPANOTEL KAAA. Mpoooxn:
Xpnoiuomoiorte povo 11§ mapamdvw 6ideg! H xprion dAAwv Bdwv
Ba mpokaAeoel ocofapn BAGRN OTO UNXaviopo avolyuatog mg
TopTaG.

2UVOEQTE TO UNXaviopd amA®UATog TG aAucidagq (2) ye Tig
eEaywVvikeg Bideg (1) kat eminedeg podEAeg (3) OTIwG paiveTal 0TO
oxnua.

TonoBetoTe pia eEaywvikn Bida (5) p€oa otnv orm TEPUATIONOU TG
TpoxaAiag otov 0dnyo datopng (T) (6). Zei&Te acparng
XPNOWOTIOWVTAG £va YKPOBep (8) kat ma&udadt (9).




EFKATAZTHZTE THN AAYZIAA - E
Mn B8ydAete TnVv aAucidag amoé 1o KouTi TnG.

Tpapn&te pepkA ekATOOTA AAUCIDAG ATIO TO KOUTI TOU KAl OUVOEDTE
TO OTO POPeio Pe Evav KUPLO GUVOECHO.

Aladikacia Kupinv cuvdEopwv: ZMPWETE TIG TIEPOVEG TOU OWHATOG
Tou Kupiou ouvdEaopou (5) pEoa amod Tov KPiko-oUVOECHO TNG
aAucidag (6) kat TNV o1 OTO PTPOCTIVO HEPOG ToU popeiou (7).
2TPWETE TO KATIAKL (2) MAvw oTIG TIepdVEG (8) Kal TIG EYKOTIEG.
E@apuoote 1o eAatiplo (1) TedovTtdg To AV ard TO KATIAKL KAt
UECQ OTIG EYKOTIEG TWV TIEPOVV PEXPL OL dUO TIEPOVEG Va
QA0PAALOTOUV 0N BE0N TOUG.

IMpoooxn: Kparnote tnv aAuoida TevTwuévn KaTd Tnv eykardoraon
WOTE va amopuUyeTe TOV OXNUATIONO YWVIWV KATd KOG TNG.

Me 10 Popeio umAokapLopévo pe eva kataBiol, Tpapn&te mv aiucida
YUpw artd Tnv TpoXaAia (4). MpoxwpnoTte aKOAOUBOVTAG TO QUAGKL
UE TOV PnxXaviopo anAwpatog mg aiucidag (9). (H eykatdotaon g
aAuoidag yia Tov 6-00vTo 00ovIWTO TPoXO (11) i Tov 8-dovTo
000ovIWTO TPOoXO (12) eEapTdtal arod Tov TUTIO TnG TIOPTAG.) OAeg o1
HOVOKOUATEG MOPTEG MPETEI va XPNOIKOTTOIOUV TOV 6-30VTO
0d0ovTwTo TPOXO. Ta dOVTIA TOU 0doVTWTOU TPOoYoU (10) Tou
UNXAavIOUOU avolypaTog TPEMEL va eQappdlouv oTnv aAucida.

XpNnowoTiomoTe To deUTEPO KUPLO OUVOEOHO YIA VA OUVOECETE TNV
aAuoida oto eminedo akpo Tou oTelpwTou agova (3).

BeBaiwBnTe 0TI N aAucida dev £Xel TIEPIOTPAPEi YUPW ATTO TOV
€aUTO TNG.

PuBuiote Tnv Evraon tng AAucidag —

Mepaote Tov omelpwTd dgova (2) uéoa amnod v Tpumna Tou

popeiou (1).

Me T0 X€pL, TIEPAOTE TO MAENASL TOU eAatmpiou Tou popeiou (3)
OTOV OTIEIPWTO AEova Kal OPIETE TO 00O UTTOPEITE PE TO XEPL.
TornoBemoTe TV AKpn evOg katoafdlou (4) p€oa oe pia aro TIg
UTI0O0XEQ TOU DAKTUALOELDOUG Tta&adiou (7) Kat KpatnoTte oTadepd.
Me €va YaAAIKO KAeDl 0TV TeTpaywvn (5) dkpn otpibte eAappd (6)
mv 6An £yKataotaon de&O0TPOPa WOTIOU va eAeuBepwOEel TO
OaKTUALOEBEG TIa&WAdL (7) o oxEon e TO Popeio, divovtag £TOL
™V KAaTaAANAN €vtaon yia mv KaAUTepn AELTOUPYia TOU Unxaviouou
avolyuatog.

A¢aipéoTe TO KaToABiIdI TTOU XPNGINOTIOINGATE YIA «TIPOXEIPO
PPEVO».

KE®AAAIO EFKATASTAZHS [11]—

H ZYNAPMOAOIHZH TOY MH
ANIZMOY ZAZ EINAI TQPA NAHPHZ.

dopdre MPOOTATEUTIKA YUAAId OTav epydleoTe MAvVw armo 10 KEPAAl
0dag yla va mpooTareUsTe Ta UATia 0ag amod TpauuaTiouo.

Exete 0Aeg TIG KAEIOAPIEG TNG YKapa{OmopTag avoIXTEG Yia va
amoguyeTe BAG6N TNG.

Ia va amoTpéPete 006ap6 MPOCWITIKO TPAUMATIOHO amo
mePIMAOKN/UMIEPDENA, aPaIpEoTe 6Aa Ta oxoIvid ouvdedeucva orn
YkapaomopTa mplv EyKaTaoTOETE TOV UNXAvIONO avoiyuarog.

H eykatdoTaon Tou apovTog TIPOLOVTOG TPETIEL VA £ival CUPP®VN
e Toug Kavoviopoug ZH1/494, VDE 0700 Tunua 238, kat VDE 0700
TuAua 1.

JUVIOTATal N €YKATAOTAON TOU UnXaviouou avoiyuatog va yivetat
2,1m 1 neploooTEPo ndvw arto To dArnedo, Orou 0 XWPOG TO
ETUTPETIEL

TOMOOETHSTE THN BASH KEGAAHS —

H 8don Tng KepaAng mpémel va oTepewBei aoPaAwsg oc dONIKO
oToixeio Tou ykapdd. Av xpeiddetal, evioxUoTe TOV Toixo Ue oavidl
maxoug 40mm. Mn ouuuopewon e Ta MApAmavw Umopei va
odnynoel o€ Kakn AgiToupyia Tou oUGTANATOG aopaAciag
avTioTpoPng.

Mriopeite va cuvdEoeTe Tn BAON TNG KEPAANG €iTE OTOV KEPAAD-
Touxo (1) n ov opon (3). AKoAouBrnoTe TIG 0dnYieq TTou TapLalouv
KAAUTEPQA OTIG OUYKEKPIIEVEG ATIALTHOELG TOU XWPOU 0agG.

Me Tnv moOpTa KAELOTY, HAPKAPETE TOV KATAKOPUPO KEVTPLKO

a&ova (2) g ykapagomnoptag. MpoekTeiveTe N YPAUUr) 0TOV
KEPAAOTOLXO TIAvVw artod v népTa.

AvoiETe TV MOPTA PHEXPL TO PEYLOTO NG dladpoung ™g. Mapkapete
Jia TEpvouoa opLLoVTIa YPAUUR OTOV KEQAAOTOLXO 5¢cm Ttavw anod To
YNASTEPO ONUEIO YIa va UTTApXEL ApKETO SLAKEVO dLAdPOUNG YIa TV
Tavw Aakpn mg nopTag.

EFKATAZTHZTE THN BAZH KE®AAHZ -

A. Eyktactaon o€ Toixo: Kevipdpete T BAon (2) oTnv KATakdpudn
Ypappn-odnyo (1) pe to katw dkpo TG Baong oty oplovTa
YPOUUR, OTIWG PpaiveTal 0To oxnua (6) (Le To BEAOG va deixvel
TIPOG TV 0POPr)).

MapkdapeTe o101 ATTO TIG OTEG TG Baong (4 & 5). Mnv

XPNOIUOTTOINOETE TIG OMEG ITOU MpoopidovTal yia eyKardoraon otnv

opo@rj. AvoiEte Tpumneg dlagetpou 4,5 mm Kal OTEPEWOTE TO

ompLypa pe EUAORLOEG (3).

B. Eykaraotaon o€ opo®n: NPOeKTEIVETE TNV KATAKOPUPT YPAUMN-
odnyo (1) omv opogr).

Kevtpdpete T Baon (2) 0TO KATAKO-PUPO ONeio OxL eEPLOCOHTEPO

arto 150mm artoé Tov Toixo. ZlyoupeuTeiTe OTL TO BEAOG deiXVeL IPOG

TOV TOiXO.

MapkdapeTe HOVO TIG OTIEG TIOU TIPOOPICOVTAL YIA EYKATAOTAON OTOV

ToiX0 (4). Avoifte TpUMEG SlapETpou 4,5 mm Kal OTEPEWOTE TO

opLypa pe EUAOBLOEG (3). MNa avapTnon o€ TOWUEVTEVIA 0POPT),

XPNOWOTIONOTE TIG TIAPEXOUEVEG AYKUPWOELG (7).

ZYNAEZTE TON OAHIO AIATOMHZ (T)
2TH BAZH KE®AAHZ -

TomnoBemOoTE TOV UNXAVIoPd avoilypaTog 0To dATedO TOU YKAPAL
KATW ard T BAon KEPAANG. XpnOoWOorooTe Tn CUCKeEUAoia yla va
TPOOTATEUCETE TNV EEWTEPIKNA ETLPAVELQ TOU UNXAVIOMOU.
Znpeiwon: a va uropei o 0dnyog datoung (T) va repvdet
eAeUBepa aro Ta eAQTPIA TUNUATIKWY MTOPTWV, (OwG XpelaoTel va
TOMOBETNHOETE TO UNXAVIOUO avoiyuaTog navw o KArolo mpoowpivo
omplyua.

O uUnxaviouog avoiyuatog rpemnel eite va oTepewbei o KAroLo
UrooTHPEILYUA i va KpatieTal otabepd arnd deUTEPO MPOOWITO.
2nKwoTe Tov 0dnyo datoung (T) péxpt n Tpoxaiiag yia AAucidag
Kal oL Bacelg Mg TpoxaAiag va evwbouv. SuvevimoTe Ta e TNV
Tiepovn apBpwoewg (1). MapeuBaiiete Tov SAKTUALOELON
mpocdempa (2) yla va acpaAioeTe.




TOMNOOETHZTE TON MHXANIZMO ANOIrMATOZ —

Znpeiwon: Eva oavidt 25mm (1) eivat BoAiko yia v enitevén uiag
10aVvIKnG arootaong UeTaéu e noépTag Kat Tou odnyou dlatourns (T)
(eKTOG av dev UNApXEL APKETOG aEPag OlabEotuog).

BdaATe TO unxaviopd avolypaTtog mavw os €va okapvi. AvoiEte
ykapalomopTta. TormoBetoTe €va cavidl 25mm (1) EamAwTd oTo
ETIAVW PEPOG NG TIOPTAG KOVTA OTNV KEVTPIKN AEOVIK YPAUUY), OTIWG
paiveTal 0To oXNua. AKouprmaoTe Tov 0dnyod dlatopng (T) mavw oTo
oaviodl.

AV n avuPwueVn mopTa Bpel 0To gpopeio, TPaBnETe Moog Ta KATw ToV
Boaxiova armeAsubEpwong Tou Ppopeiou yia va arnocuvOECETE Ta
EOWTEPIKA arTo Ta EEWTEPIKA TUNUATATO Qopeio Uropel va Ueivel
armoouvOEeUEVO UEXPL VA OAOKANpwOe( n ouvdeon Tou Boaxiova e
népTag O0To PopEio.

ANAPTHZTE TON MHXANIZMO ANOIFMATOZ -

O unxavioud¢ avoiyuarog mpemnel va oTepewOei aopalwg oc SouIKO
aToixeio Tou ykapdd.

®aivovTtal Tpeig avTimpoowmeuTikEG diata&elg. H 81k oag pmopei
va diapépel. OL Baoelg (1) yla v avaptnon mpemnet va eivat
YOVIOOELS (ZXAMa A) ylia 0Tabepr) OTNPLEN. Z€ OPOPEG e EMEVIUON,
(Zxnua B) otepewote pa otiBapn HETAAAKNA Baon (dev
ouprieplAapBavetat) (4) oe KATIOLO dOUIKO OTOLXEIO TIPLV EYKATACTH-
0O€TE TOV UNXAVIopd avoiyuatoq. 'la avaptnon og ToevTEvIa
opoPn, (ZxApa C), XpnoWomomoTe TIG MAPEXOUEVEG AYKUPWOELS (5).

2e KABe TIAEUPA TOU PNXAVIOHOU aVOiyHATOG HETPAOTE TNV
anéoTaon aro TO PNXAVIOHO PEXPL TO SOUIKO OTOLXElO (1 opoPr).

KoyTe kal Ta dUo KopdTia g Baong yla v avaptnon ota
arartoupeva Pnkn. loomedwote ) pia akpn kabe Baong kat Auyiote
1 OTPIYPTE WOTE Va TIG TAPLAEETE UE TIG Ywvieg oTepEwong. Mn
AuyioeTe TIg BAoeig oTa onpeia mou gival ol omég. Avoigte
0dNYNTIKEG OTEG 4,5mm 0Ta dOMIKA oToLKEla (1) opodn)). ZmPI§Te TIQ
ETUMEDEG AKPEG TWV OTNPELYNATWY OTA UTIOOTNPIyHATa Ue

EUNOBLOEG (2).

2NKWOTE TO UNXAVIOUO AVOIYHATOG KAl OTEPEWOTE TOV OTIG BACELG
KpepdopaTog pe Bida, YkpoBep kat maguadt (3). Ziyoupeutite OTL O
0dnyog dlatoung (T) eivatl kKevpaplopévog mavw and vy noépTta.
AQAIPEZTE 1o cavidl Twv 25mm. AglToupynoTe v TopTa
XepoKivnTa. Av n mopTa «Bpel» 0Tov 0dnyod, ONKWOTE TN BAon
KEPAANG TTLO YnAd.

AimaveTe TIg emMIPAveIEG TOU 03NYoU amd MAvw Kal anmd KATw, eKei
o6mou YAIoTpa 1o popeio. Eva cwAnvapio AimavTikou
oupmiepiAapBa-verai.

ZYNAEZTE TO ZXOINI KAl THN
XEIPOAABH TAXEIAZ ANEAEYOEPQZHZ -

MepdoTe TN Wia dkpn Tou oxowviou (1) ard mv orm 0To MAVW HEPOG
™G KOKKIVNG XEPOAABNG, €10l woTte n AeEn «NOTICE» va daBadetat
owoTd, 6NWG paivetal 0To oxNua (3). AcpaAioTte pe KOUTO (2).
MepdoTte TNV AAAN GKPN TOU OXOLVIOU HEoa amd Tnv TPUTA TOU
Bpaxiova xelpokivnng aneAeubepwong Tou eEWTePIKOU popeiou (4).
PuBuiote T0 PrKog Tou oXowvIoU £TOL WOTE O Bpaxiovag va arnexel
1,8m (6 ft) amo 1o natwpa. AGPaAioTe pe amAd KOUTIO.

Znueiwon: Av XpelaoTei va KOYETE TO OXOIVi, AEIWOTE TIG AKPEG
TOU HE €va OTIPTO N AVATITAPA YiA va un EEPTioel.

2YNAEZTE 2THN HAEKTPIKH NAPOXH

A NA ATTO®YTI'ETE TPOBAHMATA ME THN ETKATAXTAZH, MH
XPHZIMOIIOIHZETE TO MHXANIZEMO ANOIrMATOZX [PIN ZAX
YINOAEIXOEI AIO TIX NTAPOYZESX OAHTIES.

ZUvOEOT TO unxavioué avoiyuarog o puuarodoTn oword
TFEIQMENO, ouupwva u TNV TIKETa 0dnyiwv KaAwdiwong mou ivai
ouvnUUEVN O0TO KaAwdio (Kal oUNPWVA U TOV TOMIKG KavovIouo).

Suvd€aTe TO UnXaviouo avolyuarog TnG moprag poévo oe npida mou
eAEyxeTal a6 31moAiko SIaKomTn.

ZYNAEETE TON ®QTEINO AIAKONTH —

TomoBeTriOoTE TOUG JIAKOTITEG O€E HEPOG AITO OTTOU PpaiveTai n
yYkapa{omopTa, yakpid amé tnv mépra kai Ta eEapTApard Tng Kai
1TOU va [n HImopouv va ¢Tdoouv maidid.

Kakn xprion Tou unxaviopou avoiyuarog UImopei va mpoKaAgoel
006apo6 MPoowmIKO TPAUUATIONO KAaTd TNV Kivnon g
ykapadomoptag. Mnv emTpémeTe o€ maidid va xpnoiuormoiouv 1o
PWTEIVO OIAGKOTITN 1} TO TNAEXEIPIOTHPIO.

Emiouvayre TNV ETIKETA MPOCGOXNAG OTOV TOiX0 KOVTA OTO PWTEIVO
S1akoTIT Yia va urrevBupigel Tig diadikacieq cwoTAG AsiToupyiag.

Yndpyouv 2 BdwToi akpodekTeq (1) otV Tiow TIAEUPA TOU PWTELVOU
dlakoTTN (2). KabapioTe mepinou Bmm povwong arnod 1o KAAwdLo
Koudouviou (4). AlaxwpioTe Ta KAA®ILAO APKETA KAl OUVOEDTE TO
AEUKO/KOKKLVO KAAWOLO OTOV OKPOJEKTN 1 KAl TO AeUKO KAA®SLO OTOV
OKPOJEKT 2.

2TEPEWOTE TO PWTELVO OLOKOTITN OE EOWTEPIKO TOIXO TOU YKAPAL Ue
AapaplvoBdeg (3) mou ocuprieplAapBavoTat. Avoi§te 4mm oTEG KAl
Xpnowornonote Bioyata av kavete (6) Tnv eykatdoTaon oe
ABEVOUTO TOoixX0. Eva BoAkd népoQg eival dimAa otn BonbnTikn gicodo
KAl HaKpIa armd HEPOG TIoU urropoUv va ¢Tacouv mraidia.

Tpapngte 10 KAAWDLO KOUSOUVIOU KATA PAKOG TOU TO{XOU Kat Tng
0OPOPNG HEXPL TO UNXAVIOUO avolypaTtog NG YKapalomopTag.
XpnOoLoTIomoTe HOVWHEVOUG OTEPEWTNPESG (5) Yla va acpaAiceTe TO
KaA®d10. Ot KOXALWTOI AKPODEKTEG TOU dEKTN (7) BpiokovTal OTO TioWw
UEPOG TOU UNXAVIOMOU QVOIYHATOG. ZUVOEOTE TO KAAWDLO KOUdOUVIOU
OTOUG OKPOJEKTEG WG EENG: ASUKO/KOKKIVO OTOV aKPOOEKTN 1 Kal
AEUKO OTOV OKPOJEKTN 2.

AEITOYPFIA TOY ®QTEINOY AIAKOMNTH

MamoTe yd va avoiEeTe 1) va KAgioeTe TV MOPTA. =AvaATATACTE YA
Va avTICTPEYPETE TNV Topeia ™G ndOPTAg KABWG autn KAgivel kal va
MV OTAPATROETE KABWG AVoiyEl.

SYNAESTE TO 60X KAI TON ®AKO —

ToroBemoTe pa Adura pexpt 40 watt (1) oy urtodoxn, onwg
paiveTal 0To oxAua. To pwg Ba avayel kal Ba TIapapeivel avapevo
yla 4-1/2 Aemtd 6Tav 0 PUNXaviopog tpopodoTteital anod peuya. Meta
and 4-1/2 Aentd 6a opnoel.

AVTIKATAOTAOTE TIG KAPUEVEG AUXViEQ ME AuXvieg AelToupyiag utrd
Sduopeveiq ouvOnkeg.

E@apuoote eAagpr) Tieon OTIG GKPEG TOU PAKOU (2) Kat eQappooTe
TG YAWTIOEG (auTld) (3) pEoa oTIG eYKOTIEG (4) TG BAoNG.
AKoAoubnote Tnv avtioTpo®n dladkacia yla TNV apaipeon Tou
Ppakou.




SYNAEZTE TO MAAIZIO THZ NOPTAS -

Av n ykapaloropta oag gival HOVOKOUATN UE KATAKOPUPO odnyo 1

e SIMAG 0dnyo xpeldleote Eva eLOIKO KIT UeTATPOMNG Boaxiova

noéptTag. AKOAouBnoTe TIG¢ 0dnyieg rmou Epxovral e To vEo Boaxiova

noptag. AgiEte mpoooxr OTav apalpeite Kal CUVAPLOAOYEITE TO KIT
uetatpormc Boayiova. Kpatrjote ta dAKTUAQ 0ag Uakpld aro Ti¢
ernpaveleg oAiobnong.

SHMEIQZH: Opi{OVTIEG Kal KATAKOPUPEG EVIOXUOTELG aralitouvTal yla

eAaPPES YKapalomopTeg.

Aiadikacia Eykaractaong yia Tunuatikq R Movokoéppatn Mépra:

To mAaiolo opTag (1) £xel TPUTEG CUVAPHOYNG aploTePd Kat de&Ld.

2UVAPUOAOYNOTE KAl EYKATAOTAOTE TO TAAIOLO Kal TNV TIAdKa (2). Av

N £YKATAOTAOY| 0AG ATIAUTEL TPUTIEG CUVAPUOYNG TIAVW KAl KATW:

1. KevtpapeTe 10 MACiolo (6nwg anatteitat Katd mepintwon, Pe 1
XWPIg TV TMAAKA) GTNV KOPU®T) TG ECWTEPIKNG OWNG TnG TOPTaAG,
OTIWG PaiveTal 0TO OXAUA.

2. A. SUAIveg TOPTEQ
Avoigte omég 8 mm Kal 0TePeWOTE TN BAoM MOPTAG pE TTAENAdL,
YKPOBEP, Kal KappopLda (3).

B. MépT1eq amé Aapapiva

2TEPEMOTE Pe Aauaplvopldeg (4).

C. MpoaipeTIKA YIa JOVOKOHATEG TTOPTEG
2TePeWOTE Pe Aauapvopoeg (4).

ZYNAPMOAOIHZTE TON BPAXIONA THZ NMOPTAZ KAl

OPIZTE TA OPIA —

ZHMEIQZH: lNa povokouarteg mopTeg, NV oUVOEETE TOoV Bpaxiova
NG mMépTag oTO Popeio nMpiv pubuioeTe Ta o6pia. Mn oupudppwon ue
TIG 00nYieg umopei va odnynoci oe 6Ad6n Ttng moprag. Acite
mapaKkdaTw.

A. EFKATAZTAZH MONOKOMATHZ [IOPTAZ:

2uvdeoTe Tov eubuypappo Bpaxiova (1) kat KaumuAa (2) Tuhuata Tou
Bpaxiova MOPTAG WOTE VA ATIOKTHOEL TO PEYLOTO dUVATO

unkog (3, 4 & 5). Me Tnv OPTA KAELOTY), CUVOECTE TO EUBUYPAUO
TUMMA Tou Bpaxiova roépTag otn BAon nNdOPTAG UeE Jiia Tepdvn
apBpwoewg (6). AopaAioTe pe €va daKTUALoeLdN TipocdeTrpa (7).

Mpiv ouvdéoeTe TO Bpayiova mMOPTAG OTO PoOpPEi0, pUBMioTE Ta dpla
S81adpopng. O1 Bideg pUBUIONG BpicKovTal 6TOV aApICTEPN TTAEUPa
TOU pnxaviopou.

PUBuion yia avolkTh mépTa: EAAaT@woTe TO Avw 6plo. ["upioTe Tov
KOXAla pUBuLONG Tou Avw opiou aplotepdoTpOoPa 5-1/2 yupoug.

Meéote 10 pwTELVO dlaKOTN. To Popeio Ba petakivnBei ot B€on TNg
TeAElwg aVOIKTAG TIOPTAG (8). YWhwoTe TV dpTa XEPOKIvNTa (MOTIoU
va avoifel TeAeiwg (va yivel mapdAAnAn pe 1o dAMed0) Kal avuPmoTe
T0 Bpaxiova noptag (9) oto Ypopeio. O Bpaxiovag mpénel va £pbel oe
£TIAPT YE TO POPEI0 HOAIG HETA TNV 0T cuvdEcewS (10) Tou
Bpayxiova nopTag, OTIWG PaiveTal 0TO OXNHA UE TIG CUNTIAYEIG
Ypappég. AuEnoTe, av xpeladetal, To avw 6plo dladpoung. Mia
TIANPNG TIEPLOTPOPN avTioTolXel oe 5cm dladpoung Tng mMoOPTAG.

P06uion yia kAeioTh) mopTa: EAAAT®OTE TO KATW Opl0. ["UpioTE TOV
KOXAla pUBULONG Tou KATwW opiou deELOoTPOYA 5 YUpOoUug.

Meote 10 PwTELVO dlaKOTN. To Ppopeio Ba petakivnBei ot B€on NG
TeAelwg KAeloT g opTag (11). KAeioTe v noOpTa XELPOKivNTA Kal
avuPwoTte Tov Bpaxiova noptag (12) oto popeio. O Bpaxiovag
TIPETEL VA £€pBEL O MAPN UE TO POPEIo HOALG TIPLY Ao TNV OT
ouvdEoewg (13) Tou Bpayxiova népTag, 6w PaiveTal 0To OXAKUA e
TIG dlakeKOUEVEG YPAMPEG. EANOTOOTE, av XpeldleTal, TO KaTw Oplo
dladpoung. Mia MARPENG EPLOTPOPY) avTIoTOLXEL € 5ecm dladPOoPNG
mg NopPTag.

ZuvdéoTe TOV Bpaxiova mopTag oTo gopeio: Me v MOPTA KAELOT,
OUVOEOTE TOV KAUTIUAO Bpaxiova oTo gopeio pe Tnv TeAeutaia
TePOVN APBPWOoEWS. ACPAAIOTE e TO DAKTUALOELDY) TIPOCDETHPA.
Znueiwon: AvugwoTe, av XpelageTal, Tnv mopTa eAagpa yia va
BIEUKOAUVETE Th oUVdEON.

SYNAPMOAOIHZTE TON BPAXIONA THX MOPTAZ KAI
OPIZTE TA OPIA —

MepdoTte TO uNXavIoUd avoiyuaTtog and vav nMAnpn KUKAO
Aeltoupyiag. Av n opTa €XEL Pa EAaPPA «TPOG Ta THowW» KAion oTav
eival TeAeiwg avolkTh, EAAATOOTE Ta Avw Opla PEXPL N TIOPTA va
yivel TapdAAnAn pe to damedo.

B. EFKATASTAXH TMHMATIKHZ lNOPTAZ:
2UVvOEOTE OUNPWVA E TO ZXNHa B, petd nmpoxwpnote to Brjua 21.

MPOrPAMMATIZTE TON MHXANIZMO
ANOIFMATOZ KAI TO THAEXEIPIZTHPIO ZAZ -

Evepyomoijore To unxaviouoé avoiyuarog poévo oérav n moépra
paiveral 0A6kAnpn, givai eEAcuBepn amé eumédia Kal €Xel puBUIOTE]
owoTd. Aegv npénel kavei§ va umaivel 1y va Byaivel amé o ykapdq
000 n mopra Bpiokeral oc Kivnon. Mnv emTpéncre o maidid va
Xpnoigormoiouv Tov(Toug) dlakomTn(eg) kai To(ta)
TnAexeipiotipio(a). Mnv emtpénete o€ maidid va mai{ouv Kovtd
oTn ykapadomopra.
O 3€KTNG TOU UNXaviopou avoiyuaTtog Kat O TIOUTog Tou
TNAEXEPLOTNPIOU gival pUBULOUEVOL OE KOLVO K@AKA. AV ayopaceTe
TPOOHETA TNAEXELPLOTAPLA, O UNXAVIOUOG aVOlyHaTOG TIPETEL Va
TIPOYPAUMATIOBEL WOTE va dEXETAL TOV VEO KWOIKA.
PYOMIZTE TON AEKTH QXTE O KQAIKAZ TOY NA
TAYTIZETAI ME TOY THAEXEIPIZTHPIOY

1. MNat\oTe KAl KPATAOTE TIATNHEVO TO KOUuTTi (1) Tou TAEXELPL-
ompiou.

2. MamoTe Kat aprioTe To «EEuTvVo» Kouuri (2) otV miow Aeupa
TOU UNXaviopou avoiyuaTtog. @a avaBooBnoet hia ¢popd to
AQUTIAKL TOU TNAEXELPLOTNPIOU.

3. EAeUBEP®OTE TO KOUUTIL TOU TNAEXELPLOTNPIOU.

Twpa 0 UNXAVIOUOG avoiyuaTog Kopel va xpnooronBel matovtag

TO KOUWTTL TOU TNAEXELPLOTNPIOU.

Av apROETE TO KOUUTTi TOU THAEXEIPIOTNPIOU TIpIV avaBooBhioouv To

AQuTaKI Kal 0 pwTeEIVOG BEIKTNG TOU pnXavicpou avoiyuarog, o
HNXaviopog avoiypatog dev Oa £xe1 padel Tov KWAIKa.

INa Na Z8Roete OAoug Toug Kadikeg Tou TnAexeipioTnpiou

* MaTAOTE KAl KPATAOTE MATNUEVO TO «EEUMVO» KOUWTI TOU
HUNXAQVIOPOU avoiypaTtog HEXPL va oBnoeL n pwTelvr) EVOELEN
(riepirou 6 deutepdAeTTa). OAOI o1 KQBIKEG TTOU £XEI HAbel o
Hnxaviopog avoiyparog 6a cénoTouv.

* " va Tov EavanpoypapuatioeTe, enavaidBete ta Bripata 1 —3
Yla KABe TNAEXELPLOTNPLO TTIOU XPNOLLOTIOLEITE.

KE®AAAIO PYOMIZHZ —

PYOMIZH OPIQN AIAAPOMHE —

MepdoTte TO uNXaviopd avoiyuatog arnd evav mAfRpn KUKAo
AeiToupyiag. Ta opta dev xpeldleTal va pubuloTouv 6Tav n mopTa
avoliyel Kal KAeivel TEAEIWG Kal dev QVTIOTPEPEL TNV TTopEia TNG XWPIg
AOYO 6Tav @Tdoel 0TV TeAeiwg KAeloT BEo.

OL MEPUMTWOELG OTLG OToleg anatTeital pUBULON TwV opiwv
avagepovTal Mapakatw. Mepdote TO uNXaviopd avoiyuatog anod
€vav mMARPN KUKAO AsiToupyiag peta ané Kabe pubuion.

Znueinon: Kat’ eravdAnyn xprion Tou unxaviouou avoiyuatog Katd
™ dtadikaoia pubuLonG Tou urmopel va odnynoel oe unepbepuavon
TOU KLVNTNPA Kal autouato opriolud Tou. AQnoTe va repaocouv 15
AeNTA yia v Yuén Tou KIvnTHea UETA aro 5 ouvexeic xpnoelg Tou
unxaviouou avoiyuartog.

AloBaoTte Ta MAPAKATW TIPOCEKTIKA TIPLV TIPOXWPENOETE 0N PUBuion
TWV Auvauewyv. XpnolorooTe €va KatoaBidl yla v pubuion tTwv
opiwv.




PYOMIZH OPION AIAAPOMHE —

Av n nopta dev avoiyel TeAeiwg aAAa avoiyel Touhayiotov 1,5m:
AuEnote v avw dladpopn. Nupiote m Bida pubuiong Tou dvw
opiou (1) de&doTpoPa. Mia AR PNG TIEPLOTPOPT) AVTIOTOLXEL OE
51mm dLadpoung.

Av n mopTa dev avoiyel Touhayiotov 1,5m: PubuioTte Tnv mpog Ta
mavw duvapn (avoiyparog). BAEmiete PUBuion Auvauewv.

Av n Noépta Aev KAeivel TeAeiwg: Av o Bpaxiovag moptag eivat 0to
HEYLOTO TOU PNKOG, QUENOTE TNV TIPOG TA KATW dladpour). NupioTte ™
Bida pubuLoNng Tou KATW opiou (2) aplotepodoTpOoPa. Mia TARPENG
TEPLOTPOPN avTioTolxel oe 51mm dladpoung. Av n noépTa
eEakoAouBei va unv kAgivel TeAeing, n Baon KePaAng eivat
TOToBeTNUEVN TIOAU WNAQ.

Av 0 unxaviopog avoiyparog avrioTpEPEl TNV TTOPEia TOU 6TV
TeAeiwg KA€I0TH Béon: EAAATWOTE TNV P0G Ta KATW dladpour.
["upioTte ™ Bida pubuLoNg Tou KaATW opiou (2) deElooTpopa. Ma
TIANPNG TEPLOTPOPN AVTIOTOLXEL 0€ 5Tmm dLladPOoung.

Av n mopTa AvTIOTPEPEI TNV TTOPEia TNG KAgivovTag Kal Sev untapxel
mapepB0oAn oTov KUKAO AciToupyiag: EAEyETe pamwg n moépTa
KOAAGel. Tpapn&te ™ XEPOAARN XEPOKIVNTNG aTEAEUBEPWONG.
AvoiETe Kal KAElOTE TNV TIOPTA XEPOKIVNTA. AV 1 TIOPTA KOAAdEL,
KAAEOTE €vav TEXVIKO YA YKAPAlOTIOPTEG. AV n OPTA dEV KOAAAEL
Kal €ivat LooCUYLOPEVT), PUBUIOTE TNV MPOG Ta KATW dUvapn
(kAeioiparog).

PYOMIZH AYNAMEQN —

H duvauun, 6mwg autn ueTpdTal oTnv AKpn KAEIoiuarog 1ng
moprag, ocv Ba mpémel va Eemepva ta 150N (15kg). Eav n duvaun
kAeloiuarog tng moéprag pubuiorei éTol wote va Eemepvd ra 150N,
Ba npémel va eykaraorabei To Suotnua lpooraoiag.

Mn xpnoiuomolcite TIG puBuioeI§ SUVANEWY yia va avTioTabuioeTe
T0 MP66Anua piag ykapalomoprag mou £xel KOAAQOEI HepPIKA 1
TeAciwg. YepBoAikn mpoévraon 6a sumodioel Tn owaoTnh AgiToupyia
ToUu Zuotnjuarog Aogpalciag AvrioTpoprig 1} 6a mpokaAéoer 6Aaén
oTnv ykapadomopTa.

Ta kovTpOA yia Tiq duvapelg (1 & 2) BpiokovTal oV Tiow TAEUPA
TOU UNXAvIopoU avoiyuaTog.

Av oL duVAELG PUBULOTOUV TTOAU YNAQ, n kivnon g mopTag Prnopet
va JLOKOTITETAL ATTO EVOXANTIKEG AVTIOTPOPEG 0NV TPOG TA KATW
Kivnomn Kat CTAUATARATA OTNV P0G TA Tave Kivnomn. OL KAIPIKEG
OUVONKEG evOEXETAL VA ETINPEACOUV TN AELTOUPYIa TNG MOPTAG £TOL
uropei va xpelddeTal katd kaipoug pudpuion.

To pEYLOTO €UPOG puBuoNg eival 260 poipeg, Tiepimou 3/4 pag
TIAAPOUG TIEPLOTPOPNG. Mnv TUECETE TA KOVTIPOA TEPa arnd autd To
6pto. O1 duvdpelg pubuifovtal pe €va katoapiot.

Aokiyn Tng mMpog Ta Katw duvaung (KAeiciparog): Maote opixtd m
XEWPOAABNA ™G TOPTAG 1) TO KATW TNG MEPOG TIEPITIOU OTN PEON TG
Sladpopng TG Kabwg n TOpTa KAEIVEL (AVTIOTPOPr) OTN HEON TNG
MPOG Ta KATW dladpoung deV EyyudaTtal QvTioTPOP MopEiaG o€
eunodto uyoug uiag ivroag (50 mm).) Av n ndépTa eivat SUCKOAO va
OUYKPATNOEi 1) OV AVTIOTPEPEL TNV TIOPEIA TG, EAAATMOOTE TNV TIPOG
Ta KATw duvaun (KAloiuatog) yupi¢ovtag To KOVTpOA (2) aplotepo-
oTpoPa. KAVTe UKPESG PUBUIOELG HEXPL N TIOPTA VA ETILOTPEPEL
KavoVvika. MeTd and kabe puBuLon MePACTE TO UNXAVIOUO
avolypatog anod &vav mAnpen KUKAO Asttoupyiag.

Av n nmépta dev avoiyel Touhaxiotov 1,5m: Pubuiote v rmoog ta
ndvw duvaun (Avoiyuatog) yupitovtag to KovipoA (1) deElooTtpopa.
Kavte MIKPEG pubuioelg pEXPLN TIOPTA VA avoiyel TEAEIWG.
ZavapubuioTte To avw 6pio av xpeldletal. MeTd amnd kabe pubuLoN
TEPAOTE TO UNXAVIOUO avOoiypaTog amo €vav TANpen KUKAO
Aeltoupyiag.

Av n TOpTa QVTIOTPEPEI KIVOUPEVN TIPOG Ta KATW: AUENOTE TNV
nMpo¢ 1a katw duvaun (KAetojuatog) yupiovtag 1o KOVTPOA (2)
oe€looTpopa. Kavte HIKPEG pubuioelg pExpL n mopTa va
OUMMANP®VEL TOV KUKAO KAeloipatog. Metd and kdbe pubuion
TEPAOTE TO UNXAVIOUO avoiypaTtog amo €vav mAnpen KUKAO
Aeltoupyiag.

Mnyv auérioete v duvaun ndvw amo mv eAAXLOTN T rou gival
anapaitnt yla 1o KAEoWo ¢ nop1ag.

AOKIMAZTE TO 2YZTHMA AZGAAEIAZ ANTIZTPOOHZ -

H dokiun Tou ouoTnuarog acpalsciag avrioTpoPng ivai onuavrikij.
H ykapadomopTta npémel va avTioTpEPel TNV KAB0d6 TnNG o€
nepinTwon emapne ue eumodio uyoug 50mm oro damedo. H oxi1
owoTn pUBMION TOU UNXaviouou avoiyuaTog umopei va €xer oav
amoTéAeoua 0o6apo MPoowWMIKO TPAUUATIONO KATA TO KAgiouo Tng
ykapadomoprag. EmavaAau6dvete tnv doKiun pia ¢opa to unva kai
KAvTE TIG amapaitnTeg pubuioeig.

Aladikacia: TornoBemoTte €va gunddio uPoug 50mm oTo

darnedo (1), katw and v népta. AslToupynaTte TV NéPTA TPOG Ta
KAatw. H kivnon mg nopTag mpemel va avIioTpadei Katd my emagn
NG ME TO EUNODI0. AV 1 IOPTA OTAPATHOEL OTO EUMODIO ONUaAivel OTL
deV OAOKANPMVEL TNV TIPOG TA KATW dladpopn G. AUENOTE TO KATW
6plo dadpoung yupigovtag ) Bida pubUIONG TOU KAT®W 0piou
apLotePOOTPOPA Kata 1o 1/4 wag rmeplotpoPpng. EmavaiaBere tn
SoKiun.

Otav n MOPTA AVTIOTPEPEL TNV KABODO TNG 0L EMAYT) LE TO EUTIODLO
uPoug 50mm, apalpeaTe TO UTIODLO KAl TIEPACTE TO UNXAVIONO
avolypaTtog and evav MARE”N KUKAo Aettoupyiag. H mépta dev mpémel
VA QVTIOTPEPEL 0NV TEAEIWG KAELOTH BEON. AV QVTIOTPEDPEL,
pubuiote Ta Opla Aladpoung Kat T Auvapelg Kat emavaldpBeTe TNV
OOKIUA TOU CUCTNUATOG A0PaAeiag avTioTPOPNG.

EFKATAZTHZTE TO ZYZTHMA MPOZTAZIAZ -
(BAémeTe aeooudp)

H duvauun, 6mw¢ autn ueTpdral oTnv AKpn KA<IoiuaTog tng
nmoprag, ocv Ba mpémei va Eemepvad ra 150N (15kg). Eav n duvaun
KAcioiuarog Tng moéprag pubuiotei €Tol wote va Eemepvad ta 150N,
Ba npémel va eykaraorabei To Suotnua lpooraoiag.

A@oU £yKATAOTNOETE KAl PUBUIOETE TO UNXAVIOUO avoiylaTog,
uropeite va eykataotoete To Z0oThua MNMpooTtaciag. Ot odnyieq
£YKATAOTAONG ouvodeUouv To aEeooudp.

To Zootnpa MpooTaciag mapéxel Mia mpoécBeTn e§acpaiion evavria
oTNV MEPIMTWON ToU £éva HIKPO TTaidi 6a mavoTav KaTw amoé Tn
YKapagomopTa.

Xpnoworolel pia a6patn aktiva n oroia, o€ MepinmTwon SLAKOTMG TG
arod eunodlo, avaykadel yia mopTa rmou KAgivel va avoiEel kal dev
ETUTPETIEL OE Pia aVOIKTA TIOPTA Va KAeioel. SuvioTatal Bspud yia
OTUTIKA L€ UIKpA rTatdid.




XPHZH TOY MHXANIZMOY ANOIrMATOZ

Mropeite va evepYOTIOINCETE TO UNXAVIOUS 0AG e OTIOLAdNTOTE AMd
TIG TIAPOAKATW OUOKEUEG:

¢ Me 10 dwTEIVO AIaKOTITH. KPATAOTE TO KOUUTTE TOU SLOKOTITN
TaTNUEVO PEXPL VA apxioel va Kiveital n mopTa.

* Me Tnv E§wtepikn KAeidapia i To Zuotnua Eicddou Xwpig KAe1Si
(av £xeTe eykataoTroeL KArolo and autd ta aggooudp).

* Me 10 TnAeXelpIoTAPI0. KPATHOTE TO KOUUTT TTATNHEVO PEXPL VA
apxioel va Kiveital n nopTa.

XelpokivnTo avolypa tng mopTag:

Av gival duvaTtov, n mépTa mpémnel va gival TEAEiWG KAEIOTA.

AdUvara n omacpéva eAaTnpla HMOpPEi va eMTPEYOUV 0TV MOPTA

va méoel ye duvapn. Auté pmopei va £Xel oav amoTéEAECHA

TEPIOUCIAKN ¢pOopd R 60Bapd TIPOCWITIKO TPAUHATIOUO.

H népta prnopei va xpnowornomBei xelpokivnta TpaBavag m

XEPOAQPN armeAeubEPWONG P0G TA KATW Kal THiow (Mpog To

unxaviopd avoiypatog). Na va EavacuvdEoete v NopTa, Tpapngte

™ XEPOoAaPn ameAeubepwong iola KATw.

Mn xpnoipomoigite Tn XeipoAabn ameAeuBEépwong yia va avoiyeTe Q
va KAgiveTe TRV MOpTA.

OTav o pnxXaviopog avoiyuarog evepyoroigital pe TNAEXEIPIONO R
TOV 3I0KOTITN TOiXOU:

1. Av n opTa gival avolkTr, 8a kAeioel. Av n dépTa eival KAeloT, 6a
avoigel.

2. Av n nopTa kAeivel, Ba avTioTpEYEL TNV TIOPEia TNG.

3. Av n nopta avoiyel, 6a OTAPATACEL (YIG VA ETUTPETEL TNV €i00d0
Kal £€£000 0€ KATOIKIdLA {wa Kal Yla agpLouo).

4. Av n iopTa gival OTaPATNUEVN OE BEON PEPIKA AVOIKTY, Ba KAE(oEL.

5. Av n népTa cuvavtnoel KArolo eunddlo Kabwg kateBaivel, Ba
avTIoTPEYEL TNV Topeia TNG.

6. AV n MOPTA CUVAVTAOEL KATIOLO eUTIOdI0 KABWGS aveRaivel, Ba
OTAUATAOCEL.

7. To mpoalpeTik6d Zuotnua Npootaciag xpnoloroLei pia adpatn
aKTiva n oroia, og MePIMTwOon dLaKOoTMG TG and eunddlo,
avaykadel pla mopTa 1ou KAEvVEL va avoigel Kat dev ETUTPETIEL OE
Wa avolk) TiopTa va kAeioel. ZYNIZTATAI ©EPMA yia OTUTIKA pe
MIKPA TTadld.

MeTa anod MEVTe CUVEXEIQ XPNOELG, AP OTE va Tiepacouv 15 Aentd

Y& ™V YUEN TOU UnXaviopou avoiyuatog.

To ¢wg TOU UNXaviopou avoiypatog avaser 6tav: 1. O unxaviopog

ouvdeBel pe TNV TIapoxr NAEKTPKOU; 2. MeTd amnod dlakorr| peUNATOG;

3. Otav evepyoroleital 0 uNXaviopog avoiyuaTog.

To ¢wg o6RAvel autoOpaTa PETA Ao 4-1/2 AeTitd. MEYLIOTN LOXUG

Adurag 40 Watts.

®PONTIAA TOY MHXANIZMOY ANOITMATOZ

Av £xelL ToTtoBe Ol OWOTA, O UNXAVIOUOS avoiyuaTog Ba oag
Tap€xel UPnAr anddoon e eAaXLot cuvtipenon. O unxaviouog
avoiypatog o xpeldletal mpooheT Airavon.

PuBpioeigq opiwv d1adpopng Kai duvapewv: Ol pubuioelq auteg
TIPETIEL Va eAeyXBoUv Kal va Yivouv owoTd KaTtd Tnv ToroBEmon Tou
unxaviopou avoiypatog. To pévo nou xpetaletal ival €va
KatoaBidl. Ol KalpIKEG CUVBNKEG UNTAPXEL MEPITITWON va
TOOKAAEOOUV UIKPEG AAAQYEG 0N AgtToupyia, emiBaiAovTag ETot
MPOOBETEG PUBUIOELG, EIOIKA KATA TOV MPWTO XPOVO AEIToUpYiag.

ArmeubuvBeite onv ZeAideg 5-6 yia Tiq pubuioelg Twv opiwv
OladPOUNG Kal dUVAUEWY. AKOAOUBNOTE TIPOOEKTIKA QUTEG TIG
odnyieg kaL emavaAaBeTe Tn SOKIUA TOU CUGTAHATOG acpaleiag
AavTICTPOPNAG META amd KABe pUBMIoN.

TnAexelpioTAplo: To opNTO TNAEXEIPLOTHPLO UTTOPEL va
TOTOBETNOEI OTOV ECWTEPIKO KABPEPTN AUTOKLVATOU HE TOV EOIKO
ouvdepa mou riepthapBavetal. Mmopeite va nmpounbeutr|te
TPOCHETA TNAEXEIPLOTAPLA OTIOLAdNTIOTE OTIYMUR YL KABE QUTOKIVNTO
TIOU XPNOLOTIOlEL TO YKAPAL. AvaTpEETe 0TO KEPAAQLO YA TA
Ateooudp. Ta kavoupyla TAEXEIPLOTAPLA TIPETIEL VA PUBULOTOUV
OTOV {010 KWOIKA E TO APXIKO.

Mnartapia TnAexeipiotnpiou: Ot umatapic AiBiou Ba mpemL va
Tapdyouv vepyla yia €mg 5 xpovia. Otav 1o pwg aduvaTtioel 1) dev
paivetal KaBOAoU, AVTIKATACTHOTE TN Yrnatapia. Av n egBEAEL TOU
mAexelplompiou eANATWOEL, EAEYETE TO JOKIHAOTIKO PWTAKL TNG
unatapiog.

[Ma va aAAa@€ete TRV prratapia: Ma va avTikataoTAoT TIG HIaTtapiq:
XPNOWOTIOmOTTO KALTT TOU KABPETTIN orioBoTiopiag i v akpn anod
€va KatoaBidL v yla va avoi€T v Bnkn. Elcdyt Tiq pratapiq p v
BTIKO TOAO TIPOG Ta MAvw. 'la va EavatomodToTTO KATAKL, PAPUOOT
ion Kata pnkog Twv duo MAupwv. Mnv netdéete ) ynatapia pe ta
urntdAolra anoppipuata mg Katowkiag oag. MNMnyaivete TIG ddeleq
uratapieq oe eOIKO KEVTPO CUAAOYNG.

ZYNANTHZATE NPOBAHMA

1. O unxavioué¢ avoiyuarog dev AgIToupyei oUTe e TO dIAKOTTN
TOiXOU OUTE lIE TO TNAEXEIPIOTAPIO:

« Eival 0 unxaviopog avoiypuatog ouvoedeEVOG 0NV NAEKTPLKN
TIAPOXN); ZUVOEOTE TNV AGUIA OTNV TIapoxn PeULATog. Av dev
avayel , eAeyETe TNV a0PAAELOBNKN 1) TOV QUTOUATO SLOKOTITN
KUKADOUATOG. (MEPIKEG TIAPOXEG PEUNATOG EAEYXOVTAL ATTO
EVTOLXIOMEVO BIOKOTTTN.)

« Eival EekAeidwTeg OAeq oL KAeldapleg; EmavaAaBete Tiq
TIPOEIOOTIOINCELG TWV OdNYLLV £YKATAOTAONG OTNV ogAida 1.

« Exel ouoowpeuTel X1OVL 1} TAYOG KATW arod v 1opTa; H nidépta
UTIOpEL va €XeL TTaYWoeL. AQAPEOTE TUXOV EUTIODLA.

* To eAaTpLlo TG YKAPAZOTopTag UMopEei va gival oTIacuéVo.
KaA€oTe va 0ag TO aVTIKATATACOUV.

« EnavaAappBavopevn Asettoupyia evepyorioinoe Tov BEpUIKO
OlaKOTIIN Tou Kivnpa. MNepévete 15 AemTd. ZavadoKAoTe.

2. O unxaviouog avoiyuarog AEIToupyei amé 1o TNAEXEIPIOTHPIO
aAAa oxi1 amré To diakoémTn Toixou:

¢ AvaBel TO pwG TOU dLaKOTITN; APAPECTE TO KAAWDLO KOUSOUVIOU
and ToUG AKPOJEKTEG TOU UNXAVIOUOU avoiypatog. BpaxukukAwoTte
TOUG OKPOJEKTEG 1 KAl 2 AKOUUTIWVTAG TOUG TAUTOXPOVA LE KATIOLO
UETAAAIKO avTikeiuevo (katoaBidL ) kEpua). Av 0 unxaviopodg
avolyHaTOG AEITOUPYNOEL, EAEYETE YIA KOKN ETIAPN OTO SLOKOTITN
TolX0U 1) BPAXUKUKAWUA OTA ONUEId OTEPEWONG TOU KAAWDioU oTOoV
Toixo.

¢ Eival n nAekTpIKA cuvdeopoloyia owot; EmavaAdpete ™
oeAida 4.




ZYNANTHZATE NPOBAHMA

3. H mépra Aeitoupyei amé To diakomrn Toixou aAAd éxi1 amé To
TNAEXEIPIOTHPIO:

* EAEYETE TO OOKINAOTIKO PWTAKL TNG prtatapiag. AAAAETe ™
Juratapia av xpelaleTat.

¢ Av €XeTE OUO TNAEXELPLOTNPLA, OAAG LOVO TO £va AELTOUPYEL,
eAEYETE TIG OladIKaoieg pUBULIONG Tou €K oTn oeAida 5. OAa Ta
TNAEXEPLOTAPLA TIPETIEL VA £lval PUBULOPEVA OTOV (OL0 KMALKA.

* AvapBooBnrvel To pwg Tou dLakOTT Toixou; O d€KTNG ToU
UNXAavIoLoU avolypaTog TIPETEL VA «EAavauadel» TOV KOJIKA
TNAEXELPLOPOU. AKOAOUBNROTE TIG 0dnyieg 0Tn oeAida 5.

4. To TnAexelpioTnpio EXel HIKpR EPBEAgIa:

« Eival eykateompuéevn n unatapia; EAEYETE TO SOKILACTIKO QWTAKL
mg pnatapiag. Av 1o ewg givat aduvauo, aAAGETe T unatapia.

* AANGETE TN B€0N TOU TNAEXELPLOTNPIOU HECA OTO AUTOKIVNTO.

¢ 2& HETAAAKN YKapalomopTa, HOVWON YE ETIEVOUOT artd AETTO
(PUAAO peTAAANOU TIPOKAAEL EANATWON NG ePPBEAELDG.

¢ XpNOWOTIOOTE OHOAEOVIKO UETATPOTIEA KEPAIAG YA VA
UETAKIVAOETE TNV Kepaia. Asite To Brjua 26.

¢ AANGETE OUXVOTNTA AVTIKABLOTOVTAG TO KUKAWHA AOYIKNG KAl TOV
mournd. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. H mépra aAAddel popd kivnong xwpig mpogavn aitia kai n
pwTteIvn €vaei&n Tou unxaviopou avoiyuarog dev avaBoobnveli:

« MANwG ocuvavTdel KAToLlo eurtddio; TpapnEte v XepoAapn
XEPOKIVNTNG ameAeubepwong. AelToup-ynote mv nopta
Xepokivnta. Av dev gival LooCuylopévn | KOANAEL, KOAEOTE Yla
ouvTPNON TNG YKaPagomopTag.

« KaBapiote Tuxov mdyo 1| xtovt anod 1o damnedo Tou YKapal oto
onueio ou KAgivel n oépTa.

« EnavaAdBete 1o KePAAalo yla t Pubuion tTwv Auvapewv.

¢ Av n nopTa avtiotpEPel aro v TEAEIQZ KAEIZTH 6¢on,
eAATWOTE TA O6pLa SLAdPOUNG.

AoKiudoTe T0 oUOTNUA aoPaleiag avrioTPoPng HETA TV PUBHION.

H avadykn yta katd kaipoug pubuLlon Twv SUVAUEWV Kal TwV opiwV

oladpoung givat puotoAoyikn. Ol KAIPIKEG CUVONKEGS eIOIKOTEPA

UITOpOUV va EMMPEeAcOUV TNV Kivnon g rnopTag.

6. H mopra aAAalel popd Kivnong xwpic mpogpavn aitia kai n
pwrelvy €voelEn Tou avaBoobhvel yia 5 deutepdAemta ueta tnv
aAAayn popdg:

EAEYETE TO Zuomua MNpooTaciag (av £XeTe EYKATACTHOEL QUTO TO
ageooudp). Av To pwg avapBooPrvel, dlopBuoTe TNV EUBUYPALLO).

7. O B6pubBog amd To unxaviouod avoiyuarog givai evoxAnTikog
0TOUG KATOIKNOIOUG XWPOUG TOU OMITIOU:

Av 0 B6pUBOG Ao TO PNXAVIoPO avolypatog eival eVOXANTIKOG
0TOUG KATOIKAOILOUG X(WPEOUG TOU OTILTIOU AOYW UIKPNG amooTaong
ard 1O YKAPAL, UTTIOPEITE VA EYKATAOTHOETE TO KIT ATIOMOVWONG
Kpadaopwv 41A3263. To ocUoTNUA QUTO OXEDIAOTNKE YA va

EAATTWVEL TO “PAlVOUEVO NXEIOU” KL N EYKATAOTAON TOU eival ArAn.

8. H ykapaloémopra avolyokAecivel amé uoévn tng:

 MNTIwG KATIOL0G YeiTovag £XEL NXavioud avoiyuaTtog Tou
Xpnowlotiolel Tov dlo kwdKa; AANAGETE Tov KOIIKA 0ag.

¢ 21YOUPEUTNATE OTL TO KOUUTT TOU TNAEXELPLOTNPIOU dEV EXEL
KOAAROeL 0Tn B€om.

9. H mépra orauard aAAad dev kAcivel TeAciwg:

EmnavaAdBete 10 KePAAalo Pubuiong twv Opiwv Aladpoung.

EmavaAdBete Tn doKiun ToU oUCTHHATOG aopalsiag avTioTpoPpng
HETA amé KaGBe puBMIoN URKOUG Tou Bpayiova mopTag, dUvaung
KA€10ipaTOg | KATW Opiou 31IadPOoMAG.

10. H mépra avoiyel aAAa dev KAgivel:

* EAéYETE TO Zuompa MNpooTaciag (av £XETE £YKATACTHOEL QUTO TO
ageooudp). Av TO WG avaBooPrvel, dlopBmOoTe TNV eUBUYPAUULON.

¢ AV n QWTELV €VOELEN TOU UNXaviopoU avoiypatog dev
avaBooBrvel Kal TIPOKELTAL Yla KalvoUupyla €yKaTAoTao, EAEYETE
mV P0G TA KATW dUvapn.

AoKiudoTe To ouoTnua aopaleiag avrioTpoPng UETA TRV pUBHION.

11. Aev avd6el To pWG TOU UNxaviopou avoiyuarog:

AVTIKATAOTAOTE TN AQUTIA (LEYLOTO). AVTIKATAOTNOTE TIG KAUUEVEG
Auxvieg pe Auxvieg Aettoupyiag unod duoueveiq CUVONKEG.

12. Aev 061jvel TO WG TOU UNxXaviouou avoiyuarog:

Mropei va unapyxel EANATOUATIKA Yeiwon oV mpida TG opoPng i
Tou Toixou. H povada mpémel va gival yelwpévn.

13. O unxaviouég avoiyuarog SUCKOAEUETal ) MPEMEl va givai
puBuIouévOog OTN HEYIOTN dUvapun yia va avoiyel n mépra:

H népTa propei va pnv eivat LooCuylopevn | Ta eAampla g propel
va eival ortacpéva. KAeioTe Vv mopTa Kal XpnoloTooTe TO OXOLvi
KAl TN XEPOAaRn XEWPOKIVNTNG ameEAEUBEPWONG YIA VA ATIOUOVWOETE
TO Qopeio. Avoi§Te Kal KAeioTe TV OPTA XEPOKi-vnTa. Mo cwoTa
LoOCUYIOPEVN TIOPTA Uopel va 0TaBel o OTToL0-ONTOTE ONueio ™G
dladpoung g ompLlopevn 0Ta eEAATPLa TNG KAt POvo. Av OxL,
KAAEOTE €vav TEXVIKO YL YKAPALOTIOPTEG YIa vVa dlopBwoel To
mpoRANua. Mnv au§RoeTe TN dUvapn yia va AEIToupynoel o
HNXaviopog avoiyparog.

14. O KivnTipag Tou unxaviouou avoiyuarog Bouideil yia Aiyo, uera
Oev AeiToupyei:

* Ta eAampla Tng éptag eivat oracpeva. AEITE TA NMAPAMANQ.

¢ Av TO TIPOBANUA EUPAVIOTEL KATA TNV TIPWTN XPNON TOU UNXAVIOUOU
avolypaTtog, onuaivel oTLn opTa ival KAEWOWUEVT. ZEKAEIBWOTE
TNV MOPTA. AV £XETE APAPEDEL KAl EavaToToBeToeL TNV aAuoida,
UTTopel 0 KvnPag va gival eKTog paong. AQapeoTe Vv aAuaida
AEITOUPYNOTE TOV KIVNTNPA PEXPL TNV KATW B€on. Mapatnpnote Tov
000VTWTO TPOXO 0dnynong. Av yupilel deELOOTPOPA Kal OTANATA
oV Katw B¢on, Eava-TomobeToTe TNV aAucida.

AoKiudoTe To oUOTNUA acpaleiag avrioTPoPng HETA TV PUBHION.

15. O unxaviouég avoiyuarog dev Asitoupyei €€ aitiag diakomng
pEUNATOG:

* Tpapn&te To oxoLvi Kal T XEWPOAQRN XEPOKIVNTNG areAeUBEPWONG
TPOG TA KATW KAl THow Yla va aropovmoeTe To popeio. AvoiETe Kat
KAglOTE TNV MOPTA XEPOKivNTa. H IMOpTa Hropei va xpnoworoleitat
Xepokivnta. Otav Eavepbel To pelua, EavacuvdESTE TO PNXAVIONO
AvOolyHATOG TPABWVTAG TN XEPOAARN XELPOKIVNTNG areAeubEpwong
{ola kadTw. Tnv enduevn Popd mou Ba evepyoTioinBei 0 UNXaviopog
TO Ppopeio Ba Eavaouvdebel.

* To akeooudp EEwTepIKNG Taxeiag AMEAEUBEPWONG ATTIOUOVOVEL TO
popeio and £Ew amod 1o YKapdal oe MePIMTWON SLAKOTMG PEUUATOG.




ZYNTHPHZH TOY MHXANIZMOY ANOIFMATOX
Mnvigia Zuvthpnhon:
« ErmavaAdBete ) SOKIUN TOU OUCTHMATOG aOPaAsiag avTioTpoPng.
Kavte TIg anapaimTeg pubuioelg.
« Xpnowornomote v rnopta xelpokivnta. Av dev gival LooCUYLOPEVN
N KOAAGEL KAAEOTE KATIOLOV ELBIKO.
« EAEYETE av n nopta avoiyel kat kKAgivel TeAgiwg. Pubuiote, av
xpeladeTal, Ta 6pla dladpoung Kavn Tiq SUVALELS.
ETRoia ZuvtRpnon:
AMAVETE TOUG KUAIVOPOUG KUAIONG, TA POUAELAV Kal TOUG
uevTeodeg. O UNXAVIOPOG avolypaTog dev XPELAZETAL KAUULA
mpdobe Aimavon. Mn Autnaivete Toug owdnpodpopoug MG noPTag.

AZEZOYAP —

OAHTIIEZ KAAQAIQZHZ I'lIA TA AZEZOYAP

ZuoTtnpa Eic6dou Xwpig KA€1di:
[MpOg TOUG OKPODEKTEG TOU
pUnxaviopou avoiypatog:
KOkkLvo-1 Kkat Agukod-2
EEwTtepikn KAe1dapia:
[Mp0og TOUG AKPOBEKTEG TOU
UNXaviopou avoiyuaTog:
Kokkivo-1 kat Aguko-2

Z0otnpa MpooTtaociagq:
MpoGg TOUG OKPOBEKTEG TOU
HNXaviopgou avoiypatog:
Aeuko6-2 kat Maupo-3
Mivakag Toixou:
MPOog TOUG AKPOJEKTEG TOU
MNXAaviouou avoiyuaTog:
Kokkivo-1 kat Aeukd-2

EIAIKA XAPAKTHPIZTIKA TOY 4210E/4410E —

A. Z0vdeon yia mépTa eviog moOpTaAg
AQalpECTE TO KATTAKL. EVTOmioTe TO UMAOK TwV BONBNTIKGOV
AKPOJEKTWV. AQAIPEDTE TNV YEPUPA ATIO TOUG AKPODEKTEG TWV
KaASiwv 1 kat 2 (dev paivovTal 0TO OXNHA). AVTIKATAOTNOTE HE Ta
KAA®JLA TOU JLOKOTITN ETIAPNG, OTIWG PaiveTal OTO OXNUA.

B. Z0vdeon Auyviag mou avaBooBnvel
H Auxvia ou avaBoofrvel unopel va TomobeTnOel omoudnmoTe.
EvioTe Ta KOAWSLA TNG OTOUG AKPOJEKTEG 3 KAl 4 OTO UMAOK TWV
QAKPOJEKTWV.

C. Mpooappoyn opoa&ovikng Kepaiag
H ouvdeon g opoa&oVIKNG Kepaiag UMmopei va xpnotuoromBei av
n eYBEAEL TOU TTIOUTIOU deV apKel. XPNOWOTIONOTE TUTIOTIOINUEVO
OMOAEOVIKO KAAWDLO Kal Biopa. AQalpeaTe TNV HOVWON arod v
akpn otV dlactaon “X”.

433 MHz: X = 250mm

=—avaouvdEoTe TV Kepaia.

27 MHz: X = 2,44m

ANTAAAAKTIKA —

AZEZOYAP -
433MHz 27MHz

(1) MovtéAa 4330E  750E TnAexelplomplo Mag
Aeltoupyiag

TnAexelplompto Auo
AelTOUpYLOV

TnAexelplompto 3 AstToupylowv
TnAexeplomplo 4 Asttoupylov

Mivt TnAexelplomplo Tpuwv

(2) Movtéha 4332E  752E

(3) Movtého 4333E
(4) Movtého 754E
(5) Movtého 4335E

AelTOUpYLOV
(6) MovteAa 747E 727E Zuomua Eloédou Xwpiq KAeLdi
(7) MOVTEAO 58LM....ccvviiiiiicee Mivakag EAeyxou MNMoAAamA®V
Aettoupylwv MNoptag
(8) MOVTEAO 760E .....cveeveeieeene E&wTtepikn kKAeldapld
(9) MovTeAO 1702E .....ccocvvveevnieee EEwTtepkd ZUomua IMpryopng
AneAeuBepwong
(10) MoVTENO 7T70E ......oeveieeeeiene To Zuotnua MNMpooTtaoiag
(11) MoVvTEAO 1703E ......oevvveeieeiene O Bpaxiovag -
The Chamberlain Arm™
(12) MovTtéNO FLA230.....cccueeeiiienne 200Tnua Auyviag mou
avaBoopnvel
(13) MovTtéAo 16200LM.................... Alakomnng MNopta-oe-nopTa
(14) Movtého MDL10OLM................ Aldtagn KAedaplag Mnxavikng
Moéptag
(15) MovtéNo EQLOL ..., Zuomua Taxeiag
AneAeuBEpwong XelpoAaBng
Moéptag
(16) MovTéAO 100027......ccvvveeirenne 1-AeiToupyia pe dlakOTTN

KAELBLOU (EUBUBLOPEVN
ouvapuoAdynon - 100010)
MovTéAo 10004 1........ccovueeeanns 2-Aeltoupyia pe dlakoTn
kAewdlou (euBublopEvn
OuvapuoAdynon - 100034)

MNPOAIArPA®EZ
Méeyiom duvapn EAENG. .eoveeneeenee 800N
OXUG e 550

Kivntipag
....Mg povIpa XwpLoPEVO TIUKVWTN
...1500 rrtm

B 1o o) o [P SSR 230-240 Volt AC-50 Hz povo
MeTtadoon kivhong

OJ0VTWTOl TPOXOl .vvveeeeerieeeeieenn ATépuoveg, oxéon yetadoong 16:1

[©2¢)017 002 ¢ P AAucida pe povokouaTn TPoxaAia
o€ XaAuBdivo odnyo dlatoung (T)

MAKOG ALABPOHUNAG «eeeeeeerieeeieenne PuBuigopevo ewg 2,3m

TaxumTa KivNoNnG....ceeeeeeveeeeeennes 127-178mm 1O deUuTEPOAETITO

7AYo 101 1 (o BT AvaBel 6tav Eekva n mopTa, oprvel
4-1/2 AeTtTd apoU OTAUATHOEL N
nopTa.

2uvdeopoioyia MopTag .............. PuBuwlopevog Bpayiovag noptag.
ArnieAeuBEpwon popeiou e KOPIOVL
ENEEWG.
Aopaheia

[0 YT ] n (1 o F R AVTIOTPOPN TIPOG Ta KATW Kivnong

Je SlakOTIN Kat autouatn. MNauon
NG TPOG TA TAVW Kivnong pe
OLOKOTITN KAl auTtOuaTn.

HAEKTPOVIKT .o AveEApTEG PUBUIOELG Avw Kal
KAtw dUVAUEWV.

HAEKTOIKN veeeeeeee e OePUIKOG DLAKOTITNG UTIEPPOPTWONG
KLVNTPa Kat KaA®dLa SlakoTTn
XaunANg taong.

MnXaviopoG OPIWV...cceeee e To KUKAwWa evepyomoleiTal pe
ma&dadt opiou.

PUBULION OPIWV .evveeeeeeeeiiiieeee. PUBuLon pe katoaBidl 0To TAEUPIKO
KQTAKL.

KUKAWHA EKKIVNONG .eeeeeiiieeeenee KUKAwpa xaunAng tdong pe
OlaKOTTN.
AlaoTtaceig

MAKOG (ZUVOAIKO) ..ceeueveeureaireennes 3,1m

ATIOPAITNTOG AEPAG wovveeveeeeeees 5cm

AlwpPoUPEVO BAPOG ... 14,5kg
A€KTNnG

B€0EIG MVINUNG v 12

Mvnun AlakOTTn KWdIKOU ........... 1

Mvrun Kwdlkou

MMANKTPOAOVYIOU. ..o 1

114A2074G-GR




Prima di tutto leggere queste importanti norme di sicurezza

>

Questi simboli di sicurezza significano "attenzione" - norme per la sicurezza personale e per evitare danni alla proprieta.

Leggere queste istruzioni con attenzione.

Questo apriporta per garage e disegnato e controllato per offrire una prestazione esente da pericoli, a condizione che sia
installato e fatto funzionare secondo le seguenti norme di sicurezza.

La mancata applicazione delle istruzioni che seguono puo causare gravi danni alle persone o alle cose.

Attenzione:

se il garage non e dotato di una entrata di servizio, &€ necessario installare il Modello 1702E con sgancio rapido esterno.

Questo accessorio consente il funzionamento manuale, nel caso di mancanza di corrente.

>> > PBer P

Fare in modo che la porta del garage sia sempre
bilanciata. Una porta che si inceppi o che si blocchi va
riparata. La porta del garage, le sue molle, i cavi, le pulegge,
le mensole e le loro viti sono tutti sottoposti ad estrema
tensione e possono causare gravi danni alle persone. Non
cercare di allentarli, di spostarli, di regolarli. Rivolgersi a
un servizio di assistenza tecnica per porte di garage.

Non portare anelli, orologi o abbigliamento troppo largo
e sciolto quando si installi un apriporta per garage o si
faccia la manutenzione dell'apriporta del garage.

Per evitare la possibilita di problemi dovuti a
aggrovigliamenti, togliere tutte le funi collegate alla porta
del garage prima di installare I'apriporta.

L’installazione e I'impianto elettrico devono essere eseguiti
secondo le norme locali per le costruzioni e gli impianti
elettrici. Collegare il cavo dell’alimentazione solo a linee
di alimentazione di terra.

Porte leggere di lana di vetro, d’alluminio o d'acciaio
vanno notevolmente rinforzate per evitare danni alle
medesime. (Si veda pagina 4) La migliore soluzione é di
consultare il vostro fabbricante di porte per garage e richiedere
un corredo di rinforzo per l'installazione di un apriporta.

Il test di sicurezza del sistema di inversione & molto
importante. La porta del garage DEVE invertire il suo
movimento quando venga a contatto con un ostacolo di
50mm che si trovi sul pavimento. Se I'apriporta non € ben
regolato, la porta, chiudendosi, pud causare gravi danni alle
persone. Ripetere il test una volta al mese ed effettuare
le regolazioni che risultino necessarie.

L'unita non deve essere installata in un posto umido
0 bagnato.

La porta non deve interessare la zona di accesso al
pubblico nel corso delle operazioni.

La forzarilevata al bordo di chiusura della porta non
deve essere superiore a 150N (15 kg). Se la forza di
chiusura é regolata su un valore superiore a 150N, si
deve installare il Sistema "Protector”. Se la porta si
inceppa o si blocca, non cercare di ovviare al problema
variando la regolazione della forza. Un eccesso di forza
puo interferire con il buon funzionamento del sistema di
sicurezza d'inversione del movimento o danneggiare la
porta del garage.

Attaccare I'etichetta con le norme di sicurezza accanto al
pulsante illuminato per ricordare quale sia il procedimento da
seguire per un funzionamento senza pericoli.

Smontare tutte le serrature esistenti nella porta del
garage, per evitare di danneggiare la porta del garage.

Installare il pulsante illuminato (o altri addizionali pulsanti) in
un posto da dove la porta del garage sia visibile, ma
che non siaraggiungibile dai bambini. Non lasciar
usare il pulsante (i pulsanti) o il telecomando

(i telecomandi) ai bambini. Una porta che si chiude
perché I'apriporta & usato in modo improprio pud causare
gravi danni alle persone.

Azionare I'apriporta solo quando la porta del garage sia
perfettamente visibile, non ci siano ostacoli e I'apriporta
siaregolato in modo corretto. Nessuno deve entrare o
uscire dal garage mentre la porta € in movimento. Non
lasciare che i bambini giochino vicino alla porta.

Usare lo sgancio manuale solo per disinserire il carrello e,
se possibile, solo quando la porta sia chiusa. Non usare la
maniglia rossa per aprire o chiudere la porta.

Staccare la corrente dall’apriporta prima di fare
riparazioni o di togliere delle calotte.

Il presente prodotto e fornito di un cavo di
alimentazione dello stesso tipo; ovvero tale cavo di
alimentazione é disponibile presso i distributori Lift-Master
di zona e deve essere installato solo da un professionista.
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SOMMARIO Installazione: Problemi: pagine 7-8

Norme di sicurezza: pagina 1 pagine 3-4 — illustrazioni - Manutenzione dell'apriporta: pagina 8
i . ; ; : Programmazione del codice: c istich icolari del

Tipi di porta: pagina 1 —illustrazione |1 ; h h aratteristiche particolari de
P .I‘.J bagt " . > pagina 5 —illustrazione modello 4210E/4410E:

Utensili necessari: illustrazione Regolazione: pagina 8 — illustrazione

Bulloneria fornita: pagina 1 — illustrazione
Prima di cominciare: pagina 2
Installazione finita: pagina 2 — illustrazione

Montaggio:

pagine 5-6 — illustrazioni - Accessori: pagina 8 — illustrazione

Installare il sistema "protector"” Specifiche: pagina 8
(facoltativo) pagina 6 — lllustrazione

pagina 2 — illustrazioni - Funzionamento dell'apriporta: pagina 6

Parti di ricambio: illustrazioni -

Cura dell'apriporta: pagina 6

TIPI DI PORTA —

A. Porta intera con solo binario orizzontale

B. Porta intera con binario verticale e orizzontale —
Richiede braccio della porta speciale
(F, The Chamberlain Arm™). Consultare il Vostro fornitore.

C. Porta a sezioni con binario curvo — Si B — collegare il braccio.

D. Porta a due battenti. Richiede braccio della porta speciale.
Consultare il Vostro fornitore.

E. Porta con tettuccio. Richiede braccio della porta speciale
(F, The Chamberlain Arm™). Consultare il Vostro fornitore.

BULLONERIA FORNITA —

Bulloneria per il montaggio:

Bulloneria per I'installazione:

(1) viti con rondelle (2) (7) dadi di fermo (4) (12) bulloni a testa tonda (2) (17) fune (23) anelli di fissaggio (3)
(2) viti a testa esagonale (2) (8) rondelle piatte (2) (13) viti per legno (4) (18) maniglia (24) tubo di lubrificante

(3) dadi (2) (9) viti a testa esagonale (2)  (14) viti (2) (19) punti isolati (25) montaggio del registro
(4) rondelle di fermo (2) (10) albero filettato del (15) perno di fissaggio (2)  (20) ancoraggi (2) (26) 8mm ancoraggi (4)

(5) anelli campione (2) carrello (1) (16) viti a testa (21) rondelle di fermo (8)  (27) viti di lamiera (2)

(6) bulloni a testa tonda (4)  (11) perno di fissaggio esagonale (5) (22) dadi (9)

(o a testa piana) (1)




PRIMA DI COMINCIARE:

1. Guardare la parete o il soffitto sopra la porta del garage. La
mensola della testata deve essere fissata saldamente alle strutture
di sostegno.

2. Il garage ha il soffitto rifinito? In questo caso puo essere necessario
aggiungere una mensola di supporto e addizionale bulloneria di
fissaggio (non fornita).

3. A seconda del tipo di porta, pud essere necessario un tipo speciale
di braccio della porta. Consultare il Vostro fornitore.

4. Se il garage non & dotato di una porta d’accesso, in aggiunta alla
porta del garage, sara necessario installare il Modello 1702E con
sgancio rapido esterno.

INSTALLAZIONE FINITA —

Procedendo con I'operazione di montaggio puod essere utile
seguendo questo manuale far riferimento alle illustrazioni di una
installazione finita.

(1) Mensola della
puleggia a catena

(2) carrello

(3) catena

(4)rotaiaa T

(5) mensola per appendere
(6) cavo di alimentazione
(7) apriporta

(8) lenti della luce

(9) fune e maniglia per
lo sgancio manuale

(20) braccio curvo della porta
(11) braccio diritto della porta

(12) mensola e piastra della porta/
della testata

(13) mensola della testata
(14) leva di sgancio del carrello

MONTAGGIO — FASI —

Importante: se la porta € a tettuccio o con un binario doppio,
quando si monti larotaiaa T si devono seguire le istruzioni
allegate all'accessorio The Chamberlain Arm™ che si trovano
allegate al Manuale di istruzioni.

MONTAGGIO DELLA ROTAIA A T -

L’'apriporta & dotato di assemblaggio con rotaia a 3 a 4 pezzi.
Fare riferimento a quella illustrazione a mano a mano che si
procede con le seguenti istruzioni.

Rotaia a 3 pezzi (A), le sezioni di coda (4) sono identiche. Assicurarsi
che la’freccia dell’etichetta, sulla sezione de centro (5), punti nella
direzione della porta.

Rotaia a 4 pezzi (B), le sezioni di centro con le estremita a cono (5)
sono intercambiabili per rendere piu facile il montaggio. Anche le
sezioni di coda (4) sono intercambiabili.

Per il montaggio mettere i pezzi della rotaia a T su una superficie piatta.
Collegare i rinforzi (3) e le viti di serraggio (2) da una lato della rotaia e
inserire i bulloni a testa tonda (6) dal lato opposto. In questo modo il
carrello non urtera i controdadi quando sara installato.

| gambi quadrati dei bulloni a testa tonda devono essere
alloggiati in fori quadrati nelle sezioni della rotaia (1).

Per porta a tettuccio o con binario doppio, continuare a seguire
le istruzioni del manuale fino alla Fase No. 12.

INSTALLAZIONE DELLA
MENSOLA DELLA PULEGGIA A CATENA — IE'

Collocare la mensola della puleggia a catena (2) sella sezione di
fronte della rotaia a T (6). Fissare in modo sicuro con viti (1),

rondelle di fermo (3) e dadi (4).

Quando si avvitano a fondo le viti, assicurarsi che la mensola sia
mantenuta parallela alla rotaia (5) per evitare che la rotaia si curvi
quando viene azionato I'apriporta.

INSTALLAZIONE DEL CARRELLO —

Inserire un cacciavite nel foro di ‘stop’ del carrello nella parte davanti
della rotaia a T (1). Far scivolare il carrello (2) lungo la rotaia fino
allo ‘stop’.

Nota: se il carrello urta le viti dellarotaiaa T, rivedere il
montaggio della rotaia e rimettere in posizione la bulloneria.

FISSARE LA ROTAIAATE
ATTACCARE IL CARTER DELLA CATENA —

Mettere il materiale da imballaggio sotto I'apriporta per proteggere il
coperchio dell'apriporta. Per comodita, mettere un sostegno sotto la
mensola della puleggia a catena all’estremita della rotaia.

Togliere le (2) viti con rondelle (4) dalla parte superiore dell’apriporta.
Allineare i fori nella parte di dietro della rotaia a T con i fori
nell’apriporta (7).

Fissare la rotaia all'apriporta con le stesse viti con rondelle e avvitare
in modo sicuro. Attenzione: Usare soltanto queste viti! L'uso di viti
di altro tipo causera gravi danni all'apriporta.

Attaccare il carter della catena (2) con viti a testa esagonale (1)
e rondelle piatte (3), come illustrato.

Inserire una vite a testa esagonale (5) nel foro di stop del carrello della
rotaia a T (6). Avvitare a fondo con rondella di fermo (8) e dado (9).

INSTALLAZIONE DELLA CATENA - [9]
Non togliere la catena dalla scatola d’imballaggio.

Far uscire alcuni pollici di catena dalla scatola d'imballaggio e fissarlo
al carrello con un perno campione.

Procedimento con gli anelli campione: spingere i perni della barra
degli anelli campione (5) attraverso il perno della catena (6) e il foro
nella parte davanti del carrello (7). Spingere il coperchio (2) sui

perni (8) e nelle tacche. Far scivolare la molla a scatto (1) sul
coperchio e nelle tacche dei perni finché tutte e due i perni non siano
fissati saldamente al loro posto.

Attenzione: tenere tesa la catena durante I'installazione per
evitare deformazioni.

Tenendo il carrello contro il cacciavite, far passare della catena
attorno alla puleggia (4). Procedere all'indietro attorno a una
scanalatura nel carter della catena (9). (L'installazione della catena
per il rocchetto a 6 denti (11) o quello a 8 denti (12) dipende dal tipo di
porta.) Per tutte le porte intere si deve usare il rocchetto a 6 denti.
| denti del rocchetto dell’apriporta (10) devono ingranare la catena.

Usare il secondo anello campione per collegare la catena alla
estremita piatta dell'albero filettato (3).

Accertarsi che la catena non sia attorcigliata.

STABILIRE LA TENSIONE DELLA CATENA -
Inserire I'albero filettato (2) nel foro nel carrello (1).

Avvitare a mano il dado della molla del carrello (3) sull'albero filettato
fino a che non sia stretto a mano contro il carrello.

Inserire la punta di un cacciavite (4) in una delle scanalature
dell'anello del dado (7) e tenere saldamente.

Usando una chiave fissa doppio (5) a angolo retto (6), ruotare
leggermente I'assemblaggio in senso orario, finché I'anello del
dado (7) non sia scattato contro il carrello, fornendo la tensione
necessaria per un'ottima prestozione dell’apriporta.

Togliere il cacciavite usato come blocco temporaneo.

A questo punto il montaggio dell'apriporta é finito.




INSTALLAZIONE — FASE —

Portare occhiali di protezione quando si eseguono lavori verso
I'alto, per evitare di farsi male agli occhi.

Smontare tutte le serrature della porta del garage per evitare che
la porta del garage possa essere danneggiata.

Per evitare possibili danni alla persona, dovuti a
aggrovigliamenti, togliere tutte le funi collegate alla porta del
garage prima di installare I'apriporta.

L’installazione di questo prodotto dovra essere fatta in conformita con
ZH1/494, VDE 0700 Parte 238 e VDE 0700 Parte 1.

Si raccomanda che, dove lo spazio lo permetta, I'apriporta sia
installato a 2,1m o piu dal pavimento.

POSIZIONARE LA MENSOLA DELLA TESTATA —

La mensola della testata deve essere fissata rigidamente a una
struttura di sostegno del garage. Rinforzare la parete o il soffitto
con un’asse di 40mm se necessario, altrimenti ci potranno essere
problemi con il funzionamento del sistema di sicurezza
d’inversione del movimento.

La mensola della testata puo esser fissata tanto alla parete (1) quanto
al soffitto (3). Seguire le istruzioni che sono piu adatte ai particolari
requisiti del caso.

Con la porta chiusa, marcare la linea centrale verticale (2) della porta
del garage. Prolungare questa linea fino alla parete della testata sopra
la porta.

Aprire la porta fino al punto massimo di apertura. Disegnare sulla
parete della testata una linea orizzontale perpendicolare a 5cm sopra
il punto piu alto per fornire lo spazio di corsa per il bordo superiore
della porta.

INSTALLAZIONE DELLA MENSOLA DELLA TESTATA -

A. Installazione a parete: centrare la mensola (2) sulla linea di
guida verticale (1) col bordo inferiore della mensola sulla
linea orizzontale (6), (con la freccia che punti verso il soffitto).

Marcare uno dei due gruppi di fori della mensola (4 o 5). Non usare i
fori designati per I'installazione a soffitto. Trapanare fori pilota di
4,5mm e fissare la mensola con viti per legno (3).

B. Installazione a soffitto: prolungare la linea di guida verticale (1)
fino al soffitto.

Centrare la mensola (2) sul segno verticale a non pit di 150mm dalla
parete. Assicurarsi che la freccia punti verso la parete.

Marcare solo i fori designati per 'installazione a soffitto (4). Trapanare
fori pilota di 4,5mm e fissare la mensola con viti per legno (3). Per
montaggio su calcestruzzo usare gli ancoraggi per calcestruzzo

forniti (7).

FISSARE LA ROTAIA AT ALLA MENSOLA DELLA TESTATA —

Collocare I'apriporta sul pavimento del garage, sotto la mensola della
testata. Usare il materiale da imballaggio per proteggerne la
copertura.

Nota: Perché la rotaia a T possa liberare le molle della porta a sezioni
puo essere necessario sollevare I'apriporta e metterlo su un supporto
temporaneo.

L'apriporta deve essere fissato a un supporto o tenuto saldamente al
suo posto da un’altra persona.

Alzare la rotaia a T finché la puleggia a catena e la mensola della
testata non si incontrino. Unire con un perno di fissaggio (1). Inserire
un anello di fissaggio (2) per unire saldamente le parti.

POSIZIONAMENTO DELL’APRIPORTA —

Nota: Per stabilire la distanza ideale fra la porta e la rotaia a T € utile
usare un’asse di 25mm (1) (non & necessaria quando l'altezza libera
sia insufficiente).

Sollevare I'apriporta e collocarlo su una scala a libro. Aprire la porta
del garage. Mettere un’asse di 25mm (1) piatta sulla parte di sopra

della porta, vicino alla linea centrale, come illustrato. Appoggiare la

rotaia a T sull'asse.

Se la porta alzata urto il carrello, tirare verso il basso il braccio di
sgancio del carrello, in modo da staccare le sezioni interne/esterne.
Il carrello puo rimanere non collegato finché non sia completato il
collegamento tra il braccio della porta e il carrello.

COME APPENDERE L’APRIPORTA —

L’apriporta deve essere fissato saldamente a una struttura di
sostegno del garage.

Tre installazioni tipo sono illustrate. Il vostro caso potra essere
diverso. Le mensole per appendere (1) devono essere a angolo
(figura A) per offrire un supporto rigido. Se il soffitto € rifinito

(figura B) attaccare una solida mensola di metallo (non fornita) (4) a
una struttura di sostegno prima di installare I'apriporta. Per montaggio
su calcestruzzo (figura C), usare gli ancoraggi per calcestruzzo
forniti (5).

Su ciascun lato dell'apriporta misurare la distanza dall'apriporta alla
struttura di sostegno (o sul soffitto).

Tagliare tutte e due i pezzi della mensola per appendere alla distanza
desiderata. Appiattire una estremita di ciascuna mensola e piegarla o
torcerla in modo da adattarla agli angoli di fissaggio. Non piegare
dove ci sono i fori della mensola. Trapanare fori di guida di 4,5mm
nelle strutture di sostegno (o sul soffitto). Attaccare ai supporti, con viti
per legno, le estremita appiattite delle mensole (2).

Sollevare 'apriporta e fissarlo alle mensole per appendere con una
vite, una rondella di fermo e un dado (3). Accertarsi che larotaiaa T
sia centrata sulla porta. TOGLIERE I'asse di 25mm. Azionare la porta
manualmente. Se la porta urta la rotaia, alzare la mensola della
testata.

Lubrificare la parte di sopra e quella di sotto della superficie della
rotaia su cui scivolail carrello. Un tubo di lubrificante e fornito.

FISSARE LA FUNE E
LA MANIGLIA PER LO SGANCIO MANUALE -

Far passare una estremita della fune (1) attraverso il foro sopra la
maniglia rossa, in modo che la scritta "ATTENZIONE" sia leggibile,
come illustrato (3). Fissare con un nodo (2) dall'alto verso il basso. Il
nodo deve essere a almeno 25mm dall’estremita della fune per evitare
che si possa sciogliere.

Far passare I'altra estremita della fune attraverso il foro nel braccio di
sgancio del carrello esterno (4). Regolare la lunghezza della fune in
modo che la maniglia sia a 1,8m dal pavimento. Fissare con un nodo
dall'alto verso il basso.

Nota: Se fosse necessario tagliare la fune, sigillare a caldo
I'estremita della fune, che é stata tagliata, con un fiammifero o
con un accendino per evitare che si sfilacci.

COLLEGAMENTO DELL’ ENERGIA ELETTRICA

PER EVITARE PROBLEMI DI INSTALLAZIONE, NON AZIONARE
L’APRIPORTA FINCHE’ LE ISTRUZIONI NON DICANO DI FARLO.

Collegare I'aperuraalla linea di alimentazione che sia ben
collegata a TERRA, seguendo I'etichetta delle istruzioni di
collegamento attaccata al cavo di alimentazione

(come specificato dal codice locale).

Collegare I'apriporta solo a una presa di corrente che sia
controllata da un interruttore bipolare.




INSTALLAZIONE DEL PULSANTE ILLUMINATO —

Collocare il pulsante illuminato in un posto da cui la porta sia
perfettamente visibile, ma lontano dalla porta e dalle sue parti
meccaniche e che non possa essere raggiunto da bambini.

Gravi danni alle persone possono essere causati dalla porta del
garage in movimento, come conseguenza dell’'uso inappropriato
dell’apriporta. Non lasciar usare ai bambini il pulsante o il
telecomando.

Attaccare I'etichetta "Attenzione" sulla parete vicino al pulsante
illuminato per ricordare le norme di sicurezza darispettare.

Ci sono due morsetti a viti (1) nella parte dietro del pulsante illuminato
(2). Rimuovere circa 6mm di materiale isolante dal cavetto da
campanelli (4). Separare i fili in modo da poter collegare il filo
bianco/rosso alla vite del morsetto 1 e quello bianco alla vite del
morsetto 2.

Fissare il pulsante illuminato a una parete interna del garage con le viti
di lamiera (3) fornite. Trapanare fori 4mm e usare ancoraggi (6) se si
deve installarlo in un muro a secco. Un posto adatto € a fianco della
porta di servizio, lontano dalla portata dei bambini.

Far passare il cavetto da campanelli sulla parte alta della parete e
attraverso il soffitto fino all'apriporta del garage. Per fissare il cavetto
usare punti metallici isolati (5). Le viti del morsetto dell'apparecchio
ricevente (7) si trovano sul retro dell'apriporta. Collegare il cavetto da
campanelli alle viti dei morsetti nel modo seguente: bianco/rosso alla
vite 1 e bianco alla vite 2.

FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE ILLUMINATO
Premere il pulsante per aprire o chiudere la porta. Premere un’altra
volta per invertire il movimento della porta durante il ciclo di chiusura
o per fermare la porta durante il ciclo di apertura.

INSTALLAZIONE DELLA LUCE E DELLE LENTI -

Installare nel portalampada una lampadina da 40 watt (1) al massimo,
come illustrato. La luce si accendera e restera accesa per 4 minuti e
1/2 quando ¢ collegata la corrente. Dopo 4 minuti e 1/2 si spegnera.
Sostituire le lampadine bruciate con lampadine ‘heavy duty’ per
prestazioni pesanti.

Applicare una leggera pressione sui lati delle lenti (2) e far scivolare le

linguette (3) nelle scanalature (4) nel pannello di fondo. Per togliere le
lenti seguire la procedura contraria.

FISSARE LA MENSOLA DELLA PORTA —

Quando si tratti di una porta a tettuccio o di una porta con un doppio
binario, &€ necessario un corredo per la conversione del braccio della
porta. Seguire le istruzioni per l'installazione relative alla sostituzione
del braccio della porta. Togliere e montare il corredo di conversione
del braccio della porta con molta cura. Fare attenzione a non mettere
le dita dove ci siano parti in movimento.

NOTA: Per porte per garage leggere & necessario un rinforzo
orizzontale e verticale.

Procedimento per I'installazione di porte a sezioni o intere:

La mensola della porta (1) ha fori di fissaggio sul lato destro e su quello
sinistro. Montare e installare la mensola e la piastra (2) se l'installazione
richiede, nel vostro caso,fori di fissaggio in alto e in basso.

1. Centrare la mensola (con o0 senza piastra, come richiesto) nella
parte superiore della faccia interna della porta come illustrato.
Marcare i fori.

2. A. Porte di legno

Trapanare fori di 8 mm e fissare la mensola della porta con
un dado, una rondella di fermo, e bulloni a testa tonda (3).

B. Porte di lamiera
Fissare con viti di lamiera (4).

C. Porte intere opzionali
Fissare con viti di lamiera (4).

MONTAGGIO DEL BRACCIO E DEFINIZIONE DEI LIMITI -

NOTA: Per porte intere, il braccio della porta non deve essere

collegato al carrello prima che siano stati stabiliti i limiti. Il non
seguire queste istruzioni puo causare danni alla porta. Vedere
piu sotto.

A. MONTAGGIO DI PORTA INTERA:

Collegare le sezioni del braccio diritto (1) e del braccio curvo

della porta (2) in modo da ottenere la massima lunghezza

possibile con bulloneria (3, 4 e 5). Con la porta chiusa, collegare la
sezione del braccio diritto della porta alla mensola della porta con un
perno di fissaggio (6). Fissare con un anello di fermo (7).

Prima di collegare il braccio della porta al carrello, regolare i
limiti di corsa. Le viti per laregolazione del limite di corsa si
trovano sul pannello di sinistra.

Regolazione dell’apertura della porta: Diminuire il limite verso
I’alto. Far fare alla vite per la regolazione del limite verso I'alto
5 giri e 1/2 in senso antiorario.

Premere il pulsante illuminato. Il carrello si muovera fino a raggiungere
la posizione di completa apertura (8). Portare manualmente la porta in
posizione di completa apertura (parallela al pavimento) e alzare il
braccio della porta (9) fino al carrello. Il braccio deve toccare il carrello
solo dietro il foro di connessione (10) del braccio della porta, come si
pud vedere nel disegno a linee continue. Aumentare il limite verso
I’alto, se necessario. Un giro completo equivale a 5cm di corsa della
porta.

Regolazione della chiusura della porta: Diminuire il limite verso il
basso. Far fare alla vite per la regolazione del limite verso il basso
5 giri in senso orario.

Premere il pulsante illuminato. Il carrello si muovera fino a raggiungere
la posizione di completa chiusura (11). Chiudere a mano la porta e
alzare il braccio della porta (12) fino al carrello. Il braccio deve toccare
il carrello solo davanti al foro di connessione del braccio della porta
(13), come si puo vedere nel disegno a linee tratteggiate. Diminuire il
limite verso il basso, se necessario. Un giro completo equivale a 5cm
di corsa della porta.

Collegare il braccio della porta al carrello: Con la porta chiusa,
collegare il braccio curvo al carrello con il restante perno di fissaggio.
Fissare con un anello di fissaggio. Nota: Se necessario, alzare
leggermente la porta per fare il collegamento.

Far fare all'apriporta un ciclo completo di funzionamento. Se la porta,
in posizione di completa apertura, ha una leggera pendenza
"all'indietro”, diminuire il limite verso I’alto, finché la porta non sia
parallela al pavimento.

B. MONTAGGIO DI PORTA A SEZIONI:
Collegare come illustrato nella figura B, poi passare al punto 21.




PROGRAMMAZIONE DELL’APRIPORTA
E DEL TELECOMANDO —

Azionare |'apriporta soltanto quando la porta sia perfettamente
visibile, priva di ostruzioni e regolata in modo appropriato.
Nessun deve entrare o uscire dal garage quando la porta € in
movimento. Non lasciar usare a bambini il pulsante/i pulsanti o il
telecomandol/i telecomandi. Non lasciar giocare i bambini vicino
alla porta.

L’apparecchio ricevente dell'apriporta del garage e I'apparecchio
trasmittente del telecomando sono forniti di codici corrispondenti. Se si
acquistano altri telecomandi, l'apriporta del garage deve essere
programmato ad accettare il codice dei nuovi telecomandi.

Stabilire nell'apparecchio ricevente un codice
che corrisponda a quello del telecomando

1. Tenere premuto il pulsante del telecomando (1).

2. Premere e lasciare andare il pulsante "Bravo!" (2) nel pannello di
dietro dell’apriporta. La luce dell'apriporta si accende una volta.

3. Il pulsante del telecomando no sara tenuto schiacciato.
L’apriporta funzionera pressando il pulsante del telecomando.

Se il pulsante del telecomando viene lasciato andare prima che si
accenda laluce dell’apriporta, I'apriporta non accetta il codice.
Per concellore tutti i codici del telecomando
« Premere e tenere premuto il pulsante "Bravo" che si trova sul
pannello dell'apriporta, finché lo luce dell'indicatore non si spenga
(dopo circa 6 secondi). Tutti i codici che I'apriporta ha
memorizzato saranno cancellati.

« Per riprogrammatre, ripetere il No. 1 — 3 per ciascun telecomando in
uso.

REGOLAZIONE — SEZIONI —

REGOLAZIONE DEL LIMITE -

Far fare all'apriporta un ciclo completo di funzionamento.

La regolazione dei limiti non & necessaria quando la porta si apre e
si chiude completamente e non inverte il movimento senza ragione
guando ¢ nella posizione di chiusura completa.

Qui di seguito sono elencati i casi in cui € necessaria una regolazione
dei limiti. Dopo ogni regolazione far fare all'apriporta un ciclo
completo di funzionamento.

Nota: Il fatto che I'apriporta viene fatto funzionare piu volte durante il
procedimento per la regolazione potra causare il surriscaldamento del
motore che si spegnera. Si consiglia un periodo di raffreddamento di
15 minuti dopo che I'apriporta & stato azionato per 5 volte di seguito.

Leggere attentamente quanto segue prima di passare al regolamento
della forza. Usare un cacciavite per la regolazione dei limiti.

REGOLAZIONE DEL LIMITE - (CONTINUA)

Se la porta non si apre completamente, ma I'apertura é di
almeno 1,5m: Aumentare la corsa verso I'alto. Girare la vite di
regolazione del limite verso I'alto (1) in senso orario. Un giro
equivale a 5cm di corsa.

Se I'apertura della porta non é di almeno 1,5m: Regolare la forza
di apertura. Si veda Regolazione della forza.

Se la porta non chiude completamente: Se il braccio della porta &
alla sua massima lunghezza, aumentare la corsa verso il basso.
Girare la vite di regolazione del limite verso il basso (2) in senso
antiorario. Ogni giro equivale a 5¢cm di corsa. Se la porta ancora non si
chiude completamente vuol dire che la mensola della testata &
collocata troppo in alto.

Se I'apriportainverte il movimento quando la porta
completamente chiusa: Diminuire la corsa verso il basso. Girare la
vite di regolazione verso il basso (2) in senso orario. Ogni giro
equivale a 5cm di corsa.

Se la portainverte il movimento quando si sta chiudendo e non
c’é nulla che interferisca con la corsa: Controllare che la porta
non si inceppi. Tirare la maniglia di sgancio manuale. Aprire e
chiudere la porta a mano. Se la porta si inceppa, chiamare un tecnico
per porte di garage. Se la porta non si inceppa e non e shilanciata,
regolare la forza (di chiusura) verso il basso.

REGOLAZIONE DELLA FORZA —

La forzarilevata al bordo di chiusura della porta non deve essere
superiore a 150N (15 kg). Se la forza di chiusura € regolata su un
valore superiore a 150N, si deve installare il Sistema "Protector”.

Non usare la regolazione della forza come mezzo per
compensare il fatto che la porta si inceppa o si grippa. Se la forza
€ eccessiva, puo pregiudicare il buon funzionamento del sistema
di sicurezza di inversione del movimento o danneggiare la porta
del garage.

| comandi per la regolazione della forza (1 e 2) si trovano sul pannello
di dietro dell'apriporta.

Se i valori della regolazione della forza sono troppo bassi, la corsa
della porta potra essere interrotta da fastidiose inversioni del
movimento nella direzione verso il basso, e da fermate nella
direzione verso I'alto. Dato che le condizioni atmosferiche possono
avere una influenza sul movimento della porta, di tanto in tanto potra
essere necessaria una regolazione.

Il massimo della regolazione della forza € di 260 gradi, circa 3/4 di un
giro completo. Non forzare i comandi al di la di questo valore. Girare i
comandi per la regolazione della forza con un cacciavite.

Controllo della forza di chiusura (verso il basso): Afferrare la
maniglia o la parte bassa della porta quando la porta & a mezza via
nella sua corsa (di chiusura) verso il basso. La porta deve invertire
il suo movimento. (Il fatto che la porta inverta il movimento quando si
trova a mezza strada verso il basso non garantisce che lo faccia
guando si presenti un ostacolo di un pollice (50 mm).) Se la porta &
dura da tenere o non inverte il suo movimento, diminuire la forza di
chiusura (verso il basso), girando il comando (2) in direzione
antioraria. Fare regolazioni minime finché la porta non inverta
normalmente il movimento. Dopo ogni regolazione, far fare
all'apriporta un ciclo completo di funzionamento.

Se I'apertura della porta non e di almeno 1,5m: Aumentare la forza
di apertura (verso I'alto), girando i comandi (1) in direzione oraria.
Fare regolazioni minime finché la porta non si apra completamente.
Regolare di nuovo il limite verso I'alto, se necessario. Dopo ogni
regolazione, far fare all’apriporta un ciclo completo di funzionamento.

Se la portainverte il movimento durante il ciclo di chiusura
(verso il basso): Aumentare la forza di chiusura (verso il basso)
girando il comando (2) in senso orario. Fare regolazioni minime finché
la porta non completi il ciclo di chiusura. Dopo ogni regolazione far
fare all'apriporta un ciclo completo di funzionamento.

La forza non deve essere aumentata al di la del minimo necessario
per chiudere la porta.




TEST DEL SISTEMA DI SICUREZZA
DI INVERSIONE DEL MOVIMENTO —

Il test di sicurezza del sistema di inversione del movimento &
molto importante. La porta del garage deve invertire il movimento
non appena venga a contatto con un ostacolo di 50mm che si
trovi sul pavimento. Se I'apriporta non € regolato in modo
appropriato, la porta del garage, chiudendosi, pu0 causare gravi
danni alle persone. Ripetere il test una volta al mese e regolare
secondo le necessita

Procedimento: Sul pavimento, in direzione della chiusura mettere un
ostacolo dello spessore di 50mm (1). Azionare la porta nella fase di
chiusura, a contatto con l'ostacolo la porta deve invertire il
movimento. Se la porta si ferma quando viene a contatto con
I'ostacolo, vuol dire che non va abbastanza avanti nel percorso verso
il basso. Aumentare il limite verso il basso, girando la vite di
regolazione del limite verso il basso di 1/4 di giro in direzione
antioraria. Ripetere il test.

Quando la porta inverte il movimento venendo a contatto con un
ostacolo di 50mm, togliere I'ostacolo e far fare all'apriporta un ciclo
completo di funzionamento. La porta non deve invertire il movimento
se € in posizione di chiusura completa. Se lo fa, regolare i limiti e la
forza e ripetere il test di sicurezza di inversione del movimento.

FUNZIONAMENTO DELL’APRIPORTA (CONTINUA)

Quando I'apriporta € azionato dal telecomando o dal pulsante
illuminato:

1. La porta si apre, se é chiusa.

2. La porta inverte il movimento, se si sta chiudendo.

3. La porta si ferma, se si sta aprendo (dando a animali domestici -
come cani e gatti - la possibilita di entrare o uscire e facendo
entrare aria fresca).

4. Se la porta si € fermata in una posizione di apertura parziale, si
chiude.

5. Se la porta incontra un ostacolo mentre si sta chiudendo, inverte il
movimento.

6. Se la porta incontra un ostacolo mentre si sta aprendo, si ferma.

7. Il sistema facoltativo "Protector" fa uso di un raggio di luce invisibile
che, quando sia interrotto da un ostacolo, fa aprire la porta, se si sta
chiudendo, e impedisce che la porta si chiuda. E’ vivamente
RACCOMANDATO per proprietari di casa con bambini piccoli.

Dopo aver fatto azionare I'apriporta 5 volte di seguito, si consiglia un
periodo di raffreddamento di 15 minuti.

La luce dell’apriporta si accende: 1. inizialmente, quando I'apriporta
€ inserito; 2. quando la corrente & interrotta; 3. quando & azionato
I'apriporta.

La luce si spegne automaticamente dopo 4 minuti e 1/2. La lampadina
deve essere al massimo di 40 watts.

INSTALLARE IL SISTEMA "PROTECTOR" —
(Si veda "Accessori")

La forzarilevata al bordo di chiusura della porta non deve essere
superiore a 150N (15 kg). Se la forza di chiusura e regolata su un
valore superiore a 150N, si deve installare il Sistema "Protector”.

Dopo che I'apriporta é stato installato e regolato, si puo installare
I'accessorio Sistema "Protector”. Le istruzioni sono accluse a questo
accessorio.

Il Sistema "Protector" fornisce un’ulteriore misura di sicurezza
contro il pericolo che un bambino venga colpito dalla porta del
garage.

Il Sistema fa uso di un raggio di luce invisibile che, quando viene
interrotto da un ostacolo, fa aprire la porta se si sta chiudendo e
impedisce che una porta aperta si chiuda. Lo si raccomanda
particolarmente a quei proprietari di casa che abbiano bambini piccoli.

FUNZIONAMENTO DELL'APRIPORTA
L'apriporta pud essere azionato da uno dei seguenti dispositivi:

« Il pulsante illuminato. Premere il pulsante illuminato e tenerlo
premuto finché la porta non cominci a muoversi.

« Il sistema con serratura esterna o quello di entrata senza
chiave. (Se uno o I'altro di questi due accessori € stato installato).

« Il telecomando. Premere il pulsante e tenerlo premuto finché la
porta non cominci a muoversi.

Apertura della porta a mano:

La porta deve essere completamente chiusa, se possibile. Molle
che siano deboli o rotte possono causare la rapida caduta della
porta aperta con conseguenti gravi danni alle persone o alle
cose.

La porta pud essere aperta a mano tirando la maniglia di sgancio
verso il basso e all'indietro (verso I'apriporta). Per riallacciare la porta,
tirare la maniglia di sgancio diritto verso il basso.

Non usare la maniglia di sgancio per aprire o chiudere la porta.

CURA DELL’APRIPORTA

Una volta che é installato in modo appropriato, I'apriporta dara una
ottima prestazione con un minimo di manutenzione. L'apriporta non
richiede ulteriore lubrificazione.

Regolazione del limite e della forza: Queste regolazioni devono
essere controllate e stabilite in modo appropriato quando I'apriporta
installato. E’ necessario soltanto un cacciavite. Le condizioni
atmosferiche possono causare cambiamenti di non grande importanza
nel funzionamento della porta, ma che richiedono nuove regolazioni,
soprattutto durante il primo anno di funzionamento.

Fare riferimento alla regolazione del limite e della forza a pagina 5.
Seguire attentamente le istruzioni e ripetere il test di sicurezza
d’inversione del movimento dopo ogni regolazione.

Apparecchio trasmittente del telecomando: |l telecomando
portatile puo essere fissato al parasole della macchina con la clip
fornita. Ulteriori telecomandi possono essere acquistati in qualunque
momento per essere usati in tutti i veicoli che vengano messi nello
stesso garage. Fare riferimento agli Accessori. Ogni telecomando
deve avere lo stesso codice del telecomando originale.

Batteria del telecomando: Le batterie al litio dovrebbero essere
operative per un periodo di almeno cinque anni. Se la luce diventa fioca
0 non si accende, sostituire la batteria. Se il raggio di trasmissione
diminuisce, controllare la luce di controllo della batteria.

Per cambiare la batteria: Per sostituire le batterie, aprire |'astuccio
con un fermaglio del visore o la punta di un cacciavite. Inserire le
batterie con il lato positivo rivolto verso I'alto. Per riporre il coperchio,
farlo scattare lungo i due lati. Non buttare la vecchia batteria nella
spazzatura. Portarla a un centro di raccolta.




PROBLEMI?

1. L’apriporta non funziona né premendo il pulsante, né usando il
telecomando:

« L'apriporta riceve la corrente? Inserire la lampada nella presa. Se la
luce non si accende, controllare la scatola dei fusibili o I'interruttore
automatico. (Alcune prese sono controllate da un interruttore a
parete.)

« Sono state smontate tutte le serrature della porta? Rivedere le
avvertenze per l'installazione a pagina 1.

 C’¢ un accumulo di neve o di ghiaccio sotto la porta? La porta puo
esser gelata fino al pavimento. Rimuovere qualunque possibile
ostruzione.

« Puo darsi che la molla dolla porta del garage sia rotta.
Farla sostituire.

« |l fatto di aver ripetuto I'operazione piu volte pud aver fatto scattare il
salvamotore. Aspettare 15 minuti e provare un’altra volta.

2. L’apriporta funziona col telecomando, ma non col pulsante:

« |l pulsante della porta € illuminato? Se non lo €, togliere il cavetto da
campanelli dai morsetti dell'apriporta. Cortocircuitare i morsetti 1 e 2
toccando entrambi i morsetti allo stesso tempo con un pezzo di
metallo (cacciavite 0 moneta). Se I'apriporta funziona, controllare che
non ci sia un contatto difettoso nel pulsante illuminato o un
cortocircuito sotto i punti di metallo.

« | collegamenti elettrici sono giusti? Rivedere pagina 4.

3. La porta funziona usando il pulsante a parete ma non usando il
telecomando:

« Controllare la luce di controllo della batteria. Sostituire la batteria, se
necessario.

« Se si hanno duo o piu telecomandi e solo uno funziona, rivedere a
pagina 5 il procedimento per programmare l'apparecchio ricevente.
Tutti i telecomandi devono avere lo stesso codice.

« Il pulsante illuminato sulla parete lampeggia? L'apparecchio
ricevente dell’apriporta deve imparare di nuovo il codice del
telecomando. Seguire le istruzioni a pagina 5.

4. |l telecomando ha un raggio d’azione corto:

« La batteria € installata? Controllare la luce della batteria. Se la luce
fioca, cambiare la batteria.

« Cambiare la posizione del telecomando nella macchina.

« Il raggio di trasmissione si riduce se la porta del garage € di metallo,
se l'isolamento ¢ fatto con una parte di metallo, se il rivestimento
esterno e di metallo.

« Utilizzare I'adattatore antenna co-asiale per muovere I'antenna. Vedi
phase 26.

« Cambiare la frequenza d'operazione passando al pannello logico di
un apparecchio ricevente alternativo e trasmettitore.
(27MHz: 41 A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)).

5. La porta inverte il movimento senza ragione apparente e la
luce dell’apriporta non si accende:

« C'é qualcosa che ostruisce? Tirare la maniglia dello sgancio
manuale. Azionare la porta manualmente. Se non é bilanciata o se si
inceppa, rivolgersi a un servizio di assistenza tecnica per porte di
garage.

» Rimuovere neve o ghiaccio dal pavimento del garage dove si chiude
la porta del garage.
« Rivedere la Regolazione della forza.

* Se la porta inverte il movimento fino a raggiungere la posizione di
CHIUSURA COMPLETA, diminuire i limiti di corsa.

Ripetere il test di sicurezza di inversione del movimento una
volta effettuata la regolazione.

E’ normale che sia necessario regolare di tanto in tanto i valori della
forza e dei limiti. In particolare le condizioni atmosferiche possono
avere un effetto sulla corsa della porta.

6. La porta inverte il movimento senza ragione apparente e la
luce dell’apriporta lampeggia per 5 secondi dopo I'inversione del
movimento:

Controllare il sistema "Protector” (se questo accessorio € stato
installato). Se la luce lampeggia, correggere I'allineamento.

7. Il rumore fatto dall’apriporta disturba I’ abitazione:

Se il rumore dell’apriporta mentre € in funzione causa problemi per la
sua vicinanza alla abitazione, si puo installare il corredo 41A3263 per
I'isolamento delle vibrazioni. Questo corredo, di facile installazione, &
stato disegnato per ridurre “I'effetto sonoro del pannello”.

8. La porta del garage si apre e si chiude da sola:

« C’e un vicino che ha un apriporta per garage con lo stesso codice di
frequenza? Cambiare il codice.

« Accertarsi che il pulsante del telecomando non sia fermo sulla
posizione "funzionamento".

9. La porta si ferma, ma non si chiude completamente:

Rivedere la regolazione dei limiti di corsa.

Ripetere il test di sicurezza d’'inversione del movimento dopo
ogni regolazione della lunghezza del braccio della porta, della
forza di chiusura o del limite verso il basso.

10. La porta si apre, ma non si chiude:

® Controllare il sistema "Protector". (Se questo accessorio & stato
installato). Se la luce lampeggia, correggere I'allineamento.

* Se la luce dell’apriporta non lampeggia e si tratta di una nuova
installazione,controllare la forza verso il basso.

Ripetere il test di sicurezza dell’inversione del movimento una
volta effettuata la regolazione.

11. Laluce dell’apriporta non si accende:

Sostituire la lampadina (massimo 40 watts). Sostituire le lampadine
bruciate con lampadine ‘heavy duty’ per prestazioni pesanti.

12. Laluce dell'apriporta non si spegne:

Puo darsi che la presa sul soffitto o sulla parete abbia una messa a
terra difettosa. L'unita deve essere messa a terra.

13. L’apriporta fatica ad azionare la porta o & necessaria
eccessiva forza:

Puo darsi che la porta sia sbilanciata o che le molle siano rotte.
Chiudere la porta ed usare la fune e la maniglia per lo sgancio
manuale per disinnestare il carrello. Aprire e chiudere la porta
manualmente. Una porta che sia ben bilanciata rimarra in una certa
posizione in qualunque punto della sua corsa, interamente sostenuta
dalla sue molle. Se questo non & il caso, rivolgersi a un servizio di
assistenza tecnica per porte di garage per risolvere il problema.

La forza per attivare I'apriporta non deve essere aumentata.

14. Il motore dell’apriporta ronza per un po’, ma non funziona:

 Le molle della porta del garage sono rotte. SI VEDA SOPRA.

« |l problema capita la prima volta che si usa I'apriporta. La porta &
chiusa a chiave. Rendere inoperativa la serratura della porta. Se
la catena é stata tolta e poi rimessa, puo darsi che il motore sia fuori
fase. Togliere la catena; portare il motore in posizione verso il basso.
Osservare il rocchetto dentato di comando. Quando gira in direzione
oraria e si ferma nella posizione ‘gil’, installare di nuovo la catena.

Ripetere il test di sicurezza di inversione del movimento una
volta che sia stata effettuata la regolazione.




PROBLEMI? (CONTINUA)

15. L'apriporta non funziona per mancanza di corrente:

« Tirare giu la fune e la maniglia per lo sgancio manuale per staccare il
carrello. La porta puo essere aperta o chiusa manualmente. Quando
I'energia € rinserita, tirare git dritto la maniglia di sgancio manuale.
Quando l'apriporta sara messo in funzione un‘altra volta, il carrello si
ricolleghera.

« L’accessorio di sgancio rapido esterno disinserisce il carrello
dall’esterno del garage nel caso che manchi la corrente.

ACCESSORI (CONTINUA) —

ISTRUZIONI PER L'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI ACCESSORI

Sistema di entrata
senza chiave:
ai morsetti dell’apriporta:
rosso-1 e bianco-2

Sistema "Protector":
ai morsetti dell’apriporta:
bianco-2 e nero-3

Pannello di
comando della porta:
ai morsetti dell’apriporta:
rosso-1 e bianco-2

Serratura esterna:
ai morsetti dell’apriporta:
rosso-1 e bianco -2

MANUTENZIONE DELL'APRIPORTA
Una volta al mese:

« Ripetere il test di sicurezza dell'inversione del movimento. Fare i
cambiamenti necessari.

« Azionare la porta manualmente. Se ¢ shilanciata o si inceppa,
rivolgersi a un servizio di assistenza tecnica per porte di garage.

« Accertarsi che la porta si apra e si chiuda completamente. Se
necessario, regolare i limiti e/o la forza.

Unavolta al anno:

Oliare i rulli, i cuscinetti e le cerniere della porta. L'apriporta non
richiede ulteriore lubrificazione. Non lubrificare i binari della porta.

PARTI DI RICAMBIO [28]—

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL
MODELLO 4210E/4410E —

A. Una porta nel collegamento della porta
Togliere la copertura. Localizzare il blocco dei terminali ausiliari.
Togliere il ponte da terminali 1 e 2 (non illustrato). Sostituire con
terminali a contatto come illustrato.

B. Collegamento a luce lampeggiante
La luce lampeggiante puo essere installata dovunque. Collegare i
terminali della luce ai terminali 3 e 4 del blocco dei terminali.

C. Adattatore con antenna coassiale
Quando il raggio dell’apparecchio trasmittente € troppo breve, si
puo usare un collegamento con antenna coassiale. Tagliare
I'antenna preesistente. Usare cavo e connettore coassiale standard
Togliere la parte finale dell'isolante fino a una dimensione ‘X’.

433 MHz: X = 250mm 27 MHz: X = 2,44m

Riposizionare I'antenna.

ACCESSORI -

433MHz 27MHz
(1) Modelli  4330E  750E
(2) Modelli  4332E  752E
(3) Modello  4333E
(4) Modello 754E
(5) Modello  4335E
(6) Modelli ~ 747E 727E

telecomando a funzione singola
telecomando a due funzioni
telecomando a 3 funzioni

teleco mando a 4 funzioni
mini-telecomando a 3 funzioni
sistema di entrata senza chiavi

(7) Modello 58LM.......cccccccvvervennnnne pannello di comando della porta
a piu funzioni
(8) Modello 760E .........cccccvverevnnenne serratura esterna

(9) Modello 1702E
(10) Modello 770E .
(11) Modello 1703E

sgancio rapido esterno
..Sistema "Protector"

Il braccio "Chamberlain” -
The Chamberlain Arm™

(12) Modello FLA230.........ccceeeiveene Corredo della luce intermittente

(13) Modello 16200LM............cccveeenee Interruttore a scatto

(14) Modello MDL10OLM.................. Corredo della serratura
meccanica della porta

(15) Modello EQLOL .......ccccveeeeirenne Maniglia di sgancio rapido

(16) Modello 100027 Interruttore a chiave 1-funziono
(Incassare - 100010)
Modello 100041...........ccccuvveennnes Interruttore a chiave 2-funziono

(Incassare - 100034)

SPECIFICHE

Forza di trazione massima 800N

WaLES .o 550
Motore

HPO et condensatore permanente

VEIOCHA .o 1500 rpm

VOIAGIO -veeevieeiiieeeeeee e 230-240 volts AC-50Hz soltanto
Azionamento

ingranaggi..... ...16:1 riduttore a vite

trasmissione catena con carrello a un pezzo su

rotaia di acciaioa T.

lunghezza della corsa.................. regolabile fino a 2,3m
rapporto di corsa..........ccoeeeruneenne 127-178mm per secondo
JUCE .. si accende quando la porta comincia

a muoversi, si spegne 4 minuti e 1/2
dopo che la porta si e fermata.

connessione della porta............... braccio della porta regolabile.
Sgancio del carrello a cavo.
Sicurezza

Personale........cccecveneeinecnneennn pulsante e inversione automatica

nella direzione verso il basso.
Pulsante e fermata automatica nella
direzione verso I'alto.

elettronica.........coceeevcveeiiiieeeienn viti indipendenti di regolazione della
forza verso l'alto e verso il basso.

elettriCa......ccovevveee e salvamotore e impianto elettrico del
pulsante a basso voltaggio.

dispositivo del limite..................... circuito azionato da un dado di limite.

regolazione del limite.................. regolazione con cacciavite sul
pannello laterale.

circuito di iNizio ......cccccevvevincenen. circuito del pulsante a basso
voltaggio.
Dimensioni

lunghezza (totale) ........cccccevueennee 3,1m

spazio libero necessario............... 5cm

PESO SOSPESO ..eeveuireeeriiieeeiiieeaans 14,5 kg
Ricevitore

registratori di memoria................. 12

codice memoria interruttore......... 1

codice memoria tastiera ............. 1
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LES DISSE VIKTIGE SIKKERHETSREGLENE FZR DU BEGYNNER

Disse faresymbolene varsler deg om & veere forsiktig — det er fare for p
instruksjonene ngye.

brukes i ngye overensstemmelse med fglgende sikkerhetsregler.

>3

Denne garasjeportapneren er konstruert og testet med henblikk p& & fungere forholdsvis sikkert dersom den installeres og

Dersom instruksjonene ikke fglges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade pa eiendom.

ersonskade eller skade pa eiendom. Les disse

Forsiktig: Hvis garasjen din ikke har sidedgr, ma du montere en utvendig ngdapningslas, modell 1702E. Dette ekstrautstyret lar deg

betjene garasjeporten fra utsiden i tilfelle strembrudd.

Sgrg for at garasjeporten alltid er balansert. Porter som
er trege eller setter seg fast, ma repareres. Garasjeporter,
portfjeerer, kabler, hjul, braketter og tilhgrende deler star
under stor spenning og kan forarsake alvorlig personskade.
Prgv ikke & lgsne, flytte eller justere dem. Ring
garasjeportens serviceverksted.

Ha ikke ringer, armbandsur eller vide kleer p& deg nar du
installerer eller reparerer og vedlikeholder
garasjeportapneren.

Fjern alle tau som er tilkoplet garasjeporten fgr du
installerer garasjeportapneren, slik at du unngar
personskade ved & bli hengende fast i disse.

Installasjon og elektrisk tilkopling ma utferes i henhold til
bestemmelsene i vedtektene for bygninger og elektriske
anlegg. Koble stramledningen bare til lysnett som er
forsvarlig jordet.

Lette porter av glassfiber, aluminium eller stdl ma
forsterkes godt for & unnga skade pa porten. (Se side 4).
Den beste lgsningen er & kontakte garasjeportens
produsent angaende forsterkningsmateriale som kan brukes
i forbindelse med installasjon av apneren.

Testen av systemet for sikkerhetsreversering er meget
viktig. Garasjeporten MA reversere nar den kommer i
kontakt med en 50mm hgy hindring som er plassert pa gulvet.
Dersom apneren ikke justeres skikkelig, kan det resultere i
alvorlig personskade nar porten lukkes. Gjenta testen og
foreta ngdvendige justeringer én gang i maneden.

Denne enheten bar ikke monteres pa et fuktig eller
vatt sted.

P> > PP P

Nar porten dpnes, skal den ikke strekke seg ut over
offentlig gangvei under drift.

Kraften ved den enden av degren som lukker seg ma
ikke overstige 150 N (15 kg). Hvis lukkekraften er starre
enn 150 N, ma Protector System installeres. Bruk ikke
kraftjusteringene til & kompensere for porter som er
trege eller som setter seg fast. For stor kraft vil hemme
driften av systemet for sikkerhetsreversering og kan skade
garasjeporten.

Fest «forsiktig»-etiketten ved siden av den lysende trykk-
knappen for & minne om sikre fremgangsmater ved bruk.

Fjern alle eksisterende garasjeportlaser for & unnga
skade pé garasjeporten.

Monter den lysende trykk-knappen (og eventuelle andre
trykk-knapper) pa et sted der garasjeporten er synlig,
men utilgjengelig for barn. La ikke barn betjene trykk-
knappen(e) eller fiernkontrollen(e). Misbruk av &pneren
kan resultere i alvorlig personskade nar garasjeporten
lukker seg.

Apneren mé& kun aktiveres nér porten er fullt synlig og
uten hindringer, og nar dpneren er riktig justert. Ingen
ma ga inn eller ut av garasjen mens porten beveger
seg. Laikke barn leke neer porten.

Den manuelle utlgseren ma kun brukes til & frakople trallen
og, hvis mulig, bare nar porten er lukket. Bruk ikke det
rgde utlgserhandtaket til & &pne eller lukke porten.

Sl& av strgmtilfarselen til garasjeportapneren far du
foretar reparasjoner eller fjerner deksler.

Dette produktet er utstyrt med en stramledning eller
spesialkonstruksjon som ma skiftes ut med en ny av
samme type hvis den blir gdelagt. En slik stramledning
kan skaffes fra neermeste Lift-Master-distributar, og skal
installeres av en elektriker.

> bbb »

INSTALLASJON:

SIKKERHETSREGLER:  Side 1 Side 3-4 — lllustrasjon -
PORTTYPER:  Side 1 - lllustrasjon PROGRAMMERING AV KODEN:

Side 5 — lllustrasjon -21
NZDVENDIG VERKT@Y: lllustrasjon JUSTERING: -

VEDLAGTE DELER: Side 1 — lllustrasjon Side 5-6 — lllustrasjon _

FZR DU BEGYNNER: Side 2 INSTALLER PROTECTOR SYSTEM:
FULLF@RT INSTALLASJON: (Valgfritt): Side 6 - lllustrasjon
Side 2 - lllustrasjon BRUK AV APNEREN:  Side 6

MONTERING: Side 2 — Illustrasjon [5] - STELL AV APNEREN: Side 6

PROBLEMER: Side 7-8
VEDLIKEHOLD AV APNEREN: Side 8

SPESIALFUNKSJONER PA 4210E/4410E:
Side 8 — Illustrasjon

EKSTRAUTSTYR:
Side 8 — lllustrasjon

TEKNISKE DATA: Side 8

RESERVEDELER: lllustrasjon -

PORTTYPER - C. Seksjonsport med bueformet skinner — Se B — kople portarmen.
A. Vippeport som bare har horisontalt skinner D. Dobbel svingport — krever spesialarm. Kontakt forhandleren.
B. Vippeport med vertikalt og horisontalt skinner — krever spesialarm E. Foldeport — krever spesialarm (F, The Chamberlain Arm™),

(F, The Chamberlain Arm™). Kontakt forhandleren. Kontakt forhandleren.

VEDLAGTE DELER -

Deler for montering: Deler for installasjon:

(1) Skruermed (7) Lasemuttere (4) (12) Festebolter (2) (18) Handtak (24) Tube med
underlagsskive (2) (8) Flate underlagsskiver (2) (13) Treskruer (4) (19) Isolerte stifter smgremiddel

(2) Sekskantskruer (2) (9) Sekskantskruer (2) (14) Skruer (2) (20) Murplugger (2) (25) Fiar

(3) Muttere (2) (10) Gjenget stykke for trallen (1)  (15) Gaffelbolter (2) (21) Laseskiver () (26) 8Bmm Murplugger (4)

(4) Laseskiver (2) (11) Gaffelbolt (1) (16) Sekskantskruer (5)  (22) Muttere (9) (27) Blikkskruer (2)

(5) Kjedelaser (2)

(17) Snor
(6) Festebolter (4)

(23) Ringfester (3)




F@R DU BEGYNNER:

1. Undersgk veggen eller taket over garasjeporten. Veggfestet ma
veere sikkert festet til garasjens beerestruktur.

2. Er garasjetaket ditt ferdigbehandlet? | s& fall kan du komme til &
trenge en stgttebrakett og ekstra festedeler (ikke vedlagt).

3. Det kan veere at du trenger en spesialarm, avhengig av hvilken type
port du har. Kontakt forhandleren.

4. Har du en sidedgr i tillegg til garasjeporten? Hvis ikker, er utvendig
ngdutlgser modell 1702E, pakrevd.

FULLF@RT INSTALLASJON —

Nar du fglger instruksjonene for montering, installasjon og
justering i denne brukerhandboken, kan denne illustrasjonen av
en fullfgrt installasjon veere nyttig som referanse.

(1) Brakett for kjedehjul (9) Manuell utlgsersnor

og-handtak

(2) Tralle

(3) Kjede (10) Buet portarm

(4) T-skinne (11) Rett portarm

(5) Takfeste (12) Portbrakett og -plate/
(6) Ledning veggbraketter

(7) Apner (13) Veggfeste

(8) Lysdeksel (14) Tralleutlgserspake

MONTERING —

Viktig: Hvis du har en folderport eller en vippeport med doble
skinner, trenger du, i tillegg till brukerhandboken, instruksjonene
som ligger i pakken med ekstrautstyret Chamberlain™ portarm
(The Chamberlain Arm™), n&r du monterer T-skinnen.

MONTER T-SKINNEN —

Apneren har enten en 3-delers eller 4-delers skinnemontasje. Se
pa denne figuren nar du fortsetter med instruksjonene nedenfor.

3-delers skinne (A), endeseksjonene (4) er identiske. Pass pa at
“piletiketten” p& midtre skinnedel (5) peker mot porten.

4-delers skinne (B), de midtre skinnedelene med avrundede ender (5)
er like. Dette gjgr monteringen enkel. Det samme gjelder for
endeseksjonene (4).

Plasser skinnedelene pa et flatt underlag nar du monterer dem.
Skjateforsterkerne (3) og l&semutrene (2) settes fast pa én side av
skinnene, og festeboltene (6) gar igiennom skinnene fra motsatt side.
Dette gjar at trallen ikke vil komme borti mutrene nar den er installert.

De firkantede halsene pé festeboltene ma plasseres i de
firkantede hullene i skinneseksjonene (1).

Nar det gjelder foldeporter og vippeport med doble skinner,
fglger du instruksjonene fram til trinn 12 i denne handboken.

INSTALLER KJEDEHJULBRAKETTEN — IE

Plasser kjedehjulbraketten (2) pa T-skinnens (6) fremre
skinneseksjon. Fest godt med skruer (1); laseskiver (3) og muttere (4).
Nar du strammer til skruene, mé& du passe pa at braketten holdes

parallelt med skinnen (5). Hvis ikke, kan skinnen bgye seg nar
&pneren betjenes.

INSTALLER TRALLEN —

Stikk en skrutrekker ned i trallens «stoppex»-hull i den fremre enden av
T-skinnen (1). Skyv trallen (2) langs skinnen til «stopperen».

Merk: Huvis trallen kommer borti mutterene pa T-skinnen, ma du
kontrollere skinnemontasjen og sette delene sammen igjen

pa nytt.

FEST T-SKINNEN OG SETT PA KJEDESPREDEREN —

Legg emballasjen under &pneren for & beskytte dpnerdekselet. For &
lette arbeidet kan du plassere en stgtte under enden av skinnen med
kjedehjulbraketten.

Fjern de (2) skruene med underlagsskive (4) fra toppen av &pneren.
Plasser hullene i den bakre enden av T-skinnen over hullene i
apneren (7).

Fest skinnen til &pneren med de samme skruene med underlagsskiver
og stram godt til. Forsiktig: Bruk kun disse skruene! Bruk av andre
typer skruer vil pafere garasjeportapneren alvorlig skade.

Fest kjedesprederen (2) med sekskantskruer (1) og flate
underlagsskiver (3) som vist.

Stikk en sekskantbolt (5) inn i trallestopp-hullet i T-skinnen (6). Stram
godt til med en laseskive (8) og mutter (9).

INSTALLER KJEDET - [9]
Ta ikke kjedet ut av kartongen.

Trekk noen centimeter av kjedet ut av kartongen og fest den til trallen
med en kjedel3s.

Festing av kjedelds: Skyv tappene pa kjedeldsleddet (5) igiennom
kjedeleddet (6) og hullet i den fremre enden av trallen (7). Sett
hetten (2) pa tappene (8) og fest den i hakkene. Skyv laseklypen (1)
over hetten og inn pa tappenes hakk, til begge tappene er last
forsvarlig pa plass.

Forsiktig: Hold kjedet stramt under monteringen, slik at det ikke
vrir seg.

Legg kjedet rundt hjulet (4) mens trallen holdes pa plass av
skrutrekkeren. Fortsett bakover, rundt sporet i kjiedespredern (9).
(Installasjon av kjede pa tannhjul med 6 tenner (11) eller 8 tenner (12)
avhenger av porttypen). Alle vippeporter bgr bruke tannhjul med 6
tenner. Kjedet ma vaere hektet pa tannhjulets tenner (10).

Bruk den andre kjedelasen til & feste kjedet til den flate enden av det
gjengede stykket (3).

Kontroller at kjedet ikke er vridd.

JUSTERING AV KJEDESPENNINGEN —
Stikk akselen med gjenger (2) igiennom hullet i trallen (1).

Bruk fingrene til & skru trallefizermutteren (3) inn pa akselen med
gjenger.

Sett tuppen pa et skrujern (4) i en av spaltene pa mutterringen (7), og
hold godt fast.

Ved hjelp av (6) fastngkkel (5) roteres montasjen noe (med urviserne)

til mutterringen (7) slippes mot trallen. Dette sgrger for en viss
spenning som gjer at dpneren fungerer best mulig.

Fjern skrujernet som fungerte som en midlertidig
stoppmekanisme.

DU ER NA FERDIG MED A
MONTERE GARASJEPORTAPNEREN.




INSTALLASJON —

Bruk beskyttelsesbriller nar du arbeider over skulderhgyde for &
hindre gyeskader.

Fjern alle eksisterende garasjeportlaser for & unnga a skade
porten.

Fjern alle tau som er tilkoplet garasjeporten, fagr du installerer
garasjeportapneren, slik at du unngar personskade ved a bli
hengende fast i disse.

Installasjonen av dette produktet skal skje i samsvar med ZH1/494,
VDE 0700 Del 238 og VDE 0700 Del 1.

Det anbefales & montere &pneren 2,1m eller mer over gulvhgyde
dersom plassen tillater det.

FINN RIKTIG PLASSERING FOR VEGGFESTET —

Veggfestet ma veere godt festet til garasjens baerestruktur pa
veggen over porten eller i taket. Forsterk veggen eller taket med
en 40mm planke hvis ngdvendig. Dersom du ikke tar disse
forhandsreglene, kan det medfgre at systemet for
sikkerhetsreversering ikke fungerer som det skal.

Du kan enten feste veggfestet pa veggen (1) over garasjeporten, eller
i taket (3). Folg de instruksjonene som passer best for din garasje

og port.

Lokaliser og merk av garasjeportens midtlinje (2) mens porten er
lukket. Forleng linjen opp pa veggen over porten.

Apne porten til banens hgyeste punkt som vist. Trekk en kryssende
linje horisontalt pa veggen 5cm over hgyeste punkt. Denne hgyden
vil tillate svingeklaring for portens gverste kant.

INSTALLER VEGGFESTET —

A. Montering pa veggen: Sentrer festet (2) p& den vertikale
retningslinjen (1) med den nedre kanten av festet pa den
horisontale linjen (6) (med pilen pekende mot taket).

Merk av ett av festehullsettene (4 eller 5). Bruk ikke hullene som er
beregnet for takmontering. Bor 4,5 mm pilothull, og fest braketten
med treskruer (3).

B. Montering i taket: Forleng den vertikale midtlinjen (1) til den nar
taket.

Sentrer veggfestet (2) p& det vertikale merket, ikke mer enn 150 mm
fra veggen. Pass pa at pilen peker mot veggen.

Merk kun av hullene som er beregnet for takmontering (4). Bor 4,5 mm
pilothull, og fest braketten med treskruer (3). Bruk vedlagte
betongfester (7) til montering i betongtak.

FEST T-SKINNEN TIL VEGGFESTET —

Plasser apneren pa garasjegulvet under veggfestet. Bruk emballasjen
til & beskytte dekselet.

Merk: For at T-skinnen skal ga klar av torsjonsfjonne i leddporter, kan
det veere ngdvendig & lgfte dpneren opp pa en midlertidig statte.

Apneren mé enten festes til en statte eller holdes pa plass av en
annen person.

Laft T-skinnen opp til kjedehjulet og veggfestet mgtes. Sett disse
sammen ved hjelp av en gaffelbolt (1). Sikre innretningen med et
ringfeste (2).

FINN RIKTIG PLASSERING FOR APNEREN —

Merk: En 25mm planke (1) er hendig nar du skal finne den
ideelle avstanden mellom porten og T-skinnen (hvis rommet over
porten er tilstrekkelig).

Laft &pneren opp pa en gardintrapp. Apne garasjeporten. Legg en
25mm planke (1) flatt pa toppen av garasjeporten, naer midtlinjen som
vist. Hvil T-skinnen pa planken.

Hvis den apne porten stgter bort i trallen, trekker du trallens

utlgserarm ned, slik at de indre og ytre seksjonene koples fra
hverandre.

HENG OPP APNEREN —
Apneren mé festes skikkelig til garasjens baerestruktur.

Tre typiske installasjoner vises. Din kan veere annerledes.
Takfestet (1) bar vinkles (Fig. A) for & gi skikkelig stgtte. Pa
ferdigbehandlede tak (Fig. B) ma du feste en solid metallbrakett (ikke
inkludert) (4) til takets baerebjelker far du installerer &pneren. Bruk
vedlagte betongfester (5) til montering i betongtak (Fig. C).

Mal avstanden fra dpneren til baerebjelken pa hver side av apneren
(eller tak).

Kutt begge delene av hengebraketten til riktig lengde. Flat ut den ene
enden av hver brakett og bay eller vri disse for 4 tilpasse
festevinklene. Prgv ikke & bgye ved braketthullene. Bor 4,5mm
pilothull i beerebjelkene (eller tak). Fest de flate endene av brakettene
til stattene med treskruer (2).

Loft Apneren og fest den til hengebrakettene med skrue, laseskive og
mutter (3). Kontroller at T-skinnen er sentrert over porten. FJERN den
25mm tykke planken. Betjen porten manuelt. Hvis porten treffer
skinnen, ma du heve veggfestet.

Smgr toppen og undersiden av skinnens overflate der trallen glir.
En tube med smgremiddel er vedlagt.

FEST DEN MANUELLE
UTL@SERSNOREN OG -HANDTAKET —

Tre en ende av snoren (1) igjennom hullet i toppen av det rade
handtaket slik at <KNOTICE» [oppmerksom] kan leses riktig vei som
vist (3). Fest med en halvstikk-knute (2). Knuten bgr veere minst
25mm fra enden av snoren for & hindre at den glipper.

Tre den andre enden av snoren igjennom hullet i utlgserarmen pa den
ytre trallen (4). Juster snorlengden slik at handtaket er 1,8m over
gulvet. Sikre med en halvstikk-knute.

Merk: Dersom det er ngdvendig & klippe av snoren, ma du smelte
den avkuttede enden med en fyrstikk eller lighter, slik at snoren
ikke blir frynsete.

KOPLE TIL STROMMEN

FOR A UNNGA PROBLEMER MED INSTALLASJONEN MA DU
IKKE SETTE | GANG GARASJEPORTAPNEREN F@R DETTE
ANVISES | INSTRUKSJONENE.

Kople &pneren til et lysnett som er forsvarlig JORDET i henhold
til installasjonsinstruksjonene pa merkelappen som er festet til
strgmledningen (og som angitt av lokale regler).




INSTALLER DEN LYSENDE TRYKK-KNAPPEN —

Plasser trykk-knappen(e) pa et sted der garasjeporten er synlig,
godt unna porten og portens beslag, og utilgjengelig for barn.

Misbruk av pneren kan fare til alvorlig personskade fra en port
i bevegelse. La ikke barn betjene den lysende trykk-knappen
eller fjernkontrollen.

Fest «forsiktig»-etiketten pa& veggen nzer trykk-knappen for &
minne om sikre fremgangsmater for betjening.

Det er 2 skruepoler (1) pa baksiden av den lysende trykk-knappen (2).
Fjern ca. 6mm av isolasjonen fra ledningen (4). Del ledningene slik at
du kan kople den hvite/rgde ledningen til polskrue 1 og den hvite
ledningen til polskrue 2.

Fest den lysende trykk-knappen til innsiden av garasjeveggen med de
vedlagte skruene (3). Bor 4mm hull og bruk murplugger (6) hvis du
installerer pa tarrmur. Et passende sted er ved siden av sidedgren,
utenfor barns rekkevidde.

Far ledningen opp langs veggen og tvers over taket til
garasjeportdpneren. Bruk isolerte stifter (5) til & feste ledningen med.
Mottakerens polskruer (7) er plassert pa apnerens bakpanel. Kople
ledningen til polskruene pa fglgende vis: hvit/rgd til 1 og hvit til 2.

BETJENING AV DEN LYSENDE TRYKK-KNAPPEN

Trykk pa knappen for & apne og lukke porten. Trykk igjen for &
reversere porten mens den lukker seg, eller for & stoppe porten nar
den dpner seg.

INSTALLASJON AV LYS OG LYSDEKSEL —

Installer en lyspaere pd maksimalt 40 watt (1) i sokkelen som vist.
Lyset vil slas pa og vil lyse i 4-1/2 minutt hvis strammen er koplet til.
Etter 4-1/2 minutt slas det av automatisk.

Skift utbrente lyspaerer med lyspaerer som er beregnet til
utendgrs bruk.
Trykk forsiktig mot dekselets sider (2), og skyv tappene (3) inn i

hullene (4) i endepanelet. Gjgr dette i motsatt rekkefglge dersom du
ansker & fierne dekselet.

FEST PORTBRAKETTEN —

Hvis du har foldeport eller vippeport med doble skinner, ma du
ha en utstyrspakke for portarmkonvertering. Fglg instruksjonene
for installasjon som er vedlagt den nye garasjeportarmen.

Veer forsiktig nar du fjerner og monterer
armkonverteringspakken. Hold fingrene unna glidende deler.

MERK: Det er ngdvendig med horisontale og vertikale forsterkninger
for lette garasjeporter.

Fremgangsmate for montering av leddport og vippeport:

Portbraketten (1) har festehull bade pa venstre og hgyre side. Monter
og installer braketten og platen (2) hvis den aktuelle installasjonen
krever festehull bade @verst og nederst.

1. Midtstill braketten (med eller uten plate, etter det som er
ngdvendig) gverst pa innsiden av porten, slik som vist. Merk
hullene.

2. A. Garasjeporter av tre
Bor 8mm hull og fest portbraketten med mutter, laseskive,
og festebolt (3).

B. Garasjeporter av metall
Fest med karosenskruer (4).
C. Vippeport (valgfritt)

Fest med karosenskruer (4).

MONTER PORTARM OG INNSTILL GRENSENE —

MERK: Nar det gjelder vippeporter, skal ikke portarmen festes til
trallen fgr grensen er justert. Unnlatelse i & fglge anvisningene
kan fare til skade pa porten. Se nedenfor:

A. INSTALLASJON AV VIPPEPORT:

Sett de rette (1) og bueformede portarmseksjonene (2) sammen, slik
at de blir s& lange som mulig med deler (3, 4 & 5). Med porten lukket
kopler du sa den rette portarmseksjonen til portbraketten med en
gaffelbolt (6). Sikre innretningen med et ringfeste (7).

Far portarmen koples til trallen, ma du justere grensene for
portens banesyklus. Skruene for grensejustering er plassert pa
venstre sidepanel.

Justering av &pen port: Reduser opp-grensen. Drei
justeringsskruen for opp-grensen mot venstre, 5-1/2 gang helt rundt.

Trykk ned den lysende trykk-knappen. Trallen vil da skyves til helt
&pen stilling (8). Hev porten manuelt til pen stilling (parallelt med
gulvet) og lgft portarmen (9) opp til trallen. Armen skal bergre trallen
like bak portarmens forbindelseshull (10) som vist med hel linje pa
tegningen. Hvis armen ikke nar langt nok, m& opp-grensen justeres
ytterligere. En hel omdreining tilsvarer 5cm pa portens banesyklus.

Justering av lukket port: Reduser ned-grensen. Drei
justeringsskruen for ned-grensen mot hgyre, 5 gang helt rundt.

Trykk ned den lysende trykk-knappen. Trallen vil da skyves til helt
lukket stilling (11). Lukk porten manuelt og lgft portarmen (12) opp til
trallen. Armen skal bergre trallen like foran portarmens
forbindelseshull (13) som vist pa tegningen med stiplet linje. Juster
ned-grensen hvis det er ngdvendig. En hel omdreining tilsvarer 5cm
pa portens banesyklus.

Fest portarmen til trallen: Med porten lukket fester du den
bueformede armen til trallen ved hjelp av den gjenvaerende
gaffelbolten. Forsterk med et ringfeste. Merk: Du ma& muligens lgfte
porten noe opp for & forbinde de to.

Kjer apneren gjennom en hel banesyklus. Hvis porten bgyer seg noe
«bakover» i helt &pen stilling, ma opp-grensene reduseres til porten er
parallell med gulvet.

B. INSTALLASJON AV SEKSJONSPORT:

Utfar koblingene i fglge figur B, og fortsett deretter videre til trinn 21.




PROGRAMMER APNEREN OG FJERNKONTROLLEN -

Apneren ma kun aktiveres nar porten er fullt synlig og uten
hindringer, og nar apneren er riktig justert. Ingen ma gainn eller
ut av garasjen mens porten beveger seg. La ikke barn bruke
trykk-knappen(e) eller fjernkontrollen(e). La ikke barn leke naer
porten.

Garasjeportens mottaker og fiernkontrollens sender er forhandsinnstilt
pa fabrikken til en overensstemmende kode. Hvis du kjgper flere
fiernkontroller, ma garasjeportapneren programmeres til & ta imot den
nye koden.
Innstilling av mottakeren i
overensstemmelse med senderkoden
1. Trykk ned og hold fiernkontrollens trykk-knapp inne (1).
2. Trykk deretter p4 mottakerens «smart»-knapp (2) p& dpnerens
bakpanel som vist. Apnerlyset blinker én gang.
3. Slipp fjernkontrollens trykk-knapp.
N& kommer garasjeportapneren til & fungere nar det trykkes pa
fiernkontrollknappen.
Hvis knappen pa fjernkontrollen slippes opp fer lyset pa dpneren
blinker, aksepterer ikke &pneren koden.
Slik slettes alle fjernkontrollkodene
« Trykk pd og hold smart-knappen pa apnerpanelet nede til
indikatorlyset slukkes (ca. 6 sekunder). Alle kodene som &pneren
har leert, blir da slettet.

« Nar fiernkontrollen skal omprogrammeres, ma de to forgdende
trinnene gjentas for hver fiernkontroll som brukes.

JUSTERING —

GRENSEJUSTERING — (FORTS)

Hvis porten ikke dpner seg helt, men &pner seg minst 1,5m:
Forleng opp-banen. Vri justeringsskruen for opp-grensen (1) mot
hgyre. En omgang tilsvarer en lengde pa 5cm.

Dersom porten ikke dpner seg minst 1,5m: Juster opp- (4pnings)
kraften. Se Kraftjustering.

Gjer fglgende hvis porten ikke lukkes helt igjen: Hvis portarmen
er ved maksimal lengde, m& du forlenge ned-banen. Vri
justeringsskruen for ned-grensen (2) mot venstre. En omgang
tilsvarer en lengde p& 5¢cm. Dersom porten fremdeles ikke lukker seg
helt, er veggfestet plassert for hayt.

Dersom &pneren reverserer i helt lukket stilling: Reduser ned-
banen. Vri justeringsskruen for ned-grensen (2) mot hgyre. En
omgang tilsvarer en lengde p& 5cm.

Dersom porten reverserer nar den lukker seg uten at det er
hindringer i banen: Test porten for treghet. Trekk i det manuelle
utlzserh&ndtaket. Apne og lukk porten manuelt. Hvis porten er treg,
ma du kontakte portens serviceverksted. Hvis porten ikke er treg eller
ubalansert, ma du justere ned- (luknings-) kraften.

KRAFTJUSTERING -

Kraften ved den enden av degren som lukker seg ma ikke
overstige 150 N (15 kg). Hvis lukkekraften er stgrre enn 150 N, ma
Protector System installeres.

Bruk ikke kraftjusteringene til & kompensere for porter som er
trege eller som setter seg fast. For stor kraft vil hemme driften av
systemet for sikkerhetsreversering eller skade garasjeporten.

Kontrollene for kraftjustering (1 & 2) sitter pa apnerens bakpanel.

Hvis du justerer kontrollene slik at motoren far for lite kraft, vil porten
gjerne reversere uten grunn i lukningsfasen og stoppe i
apningsfasen. Veerforholdene kan pavirke portens bevegelser, slik at
det av og til blir ngdvendig & foreta justeringer.

Maksimalt kraftjusteringsomrade er 260 grader, omtrent 3/4 av en hel
omdreining. Tving ikke kontrollene over dette punktet. Bruk en
skrutrekker for & vri kontrollene for kraftjustering.

Test ned- (luknings-) kraften: Ta tak i porthandtaket eller kanten pa
porten nar den er gatt omtrent halvveis gjennom ned-(luknings-)
banen. Porten bar da reversere. (Reversering halveis ned i
lukningssyklusen, garanterer ikke at den reverserer pa en én tommes
(50 mm) hindring.) Hvis det er vanskelig & holde porten eller hvis den
ikke reverserer, ma du redusere ned- (luknings-) kraften ved & vri
kontrollen (2) mot venstre. Foreta sma justeringer til porten reverserer
normalt. Etter hver justering ma du kjere apneren gjennom en hel
syklus.

Dersom porten ikke dpner seg minst 1,5m: @k opp- (apnings-)
kraften ved & vri kontrollen (1) mot hgyre. Foreta sma justeringer til
porten &pnes helt. Juster opp-grensen om igjen hvis ngdvendig. Etter
hver justering ma du kjgre dpneren gjennom en hel syklus.

Dersom porten reverserer under ned- (luknings-) syklusen: @k
ned- (luknings-) kraften ved & vri kontrollen (2) mot hgyre. Foreta sma
justeringer til porten avslutter lukkesyklusen. Etter hver justering ma
du kjare &pneren gjennom en hel banesyklus.

@k ikke kraften utover anbefalt minimumsmengde for & lukke porten.

GRENSEJUSTERING —

Kjer apneren gjennom en hel banesyklus. Grensejusteringer er ikke
ngdvendig nar porten apner og lukker seg helt, og ikke uten grunn
reverserer i helt lukket stilling.

Situasjoner som gjar det ngdvendig & justere grensene, er beskrevet i
listen nedenfor. Kjer &pneren gjennom en hel banesyklus etter hver
justering.

Merk: Dersom du gjentatte ganger har kjgrt apnermekanismen i lgpet
av justeringsprosessen, kan det hende at motoren gar varm og
slukker. La derfor motoren kjgle seg ned i 15 minutter etter at den har
gatt 5 ganger péa rad.

Les naye gjennom det falgende far du begynner & justere kraften.
Bruk en skrutrekker til grensejusteringen.




TEST SYSTEMET FOR SIKKERHETSREVERSERING —

Det er viktig at du tester systemet for sikkerhetsreversering.
Garasjeporten ma reversere nar den kommer i kontakt med en
50mm hindring som er lagt flatt pa gulvet. Dersom apneren ikke
er skikkelig justert, kan det resultere i alvorlige personskader fra
en garasjeport som lukker seg. Gjenta testen én gang i maneden
og juster porten om ngdvendig.

Fremgangsmate: Legg en 50mm hindring (1) flatt p& gulvet under
garasjeporten. Lukk porten. Porten ma reversere nar den treffer
hindringen. Hvis porten stopper nar den treffer hindringen, gar den
ikke langt nok ned nar den lukkes. @k ned-grensen ved & vri
kontrollen for ned-grensejustering mot venstre 1/4 gang.

Gjenta testen.

Nar porten reverserer pd 50mm hindringen, kan du fierne sperren og
kijgre dpneren giennom en hel banesyklus. Porten ma ikke reversere i
lukket stilling. Hvis den gjer det, ma du justere grenser og kraft, og
gjenta testen av sikkerhetsreverseringen.

BETJENING AV APNEREN (FORTS)
Nar apneren aktiveres av fjernkontrollen eller trykk-knappen:

1. Hvis den er &pen, vil porten lukkes. Hvis den er lukket, vil porten
apnes.

2. Hvis den lukker seg, vil porten reversere.

3. Hvis den apner seg, Vil porten stoppe (for a gi kjeeledyr plass til & ga
inn og ut eller for utlufting).

4. Hvis porten er stoppet i en delvis apen posisjon, vil den lukke seg.

5. Hvis den treffer en hindring mens den lukker seg, vil porten
reversere.

6. Hvis den treffer en hindring mens den &pner seg, vil porten stoppe.

7. Ekstrautstyret Protector System™ vil, ved hjelp av en usynlig strale,
reversere en port som lukker seg og hindre en port i & lukkes
dersom stralen brytes av en hindring. Dette utstyret ANBEFALES
PA DET STERKESTE for familier med smé&barn.

La apneren kjgle seg ned i 15 minutter etter at du har kjert gjennom
banesyklusen 5 ganger pa rad.

Lysparn i &pneren vil lyse néar: 1. Apneren farst koples til;
2. N&r strammen brytes; 3. Nar &pneren aktiveres.

Lampen slds automatisk av etter 4-1/2 minutt. Peerene kan veere
maksimalt 40 watt.

INSTALLER PROTECTOR SYSTEM —
(Se ekstrautstyr)

Kraften ved den enden av dgren som lukker seg ma ikke
overstige 150 N (15 kg). Hvis lukkekraften er stgrre enn 150 N,
ma Protector System installeres.

Etter at du har installert og justert dpneren, kan du installere
ekstrautstyret kalt The Protector System™. Det medfalger egne
instruksjoner med dette utstyret.

The Protector System™ er en sikkerhetsanordning som
ytterligere sikrer smabarn mot & bli klemt under garasjeporten.

Systemet bruker en usynlig strale som, nar denne blir brutt, reverserer
porten dersom denne er i ferd med & lukke seg, eller hindrer denne i &
lukke seg dersom den er &pen. Dette ekstrautstyret anbefales pa det
sterkeste for familier med smabarn.

BETJENING AV APNEREN
Apneren kan aktiveres av enhver av de falgende innretninger:

« Den lysende trykk-knappen. Hold trykk-knappen inne til porten
begynner & bevege seg.

« Ngkkelldsen pa utsiden eller det ngkkelfrie innkomstsystemet
(hvis du har installert en av disse).

« Fjernkontrollen. Hold trykk-knappen nede til porten begynner &
bevege seg.

Manuell &pning av porten:

Porten bar, om mulig, veere helt lukket. Svake eller gdelagte
fijeerer kan lett fgre til at en port faller hurtig ned. Dette kan
resultere i alvorlig skade pa personer eller eiendom.

Porten kan apnes manuelt ved a trekke utlgserhandtaket ned og
bakover (mot apneren). For & kople porten til igjen, trekker du
utlgserhandtaket rett ned.

Bruk ikke utlgserhandtaket til & dra porten opp eller igjen.

STELL AV APNEREN

Hvis den er skikkelig installert, skal &pneren fungere problemfritt med
minimalt vedlikehold. Apneren trenger ikke ekstra smaring.

Grense- og kraftjusteringer: Disse justeringene ma kontrolleres og
stilles skikkelig inn nar apneren installeres. Du trenger kun en
skrutrekker. Veerforholdene kan forarsake sma forandringer i
betjeningen av porten, som krever sma justeringer, szerlig i det farste
brukséret.

Se avsnittet om grense- og kraftjusteringer pa side 5. Falg
instruksjonene ngye og gjenta testen av systemet for
sikkerhetsreversering etter enhver justering.

Fjernkontrollens sender: Den baerbare fiernkontrollen kan festes til
bilens solskjerm med den vedlagte klypen. Ekstra fijernkontroller kan
kigpes nar som helst til bruk i bilene som benytter garasjen. Se
avsnittet om ekstrautstyr. Enhver ny fiernkontroll ma stilles inn i
overensstemmelse med koden i den originale fijernkontrollen.

Fjernkontrollens batteri: Litiumbatterier skulle forsyne strgm i opp til
5 ar. Nar lyset blir svakt eller ikke tennes i det hele tatt, ma du skifte ut
batteriet. Dersom senderekkevidden blir mindre, bgr du kontrollere
batteri-testlampen.

Utskiftning av batteriet: Bruk klypen for solskjermen eller bladet pa
en skrutrekker til & lirke opp dekselet for & skifte batteriene. Sett i
batteriene med den positive siden opp. Sett tilbake dekselet ved &
klemme det pa plass langs begge sider. Kast ikke de brukte batteriene
i husholdningens sgppel. Ta med batteriene til et sted som samler inn
spesialavfall.




HAR DU PROBLEMER?

1. Apneren aktiveres ikke verken fra trykk-knappen pa veggen
eller fra fjernkontrollen:

« Har apneren stramtilfgrsel? Sett lampen i stikkontakten. Kontroller
sikringsboksen eller overbelastningsbryteren hvis lampen ikke lyser.
(Noen stikkontakter aktiveres med en veggbryter.)

« Har du fjernet alle andre I&ser pa porten? Ga gjennom advarslene i
installasjonsanvisningene pa side 1.

« Ligger det mye is eller sng under porten? Porten kan ha frosset fast
i bakken. Fjern alle hindringer.

« Fjaren i garasjeporten kan vare gdelagt. Skift fjaren.

« Gjentatt bruk kan ha utlgst overopphetingsbeskytteren i motoren.
Vent i 15 minutter og prev igjen.

2. Apneren aktiveres fra fjernkontrollen, men ikke fra trykk-
knappen pa veggen:

« Lyser trykk-knappen pa veggen? Hvis ikke, kople ledningen fra
apnerpolene. Kortslutt pol 1 & 2 ved & bergre begge polene samtidig
med et stykke metall (en skrutrekker eller mynt). Hvis apneren
aktiveres, ma du se etter om en av ledningskoplingene ved den
lysende trykk-knappen er darlig, eller om det er kortslutning under
en av stiftene.

« Er alle ledningsforbindelsene riktige? Les gjennom side 4 en gang til.

3. Porten aktiveres fra trykk-knappen pa veggen, men ikke fra
fiernkontrollen:

* Sjekk batteritestlampen. Skift ut batteriet om ngdvendig.

» Dersom du har to eller flere fjernkontroller og det kun er én som
fungerer, m& du se over fremgangsmaten for programmering pa side
5. Alle fiernkontroller ma stilles inn p& samme kode.

« Blinker trykk-knappen pa veggen? Apnerens mottaker ma laere
fiernkontrollens kode pa nytt. Fglg instruksjonene pa side 5.

4. Fjernkontrollen har liten rekkeviddde:

« Er batteriet installert? Kontroller batteritestlampen. Hvis den lyser
svakt, ma du skifte ut batteriet.

« Plasser fjernkontrollen et annet sted i bilen.

» En garasjeport av metall, som er isolert med metallfolie eller som har
metallkledning, reduserer senderens rekkevidde.

« Bruk koaksial antenneadapter til & flytte antennen. Se trinn 26.

« Bytt til en annen frekvens ved & skifte ut det logiske kortet for
mottakeren og senderen. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. Porten reverserer uten grunn, og lyset pa dpneren blinker ikke:

« Er det noe som hindrer porten? Trekk i utlgserhandtaket. Betjen
porten manuelt. Hvis den er ubalansert eller treg, ma du kontakte et
serviceverksted.

* Fjern eventuell is eller sng fra gulvet under porten.
« Les gjennom avsnittet om kraftjustering.

* Hvis porten reverserer i HELT LUKKET posisjon, ma du redusere
banegrensene.

Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen etter  ha foretatt

justeringer.

Normalt er det ngdvendig a foreta kraft- og grensejusteringer en gang
i blant. Spesielt kan veerforholdene pavirke portens bane.

6. Porten reverserer uten grunn, og lyset pa pneren blinker i 5
sekunder etter at porten er reversert:

Kontroller «The Protector System™» (hvis du har installert dette
ekstrautstyret). Hvis lampen blinker, m& du korrigere innstillingen.

7. Stgy fra &pneren forstyrrer husfreden:

Hvis stay fra apneren er et problem fordi garasjen er for naer boligen,
kan du installere en vibrasjonsisolator, pakke 41A3263. Dette utstyret
er utformet for & redusere “motorvibrasjonen” , og er enkelt &
installere.

8. Gararesjeporten apner og lukker seg av seg selv:

« Har en av naboene dine en garasjeportapner som benytter samme
kode? Endre din egen kode.

« Pass pa at fiernkontrollens trykk-knapp ikke sitter fast.

9. Porten stopper, men lukker seg ikke helt igjen:

Les gjennom avsnittet om grensejustering.

Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen etter & ha foretatt
justeringer av portarmens lengde, lukningskraften eller ned-
grensen.

10. Porten 8pner seg, men lar seg ikke lukke:

« Kontroller «The Protector System™> (hvis du har installert dette
ekstrautstyret). Hvis lampen blinker, ma du justere innstillingen.

« Kontroller ned-kraften hvis lyset p& apneren ikke blinker, og
installasjonen er ny.

Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen etter & ha foretatt
justeringer.

11. Lysparen i &pneren slas ikke pa:

Bytt ut lyspaeren (maks. 40 watt). Skift utbrente lyspaerer med
lyspaerer som er beregnet til utendars bruk.

12. Lysparen i dpneren slas ikke av:

Det kan veere noe galt med jordingen i tak- eller veggkontakten.
Apneren mé& veere jordet.

13. Apneren henger igjen eller det er ngdvendig med maksimal
kraft for & aktivere porten:

Det kan hende porten er ubalansert eller at fizerene har ragket. Lukk
porten og bruk den manuelle utlgsersnoren til & kople fra trallen. Apne
og lukk porten manuelt. En skikkelig balansert port kan stoppe i et
hvilket som helst punkt p& banesyklusen, holdt oppe utelukkende av
fieerene. Hvis porten ikke kan dette, ma du kontakte et serviceverksted
for & rette opp feilen. @k ikke kraften for & drive &pneren.

14. Apnerens motor brummer litt, men virker ikke:

» Garasjeportens fjeerer er gdelagte. SE OVENFOR.

« Hvis problemet forekommer fgrste gangen du betjener
garasjeportdpneren, er porten l&st. Apne portens 1&s. Hvis kjedet
har veert tatt av og satt pa igjen, kan det hende at motoren er ute av
fasen. Ta kjedet av, og sett motoren til ned-posisjon. Observer
drivtannhjulet. Nar det snur seg mot hgyre og stopper i ned-
posisjonen, kan du sette kjedet pa igjen.

Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen etter & ha foretatt
justeringer.




HAR DU PROBLEMER? (FORTS)
15. Apneren aktiveres ikke p& grunn av strgmbrudd:

« Trekk den manuelle utlgsersnoren og -handtaket ned og bakover for &
kople fra trallen. Porten kan n& betjenes manuelt. Nar strammen
kommer tilbake, trekker du utlgserhdndtaket rett ned. Neste gang
apneren aktiveres blir trallen sammenkoplet igjen.

» Med en ngdapningslas (ekstrautstyr) kan du frakople trallen fra
utsiden av garasjen i tilfelle strembrudd.

VEDLIKEHOLD AV APNEREN
Vedlikehold én gang i maneden:

« Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen. Foreta ngdvendige
justeringer.

« Betjen porten manuelt. Hvis den er i ubalanse eller er treg, bgr du
kontakte et serviceverksted.

« Kontroller at porten apner og lukker seg fullstendig. Juster grensene
og/eller kraften hvis det er ngdvendig.

Vedlikehold én gang i aret:

Smgr portens hjul, lagre og hengsler. Det er ikke ngdvendig & smare
portapneren. Ikke smgr portskinnene.

EKSTRAUTSTYR - [27] (FORTS)

INSTRUKSJONER FOR TILKOPLING AV EKSTRAUTSTYR

Ngkkelfritt inngangssystem:
Til &pnerens poler:
R@d-1 og Huvit-2
Ngkkellds pa utsiden:

Til &pnerens poler:
R@d-1 og Hvit-2

Protector System™:
Til &pnerens poler:
Hvit-2 og Sort-3
Kontrollpanel pa vegg:
Til &pnerens poler:
R@d-1 og Hvit-2

SPESIALFUNKSJONER PA 4210E/4410E -

A. Sikkerhetsbryter for der i garasjeport
Fjern dekselet. Finn den ekstra polblokken. Avbryt forbindelsen
mellom polledning nr. 1 og 2 (ikke vist). Skift ut med ledninger for
sikkerhetsbryter, slik som vist.

B. Blinklys-kobling
Blinklyset kan monteres hvor som helst. Koble lysledningene til pol
nr. 3 og 4 pa polblokken.

C. Adapter for koaksialantenne
En kobling for koaksialantenne kan brukes hvis
overfagringsrekkevidden er for kort. Bryt av eksisternde antenne.
Bruk standard koakskabel og -kobling. Fjern enden av isolasjonen
til “X"-dimensjon.

433 MHz: X = 250mm

Flytt pa antennen.

27 MHz: X = 2,44m

RESERVEDELER —

EKSTRAUTSTYR -
433MHz 27MHz

(1) Modeller 4330E  750E
(2) Modeller 4332E  752E
(3) Modell  4333E
(4) Modell 754E
(5) Modell ~ 4335E

Enkel fiernkontroll
To-kanals fjernkontroll
3-kanals fiernkontroll
4-kanals fiernkontroll

Mini-fiernkontroll med
3 funksjoner

(6) Modeller 747E 727E Ngkkelfritt innkomstsystem

(7) Modell 58LM........cccceevveeriiinene Flerfunksjons portkontrollpanel
(8) Modell 760E ........cccevverreerernne Utendgars ngkkellas
(9) Modell 1702E ......cccevvevevrernnne Ngdapningslas
(10) Modell 770E ......cccovveiieeeeiieene The Protector System™
(11) Modell 1703E .......cccoevcveenrenene Portarm -
The Chamberlain Arm™
(12) Modell FLA230........cccceveeiieenne Blinklys-sett

(13) Model 16200LM Portbryter pa porten
(14) Modell MDL10OLM.........cccuveeenee Las for mekanisk port
(15) Modell EQLO1 ...Hurtigutkobling for dgrhandtak

(16) Modell 100027 Ngkkelbryter med 1 kommando
(forsenket - 100010)
Modell 100041.......ccccccververnene Ngkkelbryter med 2 kommandoer
(forsenket - 100034)

TEKNISKE DATA

Maks. trekkraft ................ 800N
WATT e 550
Motor
....Hjelpefasemotor med driftskondensator
Hastighet..........ccceveenne. 1500 r/min
VOl Kun 230-240 volt AC-50Hz
Drivkraftmekanisme
[ R 16:1 snekkedrevsutveksling
Drivkraft .....ccccevevvrvevennnnen. Kjede med enkel tralle pa
T-skinne av stal
Banelengde..................... Justerbar til 2,3m
Banehastighet................. 127-178 mm/sek.
Lampe....ccoevvenerieenne P& nar porten starter, av 4-1/2 minutt
etter stopp.
Portledd ..........cccoveernnnenne Justerbar portarm. Utlgsersnor for tralle.
Sikkerhet
Personlig.......ccccoeevinnenne Trykk-knapp og automatisk reversering i

ned- retningen. Trykk-knapp og automatisk
stopp i opp-retningen.

Elektronisk ...........ccccueee. Uavhengige justeringsskruer for opp- og
ned- -kraft

Elektrisk ......ccccoeveeeiinnenne Beskytter for overoppheting av motoren og
lavspennings ledningsnett for trykk-knapp.

Grenseinnretning ............ Krets utlgst av grensemutter

Grensejustering .............. Justeres med skrutrekker pa sidepanelet

Startkrets .........ccoeeeveeenne. Lavspenningskrets for trykk-knapp
Dimensjoner

Lengde (total).................. 3,1m

Ngdvendig overhgyde ....5cm

Hengevekt..........cccoceeeen. 14,5 kg
Mottaker

Minneregistre.................. 12

Minne for kodebryter....... 1
Minne for tastaturkode....1

114A2074G-N




LEES EERST DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
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Deze waarschuwingstekens betekenen Opgepast! en staan voor voorschriften betreffende persoonlijke veiligheid of

materiéle schade. Lees deze voorschriften aandachtig.

Deze garagedeuropener is ontworpen en getest om veilig te functioneren mits hij geinstalleerd en bediend wordt met strikte

inachtneming van onderstaande veiligheidsvoorschriften.
Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan ernstig lichamelijk letsel of materiéle schade tot gevolg hebben.

Opgepast! Als uw garage geen aparte toegangsdeur heeft, dient u een Model 1702E Ontkoppelingsslot te installeren. Hiermee kunt u, in
geval van stroomstoringen, de garagedeur van buitenaf met de hand bedienen.

Zorg dat de garagedeur goed uitgebalanceerd is.
Klemmende deuren moeten gerepareerd worden.
Garagedeuren, deurveren, kabels, katrollen, steunen en de
bijpehorende ijzerwaren staan onder enorme kracht en
kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Probeer niet
deze onderdelen zelf los te maken, te verplaatsen of bij
te stellen. Laat dit door een garagedeurspecialist doen.

Draag geen ringen, horloge of losse kleding tijdens de
installatie of het onderhoud van de garagedeuropener.

Verwijder alle aan de garagedeur bevestigde touwen
voordat u de garagedeuropener installeert, om ernstig
lichamelijk letsel door verstrikt raken te voorkomen.

Installatie en bedrading moeten overeenkomen met de
plaatselijk geldende bouw- en elektriciteitsvoorschriften.
Sluit het netsnoer uitsluitend aan op een naar
behoren geaard stopcontact.

Lichte deuren van fiberglas, aluminium of staal moeten
aanzienlijk versterkt worden om beschadiging aan de
deur te voorkomen. (Zie pagina 4). De beste oplossing is
uw garagedeurfabrikant te vragen om een speciale
deurverstevigingsset voor de installatie van een deuropener.

De test van het veiligheidssysteem is zeer belangrijk.
Bij contact met een 50mm hoog obstakel op de grond
MOET de beweging van uw deur van richting veranderen.
Het niet goed afstellen van de opener kan ernstig
lichamelijk letsel door een sluitende garagedeur tot gevolg
hebben. Herhaal de test eens in de maand en stel de
opener zonodig bij.

Dit apparaat mag niet in een vochtige of natte ruimte
geinstalleerd worden.

De deur mag tijdens bedrijf niet over een openbaar
pad uitsteken.
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De uitgeoefende kracht, zoals gemeten op de sluitende
rand van de deur, mag niet hoger zijn dan 150N (15 kg).
Als de sluitkracht op een waarde wordt afgesteld die
hoger is dan 150N, dan moet het Protector System
geinstalleerd worden. Gebruik de krachtafstelling niet
om eventueel klemmen van de garagedeur te
compenseren. Een te grote kracht belemmert de goede
werking van het Veiligheidssysteem en kan schade aan de
garagedeur veroorzaken.

Bevestig de waarschuwingssticker naast de verlichte
bedieningsknop ter herinnering aan de
veiligheidsvoorschriften.

Stel alle bestaande sloten van de garagedeur buiten
werking om schade aan de deur te voorkomen.

Installeer de verlichte bedieningsknop (en eventuele extra
bedieningsknoppen) op een plaats vanwaar de
garagedeur zichtbaar is en buiten bereik van kinderen.
Laat kinderen niet aan de bedieningsknop(pen) of
afstandsbediening(en) komen. Verkeerd gebruik van de
opener kan ernstig lichamelijk letstel tot gevolg hebben.

Stel de opener uitsluitend in werking als de garagedeur
volledig in het zicht is, vrij van obstakels en als de
opener goed is afgesteld. Niemand mag de garage in-
of uitgaan terwijl de deur in beweging is. Laat kinderen
niet in de buurt van de deur spelen.

Gebruik de noodontkoppeling uitsluitend om de slede los te
koppelen en, zo mogelijk, alleen als de deur gesloten is.
Gebruik de rode handgreep nooit om de deur open of
dicht te trekken.

Schakel de electriciteit naar de garagedeur-opener uit
voordat u reparaties uitvoert of beschermingen
verwijdert.

Dit product wordt geleverd met een netsnoer van een
speciaal ontwerp dat, indien beschadigd, vervangen
moet worden door een netsnoer van hetzelfde type;
een dergelijk netsnoer kan bij uw plaatselijke Lift-Master-
leverancier worden verkregen en moet door een specialist
worden aangebracht.
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afbeeldingen -

DEURTYPEN —

A. Kanteldeur met alleen een horizontale geleiderail.

B. Kanteldeur met verticale en horizontale geleiderail — Speciale deurarm

(F, The Chamberlain Arm™) vereist. Raadpleeg uw leverancier.

C. Sektionale deur — Zie B — koppel de deurarm.
D. Dubbele deuren — Speciale deurarm vereist.

Raadpleeg uw leverancier.

E. Overhead-deur — Speciale deurarm (F, The Chamberlain Arm™)

vereist. Raadpleeg uw leverancier.

BIJGELEVERDE IJZERWAREN —
IJzerwaren voor montage:

(1) Zeskantbouten met
ring (2)

(2) Zeskantbouten (2)

(3) Moeren (2)

(4) Veerringen (2)

(5) Koppelstukken (2)

(7) Contramoeren (4)
(8) Veerringen (2)
(9) Zeskantbouten (2)
(10) Schroefspil voor
slede (1)

(11) Sluitpen (1) (17) Koord

(6) Slotbouten (4)

IJzerwaren voor installatie:

(12) Slotbouten (2)
(13) Houtschroeven(4)
(14) Schroeven (2)
(15) Sluitpennen (2)
(16) Zeskantbouten (5)

(18) Handgreep
(19) Geisoleerde
krammetjes
(20) Muurankers (2)
(21) Veerringen (8)
(22) Moeren (9)

(23) Klemringen (3)

(24) Tube smeervet

(25) Spanner-set

(26) 8mm Muurankers (4)
(27) Plaatschroeven (2)




VOORDAT U BEGINT:

1. Inspecteer de muur of het plafond boven de garagedeur.
De kopsteun moet stevig op de constructie bevestigd worden.

2. Heeft u een afgewerkt plafond in uw garage? Zo ja, dan zijn
misschien een steunbeugel en extra ijzerwaren nodig
(niet bijgeleverd).

3. Afhankelijk van uw deurconstructie, is misschien een speciale
deurarm vereist. Raadpleeg uw leverancier.

4. Als u behalve de garagedeur geen aparte toegangsdeur tot de
garage heeft, is een Model 1702E ontkoppelingsslot vereist.

VOLTOOIDE INSTALLATIE —

Naarmate u vordert met de in deze handleiding beschreven
montage-, installatie- en afstellingsprocedures is het misschien
nuttig om deze afbeelding van een voltooide installatie bij de
hand te hebben.

(1) Steun met katrol (9) Noodontkoppeling:

(2) Slede koord & handgreep

(3) Ketting (10) Gebogen gedeelte deurarm
(4) T-rail (11) Recht gedeelte deurarm
(5) Hangijzer (12) Deursteun en plaat

(6) Snoer (13) Kopsteun

(7) Opener (14) Loskoppelingshendel slede

(8) Lampeglas

HET MONTEREN —

Belangrijk! Als u een overhead-deur of een deur met twee
geleiderails (zowel horizontaal als verticaal) heeft, moet u bij het
monteren van de T-rail de instructies voor de Chamberlain ™
Deurarm (The Chamberlain Arm™) accessoire gebruiken in
combinatie met deze Gebruikershandleiding.

MONTEER DE T-RAIL —

Uw opener heeft of een 3-delige, of een 4-delige rail. Kijk naar
deze afbeelding wanneer u onderstaande instructies uitvoert.

3-delige rail (A), de eindstukken (4) zijn identiek. Let op dat de pijl op
de sticker op het middenstuk (5) naar de deur wijst.

4-delige rail (B), de puntig uitiopende middenstukken (5) zijn
verwisselbaar om montage te vergemakkelijken, evenals de
eindstukken (4).

Leg de railstukken op een vlakke ondergrond om ze te monteren.
Plaats de verbindingsstukken (3) en contramoeren (2) aan de ene
zijde van de railstukken en steek slotbouten (6) vanaf de andere zijde
door de gaten. Op die manier stoot de slede, nadat deze geinstalleerd
is, niet tegen de contramoeren.

De vierkante nokken van de slotbouten moeten in de vierkante
gaten van de railstukken vallen (1).

Voor overhead-deuren en deuren met twee geleiderails volgt u de
instructies van deze handleiding tot Stap 12.

INSTALLEER DE STEUN MET KATROL — IE'

Plaats de steun met katrol (2) op het voorste uiteinde van de T-rail (6).
Zet de steun stevig vast met de schroeven (1), veerringen (3) en
moeren (4).

Let er bij het vastdraaien van de bouten op dat u de steun parallel
aan de rail houdt (5), anders bestaat het risico dat de rail krom
trekt als de opener in werking wordt gesteld.

INSTALLEER DE SLEDE —

Steek een schroevedraaier in het "slede-stopgat” in het voorste
uiteinde van de T-rail (1). Schuif de slede (2) over de rail naar
de "stop".

Let op! Als de slede tegen de contramoeren op het T-stuk stoot
zitten deze aan de verkeerde kant. Verifieer de montage van de
rail en corrigeer de plaatsing van de ijzerwaren.

BEVESTIG T-RAIL & KETTINGSPREIDER —

Leg het verpakkingsmateriaal onder de opener om de kast van de
opener te beschermen. Plaats voor het gemak een steun onder het
railuiteinde waar de steun met katrol zit.

Verwijder de (2) zeskantbouten met ring (4) van de bovenkant van de
opener. Breng de gaten in het achterste uiteinde van de T-rail op één
lijn met de gaten op de opener (7).

Bevestig de rail aan de opener met dezelfde zeskantbouten met ring
en draai deze stevig vast. Opgepast! Gebruik alleen deze bouten!
Gebruik van andere bouten kan de deuropener ernstig beschadigen.
Bevestig de kettingspreider (2) met zeskantbouten (1) en

veerringen (3), zie afbeelding.

Steek een zeskantbout (5) in het slede-stopgat in de

T-rail (6). Draai deze stevig vast met een veerring (8) en moer (9).

INSTALLEER DE KETTING - [9]
Neem de ketting niet uit de doos.

Trek de ketting enkele centimeters uit de doos en bevestig hem aan
de slede met behulp van een koppelstuk.

Aanbrengen van het koppelstuk: Druk de pinnen van de onderhelft
van het koppelstuk (5) door de kettingschakel (6) en het gat aan de
voorkant van de slede (7). Druk de bovenhelft (2) over de pennen (8)
tot onder de inkepingen. Schuif de klemveer (1) over de opgedrukte
helft van het koppelstuk en in de inkepingen op de pinnen totdat beide
pinnen vastgeklemd zitten.

Opgepast! Houd de ketting tijdens de installatie goed strak zodat
er geen kinken in kunnen komen.

Leid de ketting om de katrol (4), terwijl u de slede tegen de
schroevedraaier aan houdt. Leid de ketting terug via een groef in de
kettingspreider (9). (Installatie van de ketting op een 6-tandig (11)

of een 8-tandig (12) tandwiel hangt af van het deurtype). Bij alle
kanteldeuren moet een 6-tandig tandwiel gebruikt worden. De
tanden van het tandwiel van de opener (10) moeten in de ketting
grijpen.

Gebruik het tweede koppelstuk om de ketting aan het platte uiteinde
van de schroefspil (3) te bevestigen.

Controleer of de ketting niet gedraaid zit.

HET SPANNEN VAN DE KETTING -
Steek de schroefspil (2) door het gat in de slede (1).

Draai de veermoer (3) met de hand op de schroefspil totdat deze
handvast tegen de slede aan zit.

Steek de punt van een schroevedraaier (4) in één van de
steekgleuven van de moerring (7) en houd stevig vast.

Draai, om de juiste spanning te krijgen voor optimale werking van de
opener, het geheel met behulp van een steeksleutel (5) aan het
vierkante uiteinde een stukje (6) met de wijzers van de klok mee totdat
de moerring (7) los tegen de slede zit.

Verwijder de schroevedraaier die als tijdelijke stop heeft gediend.

HIERMEE IS DE MONTAGE VAN UW DEUROPENER VOLTOOID.




HET INSTALLEREN —

Draag, als u boven uw hoofd werkt, een veiligheidsbril om uw
ogen te beschermen.

Stel alle bestaande sloten buiten werking om schade aan de
garagedeur te voorkomen.

Verwijder alle aan de garagedeur bevestigde touwen voordat u de

garagedeuropener installeert, om ernstig lichamelijk letsel door
verstrikt raken te voorkomen.

De installatie van dit produkt moet overeenkomen met de normen
ZH1/494, VDE 0700 Part 238 en VDE 0700 Part 1.

Wij raden aan de deuropener minstens 2,1m boven de vloer te
installeren of hoger, als de ruimte dit toelaat.

PLAATS DE KOPSTEUN -

De kopsteun moet stevig aan de garageconstructie bevestigd
worden. Versterk de muur of het plafond zonodig met een 40mm
dikke plank. Het niet opvolgen van de instructies kan
ondeugdelijke werking van het veiligheidssysteem tot gevolg
hebben.

U kunt de kopsteun op de muur (1) boven de deur of aan het
plafond (3) bevestigen. Volg de instructies die het beste aan uw
specifieke vereisten voldoen.

Teken, terwijl de deur gesloten is, de verticale middellijn (2) van de
garagedeur af. Trek deze lijn door tot op de muur boven de deur.

Open de deur tot in de hoogste stand. Trek een horizontale snijlijn op
de muur op 5cm boven het hoogste punt van de deur zodat de
bovenkant van de deur voldoende doorgangsruimte heeft.

INSTALLEER DE KOPSTEUN —

A. Bevestiging op de muur: Centreer de steun (2) op de verticale
lijn (1) met de onderkant van de steun op de horizontale lijn (6)
(met de pijl naar het plafond gericht).

Teken één van de twee paar bevestigingsgaten af (4 of 5). Gebruik
niet de voor bevestiging aan het plafond bestemde gaten. Boor
voorboorgaten van 4,5 mm en maak de beugel met houtschroeven (3)
vast.

B. Bevestiging aan het plafond: Trek de verticale lijn (1) door tot op
het plafond.

Centreer de steun (2) op het verticale merkteken, niet meer dan
150mm van de muur. Let op dat de pijl naar de muur wijst.

Teken de alleen voor bevestiging aan het plafond bestemde gaten (4)
af. Boor voorboorgaten van 4,5 mm en maak de beugel met
houtschroeven (3) vast. Voor het monteren aan een betonnen plafond
de meegeleverde betonankers gebruiken (7).

BEVESTIG T-RAIL AAN KOPSTEUN —

Leg de opener op de garagevioer onder de kopsteun. Leg er
verpakkingsmateriaal op om de ommanteling niet te beschadigen.

N.B. Om te voorkomen dat de T-rail bij een roldeur tegen de veren
aankomt, kan het nodig zijn de opener op een tijdelijke ondersteuning
te plaatsen.

De opener moet of op een ondersteuning vastgemaakt worden, of
stevig door een andere persoon op zijn plaats gehouden worden.
Breng de T-rail omhoog totdat de steun met katrol en de kopsteun bij
elkaar komen. Zet ze aan elkaar met de sluitpen (1). Schuif de
klemring (2) over de pen om deze de blokkeren.

BRENG DE OPENER OP ZIJN PLAATS —

N.B. Een 25mm dikke lat (1) is handig om de ideale afstand
tussen de deur en de T-rail te bepalen (tenzij er niet genoeg
bovenruimte is).

Breng de opener omhoog en laat hem op een trapleer rusten. Open
de garagedeur. Plaats een 25mm dikke lat (1) plat op de bovenkant
van de deur vlakbij de middellijn, zoals afgebeeld. Laat de T-rail op de
lat rusten.

Als de opengaande deur tegen de slede aanstoot, trek dan aan de
ontkoppelingshandgreep om het binnen en buitengedeelte los te
koppelen. De slede kan in ontkoppelde toestand gelaten worden totdat
de verbinding tussen de deurarm en de slede tot stand gebracht is.

HANG DE OPENER OP —

De opener moet stevig op de garageconstructie bevestigd
worden.

Er zijn drie representieve installaties afgebeeld. De uwe kan
echter nog anders zijn. De hangijzers (1) moeten onder een hoek
bevestigd worden (Afbeelding A) om voor een stevige bevestiging te
zorgen. Bevestig bij afgewerkte plafonds (Afbeelding B) een stevige
metalen steun (niet bijgeleverd) (4) op de garageconstructie voordat u
de opener installeert. Voor het monteren aan een betonnen plafond
(Afbeelding C) de meegeleverde betonankers gebruiken (5).

Meet aan weerszijden van de opener de afstand van de opener tot de
draagconstructie (of plafond).

Zaag beide hangijzers af op de vereiste lengte. Maak van elk
hangijzer één uiteinde vlak en buig of draai dit zo dat het overeenkomt
met de bevestigingshoeken. Buig de hangijzers niet ter hoogte van
de gaten. Boor 4,5mm aanzetgaten in de draagconstructie

(of plafond). Bevestig de platte uiteinden van de beugels met
houtschroeven (2) aan de steunen.

Til de opener omhoog en bevestig deze aan de hangijzers met
bouten, veerringen en moeren (3). Controleer of de T-rail precies
midden boven de deur zit. VERWIJDER de 25mm dikke lat. Doe de
deur met de hand open en dicht. Als de deur tegen de rail stoot, moet
u de kopsteun hoger bevestigen.

Smeer de boven- en onderkant van het railvlak waar de slede
overheen schuift. Een tube smeervet is bijgeleverd.

BEVESTIG HET NOODONT-
KOPPELINGSKOORD MET HANDGREEP —

Trek het ene eind van het koord (1) door het gat boven in de rode
handgreep zodat het woord "NOTICE" in de juiste stand staat, zie
afbeelding (3). Zet het vast met een overhandse knoop (2). De knoop
moet minstens 25mm van het uiteinde van het koord zitten zodat hij er
niet uit kan glijden.

Trek het andere eind van het koord door het gat in de
ontkoppelingsarm van de slede (4). Pas de lengte van het koord zo
aan dat de handgreep 1,8m boven de vloer hangt. Zet het vast met
een overhandse knoop.

N.B. Als u een stuk van het koord moet afknippen, smelt het
afgeknipte eind dan met een lucifer of een aansteker om rafelen
te voorkomen.

SLUIT DE ELECTRICITEIT AAN

OM INSTALLATIEPROBLEMEN TE VOORKOMEN MAG U DE
GARAGEDEUROPENER PAS LATEN FUNCTIONEREN ALS DE
INSTRUCTIES HIERTOE OPDRACHT GEVEN.

Sluit de hoofdopener aan op een hoofdleiding die naar behoren
GEAARD is in overeenstemming met bedradingsinstructies op
het aan het netsnoer bevestigde etiket (en zoals door de
plaatselijke wet wordt voorgeschreven).

Sluit de deuropener alleen aan op een stopcontact dat bediend
wordt door een tweepolige schakelaar.




INSTALLEER DE VERLICHTE BEDIENINGSKNOP —

Installeer de bedieningsknop(pen) op een plaats vanwaar de
garagedeur zichtbaar is, verwijderd van de deur en de elementen
van de deurconstructie en buiten bereik van kinderen.

Verkeerd gebruik van de opener kan ernstig lichamelijk letsel
door een bewegende garagedeur tot gevolg hebben. Laat
kinderen niet aan de verlichte bedieningsknop of de
afstandsbediening komen.

Bevestig de waarschuwingssticker op de muur naast de verlichte
bedieningsknop ter herinnering aan de veiligheidsvoorschriften.

Er zitten 2 schroefcontacten (1) op de achterkant van de verlichte
bedieningsknop (2). Strip ongeveer 6mm van de isolatie van de
beldraad (4) af. Scheid de aders voldoende om de wit/rode draad aan
schroefcontact 1 te bevestigen en de witte draad aan schroefcontact 2.

Schroef de verlichte bedieningsknop op een binnenmuur van de
garage met de bijgeleverde plaatschroeven (3). Boor 4mm gaten en
gebruik muurankers (6) voor installatie op een stapelmuur. Een goede
plaats is naast de aparte toegangsdeur en buiten bereik van
kinderen.

Leid de beldraad langs de muur omhoog en over het plafond naar de
garagedeuropener. Gebruik geisoleerde krammetjes (5) om de draad
vast te zetten. De schroefcontacten van de ontvanger (7) zitten op de
achterkant van de opener. Sluit de beldraad op onderstaande wijze
aan op de schroefcontacten: wit/rood op 1 en wit op 2.

BEDIENING VAN DE VERLICHTE BEDIENINGSKNOP

Druk op de knop om de deur te openen of te sluiten. Druk nogmaals
op de knop om de beweging van de deur tijdens het sluiten om te
keren of om de deur tijdens het openen te stoppen.

INSTALLEER DE LAMP EN HET GLAS —

Draai een lamp van maximaal 40 watt (1) in de fitting, zie afbeelding.
Als de elektriciteit ingeschakeld wordt gaat de lamp aan en blijft
4-1/2 minuut branden. Na 4-1/2 minuut gaat de lamp uit.

Vervang doorgebrande lampen met lampen die geschikt zijn voor
ruw gebruik.
Oefen lichte druk uit op de zijkanten van het glas (2) en schuif

de lipjes (3) in de gleufjes (4) in de achterplaat. Voer de handelingen
in omgekeerde volgorde uit om het lampeglas te verwijderen.

DEURBEUGEL BEVESTIGEN —

Als u een overhead-deur heeft of een deur met twee geleiderails (die
binnen de gevel draait), heeft u een ombouwkit voor de deurarm
nodig. Volg de bij de vervangende deurarm bijgesloten
installatievoorschriften. Wees voorzichtig bij het verwijderen en
monteren van de ombouwkit. Houd uw vingers uit de buurt van de
schuivende delen.

N.B.: Er is horizontale en verticale versterking nodig voor lichtgewicht
garagedeuren.

Procedure voor het installeren bij sektionale deuren en kantel
deuren uit één stuk:

De deurbeugel (1) heeft linker en rechter bevestigingsgaten. Ze tde
beugel en plaat (2) in elkaar en installeer deze als er voor uw
installatie bevestigingsgaten boven en onder nodig zijn.

1. Centreer de steun (met of zonder plaat, zoals nodig is) zoals
getoond bovenaan de binnenkant van de deur. Markeer de gaten.

2. A. Houten deuren
Boor 8mm gaten en schroef de deursteun vast met moeren,
veerringen, en slotbouten (3).

B. Deuren van bladmetaal
Bevestig met plaatschroeven (4).

C. Deur uit één stuk optioneel
Bevestig met plaatschroeven (4).

DEURARM MONTEREN EN LIMIETEN INSTELLEN —

N.B.: Voor deuren uit één stuk de deurarm niet aan de slede
bevestigen voordat de limieten zijn afgesteld. Nalaten de
aanwijzingen te volgen kan beschadiging aan de deur
veroorzaken. Zie onderstaand.

A. INSTALLATIE BIJ DEUR UIT EEN STUK:

Zet het rechte (1) en gebogen stuk van de deurarm (2) zo aan elkaar
dat u de grootst mogelijke lengte krijgt met 1Jzerwaren (3, 4 en 5).
Bevestig, terwijl de deur gesloten is, het rechte stuk van de deurarm
aan de deursteun met behulp van een sluitpin (6). Blokkeer de pin met
een klemring (7).

Stel de eindstanden af voordat u de deurarm aan de slede
koppelt. De stelschroeven voor de eindstanden zitten op het
linker zijpaneel.

Het afstellen van de geopende deur: Het verkleinen van de
eindstand omhoog. Draai de stelschroef voor de eindstand omhoog
5-1/2 slag naar links.

Druk op de verlichte bedieningsknop. De slede gaat nu naar de
volledig geopende stand (8). Zet de deur met de hand in de open
stand (parallel aan de vloer) en til de deurarm (9) op tot de slede. De
arm moet de slede precies achter het koppelgat voor de deurarm
raken (10), zoals afgebeeld op de tekening met de doorlopende
lijnen. Vergroot zonodig de eindstand. Een volle slag komt overeen
met 5cm slaglengte.

Het afstellen van de gesloten deur: Het verkleinen van de
eindstand omlaag. Draai de stelschroef voor de einstand omlaag
5 volle slagen naar rechts.

Druk op de verlichte bedieningsknop. De slede gaat nu naar de
volledig gesloten stand (11). Sluit de deur met de hand en til de
deurarm (12) omhoog naar de slede. De arm moet de slede vlak voor
het koppelgat voor de deurarm raken (13), zoals afgebeeld op de
tekening met de stippellijnen. Verklein zonodig de eindstand omlaag.
Een volle slag komt overeen met 5cm slaglengte.

Koppel de deurarm aan de slede: Bevestig, terwijl de deur gesloten
is, het gebogen gedeelte van de deurarm aan de slede met behulp van
de overblijvende sluitpin. Blokkeer de pin met de klemring. Opgelet!
Til de deur zonodig enigszins op om de verbinding tot stand te
kunnen brengen.

Laat de opener een volledige bewegingscyclus uitvoeren. Als de deur
in volledig geopende stand enigszins naar achteren hangt, verklein
dan de eindstand omhoog tot de deur parallel met de vloer staat.

B. INSTALLATIE BIJ GELEDE DEUR:

Volgens Afbeelding B bevestigen en vervolgens doorgaan met
stap 21.




PROGRAMMEER UW OPENER EN AFSTANDSBEDIENING —

Stel de opener alleen in werking wanneer de deur volledig in het
zicht is, vrij van obstakels en goed afgesteld. Niemand mag de
garage in- of uitgaan terwijl de deur in beweging is. Laat kinderen
niet aan de bedieningsknop(pen) of afstandsbediening(en)
komen. Laat kinderen niet in de buurt van de deur spelen.

De afstandsbediening en de ontvanger van uw garagedeuropener zijn
op dezelfde code afgesteld. Als u extra afstandsbedieningen koopt,
moet de garagedeuropener geprogrammeerd worden met de nieuwe
afstandsbedieningscode.

Stel de ontvanger in op dezelfde code als de afstandsbediening

1. Laat de knop op de afstandsbediening los (1) in en houd deze
ingedrukt.

2. Druk op de "Intelligente" knop (2) op de achterkant van de opener
en laat deze weer los. Het licht van de opener knippert één keer.

3. De knop op de afstandsbediening loslaten.

De opener funktioneert nu als op de knop van de afstandsbediening
gedrukt wordt.

Als u de knop op de afstandsbediening loslaat voordat het lampje
op de opener knippert, accepteert de opener de code niet.

Zo wist u alle afstandsbedieningscodes

« Druk op de "Intelligente" knop op het paneel van de opener
en houd deze ingedrukt tot het indicatorlampje uitgaat (ongeveer
6 seconden). Alle door de opener geregistreerde codes
worden gewist.

« Herhaal Stappen 1 — 3 voor alle in gebruik zijnde afstands-
bedieningen om ze opnieuw te programmeren.

HET AFSTELLEN —

STEL DE EINDSTANDEN AF —

Laat de opener een complete bewegingscyclus uitvoeren. De
eindstanden hoeven niet bijgesteld te worden als de deur volledig
opent en sluit en niet ongewild weer open gaat als hij de volledig
gesloten stand bereikt heeft.

Hieronder worden de situaties genoemd die bijstellen van de
eindstanden vereisen. Laat de opener na elke bijstelling een
complete bewegingscyclus uitvoeren.

Opgelet! Door de herhaalde inwerkingstelling van de opener tijdens
het afstellen van de eindstanden kan de motor warmlopen en
blokkeren. Laat de motor, als de opener 5 keer achter elkaar gewerkt
heeft, 15 minuuten afkoelen.

Lees onderstaande instructies aandachtig door voordat u overgaat tot
het Bijstellen van de kracht. Gebruik een schroevedraaier om de
eindstanden bij te stellen.

Als de deur niet volledig opengaat, maar wel minstens 1,5m:
Vergroot de opgaande slag. Draai de stelschroef eindstand
Omhoog (1) naar rechts. Eén slag van de schroef komt overeen met
5cm slaglengte.

STEL DE EINDSTANDEN AF — (VERVOLG)

Als de deur niet minstens 1,5m omhoog gaat: stel de opgaande
kracht (open) af. Raadpleeg Afstellen van de kracht.

Als de deur niet volledig dicht gaat: als de deurarm de maximale
lengte heeft, verleng dan de neergaande slag. Draai de stelschroef
eindstand Omlaag (2) naar links. Eén slag van de schroef komt
overeen met 5cm slaglengte. Als de deur nog steeds niet helemaal wil
sluiten, is de kopsteun te hoog geplaatst.

Als de deur vanuit de volledig gesloten stand vanzelf weer
omhoog gaat: verkort dan de neergaande slag. Draai de stelschroef
eindstand Omlaag (2) naar rechts. Eén slag van de schroef komt
overeen met 5cm slaglengte.

Als de deur tijdens het sluiten vanzelf weer omhoog gaat zonder
dat zijn beweging belemmerd wordt: controleer dan of de deur
klemt. Trek aan de noodontkoppelingshandgreep. Doe de deur met
de hand open en dicht. Als de deur klemt, laat er dan een specialist
naar kijken. Als de deur niet klemt en ook niet slecht uitgebalanceerd
is, stel dan de neergaande (sluit) kracht bij.

AFSTELLEN VAN DE KRACHT —

De uitgeoefende kracht, zoals gemeten op de sluitende rand van
de deur, mag niet hoger zijn dan 150N (15 kg). Als de sluitkracht
op een waarde wordt afgesteld die hoger is dan 150N, dan moet
het Protector System geinstalleerd worden.

Gebruik het bijstellen van de kracht niet om het klemmen van de
garagedeur te compenseren. Excessieve kracht beinvioedt de
deugdelijke werking van het veiligheidssysteem en kan schade
aan de deur veroorzaken.

De stelschroeven voor het afstellen van de kracht (1 en 2) zitten op de
achterkant van de opener.

Als de kracht te zwak is afgesteld, kan de beweging van de deur
onderbroken worden door ongewild weer omhooggaan tijdens de
neergaande beweging of door ongewenst stoppen tijdens de
opgaande beweging. Weersomstandigheden kunnen van invloed zijn
op de beweging van de deur, daarom kan het nodig zijn de kracht af
en toe bij te stellen.

De kracht kan maximaal over een gebied van 260 graden worden
bijgesteld, dat is ongeveer 3/4 van een hele slag. Forceer de
stelschroeven niet voorbij dat punt. Draai de stelschroeven voor het
afstellen van de kracht met een schroevedraaier.

Test de neergaande (sluit) kracht: grijp de deurhandgreep of de
onderkant van de deur als deze halverwege de neergaande (sluit)
slag is. De deur moet nu vanzelf weer omhoog gaan. (Omkering
halverwege het naar beneden gaan garandeert niet dat omkering op
een obstructie van 50 mm zal plaatsvinden.) Als het moeite kost de
deur tegen te houden, of als hij niet weer omhoog gaat, verminder dan
de neergaande (sluit) kracht door de stelschroef (2) naar links te
draaien. Stel met kleine beetjes bij totdat de deur normaal omkeert.
Laat de opener na elke bijstelling een complete bewegingscyclus
uitvoeren.

Als de deur niet minstens 1,5m opent: vergroot de opgaande
(openings) kracht door de stelschroef (1) naar rechts te draaien. Stel
met kleine beetjes bij totdat de deur helemaal open gaat. Stel zonodig
de eindstand Omhoog bij. Laat de opener na elke bijstelling een
volledige bewegingscyclus uitvoeren.

Als de deur tijdens de neergaande (sluit) cyclus weer omhoog
gaat: vergroot de neergaande (sluit) kracht door de stelschroef (2)
naar rechts te draaien. Stel met kleine beetjes bij totdat de deur de
sluitingscyclus voltooit. Laat de opener, na elke bijstelling een
volledige bewegingscyclus uitvoeren.

Vermeerder de kracht niet voorbij de minimum voor het sluiten van de
deur benodigde hoeveelheid.




TEST HET VEILIGHEIDSSYSTEEM —

Het is belangrijk het veiligheidssysteem te testen. De garagedeur
moet bij contact met een 50mm hoog obstakel op de vloer vanzelf
weer omhoog gaan. Het niet goed afstellen van de opener kan
ernstig lichamelijk letsel door een sluitende garagedeur tot
gevolg hebben. Herhaal de test eens in de maand en stel de
opener zonodig bij.

Werkwijze: Leg een 50mm hoog obstakel (1) op de vioer onder de
garagedeur. Stel de deur in werking in Neergaande richting. De deur
moet bij contact met het obstakel weer omhoog gaan. Als de deur bij
contact met het obstakel stopt, gaat hij niet ver genoeg omlaag.
Verleng de eindstand omlaag door de stelschroef eindstand omlaag
1/4 slag naar links te draaien. Herhaal de test.

Als de deur bij contact met het 50mm hoge obstakel weer omhoog
gaat, verwijdert u het obstakel en laat de opener een complete
bewegingscyclus uitvoeren. De deur mag niet vanzelf weer omhoog
gaan vanuit de gesloten stand. Als dit wel het geval is, stel dan de
Eindstanden en Kracht bij en test het veiligheidssysteem opnieuw.

INSTALLEER HET BESCHERMINGSSYSTEEM —
(ZIE BIJ ACCESSOIRES)

De uitgeoefende kracht, zoals gemeten op de sluitende rand van
de deur, mag niet hoger zijn dan 150N (15 kg). Als de sluitkracht
op een waarde wordt afgesteld die hoger is dan 150N, dan moet
het Protector System geinstalleerd worden.

Nadat de opener geinstalleerd en afgesteld is, kan het
Beschermingssysteem geinstalleerd worden. De installatie-
instructies vindt u in de verpakking van dit apparaat.

Het Beschermingssysteem zorgt voor een extra beveiliging tegen
het beklemd raken van kleine kinderen onder de garagedeur.

Het systeem werkt met een onzichtbare lichtstraal, die als hij door een
obstakel onderbroken wordt, maakt dat een sluitende deur weer
opengaat en verhindert dat een opengaande deur sluit. Dit apparaat
wordt ten zeerste aanbevolen voor huiseigenaren met kleine kinderen.

DE BEDIENING VAN UW OPENER (VERVOLG)

Als de opener bediend wordt met de bedieningsknop of de
afstandsbediening:

1. Als de deur open is, gaat hij dicht. Als de deur gesloten is, gaat hij open.
2. Een sluitende deur gaat weer open.

3. Een opengaande deur stopt (om een doorgang open te laten voor
huisdieren of om frisse lucht binnen te laten).

4. Als de deur in gedeeltelijk open stand gestopt was, gaat hij verder
dicht.

5. Als de deur tijdens het sluiten op een obstakel stuit, gaat hij weer open.
6. Als de deur tijdens het openen op een obstakel stuit, stopt hij.

7. Het optionele Beschermingssysteem werkt met een onzichtbare
lichtstraal, die als hij door een obstakel onderbroken wordt, maakt
dat een sluitende deur weer opengaat en verhindert dat een
opengaande deur sluit. Dit apparaat wordt TEN ZEERSTE
AANBEVOLEN voor huiseigenaren met kleine kinderen.

Laat de opener als deze 5 keer achter elkaar gewerkt heeft 15
minuten afkoelen.

Het licht van de opener gaat aan: 1. als de stroom naar de opener
ingeschakeld wordt; 2. als de stroom onderbroken wordt;
3. als de opener in werking gesteld wordt.

Na 4-1/2 minuut gaat het licht automatisch uit. De sterkte van de lamp
mag maximaal 40 watt bedragen.

DE BEDIENING VAN UW OPENER
Uw opener kan met elk van onderstaande apparaten bediend worden:

« De verlichte bedieningsknop. Houd de bedieningsknop ingedrukt
totdat de deur in beweging komt.

« De sleutelschakelaar buiten of het sleutelloos
bedieningssysteem (als u één van deze accessoires heeft
geinstalleerd).

« De afstandsbediening. Houd de knop ingedrukt totdat de deur in
beweging komt.

Het met de hand openen van de deur:

De deur moet zo mogelijk helemaal gesloten zijn. Door slappe of
gebroken veren zou de deur te snel kunnen sluiten, hetgeen
materiéle schade of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan
hebben.

De deur kan met de hand geopend worden door de ontkoppelings-
handgreep omlaag en naar achteren (naar de opener) te trekken. Trek
de handgreep recht naar beneden om de slede weer vast te koppelen.

Gebruik de noodontkoppelingshandgreep nooit om de deur open
of dicht te trekken.

HET ONDERHOUD VAN DE DEUROPENER

Als de opener goed geinstalleerd is, zal hij uitstekend werken met een
minimum aan onderhoud. De opener hoeft niet extra gesmeerd te
worden.

Het afstellen van de kracht en de eindstanden: Deze moeten
tijdens de installatie van de opener goed afgesteld en gecontroleerd
worden. Hiervoor is alleen een schroevedraaier nodig.
Weersomstandigheden kunnen lichte veranderingen in de werking van
de deur teweegbrengen waardoor bijstelling nodig is, vooral in het
eerste jaar dat de opener in gebruik is.

Zie de instructies voor de afstelling van de kracht en de eindstanden
op pagina 5. Volg deze instructies zorgvuldig op en herhaal de
veiligheidstest na elke bijstelling.

Afstandsbediening: De draagbare afstandsbediening kan met de
bijgeleverde klem aan de zonneklep bevestigd worden. Extra
afstandsbedieningen kunnen te allen tijde aangeschaft worden voor de
andere auto’s die de garage gebruiken. Zie het gedeelte Accessoires.
Nieuwe afstandsbedieningen moeten op dezelfde code afgesteld
worden als de oorspronkelijke afstandsbediening.

Batterij van de afstandsbediening: De lithiumbatterijen horen tot 5
jaar lang energie te produceren. Als het licht zwak wordt of niet
aangaat, moet de batterij vervangen worden. Als het zendbereik van
de afstandsbediening kleiner wordt, controleer dan het
batterijcontrolelampije.

Zo vervangt u de batterij: Om de batterijen te vervangen, gebruikt u
de klepbeugel of het blad van een schroevendraaier om de kast zoals
getoond. Leg in de batterijen met de pluspool naar boven. Om de
deksel terug te zetten, klikt u deze aan beide kanten vast. Gooi de
oude batterij niet met het huisvuil weg. Breng gebruikte batterijen naar
een speciaal inzamelingspunt.




PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Opener werkt niet, noch met de verlichte bedieningsknop,
noch met de afstandsbediening:

» Staat er stroom op de opener? Sluit een lamp aan op het
stopcontact. Als hij niet aangaat, controleer dan de zekeringskast of
de stroomonderbreker. (Bij sommige stopcontacten wordt de
stroomtoevoer door een muurschakelaar geregeld.)

* Heeft u alle deursloten buiten werking gesteld? Bekijk de
waarschuwingen met betrekking tot de installatieaanwijzingen op
pagina 1 opnieuw.

* Heeft er zich ijs of sneeuw onder de deur opgehoopt? Of misschien
is de deur vastgevroren. Verwijder eventuele belemmeringen.

« De veer van de garagedeur kan gebroken zijn. Laat deze vervangen.

» Herhaalde inwerkingstelling kan de beveiliging tegen overbelasting
van de motor in werking gesteld hebben. Wacht 15 minuuten en
probeer het opnieuw.

2. Opener werkt op de afstandsbediening maar niet op de
verlichte bedieningsknop:

* Is de bedieningsknop op de muur verlicht? Zo niet, maak de
beldraad los van de contacten op de opener. Kortsluit de contacten
1 & 2 door ze tegelijkertijd aan te raken met een metalen voorwerp
(schroevedraaier of munt). Als de opener werkt, controleer dan of er
een bedradingsfout is gemaakt bij de verlichte bedieningsknop of
een kortsluiting bij de krammetjes.

* Is de bedrading goed aangesloten? Zie pagina 4.

3. Deur werkt op de verlichte bedieningsknop maar niet op de
afstandsbediening:

« Controleer het batterijcontrolelampje. Vervang zonodig de batterij.

« Als u twee afstandsbedieningen heeft en er werkt er maar één, neem
dan de procedures voor het programmeren van de ontvanger op
pagina 5 opnieuw door. Alle afstandsbedieningen moeten op
dezelfde code zijn ingesteld.

* Knippert de bedieningsknop op de muur? De ontvanger op de
opener moet de code van de afstandsbediening opnieuw registreren.
Volg de instructies op pagina 5.

4. Afstandsbediening heeft maar een kort bereik:

« Is de batterij geinstalleerd? Controleer het batterijcontrolelampje. Als
het licht zwak brandt, moet de batterij vervangen worden.

» Bewaar de afstandsbediening op een andere plaats in de auto.

* Het transmissiebereik is minder bij metalen garagedeuren, deuren
met een metalen isolatielaag of bij metalen wanden.

» Gebruik een co-axiale antenneadapter om de antenne te
verplaatsen. Zie stap 26.

» Schakel naar een alternatieve frequentie over door de logische kaart
van de ontvanger en de zender te vervangen.
(27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. De deur keert zonder aanwijsbare reden om en het lichtje op de
opener knippert niet:

» Wordt de deur ergens door belemmerd? Trek aan de
noodontkoppelingshandgreep. Bedien de deur met de hand. Als de
deur klemt of slecht uitgebalanceerd is, haal er dan een
garagedeurspecialist bij.

« Verwijder eventueel sneeuw of ijs van de garagevloer onder de deur.
* Neem de afstelling van de kracht opnieuw door.

« Als de deur vanuit de volledig gesloten stand vanzelf weer opengaat,
verminder dan de eindstanden.

Herhaal na het bijstellen de veiligheidstest.

Het is normaal dat de kracht en de eindstanden af en toe bijgesteld
moeten worden. De werking van de deur kan met name door
weersomstandigheden beinvioed worden.

6. De deur keert zonder aanwijsbare reden om en het lichtje op de
opener knippert 5 seconden na het omkeren:

Controleer het Beschermingssysteem (als u deze accessoire
geinstalleerd heeft). Als het licht knippert, corrigeer dan de uitlijning.

7. De opener maakt een storend lawaai dat in de woning te
horen is:

Als het geluid van de opener een probleem veroorzaakt doordat deze
zich vlakbij de woning bevindt, kunt u een Trillingisolatieset 41A3263
installeren. Dit pakket werd ontworpen om het “klankbordeffect” te
verminderen en is gemakkelijk te installeren.

8. De garagedeur gaat vanzelf open en dicht:

« Heeft u buren met een garagedeuropener die op dezelfde
frequentiecode werkt? Verander uw code.

« Controleer of de knop op de afstandsbediening niet in ingedrukte
stand klem zit.

9. De deur stopt maar gaat niet helemaal dicht:

Neem de instructies voor het afstellen van de eindstanden nogmaals
door.

Herhaal de veiligheidstest na elke bijstelling van de lengte van de
deurarm, van de sluitkracht of van de eindstand omlaag.

10. De deur gaat open maar niet dicht:

« Controleer het Beschermingssysteem (als u deze accessoire
geinstalleerd heeft). Als het licht knippert, moet de uitlijning
gecorrigeerd worden.

« Als het lichtje op de opener niet knippert en de installatie is nieuw,
controleer dan de neergaande kracht.
Herhaal na het bijstellen de veiligheidstest.

11. Het licht van de opener gaat niet aan:

Vervang de lamp (maximaal 40 Watt). Vervang doorgebrande lampen
met lampen die geschikt zijn voor ruw gebruik.

12. Het licht van de opener blijft branden:

De aarding van het stopcontact op het plafond of de muur kan defect
zijn. De opener moet geaard zijn.

13. De opener forceert of heeft maximale kracht nodig om de deur
in werking te stellen:

Het kan zijn dat de deur uit balans is of dat de veren gebroken zijn.
Sluit de deur en gebruik de noodontkoppelingshandgreep om de slede
los te koppelen. Open en sluit de deur met de hand. Een goed
uitgebalanceerde deur moet op elk willekeurig punt van de slag
kunnen blijven staan, terwijl hij uitsluitend door zijn veren in evenwicht
wordt gehouden. Is dit niet het geval, laat de deur dan bijstellen door
een garagedeurspecialist. Vermeerder de kracht niet om de opener
te bedienen.

14. De motor van de opener bromt even en doet dan niets meer:

« De veren van de garagedeur zijn gebroken. ZIE HIERBOVEN.

« Als het probleem zich de eerste keer dat u de opener in werking stelt
voordoet, zit de deur op slot. Stel het deurslot buiten werking. Als
de ketting verwijderd is geweest en daarna opnieuw geinstalleerd is,
kan het zijn dat de motor niet in de goede stand staat. Verwijder de
ketting; zet de motor in de stand omlaag. Kijk naar het aandrijfwiel.
Als het naar rechts draait en in de stand omlaag stopt, brengt u de
ketting weer op zijn plaats.

Herhaal de veiligheidstest als u klaar bent met bijstellen.




PROBLEMEN OPLOSSEN (VERVOLG)

15. Opener werkt niet wegens stroomstoring:

« Trek de noodontkoppelingshandgreep omlaag en naar achteren om
de slede los te koppelen. De deur kan nu met de hand geopend en
gesloten worden. Als de stroom weer ingeschakeld is, trekt u de
ontkoppelingshangreep recht omlaag. De volgende keer dat de
opener in werking gesteld wordt, wordt de slede weer vastgekoppeld.

* Met het Ontkoppelingsslot kunt u de slede van buiten de garage
loskoppelen in geval van stroomstoring.

ACCESSOIRES (VERVO

Le) - [27]

BEDRADINGSINSTRUCTIES VOOR ACCESSOIRES

Sleutelloos

bedieningssysteem:
Naar openercontacten:

Rood-1 en Wit-2

Sleutelschakelaar buiten:
Naar openercontacten:

Rood-1 en Wit-2

Beschermingssysteem:
Naar openercontacten:
Wit-2 en Zwart 3

Bedieningspaneel:
Naar openercontacten:
Rood-1 en Wit-2

CONTROLE VAN DE DEUROPENER
Maandelijks onderhoud:
« Herhaal de veiligheidstest. Corrigeer zonodig de afstellingen.

« Bedien de deur met de hand. Als hij niet goed uitgebalanceerd is of
klemt, laat er dan een garagedeurspecialist naar kijken.

« Controleer of de deur volledig opent en sluit. Corrigeer zonodig de
afstellingen van de kracht en/of eindstanden.

Jaarlijks onderhoud:

Smeer de deurrollers, lagers en scharnieren. De geleiderails van de
deur niet invetten. De deur hoeft niet extra gesmeerd te worden.

RESERVEONDERDELEN - [29]

SPECIALE FEATURES VAN DE 4210E/4410E —

A. Aansluiting van een deur in een deur
Verwijder de deksel. Zoek het hulpcontactblok op. Verwijder de
brug tussen contactdraden 1 en 2 (niet afgebeeld). Vervang deze
met contactschakelaardraden zoals afgebeeld.

B. Aansluiting knipperlicht
Het knipperlicht kan overal worden gemonteerd. Sluit de draden
van het licht aan contacten 3 en 4 van het contactblok aan.

C. Coaxiale antenne-adapter
Een coaxiale antenne-aansluiting kan worden gebruikt als het
zendbereik te kort is. Snijd de bestaande antenne af. Gebruik
standaard coaxiaalkabel en connector. Stroop het uiteinde van de
isolatie tot afstand “X” af.

433 MHz: X = 250mm

Zet de antenne terug.

27 MHz: X = 2,44m

ACCESSOIRES —

433MHz 27MHz

(1) Modellen 4330E  750E Enkelvoudige afstandsbediening
(2) Modellen 4332E  752E 2-kanaals afstandsbediening
(3) Model 4333E 3-kanaals afstandsbediening
(4) Model 754E 4-kanaals afstandsbediening
(5) Model 4335E Mini-afstandbediening met
3 functies
(6) Modellen 747E 727E Sleutelloos bedieningssysteem
(7) Model 58LM.......ccccvvevviiriiinene Multifunctioneel bedieningspaneel
(8) Model 760E .........ccccevvveeeriieane Sleutelschakelaar buiten
(9) Model 1702E ........ccoovvveenieene Ontkoppelingsslot
(10) Model 770E.......ccccooerieeniannnnne Het Beschermingssysteem
(11) Model 1703E.........cccevveerreinnne Deurarm -
The Chamberlain Arm™
(12) Model FLA230.......ccccccvveeeiieene Knipperlicht-set
(13 Model 16200LM.......ccevveeruvernnenne Deur-in-deurschakelaar
(14) Model MDL10OLM.........ccceerueee Mechanisch deurslot
(15) Model EQLOT ......cccvveeviiiiiene Snelontkoppeling deurkruk
(16) Model 100027 ......ccoevevveeenreenne Sleutelschakellar, 1 functie
(inbouw montage - 100010)
Model 100041 .......ccoovevvrveennnne Sleutelschakellar, 2 functie

(inbouw montage - 100034)

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. trekkracht ................

Overbrenging .........cccceeueee
Aandrijving

Slaglengte.......ccccooceeeennen
Loopsnelheid ...................

Elektronisch ...........cccuve...

Elektrisch ......cccccoovvveennneen.

Begrenzingsinrichting ......

Afstelling eindstanden......
Startcircuit.........cccoevvvenne

Totale lengte .........ccceeueeene
Benodigde bovenruimte...
Hangend gewicht.............

Geheugenregisters ..........

Geheugen
codeschakelaar..............

Geheugen
toetsenpaneelcode ........

Motor

Blijvend gescheiden condensator
1500 tr/min

230-240 Volt wisselstroom 50 Hz
Aandrijfmechanisme

16:1 wormwieloverbrenging

.Ketting met 1-delige slede op

stalen T-rail

Afstelbaar tot 2,3m

127-178mm per seconde

gaat aan als de deur in beweging komt, gaat
uit 4-1/2 min. na stilstand.

Verstelbare deurarm. Loskoppeling slede
d.m.v. trekkoord.
Veiligheidsvoorzieningen

Door een druk op de knop wordt de
neergaande beweging automatisch
omgekeerd. Door een druk op de knop
wordt de opgaande beweging automatisch
gestopt.

Aparte stelschroeven voor op- en
neergaande kracht.

Beveiliging tegen overbelasting van de
motor en laagspanningsbedrading van de
bedieningsknop.

Circuit wordt in werking gesteld door een
eindstandmoer

met een schroevedraaier op het zijpaneel.
Laagspanningscircuit met drukknop.
Afmetingen

3,1m

5cm

14,5 kg

Ontvanger

114A2074G-NL




COMECE POR LER ESTAS IMPORTANTES REGRAS DE SEGURANCA

>

Estes simbolos de alerta significam Atengdo — isto é, uma instrucéo relativa a sua propria seguranga ou a possiveis danos
provocados aos materiais e/ou equipamentos. As instrugdes marcadas com este simbolo devem ser lidas com toda a atengao.

Este operador automatico de porta foi concebido e ensaiado por forma a assegurar um funcionamento razoavel e seguro,
desde que instalado e operado em estrita conformidade com as seguintes regras de segurancga.

O desrespeito pelas instrugdes seguintes podera provocar acidentes pessoais graves ou a danificagdo do equipamento.

Atencdo: Se a sua garagem néao estiver equipada com porta de servico, deverd ser instalado um Dispositivo de Abertura Exterior Rapida,
Modelo 1702E. Este acessoério permite a abertura manual da porta da garagem a partir do exterior, no caso de ocorréncia de falha de
corrente eléctrica.

>> PP PP P

A porta da garagem devera ser mantida equilibrada. As
portas com funcionamento dificil ou emperrado deverao ser
reparadas imediatamente. As portas de garagem, as molas
do mecanismo de abertura, os cabos, as roldanas, os
dispositivos de fixagdo, assim como os respectivos
elementos de fixacdo encontram-se num elevado estado de
tenséo, podendo, por esta razdo, provocar acidentes
pessoais graves. Ndo tentar desapertar, mover ou regular
0s componentes atras descritos. Em caso de
necessidade, chamar um técnico qualificado.

N&o usar anéis, reldégios ou vestuario largo durante as
operacdes de instalagdo ou manutencéo do operador
automatico de porta de garagem.

Com vista a evitar a ocorréncia de acidentes pessoais
graves provocados por entalamento, retirar todas as
cordas ligadas a porta da garagem antes de proceder a
instalagdo do operador automatico.

A instalacdo mecanica e eléctrica do equipamento devera
ser realizada em estrita conformidade com os Regulamentos
legais em vigor, nomeadamente o “Regulamento de
Seguranga das Instalag6es de Utilizag&o de Energia
Eléctrica - D.L. 740/74, de 26 de Dezembro”. Ligar o cabo
de alimentagdo apenas a tomadas com ligacado a terra.

As portas de construgdo ligeira em fibra de vidro,
aluminio ou aco devem ser substancialmente
reforcadas para evitar danos. (ver pag. 5). A melhor
solucéo seréa consultar o fabricante da sua porta de
garagem quanto a instalagdo de um reforgo adequado a
instalagcdo de um operador automatico.

O ensaio do sistema reversivel de seguranga constitui um
aspecto de extrema importancia. A sua porta DEVERA
inverter o seu movimento, logo que entre em contacto com um
obstaculo de 50mm colocado no pavimento. Se a regulagdo
da porta nao for efectuada adequadamente, poderéo ocorrer
acidentes pessoais graves durante o movimento de fecho da
porta. O ensaio do sistemareversivel de seguranca devera
ser repetido mensalmente, procedendo-se aos
necessarios ajustamentos, se necessario.

O aparelho nédo deve ser instalado em zonas himidas

ou em locais onde se verifique a acumulacédo de agua
ou outros liquidos.

A operacédo da porta ndo devera impedir a passagem
das pessoas navia publica.

> P PP P

A for¢ca medida no angulo de fechamento da porta nao
deve exceder 150N (15 kg). No caso de a forga de
fechamento ser ajustada para mais de 150N, deve-se
instalar o Sistema de Protec¢&o. N&o utilizar os
ajustamentos da forca de operagdo para compensar o
funcionamento defeituoso de uma porta de garagem. A
utilizacéo de forga excessiva tera um efeito negativo sobre o
correcto funcionamento do Sistema Reversivel de
Seguranca, ou poderd mesmo danificar a porta.

Afixar o aviso de seguranca num local préximo da
botoneira luminosa de comando, por forma a constituir um
aviso permanente quanto aos procedimentos de seguranca.

Destrancar todas as fechaduras existentes na porta da
garagem, por forma a evitar a danificagdo da porta.

Instalar a botoneira luminosa de comando (ou quaisquer
outras botoneiras) num local em que a porta da garagem
seja claramente visivel, mas fora do alcance das
criancas. Nao permitir que as criangas operem a(s)
botoneira(s) de comando ou o(s) aparelho(s) de controle
remoto. A incorrecta operagdo de uma porta de garagem,
durante o ciclo de fecho, poderéa provocar acidentes
pessoais graves.

A operacédo da porta devera apenas ser efectuada desde
gue o operador tenha uma visao total da porta, a porta
se encontre livre de obstru¢des e o operador automatico
se encontre perfeitamente regulado. Ninguém devera
entrar ou sair da garagem enquanto a porta se encontrar
em movimento. N&o permitir que as criangas brinquem
nas proximidades da porta.

O dispositivo de abertura manual devera apenas ser
utilizado para libertar a corredi¢a do operador automatico e,
se possivel, apenas quando a porta se encontrar fechada. O
manipulo vermelho NAO devera ser utilizado para abrir
ou fechar manualmente a porta.

ANTES de proceder a quaisquer reparagdes ou remover
qgualquer tampa do operador automatico, a alimentagéo
eléctrica devera ser desligada.

Este produto é fornecido com um cabo de alimentagédo de
tipo especial; em caso de danificacdo, o cabo deve ser
substituido por outro do mesmo tipo; estes cabos podem
ser obtidos através do distribuidor Lift-Master local e devem
ser montados por um técnico especializado.
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TIPOS DE PORTA —

A. Porta de 1 folha com apenas uma calha horizontal

B. Porta de 1 folha com calha vertical e horizontal —
Necessario um brago de porta especial (F, The Chamberlain
Arm™). Consulte o seu fornecedor.

C. Porta seccional com calha curva —

Ver B — ligagdo do brago.
D. Porta com 2 folhas de batente —

Necessario um brago de porta especial.

Consulte o seu fornecedor.

E. Porta com painéis envidracados —
Necessario um braco de porta especial (F, The Chamberlain
Arm™). Consulte o seu fornecedor.

OPERAGOES DE MONTAGEM [5] —[10]

PORCAS, PARAFUSOS E OUTROS
COMPONENTES INCLUIDOS NO FORNECIMENTO —

Componentes de Montagem:

(1) Parafusos com
anilha falsa (2)

(2) Parafusos sextavados (2)

(3) Porcas (2)

(4) Anilhas de mola (2)

(5) ArticulagBes-mestras (2)

(6) Parafusos de

arreigada quadrada (4)

(7) Porcas de freio (4)

(8) Anilhas de chapa (2)

(9) Parafusos sextavados (2)
(10) Eixo roscado da corredica (1)
(11) Trogo (1)

Componentes de Instalacéo:

(12) Parafusos de
arreigada quadrada (2)

(13) Parafusos para madeira (4)

(14) Parafusos (2)

(15) Trocos (2)

(16) Parafusos sextavados (5)

(17) Corda

(18) Puxador

(19) Agrafes isolados

(20) Buchas de fixacéo (2)

(21) Anilhas de mola (8)

(22) Porcas (9)

(23) Anilhas de freio (3)

(24) Tubo de massa

(25) Ponteirios de relogio de
tensionamento

(26) 8mm Buchas de fixagao (4)

(27) Parafusos para chapa
metdlica (autoroscantes) (2)

ANTES DE COMECAR:

1. Verifique a parede ou o tecto por cima da porta da garagem.
O suporte frontal devera ser firmemente fixado a elementos

estruturais da garagem.

2. Se a sua garagem tiver tecto falso podera ser necessario instalar
um dispositivo de suporte adequado, devidamente fixado com os
respectivos elementos de fixag&o (néo fornecidos).

3. Dependendo do tipo de construgdo da sua porta, podera ser
necessario instalar um brago de porta especial. Consulte o

seu Fornecedor.

4. Se a sua garagem nao dispuser de uma porta de servigo (além da
porta principal) & necessario instalar-se um Dispositivo de Abertura

Exterior Rapida, Modelo 1702E.

INSTALAGAO CONCLUIDA -

Durante as operag¢6es de montagem, instalacéo e regulagdo do
seu operador automatico, consulte esta figura do sistema
completo ap6s concluséo da instalacgéo.

(1) Suporte da roldana de corrente
(2) Corredica

(3) Corrente

(4) Calha T

(5) Suporte de suspenséo

(6) Cabo de
alimentacao eléctrica

(7) Puxador
(8) Optica do emissor luminoso

(9) Cabo e puxador de
abertura manual

(10) Brago curvo da porta
(11) Brago direito da porta

(12) Suporte e chapa da porta e
Frontal

(13) Suporte frontal

(14) Alavanca de libertacéo da
corredica

Importante: se a sua porta for do tipo com painéis envidragados
e aquando da montagem da calha t, deverao ser utilizadas as
instrugées que acompanham o brago acessério Chamberlain™,
juntamente com as recomendacfes deste manual.

IMONTAGEM DA CALHA T -

O seu operador automatico esta equipado com uma calha de
3 secgdes, ou de 4 seccdes. Consulte esta figura durante as
operagdes a que se referem as instruc8es seguintes.

Calha de 3 secc¢des (A), notar que os secgdes das extremidades (4)
séo iguais. Certificar-se que a "etiqueta com seta" aplicada no
secgOes central (5) se encontra orientada direccdo da porta.

Calha de 4 seccgbes (B), as secgdes centrais com extremidades
inclinadas (5) séo intermutaveis, podendo ser trocadas durante a
montagem, assim como as sec¢des da extremidade (4).

Antes de iniciar a montagem, colocar as pec¢as da calha numa
superficie lisa. Ligar as travessas (3) e as porcas de freio (2) de uma
das extremidades das calhas e inserir os parafusos de arreigada
guadrada (6) a partir do lado oposto. Nestas condicdes, a corredica
ndo batera nas porcas de freio apos a instalagéo.

As arreigadas quadradas dos parafusos deverdo ser introduzidas
nos furos quadrados das sec¢8es da calha (1).

Para portas com painéis envidragcados e de calha dupla, siga as
instrucGes deste manual até ao numero 12.

INSTALAGAO DO SUPORTE DA ROLDANA DA CORRENTE — IE'

Colocar o suporte da roldana da corrente (2) na secgéo frontal da
calha T (6). Fixar firmemente o suporte a calha através de:
parafusos (1), anilha de mola (3) e porcas (4).

O aperto dos parafusos deve ser efectuado com o suporte
paralelo a calha (5). Caso contrario, a calha podera ficar dobrada
guando o operador automatico for accionado.

INSTALAGAO DA CORREDIGA —

Introduzir uma chave de parafusos no furo de “paragem” da corredica
localizado na extremidade frontal da calha T (1). Fazer deslizar a
corredica (2) ao longo da calha até a posigao de “paragem”.

Nota: Se a corredica bater nas porcas montadas nacalhaT, a
montagem devera ser revista e a posi¢do dos elementos de
fixagcdo (parafusos, anilhas e porcas) alterada.

FIXAGAO DA CALHATE
LIGAGAO DO ESTICADOR DA CORRENTE —

Colocar algum material de embalagem sob o operador automatico,
com vista a proteger a tampa do aparelho. Para maior facilidade,
colocar um suporte sob a extremidade da calha que contém o suporte
da roldana da corrente.

Retirar os (2) parafusos com anilha falsa (4) localizado na parte
superior do operador automatico. Alinhar os furos da extremidade
posterior da calha T com os furos do operador automatico (7).

Ligar a calha ao operador automatico com os mesmos parafusos com
anilha falsa e efectuar o aperto firme destes. Atencéo: Utilizar
exclusivamente estes parafusos nesta ligacédo! A utilizagdo de um
tipo diferente de parafusos podera provocar danos graves ao
operador automatico.

Ligar o esticador da corrente (2) com parafusos sextavados (1) e
anilhas de chapa (3), conforme indicado pela figura.

Introduzir um parafuso sextavado (5) no furo de paragem da corredica
da calha T (6). Apertar firmemente com uma anilha de mola (8) e
porca (9).




INSTALAGAO DA CORRENTE — E
Na&o retirar a corrente da caixa de embalagem.

Desenrolar alguns centimetros de corrente da caixa de embalagem e
fixar esta extremidade a corrediga com um elo de ligacao.

Procedimento de montagem do elo de ligag&o: Empurrar os pinos
do elo de ligacéo (5) da corrente através do elo (6) e do furo
localizado na extremidade frontal da corredica (7). Empurrar a
tampa (2) através dos pinos (8) até aos entalhes. Fazer deslizar a
mola (1) por cima da tampa e sobre os entalhes dos pinos até que
ambos os pinos se encontrem firmemente fixados.

Atencado: Com vista a evitar cocas na corrente, esta devera ser
mantida sob (alguma) tenséo.

Com a corrediga encostada contra a chave de parafusos, desenrolar
corrente em volta da roldana (4). Continuar o desenrolamento em
sentido contrario e em torno de um entalhe no esticador da

corrente (9). (A instalagéo da corrente com carretos de 6 dentes (11)
ou de 8 dentes (12) depende do tipo de porta instalada na garagem).
Com portas monobloco (i.e., fabricadas de uma s6 peca) deverédo
utilizar-se carretos de 6 dentes. Os dentes do carreto do operador
automatico (10) deveréo ser introduzidos nos elos da corrente.

Utilizar o segundo elo de ligacéo para efectuar a fixacéo da corrente
com a extremidade lisa do eixo roscado (3).

Verificar que a corrente ndo se encontra torcida.

REGULAQAO DO TENSIONAMENTO DA CORRENTE —
Introduzir o veio roscado (2) através do furo da corredica (1).

Apertar manualmente a porca da mola da corredi¢a (3) no veio
roscado. A forca de aperto deverda ser a apenas a suficiente para que
o desaperto possa ser efectuado, também, manualmente.

Introduzir a ponta de uma chave de parafusos (4) num dos rasgos da
porca (7) por forma a manter esta imobilizada.

Com o auxilio de uma chave de bocas (5) aplicada na extremidade
guadrada (6), rodar ligeiramente o conjunto no sentido dos ponteiros
do reldgio (i.e., para a direita) até que a porca fique encostada a
corredica. O encosto da porca (7) proporcionara a for¢ca necessaria
para que o operador automatico funcione o melhor possivel.

Retirar a chave de parafusos utilizada para imobilizagao.

PROCEDIMENTOS DE INSTALACAO —

A MONTAGEM DO SEU OPERADOR AUTOMATICO
ENCONTRA-SE AGORA CONCLUIDA.

Com vista a proteger adequadamente os seus olhos, utilizar
6culos de protecgdo sempre que tenha que efectuar algum
trabalho num plano superior a sua cabega.

Desactivar todas as fechaduras e trincos da porta da garagem,
por forma a evitar quaisquer danos a porta.

Para evitar acidentes pessoais graves provocados por
entalamento, antes da instalacdo do operador automatico, retirar
todas as cordas e cabos que se encontrem ligados a porta.

A instalacéo deste equipamento devera ser efectuada em estrita
conformidade com os requisitos das seguintes Normas e
Regulamentos: ZH1/494, VDE 0700, Parte 238, e VDE 0700, Parte 1.

Se o0 espago disponivel o permitir, recomenda-se que a instalagéo do
operador automatico seja efectuada a 2,10m, ou mais, acima do
pavimento da garagem.

COLOCAGAO DO SUPORTE FRONTAL —

O suporte frontal deveré ser fixado rigidamente a um elemento
estrutural da garagem. Se necessario, a parede ou o tecto da
garagem devera ser reforgado com um painel de contraplacado
(ou outro semelhante) com 40mm de espessura. Se néo for
respeitada esta precaucgdo, o sistema reversivel de seguranca
podera nédo funcionar correctamente.

O suporte frontal podera ser fixado a parede frontal (1) ou ao tecto (3)
da garagem. Seguir as instru¢des que melhor se adaptem ao seu
caso particular.

Com a porta fechada, marcar o eixo vertical (2) da porta da garagem.
Prolongar depois a linha de eixo até a parede frontal da garagem por
cima da porta.

Abrir a porta até ao ponto de maxima abertura. Marcar uma linha de
interseccado horizontal na parede frontal da garagem a 5cm acima do
ponto de méaxima abertura, por forma a proporcionar uma folga para o
bordo superior da porta.

INSTALAGAO DO SUPORTE FRONTAL —

A. MONTAGEM NA PAREDE: Centrar o suporte (2) na linha de eixo
vertical (1) e com o bordo inferior na linha horizontal (6),
(com a seta apontando na direcgéo do tecto).

Marcar na parede ambos os conjuntos de furos do suporte (4 ou 5).
NAO utilizar os furos destinados & montagem do suporte no
tecto. Abrir furos de apontamento com 4,5mm de diametro e fixar a
poleia com parafusos de madeira (3).

B. MONTAGEM NO TECTO: Prolongar o eixo vertical (1) da porta
até ao tecto.

Centrar o suporte (2) na marcagéo vertical a uma distancia NAO
superior a 150mm da parede. Certificar-se que a seta aponta na
direccéo da parede.

Marcar no tecto APENAS os furos apropriados para montagem do
suporte no tecto (4). Abrir furos de apontamento com 4,5mm de
diametro e fixar a poleia com parafusos de madeira (3). Para
montagem em tectos de betdo utilizar as buchas para betédo
fornecidas com o equipamento (7).

FIXAGAO DA CALHA T AO SUPORTE FRONTAL —

Colocar o operador automatico no pavimento da garagem por baixo
do suporte frontal. Utilizar o material de embalagem original para
proteger a tampa do operador.

Nota: Numa porta seccional e por forma a permitir que operador ndo
bata nas molas da porta, podera ser necessario colocar o operador
automatico sobre um suporte temporario.

O operador automatico devera ser fixado a um suporte ou mantido
em posicao fixa por uma segunda pessoa.

Levantar a calha T até que a roldana da corrente e os suportes
frontais figuem em contacto. Efectuar a ligagdo com trocos (1).
Introduzir a anilha de freio (2) para assegurar a fixagao do trogo.




FIXAGAO DO OPERADOR AUTOMATICO —

Nota: Para definir a distancia ideal entre a porta e a calha T devera
ser utilizada uma tdbua com 25mm de espessura (1) (a menos que o
espaco disponivel para montagem néo seja suficiente).

Apoiar o operador sobre um escadote. Abrir a porta da garagem.
Colocar uma tabua de 25mm de espessura (1) na posicéo deitada na
aresta superior da porta junto do eixo vertical, tal como indicado pela
figura. Apoiar a calha T na tabua.

Se, na posigao elevada, a porta bater na corredica, puxar para baixo o
braco do desarme da corrediga, por forma a desligar as sec¢fes
interior e exterior. A corredica pode permanecer desacoplada até que
a ligacdo do brago a porta seja concluida.

SUSPENSAO DO OPERADOR AUTOMATICO —

O operador automéatico deverd ser rigidamente fixado a um
elemento estrutural da garagem.

Sé&o apresentadas trés instalagdes tipicas. O método de
instalacdo aplicado ao seu caso particular podera ser diferente.
Os suportes de suspensdéo (1) deverdo ser posicionados em angulo
(Figura A) por forma a que a suspensao seja 0 mais rigida possivel.
No caso de existéncia de tectos falsos, (Figura B) devera ser fixado
um suporte metdlico robusto (4) (ndo incluido no fornecimento) a um
elemento estrutural antes de efectuar a instalagao do operador
automatico. Para montagem em tectos de betéo (Figura C), utilizar as
buchas para betéo fornecidas com o equipamento (5).

De cada lado do operador automatico, medir a distancia entre o
operador e o elemento estrutural utilizado como suporte de
suspenséo (ou tecto).

Cortar ambas as pegas do suporte de suspenséo no tamanho
requerido. Endireitar uma das extremidades de cada suporte e dobrar
ou torcer as extremidades de acordo com o angulo de fixa¢cdo. Nao
dobrar os suportes na zona dos furos. Abrir furos de guiamento
com 4,5mm de didmetro no elemento estrutural utilizado como
suporte (ou tecto). Ligar as extremidades lisas das poleias aos
suportes com parafusos para madeira (2).

Levantar o operador automatico e proceder a sua fixagcao aos
suportes de suspensdo com um parafuso, uma anilha de mola e uma
porca (3). Verificar se a calha T se encontra centrada com o eixo
vertical da porta. RETIRAR a tdbua auxiliar da montagem. Operar a
porta manualmente. Se a porta bater na calha, montar o suporte
frontal numa posicao mais elevada.

Lubrificar com massa consistente a face inferior da superficie da
calha na qual desliza a corrediga. O fornecimento inclui um tubo
de massa consistente.

FIXAGAO DA CORDA E PUXADOR
DE ABERTURA MANUAL DO TRINCO —

Enfiar uma das extremidades da corda (1) através do furo localizado
no topo do puxador de cor vermelha, por forma a que o AVISO DE
OPERACAO fique virado para cima, conforme ilustrado pela figura
(3). Fixar a corda com um n6 de lacada (2). O n6 devera ficar
posicionado, pelo menos, a 25mm da extremidade da corda, por
forma a impedir 0 escorregamento.

Fazer passar a outra extremidade da corda no furo do brago de
desarme do carrinho exterior (4). Ajustar o comprimento da corda de
modo a que o punho fiqgue a uma altura de 1,8 m do chéo. Fixar a
corda com um no6 de lacada.

Nota: Se for necessario cortar a corda, a extremidade devera ser

selada por meio de um fésforo ou um isqueiro, por forma a evitar o
desfiamento da corda.

LIGACAO A CORRENTE ELECTRICA

COM VISTA A EVITAR DIFICULDADES DE INSTALAGAO, A
PORTA DA GARAGEM NAO DEVERA SER ABERTA ATE QUE,
NESTE MANUAL, V. SEJA EXPRESSAMENTE SOLICITADO A
ABRIR A PORTA.

Ligar o operador da porta a uma tomada COM LIGACAO A
TERRA, conforme as instru¢8es indicadas na etiqueta que
acompanha o cabo (e as disposi¢des do “Regulamento de
Segurancga das Instalagdes de Utilizacdo de Energia Eléctrica —
D.L. 740/74, de 26 de Dezembro”).

A ligac&o do operador automético deverd APENAS ser efectuada

através de uma tomada controlada a partir de um interruptor
bipolar.

INSTALAGAO DA BOTONEIRA LUMINOSA —

Instalar as botoneiras num local em que a porta da garagem
possa ser totalmente observada, distante da porta e das
dobradicas da mesma, e fora do alcance das criangas.

A incorrecta operagédo da porta podera provocar acidentes
pessoais graves resultantes da movimentagao da mesma. Nao
permitir a operagéo das botoneiras e dos emissores de controle
remoto por criangas.

O aviso de segurancga devera ser afixado na parede num local
préximo da botoneira de comando, por forma a constituir um
aviso permanente quanto aos procedimentos de seguranca a
seguir.

Na parte posterior da botoneira luminosa (2) encontram-se 2 terminais
roscados (1). Descarnar cerca de 6mm da bainha do cabo eléctrico
(4). Afastar suficientemente os fios condutores e ligar o condutor com
bainha vermelho/branca ao terminal roscado 1 e o condutor com
bainha branca ao terminal roscado 2.

Fixar a botoneira luminosa a uma parede interior da garagem com 0s
parafusos auto-roscantes (3) incluidos no fornecimento. Fazer furos
de 4mm e utilizar buchas (6) apropriadas se a montagem for
efectuada numa parede de gesso ou de alvenaria. Um local
apropriado para a montagem da botoneira podera ser ao lado da
porta de servico e fora do alcance das criangas.

Instalar o cabo eléctrico ao longo da parede (para cima) e através do
tecto em direcgao ao operador automatico. A fixagao do cabo eléctrico
devera ser efectuada com agrafes isolados (5) (incluidos no
fornecimento) ou bracadeiras do tipo disponivel em Portugal (ndo
incluidas no fornecimento). Os parafusos do dispositivo terminal de
recepgao (7) encontram-se localizados no painel traseiro do operador
automatico. A ligacao do cabo eléctrico aos terminais roscados
devera ser efectuada do modo seguinte: condutor vermelho/branco no
terminal 1 e o condutor branco no terminal 2.

OPERAGAO DA BOTONEIRA LUMINOSA

Premer a botoneira para abrir ou fechar a porta. Para inverter o
movimento da porta durante o ciclo de fecho, ou para parar a porta
durante o ciclo de abertura, premer novamente a botoneira.

INSTALAGAO DA LUZ EMISSORA E OPTICA —

Instalar uma lampada com uma poténcia maxima de 40 watt (1) no
casquilho, conforme indicado pela figura. Quando a corrente eléctrica
é ligada, a lampada acender-se-a e permanecera acesa durante

4,5 minutos. Apo6s 4,5 minutos, a lampada apagar-se-a.

Substituir as lampadas fundidas por lampadas adequadas para
servigo continuo.

Aplicar uma ligeira pressao em ambos os lados da Optica (2) e fazer
deslizar as patilhas (3) para o interior das ranhuras (4) existentes na
extremidade do painel. Para remover a 6ptica, proceder de modo
inverso ao descrito.




FIXAR SUPORTE DA PORTA —

Se a porta da sua garagem for do tipo com painéis envidragados ou
de calha dupla, é necesséria a instalacdo de um conjunto opcional de
bracgo de porta. Nestas condi¢fes, siga as instrugdes de instalacéo
fornecidas com o brago opcional. Tenha o méaximo cuidado durante a
desmontagem e montagem do conjunto de braco opcional. Manter os
dedos afastados das partes moéveis.

NOTA: As portas de garagem ligeiras necessitam de refor¢os
horizontais e verticais.

Método de Instalagdo de Portas Seccionais ou Monobloco:

O suporte da porta (1) dispde de furos de aperto direitos e esquerdos.
Montar e instalar o suporte e a placa (2) se a instalagéo necessitar de
furos de aperto superiores e inferiores.

1. Centrar o suporte (com ou sem placa de montagem, conforme
necessario) na parte superior da face interior da porta, conforme
indicado na figura. Marcar a posicao dos furos.

2. A. Parafusos para madeira

Abrir furos com 8mm de diametro e fixar o suporte da porta com
porcas, anilha de mola, e parafuso de arreigada quadrada (3).

B. Portas metélicas
Fixar com parafusos para chapa metdlica (4).

C. Porta de uma folha opcional
Fixar com parafusos para chapa metélica (4).

MONTAGEM DO BRACO DA PORTA E REGULACAO
DOS FINS-DE-CURSO —

NOTA: Em portas de uma folha, ndo ligar o brago da porta a
corredica antes da regulacao dos fins-de-curso. O ndo respeito
pelas instrucfes pode provocar a danificagdo da porta. Ver
instrucdes abaixo.

A. INSTALACAO DE PORTA DE UMA FOLHA:

Ligar as seccdes rectas (1) e curvas do braco da porta (2) por forma a
obter o maior comprimento de brago possivel com componentes

(3, 4 e 5). Com a porta fechada, ligar a secg¢ao direita do brago ao
suporte da porta através de um trogo (6). Imobilizar o trogco com um
freio (7).

Antes de proceder a ligacdo do brago da porta a corrediga,
ajustar os limitadores de fim-de-curso. Os parafusos de
ajustamento dos fins-de-curso encontram-se localizados no
painel do lado esquerdo.

Ajustamento da abertura da porta: Reduzir o limite superior.
Rodar o parafuso de ajustamento do limite superior 5,5 voltas
para a esquerda.

Premer a botoneira luminosa. A corredica deslocar-se-a para a posi¢éo
de abertura total (8). Levantar manualmente a porta até a sua total
abertura (i.e., até a porta se encontrar paralela ao pavimento da
garagem) e levantar o brago da porta (9) na direc¢éo da corredica. O
brago devera tocar na corredica imediatamente na traseira do furo do
ligador do brago da porta (10) conforme indicado na figura a trago
cheio. Se necessario, aumentar a posigao do fim-de-curso superior.
Uma volta completa do parafuso equivale a um curso da porta de 5cm.

Ajustamento do fecho da porta: Reduzir o limite inferior. Rodar o
parafuso de ajustamento do limite inferior 5 voltas para a direita.

Premer a botoneira luminosa. A corredica deslocar-se-a para a posi¢éo
de abertura total (11). Fechar manualmente a porta e levantar o braco
da porta (12) na direcgao da corredica. O brago devera tocar na
corredica imediatamente a frente do furo do ligador do brago da porta
(13) conforme indicado na figura a trago ponteado. Se necessario,
reduzir a posi¢ao do fim-de-curso inferior. Uma volta completa do
parafuso equivale a um curso da porta de 5cm.

Ligacdo do Brago da Porta a Corrediga: Com a porta fechada, ligar o
brago curvo a corredica através do trogo restante. Imobilizar o trogo
com um freio. Nota: Se necessério, levantar ligeiramente a porta
para efectuar a ligagao.

Fazer funcionar o operador automatico durante um ciclo completo. Se a
porta apresentar uma ligeira inclinagdo para tras quando se encontrar
na posicéo de méxima abertura, reduzir os limites de fim-de-curso
superiores até que a porta se imobilize paralelamente ao pavimento
da garagem.

B. INSTALAGCAO DE PORTA SECCIONAL:

Fazer as ligagdes conforme indicado na figura B e prosseguir depois
para a operagéo 21.

PROGRAMAGAO DO
OPERADOR AUTOMATICO E DO CONTROLE REMOTO —

O accionamento do operador automético apenas devera ser
efectuado quando a porta puder ser observada na sua totalidade,
se encontrar livre de obstru¢des ao seu movimento e ajustada
correctamente. Enquanto a porta se encontrar em movimento,
ninguém devera entrar ou sair da garagem. Nao permitir que as
criangas accionem o operador automatico ou os aparelhos de
controle remoto. Nao permitir que as criangas brinquem nas
proximidades da porta.

O receptor do seu operador automatico e o transmissor do controle
remoto foram regulados para funcionar com o mesmo cdédigo de
operacdo. Se adiquirir unidades de controle remoto adicionais, o
operador automatico devera ser programado com vista a aceitar o
novo cédigo do controle remoto.

Regular o receptor para o mesmo codigo do controle remoto

1. Premer e manter premido o botdo de comando do controle
remoto (1).

2. Premer e libertar o botédo “Smart” (2) localizado no painel traseiro
do operador automatico. A lampada do operador automatico
piscard apenas uma vez.

3. Libertar a botoneira do aparelho de controle remoto.

Nestas condicdes, o operador automatico podera ser posto em
funcionamento premindo o bot&o do controle remoto.

Se o botdo do controle remoto for libertado antes da lampada do
operador piscar, o aparelho nédo aceitard o cédigo seleccionado.

Para apagar todos os codigos do controle remoto

« Premir o boté@o "Smart" do painel do operador da porta até que a
llampada indicadora se apague (ap6s cerca de 6 segundos).Todos
os codigos memorizados pelo operador da porta serédo
apagados.

« Para reprogramar cada um dos aparelhos de controle remoto em
utilizagéo, repetir os procedimentos 1 — 3 acima indicados.

REGULACOES E AJUSTAMENTOS —

AJUSTAMENTO DOS FINS-DE-CURSO —

Fazer funcionar o operador automatico durante um ciclo completo
de abertura e fecho. Nao séo necessarios quaisquer ajustamentos
dos fins-de-curso quando a porta abrir e fechar completamente e ndo
inverter ndo intencionalmente o seu movimento na posicéo de

fecho maximo.

As situagfes que exigem o ajustamento dos fins-de-curso encontram-
se descritas a seguir. Ap6s cada ajustamento o operador automatico
devera ser accionado durante um ciclo completo de trabalho
(abertura e fecho completos).

Nota: O accionamento repetido do operador automatico durante as
operagdes de ajustamento poderdo provocar o sobreaquecimento e a
paragem do motor. Por este motivo, 0 motor devera ser deixado
arrefecer durante 15 minutos apds ter sido accionado continuamente
durante 5 ciclos completos.

Os paragrafos seguintes deverédo ser lidos atentamente antes de
efectuar o Ajustamento da Forga de Operacéo. Para efectuar os
ajustamentos dos fins-de-curso, utilizar uma chave de parafusos.

Se a porta ndo abrir completamente, mas abrir, pelo menos 1,5m:
Aumentar o curso de subida. Rodar o parafuso de ajustamento do
fim-de-curso superior (1) para a direita. Uma rotagdo completa do
parafuso equivale a 5cm de curso.




AJUSTAMENTO DOS FINS-DE-CURSO - (continuacéo)

Se a porta nédo abrir, pelo menos, 1,5m: Ajustar a forca de
abertura (subida). Ver capitulo “Ajustamento da Forga de Operacao”.

Se a porta ndo fechar completamente: Se o brago da porta estiver
instalado com o seu maximo comprimento, aumentar o curso de
descida (fecho). Rodar o parafuso de ajustamento do fim-de-curso
inferior (2) para a esquerda. Uma rotagdo completa do parafuso
equivale a 5cm de curso. Se apo6s estas operagdes a porta ainda nao
abrir completamente, o suporte frontal encontra-se instalado a uma
altura demasiado elevada.

Se a porta inverter o seu movimento na posi¢éo de fecho
maximo: Reduzir o curso de descida (fecho). Rodar o parafuso de
ajustamento do fim-de-curso inferior (2) para a direita. Uma rotacéo
completa do parafuso equivale a 5cm de curso.

Se a porta inverter o seu movimento aquando do movimento de
fecho, e ndo existir qualquer interferéncia ao ciclo de operacao:
Verifique se a porta se encontra gripada. Puxar o manipulo de desarme
manual. Abrir e fechar manualmente a porta. Se a porta gripar, chamar
um técnico especializado. Se a porta ndo se encontrar gripada ou
desequilibrada, proceder ao ajustamento da forga de fecho.

AJUSTAMENTO DA FORCA DE OPERACAO —

A forca medida no angulo de fechamento da porta n&o deve
exceder 150N (15 kg). No caso de a forca de fechamento ser
ajustada para mais de 150N, deve-se instalar o Sistema de
Proteccéo.

N&o efectuar qualquer ajustamento da for¢ca de operacédo para
compensar a gripagem ou o funcionamento dificil da porta. A
utilizacdo de uma forca excessiva provocard o deficiente
funcionamento do dispositivo de inverséo de seguranca e
podera mesmo danificar a propria porta.

Os Dispositivos de Comando de Regulagdo da Forca de
Operacao (1 e 2) encontram-se localizados no painel traseiro do
operador automatico.

Se as for¢as de operacéo forem reguladas para valores demasiado
elevados, o curso da porta podera ser interrompido por inversées
indesejaveis durante o movimento de descida (fecho) e por paragens
de movimento durante a fase de subida (abertura). As condi¢cdes
climatéricas podem afectar o movimento da porta, pelo que podera
ser necessario proceder-se a ajustamentos ocasionais.

O intervalo maximo de ajustamento da forca de operacao € de

260 graus, i.e., cerca de 3/4 de uma volta completa. Os comandos de
regulacéo da forga de operagdo nédo deverdo ser forcados para além
deste intervalo. Os comandos de regulacéo dever&o ser manipulados
com uma chave de parafusos.

Teste da forca de descida (fecho): Agarrar o puxador da porta ou o
bordo inferior da mesma quando esta se encontrar a meio curso do
movimento de descida (fecho). Nestas condicdes, a porta devera
inverter o seu movimento. (A inversdo do movimento a meio curso e o
retorno ao movimento descendente (fecho) ndo garante a inversédo da
porta em caso de colisdo com um obstaculo de 50mm). Se houver
dificuldade em manter manualmente a porta ou se esta nao inverter o
seu movimento, reduzir a for¢a de descida (fecho) rodando o
comando (2) para a esquerda. Efectuar pequenos ajustamentos até o
movimento da porta se inverter normalmente. Apds cada ajustamento,
fazer funcionar o operador automatico durante um ciclo completo de
movimento (abertura e fecho).

Se a porta nédo abrir, pelo menos, 1,5m: Aumentar a for¢a de
subida (abertura) rodando o comando (1) para a direita. Efectuar
peguenos ajustamentos até a porta abrir completamente. Reajustar o
fim-de-curso superior, se necessario. Apés cada ajustamento, fazer
funcionar o operador automatico durante um ciclo completo de
movimento (abertura e fecho).

Se a porta inverter o seu movimento durante o ciclo de

descida (fecho): Aumentar a forga de descida (fecho) rodando o
comando (2) para a direita. Efectuar pequenos ajustamentos até a
porta concluir totalmente o ciclo de fecho. Apds cada ajustamento,
fazer funcionar o operador automatico durante um ciclo completo de
movimento (abertura e fecho).

N&o aumentar a forga de operagéo para além do minimo necessario
para fechar a porta.

TESTE DO SISTEMA DE INVERSAO DE SEGURANGA —

O teste do sistema de inverséo de segurancga é importante. A
porta da garagem devera inverter o0 seu movimento se entrar em
contacto com um obstaculo de 50mm de altura colocado no
pavimento. A ndo regulacao adequada do operador automatico
podera provocar acidentes pessoais graves causados por uma
porta em movimento de fecho. O teste do sistema de inverséo de
seguranca devera ser repetido uma vez por més, efectuando
guaisquer ajustamentos ao funcionamento, se necessarios.

Procedimento do teste: Colocar um objecto com 50mm de altura (1)
no pavimento da garagem e sob a porta da mesma. Accionar a porta
para efectuar o movimento de descida (fecho). Logo que a porta
entrar em contacto com o objecto, 0 movimento de descida devera
inverter-se. Se a porta parar no objecto, o curso de descida (fecho)
néo é o suficiente. Aumentar o fim-de-curso inferior rodando o
parafuso de regulacéo do limite inferior 1/4 de volta para a esquerda.
Repetir o teste atras descrito.

Quando a porta inverter o seu movimento ao tocar no obstaculo,
retirar este e accionar o operador automatico durante um ciclo
completo de movimento (abertura e fecho). A porta ndo devera
inverter o seu movimento na posi¢do de fecho. Se tal ocorrer,
proceder aos ajustamento dos fins-de-curso e da forca de operagdo
e repetir o teste do sistema de inversdo de seguranca.

INSTALAGAO DO SISTEMA DE PROTECCAO —
(Consultar o capitulo “Acessorios”)

A forca medida no angulo de fechamento da porta nédo deve
exceder 150N (15 kg). No caso de a for¢ca de fechamento ser
ajustada para mais de 150N, deve-se instalar o Sistema de
Proteccéo.

Ap6s a instalacéo e ajustamento do operador automatico, pode
proceder-se a instalagdo do Sistema de Proteccéo. As instrugGes de
montagem séo fornecidas com este dispositivo.

O Sistema de Protecc¢éo proporciona uma medida de seguranca
adicional contra a possibilidade de as criangas pequenas
poderem ser apanhadas sobre uma porta de garagem.

O sistema funciona com base num raio luminoso invisivel, o qual,
guando interrompido por qualquer obstrugdo, provoca a abertura de
uma porta em movimento de fecho e impede uma porta aberta de ser
fechada. Recomenda-se vivamente aos utilizadores com criangas
pequenas a instalagdo de um Sistema de Proteccao.

OPERAGAO DO OPERADOR AUTOMATICO

O seu operador automatico pode ser operado através de qualquer um
dos dispositivos seguintes:

« Botoneira luminosa. Premer o botéo até que a porta comecge a
mover-se.

« Fechadura Exterior ou Sistema de Acesso Sem Chave (se a sua
garagem estiver equipada com qualquer um destes acessorios).

« Transmissor de Controle Remoto. Premer o botdo do transmissor
até que a porta comece a mover-se.

Abertura Manual da Porta:

Se possivel, a porta devera encontrar-se completamente fechada.
As molas pasmadas ou quebradas poderdo provocar a queda
subita de uma porta aberta. Nestas condi¢8es, poderdo ocorrer
acidentes pessoais ou danos materiais graves.

A porta podera ser aberta manualmente puxando o puxador de
desarme para baixo e para tras (na direc¢éo do operador automatico).
Para ligar novamente a porta, puxar o punho de desarme para baixo,
na vertical.

Na&o utilizar o puxador de desarme para abrir ou fechar a porta.




OPERAGAO DO OPERADOR AUTOMATICO (continuag&o)

Quando o Operador Automatico For Activado pelo Dispositivo de
Controle Remoto ou pela Botoneira de Comando:

1. Se a porta se encontrar aberta, esta fechar-se-4. Se a porta se
encontrar fechada, a porta abrir-se-a.

2. Se a porta se encontrar no movimento de descida (fecho) o
movimento serd invertido.

3. Se a porta se encontrar no movimento de subida (abertura), a porta
pararé (deixando um espaco livre suficiente para a entrada e saida
de animais domésticos e de ar fresco exterior).

4. Se a porta tiver sido parada numa posicao de abertura parcial, a
porta fechar-se-a.

5. Se a porta encontrar uma obstrugao durante o movimento de
descida (fecho), o movimento serd invertido.

6. Se a porta encontrar uma obstru¢do durante o movimento de
subida (abertura), o0 movimento sera interrompido.

7. O Sistema de Protecgéo opcional utiliza um feixe luminoso invisivel,
o qual, quando interrompido por qualquer obstrucéo, provoca a
abertura de uma porta em movimento de fecho e impede uma porta
aberta de ser fechada. RECOMENDA-SE VIVAMENTE aos
utilizadores com criangas pequenas a instalacdo de um Sistema de
Proteccéo.

Apbs 5 ciclos de funcionamento continuos do operador automatico,
devera permitir-se o seu arrefecimento durante um periodo
de 15 minutos.

A lampada do operador automatico acender-se-a: 1. quando o
operador for ligado, pela primeira vez, a corrente eléctrica;

2. quando se verificar uma falha de corrente; 3. quando o operador
automatico for activado.

A lampada desliga automaticamente apds 4,5 minutos. A poténcia da
lampada NAO devera ser superior a 40 watt.

CUIDADOS DO OPERADOR AUTOMATICO

Se for instalado correctamente, o operador automatico proporcionar-lhe-
4 um elevado nivel de desempenho com um minimo de manutengéo. O
operador automatico néo necessita de qualquer lubrificagéo adicional.

Ajustamentos dos Fins-de-Curso e da Forca de Operacao: Estes
ajustamentos deverado ser verificados e correctamente efectuados
aquando da instalagao do operador automatico. Para estes
ajustamentos, é apenas necessario utilizar uma chave de parafusos.
As condi¢es climatéricas poderdo provocar algumas pequenas
alteracdes ao funcionamento da porta, as quais requerem o
reajustamento dos sistemas operativos, particularmente durante o
primeiro ano de operagao.

Relativamente aos ajustamentos dos fins-de-curso e da forca de
operagéo, consultar as instrugdes da paginas 5 e 6. Seguir
cuidadosamente as instrugdes e repetir o teste do sistema de
inversdo de seguranca, ap6s cada ajustamento ter sido efectuado.

Transmissor de Controle Remoto: O aparelho transmissor de
controle remoto pode ser fixado a pala anti-sol de um automével, através
da mola incorporada no aparelho. Poderéo ser adquiridos, em qualquer
altura, transmissores adicionais para utilizagdo em todos os veiculos
com acesso a garagem. Consultar o capitulo referente a “Acessorios”.
Todos os transmissores de controle remoto adicionais deverao ser
regulados para o mesmo cédigo de funcionamento do transmissor
original.

Bateria do Transmissor de Controle Remoto: As baterias de litio
deverdo ser suficientes para cerca de 5 anos de funcionamento.
Quando a lampada do transmissor se tornar mais fraca, ou mesmo nao
acender, a bateria devera ser substituida. Se o alcance do transmissor
se tornar mais curto, verificar a lampada de teste do transmissor.

Substituicéo da Bateria: Para substituir as baterias, abrir a caixa
com a mola do visor ou a ponta de uma chave de fendas. Instalar as
baterias com a face do polo positivo (+) para cima. Para instalar
novamente a tampa, aplicar pressdo em ambos os lados. N&o langar a
bateria usada no contentor de residuos domésticos. As baterias deverao
ser entregues em instalagdes especiais de tratamento de residuos.

O SEU OPERADOR AUTOMATICO TEM PROBLEMAS ?

1. O operador automético nédo funciona a partir da botoneira de
parede ou do sistema de controle remoto:

« O operador automatico tem corrente eléctrica? Ligar a lampada a
uma tomada. Se a lampada ndo acender, verificar a caixa de
fusiveis ou o disjuntor. (Algumas tomadas sao controladas por
interruptores de parede).

 As fechaduras estao todas destrancadas? Ter em atencéo as
Regras de Segurancga na pagina 1.

« Existe acumulac&o de gelo ou neve sob a porta? Se tal for o caso,
a porta podera ter sido congelada ao solo. Remover quaisquer
obstrucdes.

« A mola do operador pode estar partida. Substituir a mola.

« O funcionamento continuo do operador automatico podera ter feito
disparar a protecgdo térmica do motor. Esperar 15 minutos. Tentar
novamente.

2. O operador automético funciona a partir do sistema de
controle remoto, mas né&o a partir da botoneira de parede:

« A lampada da botoneira de parede acende? Se tal n&o for o caso,
retirar os condutores eléctricos dos terminais do operador
automatico. Curto-circuite os terminais 1 e 2, tocando
simultdneamente com ambos os terminais numa pega metalica
(chave de parafusos ou moeda). Se, nestas condi¢des, o operador
automatico funcionar, verifique se existe qualquer ligacédo defeituosa
na botoneira luminosa ou se algum cabo eléctrico se encontra em
curto-circuito devido aos agrafes de fixacao.

« As ligacdes eléctricas estdo correctas? Rever as instru¢des da
pagina 4.

3. O operador automéatico funciona a partir da botoneira de
parede, mas nao a partir do sistema de controle remoto:

« Verificar o funcionamento da lampada de teste do transmissor de
controle remoto. Se necessario, substituir a bateria.

 Se possuir dois ou mais unidades de controle remoto e apenas uma
funcionar, repita os procedimentos de programacéo do receptor
indicados na pagina 5. Todos os transmissores deveréo encontrar-se
regulados para o0 mesmo caédigo de funcionamento.

« A botoneira de parede pisca? O receptor do operador automatico devera
memorizar o novo codigo de funcionamento. Seguir as instrugdes da
pagina 5.




O SEU OPERADOR AUTOMATICO TEM PROBLEMAS?
(continuacgé&o)
4. O alcance do transmissor de controle remoto é curto:

« A bateria esta instalada? Verificar o funcionamento da lampada de
teste do transmissor de controle remoto. Se a luz for pouco intensa,
substituir a bateria.

« Alterar a posicao do transmissor de controle remoto no interior
do veiculo.

« As portas de garagem metalicas, o isolamento térmico provido de
barreira anti-vapor metélica ou o revestimento metélico do edificio da
garagem podera reduzir a alcance do sistema de controle remoto.

« Usar o adaptador coaxial de antena para mover a antena. Ver a
operacao 26.

« Para mudar para uma frequéncia alternativa, substituir o circuito do
receptor e o transmissor. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. A porta inverte o movimento sem qualquer razdo aparente e a
lampada do operador automatico nao pisca:

« Existe alguma obstrugdo a impedir o fecho da porta. Puxar o punho
de desarme manual. Operar manualmente a porta. Se a porta se
apresentar desequilibrada ou emperrada, chamar um técnico
especializado.

« Remover as eventuais acumulacdes de neve e de gelo da zona do
pavimento da garagem onde a porta fecha.

« Verificar a regulagéo do ajustamento da For¢ca de Operacao.

« Se a porta inverter o seu movimento na posi¢cdo de FECHO TOTAL,
reduzir os fins-de-curso.

Repetir o teste de inversdo de seguranca apds ter sido efectuado
gualquer ajustamento.

A necessidade de proceder a ajustamentos ocasionais da for¢a de
operacdo e dos fins-de-curso é normal. Em particular, as condigdes
climatéricas podem afectar o curso de funcionamento da porta.

6. A porta inverte o movimento sem qualquer razéo aparente e a
lampada do operador automatico pisca durante 5 segundos apo6s
ainversao do movimento:

Verificar o funcionamento do Sistema de Proteccgao (se o seu
operador automatico estiver equipado com este dispositivo). Se a luz
acender em intermiténcia, corrigir o alinhamento.

7. O ruido emitido pelo operador automatico incomoda os
habitantes do edificio contiguo a garagem:

No caso de o ruido emitido pelo operador automatico constituir um
problema para os habitantes do edificio, podera ser instalado um
conjunto Amortecedor de Vibracdes N° 41A3263. Este conjunto foi
concebido para reduzir o efeito de “caixa de ressonancia” e é de facil
instalacao.

8. A porta da garagem abre-se e fecha-se sem qualquer ac¢éo ou
comando exterior:

« Existe algum vizinho com um transmissor de controle remoto
operando na mesma frequéncia? Se tal for o caso, altere o seu
cadigo de funcionamento.

« Verifique se o bot&o do transmissor do controle remoto néo se
encontra bloqueado na posicéo (LIGADO).

9. A porta para mas néo fecha completamente:

Verificar novamente o Ajustamento dos Fins-de-curso.

Repetir o teste de inversado de seguranca apds ter sido efectuado
qualquer ajustamento ao comprimento do braco da porta, a forgca
de fecho e ao fim-de-curso inferior (de fecho).

10. A porta abre mas néao fecha:

« Verificar o funcionamento do Sistema de Protecgdo (se o seu
operador automatico estiver equipado com este dispositivo). Se a luz
acender em intermiténcia, corrigir o alinhamento.

« Se a lampada do operador automatico néo piscar e se esta for uma
instalacéo nova, verificar a for¢a de descida (fecho).

Repetir o teste de inversdo de seguranca ap@s ter sido efectuado
gualquer ajustamento.

11. A lampada do operador automético néo acende:

Substituir a lampada (poténcia maxima: 40 watt). Substituir as
lampadas fundidas por lampadas adequadas para servigo continuo.

12. A lampada do operador automatico ndo apaga:

Podera existir uma ligacéo a terra defeituosa na tomada do tecto ou
da parede. A unidade deveré ser ligada a terra de um modo
adequado.

13. O operador automatico entra em esforgo ou é necessario
aplicar a forca de operagdo maxima para que a porta funcione:

A porta podera encontrar-se desequilibrada ou as molas poderédo
estar partidas. Fechar a porta e utilizar o punho e corda de desarme
manual para desactivar a corredi¢a. Abrir e fechar manualmente a
porta. Uma porta perfeitamente equilibrada manter-se-4 em qualquer
posicao do seu curso apenas por ac¢ao das suas proprias molas. Se
este ndo for o caso, devera solicitar-se a presenga de um técnico
especializado para corrigir o problema. Se a lampada do operador
automatico ndo piscar e se esta for uma instalagéo nova,
verificar a forca de descida (fecho).

14. O motor do operador automatico emite um ruido breve, mas,
depois, nao funciona:

« As molas da porta estéo partidas. VER PARAGRAFO ANTERIOR.

« Se o problema se verificar durante o primeiro funcionamento da
porta, a porta encontra-se trancada. Destrancar a fechadura. Se a
corrente tiver sido desmontada e montada de novo, o motor podera
encontrar-se desfasado. Remover a corrente; fazer funcionar o
motor até a posicéo inferior da porta (fecho) observando o carreto da
corrente. Com o carreto a rodar para a direita, instalar a corrente no
carreto apds este ter atingido a posi¢cdo de fecho.

Repetir o teste de inversado de seguranca apds ter sido efectuado
qualquer ajustamento.

15. O operador automatico néo é activado devido a falta de
corrente eléctrica:

« Puxar o puxador e a corda de desarme manual para baixo e para
tras para desligar a corredica. Nestas condicdes, a porta pode ser
aberta e fechada manualmente. Apds o restabelecimento da
corrente eléctrica, puxar o manipulo de desarme manual
directamente para baixo. Na préxima vez que o operador
automatico for activado, a corredica sera novamente ligada.

» O acessorio de Desarme Rapido Exterior permite desactivar a
corredica a partir do exterior da garagem, no caso de falha de
energia eléctrica.




MANUTENGAO DO OPERADOR AUTOMATICO
Manutencdo Mensal:

« Repetir o teste de inversao de seguranca. Proceder, se necessario,
a quaisquer ajustamentos.

« Operar manualmente a porta. Se a porta se encontrar desequilibrada
ou gripada, chamar um técnico especializado.

« Verificar se a porta abre e fecha completamente. Se necessario,
efectuar ajustamentos aos fins-de-curso e a forga de operagao.

Manutencédo Anual:

Lubrificar os roletes da porta, os rolamentos e as dobradicas.
A porta ndo necessita de qualquer lubrificagdo adicional. N&o lubrificar
as calhas da porta.

ACESSORIOS — (continuagéo)

INSTRUCOES PARA A LIGACAO
ELECTRICA DOS ACESSORIOS

Sistema de Entrada Sistema de Proteccdo:
Sem Chave: Aos terminais do
Aos terminais do operador automatico:
operador automatico: Branco-2 Negro-3.
Vermelho-1 e Branco-2 Quadro de

Comando de Porta:
Aos terminais do
operador automatico:
Vermelho-1 e Branco-2.

Trinco Exterior:
Aos terminais do
operador automatico:
Vermelho-1 e Branco-2

CARACTERISTICAS ESPECIAIS DO 4210E/4410E —

A. Portacom ligacédo de porta

Retirar a tampa. Notar a localizagéo do bloco de terminais. Retirar
a ligagao entre os terminais 1 e 2 (ndo indicado na figura).
Substituir a ligagéo pelos terminais do interruptor de contacto.

B. Ligacdo dalampada intermitente

A lampada intermitente pode ser instalada em qualquer local. Ligar
os cabos da lampada aos terminais 3 e 4 do bloco de terminais.

C. Adaptador coaxial para antena
No caso de o alcance do emissor ser demasiado curto, pode ser
utilizado um adaptador coaxial para antena. Cortar a antena
existente. Instalar cabo coaxial e adaptador normais. Descarnar a
ponta do cabo num comprimento indicado pelo valor “X”.

433 MHz: X = 250mm 27 MHz: X = 2,44m

Instalar novamente a antena.

PEGAS DE SUBSTITUICAO -

ACESSORIOS —

433MHz 27MHz

Controle Remoto de
Simples Fungéo
Controle Remoto de
Dupla Funcao

Controle Remoto de 3 Funcdes
Controle Remoto de 4 Funcdes

Controlo Remoto Mini
com 3 Funcgdes

Sistema de Acesso Sem Chave

(1) Modelos 4330E  750E
(2) Modelos 4332E  752E

(3) Modelo 4333E
(4) Modelo 754E
(5) Modelo 4335E

(6) Modelos 747E 727E

(7) Modelo 58LM ...........ccvveeneen. Quadro de Comando
de Porta Multi-Fungbes
(8) Modelo 760E.............cceeeneen. Fechadura Exterior
(9) Modelo 1702E ...........ccccveee. Sistema de
Desarme Exterior Rapido
(10) Modelo 770E..........cccvveennnee. Sistema de Protecgao
(11) Modelo 1703E.........ccceeeemeen. Brago acessorio Chamberlain™ -
The Chamberlain Arm™
(12) Modelo FLA230..........cccecueenee Kit de Luz Intermitente
(13) Modelo 16200LM .................. Interruptor Porta-Porta
(14) Modelo MDL10OLM............... Kit de trinco de porta mecanico
(15) Modelo EQLOL .............cn....e. Punho de desarme rapido

(16) Modelo 100027 ... ..Interuptor a chave 1 fongoes

(montagem interna (Muro) - 100010)

Modelo 100041 ..........cceeueenee Interuptor a chave 2 fongoes
(montagem interna (Muro) - 100034)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Forca de traccdo maxima
Poténcia (wattS)..........cccceevivveennnns

Motor Eléctrico:
Motor de condensador permanente
1500 RPM

Voltagem ......ccccevvveeveiee v, 230-240 V AC - apenas para 50 Hz
Sistema de Transmissé&o:

ENgrenagens ........cccceevveeevciveeens Redutor sem-fim com relacéo
transmissédo 16:1

Accionamento..........occeeerveeenenen. Corrente com corredi¢ca monobloco
deslizando em calha T

(1 1] £=To T Ajustavel até 2,3m

Velocidade de operagéo.............. 127-178 mm/segundo

Lampada........ccoceeviiieiiiiieiiieees Ligada quando a porta arranca,
apagada 4,5 minutos apés a
paragem

Articulacéo da porta..................... Brago de comprimento ajustavel.

Cabo de desarme da corredica

Sistema de Segurancga:

Seguranga de pessoas................ Botoneiras e inversdo automatica a
descida. Botoneira e paragem
automatica a subida.

Sistema electrénico ..................... Parafusos independentes de
ajustamento da for¢a de abertura e
de fecho

Sistema eléctrico ............cceveenee. Protecgéo do motor contra
sobretensdes e botoneira de tenséo
reduzida

Dispositivo limitador..................... Actuacao do circuito por porca
limitadora

Ajustamento dos fins-de-curso ....Ajustamento por chave de parafusos
no painel lateral

Circuito de arranque.................... Circuito de botoneira de tensédo
reduzida
Dimensdes:
Comprimento (total).........cccccueeeene 3,1m
Espagco vertical de montagem .....5cm
Peso em suspensdo...........ccee..e. 14,5 kg
Receptor:
Registos de memoria................... 12
Memoéria do interruptor
de codificagao.........ccoeevvveennnnen. 1
Memoéria de codificagio
doteclado........ccoeevieiiiiiiiiiins 1
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BORJA MED ATT LASA IGENOM DESSA VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

>

Denna varningssignal pakallar forsiktighet — anvisning betraffande personlig sékerhet eller egendomskada. Las dessa

anvisningar noggrant.

Denna garageportdppnare har konstruerats och testats for att erbjuda séker funktion under férutsattning att den installeras
och mandvreras helt i 6verensstdmmelse med foljande sakerhetsforeskrifter.

Forsummelse att folja instruktioner kan resultera i allvarlig person- eller egendomskada.

Varning! Om ditt garage inte har ndgon sidodérr, maste en Nodurkoppling av modell 1702E installeras. Med detta tillbeh6r kan
garageporten mandvreras fran utsidan vid stromavbrott.

> PP PP P

Hall garageporten balanserad. Karvande eller troga
portar maste repareras. Garageportar, dorrfjadrar, kablar,
trissor, hallare och de tillhérande beslagen befinner sig
under ytterst hog belastning och kan dstadkomma svara
personskador. FOrsok inte lossa, forflytta eller justera
dem. Kontakta garageportreparator.

Bar ingaringar, armbandsur eller vida klader nar
garageporten installeras eller repareras.

For att undvika allvarliga personskador orsakade av trassel
med linorna, avlagsna samtliga linor som &r anslutna till
garageporten innan garageportdppnaren installeras.

Installation och kabelféring méste éverensstamma med
lokala byggnads- och elbestammelser. Anslut natsladden
till ett ratt jordat natverk.

Latta dorrar av glasfiber, aluminium eller stal maste
forstarkas ordentligt for att undvika dérrskada. (sid. 4).
Den bésta lésningen ar att be garageporttillverkaren att
rekommendera en forstarkningssats for 6ppnarinstallationer.

Testet av backautomatsystemet ar ytterst viktigt. Din
garageport maste reversera nar den kommer i kontakt
med ett 50mm tjockt hinder placerat pa golvet. En bristande
justering av 6ppnaren kan leda till allvarliga personskador i
samband med stangningen av garageporten. Upprepa
testet en gang i manaden och utfér ev. nddvandiga
justeringar.

Denna enhet far ej installeras i ett fuktigt eller
vatt utrymme.

Dorren far inte racka 6ver en allman gangvag vid drift.

PP PP P

Kraften som mats dar porten stangs far inte dverstiga
150 N (15 Kg). Om kraften for stangning har stéllts in pa
mer &n 150 N, maste Protector-systemet installeras.
Anvand inte kraftjusteringar for att kompensera for en
karvande eller trog garageport. For stor dragkraft kan
stora backautomatsystemets ratta funktion eller skada
garageporten.

Fast varningsdekalen invid den belysta tryckstromstallaren
som paminnelse om driftsakerhetsforeskrifterna.

Koppla bort samtliga befintliga garageportlas for att
undvika skada till garageporten.

Montera en belyst tryckstrémstéllare (eller ev. andra
ytterligare stromstéllare) pa ett stalle varifrén
garageporten ar synlig, men utom rackhall for barn. Lat
ej barnen mandvrera tryckstromstéallare(en) arna eller
sandaren. Om Oppnaren inte anvands enligt
instruktionerna, kan en stdéngande garageport orsaka
allvarliga personskador.

Oppnaren far aktiveras enbart om porten &r fullt synlig,
fri frén ev. hinder och om 6ppnaren &r justerad korrekt.
Ingen far komma in eller ga ut fran garaget sa lange

dorren &rirorelse. Lat ej barn leka i narheten av porten.

Anvéand det manuella n6ddppningshandtaget endast for att
frigbra dragvagnen, om mdjligt, nér porten &r stangd.
Anvand inte det réda handtaget for att 6ppna eller
stanga porten.

Koppla ur elstrommen till garageportéppnaren innan
du foretar reparationer eller borjar avlagsna skydd.

Denna produkt omfattar en natsladd av speciell typ, om
den skadas maste den erséattas med en sladd av
samma typ. En sadan natsladd kan kopas hos din lokala
Lift-Master aterforsaljare och maste anslutas av en
specialist.

INNEHALL
SAKERHETSFORESKRIFTER: sid. 1
PORTTYPER: sid. 1 - bild
NODVANDIGA VERKTYG: bild

MONTERINGSDETALJER SOM
MEDFOLJER:
sid. 1 — bild

INNAN DU BORJAR: sid. 2

sid. 4 — bild

FARDIG INSTALLATION: sid. 2 — bild
MONTERING: sid. 2 — bild -
INSTALLATION: sid. 3-4 — bild —

PROGRAMMERING AV KOD:

JUSTERING: sid. 4-5 — bild -

INSTALLERA PROTECTOR-SYSTEMET:
(tillbehdr) sid. 5 — bild

VARD AV DIN OPPNARE: sid. 5
FELSOKNING: sid. 6

UNDERHALL AV DIN OPPNARE: sid. 7
SPECIALEGENSKAPER FOR 4210E/4410E:
Sid 7 — bild

TILLBEHOR: sid. 7 — bild
SPECIFIKATIONER: sid. 7

RESERVDELAR:  bild -

MANOVRERING AV DIN OPPNARE: sid. 5

PORTTYPER —

A. Vipp-port med endast horisontell skena

B. Vipp-port med vertikal el. horizontell ledskena Behdover speciell arm
(F, The Chamberlain Arm™). Kontakta aterforsaljaren.

C. Sektionsport — Se B — anslut dragarmen

D. Slagport — Extra tillsats erfordras. Kontakta aterférséljararen.
E. Vipp-port av baldakintyp — och Vikport — Extra tillsats erfordras

(F, The Chamberlain Arm™). Kontakta aterférsaljararen.

MONTERINGS- OCH INSTALLATIONS
DETALJER SOM MEDFOLJER —

For montering:

(1) Skruvar med bricka (2)
(2) Sexkantsskruvar (2)
(3) Muttrar (2)

(4) Fjaderbrickor (2)

(5) Kedjelas (2)

(6) Vagnsbult (4)

(7) Lasmuttrar (4)
(8) Planbrickor (2)
(9) Sexkantsskruvar (2)
(10) Justerskruv for
dragvagnen (1)
(11) Pinnbult (1)

For installation:
(12) Vagnsbult (2)
(13) Traskruvar (4)
(14) Platskruv (2)
(15) Pinnbultar (2)
(16) Sexkantsskruvar (5)
(17) Lina

(18) Handtag

(29) Isolerade klammer
(20) Plugg (2)

(21) Fjaderbrickor (8)
(22) Muttrar (9)

(23) Lasringar (3)

(24) Tub med smorjfett
(25) Spannarenhet
(26) 8mm Plugg (4)
(27) Platskruvar (2)




INNAN DU BORJAR:

1. Titta p& vaggen ovanfér garageporten. Vaggfastet maste skruvas
fast i bjalklaget eller dérrkarmen.

2. Har du ett innertak i ditt garage? Om du har, kan det handa att du
behover en stodhallare och ytterligare monteringsdetaljer
(medfdljer ej).

3. Vissa porttyper erfordrar speciell dragarm. Kontakta aterforsaljaren.

4. Har du en sidodorr férutom garageporten? Om inte, behover du
modell 1702E Nodurkoppling.

FARDIG INSTALLATION —

Nar du fortsatter med montering, installation och justering enligt
denna instruktionsbok, kan det vara bra att se denna illustration
som visar en fardig installation.

(1) Brythjulshallare
(2) Dragvagn

(3) Kedja

(4) T-skena

(5) Fastjarn

(6) Natsladd

(7) Drivenhet

(8) Lampképa
(9) Nodutldsningslina & handtag
(10) Bojd Dragarm
(11) Rak dragarm
(12) Portfaste & platta
(13) vaggfaste

(14) Dragvagnens
nddurkopplingsarm

MONTERING —

Viktigt: Om du har en garageportstyp som kraver nagon extra
tillsats bor du forst lasa anvisningarna for resp. tillsats och folja
dessainnan monteringen av portéppnaren paborjas.

MONTERING AV T-SKENAN —

Din 6ppnare har antingen en 3-delad eller 4-delad T-skena.
Referera till resp. illustration nar du foljer nedastaende
instruktioner.

3-delad skena (A), andsektioner (4) ar identiska. Forsékra dig om att
“piletiketten” p& mittsektion (5) pekar mot porten.

4-delad skena (B), mittsektionerna med de avfasade &ndarna (5) ar
identiskt utférda for att underlatta monteringen. Detsamma géller for
andsektioner (4).

Placera T-skenans delar pa en slat yta for montering. Skarvjarnen (3)
och lasmuttrarna (2) monteras frn ena sidan av skenorna och
vagnsbult (6) frAn motsatt sida. P& s& satt kommer dragvagnen inte att
sl& emot muttrarna nar den installeras.

De fyrkantiga halsarna pa bultarna placeras i de fyrkantiga halen
i skensektionerna (1).

For vipp-port av baldkintyp eller garageport med dubbla
ledskenor, folj instruktionen for tillsatsen och fortséatt sedan
med steg 12.

MONTERA BRYTHJULSHALLAREN - [6]

Placera brythjulshallaren (2) pa T-skenans (6) framanda. Dra fast
ordentligt med skruvar (1); lasbrickor (3) och muttrar (4).

Vid atdragning av skruvar, se till att hallaren ligger parallelt med
skenan (5). Annars kan skenan bdjas néar 6ppnaren mandvreras.

MONTERA DRAGVAGNEN —

For in en skruvmejsel i dragvagnens “stopp™-hal pa framanden av
T-skenan (1). Skjut dragvagnen (2) p& skenan till "stoppmejseln”.
Obs! Om dragvagnen slar emot muttrarna ar denna felaktigt
ihopmonterad. Atergé till 5 och montera enligt figur.

FAST T-SKENAN & MONTERA KEDJEFORDELAREN —

Placera forpackningsmaterial under drivenheten for att skydda kapan.
Placera ett stod under brythjulshallaren for att underlatta arbetet.

Avlagsna (2) skruvar med brickor (4) som ar monterade pa
drivenhetens 6verdel. Centrera halen pa bakanden av T-skenan med
halen pa drivenheten (7).

Fast skenan i drivenheten med de sma skruvarna som demonterats
och dra at ordentligt. Varning! Anvand bara dessa skruvar!
Anvéandning av andra skruvar kommer att fororsaka allvarliga skador
pa portdppnaren.

Fast kedjefordelaren (2) med sexkantsskruvar (1) och platta brickor (3)
enligt bilden.

Montera en sexkantsskruv (5) i dragvagnens stopphal pa
T-skenan (6). Dra at ordentligt med lasbricka (8) och mutter (9).

MONTERA KEDJA - [9]
Tainte upp kedjan ur kartongen.

Dra ut ndgon decimeter av kedjan ur kartongen och fast den pa
dragvagnen med hjalp av ett kedjelas.

Montering av kedjelds: Tryck in laslankens (5) pinnar igenom
kedjelanken (6) och halet i framanden av dragvagnen (7). Montera
brickan (2) och I&s fast genom (8) att skjuta pa lasbrickan (1) i
kedjeldsets spar tills det snapper fast.

OBSERVERA! Hall kedjan spand under monteringen for att
undvika att kedjan trasslar/vrider sig.

Med dragvagnen mot skruvmejseln, fortsatt att dra kedjan runt
brythjulet (4). Fortsatt tilloaka runt sparet i kedjefordelaren (9).
(Kedjemontering pa 6- (11) eller 8-tandat (12) kedjehjul beror pa
porttyp.) Samtliga portar i ett stycke ska anvénda ett 6-tandat
kedjehjul. Kedjan maste passa in i tanderna (10) pa drivenhetens
kedjehjul.

Fast kedjan i justerskruvens (3) platta &nde med det andra kedjelaset.
Kontrollera att kedjan inte har snott sig.

STALL IN KEDJESPANNING —
Satt in justeringsskruven (2) genom hélet pa dragvagnen (1).

Ganga manuellt fiadermuttern fér dragvagnen (3) pa justeringsskruven
tills den &r mot dragvagnen.

Satt in skruvmejselspetsen (4) i ett av mutterringens urtag (7) och hall
stadigt.

Dra med en fast nyckel (5) den fykantiga anden (6) medsaols tills
fijadern “snapper ut” i spannt lage.

Ta bort “stoppmejseln” fran T-skenan.

MONTERINGEN AV DIN OPPNARE AR NU FARDIG.




INSTALLATION —

Anvand skyddsglaségon néar du arbetar ovanfor huvudet for att
skydda égonen.

Koppla bort alla befintliga garageportlas for att undvika skada pa
garageporten.

For att undvika allvarliga personskador orskade av trassel med
linorna, bor samtliga linor som ar anslutna till garageporten,
avlagsnas innan éppnaren monteras.

Det rekommenderas att dppnaren monteras 2,1m eller mer ovanfor
golvytan, om utrymmet tillater detta.

PLACERING AV VAGGFASTET -

Det ar mycket viktigt att vaggfastet sitter stabilt i vaggen eller i
taket. Vid bhov maste infastningsstallet forstarkas med t. ex. en
40mm brada. Om infastningen ar undermalig kan detta aventyra
backautomatiksystemet.

Du kan montera vaggfastet antingen i dorrkarmen, pa vaggen (1) eller
i taket (3) valj den placering som passar bast.

Med porten sténgd, mérk ut garageportens ventrikala centrumlinje (2).
Dra linjen upp pa vaggen ovanfor porten.

Oppna porten helt. Rita en horisontell skarningslinje pa vaggen
framfor porten 51mm ovanfér hogsta punkten for erforderlig frigdng.

MONTERA VAGGFASTET -

A. Vaggmontering: Centrera vaggfastet (2) i forhallande till den
vertikala markeringslinjen (1) med fastets underkant langs den
horisontella linjen (6) (med pilen mot taket).

Mark ut hal (4 eller 5). Anvand inte de hal som ar avsedda for
takmontering. Borra 4,5mm styrhal och skruva fast hallaren med
traskruvar (3).

B. Takmontering: Rita upp den vertikala markeringslinjen (1)
i taket.

Centrera vaggfastet (2) pa linjen max 150mm ifrdn vaggen. Vand pilen
mot vaggen.

Markera halen som &r avsedda endast for takmontering (4). Borra
4,5mm styrhdl och skruva fast hallaren med traskruvar (3). For
montering i betonginnertak anvand betongankare som medfdljer (7).

MONTERA T-SKENAN | VAGGFASTET —

Placera 6ppnaren pa garagegolvet under vaggfastet. Anvand
forpackningsmaterial for att skydda kapan.

Obs! For att kunna montera T-skenan ovanfoér fjadrarna pa vissa
sektionsportar, maste 6ppnaren laggas pa ett tillfalligt stod.

Oppnaren méste antingen laggas pa ett sékert stod eller hallas stadigt
pa plats av en annan person.

Lyft T-skenan och for in hallaren for brythjulet i vaggfastet. Koppla
ihop med pinnbult (1). Sakra pinnbulten med en lasring (2).

PLACERING AV DRIVENHETEN —

Obs! En 25mm brada (1) kan anvandas for att erhalla erforderligt
avstand mellan port och T-skena (om utrymmet inte tillter hogre
placering).

Placera drivenheten pé ett stege. Oppna garageporten. Placera en
25mm brada (1) p& éverdelen av porten nara mittlinjen enl. fig.
Placera T-skenan pa bradan.

Om porten stoter emot dragvagnen, dra ned nddurképplingsarmen,
frikoppla dragarmen och skjut undan den.

HANG UPP DRIVENHETEN —
Oppnaren méaste monteras i garagets bjalklag eller i stabil brada

Tre typiska installationer visas. Din kan vara annorlunda.
Upphéngningsjarnen (1) ska vinklas ut (fig A) fér basta sidstabilitet.
P& innertaket (fig B) kan man montera ett forstarkningsjarn (medfoljer
€j) (4) mellan tva bjalkar innan drivenheten monteras. For montering i
betonginnertak (fig. C), anvand betongankare som medfdljer (5).

Mat avstandet mellan varje sida av drivenheten och taket
(eller innertak).

Kapa upphéngningsjarnen till erforderlig langd. Platta till den ena
anden av varje upphangningsjarn och boj eller vrid for att anpassa
fastsattningshornen. Boj inte vid halen. Borra 4,5mm pilothal i takets
fastpunkter (eller innertak). Fast glattade hallarander till stod med
traskruvar (2).

Lyft drivenheten och fast upphéangningsjarn skruv, fjaderbricka och
mutter (3). Forsékra dig att T-skenan ar centrerad dver porten.
AVLAGSNA 25mm bréada. Anvand porten manuellt. Om porten slér
mot skenan, hoj vaggfastet.

Overdelen och undersidan av skenan, pa vilka dragvagnen glider,
ska vara infettade. En tub med smorjfett bifogas.

FAST NODOPPNINGSLINAN & HANDTAGET —

Tré linans (1) ena &nde genom halet i det réda handtagets 6vre del pa
sd satt att “NOTICE” kan lasas med ratt sida upp, som bilden visar (3).
Sakra med 6verhandsknop (2). Knopen ska vara minst 25mm fran
linans &nda for att undvika uppldsning.

Tra linans andra ande genom halet i dragvagnens
nodurkopplingsarm (4). Justera linans langd sd att handtaget
hénger 1,8m dver golvet. Sakra med 6verhandsknop.

Obs! Om det visar sig nédvéandigt att skara av linan, se till att

anden varmeforseglas med tandsticka eller tandare sa att
uppsplittring undviks.

ANSLUTNING TILL ELNATET

FOR ATT UNDVIKA MONTERINGSKOMPLIKATIONER FAR
GARAGEPORTOPPNAREN INTE PROVKORAS FORRAN
INSTRUKTIONERNA UPPMAMAR TILL DETTA.

Anslut 6ppnaren till ett ndtverk som & JORDAT i enlighet med
ledningsinstruktioner som finns pa etiketten pa natsladden
(och enligt lokala bestammelser).

Oppnaren ska anslutas till ett eluttag som manévreras av en
tvapolig stromstallare.

INSTALLERA DEN BELYSTA TRYCKSTROMSTALLAREN —

Tryckstromstallaren ska placeras sé att porten &r synlig, pa
sakert avstand fran porten och dess ledsystem samt utom
rackhall for barn.

En garageport i rorelse kan orsaka allvarliga personskador p.g.a.
felaktigt bruk av 6ppnaren. Lat inte barn mandvrera den belysta
tryckstromstallaren eller fjarrkontrollen.

Satt upp varningsskylten pa vaggen i narheten av den belysta
tryckstromstallaren for information om sékerhetsforeskrifterna.

Det finns tva skruvanslutningar (1) p& baksidan av den belysta
tryckstromstallaren (2). Skala av ca 6mm av isolering fran
signalledningen (4). Separera ledningarna tillrackligt for att ansluta
vit/rod ledning till skruvanslutningen 1 och den vita ledningen till
skruvanslutning 2.

Fast den belysta stromstallaren p& innervaggen med platskruvar (3)
som medféljer. Borra 4mm hal och anvand plugg (6) om installations-
vaggen ar av gips/betong. En lamplig plats &r bredvid sidodorren och
utom rackhall for barnen.

Dra ledningen uppfér véaggen och 6ver innertaket till
garageportoppnaren. Anvand isolerade klammer (5) for att fasta
ringledningen. Skruvanslutningen (7) sitter pa drivenhetens baksida.
Anslut ringledningen till skruvanslutningarna enligt foljande: vit/rod till
1 och vit till 2.




MANOVRERING AV DEN BELYSTA TRYCKSTROMSTALLAREN

Tryck for att 6ppna eller stanga porten. Tryck igen for att backa porten
under stangningsfasen eller stanna porten under 6ppningsfasen.

INSTALLERA LAMPA OCH LAMPKAPA —

Installera en 40 watts (max.) glédlampa (1) i lampsockeln enligt
illustrationen. Lampan tands och férblir tand under 4 minuter nar
elstrommen inkopplas. Efter 4-1/2 minuter slécks ljuset.

Byt ut gléddlampor med extra kraftiga glédlampor.

Tryck forsiktigt p& lampkapans sidor (2) och skjut (3) in den i
sparen (4) pa framsidan. Kapan demonteras med omvéant férfarande.

SKRUVA FAST PORTHALLAREN —

Om du har en vipp-port av baldakintyp eller garageport med dubbla
ledskenor, erfordras en tillsats. Folj installationsanvisningarna som
medféljer tillsatsen. Var forsiktig vid hantering av tillsatsen. Hall
fingrarna borta fran rérliga delar.

OBS! Horisontell och vertikal forstarkning behovs till Iatta garageportar.
Installationsférfarande for sektionsport och vipport:

Portfastet (1) har fasthal pa vanster och hoger sida. Montera ihop och
fast hallaren och plattan (2) om installationen kraver fasthal upptill och
nedtill.

1. Centrera portfastet (med eller utan plattan, enligt behov) p& évre
delen av insidan av porten sdsom visas. Markera halen.

2. A. Traportar
Borra tvd 8 mm hal och fast portfastet med hjalp av mutter,
lasbricka och vagnsbult (3).

B. Tunnmetallportar
Skruva fast med platskruvar (4).

C. Odelad port (valfritt)
Skruva fast med platskruvar (4).

MONTERA PORTARMEN OCH INSTALL GRANSER -

OBS! For vipport anslut inte stromavtagararmen till trolley innan
granserna har instéllts. Forsummelse att folja instruktioner kan
resulterai portskada. Se nedan.

A. INSTALLATION AV VIPPORT:

Sétt ihop den raka (1) och den bdjda dragarmen (2) till maximal langd
med foljer (3, 4 el. 5). Med porten stéangd, koppla ihop den raka delen av
dragarmen med portfastet med en pinnbult (6). Sakra med Iasring (7).

Innan portarmen ansluts till dragvagnen, justeras rorelselangden.
installningsskruvar fér andlagen finns pa vanster sidopanel.

Justering av 6ppen port: Sank uppatgransen.Vrid installnings-
skruven motsols 5-1/2 varv.

Tryck pa den belysta tryckstromstallaren. Dragvagnen kommer att
forflyttas till fullt 6ppet lage (8). Oppna porten manuellt (parallelt med
golvet) och hall upp dragarmen (9) mot dragvagnen. Armen ska
berdra dragvagnen bakom anslutningshélet (10) enligt figur. Oka 6vre
gransen om det behdvs. Ett helt varv motsvarar 5cm av rorelsen.

Justering av stangd port: Sank nedre stoppgrans. Vrid skruven for
stoppgréns medsols 5-1/2 hela varv.

Tryck pa den belysta tryckstromstéllaren. Dragvagnen kommer att g&
till helt stangt lage (11). Stang porten manuellt och hall upp dragarmen
(12) mot dragvagnen . Armen ska komma kontakt med dragvagnen
bakom portarmanslutningshalet (13) sdsom visas i figuren. Minska
Ovre gransen om det behovs. Ett helt varv motsvarar 5cm av rorelsen.

Kopplaihop dragarmen med dragvagnen: Med porten stédngd,
koppla ihop den béjda delen av dragarmen med dragvagnen till med
aterstdende pinnbult. Sakra med lasring. Obs! Lyft porten ndgot om
det behovs.

Kor 6ppnaren genom en hel rérelsecykel. Om porten lutar “bakat” i fullt
Oppet lage, minska Ovre grans tills porten ligger parallellt med golvet.

B. INSTALLATION AV SEKTIONSPORT:
Anslut enligt fig. B, fortsatt sedan till steg 21.

PROGRAMMERA DIN OPPNARE & FJARRKONTROLL —

Oppnaren far endast kéras nar porten &r helt synlig, fri fr&n hinder
och ratt justerad. Lat inte barnen mandvrera knapp(en)arna eller
fiarrkontroll(en)arna. Lat inte barnen leka i narheten av porten.

Din mottagare och fjarrkontroll &r forprogrammerade med samma
koder. Om ytterligare fjarrkontroll kopts maste mottagaren med den
nya fjarrkontrollen.

Programmera fjarrkontrollen med fjarrkontrollens kod
1. Tryck och hall fjarrkontrollknappen (1).

2. Tryck och slapp "Smart"-knappen (2) p& 6ppnarens bakpanel.
Oppnarens ljus blinkar en gang.

3. Knappen pa fjarrkontrollen slapps.
Oppnaren fungerar igen nar fjarrkontrollens tyckknapp trycks in.

Om du slapper fjarrkontrollens knapp innan 6ppnarens lampa
blinkar, accepterar 6ppnaren inte koden.

Radering av samtliga koder i mottagaren

« Tryck och hall drivenhetens "Smart"-knapp tills indikeringslampan
slacks (ca 6 sekunder). Samtliga gamla koder raderas.

« For att aterprogrammera, upprepa steg 1 — 3 for varje fjarrkontroll
som anvands.

JUSTERING [22] —

GRANSLAGESJUSTERING —

Kor portdppnaren genom en hel rérelsecykel. Granslagesjusteringar
behdover inte géras om porten déppnar och stanger helt och inte gar
tillbaka oavsiktligt d& det kommit till helt stangt lage.

Forhallanden som kraver justeringar nAmns nedan. Kér 6ppnaren
genom en hel rérelsecykel efter varje justering.

Obs! Upprepad mandvrering av 6ppnaren under justeringar kan
orsaka att motorn éverhettas och stangs av. Lat den kylas av i 15
minuter efter 5 pa varandra féljande korningar.

Las igenom foljande text noggrant innan du fortsétter till kraftjustering.
Anvand en skruvmejsel for att géra gransjusteringar.

Om porten inte 6ppnar helt, men 6ppnar minst 1,5m: Oka rorelsen
uppat. Vrid justeringsskruven for uppat-gransen (1) medsols. Ett varv
motsvarar 5¢cm av rorelsen.

Om porten inte dppnar minst 1,5m: Justera dragkraft upp (6ppna).
Se kraftjustering.

Om porten inte stdngs helt: Om portarmen har maximal langd, 6ka
nedat-rorelsen. Vrid justeringsskruven for nedre grans (2) motsols. Ett
varv motsvarar 5cm av rorelsen. Om porten fortfarande inte kan
stangas helt, ar vaggfastet fér hogt placerat.

Om Oppnaren reverserar i helstangt l1age: minska nedat-rérelsen.
Vrid instéllninggar for nedre gréns (2) medsols. Ett varv motsvarar 5cm
av rorelsen.

Om porten reverserar vid stangning utan att rorelsescykeln
hindrats: Undersdk om porten kéarvar. Dra i nédoppnings-
handtaget. Oppna och sténg porten fér hand. Om porten varken karvar
eller ar obalanserad, justera dragkraft ned.




KRAFTJUSTERING —

Kraften som mats dar porten stangs far inte 6verstiga 150 N

(15 Kg). Om kraften for stangning har stallts in pd mer an 150 N,
maste Protector-systemet installeras.

Anvand inte kraftjusteringarna for att kompensera for en
karvande eller trog garageport. For mycket dragkraft kan stora
backautomatiken eller skada garageporten.

Justerskruvar for dragkraft (1 el. 2) finns pa 6ppnarens bakpanel.

Om kraftjusteringarna &r for snalt installda, kan portrorelsen avbrytas
av obetydliga stérningar i nedat-riktningen och stanna i uppat-
riktningen. Eftersom vaderleksforhallanden kan paverka portens

rorelse, kan det da och da visa sig nddvandigt att utféra omjusteringar.

Max. kraftjustering &r 260 grader, ca 3/4 av ett helt varv. Tvinga inte
kontrollerna bakom denna punkt. Anvand skruvmejsel for att vrida
justerskruvarna.

Testa dragkraft nedat (stangning): Grip tag i och hall emot porten
med porthandtaget eller portens nedre del nar porten ar halvvags
nedat (stangning)-rorelsen. Porten ska nu reversera. (Reversering
halvvags nedéat garanterar inte reversering for ett hinder p& en tum
(50mm). Om porten &r svar att halla fast eller om den inte gar tillbaka,
skall dragkraft nedat (stangning) minskas genom att skruven for
dragkraftsjustering (2) vrids motsols. Utfér sma justeringar tills porten
reverserar normalt. Efter varje justering, kér 6ppnaren en hel
rorelsecykel.

Om porten inte éppnas till minst 1,5m: Oka dragkraft uppat
(6ppning) genom att vrida skruven for dragkraftjustering (1) medsols.
Utfér sma justeringar tills porten éppnas helt. Justera 6vre stoppgrans
vid behov. Efter varje justering ska dorren kéras genom en maste
rorelsecykel.

Om porten reverserar vid stangningsrorelse: Oka dragkraft ned
genom att vrida justerskruven (2) medsols. Utfor sma justeringar tills
porten slutfér stangningscykeln. Efter varje justering, kér éppnaren en
hel rérelsecykel.

Oka inte kraften mer &n den minsta méngden som krévs fér att stanga
porten.

TESTA BACKAUTOMATIKSYSTEMET —

Backautomatiksystemtestet ar viktigt. Garageporten ska ga
tillbaka vid kontakt med ett 50mm hinder placerat pa golvet. Vid
bristfallig justering av éppnaren kan en stdngande garageport
orsaka allvarlig personskada. Upprepa testet en gang i manaden
och justera efter behov.

Tillvagagangssatt: Placera ett ca 50mm tjockt hinder (1) pa golvet
under garageporten. Kor porten i nedat-riktning. Porten maste
reversera nér den tréaffar hindret. Om porten stannar vid hindret, &r
nedat-rorelsen inte tillrackligt lang. Oka nedat-gransliaget genom att
vrida justeringsskruven for nedre grans 1/4 varv motsols. Upprepa
testet.

Nar porten gar tillbaka vid kontakt med det 50mm tjocka hindret, ta
bort hindret och kor 6ppnaren en hel rorelsecykel. Porten skall inte g&
tillbaka vid stéangt lage. Om det hander, justera granserna och kraften
och upprepa backautomatiktestet.

MANOVRERING AV DIN OPPNARE
Din 6ppnare kan aktiveras av foljande:

« Belyst tryckstromstallare. Hall tryckknappen intryckt tills porten
startar.

« Utomhus nyckelstrémstéllare eller kodlas (om du har installerat
ett av dessa tillbehor).

« Fjarrkontroll. Hall knappen nedtryckt tills porten startar rérelsen.
Manuell ppning:

Porten ska vara helt stangd om mojligt. Slaka eller trasiga fjadrar
kan orsaka att porten snabbt faller ner. Detta kan resultera i
egendomskada eller allvarlig personskada.

Dorren kan 6ppnas manuellt genom att dra ndddppningshandtaget
nedat och bakat. For att ansluta porten igen, dra
nddodppningshandtaget rakt ned och kér 6ppnaren en rorelsecykel.
Det manuella n6d6éppningshandtaget ska inte anvandas for
6ppning och stangning av porten under normala forhallanden.
Nar éppnaren har aktiverats av fjarrkontrollen eller
tryckstromstéallaren:

1. Om 6ppen, kommer porten att stanga. Om staéngd, Kommer porten
att dppna.

2. Vid stanging, kommer porten att reversera.

3. Vid 6ppning, kommer porten att stanna (for t.ex. vadring eller in- och
utgéng for husdjur).

. Om porten har stannat i delvis dppet lage, kommer den att stdnga.

. Om ett hinder méts vid stangning, kommer porten att reversera.

. Om ett hinder méts vid 6ppning, kommer porten att stanna.

. Protector-Systemet utnyttjar en osynlig strale, vilken, nar den bryts
av ett hinder, astadkommer att en stangande port 6ppnas och att en
6ppen port hindras fran att stangas. Det REKOMMENDERAS
SARSKILT fér hushall med smébarn.

Lat systemet kyla av 15 minuter om det har anvéants kontinuerligt 5
ganger.

Drivenhetens ljus tands: 1. nar drivenheten forst ansluts; 2. efter
strémavbrott; 3. nar drivenheten aktiveras.

Ljuset slacks automatiskt efter 4-1/2 minuter. Glédlampan ska vara
max. 40 watt.

~N O O b

INSTALLERA PROTECTOR-SYSTEMET
(THE PROTECTOR SYSTEM™) —
(se tillbehor)

Kraften som mats dar porten stangs far inte 6verstiga 150 N
(15 Kg). Om kraften for stangning har stallts in pa mer &n 150 N,
maste Protector-systemet installeras.

Nar 6ppnaren har installerats och justerats, kan Protector-Systemet
installeras. Instruktion medfdljer tillbehoret.

Protector-Systemet ger ytterligare sakerhet och minskar risken
att t. ex. smabarn skadas av en stangande garageport.

Systemet utnyttjar en osynlig strale, vilken, nar den bryts av ett hinder,
medfor att en stangande port 6ppnas och att en 6ppen port hindras fran
att stangas. Det rekommenderas sarskilt for hushall med smébarn.

VARD AV DIN OPPNARE

Om Oppnaren har installerats ratt, kommer den att fungera med
minimalt underhall. Drivenheten kraver inte ytterligare smorjning.

Granslages- och kraftjusteringar: Dessa justeringar maste
kontrolleras och stéllas in vid installation. Bara en skruvmejsel behdvs.
Vaderleksférhallanden kan krava mindre omjusteringar, sarskilt under
det forsta aret.

Se granslages- och kraftjusteringar sid. 4 el. 5. Folj instruktionerna
noggrant och upprepa backautomatiktestet efter ev. justering.

Fjarrkontroll: Den barbara fjarrkontrollen kan fastas pa bilens
solskydd med klamman som medféljer. Ytterligare fjarrkontroller kan
kopas nar som helst for samtliga fordon i garaget. Se Tillbehor. Ev.
nya fjarrkontroller maste stallas med samma kod som den forsta
fjarrkontrollen.

Batteri for fjarrkontroll: Litium-batteriernas livslangd &r ca 5 ar. Nar
ljuset borjar bli svagt eller inte tands, byt ut batteriet. Om rackvidden
forséamras, testa batteritestlampan.

Batteribyte: For att byta ut batterier, anvand blandningskyddets
klamma eller skruvmejselblad for att 6ppna héljet sdsom. Satt in
batterierna den positiva sidane upp. For att sétta pa locket, knapp fast
pa bada sidor. Kasta inte bort det gamla batteriet med hushallsavfall.
Ta batterierna till ett avfallsdisponeringsstéalle.




FELSOKNING

1. Oppnaren fungerar varken med hjalp av tryckstrémstallaren
eller fjarrkontrollen:

« Far drivenheten elektricitet? Satt lampan i uttaget. Om den inte
ljuser, kontrollera sakringsdosan eller strémbrytaren. (Vissa uttag
fungerar med vaggomkopplaren.)

» Har du kopplat ur alla portlds? L&s varningarna i
installationsinstruktioner pa sid. 1.

« Har det samlats sno under porten? Porten kan vara fastfrusen.
Avlagsna ev. hinder.

« Garageportens dorrfjader kan vara trasig. Byt ut den.

* Upprepad drift kan ha utlost éverbelastningsskyddet i motorn. Vanta
15 minuter. Forsok igen.

2. Oppnaren fungerar med fjarrkontrollen men inte med
tryckstromstéllaren:

« Lyser tryckstromstallaren? Om inte, avlagsna signalledningen fran
drivenhetens skruvanslutningar. Kortslut skruvanslutningarna 1 & 2
genom att réra bada skruvanslutningar samtidigt med med metallbit
(skruvmejsel eller mynt). Om drivenheten fungerar, kontrollera om
det finns en felaktig ansluten ledning vid den belysta stromstallaren
eller en kortslutning under ndgon klammer.

« Ar ledningsanslutningarna korrekta? Se sid. 3.

3. Portéppnaren fungerar med vaggstromstallaren:

« Kontrollera batteritestlampan. Byt ut batteriet om det behdvs.

» Om tva eller fler fjarrkontroller anvands, men endast en fungrar,
kontrolleras mottagarens programmeringsprocedur pa sidan 4.
Samtliga fijarrkontroller maste ha samma kod.

« Blinkar tryckstromstéllaren? | sa fall maste kod omprogrammeras.
Folj instruktionerna pa sid. 4.

4. Fjarrkontrollen fungerar bara pa kortdistans:

« Har batteriet installerats? Kontrollera batteritesttampan. Om ljuset &ar
svagt, byt ut batteriet.

« Andra placering av fjarrkontrollen i bilen.

« En garageport av metall eller folieisolering minskar sdndarens
rackvidd.

« Anvéand koaxialantennens adapter for att flytta antennen.
Se moment 26.

« Byt till en annan frekvens genom att byta ut mottagarens logikkort
och séndare. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. Porten reverserar for ingen synbar orsak och éppnarlampan
blinkar inte:

« Finns det ndgot hinder for porten? Dra i det manuella
utlésningshandtaget. Mandvrera porten manuellt. Om den ar
obalanserad eller om den kérvar, ring till en garageportreparator.

« Ta bort ev. sno eller is fran garagegolvet under porten.

« L&s Kraftjustering.

» Om porten reverserar i HELT STANGT lage, minska rérelsegransen.
Upprepa backautomatiktestet efter justeringen.

Det ar normalt att man ibland méste justera kraften och
gransinstaliningar. T ex vaderleksforhallanden kan paverka
portrérelsen.

6. Porten reverserar for ingen synbar orsak och éppnarlampan
blinkar i 5 sekunder efter reversering:

Kontrollera Protector-systemet (om du har installerat detta tillbehor).
Om ljuset blinkar, justera installning.

7. Oppnarljudet stér hemmets bostadsutrymmen:

Om driftljudet ar ett problem p.g.a. att 6ppnaren &r placerad nara
bostadsutrymmen, kan en vibrationsisolator 41A3263 installeras.
Denna uppséttning &r konstruerad for att minska “ekoeffekt” och den
ar latt att installera.

8. Garageporten dppnas och stangs av sig sjalv:

» Har ndgon granne samma kod i sin garageportéppnare?
Andra din kod.

« Forsékra dig om att fjarrkontrollknappen inte har fastnat.

9. Porten stannar, men stangs inte helt:

Las Granslagesjustering.

Upprepa backautomatiktestet efter ev. justering av portarm-
langden, dragkraft upp eller ned.

10. Porten kan 6ppnas, men vill inte stédnga:

« Kontrollera Protector-systemet (om du har installerat detta tillbehor).
Om ljuset blinkar, justera instéllning.

» Om Gppnarlampan inte blinkar, och det &r fragan om en ny
installation, kontrollera nedéatkraften.

Upprepa backautomatiktestet efter justeringen.

11. Oppnarljuset tands inte:

Byt ut glédlampan (max. 40 watt). Byt ut glédlampor med extra
kraftiga glédlampor.

12. Oppnarljuset sléacks inte:

Jordningen kan vara bristfallig i tak- eller vagguttaget. Enheten méaste
vara jordad.

13. Oppnaren arbetar for hart eller maximal styrka ar nédvéndig
for att porten ska fungera:

Porten kan vara obalanserad eller fjadrar vara trasiga. Stang porten
och anvand den manuella n6déppningslinan och handtaget for att
koppla bort dragvagnen. Oppna och stiang porten manuellt. En korrekt
balanserad port stannar var som helst i rérelsen nar den stdds helt av
sina fjadrar. Om inte, ring till en garaportreparatér for att atgarda
problemet. Oka inte kraften for att fa 6ppnaren att fungera.

14. Oppnarmotorn surrar en kort stund, sedan fungerar den inte:

« Garageportfjadrar ar felaktiga. SE OVAN.

* Om problemet forekommer vid forsta korning av dppnaren, ar porten
l&st. Koppla fran portldset. Om kedjan har avlagsnats och
aterinstallerats kan motorn vara ur fas. Demontera kedjan, kor
motorn till nedre (stangt) lage (motsols) och atermontera kedjan.

Upprepa backautomatiktestet efter justering.

15. Oppnaren aktiveras inte p.g.a. strémavbrott:

« Dra n6déppningshandtaget nedat och bakat for att koppla ur
dragvagnen. Porten kan éppnas och stdngas manuellt. Nar
stromforsorjningen aterstallts skall det manuella
nodoppningshandtaget dras rakt ned. Nasta gang 6ppnaren
mandvreras kopplas dragvagnen in igen.

» Med nédurkopplingssats kan porten 6ppnas fran utsidan vid
stromavbrott.




UNDERHALL AV DIN OPPNARE
Underhall en gang i manaden:
« Upprepa backautomatiktestet. Utfor nédvandiga justeringar.

« Mandvrera porten manuellt. Om den ar obalanserad eller om den
karvar, ring till en garageportreparator.

« Se till att porten dppnas och stangs helt. Justera granslagen och
dragkraften, om det behovs.

Underhall en gdng om aret:

Smorj portens rullar lager och gangjarn. Portdppnaren behéver ingen
extra smorjning. Smorja inte ledskenorna.

RESERVDELAR -

SPECIALEGENSKAPER FOR 4210E/4410E —

A. Port inom portanslutning
Avlagsna skyddet. Finn extra stiftplint. Avlagsna kabeln for elkoppel
frdn uttagssplinten 1 och 2 (visas inte). Byt ut med en
kontaktledning sdsom visas.

B. Anslutning av blinkande lampa
Den blinkande lampan kan monteras var som helst. Anslut lampans
ledningar till stift 3 och 4 pa stiftsplinten.

C. Adapter for koaxialantenn
En koaxialantennanslutning kan anvandas om sandarbéarvidden &r
for kort. Skér av den nuvarande antennen. Anvéand standard
koaxialkabel och konnektor. Skala av isoleringsanden till
dimension “X".

433 MHz: X = 250mm

Placera om antennen.

27 MHz: X = 2,44m

TILLBEHOR —

433MHz 27MHz
(1) Modeller 4330E  750E Enkanals fjarrkontroll
(2) Modeller 4332E  752E Tvékanals fjarrkontroll
(3) Modell 4333E 3-kanals fjarrkontroll
(4) Modell 754E 4-kanals fjarrkontroll
(5) Modell 4335E Minifjarrkontroll med
3-funktioner
(6) Modeller 747E 727E Kodlas
(7) Modell 58LM.......ccvvevviieeiiieaene Flerfunktions portkontrolltavla
(8) Modell 760E ........ccceeevvvveeirrnnnne Utomhus Nyckeltillslag
(9) Modell 1702E ......ccccovvvveevcrrnans Utomhus Nodurkoppling
(10) Modell 770E ......cccocvveviireeiieeenns Protector-Systemet
(11) Modell 1703E .....cccvvevveeeeieene Chamberlain™ Dérarm -
The Chamberlain Arm™
(12) Modell FLA230........ccccveeeiieene Blinkande varningsljus
(13) Modell 16200LM.........c.ccovveruneene “Door-in-door” switch
(14) Modell MDL10OLM..........cccuee. Sats med mekanisk portsparr

(15) Modell EQLO1 Snabburkopplingsmekanism

for porthandtag

(16) Modell 100027........c.coeeuveeeireeanne Nyckelbrytare med 1 funktion
(grovputs - 100010)
Modell 100041.......ccccoovvervennnnne Nyckelbrytare med 2 funktioner

(grovputs - 100034)

KOPPLINGSANVISNINGAR FOR TILLBEHOR
Kodlas: Protector-Systemet:
till drivenhetens till drivenhetens
skruvanslutningar: skruvanslutningar:
Ro6d 1 och vit 2 Vit 2 och svart 3

Utomhus nyckelstromstéllare: Kontrolltavlan pa vaggen:
till drivenhetens till drivenhetens
skruvanslutningar: skruvanslutningar:
Ro6d 1 och vit 2 Ro6d 1 och vit 2

SPECIFIKATIOMER

Rorelselangd ..........ccceevvivieenenen.
Hastighet .........cccoiiiiiee

ElektroniK........cccccoevveeiiieeciieeens
Elektricitet.......ccceeeeiiiiiiieeeeniiies
Granslage ......ccooeeeiveeiiiiceiieenne

Granslagesjustering..
Manoverkrets........ooovvvvveeeeeeviiinnns

Langd (totalt) ........cccoeeviieeniieennns
Erforderlig hojd .........c.cccveeviieenns
Hangande Vikt...........cccooceerieeninen.

Minnesregister ..........cccoeevveieenenen.
Kodomkopplarminne....
Knappsatskodminne....................

Motor
Kodensatorkopplad
1500 rpm

230-240 volt AC-50 Hz

Driftmekanism

16:1 snackvaxel

Kedja/vajer med dragvagn pa en
T-skena av stal

Kan regleras till 2,3m

127-178/sek.

Tands nér porten 6ppnas, slacks
4-1/2 minuter efter att 6ppnaren
stannat.

Justerbar dragarm. Draglina for
nddurkoppling

Sékerhet

Tryckstromstéllare och automatik for
reversering vid stangningsrorelse.
Tryckstromstallare och automatik fér
stopp vid 6ppningsrorelse
Oberoende justering av dragkraft
upp resp. ned.
Overbelastningsskydd for motor och
svagstruémsledning for
tryckstromstéllare

Aktivers av stoppmutter
Skruvmejseljustering pa sidopanel.
Svagstrom

Dimensioner

3,1m

5cm

14,5 kg

Mottagare

114A2074G-S




ALOITA LUKEMALLA NAMA TARKEAT SUOJAOHJEET

B3

Tama halytysmerkki kehoittaa varovaisuuden noudattamiseen — se varoittaa henkil6- tai omaisuusvahingon uhasta. Lue

nama ohjeet huolellisesti.

Tamé autotallin oven avaaja on suunniteltu ja testattu toimimaan turvallisesti mikali se asennetaan oikein ja sitéd kaytetaan

seuraavien suojaohjeiden mukaisesti.

Naiden ohjeiden laiminlydnti voi aiheuttaa vakavia henkild- tai omaisuusvahinkoja.

Varoitus! Ellei autotallissasi ole varauloskaytavaa, on asennettava ulkopuolinen lukituksen hatélaukaisin, malli 1702E. Taméan
lisavarusteen avulla voidaan séahkohairion sattuessa avata autotallin ovi ulkopuolelta.

>> > PP P

Pida autotallin ovi tasapainossa. Ellei ovi toimi
vaivattomasti, on se korjattava. Autotallin ovet, ovijouset,
kaapelit, vakipyorat, kannattimet ja niihin kuuluvat ruuvit ja
mutterit joutuvat suuren rasituksen alaisiksi ja voivat
aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja. Al4 yritA [6ysentaa,
siirtaa tai saatéa niita. Soita mekaanikolle, joka on
erikoistunut autotallien ovien korjaukseen.

Ota pois sormukset, kellot tai I10ysét vaatteet, kun
asennat autotallin oven avaajaa.

Vakavan henkildvahingon véalttamiseksi on poistettava
kaikki autotallin oveen yhdistetyt kdydet ennen autotallin
oven avaajan asentamista.

Asennus ja johdotus on suoritettava paikallisten rakennus-
ja sahkémaaraysten mukaisesti. Yhdista virtajohto
ainoastaan asianmukaisesti maadotettuun verkkoon.

Kevyet ovet, esim. lasikuidusta, alumiinista tai
teréksestd, on vahvistettava huomattavasti ovivaurion
valttamiseksi. (Ks. sivu 4). Suosittelemme, etta
tiedustelet autotallin oven valmistajalta onko heilla avaajan
asennukseen tarkoitettua vahvistuspakkausta.

Suojaperaytystesti on hyvin tarkea. Autotallin oven ON
peraydyttava automaattisesti, jos lattialla on 50mm este.
Ellei avaajaa sdadeté oikein, voi autotallin ovea
suljettaessa sattua vakava henkildvahinko. Toista testi
vahintéén joka kolmas kuukausi ja tee arvittavat
séadot.

Tata laitetta ei pida asentaa kosteaan tai markaan
paikkaan.

Ovi ei saa ulottua julkisen kulkutien yli kaytdn aikana.

> > > P> P

Oven vapaan reunan kohdalta mitattuna voima saa olla
enintédan 150 N (15 kg). Jos sulkuvoima on saadetty
suuremmaksi kuin 150 N, on asennettava Protector-
jarjestelma. Ala kayta voimasaatoja kiinnijuuttuneen
oven avaamiseen. Liiallinen voima vaikuttaa epaedullisesti
suojaperaytysjarjestelman toimintaan tai vahingoittaa
autotallin ovea.

Kiinnité varoitustarra valaistun painonappulan viereen
muistuttamaan turvallisesta kayttotavasta.

Kytke irti kaikki autotallin ovilukot, jotta valtat
vahingoittamasta autotallin ovea.

Asenna valaistu painike (tai mik& tahansa muu painike)
paikkaan, josta voi nédhda autotallin oven ja joka on
poissa lasten ulottuvilta. Ala anna lasten kayttaa
seindlla olev(aa)ia painik(etta)keita tai lahetinta. Jos
avaajaa kaytetaan vaarin, sulkeutuva autotallin ovi voi
aiheuttaa vakavan henkildvahingon.

Kayta avaajaa vain, kun ndet koko oven ja kun se on
vapaa esteista ja avaaja on saadetty oikein. Kenenkaan
ei pida tulla autotalliin tai l1&ahteéd autotallista oven
ollessa liikkeesséa. Ala annan lasten leikkia oven
lahettyvilla.

Kéayta kasikayttdista vapautinta ainoastaan virroittimen
vapauttamiseen ja ainoastaan silloin kun ovi on suljettu.
Ala kayta punaista kasikayttokahvaa oven avaamiseen
eika sulkemiseen.

Kytke séhkd irti oven avaajaan ennen korjauksia tai
suojusten poistoa.

Tama tuote kasittaa erityisen mallisen virtajohdon, jos se
vioittuu, se on korvattava samantyyppisella
virtajohdolla, sellaisen virtajohdon voit saada paikalliselta
Lift-Master myyjaliikkeelté ja erikoisasiantuntijan on
pantava se paikoilleen.

SISALTO

SUOJAOHJEET: Sivu 1
OVITYYPIT: Sivu 1 —kuva
TARVITTAVAT TYOKALUT: kuva

RUUVIT JA MUTTERIT
SEURAAVAT MUKANA: Sivu 1 — kuva

ENNEN ASENNUSTA: Sivu 2
VALMIS ASENNUS: Sivu 2 — kuva

KOKOONPANOQ:

Sivu 4 — kuva

Sivu 2 — kuva —
ASENNUS: Sivu 3-4 —kuva |11}~
KOODIN OHJELMOINTI:

SAATO: Sivut 4-5 — kuva —
ASENNA PROTECTOR-JARJESTELMA:
(lisavaruste): Sivu 5 — kuva

AVAAJAN KAYTTO: Sivu 5

AVAAJAN HOITO: Sivu5

ONGELMAT: Sivu 6

AVAAJAN HUOLTO: Sivu 7
4210E/4410E ERIKOISOMINAISUUKSIA:
Sivu 7 — kuva

LISAVARUSTEET: Sivu 7 — kuva
TEKNISET TIEDOT: Sivu 7

VARAOSAT: kuva -

OVITYYPIT —

A. Yhtenainen ovi, jossa on vain vaakasuora raide

B. Yhtendinen ovi, jossa on pystysuora &
vaakasuora raide — tarvitaan erityinen ovenvarsi
(F, The Chamberlain Arm™). Neuvottele myyjaliikkeen kanssa.

C. Moniosainen ovi kayralla raiteella — Ks. B — yhdist4 ovenvarsi.
D. Pariovi — Tarvitaan erityinen ovenvarsi.

Neuvottele myyjéliikkeen kanssa.

E. Katosovi — Tarvitaan erityinen ovenvarsi

(F, The Chamberlain Arm™). Neuvottele myyjaliikkeen kanssa.

MUKANA SEURAAVAT RUUVIT JA MUTTERIT —

Kokoonpanoon tarvitaan:
(1) Ruuvit ja valilevyt (2)
(2) Kuusiokantaruuvit (2)
(3) Mutterit (2)

(4) Joustolaatat (2)

(5) Paakytkentalenkit (2)
(6) Lukkoruuvit (4)

(7) Lukkomutterit (4)
(8) Litteilla valilevyilla (2)
(9) Kuusiokantaruuvit (2)

(10) Kierteytetty
virroitin-akseli (1)

(11) Liitintappi (1)

Asennukseen tarvitaan:
(12) Lukkoruuvit (2)
(13) Puuruuvit (4)
(14) Ruuvit (2)

(15) Liitintapit (2)
(16) Kuusiokantaruuvit (5)
(17) Kdysi

(18) Kahva (24) Rasvatuubi sueraa
(19) Eristetyt niitit (25) Kiristin osineen
(20) Ankkurit (2) (26) 8mm Ankkurit (4)
(21) Joustolaatat (8) (27) Ohutlevyruuvit (2)

(22) Mutterit (9)
(23) Kiinnitysrenkaat (3)




ENNEN ASENNUSTA:

1. Katso autotallin oven ylapuolella olevaa seinaa tai kattoa.
Kiinnitystuen on oltava kunnolla kiinnitetty rakennetukiin.

2. Onko autotallissasi viimeistelty sisdkatto? Jos on, ei ehka tarvita
kannatinta ja lisékiinnitysmuttereita ja ruuveja (ei seuraa mukana).

3. Ovesi rakenteesta riippuen, voit ehka tarvita erityisen ovenvarren.
Neuvottele myyjaliikkeen kanssa.

4. Onko autotallissa varaovi autotallin oven liséksi? Ellei ole, tarvitset

lisalaitteena saatavan ulkopuolisen pikavapautuslaitteen, malli 1702E.

VALMIS ASENNUS —

Suorittaessasi kokoonpanoa, asennusta ja saatoa taman
ohjekirjan mukaan, voi tasté valmiista asennuskuvasta olla apua.

(1) Ketjupyoran pidike (9) Kasivapauttimen

(2) Virroitin koysi ja kahva
(3) Ketju (10) Suora ovivarsi
(4) T-kisko (11) Kayra ovivarsi

(12) Oven kannatin ja levyt
(13) Pa&puolen kannatin

(14) Virroittimen
hatavapauttimen vipu

(5) Riippuva kannatin
(6) Sahkaojohdin

(7) Avaaja

(8) Valolinssi

KOKOONPANO —

Térked&: Jos ovesi on katos- tai kaksiraiteinen, seuraa
Chamberlain-ovenvarren mukana seuraavia ohjeita. Ne ovat
kéasikirjan T-kiskoa kasittelevassé osassa.

KOKOONPANE T-KISKO —

Avaajassa on joko 3-0sainen tai 4-osainen kiskoasennelma.
Seuraa sitd kuvaa noudattaessasi alla olevia ohjeita.

3-osainen kisko (A), karkiosat (4) ovat samanlaisia. Varmista, etta
keskiosan (5) "nuolilipuke" osoittaa ovea kohden.

4-osainen kisko (B), paastaan kapenevat kiskon keskiosat (5) ovat
samanlaiset, mika helpottaa kokoonpanoa. Samoin paat (4).

Aseta kiskonosat tasaiselle pinnalle kokoonpanoa varten.

Yhdisté tuet (3) ja mutterit (2) kiskojen samalta puolelta ja pane
lukkopultit (6) sisdan vastakkaiselta puolelta. Talla tavoin virroitin ei
osu mutteria vasten asennuksen aikana.

Lukkopulttien nelikulmaiset kaulaosat on pantava kiskonosien
nelikulmaisiin reikiin (1).

Jos ovesi on katos- tai kaksiraiteinen, jatka tAméan kasikirjan
ohjeiden noudattamista vaiheeseen 12 asti.

ASENNA KETJUPYORAN PIDIKE - [6]
Aseta ketjupyoran pidike (2) T-kiskon etuosaan (6). Kiinnité kunnolla
ruuveilla (1); valilevyilla (3) ja muttereilla (4).

Ruuveja kiristettdessé on varmistettava, etta pidike on
yhdensuuntainen kiskon (5) kanssa. Muuten kisko voi taipua
avaajaa kaytettaessa.

ASENNA VIRROITIN -

Kayta ruuvitalttaa véliaikaisesti pysayttimena T-kiskon (1) etupdasséa
kuvan osoittamalla tavalla. Tyénné virroitinta (2) kiskolla
pyséayttimeen asti.

Huom! Jos virroitin tdrméaéa T-kiskolla oleviin muttereihin, tarkista
koko kokoonpano ja pane rautatavara toiseen paikkaan.

KIINNITA T-KISKO & KIINNITA KETJUNLEVITIN —

Aseta pakkausmateriaali avaajan alle suojataksesi avaajaa. Pane tuki
kiskon ketjupyorén pidike pidikepaén alle kokoonpanon
helpottamiseksi.

Poista (2) ruuvia (4) valilevyineen avaajan paalta. Aseta T-kiskon
takapéassa olevat reiat avaajan (7) reikien mukaan.

Kiinnité kisko avaajaan samoilla valilevyilla varustetuilla ruuveilla ja
kiristé kunnolla. Varoitus! Kayté ainoastaan néitéa ruuveja! Muiden
ruuvien kayttd aiheuttaa vakavaa vahinkoa avaajalle.

Kiinnita ketjunlevitin (2) kuusiomuttereilla (1) ja litteilla valilevyilla (3)
kuten kuvassa.

Pane kuusiomutteri (5) virroittimen pysaytinreikdén T-kiskossa (6).
Kiristé kunnolla joustolevylla (8) ja mutterilla (9).

ASENNA KETJU - |§|
Ala poista ketjua laatikosta.

Ota muutama tuuma ketjua laatikosta ja kiinnité virroitin paalenkilla.
Paina paalenkin tanko ketjulenkin ja virroittimen etup&aan reian lapi.

Paalenkkimenetelma: Tyonna paélenkkitangon (5) tanko
ketjulenkin (6) ja virroittimen etup&assa (7) olevan reian lapi.
Tyodnna kéarkikappale (2) piikkien (8) paalle ja loviin. Tyonna
kiinnitysjousi (1) karkikappaleen péalle ja piikkien loviin kunnes
molemmat piikit lukittuvat kunnolla paikoilleen.

Varoitus! Pida ketju kiredlla asennettaessa, jottei se sykerry.

Ruuvitaltan ollessa virroittimessa, vapauta ketjua ketjupyoran (4)
ympéri. Aseta se takaisin ketjunlevittimen (9) uraan. (Ketjun asennus
joko 6-hampaiselle pyorélle (11) tai 8-hampaiselle pyoéralle (12) riippuu
ovityypistd). Kaikkiin yhtenéisiin oviin tulisi kayttéda 6-hampaista
pyoOréa. Avaajan hampaiden (10) on oltava yhteydessa ketjuun.

Kéayta toista paalenkkia yhdistamaan ketju kierteytetyn karan (3)
littedan paahan.

Varmista, ettei ketju ole kiertynyt.

ASETA KETJUN KIREYS —

Pane kierteytetty kara (2) virroittimen reién lapi (1).

Kierré kasin virroittimen jousimutteria (3) kierteytetyn karan ympari
kunnes se on sormitiukalla virroitinta vasten.

Pane ruuvitaltan (4) paé johonkin mutterirenkaan (7) rei’ista ja pida
kiinni tukevasti.

Pydritd kokoonpanoa mydétapaivaan kiintoavaimella (5)
nelikulmaisesta (6) paastéa kunnes mutterirengas (7) koskettaa
virroitinta ja aikaansaa parhaan mahdollisen vedon avaajalle.

Poista "véliaikainen pysaytys" (ruuvitaltta).

AVAAJASI ASENNUS ON NYT VALMIS.




ASENNUS [11]—[20]

Kayta suojalaseja, kun tydskentelet paan ylapuolella, jotta et
vahingoita silmiasi.

Kytke irti kaikki autotallin oven lukot, jottei autotallin

ovi vahingoitu.

Vakavan henkilévahingon vélttdmiseksi on poistettava kaikki
autotallin oveen yhdistetyt kdydet ennen autotallin oven avaajan
asentamista.

Tama tuote on asennettava ZH1/494, VDE 0700 osa 238 ja VDE 0700
osa 1:n ohjeiden mukaisesti.

Tilan sallitessa suosittelemme avaajan asentamista 2,1m tai
enemman lattiapinnan ylapuolelle.

ASETA YLEMMAN OVENPUOLISKON KANNATIN —

Paatykannattimen on oltava tukevasti kiinni seinéssa tai katossa.
Mikali tarpeen, on seind ja katto vahvistettava 40mm laudalla.
Naiden ohjeiden laiminlydnti voi aiheuttaa suojajarjestelméan
vaarén toiminnan.

Voit kiinnittda paatykannattimen joko paatyseinaan (1) tai kattoon (3).
Seuraa niité ohjeita, jotka sopivat sinun ovityyppiisi.

Oven ollessa suljettuna, merkitse autotallin oven pysatysuora
keskiviiva (2). Jatka viivaa ylemman ovenpuoliskon ylapuolella
olevaan paatyseinaan.

Avaa ovi niin pitkalle kuin mahdollista. Piirra ristiinkulkeva vaakasuora
viiva paatyseinaan 5cm korkean kohdan ylapuolelle, jotta ovi voi
liikkua vapaasti.

ASENNA YLEMMAN OVENPUOLISKON KANNATIN —

A. Kiinnitys seindan: Aseta kannatin (2) keskelle pystysuoraa
ohjeviivaa (1) kannattimen pohjareuna vaakasuoralla viivalla (6)
(nuolen osoittaessa kattoon).

Merkitse jommankumman kannattimen reiét (4 tai 5). Ala kayta

kattokiinnitykseen tarkoitettuja reikia. Poraa 4,5 mm ohjausreiat

ja kiinnita kannatin puuruuveilla (3).

B. Kiinnitys kattoon: Jatka pystysuoraa ohjeviivaa (1) kattoon.

Aseta kannatin (2) pystysuoralle merkille enintddn 150mm seinésta.
Varmista, etté nuoli osoittaa seindan pain.

Merkitse vain kattoasennusta (4) varten tarkoitetut reiat. Poraa 4,5 mm
ohjausreiat ja kiinnitd kannatin puuruuveilla (3). Betonisisékattoon
asennettaessa kayta mukana seuraavia betoniruuveja (7).

KIINNITA T-KISKO PAAPUOLEN KANNATTIMEEN —

Aseta avaaja autotallin lattialle ylemman ovenpuoliskon kannattimen
alle. Kayta pakkausmateriaalia suojaamaan suojusta.

Huom! Jotta moniosaisen oven jouset eivat haittaisi T-kiskon liikettd,
voi olla tarpeen nostaa runko tilapaisen tuen péaalle.

Avaajan on oltava joko tuettu tai toisen henkildn on pidettava sita
paikoillaan.

Kohota T-kiskoa kunnes ketjupyora ja paapuolen kannattimet voidaan
yhdistaa. Yhdista iitintapeilla (1). Pane rengasiliitin (2) paikoilleen.

ASETA AVAAJA —

Huom! 25mm lauta (1) on sopiva asetusapu ovi — T-kisko-etaisyyden
asettamiseksi (paitsi jos sisakorkeus ei riitd).

Nosta avaaja tikapuiden paalle. Avaa autotallin ovi. Aseta
25mm lauta (1) (kakkosnelonen) oven yldaosaan lahelle keskiviivaa
kuvan osoittamalla tavalla. Pane T-kisko lautaa vasten.

Jos kohotettu ovi lyd virroitinta, veda virroittimen vapautinvartta
alaspain kytkeéksesi irti sisé-ulko-osat. Virroitin voi jaada irtikytketyksi
kunnes virroittimen yhdysvarsi on valmis.

RIPUSTA AVAAJA —

Avaaja on kiinnitettéava tukevasti autotallin rakenteelliseen
tukeen.

Kolme tyypillista asennusta naytetédan. Sinun voi olla erilainen.
Riippukannattimet (1) tulee asentaa kulmittain (Kuvio A) tukevuuden
aikaansaamiseksi. Ennen avaajan asennusta litetdan rakenteelliseksi
tueksi viimeisteltyihin kattoihin (Kuvio B) tukeva metallikannatin

(ei seuraa mukana) (4). Betonisisakattoon asennettaessa (Kuvio C),
kayta mukana seuraavia betoniruuveja (5).

Mittaa etaisyys rakenteellisiin tukiin kummaltakin puolelta (tai kattoon).

Leikkaa molemmat riippukannattimen palaset vaadittuihin pituuksiin.
Tasoita kummankin kannattimen toinen paa ja taivuta tai kierra siten,
etté se sopii kiinnityskulmiin. Ala taivuta kannattimien reikien
kohdalta. Poraa 4,5mm ohjausreiat rakenteellisiin tukiin (tai kattoon).
Kiinnita kannattimien litte&t p&at tukiin puuruuveilla (2).

Nosta avaajaa ja kiinnitd kannattimiin ruuvilla, joustolevylla ja
mutterilla (3). Varmista, etta T-kisko on keskella ovea. POISTA 25mm
lauta. Kéyta ovea kéasin. Jos ovi iskee kiskoa, kohota ylemman
ovenpuoliskon kannatinta.

Voitele viroittimen raiteen yla- ja alapuoli. Rasvatuubi
sueraa mukana.

KIINNITA KASINVAPAUTUSNARU & KAHVA —

Pujota narun (1) toinen paa punaisen kahvan ylapaassa olevasta
reiasta sisaan, siten ettd “NOTICE” voidaan lukea oikea puoli
ylospéin kuten kuvassa naytetaan (3). Kiinnita yksinkertaisella
solmulla (2). Solmun on oltava ainakin 25mm narun péasta, jottei
se luista.

Pujota narun toinen o-p&a ulkovirroittimen (4) vapautusvarren I&api.
S&&da narun pituus siten, etté kahva on 1,8m lattiasta. Kiinnita
yksinkertaisella solmulla.

Huom! Jos on tarpeen leikata narua, kuumasaumaa leikattu paa
tulitikulla tai sytyttimella estaaksesi narun rispautumisen.

YHDISTA VIRTA

ASENNUSVAIKEUKSIEN VALTTAMISEKSI El AUTOTALLIN OVEN
AVAAJAA PIDA KAYTTAA ENNEN KUIN OHJEISSA NIIN
NEUVOTAAN.

Yhdisté avaaja verkkoon, joka on asianmukaisesti MAATETTU
virtajohdossa olevan ohjeen mukaan (ja paikallisten sdaddsten
mukaisesti).

Liitd avaaja vain sellaiseen pistorasiaan, jossa on kaksinapainen
kytkin.

ASENNA VALAISTU PAINIKE —

Sijoita painikkeet sellaiseen kohtaan seinéssé, josta autotallin ovi
voidaan nahda, pois oven lahettyvilta ja lasten ulottuvilta.

Mikali avaajaa kaytetaan vaarin, voi liikkuva autotallin ovi
aiheuttaa vakavia henkiloévahinkoja. Al4 anna lasten kayttaa
valaistua painiketta tai kauko-ohjainta.

Kiinnita varoitustarra seinélle valaistun painikkeen lahelle
muistuttamaan turvallisesta kayttétavasta.

Valaistun painikkeen (1) takaosassa on kaksi pinnetté (2). Kuori noin
6mm eristysté johtimesta (4). Eroita johtimia tarpeeksi, jotta voit
yhdistéa valkoisen/punaisen johtimen paatepinteeseen 1 ja valkoinen
johdin paatepinteeseen 2.

Kiinnita valaistu painike autotallin siséseinélle mukana seuraavilla
metalliruuveilla (3). Poraa 4mm reiét ja kéayta ankkureita (6), jos
asennat laastitta tehtyyn kiviseindan. Sopiva paikka on varaoven
vieressa poissa lasten ulottuvilta.

Johdata soittojohdin ylds sein&a pitkin ja yli katon autotallin oven
avaajaan. Kayta eristettyja niitteja (5) johtimen kiinnittamiseen.
Vastaanottimen pinteet (7) seka antenni sijaitsevat avaajan
takapaneelissa. Yhdista johdin péaatepinteisiin seuraavasti:
valkoinen/punainen 1:een ja valkoinen 2:een.




VALAISTUN PAINIKKEEN KAYTTO

Paina oven avaamiseksi ja sulkemiseksi. Paina uudelleen
perayttdaksesi oven sulkemisvaiheen aikana tai pysayttéaksesi oven
avaamisvaiheen aikana.

ASENNA VALO JA LINSSI -

Asenna enintdan 40 W lamppu (1) istukkaan kuvan osoittamalla
tavalla. Valo syttyy ja palaa 4-1/2 minuuttia, kun virta yhdistetaan.
4-1/2 minuutin kuluttua se sammuu.

Vaihda palaneet lamput.

Paina linssin (2) sivuja hieman ja ohjaa linssi lapista (3) kasin
takapaneelin aukkoihin (4). Menettele painvastoin linssin asenna
irroittamiseksi.

KIINNITA OVEN KANNATIN —
Jos autotallin ovessa on katos tai se on kaksikiskoinen, tarvitset oven
varren lisatarvikepakkauksen. Noudata ovenvarsipakkauksen
asennusohjeita. Ovenvarren muutospakkauksen asentamisessa ja
kokoonpanossa on noudatettava varovaisuutta. Ala pane sormial
iukuvien osien alle.
HUOM: Kevyisséa autotallinovissa tarvitaan vaaka- ja pystytukia.
Moniosaisen ja yksiosaisen oven asennusmenetelma:
Oven kannattimessa (1) on kiinnitysreiat vasemmalla ja oikealla
puolella. Kokoa ja asenna kannatin ja levy (2), jos kokoonpanossa
tarvitaan ylhaalla ja alhaalla olevia kiinnitysreikia.
1. Aseta kannatin (tarpeen mukaan levyn kanssa tai ilman sitd) ylos
oven sisapuolelle kuvan osoittamalla tavalla. Merkitse reiét.
2. A. Puuovet
Poraa kaksi 8mm reikaa ja kiinnitd ovenkannatin mutterilla,
joustolevylla, ja lukkoruuvilla (3).
B. Ohutlevyovet
Kiinnitéa ohutlevyruuveilla (4).
C. Yksiosaiset ovet, valinnainen
Kiinnité ohutlevyruuveilla (4).

ASENNA OVENVARSI JA ASETA RAJAT -

HUOM! Yksiosaisten ovien oven vartta ei saa yhdistaa virittimeen
ennen rajojen saatadmista. Ohjeiden laiminlyonti voi johtaa
ovivahinkoon. Ks. alla.

A. YKSIOSAISEN OVEN ASENNUS:

Yhdista suora (1) ja kdyra ovenvarsi saadaksesi (2) varren
mahdolisimman pitkéksi kannatin tairvitaan (3, 4 & 5). Oven ollessa
kiinni, yhdisté suora ovenvarsi ovenkannattimeen liitintapilla (6).
Varmista liitdnt& kiinnitysrenkaalla (7).

Ennen ovenvarren yhdistamista virroittimeen, saada
kulkurajoituksia. Rajansaatoruuvit sijaitsevat vasemmalla puolella.
Avoimen oven saaté: Vahenna ylds-rajoitusta. Kierra ylarajan
saatdruuvia vastapaivaan 5-1/2 kierrosta.

Paina valaistua painiketta. Virroitin kulkee taysin avoimeen asentoon (8).
Sulje ovi késin ja nosta ovenvarsi (9) virroittimeen. Varren on
kosketettava virroitinta juuri oven liittimen reian (10) kohdalla kuten
yhtendisessa viivapiirustuksessa. Vahenna alas-rajaa, mikali
tarpeen. Yksi taysi kierros vastaa 5cm oven kulkumatkaa.

Suljetun oven sdatd: Vahenna alas-rajaa. Kierra alas-rajan
saatdruuvia myotapaivaan 5 taytta kierrosta.

Paina valaistua painiketta. Virroitin kulkee taysin suljettuun asentoon (11).
Sulje ovi k&sin ja nosta ovenvarsi (12) virroittimeen. Varren on
kosketettava virroitinta juuri oven liittimen reién (13) kohdalla kuten
pisteviivapiirustuksessa. Vahenna alas-rajaa, mikali tarpeen. Yksi
taysi kierros vastaa 5cm oven kulkumatkaa.

Yhdista ovenvarsi virroittimeen: Oven ollessa suljetun, yhdista
kayra varsi virroittimeen jéljella olevalla liitintapilla. Varmista
kiinnitysrenkaalla. Huom! Nosta ovea hieman saadaksesi
yhteyden, jos tarpeellista.

Kéyté avaajaa taydellisen kulkumatkan verran. Jos ovessa on pieni
“taaksepain” viesto taysin avoimessa asennossa, vahenna ylds-rajoja
kunnes ovi on yhdensuuntainen lattian kanssa.

B. MONIOSAISEN OVEN ASENNUS:
Yhdista kuv. B mukaan, jatka sitten vaiheeseen 21.

OHJELMOI AVAAJA & KAUKO-OHJAIN —

Kayta avaajaa vain, kun néet koko oven ja kun se on vapaa
esteista ja avaaja on saadetty oikein. Kenenkaan ei pida tulla
autotalliin tai lahtea autotallista oven ollessa liikkeessa. Ala anna
lasten leikkia painikkeilla tai kauko-ohjaimella. Ala anna lasten
leikkia oven lahettyvill&.

Autotallin oven avaaja ja kauko-ohjain ovat asetetut tehtaalla
samanlaisin koodiasetuksin. Hankittaessa useampia kauko-ohjaimia
tulee avaaja ohjelmoida vastaanottamaan uusi kauko-ohjainkoodi.

Aseta vastaanotin yhdenmukaiseksi
kauko-ohjaimen koodin kanssa

1. Paina ja pidata kauko-ohjaimen painiketta (1).

2. Paina ja paasta vapaaksi “Smart”-painike (2) avaajan
takapaneelissa. Avaajan valo vilkkuu kerran.

3. Kauko-ohjaimen painiketta ei pideta alhaalla kunnes.
Avaaja toimii nyt peinettaessa kauko-ohjaimen paininta.

Jos kauko-ohjaimen painiketta ei pideta alhaalla kunnes avaajan
valo ja merkkivalo alkavat vilkkua, avaaja ei opi koodia.

Kaikkien kauko-ohjainkoodien poispyyhkiminen

« Paina ja pidata avaajan paneelin "Smart" - painiketta kunnes
merkkivalo sammuu (noin 6 sekuntia). Kaikki avaajan tahanastiset
koodit poistetaan.

* Voit ohjelmoida uudelleen toistamalla vaiheet 1 — 3 jokaisen
kaytdssa olevan kauko-ohjaimen kohdalla.

SAATOOSA [22] —

RAJASAATO -

Kéyta avaajaa taydellinen kulkuliike. Rajaséétoja ei tarvita, jos ovi
avautuu ja sulkeutuu taysin ja jos se ei peraydy ilman syyta taysin
suljetusta asennosta.

Alla esitetaan tilanteita, jotka vaativat rajasaatoa. Kayta avaajaa
kokonaisen kulkumatkan verran jokaisen saadon jalkeen.

Huom! Avaajan toistuva kaytto saatdmenetelmien aikana voi
aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen ja sammumisen. Anna avaajan
jadhtya 15 minuuttia viiden minuutin jatkuvan

kayton jalkeen.

Lue seuraava huolellisesti ennen voimansaadon jatkamista. Kayta
ruuvitalttaa rajasaatojen suorittamiseen.

Ellei ovi avaudu taysin, mutta avautuu vahintéaén 1,5m: Lisaa
ylos-matkaa. Kierrd ylés-saatéruuvia (1) myotapaivaan. Yksi kierros
vastaa 5cm kulkumatkaa.

Ellei ovi avaudu vahintdan 1,5m: Saada “up” (avaa) voimaa.

Ks. Voiman s&ato.

Jos ovi ei sulkeudu taysin: Jos oven varsi on maksimipituinen, lisda
alas-liiketta. Kierra rajasaatoruuvia (2) vastapaivaan. Yksi kierros
vastaa 5cm matkaa. Jos ovi ei vielakaén sulkeudu kunnolla, on
ylemman oven puoliskon kannatin asetettu liian korkealle.

Jos avaaja peraytyy taysin suljetusta asennosta: Vahenna
alas-matkaa. Kierra rajasaatoruuvia (2) myotapaivaan. Yksi kierros
vastaa 5cm matkaa.

Jos ovi alkaa perdytyéa sulkeutuessaan, vaikka kulkuvaiheessa ei
ole mitéén esteitd: Kokeile, ettei ovi tartu kiinni. Veda
késinvapautuskahvasta. Avaa ja sulje ovi késin. Jos ovi tarttuu kiinni,
soita ovimekaanikolle. Jos ovi ei tartu kiinni tai jos se ei ole
tasapainossa, saada alas (sulkemis)-voimaa.




VOIMASAATO —

Oven vapaan reunan kohdalta mitattuna voima saa olla enintééan
150 N (15 kg). Jos sulkuvoima on séaadetty suuremmaksi kuin
150 N, on asennettava Protector-jarjestelma.

Ala kayta voimas&itoja kompensoimaan kiinnitarttuvaa autotallin
ovea. Liiallinen voima vaikuttaa suojajarjestelman toimintaan tai
vahingoittaa autotallin ovea.

Voimansaatimet (1 & 2) sijaitsevat avaajan takapaneelissa.

Jos voimansaadot ovat asetetut liian herkalle, oven kulku voi
keskeytyd mista tahansa syysté alas-suunnassa ja pysahtya ylos-
suunnassa. Koska saaolosuhteet voivat vaikuttaa oven liikkeeseen,
voidaan mahdollisesti tarvita saatda silloin talldin.

Korkein voimansaatdalue on 260°, noin 3/4 taydesté kierroksesta. Al&
pakota saatimia taman ohi. Kierrd voimansaéatimia ruuvitaltalla.

Alas-testi (sulkeutumis) voima: Tartu ovenkahvaan tai
ovenpohjaan, kun ovi on noin puolivilissé alasmatkaa
(sulkeutuminen). Oven tulee peraytya. (Peruutus puolessa valin
alasmatkaa ei takaa peruutusta tuuman (50mm) esteessa.) Jos ovea
on vaikea pidella tai jos se ei perdydy, vahenna alas (sulkeutumis)-
asetusta kaantamalla sdadinté (2) vastapéaivaan. Suorita pienia
saatdéja kunnes ovi peruuntuu normaalisti. Jokaisen sdadon jalkeen
kokeile avaajaa koko kulkumatkan.

Elei ovi avaudu vahintaan 1,5m: Lisaa ylos (avaa)-voimaa
kaantamalla saadinta (1) myotépaivaan. Saada ylos (avaa) uudeleen
jos tarpeelista. Suorita pienia saatoja kunnes ovi avautuu taysin.
Jokaisen saadon jalkeen, kokeile avaajaa koko kulkumatkan.

Jos ovi peraytyy alas (down force)-asetuksen aikana: Lis&aa alas
(sulkeutusmis)-voimaa kaantamalla saadinta (2) myotapaivaan.
Suorita pienid saatdja kunnes ovi lopettaa taysin sulkemistoiminnon.
Jokaisen séadon jalkeen, kokeile avaajaa koko kulkumatkan.

Al4 lisda enemmaén voimaa kuin oven avaamiseen tarvittavan
minimimaaran.

KOKEILE PERAYTYSJARJESTELMAA —

Peraytysjarjestelmétesti on tarkea. Autotallin oven on
perdydyttava kohdatessaan 50mm esteen, joka on pantu lattialle.
Ellei avaaja ole sdadetty oikein, voi sulkeutuva ovi aiheuttaa
vakavan henkildvamman. Toista testi kerran kuukaudessa ja
saada tarpeen mukaan.

Menetelméa: Aseta 50mm este (1) litteasti lattialle autonoven alle.
Kéyta ovea alas-suuntaan. Oven on peraydyttava kohdatessaan
esteen. Jos ovi pysahtyy kohdatessaan esteen, se ei kulje tarpeeksi
kauas alas-suuntaan. Liséé alas-rajaa kiertamalla alasrajasaatdruuvia
vastapdaivaan 1/4 kierrosta. Toista testi.

Jos ovi perdytyy kohdatessaan 50mm esteen, poista este ja kayta
avaajaa koko kulkumatkakierroksen. Oven ei pida perdytyé suljetussa
asennossa. Jos se sen tekee, sdada rajoja ja voimaa ja toista
suojaperaytystesti.

AVAAJAN KAYTTO
Mik& tahansa seuraavista laitteista aktivoi avaajan:
« Valaistu painike. Pida painiketta alhaalla kunnes ovi alkaa liikkua.

« Ulkopuolella oleva avainkytkin tai avaimeton jarjestelma (mikali
olet asentanut jomman kumman naista lisavarusteista).

« Kauko-ohjattu lahetin. Pida painiketta alhaalla kunnes ovi alkaa
liikkua.

Oven avaaminen kasin:

Oven on oltava taysin suljettu, jos mahdollista. Heikot tai
rikkindiset jouset voivat aiheuttaa, ettd avoin autotallin ovi putoaa
nopeasti. Seurauksena voi olla omaisuus- tai vakava
henkilévahinko.

Ovea voi kayttaa kasikayttoisesti vetamalla punaisesta
kéasikayttokahvasta alas ja takaisin (avaajaa kohden). Ovi voidaan
yhdistéa uudelleen vetamalla kahva suoraan alas.

Ala kayta kasikayttokahvaa oven avaamiseen tai sulkemiseen.

Avaajan ollessa aktivoitu kauko-ohjaimen tai seinalla olevan
painikkeen avulla:

1. Jos auki, ovi sulkeutuu. Jos suljettu, ovi avautuu.
2. Jos sulkeutumassa, ovi palautuu takaisin.

3. Jos avautumassa, ovi pysahtyy (jattaen tilan, josta kotielaimet voivat
kulkea lapi ja raitis ilma paasee sisaan).

. Jos ovi on pysahtynyt osoittain avoimeen asentoon, se sulkeutuu.

. Jos ovi kohtaa sulkeutuessaan esteen, ovi peraytyy.

. Jos ovi kohtaa avautuessaan esteen, ovi pysahtyy.

. Lisavarusteena saatava Protector-Jarjestelma hyddyntaa
nakymatonta valokeilaa, joka aiheuttaa sulkeutuvan oven
avautumisen, jos sade katkeaa esteen johdosta; tama estda oven
sulkeutumisen. Sitda SUOSITELLAAN ERITYISESTI
kodinomistaijille, joilla on pienia lapsia.

Anna avaajan jaahtya valilla 15 minuuttia, jos sité on kaytetty

jatkuvasti 5 minuuttia.

Avaajan valo syttyy: 1. Kun avaaja litetdan pistorasiaan.

2. Sahkohairion sattuessa. 3. Kun avaaja aktivoidaan.

Valo sammuu automaattisesti 4-1/2 minuutin kuluttua. Lampun koko
on 40 wattia enintdan.

~N o o b

ASENNA PROTECTOR-JARJESTELMA —
(Ks. Lisavarusteet)

Oven vapaan reunan kohdalta mitattuna voima saa olla enintééan
150 N (15 kg). Jos sulkuvoima on séaadetty suuremmaksi kuin
150 N, on asennettava Protector-jarjestelma.

Kun avaaja on asennettu ja sdéadetty, voidaan asentaa
Protector-Jéarjestelma lisavarusteena. Taman lisdvarusteen mukana
toimitetaan kayttdohjeet.

Protector-Jérjestelmé& on erinomainen lisédsuoja, ettei pieni lapsi
joudu autotallin oven alle kiinni.

Se kayttaa nakymatonta sadetta, joka kohdatessaan esteen, aiheuttaa
sulkeutuvan oven avautumisen ja estédd avoimen oven sulkeutumisen
ja jarjestelmaa suositellaan erityisesti perheille, joilla on pienié lapsia.

AVAAJAN HOITO

Jos avaaja on oikein asennettu, se toimii hyvin mahdollisimman
pienelld huollolla. Avaaja ei tarvitse lisavoitelua.

Raja- ja voimas&adot: Nama saadot on tarkistettava ja asetettava
oikein avaajaa asennettaessa. Tarvitaan vain ruuvitaltta.
Saaolosuhteet voivat aiheuttaa joitakin pienia muutoksia oven
toiminnassa, joten voidaan tarvita uudelleen sa&toa, varsinkin
ensimmaisen toimintavuoden aikana.

Sivut 4 & 5 on raja- ja voimas&adot. Seuraa ohjeita huolellisesti ja
toista suojaperaytystesti jokaisen saadon jalkeen.

Kauko-ohjaimen lahetin: Kannettava kauko-ohjain voidaan kiinnittéa
auton haikaisysuojaan mukana seuraavalla pidikkeella.
Lisévarusteena voi hankkia useampia kauko-ohjaimia jokaisen
autotallia kéyttavaan autoon. Ks. Lisavarusteet. Uudet kauko-ohjaimet
on asetettava samalle koodille kuin alkuperéinen kauko-ohjain.
Kauko-ohjaimen paristo: Litium-paristojen pitéisi kestéda vahintaan

5 vuotta. Kun valo alkaa himmeta tai se ei syty, on paristo vaihdettava.
Jos lahetysalue pienenee, tarkista pariston koevalo.

Pariston vaihto: Paristot vaihdetaan kayttamalla haikaisysuojan
pidiketta tai ruuvitaltan teraé kotelon avaamiseen. Pane paristot
sisaan positiivinen puoli yléspain. Pane kansi takaisin paikoilleen
napsauttamalla se kiinni molemmilta puolilta.

Ala heita pois vanhaa paristoa talousjétteiden kera. Vie paristot
asianmukaiseen keruukeskukseen.




ONKO ONGELMIA?

1. Avaaja ei toimi seinédpainikkeesta eika kauko-ohjaimesta:

* Tuleeko avaajaan virtaa? Pane lamppu pistorasiaan. Jollei se syty,
tarkasta varokerasia tai virrankatkaisin. (Jotkut pistorasiat toimivat
seinakytkimen avulla.)

* Oletko kytkenyt irti kaikki ovilukot? Tarkasta asennusohjeiden
varoitukset sivulla 1.

* Onko oven alla jaaté tai lunta? Ovi voi olla jaatynyt kiinni maahan.
Poista mahdolliset esteet.

« Autotallin ovenavaajan jousi voi olla vioittunut. Vaihda se.

« Toistuva kayttd on voinut laukaista moottorin ylikuormitussuojan.
Odota 15 minuuttia. Yrité uudelleen.

2. Avaaja toimii kauko-ohjaimella, mutta ei seinéllé olevasta
painikkeella:

» Onko seinapainike valaistu? Ellei se ole, poista soittojohdin avaajan
paatteesta. Lyhytsulje paatteet 1 & 2 koskettamalla molempia
paatteitd samanaikaisesti metallinpalasella (ruuvitaltalla tai kolikolla).
Jos avaaja toimii, tarkista, ettei valaistun painikkeen johdinten
litdnnoissa ole vikaa tai ettei lyhytsulkua ole niittien alla.

 Ovatko johdinliitAnnat oikein? Ks. sivu 3.

3. Ovi toimii sein@painikkeesta, mutta ei kauko-ohjaimella:

« Tarkista pariston koevalo. Vaihda paristo, mikali tarpeen.

« Jos kaytdssa on useampia kauko-ohjaimia mutta vain yksi niista
toimii, ks. vastaanottajan ohjelmointiohjeet sivulla 4. Kaikissa kauko-
ohjaimissa on oltava sama koodi.

« Vilkkuuko seinapainike? Avaajan vastaanottimen on opittava kauko-
ohjaimen koodi uudelleen. Noudata sivula 4 olevia ohjeita.

4. Kauko-ohjaimella on lyhyt alue:

* Onko akku asennettu? Tarkista pariston koevalo. Jos valo on
héamara, vaihda paristo.

« Vaihda kauko-ohjaimen paikkaa autossa.

» Metallinen autotallin ovi, folio-vuorattu eristys tai metallipaallystys
vahentaa lahetysaluetta.

» Kéyta koaksiaaliantennin sovitinta antennin siirtémiseen.
Ks. vaihe 26.

« Vaihda toiselle taajuudelle vaihtamalla vastaanottimen logiikkakortti
ja lahetin. (27MHz: 41A4566-7, 433MHz: 41A4945-3)

5. Ovi perdantyy ilman mitaan ilmeista syyta ja avaajan valo ei
vilku:

» Estaako jokin esine ovea? Veda kasivapautuskahvasta. Kaytéa ovea
kasin. Jos se ei ole tasapainossa tai jos se on juuttunut kiinni, soita
autotallin ovimekaanikolle.

 Puhdista mahdollinen jaa tai lumi autotallin lattialta, jossa autotallin
ovi sulkeutuu.

¢ Lue uudelleen voimansaatda koskeva osa.

« Jos ovi peraytyy TAYSIN SULJETTUUN asentoon,
vahenna kulkurajasaatoja.

Toista suojaperaytystesti, kun sdatd on suoritettu.

S&aadot voiman ja rajojen suhteen silloin téllgin ovat normaalia. Etenkin
saaolosuhteet voivat vaikuttaa oven liikkumiseen.

6. Ovi peraantyy ilman mitaan ilmeista syyta ja avaajan valo
vilkkuu 5 sekuntia peréytymisen jalkeen:

Tarkista Protector-Jarjestelma (jos olet asentanut tdman
lisdvarusteen). Jos valo vilkkuu, korjaa saato.

7. Avaajan melu on héairitsevaa kodille:

Jos kéyntiaani on hairitsevaa, koska avaaja on liian lahella
asumatiloja, voidaan asentaa tarinaneristyslaite 41A3263. Taméan
pakkauksen tarkoituksena on vahentéa “kaikutaustan” vaikutusta ja se
on helppo asentaa.

8. Autotallin ovi avautuu ja sulkeutuu itsekseen:

« Onko jollakin naapurilla sama taajuskoodi kuin sinulla?
Vaihda koodisi.

« Varmista, ettd kauko-ohjaimen painike ei ole juuttunut kiinni.

9. Ovi pyséahtyy, mutta ei sulkeudu kunnolla:

Lue uudelleen matkarajoitussaadot.

Toista suojaperaytystesti jos ovenvarren pituutta on saadetty tai
sulkeutumisvoimaa tai alarajaa.

10. Ovi avautuu, mutta ei sulkeudu:

« Tarkista Protector-Jarjestelma (jos olet asentanut taman
lisdvarusteen). Jos valo vilkkuu, korjaa saato.

« Jos avaajan valo ei vilku, ja kysymyksessa on uusi asennus, tarkasta
alaspainvoima.

Toista suojaperaytystesti, kun saatd on suoritettu.

11. Avaajan valo ei syty:

Vaihda lamppu (enintédan 40 wattia). Vaihda palaneet lamput.

12. Avaajan merkkivalo ei sammu:

Katossa tai seindssa olevan pistorasian maadoitus voi olla viallinen.
Laiteen on oltava maadoitettu.

13. Avaaja liikkuu vaivalloisesti tai tarvitaan maksimivoima
sen liikkumiseen:

Ovi ei ehké ole tasapainossa tai jouset ovat rikkindiset. Sulje ovi ja
kayta kasivapautusnarua ja kahvaa virroittimen irtikytkemiseksi. Avaa
ja sulje ovi kasin. Oikein tasapainotettu ovi pysyy paikoillaan misséa
tahansa paikassa matkallaan vain jousiensa varassa. Ellei se pysy,
ota yhteys autotallin ovien korjaukseen erikoistuneeseen
mekaanikkoon. Al4 lisaa voimaa, jotta avaaja toimisi.

14. Avaajan moottori surisee lyhyen ajan, sitten se ei toimi:

« Autotallin oven jouset ovat rikkinéiset. KS. YLLA.

« Jos vika ilmenee, kun avaajaa kaytetdan ensi kertaa, ovi on lukittu.
Avaa ovilukko. Jos ketju oli poistettu ja asennettu uudelleen,
moottori voi olla poissa vaiheesta. Poista ketju; syklitd moottori alas-
asentoon. Tarkkaile kayttopydrad. Kun se kadantyy myotapaivaan ja
pyséhtyy alas-asentoon, asenna ketju uudelleen.

Toista suojaperaytystesti, kun saat6é on suoritettu.

15. Avaaja ei kytkeydy paalle sahkohairion vuoksi:

« Veda kasivapautusnarusta ja kahvasta alas ja takaisin kytkedksesi
irti virroittimen. Ovi voidaan avata ja sulkea kéasin. Kun virta on
kytketty, veda kasinvapautusvipu suoraan alas. Kun avaajaa
kaytetddn seuraavan kerran, kiskot kytkeytyvat asianmukaisesti.

« Ulkopuolinen pikavapautin-lisavaruste kytkee séahkohairion sattuessa
virroittimen irti autotallin ulkopuolelta.




AVAAJAN HUOLTO
Kuukausittainen huolto:
« Toista suojaperaytystesti. Tee tarpeelliset saadot.

« Kayté ovea kasin. Ellei se ole tasapainossa tai jos se on juuttunut
kiinni, soita ammattitaitoiselle autotallinovimekaanikolle.

« Varmista, ettd ovi avautuu ja sulkeutuu taysin. Saada rajat ja/tai
voima, jos tarpeen.

Vuosittainen houlto:

Oljya oven rullat, laakerit ja saranat. Ovi ei tarvitse lisavoitelua. Ala
rasvaa ovenraiteita.

VARAOSAT [28]—[Z9]

4210E/4410E ERIKOISOMINAISUUKSIA —

A. Ovi oven sisélla liitanta
Poista suojus. Etsi lisdkaapelikenka. Poista hyppyjohdin
paatejohtimista 1 ja 2 (ei naytetd). Vaihda kontaktijohtimiin kuten
kuvassa naytetaan.

B. Vilkkuvaloliitanta
Vilkkuvalo voidaan asentaa minne hyvansa. Yhdista valojohtimet
paatteisiin 3 ja 4 kaapelikenkaan.

C. Koaksiaaliantennin sovitin
AKoaksiaaliantenniliitdntda voidaan kayttaa, jos lahettimen
kantoalue ei ole liian lyhyt. Leikkaa pois olemassa oleva antenni.
Kéayté vakiokoaksiaalikaapelia ja liitint. Kuori pois eristys mittaan
“X" asti.

433 MHz: X = 250mm

Aseta antenni uudelleen.

27 MHz: X = 2,44m

LISAVARUSTEET —
433MHz 27MHz

(1) Mallit ~ 4330E  750E
(2) Mallit ~ 4332E  752E

Yksitoiminen kauko-ohjain
Kaksitoiminen kauko-ohjain

(3) Malli 4333E 3-toiminen kauko-ohjain

(4) Malli 754E 4-toiminen kauko-ohjain

(5) Malli 4335E 3-toiminen minikauko-ohjain

(6) Mallit 747E 727E Avaimeton
sisdénpaasyjarjestelma

(7) Malli 58LM .......coeiiiieiiiieiiieeee Monitoiminen ovensaattpaneeli

(8) Malli 760E ........ccocvvvieiiiieiieene Ulkopuolinen avainlukko

(9) Malli 1702E........cccvvieiieeiieene Ulkopuolinen pikalaukaisin

(20) Malli 770E .......coeviiiieiiiieeieeene Protector-Jarjestelma

(11) Malli 1703E Chamberlain-ovenvarren -

The Chamberlain Arm™

(12) Malli FLA230 ........cccevrieriiinnne Vilkkuvalopakkaus
(13) Malli 16200LM.........ceviuerreiraanne Ovi-ovessa kytkin
(14) Malli MDL1OOLM ......cccoeevvvruneene Mekaaninen oven salpapakkaus
(15) Malli EQLOL.......coeevveeieerieeiene Ovenkahvan pikavapautin
(16) Malli 100027 ........ceveeereerireieenne 1-komento avainkytkin
(upotettu - 100010)
Malli 100041........ccoovevveeneenene 2-komento avainkytkin

(upotettu - 100034)

LISAVARUSTEIDEN LITANTAOHJEET

Avaimeton
sisaantulojarjestelma:
Avaajan paatepinteisiin: Punainen
1 ja valkoinen 2
Ulkopuolella oleva avainkytkin:
Avaajan paatepinteisiin:
Punainen 1 ja valkoinen 2

Protector-Jarjestelma:
Avaajan paatepinteisiin:
Valkoinen 2 ja musta 3

Sein&sééatotaulu:
Avaajan paatepinteisiin:
Punainen 1 ja valkoinen 2

TEKNISET TIEDOT

Maks. vetovoima.........cccceeveeeennes 800N

Wattia ....ooovveeveenieieceee e 550
Moottori

LI o] o S Pysyvainen halkaistu kondensaattori

NOPEUS ..o 1500 rpm

Volttia.....ceveeeeeeeiiieiee e ainoastaan 230-240 volttia AHz
Kayttomekanismi

Vaihteet ......c.cccoeevvveeieeiiiiiiee, 16.1 kierukkavaihde

KEAYHO oo Ketju yhtenaisella virroittimella teréks
isella T-kiskolla.

Matkan pituus .......ccceeeveeriiieennns Saadettavissa 2,3m:iin

Kulkunopeus 127-178/sek.

Lamppu....ccceeeeieeeees Palaa oven avautuessa,
sammuu 4-1/2 minuuttia
pyséhtymisen jalkeen.

Oven nivelsysteemi .............ccee.... Saéadettava ovenvarsi. Veda narusta
virroittimen vapauttamiseksi.
Turvallisuus

Henkilokohtainen .............c.ccccee. Painike ja automaattinen peraytys
alas- suuntaan. Painike ja
automaattinen pysaytys
ylés-suuntaan

Elektroninen..........cccccevveiniennnne Riippumattomat yl6s- ja alas-
voimansaatoruuvit.
SEANKD ..eooeieiieee Moottorin ylikuormitussuojus ja
alhaisjannite-painikejohdotus.
Rajalaite.........c.coevveeiiiieeiiiiees Piiri toimii rajamutterilla.
RajaS8atl .......evevvveeiiiieeiiieee Ruuvitalttas@ato sivupaneelissa.
AIKUPIIFT .. Alhaisjannite-painikenpiiri.
Mitat
IitUUS (KOKO) ..o 3,1m
Tarvittava sisékorkeus................. 5cm
Riippuva paino........c.ccccceervenneene 14,5 kg
Vastaanotin
Muistirekisterit 12
Koodikytkinmuisti............ccoceeeeeene 1
Nappaimiston koodimuisti............ 1
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Konformitéatserklarung

Der automatische Garagentlroffner ...........cccvvevvivecnens Modell 4210EXX und 4410EXX

erfillt die Anforderungen der geltenden

Abschitte der Normenvorschriften ..........cccceovveiieeceeciecieccie s EN55014, EN61000-3,
ETS 300 683, und
EN60335-1

sowie die Bestimmungen und samtliche Erganzungen
der EU-Vorschriften .. .1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

EinschluRerklarung

Das automatische Garagenturoffner-Modell 4210EXX und 4410EXX, erfullt die
Bestimmungen der EU-Vorschrift 89/393/EEC und ihre Erganzungen, wenn es
gemald den Anleitungen des Herstellers installiert und gewartet wird und wenn es
mit einer Garagentiir verwendet wird, die ebenfalls gemafd Herstelleranleitungen
installiert wurde und gewartet wird.

Der Unterzeichnete erklart hiermit, dass das vorstehend
angegebenne Gerét sowie samtliches im Handbuch aufgefiihrtes
Zubehor den oben genannten Vorschriften und Normen entspricht.

Dl &0t

Konformitetserklaming

Automatisk garageportSAbNEr ...........ccccevvvveeenericerenines Model 4210EXX OG 4410EXX

er i overensstemmelse med de

geeldende afsnit af standard ............cccoeeiiiiicinciin EN55014, EN61000-3,
ETS 300 683, OG
EN60335-1

ifalge bestemmelserne og alle

gendringer af EU-direktiver ..o 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Indregistreringserkleering

Den automatiske garageportsdbner model 4210EXX OG 4410EXX, opfylder, nar den
installeres og vedligeholdes ifglge alle fabrikantens instruktioner, kombineret med
en garageport, som ogsé er blevet installeret og vedligeholdt ifglge alle fabrikantens
instruktioner, bestemmelserne i EU-direktiv 89/392/EU og alle sendringer.

Jeg, undertegnede, erkleerer herved, at ovenngevnte specificerede udstyr
og evt. tilbehgr, som er anfart i brugerh&ndbogen er i overensstemmelse
med ovennaevnte direktiver og standarder.
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Déclaration de conformité Declaracién de Cumplimiento
Lets OU\;re-porEe de garage autoMAtiQUeS ................cccvveee Modele 4210EXX & 4410EXX Los Abridores automaticos de puerta de cochera . ...Modelo 4210EXX y 4410EXX
est conforme a . .
: . | I

Sections applicables des NOMMES............oovcccevrssscccoeesescere s EN55014, EN61000-3, o T gt & secclones correspondientes ENS5014. EN61000-3
ET5300683, & N | GE1BSNOMMES oo N 683 ) ,
EN60335-1 EN60335-1 ’

conformément aux dispositions et a tous les amendements : i .

L . de acuerdo a las disposiciones y a todas las enmiendas
des directives de 'UE .............ccocciviiiiiiniiicce 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC de las directrices de 10s Estados UNidos .................. 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Déclaration d'incorporation

Les ouvre-porte de garage automatiques, modele 4210EXX & 4410EXX, installés et
maintenus conformément a toutes les instructions du fabricant, conjointement &
une porte de garage qui a été elle aussi installée et maintenue conformément a
toutes les instructions du fabricant, satisfont aux dispositions de la directive de
I'UE 89/392/EEC et de tous ses amendements.

Je soussigné déclare par la présente que I'équipement
spécifié ci-dessus, ainsi que tout accessoire listé dans le manuel,
est conforme aux directives et normes ci-dessus.

Dl &0t

Declaracion Corporativa

Los Abridores automaticos de puerta de cochera Modelo 4210EXX y 4410EXX, si se
instalan y se les da el mantenimiento debido de acuerdo a todas las instrucciones
del Fabricante y usado conjuntamente con una puerta de cochera que también haya
sido instalada y haya recibido el mantenimiento necesario de acuerdo a todas las
instrucciones del fabricante, cumple con las disposiciones de la Directiva
89/392/EEC de los Estados Unidos y todas sus enmiendas.

El suscrito declara por este conducto que el equipo
arriba descrito asi como cualquier accesorio que se incluya en el manual,
cumplen con las Directivas y Normas arriba sefialadas.

Chamberlain GmbH
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Declaration of Conformity BBaiwon Zuppépewong

Automatic Garage Door Opener..........ccccovvevvveinecnriennns Model No. 4210EXX & 4410EXX Ot Autopatol Mnxaviopoi Avoiypatog MkapalomopTag ................MOVIEAA 4210EXX
is in conformity to the i i i & 4410EXX
applicable sections of StaNAArdS .............c.cc.coveveeeeererrrerreerereeeenaan EN55014, EN61000-3, val cUNPWVOL U Ta avTioTolXa

ETS 300 683, & TUAMATA TWV TPOTUMWY . ...oeveiiiieiiieieieeieeeeeee ... EN55014, EN61000-3,

EN60335-1 ETS 300 683, &

per the provisions & all amendments
Of the EU DIr€CHIVES ......vuevriieicirireeice e 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Declaration of Incorporation

Automatic Garage Door Opener Model 4210EXX & 4410EXX, when installed and
maintained according to all the Manufacturer’s instructions in combination with a
Garage Door, which has also been installed and maintained according to all the
Manufacturer’s instructions, meet the provisions of EU Directive 89/392/EEC and all
amendments.

I, the undersigned, hereby declare that the equipment
specified above and any accessory listed in the manual
conforms to the above Directives and Standards.

Dl &0t
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EN60335-1
KAl Y TIG pUBKIOLG Kat OAG TIG TPOTIOAOYIG TwV
odNYIV ™G Eupwnalkng EVWONG ... L999IS/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

B6aiwon Evowudrwong

01 Autéuaror Mnxaviopoi Avoiypartog Mkapagoémoprag Movréda 4210EXX & 4410EXX,
otav ykaraotaBolv kai ouvtnpnbolv cUppwva P OAG TIG 0dNYi§ TOU KATAOKUAOTH O
ouvduaopd p MkapomopTta mou £x1 miong ykataotadi kai ouvinpnBi cUpPwva P 6Ag
TIG 03NYi¢ TOU KATAOKUAGTRH TNnG, ival cUppwvol P TiIg pubpicig Tng Odnyiag
89/392/EEC 1ng Eupwaikig 'Evwong kai 6Ag Tig TpomroAoyig Tng.

O unoypdpwv, u v rnapouvoa dSnAwvw OTL Ol MAPATIAVW AVAPPOUVG
OUOKUEG Kat ortoladnnot a§ooudp avapepovTal oTo YxIpidlo
odnylwv ival ouppwva [ Tig mapanavw 0dnyic kat Mpdtuna.
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Dichiarazione di conformita

Apriporta automatico per garage ..........cecveeveveeerieeieernenenns Modelli 4210EXX ed 4410EXX

sono conformi ai

paragrafi pertinenti degli standard ..................cocooeveiiiiiid EN55014, EN61000-3,
ETS 300 683, ed
EN60335-1

in base alle disposizioni e tutti gli emendamenti

delle Normative EU ... ....1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Dichiarazione di incorporamento

Gli apriporta automatici per garage modelli 4210EXX ed 4410EXX, se installati e tenuti
in funzionamento secondo le istruzioni del produttore su una porta per garage,
anch'essa installata e tenuta in funzionamento in base alle istruzioni del produttore,
rispettano tutte le disposizioni della Normative EU 89/392/CEE ed emendamenti
successivi.

Il sottoscritto dichiara che I'apparecchiatura
sopra descritta e ogni accessorio elencato nel manuale
sono conformi alle Normative e agli standard summenzionati.

Dl &0t

Declaracao de Conformidade

Os operadores automaticos de portas de garagem: .......... Modelos 4210EXX e 4410EXX

satisfaz(em) os requisitos

aplicaveis das NOTMAS: ........cccevviiviiiieiiiiciee e EN55014, EN61000-3,
ETS 300 683, e
EN60335-1

e os requisitos (incluindo todas as alteracdes aplicaveis)
das seguintes Directivas da Unido Europeia: ........ 1999/5/EC, 73/23/EEC, e 89/336/EEC

Declaracao de | ncorporagéo

Os modelos 4210EXX e 4410EXX, dos Operadores Automaticos de Portas de Garagem,
quando instalados e mantidos de acordo com todas as instrucdes do fabricante
relativas a portas de garagem, quando também instaladas e mantidas de acordo com
todas as instrucdes do respectivo fabricante, satisfazem os requisitos aplicaveis da
Directiva da Unido Europeia 89/392/EEC (incluindo todas as alteracdes aplicaveis).

Eu, abaixo assinado, declaro que o(s) equipamento(s) acima referido(s),
assim como quaisquer acess6rios mencionados no manual,
satisfaz(em) os requisitos estipulados nas referidas Normas e Directivas.
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June, 2000 Ingegnere capo June, 2000 Engenheiro-Chefe

Konformitetserklaering Forsakran om dverensstammelse

Automatisk garasj€pOrtapNer ..........ccoceeeeeeereeeeereeeeenenenerens Modell 4210EXX og 4410EXX Automatisk garageportOppNare..........coceecvevveeeeerieereereeneens Modell 4210EXX och 4410EXX

samsvarer med ar i dverenstammelse med géllande

aktuelle avsnitt av StaNdardene ...........ocvevvevereninieesese e EN55014, EN61000-3, paragrafer av standard ..............ccoeveiiiiiii EN55014, EN61000-3,
ETS 300 683, og ETS 300 683, och
EN60335-1 EN60335-1

i henhold til bestemmelsene og alle vedlegg | enlighet med EU direktivernas

1 EU-IreKtiVeNe ........ccoviriiiiieieseneeeeese e 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC villkor och samtliga tillagg .........cccccerervviiineniniiiens 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

I nkorporasjonserkleering

Nar en automatisk garasjeportadpner, modell 4210EXX og 4410EXX, installeres og
vedlikeholdes i samsvar med alle produsentens anvisninger, og installeres i
kombinasjon med en garasjeport som ogsa er installert og vedlikeholdt i samsvar
med produsentens anvisninger, oppfylles vilkarene i EU-direktiv 89/392/EEC og alle
tillegg.

Jeg, undertegnende, erklzerer herved at det angitte
utstyret ovenfor og eventuelt tilbehar som er oppfert i handboken,
oppfyller ovennevnte direktiver og standarder.

Dl &0t

Forsikran om inkorporering

Om automatisk Modell 4210EXX och 4410EXX, installeras och underhélls i enlighet
med alla tillverkarens instruktioner i samband med garageporten, som ocksa
installerats och underhadllits enligt alla tillverkarens instruktioner, uppfyller den (de)
EU direktivernas 89-392-EEC villkor och samtliga tillagg, forsékrar undertecknad
harmed att ovannamnda utrustning och samtliga tillbehér som finns | manualen,
Overensstammer med ovannamnda direktiver och standarder.
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Verklaring van overeenstemming Yhdenmukaisuusvakuutus

De automatische garagedeuropenermodellen .........cccoo..oo..cco. 4210EXX en 4410EXX Automaattinen autotallin OVen aVaaja .............................. Mallit 4210EXX ja 4410EXX

zijn in overeenstemming met de on yhdenmukainen

toepasselijke paragrafen van de normen ... EN55014, EN61000-3, NOMTHEN. ... sesssseeeeee e EN55014, EN61000-3
ETS 300 683, en ETS 300 683, ja '
EN60335-1 EN60335-1

krachtens de voorwaarden en alle amendementen
van de EU-richtlijnen ..., 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC

Verklaring van opname

De automatische garagedeuropenermodellen 4210EXX en 4410EXX, wanneer
volgens alle aanwijzingen van de fabrikant geinstalleerd en onderhouden in
combinatie met een garagedeur, die ook volgens alle aanwijzingen van de fabrikant
is geinstalleerd en onderhouden, voldoen aan de voorwaarden van EU-richtlijn
89/392/EEG en alle amendementen.

Ik, ondergetekende, verklaar hierbij dat de hierboven gespecificeerde
uitrusting en alle in de handleiding vermelde toebehoren
voldoet aan de bovenstaande richtlijnen en normen.
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D-66793 Saarwellingen Colin B. Willmott
June, 2000 Hoofdingenieur

sovellettavien osien kanssa
EU direKtiVIEN ......cocveieriiicieinieeecceseece e 1999/5/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
ehtojen ja kaikkien muutosten mukaisesti

I nkor poraatiovakuutus

Mikali automaattinen autotallin oven avaaja Mallit 4210EXX ja 4410EXX, asennetaan
ja yllapidetaan kaikkien valmistajan ohjeiden mukaisesti autotallin oven
yhteydessa, mika on myds asennettu ja yllapidetty kaikkien valmistajan ohjeiden
mukaisesti, se tayttaa (ne tayttavat) EU direktiivien 89-392-EEC ehdot ja kaikki niihin
tehdyt muutokset ja allekirjoittanut vakuuttaa taten, etta ylla mainittu laitteisto ja
mika tahansa ohjekirjassa lueteltu lisalaite ovat yhdenmukaisia ylla mainittujen

direktiivien ja normien kanssa.
Gl & lize
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&GO @O O Abbildungen — Garagentoréffner Modell 4210E, 4410E

D) & Figures — Modeéle 4210E, 4410E de ouvre-porte de garage
lllustrations — Garage Door Operator Model 4210E, 4410E
lllustration ~ — Model 4210E, 4410E Garageportsabner

D llustraciones — Abridor de la puerta de garage,
Modelo 4210E, 4410E

2 xnuata — Mnxaviouog Avoiyuatog ['kapalomnopTtag,
Movtélo 4210E, 4410E

D lllustrazioni  — Apriporta per garage Modello 4210E, 4410E
D lllustrasjon  — Garasjeportapner, Modell 4210E, 4410E
I Afbeeldingen — Model 4210E, 4410E Garagedeuropener

) Figuras — Operador automatico de porta,
Modelo 4210E, 4410E
D Bild. — Garageportoppnare Modell 4210E, 4410E

G Kuvat — Autotallin oven avaaja, Malli 4210E, 4410E
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