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BITTE ZUNACHST FOLGENDE SICHERHEITSHINWEISE LESEN!

* Lesen Sie diese Hinweise bitte sorgfiltig.

genau eingehalten werden.

>

Tor muss ausbalanciert sein. Nicht bewegliche oder
festsitzende Tore durfen nicht mit dem Garagentorantrieb
bewegt, sondern missen repariert werden. Garagentore,
Torfedern, Kabel, Scheiben, Halterungen und Schienen
stehen dann unter extremer Spannung, was zu schweren
Verletzungen fuhren kann. Machen Sie keine Versuche,
das Tor zu lockern, zu bewegen oder auszurichten,
sondern wenden Sie sich an Ihren Wartungsdienst.

Bei der Installation bzw. Wartung eines Torantriebs
dirfen kein Schmuck, keine Uhren oder lockere
Kleidung getragen werden.

Zur Vermeidung schwerer Verletzungen aufgrund von
Verwicklungen sind alle an das Tor angeschlossenen
Seile und Ketten vor der Installation des Torantriebs
abzumontieren.

Bei Installation und elektrischem Anschluss sind die vor
Ort geltenden Bau- und Elektrovorschriften einzuhalten.
Stromkabel diirfen nur an ein ordnungsgeman
geerdetes Netz angeschlossen werden.

Zur Vermeidung von Schédden an besonders leichten
Toren (z. B. Glasfaser-, Aluminium- oder Stahltore)
ist eine entsprechende Verstédrkung anzubringen.
(vgl. Seite 4.) Wenden Sie sich hierzu bitte an den
Hersteller des Tores.

Der Automatische Sicherheitsriicklauf muss einem
Test unterzogen werden. Beim Kontakt mit einem am
Boden befindlichen 40mm hohen Hindernis MUSS das
Garagentor zurlickfahren. Eine nicht ordnungsgemalie
Einstellung des Torantriebs kann zu schweren
Koérperverletzungen aufgrund eines sich schlielenden
Tores filhren. Test einmal im Monat wiederholen und
gegebenenfalls erforderliche Anderungen vornehmen.

Diese Anlage darf nicht in feuchten oder nassen
Réumen installiert werden.

Beim Betrieb darf das Tor unter keinen Umstédnden
offentliche Durchgangswege behindern.
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Eine Nichteinhaltung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu schweren Personen- und Sachschéaden fiihren.

* Der Torantrieb ist selbstverstidndlich auf eine sichere Bedienbarkeit hin ausgelegt und gepriift worden; diese kann
jedoch nur gewahrleistet werden, wenn bei der Installation und Bedienung die Anweisungen in diesem Handbuch

Diese Symbole mit der Bedeutung ,WARNUNG’ stehen vor Hinweisen zur Vermeidung von Personen- oder
Sachschaden. Lesen Sie diese Hinweise bitte sorgfiltig.

WARNUNG: Verfiigt Inre Garage nicht iiber einen Seiteneingang, muss die externe Notentriegelung, Modell 1702E installiert
werden. Diese ermdéglicht bei Stromausfall den manuellen Betrieb des Garagentors von auf3en.
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Die an der schlieBenden Torkante gemessene Kraft
darf 150N (15kg) nicht iibersteigen. Wird die
SchlieBkraft auf liber 150N eingestellt, muB8 das
“Protector System” installiert werden. Wenden Sie
bitte bei der Justierung keine Gewalt an, um
etwaiges Verklemmen und Steckenbleiben des Tors
zu beheben. UbermaRige Gewaltanwendung
beeintrachtigt den einwandfreien Betrieb des Sicherheits-
reversionssystems und kann das Tor beschadigen.

Zur Sicherheit den Warnhinweis dauerhaft neben der
Wandkonsole anbringen.

Um die Beschéddigung des Garagentors zu vermeiden,
sind alle vorhandenen Garagentorschldsser vor dem
Einbau des Antriebes zu entsperren bzw. zu entfernen.

Beleuchtete Wandkonsole (oder sonstige zusatzliche
Taster) in mindestens 1,5m Hoéhe und auler Reichweite
von Kindern an einer Stelle in Sichtweite des
Garagentors anbringen. Lassen Sie Kinder weder
diese Drucktasten noch die Funksteuerung
benutzen, da die falsche Benutzung des
Garagentorantriebes beim pl6tzlichen Schlieen des
Garagentors schwere Verletzungen verursachen kann.

Betiétigen Sie den Garagentorantrieb nur, wenn Sie
das Garagentor voll im Blickfeld haben, sich dort
keine behindernden Gegenstédnde befinden und der
Antrieb richtig eingestellt ist. Niemand darf die Garage
betreten bzw. verlassen, wéhrend das Garagentor auf-
oder zuféhrt. Kinder sollten nicht in Garagentorndhe
bei Betédtigung des Antriebes spielen.

Die Notentriegelung darf nur benutzt werden, um den Lauf-
wagen auf3er Funktion zu setzen und zwar méglichst nur
dann, wenn das Tor geschlossen ist. Der rote Griff darf
nicht benutzt werden, um das Tor auf- bzw. zuzuziehen.

Vor der Durchfiihrung von Reparaturen
irgendwelcher Art oder dem Abnehmen von
Abdeckungen ist der elektrische Strom zum
Garagentorantrieb abzustellen.

Dieses Produkt wird mit einem Netzkabel bzw.
Spezialkabel geliefert, das bei Versagen durch ein
Kabel gleicher Art zu ersetzen ist. Ein solches
Netzkabel kann vom ortlichen LiftMaster-Vertreter
bezogen und von einem Fachmann angepasst werden.
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Bevor Sie anfangen

1. Sehen Sie sich die Wand und die Decke lber dem Garagentor an. Die Laufschienenbefestigungskonsole muf} gut gesichert an

selbsttragenden Bauelementen angebracht werden.

2. Ist die Decke in Ihrer Garage verputzt, verkleidet, verschalt, o. 4.7 Eventuell sind spezielle Dubel oder andere Teile (nicht mitgeliefert) zur

Befestigung erforderlich.

3. Je nach Konstruktionsart Ihres Garagentores kann ein Spezialtorarm erforderlich sein.
4. Haben Sie auBer dem Garagentor einen Nebeneingang zu lhrer Garage? Wenn Sie keinen Nebeneingang zu Ihrer Garage haben, ist eine

externe Notentriegelung, Modell 1702E, sehr empfehlenswert.

5. Uberpriifen Sie, (iber welchen Tortyp Sie verfiigen (s.u.) und ob die Installation des Chamberlain-Torarms oder der Lichtschranke Protector

System™ erforderlich ist.
Tortypen

A. Einteiliges Tor nur mit horizontaler Laufschiene.

B. Einteiliges Tor mit vertikaler und horizontaler Laufschiene — Spezialtorarm (E, The Chamberlain Arm™) und Lichtschranke, The Protector
System™ (29(9)), erforderlich. Ihr Handler hilft Innen sicher gerne weiter.

C. Sektionaltor mit gekriimmter Laufschiene — siehe 20B — Verbindung von Torarm. Fiir Tore mit Gber 2,5m Lange ist die Lichtschranke, The

Protector System™ (29(9)), erforderlich.

D. "Canopy" Kipptor — Spezialtorarm (E, The Chamberlain Arm) und Lichtschranke, The Protector System™ (29(9)), erforderlich. Ihr Handler

hilft lhnen sicher gerne weiter.

E. Spezialtorarm — The Chamberlain Arm™ fiir Tore von Typ B und D.

E Bendétigte Werkzeuge
Mitgelieferte Kleinteile

(1) Lastésenbolzen

(2) Holzschrauben

(3) Schrauben

(4) Lastésenbolzen

(5) Sechskantschrauben

(10) Sicherungsscheibe
(11) Muttern

(12) Ringbefestigung
(13) Dibel 8mm

(14) Blechschrauben

(6) Seil (15) Schlossschrauben
(7) Griff (16) Rastbolzen

(8) Nagelschellen

(9) Diibel

n Die fertig installierte Anlage

Wahrend der Montage, dem Einbau, der Justierung ist es nitzlich,
gelegentlich auf die Abbildung einer fertig eingebauten Anlage zu
schauen.
(1) Befestigungsteil
(2) Befestigung fur
Kettenumlenkrolle
(3) Laufwagen
(4) Schiene
(5) Kette/Zahnriemen
(6) Deckenbefestigung
(7) Stromkabel
(8) Antrieb

MONTAGE ABSCHNITT

Wichtig! Wenn Sie ein "Canopy"-Kipptor oder einteilige Tore mit zwei
Laufschienen, miissen Sie beim Zusammenbau der Schiene neben
dieser Betriebsanleitung die Anweisungen fiir den Einbau The
Chamberlain Arm™ befolgen.

(9) Lichtabdeckung

(10) Seil und Griff zur manuellen
Entriegelung

(11) Gebogener Torarm

(12) Gerader Torarm

(13) Torbefestigung und Platte
(14) Sturzbefestigung

(15) Entriegelungsarm
Laufwagen

E Montage der Schiene

HINWEIS: Bei Torantrieben mit einteiligem Schienengesténge bitte
gleich zu Schritt 8 (ibergehen.

Innenseiten der Schienenteile mit Fett schmieren (1). Zur
Vorbereitung der Montage Schienenteile (2) auf eine ebene Flache
legen. Alle vier Schienenteile sind untereinander austauschbar. Die
Schienenstrebe (3) wird auf ein Schienenteil geschoben. Durch
Aufschieben der Schienenstrebe auf das nachste Schienenteil
werden zwei Schienenteile miteinander verbunden. Auf einem Stiick
Holz (5) werden die beiden Schienenteile (4) fluchtrecht ineinander
gestoRRen. Mit den verbleibenden Schienenteilen ebenso verfahren.

n Installation der Kette

Kette aus dem Verpackungskarton entnehmen und Kette auf dem
Boden auslegen (Kette nicht verdrehen). Stifte des Kettenschlosses
(3) durch Kettenglied (4) und Offnung des Laufwagens (5)
drticken.(siehe Abbildung) Abdeckung (2) Uber Stifte und auf Kerben
driicken. Klemmfeder (1) Giber Abdeckung und auf Stiftkerben
schieben, bis beide Stifte sicher einrasten.

Einlegen der Kette in die Schiene und
Montage des Befestigungsteils

Befestigung fiir Umlenkrolle (1) und Innenteil des Laufwagens (2) auf
hinteres Ende (Richtung Antrieb) der Schienen (3) schieben. Dabei
muss die Befestigung fiir die Umlenkrolle unbedingt wie in der
Abbildung dargestellt mit dem Pfeil (4) Richtung Vorderseite
(Sturzbefestigung) der Schiene (5) eingeflihrt werden. Befestigung fiir
Umlenkrolle Richtung Vorderseite (Sturzbefestigung) der Schiene (5)
schieben. Schlossschraube (6) in Befestigungsteil (7) einfiihren.
Federmutter (8) locker auf Schlossschraube aufschrauben.
Schlossschraube (6) des montierten Befestigungsteils (7) in die
Offnung in der Befestigung fiir die Umlenkrolle (1) einfiihren.
Montiertes Befestigungsteil (7) weiter bis zur Vorderseite (Richtung
Sturzbefestigung) der Schiene (4) schieben.

n Befestigen des Laufwagens an der
Schiene

AuBenteil des Laufwagens (1) auf montierte Schiene (2) schieben.
Dabei muss der Pfeil auf dem Laufwagen (3) Richtung Tor (4) zeigen.
AuRenteil des Laufwagens an Schiene hinunter schieben, bis es an
das Innenteil des Laufwagens anschlief3t.

n Befestigen der Kettenfiihrung

Kettenfuihrung (1) mit Philips-Flachkopfschrauben (3) am Antrieb (2)
befestigen.



m Befestigen der Schiene am Antrieb und
Installation der Kette

Die vier Schrauben mit Unterlegscheiben (1) oben am Antrieb
entfernen. Schiene (2) auf Antrieb fluchtgerecht mit Rastbolzen (3)
oben auf Antrieb anlegen. Kette (4) um Schlitz in der Kettenfiihrung
(5) und Uber Zahnrad (6) legen. Zur Vermeidung eines Gibermafigen
Durchhangens der Kette werden Kabelumlenkrolle und dazugehdrige
Befestigung Richtung vordere Schiene geschoben. Die
Schraubenlécher auf den Befestigungen (7) werden passgenau Uber
die Schraubenldcher des Antriebs gebracht. Die Befestigungen
werden am Antrieb mit den zuvor entfernen Schrauben befestigt.
Schrauben fest anziehen. Die Zahnrédder des Antriebs miissen
genau in die Kette eingreifen. Schraube (8) in die Offnung des
Rastbolzens (9) des Laufwagens einfiihren und mit
Sicherungsscheibe (10) und Mutter (11) sichern.

VORSICHT: Nur die oben am Antrieb montierten Schrauben
verwenden! Die Verwendung anderer Schrauben fiihrt zu
schweren Beschadigungen am Torantrieb.

m Montage des Befestigungsteils

Federmutter auf Schlossschraube handfest anziehen.
Schraubendreherspitze (1) in einen der Schlitze des Mutterrings (2)
einfihren und angelehnt gegen das Befestigungsteil festhalten.
Maulschlissel (3) am Vierkant der Federmutter (4) ansetzen,
Federmutter um ca. 90° im Uhrzeigersinn drehen, bis der Mutterring
(2) sich vom Befestigungsteil (5) I6st. Damit wird die Feder auf die
optimale Kettenspannung eingestellt. Ist die Kette zu locker, kann sie
vom Zahnrad gleiten. Schlupft die Kette, Federmutter durch Drehen
der Mutter um 180° im Uhrzeigersinn nachziehen. Kette NICHT
liberspannen.

INSTALLATION

Um Augenverletzungen zu vermeiden, sollte bei Arbeiten in
Deckennéhe eine Schutzbrille getragen werden.

Entriegeln Sie alle vorhandenen GaragentorschléBer und bauen
Sie diese gegebenenfalls aus, um Beschddigungen am
Garagentor zu vermeiden.

Bevor Sie den Garagentorantrieb installieren, entfernen Sie bitte
alle am Garagentor angebrachten losen Seile und Drdhte, um
Verletzungen durch verwickelte Seile usw. zu vermeiden.

Soweit rdumlich mdéglich, empfiehlt es sich, den Einbau des Antriebes
2,1m oder héher tUiber Garagenbodenhdhe vorzunehmen.

m Positionierung der Laufschienenbefestigung

Die Laufschiene ist starr an einem selbsttragenden Bauelement
der Garage zu befestigen. Falls erforderlich, Wand bzw. Decke
mit einem 40mm Brett verstarken. Bei falscher Montage besteht
die Méglichkeit, daB das Sicherheitsreversionssystem nicht
richtig funktioniert.

Sie kdnnen die Laufschiene entweder an der Sturzwand (1) Uber dem
Garagentor oder an der Decke (3) anbringen; befolgen Sie die
Anweisung, die auf lhre individuelle Situation am besten zutrifft.

Markieren Sie bei geschlossenem Garagentor dessen vertikale
Mittellinie (2). Ziehen Sie diese Linie bis zur Befestigungswand tber
dem Tor durch.

Tor bis zum héchsten Punkt des Torwegs 6ffnen. 5cm uber dem
héchsten Punkt an der Befestigungswand eine horizontale Linie (4)
ziehen, um fir die Oberkante des Tors gentiigend Raum zu lassen.

IE Montage der Sturzbefestigung

HINWEIS: Zur korrekten Platzierung der Sturzbefestigung
nehmen wir auf die unter Schritt 12 gezogenen horizontalen
Linien und die senkrechte Mittellinie Bezug.

A. Wandmontage: Sturzbefestigung (1) mittig auf der senkrechten
Mittellinie (2) anlegen; dabei liegt ihr unterer Rand auf der
horizontalen Linie (4) (mit dem Pfeil in Richtung Decke). Alle
Lécher (5) fir die Sturzbefestigung markieren. Locher mit 4,5mm
Durchmesser bohren und die Sturzbefestigung mit Holzschrauben
(3) befestigen. Im Falle einer Montage an einer Betondecke sind
die mitgelieferten Betondiibel zu verwenden.

B. Deckenmontage: Senkrechte Mittellinie (2) weiter bis zur Decke
ziehen. Sturzbefestigung (1) auf der senkrechten Markierung bis
zu 150mm von der Wand entfernt mittig anlegen. Der Pfeil muss in
Richtung Wand zeigen. Alle Befestigungsldcher (5) markieren. Alle
Locher (5) fur die Sturzbefestigung markieren. Locher mit 4,5mm
Durchmesser bohren und die Sturzbefestigung mit Holzschrauben
(3) befestigen. Im Falle einer Montage an einer Betondecke sind
die mitgelieferten Betondubel (6) zu verwenden.

m Befestigen der Schiene an der
Sturzbefestigung

Antrieb auf Garagenboden unter die Sturzbefestigung legen. Schiene
anheben, bis die Locher des Befestigungsteils und die Locher der
Sturzbefestigung libereinander liegen. Mit Lastésenbolzen (1)
verbinden. Zur Sicherung Ringbefestigung (2) einfiihren.

BITTE BEACHTEN: Es kann erforderlich sein, den Antrieb
vortibergehend héher zu legen, damit die Schiene bei mehrteiligen
Toren nicht an die Federn stéf3t. Der Antrieb mul3 dabei entweder gut
abgestiitzt (Leiter) oder von einer zweiten Person festgehalten
werden.

m Positionieren des Antriebes

BITTE BEACHTEN: Im Idealfall ist ein 25mm dickes Brett (1) gut
geeignet, den Abstand zwischen Tor und Schiene zu Uiberbriicken, was
Jedoch nicht méglich ist, wenn der Abstand zur Decke zu gering ist.
Legen Sie den Antrieb auf eine Trittleiter. Offnen Sie das Garagentor.
Legen Sie ein 25mm dickes Brett (1) flach auf den oberen Abschnitt
des Tors nahe der Mittellinie, wie in der Abbildung gezeigt. Stiitzen
Sie die Schiene auf dem Brett ab.

Wenn das Torblatt beim Offnen am Laufwagen anschlagt, am
Laufwagenentriegelungsarm abwarts ziehen, um Innen- und
AuBenteil zu entriegeln. Der Laufwagen kann entriegelt bleiben, bis
die Verbindung des Arms mit dem Laufwagen hergestellt ist.



IE Aufhéngen des Antriebes

Der Antrieb muB8 gut an einem selbsttragenden Bauelement der
Garage befestigt werden.

Drei Einbaubeispiele werden gezeigt, obwohl es durchaus mdglich
ist, daR keines davon genau lhrem eigenen System entspricht. Die
Hangebefestigungen (1) miissen angewinkelt werden (Abb. A), um
eine starre Abstiitzung zu gewahrleisten. Bei verputzten, verkleideten
oder verschalten Decken (Abb. B) ist vor dem Anbringen des
Antriebes an einem selbsttragenden Bauelement eine stabile
Metallkonsole (wird nicht mitgeliefert) (4) anzubringen. Fur die
Anbringung an einer Betondecke (Abb. C) die mitgelieferten
Betondubel verwenden (5).

Messen Sie auf beiden Seiten des Antriebes jeweils den Abstand
zwischen Antrieb und selbsttragendem Bauelement (oder Decke).
Schneiden Sie beide Stlicke der Hangebefestigung auf die
erforderliche Lange zu. Dann flachen Sie ein Ende jeder
Befestigungskonsole ab und biegen bzw. drehen Sie diese, bis sie
den Befestigungswinkeln entspricht. Vermeiden Sie es, die
Befestigungskonsole an einer Stelle zu biegen, an der sich
Befestigungslocher befinden. Bohren Sie in die selbsttragenden
Bauelemente 4,5mm-Fihrungslécher (oder Decke). Befestigungen
mit Holzschrauben (2) am entsprechenden Bauelement montieren.
Heben Sie den Antrieb hoch; befestigen Sie ihn an den
Hangebefestigungskonsolen mit Hilfe von einer Schraube, einer
Sicherungsscheibe und einer Mutter (3). Vergewissern Sie sich, dal
die Schiene tber dem Tor mittig angeordnet ist. ENTFERNEN Sie
das 25mm dicke Brett. Ziehen Sie das Tor mit der Hand auf. Wenn es
an der Schiene anstoRt, setzen Sie die Laufschienenbefestigung
héher. Die Unterseite der Schiene (6) mit Schienenfett schmieren.

Montage von Seil und Griff der manuellen
Notentriegelung

Stecken Sie ein Ende des Seils (1) durch das Loch an der Oberseite
des roten Giriffs, so daly das Wort "NOTICE" (3) richtig herum lesbar
erscheint (s. Abb.). Bringen Sie zur Sicherung im Seil einen sog.
"Achtknoten" an (2). Der Knoten muf mindestens 25mm vom
Seilende entfernt sein, damit er nicht schlupft.

Ziehen Sie das andere Seilende durch das Loch im Entriegelungsarm
des auBeren Laufwagens (4). Justieren Sie die Seillange so, daf} sich
der Griff 1,8m Uber dem Garagenboden befindet. Sichern Sie das
ganze mit einem weiteren "Achtknoten”.

BITTE BEACHTEN: Wenn das Seil abgeschnitten werden muB, ist
das abgeschnittene Ende mit einem brennenden Streichholz oder
Feuerzeug zu versiegeln, damit es nicht ausfranst.

m Installation der Lampe

Die Ausklinghebelchen auf beiden Seiten der Lichtabdeckung (2)
driicken. Lichtabdeckung vorsichtig vollstandig nach unten
aufklappen. Abdeckung nicht ganz abnehmen! Lampe (1) mit max. 40
Watt (Gewinde E27) wie in der Abb. dargestellt in die Fassung (3)
einschrauben. Mit dem Einschalten des Antriebs wird auch die
Antriebsbeleuchtung angeschaltet, welche sich nach 2_ Minuten
wieder abschaltet. Nach dem Einsetzen der Lampe Abdeckung
wieder schlieRen.

Defekte Lampen durch stoRfeste Lampen ersetzen.

StromanschiuB

ZUR VERMEIDUNG VON SCHWIERIGKEITEN BEI DER
INSTALLATION, TORANTRIEB ERST EINSCHALTEN, WENN
HIERIN DIE AUSDRUCKLICHE ANWEISUNG GEGEBEN WIRD.

Antrieb entsprechend der Verdrahtungsanweisung (siehe
Hinweis am Stromkabel) an ordnungsgemdlR GEERDETES Netz
anschlieBen. Zudem sind die vor Ort geltenden Vorschriften zu
beachten.

IE Anbringung der Wandkonsole

Drucktaster in Sichtweite des Garagentors au8erhalb des Tor-
und Torschienenbereichs sowie auler Reichweite von Kindern
mindestens 1,5m iiber dem Boden installieren.

Ein Missbrauch des Torantriebs kann durch das auf- oder
zufahrende Garagentor zu schweren Personenschéden fiihren.
Kindern darf die Bedienung der Wandkonsole oder der
Funksteuerung nicht erlaubt werden.

Zur Sicherheit den Warnhinweis dauerhaft neben der
Wandkonsole anbringen.

An der Rickseite der Wandkonsole (2) befinden sich 2
SchraubanschlufRklemmen (1). Entfernen Sie etwa 6mm der
Isolierung vom Klingeldraht (4). Spalten ein Drahtstlick ausreichender
Lange, um den weil-roten Draht an Klemmenschraube 1 und den
weillen Draht an Klemmenschraube 2 anzuschlief3en.

Die Wandkonsole wird mit den mitgelieferten Blechschrauben (3) an
einer Innenwand der Garage angebracht. Bohren Sie dazu 4mm-
Lécher in die Wand. Wenn die Wandkonsole an einer mit Gipsplatten
verkleideten Wand angebracht werden soll, sind in die Lécher
zunachst Anker (6) bzw. Diibel zu setzen. Ein geeigneter Platz zur
Anbringung ist an dem Nebeneingang, jedoch fiir Kinder auRer
Reichweite.

Ziehen Sie den Klingeldraht die Wand hinauf und uber die Decke bis
zum Garagentorantrieb Benutzen Sie isolierte Drahtklammern (5), um
den Klingeldraht gut zu befestigen. Die Schnellanschlussklemmen
des Empfangers befinden sich an der Hinterseite des Antriebs.
Klingeldraht wie folgt an die Klemmen anschliel3en: rot-weil} an rot
(7) und weil® an weil} (8).

Betatigung der Wandkonsole

Zum Offnen bzw. SchlieRen des Tors einmal driicken. Zum Auffahren
des Tores wahrend des Zufahrens bzw. Zufahren des Tores wahrend
des Auffahrens (Reversieren) erneut driicken.

m Montage der Torbefestigung

Wenn Sie ein "Canopy"-Kipptor oder ein einteiliges Tor mit zwei
Laufschienen haben, ist zur Umriistung ein Spezialtorarm
erforderlich. In diesem Falle folgen Sie bitte den Anleitungen, die mit
dem zusétzlichen Torarm geliefert werden. Gehen Sie bei Auspacken
und Montage des Spezialtorams mit Vorsicht vor; bringen Sie die
Finger nicht in gleitende Teile.

HINWEIS: Bei Garagentoren mit geringem Gewicht sind waagerechte
und senkrechte Verstarkungen erforderlich.

Einbau von Sektionaltoren oder einteiligen Toren:

Die Torbefestigung (1) verfigt rechts und links Uber
Befestigungslocher. Falls Sie fir lhre Installation jedoch oben und
unten Befestigungslécher benétigen, montieren Sie die
Torbefestigung und die Platte (2).

1. Torbefestigung mittig oben auf der Innenseite des Tores wie
dargestellt anlegen (je nach Bedarf mit oder ohne
Befestigungsplatte). Locher markieren.

A. Einteiliges Tor oder Sektionaltor mit einer Laufschiene:
Torbeschlag: Innen oder oben am Tor montieren

B. Sektionaltor mit zwei Laufschienen:

Torbeschlag 150mm-250mm von der oberen Torkante montieren

2. A. Holztore
Lécher mit 8mm Durchmesser bohren und Torbefestigung mit
Mutter, Sicherungsscheibe und Schlossschraube (3) sichern oder
verwenden Sie Holzschrauben.

B. Metalltore
Mit Blechschrauben (4) befestigen.

C. Einteiliges Tor — optional
Mit Blechschrauben (4) befestigen.



m Montage des Torarms und Einstellen der
Endschalter

HINWEIS: Bei einteiligen Toren Torarm erst nach dem Einstellen der
Endschalter an den Laufwagen anschlie3en. Eine Nichteinhaltung
der Anweisungen kann zur Beschédigung des Tores fiihren (siehe
weiter unten).

A. MONTAGE EINTEILIGER TORE:

Verbinden Sie die geraden (1) und gekriimmten Torarmabschnitte (2)
so miteinander, daf die groRtmdgliche Lange entsteht mit

Teilen (3, 4 & 5). Bei geschlossenem Tor verbinden Sie den geraden
Torarmabschnitt mit der Torkonsole unter Benutzung des
Befestigungsbolzens (6) fir den Verbindungsarm. Sichern Sie das
Ganze mit einem Befestigungsring (7).

Bevor Sie den Torarm mit dem Laufschlitten verbinden, miissen
Sie die Laufbegrenzung justieren. Die Schrauben zum Justieren
dieser Begrenzung befinden sich am linken Seitenteil des
Antriebsgehéauses.

Justierung der Offenstellung: Vermindern Sie die
Aufwartsbewegung des Laufschlittens. Drehen Sie die
Justierschraube fiir die Aufwartsbewegung 4 1/2 Umdrehungen
gegen den Uhrzeigersinn.

Betatigen Sie den Handsender. Der Laufschlitten lauft aufwarts in die
voll gedffnete Position (8). Bringen Sie das Tor mit der Hand in die
geoffnete Stellung (parallel zum FuRboden); ziehen Sie den Torarm (9)
aufwarts an den Laufschlitten heran. Der Arm soll den Laufschlitten
knapp hinter dem Torarmverbindungsloch (10) beriihren, wie dies in
der Zeichnung in durchgehenden Linien gezeigt ist. Vermindern Sie die
Aufwartslaufdistanz, falls erforderlich. Eine Drehung an der
Justierschraube entspricht einer Laufdistanz von ca. 7,5cm.

Justierung des geschlossenen Tores: Vermindern Sie die
Abwartslaufdistanz. Die Justierschraube fiir die
Abwartslaufbegrenzung wird 4 Drehungen im Uhrzeigersinn gedreht.
Betatigen Sie den Handsender. Der Laufschlitten lauft aufwarts in die
voll geschlossene Position (11). Ziehen Sie das Tor mit der Hand in
die geschlossene Position; ziehen Sie den Torarm (12) aufwarts an
den Laufschlitten heran. Der Arm soll den Laufschlitten knapp vor
dem Torarmverbindungsloch (10) beriihren, wie dies in der
Zeichnung in gepunkteten Linien gezeigt ist. Erhdhen Sie die
Abwartslaufdistanz falls erforderlich. Eine volle Drehung entspricht
einer Torlaufdistanz von ca. 7,5cm.

Verbinden des Torarms mit dem Laufschlitten: Bei geschlossenem
Tor verbinden Sie unter Benutzung des letzten
Torarmverbindungsbolzens den gekrimmten Arm mit dem
Laufschlitten. Sichern Sie das Ganze mit einem Befestigungsring.
BITTE BEACHTEN: Wenn erforderlich, kénnen Sie das Tor zur
Herstellung der Verbindung leicht anheben.

Lassen Sie das Tor einen kompletten Zyklus durchlaufen. Wenn es
dabei in der voll gedffneten Position leicht nach unten neigt,
vermindern Sie die Aufwartslaufdistanz, bis das Tor mit dem Boden
parallel ist.

B. INSTALLATION VON SEKTIONALTOREN:

Wie in Abb. B dargestellt befestigen und dann zu Schritt 24
Ubergehen.

E Programmieren des Antriebes und der
Fernsteuerung

Betitigen Sie den Garagentorantrieb nur, wenn Sie das
Garagentor voll im Blickfeld haben, sich dort keine Hindernisse
befinden, und der Antrieb richtig justiert ist. Niemand darf die
Garage betreten bzw. verlassen, wiahrend das Garagentor auf-
oder zufahrt. Lassen Sie Kinder nicht die Drucktasten (falls
vorhanden) oder die Funksteuerung benutzen und auch nicht in
Garagentornéhe spielen.

Empfanger und Funksteuerung Ihres Garagentorantriebes sind auf
den gleichen Code programmiert. Beim Erwerb weiteren
Funksteuerungszubehors ist der Garagentorantrieb entsprechend zu
programmieren, damit er dem neuen Funksteuerungscode entspricht.
Programmierung des Empfangers auf zusatzliche
Funksteuerungscodes mit Hilfe der Einlerntaste.

1. Einlerntaste am Antrieb driicken und loslassen. Die Einlernanzeige
leuchtet 30 Sekunden lang ohne Unterbrechung (1).

2. Halten Sie den Drucktaster auf der Funksteuerung, mit der Sie
kunftig lhr Garagentor bedienen wollen, 30 Sekunden lang
gedriickt (2).

3. Drucktaster loslassen, sobald die Antriebsbeleuchtung blinkt. Der
Code ist eingelernt. Ist die Lampe nicht installiert, sind zwei
Klickténe zu héren (3).

Einlernen mit der Multifunktions-Wandkonsole (optional):

1. Halten Sie den Drucktaster auf der Funksteuerung, mit der Sie
kiinftig lhr Garagentor bedienen wollen, gedriickt (4).

2. Dabei halten Sie gleichzeitig den LIGHT-Taster auf der
Multifunktions-Wandkonsole gedriickt (5).

3. Sie halten weiterhin beide Taster gedriickt und driicken gleichzeitig
den grof3en Drucktaster auf der Multifunktions-Wandkonsole (alle
drei Taster sind gedrickt) (6).

4. Sobald die Antriebsbeleuchtung blinkt, alle Taster loslassen. Der
Code ist nun eingelernt. Ist die Lampe nicht installiert, sind zwei
Klickténe zu héren (7).

Jetzt funktioniert der Antrieb, wenn der Drucktaster auf der

Funksteuerung gedruickt wird. Wenn Sie den Drucktaster der

Funksteuerung loslassen, bevor die Antriebsbeleuchtung blinkt, lernt

der Antrieb den Code nicht ein.

Loschen aller Funksteuerungscodes

Um unerwiinschte Codes zu deaktivieren, miissen erst alle Codes
geldscht werden:

Einlernschalter am Antrieb solange driicken, bis die beleuchtete
Einlernanzeige erlischt (ca. 6 Sekunden). Damit sind alle zuvor
eingelernten Codes geldscht. Jede von lhnen gewlinschte
Funksteuerung und jedes schlissellose Zugangssystem muss neu
einprogrammiert werden.

3-Kanal-Handsender:

Sofern dieser Handsender im Lieferumfang lhres Garagentorantriebs
enthalten ist, ist der groRe Taster bereits werkseitig auf die
Bedienung des Tores programmiert. Zusatzliche Drucktaster auf
Rolling Code 3-Kanal-Handsendern oder Mini-Handsendern kénnen
zur Bedienung anderer Rolling Code Garagentorantrieb oder Tore
programmiert werden.

E Programmieren des schliissellosen
Zugangssystems (optional)
Torantrieb nur bedienen, wenn das Tor voll in Sicht, frei von
Hindernissen und ordnungsgemaB justiert ist. Solange das Tor
auf- oder zugefahren wird, darf niemand die Garage betreten
oder verlassen. Kindern darf die Bedienung von Drucktastern
oder Funksteuerungen und das Spielen in der Ndhe des Tores
nicht gestattet werden.

HINWEIS: Ihr neues schliisselloses Zugangssystem muss fiir die
Bedienung lhres Garagentorantriebs programmiert werden.



Programmieren des schliissellosen
Zugangssystems (optional) Fortsetzung

Programmierung des Empféangers auf zusatzliche

Funksteuerungscodes mit Hilfe der Einlerntaste:

1. Einlerntaste (1) am Antrieb driicken und loslassen. Die
Einlernanzeige leuchtet 30 Sekunden lang ohne Unterbrechung.

2. Geben Sie binnen 30 Sekunden Uber die Tastatur (2) eine
vierstellige personliche Identifikationsnummer (PIN) lhrer Wahl ein;
halten Sie dann die ENTER-Taste gedruckt.

3. Taste loslassen, sobald die Antriebsbeleuchtung blinkt (3). Der
Code ist eingelernt. Ist die Lampe nicht installiert, sind zwei
Klickténe zu héren.

HINWEIS: Diese Programmierung muss von zwei Personen

vorgenommen werden, falls das Schliissellose Zugangssystem

bereits aullerhalb der Garage montiert ist.

Programmierung mit der Multifunktions-Wandkonsole (optional):

1. Geben Sie uber die Tastatur eine vierstellige personliche
Identifikationsnummer (PIN) Ihrer Wahl ein und halten Sie dann
die ENTER-Taste gedruckt (4).

2. Halten Sie weiterhin die ENTER-Taste und gleichzeitig den LIGHT-
Taster auf der Multifunktions-Wandkonsole gedrtickt (5).

3. Halten Sie weiterhin die ENTER- und die LIGHT-Taster gedriickt
und driicken Sie gleichzeitig auf den grof3en Drucktaster auf der
Multifunktions-Wandkonsole (alle drei Taster sind gedriickt) (6).

4. Alle Taster loslassen, sobald die Antriebsbeleuchtung blinkt. Der
Code ist eingelernt. Ist die Lampe nicht installiert, sind zwei
Klicktdéne zu héren (7).

JUSTIERUNG
m Einstellung der Endschalter

Lassen Sie den Antrieb einen kompletten Zyklus durchlaufen.
Endschaltereinstellungen sind nicht erforderlich, wenn das Tor voll
auf- und zugeht und nicht unbeabsichtigt bei Ankunft in der voll
geschlossenen Position reversiert.

Auf der Ruickseite des Torantriebs befindet sich ein Taster (1). Durch
zweimaliges Drlcken des Tasters gelangt man in den
Krafteinstellungsmodus.

BITTE BEACHTEN: Die wiederholte Betétigung des Antriebes
wéhrend der Durchfiihrung der Einstellungen kann Uberhitzen und
dadurch Abstellen des Motors verursachen. Lassen Sie den Antrieb
Jjeweils 15 Minuten lang abkiihlen, nachdem er fiinfmal hintereinander
betétigt worden ist.

Lesen Sie bitte die folgenden Bemerkungen sorgfaltig, bevor Sie eine
Endschaltereinstellung vornehmen. Benutzen Sie zum Einstellen
einen Schraubenzieher.

Wenn sich das Tor nicht voll, jedoch mindestens 1,5m 6ffnet:
Erhdhen Sie die Aufwartslaufdistanz. Drehen Sie die Justierschraube
fur die Aufwartslaufbegrenzung (1) im Uhrzeigersinn. Eine volle
Drehung entspricht einer Torlaufdistanz von ca. 5cm.

Wenn sich das Tor nicht mindestens 1,5m o6ffnet: Kraft einstellen
(siehe Kapitel ,Einstellen der Kraft’): Torantrieb in den
Krafteinstellmodus schalten (siehe Kapitel ,Einstellen der Kraft’).
Wenn sich das Tor nicht voll schlieBt: Wenn der Arm auf seine
volle Lange gestreckt ist, erhdhen Sie die Abwartslaufdistanz. Drehen
Sie die Justierschraube fiir die Abwartslaufbegrenzung (2) gegen den
Uhrzeigersinn. Eine volle Drehung entspricht einer Torlaufdistanz von
5cm. Wenn sich das Tor noch immer nicht voll schlieRt, ist die
Sturzkonsole zu hoch angebracht.

Wenn das Tor in der voll geschlossenen Position umkehrt:
Reduzieren Sie die Abwartslaufdistanz. Drehen Sie die
Justierschraube fiir die Abwartslaufbegrenzung (2) im Uhrzeigersinn.
Eine volle Drehung entspricht einer Torlaufdistanz von ca.5¢cm

Wenn das Tor auf dem Weg zum SchlieRen umkehrt, obwohl der
Laufzyklus in keiner Weise behindert ist: Priifen Sie, ob das Tor
irgendwo klemmt. Ziehen Sie am Handentriegelungsgriff. Offnen
und schlielen Sie das Tor von Hand. Wenn das Tor klemmt,
bestellen Sie einen Garagentorfachmann. Wenn es nicht klemmt und
nicht aus dem Gleichgewicht geraten ist, Torantrieb in den
Krafteinstellmodus schalten (siehe Kapitel ,Einstellen der Kraft’).

UM SCHRITT 24 ,EINSTELLUNG DER ENDSCHALTER’ ENDGULTIG
ABZUSCHLIESSEN, GEHEN SIE GLEICH ZU SCHRITT 25 UBER
(Einstellen der Kraft). Die Kraft muss eingelernt (programmiert)
werden, damit die Endschalter korrekt funktionieren.

E Einstellen der Kraft

Die am Rand des schlieRenden Tores gemessene Kraft darf
héchstens 400N (40kg) betragen; ist sie grofier, muss die
Lichtschranke "The Protector System™" installiert werden (vgl.
Schritt 27).

Der Drucktaster zum Einstellen der Kraft befindet sich auf der
Ruckseite des Torantriebs. Durch die Krafteinlernung wird die zum
Offnen und SchlieRen des Tores benétigte Kraft eingestellt. Ist die
Kraft zu niedrig eingestellt, kann die Torbewegung durch lastige
Rucklaufe unterbrochen werden.

Auf der Rickseite des Torantriebs befindet sich der Taster (1). Durch
zweimaliges Driicken desselben gelangt man in den
Krafteinstellungsmodus. Die LED blinkt. Wandtaster oder
mitgelieferte programmierte Funksteuerung driicken. Das Tor fahrt
entweder in die Torposition ,OFFEN’ oder , GESCHLOSSEN'.
Drucktaster erneut driicken, dann fahrt das Tor in die
entgegengesetzte Position.

Wenn die LED noch blinkt, Taste erneut driicken.

Das Tor muss einmal einen kompletten Zyklus hoch- und
herunterfahren, damit die Kraft korrekt eingestellt wird. Reversiert der
Antrieb, bevor das Tor die Torposition ,OFFEN’ oder
,GESCHLOSSEN’ erreicht hat, Vorgang wiederholen. Wenn die Kraft
eingelernt wurde, hort die LED auf zu blinken.

Hinweis: Sind die Endschalter nicht korrekt eingestellt, beginnen Sie
Kapitel 24 wieder von vorne.

m Priifen des Sicherheitsreversionssystems

Die Priifung des Sicherheitsreversionssystems ist sehr wichtig.
Das Garagentor muss bei Kontakt mit einem flach auf dem
Garagenboden liegenden 40mm hohen Hindernis, umkehren.
Wenn der Antrieb nicht richtig eingestellt ist, kann das
Garagentor beim SchlieBen schwere Verletzungen verursachen.
Die Reversionspriifung und die sich dabei eventuell ergebenden
Verstellungen sind einmal pro Monat durchzufiihren.

Vorgehensweise: Ein 40mm hohes Hindernis (1) unter dem
Garagentor auf den Boden legen. Tor nach unten fahren. Das Tor
muss beim Kontakt mit dem Hindernis zurlickfahren. Stoppt das Tor
bei einem Hindernis, lauft es nicht weit genug abwarts. Erhéhen Sie
die Abwartslaufdistanz, indem Sie die Justierschraube fir die
Abwartslaufbegrenzung 1/4 Drehung gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Wiederholen Sie die Priifung.
Wenn das Tor beim Kontakt mit dem 40mm hohen Hindernis
umkehrt, nehmen Sie das Hindernis weg und lassen den Antrieb
durch einen kompletten Zyklus laufen. Das Tor darf in der
geschlossenen Position nicht umkehren. Tut es dies doch, missen
die Endschalter und die Kraft korrigiert und der Automatische
Sicherheitsrucklauf erneut getestet werden.
Vergewissern Sie sich durch probeweises Auflegen eines Gewichts
von 20 kg auf dem unteren Torrand, dass sich das Tor nicht
vollstandig 6ffnet.

Einbau des “Protector Systems™”

(siehe Zubehér)

Installieren Sie die Lichtschranke "The Protector System™ " in
jedem Fall bei Canopy-Kipptoren, Einteiligen Tor mit vertikaler
und horizontaler Laufschiene ,Toren von iiber 2,5m und bei einer
am unteren Torrand gemessenen SchlieBkraft von iiber 400N
(40kg).

Wenn der Garagentorantrieb eingebaut und justiert ist, kann das
Protector System™ als Zubehor, zur erhéhten Sicherheit,
angebracht werden. Es ist als Zubehdr lieferbar. Genaue
Einbaubeschreibungen liegen bei.

Das Protector System™ bietet zusatzliche Sicherheit, damit z.B.
kleine Kinder nicht unter einem sich bewegendem Garagentor
eingezwingt werden. Das Protector System™ arbeitet mit einem
Infrarotstrahl. Wenn dieser durch ein Hindernis unterbrochen wird,
zwingt er ein sich schlieBendes Tor sich zu 6ffnen und hindert ein
offenes Tor daran sich zu schlieRen; das System empfiehlt sich
dringend fiir Garagenbesitzer mit kleinen Kindern.

Hinweis: Der Torantrieb erkennt automatisch, wenn die
Lichtschranke Protector System™ installiert wurde. Der Torantrieb
schliel3t erst, wenn die Sensoren korrekt ausgerichtet sind.



m Sonderausstattung

A. Anschluss fiir Tiir im Tor
Antrieb vom Strom trennen!

Abdeckung 6ffnen. Auf der Platine befindet sich die zusatzliche
Anschlussklemme TB1. Briicke von den Leitungen 1 und 2 (nicht
abgebildet) I6sen und wie abgebildet durch die Leitungen der
Kontaktschalter austauschen.

B. Anschluss fiir Blinklicht
Das Blinklicht kann an jeder beliebigen Stelle installiert werden.

Entsprechende Kabel an Anschlussklemmen 3 und 4 auf dem
Klemmenblock anschlief3en.

C. Adapter fiir Koaxialantenne
Falls die Reichweite der Funksteuerung zu kurz ist, kann eine
Koaxialantenne angeschlossen werden. Vorhandene Antenne
entfernen. StandardmaRiges Koaxialkabel und Adapter
anschliefRen. Isolierung bis zum "X"-Maf abziehen.
433MHz: X = 250mm. Antenne wieder positionieren.

E Zubehor

(1) Modell 94330E
(2) Modell 94333E
(3) Modell 94335E
(4) Modell 94334E
(5) Modell 975EML
(
(
(

1-Kanal Handsender

3-Kanal Handsender

3-Kanal Mini-Handsender
4-Kanal Mini-Handsender
Laser-Parkhilfe fiir die Garage
2-Kanal Funkwandtaster
Schlisselloses Zugangssystem
Multifunktions Wandkonsole
Schllsselschalter

Externe Notentriegelung

Das Protector System™
Spezialtorarm — The Chamberlain Arm™
Blinkleuchte

Tir-in-Tor Schalter
Bodenzusatzverriegelung
Torgriff-Notentriegelung - 2,5m
Torgriff-Notentriegelung - 4,0m
1-Befehl Schllsselschalter
(Unterputz - 100010)

2-Befehl Schliisselschalter
(Unterputz - 100034)

VERDRAHTUNGSANLEITUNG FUR ZUBEHOR
Schliisselloses Zugangssystem — an Antriebsanschlussklemmen:
Rot-1 und Weiss-2

Schliisselschalter — an Antriebsanschlussklemmen:
Rot-1 und Weiss-2

Protector System™ — an Antriebsanschlussklemmen:
Weiss-2 und Schwarz-3

Wandkonsole — an Antriebsanschlussklemmen: Rot-1 und Weiss-2

)

)

)

)
6) Modell 128LM
7) Modell 9747E
8) Modell 78LM
(9) Modell 760E
(10) Modell 1702E
(11) Modell 770E
(12) Modell 1703E
(13) Modell FLA230
(14) Modell 16200LM
(15) Modell MDL100LM
(16) Modell EQLO1

Modell EQL02

(17) Modell 100027

Modell 100041

KU Ersatzteile

HABEN SIE EIN PROBLEM?

1. Der Antrieb funktioniert weder mit der Wandkonsole noch mit
der Funksteuerung:

« Steht der Antrieb unter Strom? Eine Lampe an der Steckdose
anschlief3en. Funktioniert sie nicht, so ist der Sicherungskasten oder
Ausschalter zu priifen.

« Sind alle Torschldsser entriegelt? Die Warnhinweise der
Einbauanleitung auf Seite 1 lesen.

« Hat sich unter dem Tor Eis oder Schnee angesammelt? Es kann sein,
dal das Tor am Boden angeforen ist. Entfernen Sie das Hindernis.

« Die Feder des Garagentors ist eventuell gebrochen. Feder
auswechseln lassen.

« Betrieb (Dauerbetrieb) kénnte den Uberlastungsschutz im Motor
ausgel6st haben. Warten Sie 15 Minuten; versuchen Sie es dann
nochmals.

2. Der Antrieb funktioniert mit der Funksteuerung, aber nicht mit

der Wandkonsole:

« Leuchtet die Wandkonsole? Wenn nicht, entfernen Sie den
Klingeldraht von den Antriebsklemmen. SchlieRen Sie die roten und
weilen Klemmen kurz, indem Sie beide Klemmen gleichzeitig mit
einem Stlick Draht berihren. Wenn der Antrieb funktioniert, sehen
Sie nach, ob ein Drahtanschlul® der Wandkonsole schadhaft ist, ob
unter den Drahtklammern ein Kurzschlu® entstanden ist oder ein
gebrochener Draht vorliegt.

« Sind alle Drahtverbindungen in Ordnung? Siehe Seite 4.

3. Der Antrieb funktioniert mit der Wandkonsole, aber nicht mit

der Funksteuerung:

« Batterie Uberprifen. Gegebenenfalls austauschen.

« Blinkt die Beleuchtung des Wandtasters? Taste mit
Schlisselsymbol (Sperrtaste) zum Aufheben der Sperre fir
Funksteuerungen driicken.

« Blinkt die LED am Empfanger auf der Riickseite des Torantriebs,
wenn der Handsender gedrickt ist? Dann muss der
Funksteuerungscode neu in den Empfanger des Torantriebs
eingelernt werden. Folgen Sie hierzu den Anweisungen auf Seite 5.

» Haben Sie eine neue Funksteuerung erworben? Prifen Sie auf der
Verpackung, ob sie kompatibel ist oder wenden Sie sich an die
Service Hotline.

4. Die Reichweite der Funksteuerung ist unzureichend:

« Wurde eine Batterie eingesetzt? Wenn nétig, ersetzen Sie bitte die
Batterie.

« Positionieren Sie den Funksteuerungssender in lhrem Wagen an
einer anderen Stelle.

« Bei Garagentoren aus Metall, metallfolienbeklebter Isolierung und
metallverkleideten Fassaden verringert sich die Aktivierungsdistanz
des Funksteuerungssenders.

» Adapter fir externe Koaxialantenne verwenden und Antenne an
anderem Ort aufstellen.

5. Das Tor kehrt aus keinem ersichtlichen Grund um und die

Antriebsbeleuchtung blinkt nicht:

« Behindert etwas das Tor? Ziehen Sie am Entriegelungsgriff.
Betatigen Sie das Tor mit der Hand. Wenn es nicht im
Gleichgewicht ist oder klemmt. Wenden Sie einen Fachmann.

« Entfernen Sie Eis bzw. Schnee vom Garagenboden, wo das
schlieRende Garagentor normalerweise auftrifft.

« Schritt ,Einstellen der Kraft’ wiederholen. Im Einlernmodus Tor
mehrere Zyklen in Folge (3 bis 5 Mal) 6ffnen und schlieen, damit
sich der Antrieb an nicht kompatible Tore anpassen kann.

* Wenn das Tor umkehrt, nachdem es VOLL GESCHLOSSEN warr,
Endschalter justieren.

Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionspriifung, wenn Sie mit dem

Justieren fertig sind.

Es ist normal, wenn Kraft- und Endschalterpositionen gelegentlich

nachgestellt werden mussen. Vor allem die Wetterbedingungen

kénnen den Lauf des Tores beeinflussen.

6. Wenn das Tor ohne offensichtlichen Grund umkehrt und die

Antriebsbeleuchtung nach der Umkehr 5 Sekunden blinkt:

Prifen Sie das Protector System™ (Lichtschranke) (wenn Sie es als
Zubehor installiert haben). Wenn die LED blinkt, korrigieren Sie die
Ausrichtung.

Hinweis: Durch kontinuierliches Niederhalten des Tasters kann das
Tor auch geschlossen werden, wenn die Lichtschranke Protector
SystemTM nicht korrekt ausgerichtet ist (Totmann-Funktion). Mit dem
Handsender kann das Tor dann allerdings nicht bedient werden. Die



Torantriebsbeleuchtung blinkt.

7. Antriebsgerédusche, die von den Hausbewohnern als stérend
empfunden werden:

Wenn das normale Betriebsgerausch in der Nahe von Wohnraumen
Probleme verursacht, empfiehlt es sich, Vibrationsdampfungskit
41A3263 zu installieren. Dieser Kit wurde entwickelt, um den
Resonanzeffekt auszuschalten und 13t sich leicht einbauen.

8. Garagentor 6ffnet und schlie8t von selbst:
* Alle Funksteuerungscodes l6schen und neu programmieren.
* Priifen, ob Drucktaster der Funksteuerungen "klemmen".

» Alle zugehorigen Drucktaster bzw. Schlisselschalter abschalten
und einen Tag abwarten.

9. Das Tor stoppt, schlie8t aber nicht véllig:
Schritt ,Einstellung der Endschalter’ wiederholen.

Nach jeder Justierung der Torarmlange, der SchlieRkraft oder des
Endschalters fir die Torposition , GESCHLOSSEN’ muss der
automatische Sicherheitsriicklauf erneut getestet werden.

10. Das Tor 6ffnet sich, geht jedoch nicht zu:

* Priifen Sie das Protector System™ (Lichtschranke) (wenn Sie es als
Zubehor installiert haben). Wenn die LED blinkt, korrigieren Sie die
Ausrichtung.

» Wenn die Antriebsbeleuchtung nicht blinkt und es sich um einen
neu installierten Antrieb handelt, ist die Abwartslaufkraft zu
Uberprifen.

Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionspriifung, wenn Sie mit dem

Justieren fertig sind.

11. Die Antriebsbeleuchtung geht nicht an:

Ersetzen Sie die Glihbirne (40W maximum). Ersetzen Sie defekte
Lampen durch serienmaRige Glihbirnen.

12. Antriebsbeleuchtung schaltet sich nicht ab:

Méglicherweise ist das Erdungskabel in der Decken- oder
Wandsteckdose defekt. Der Antrieb muss geerdet sein.

13. Antrieb knarrt oder reversiert beim Auffahren:

Es ist moglich, dall das Tor nicht im Gleichgewicht ist oder da
Federn gebrochen sind. SchlieRen Sie das Tor, und benutzen Sie
das Handentriegelungsseil und den Griff, um den Laufwagen
abzukuppeln. Offnen und schlieBen Sie das Tor mit der Hand. Ein
Tor, das gut im Gleichgewicht aufgehangt ist, bleibt an jedem
beliebigen Punkt des Torweges stehen, da es voll und ganz durch
seine Federn abgestiitzt ist. Sollte das nicht der Fall sein, bestellen
Sie einen Fachhandler, um das Problem zu korrigieren. Eingestellte
Kraft nicht andern.
14. Der Motor brummt kurz, dann funktioniert er nicht:
+ Die Garagentorfedern sind mdglicherweise gebrochen. SIEHE OBEN.
* Wenn das Problem bei der ersten Inbetriebnahme des Antriebes
auftritt, ist das Tor verschlossen. Entsperren Sie das Torschloss.
Wenn die Kette entfernt und wieder aufgezogen worden ist, kann es
sein, dald eine Motorphasenverschiebung stattgefunden hat.
Entfernen Sie die Kette; bringen Sie den Motor in seine unterste
Stellung, und beobachten Sie dabei das Antriebskettenrad. Wenn
es sich im Uhrzeigersinn dreht und in der untersten Stellung
stehenbleibt, ziehen Sie die Kette wieder auf.
Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionspriifung, wenn Sie mit dem
Justieren fertig sind.

15. Der Antrieb funktioniert wegen Stromausfall nicht:

» Ziehen Sie das Handentriegelungsseil am Griff nach unten und
ruckwarts, um den Laufwagen zu entriegeln. Das Tor laRt sich dann
von Hand 6ffnen und schlieBen. Wenn das Gerat wieder unter
Strom steht, ziehen Sie den Entriegelungsgriff gerade abwarts. Bei
der nachsten Aktivierung des Antriebes koppelt sich der Laufwagen
wieder an.

« Eine AuBenschnellentriegelung, die als Zubehor lieferbar ist,
entriegelt den Laufwagen bei Stromausfall von auf3erhalb der
Garage.

PFLEGE DES ANTRIEBES

Wenn der Antrieb richtig eingebaut ist, bleibt er bei minimalem
Aufwand fir die Instandhaltung voll leistungsfahig. Der Antrieb
erfordert keine zusatzliche Schmierung.

Einstellung der Endschalter: Diese Einstellungen sind nach dem
Einbau zu prifen und entsprechend einzustellen. Dazu ist nur ein
Schraubenzieher erforderlich. Wetterbedingungen kénnen einige
kleinere Verstellungen des Garagentorantriebes erforderlich machen,
so dal3 besonders wéhrend des ersten Betriebsjahrs einige
Nachstellungen nétig werden kénnten.

Weitere Informationen zum Thema Begrenzungs- und Kraftjustierung
finden Sie auf Seite 6. Befolgen Sie die Anleitungen genau und
wiederholen Sie die Sicherheitsreversionspriifung nach jeder
Justierung.

Fernbedienungssender: Die tragbare Fernbedienung IRt sich unter
Benutzung des mitgelieferten Clips an der Sonnenblende eines
Fahrzeugs anbringen. Sehen Sie unter "Zubehdr” nach, wenn Sie
zusatzliche Fernbedienungen fiir Fahrzeuge erwerben, die die
gleiche Garage benutzen. Neue Funksteuerungen miissen auf den
gleichen Code eingestellt werden wie die Originalfunksteuerung.
Fernbedienungsbatterie: Die Lithiumbatterien sollten bis zu 5 Jahre
halten. Batterien austauschen, wenn die Reichweite der
Funksteuerung nachlasst.

Batterieaustausch: Zum Auswechseln der Batterien das
Batteriefach mit einem Schraubenzieher oder Klemme 6&ffnen. Die
Batterien mit der positiven Seite nach oben einsetzen. Den Deckel
wieder einsetzen und an beiden Seiten einschnappen lassen. Werfen
Sie die verbrauchte Batterie nicht in den Haushaltsmiill. Bringen Sie
sie zu einer entsprechenden Mullentsorgungsstelle.

INSTANDHALTUNG DES ANTRIEBES

Einmal pro Monat:

» Wiederholen Sie die Sicherheitsreversionspriifung. Machen Sie
dabei alle erforderlichen Justierungen.

« Betétigen Sie das Tor mit der Hand. Falls es nicht im Gleichgewicht
ist oder klemmt, bestellen Sie einen qualifizierten Garagentordienst.

 Vergewissern Sie sich, dal3 sich das Tor voll éffnet und schlief3t.
Justieren Sie je nach Bedarf Begrenzung und/oder Kraft.

Einmal pro Jahr:

« Olen Sie Rollen, Lager und Scharniere des Tors. Der Antrieb

erfordert keine zusatzliche Schmierung. Laufschienen des Tors
nicht schmieren!

* LAUFWAGEN UND SCHIENEN SCHMIEREN.

8-de



BETATIGUNG DES ANTRIEBES

Sie kénnen den Antrieb Uiber eine der folgenden Einrichtungen aktivieren:

» Die Wandkonsole. Driicken Sie die Taste und lassen Sie sie nicht

los, bis das Tor sich in Bewegung setzt.

» Den Schliisselschalter oder das schliissellose Zugangssystem

(wenn Sie eine dieser Zusatzeinrichtungen installiert haben).

* Die Funksteuerung. Driicken Sie den Knopf und lassen Sie ihn

nicht los, bis sich das Tor in Bewegung setzt.

Manuelles Offnen des Tors:

Das Tor soll, wenn méglich, voll geschlossen sein. Schwache oder

gebrochene Federn konnen das Tor schnell zufallen lassen. Dies

kann schwere Personen- oder Sachschiaden zur Folge haben.

Das Tor Iaftt sich von Hand durch Abwarts- und Riickwartsziehen des

Entriegelungsgriffs (in Richtung Antrieb) 6ffnen. Um das Tor wieder

zu verbinden, ziehen Sie den Entriegelungsgriff gerade nach unten.

Benutzen Sie den Handentriegelungsgriff nicht, um das Tor auf-

oder zuzuziehen.

Wird der Antrieb per Funksteuerung oder beleuchteter

Wandkonsole bedient,...

1. schlielt das Tor, falls es offen ist bzw. 6ffnet, falls es
geschlossen ist.

2. stoppt das Tor, wenn es zufahrt.

3. stoppt das Tor, wenn es auffahrt.

4. fahrt das Tor in die entgegengesetzte Richtung, falls es wahrend
des Auf- oder Zufahrens gestoppt wurde.

5. fahrt das Tor auf, falls es wahrend des Schlielens auf ein
Hindernis trifft.

6. Das Tor fahrt kurz zurlick, falls es wahrend des Auffahrens auf ein
Hindernis trifft.

7. Die optionale Lichtschranke Protector System™ wird automatisch
erkannt. Wird der von der Lichtschranke ausgesandte unsichtbare
Infrarotstrahl durch ein Hindernis unterbrochen, wird ein
zufahrendes Tor wieder aufgefahren bzw. ein offenes Tor nicht
zugefahren. Diese Funktion kann nur Uber eine
Schlisselvorrichtung, ein schlisselloses Zugangssystem oder
einen Dreifachtaster umgangen werden.

Lassen Sie den Antrieb jeweils 15 Minuten lang abkuhlen, nachdem

er finfmal direkt hintereinander betétigt worden ist.

Die Antriebsbeleuchtung geht automatisch an: 1. Beim

erstmaligen AnschluR des Antriebes an den Netzstrom; 2. Nach

Stromausfall; 3. Bei Betatigung des Antriebes.

Das Licht geht automatisch nach etwa 2 1/2 Minuten wieder aus. Die

Gluhbirne darf nicht starker als 40W sein

GARAGENTORANTRIEBS-GARANTIE

Chamberlain GmbH garantiert gegentiber dem ersten Kaufer, der dieses Produkt (3780 oder 5580) im
Einzelhandel erworben hat (‘Einzelhandelskaufer”), daR es ab dem Datum des Erwerbs volle 24
Monate lang (2 Jahre) frei ist von jeglichen Materialschaden bzw. Herstellungsfehlern. Bei Empfang
des Produkts ist der erste Einzelhandelskaufer verpflichtet, das Produkt auf sichtbare Schaden bzw.
Fehler zu prifen.

Bedingungen: Die vorliegende Garantie ist das einzige Rechtsmittel, das dem Kéaufer
gesetzmaRig wegen Schaden zusteht, die mit einem defekten Teil bzw. Produkt in Verbindung
stehen bzw. sich aus einem solchen ergeben. Die vorliegende Garantie beschrénkt sich
ausschlieBlich auf Reparatur bzw. Ersatz der Teile dieses Produkts, die als schadhaft befunden
werden.

Die vorliegende Garantie gilt nicht fir Schaden, die nicht auf Defekte, sondern auf den unrichtigen
Gebrauch zurlickzufiihren sind (d.h. einschlieRlich jedweder Benutzung, die nicht genau den
Anleitungen bzw. Anweisungen der Firma Chamberlain hinsichtlich Installation, Betrieb und Pflege
entspricht, sowie des Versaumnisses, erforderliche Instandhaltungs- und Justierungsarbeiten
rechtzeitig durchzufiihren, bzw. der Durchfiihrung von Adaptierungen oder Veranderungen an
diesem Produkt). Sie deckt auch nicht die Arbeitskosten fiir den Ausbau bzw. den Wiedereinbau
eines reparierten oder ersetzten Gerats oder dessen Ersatzbatterien.

Ein Produkt im Rahmen der Garantie, hinsichtlich dessen entschieden wird, daf es
Materialschéden bzw. Herstellungsfehler aufweist, wird dem Eigentiimer ohne Kosten fiir Reparatur
bzw. Ersatzteile nach Chamberlain’s Ermessen repariert oder ersetzt. Defekte Teile werden nach
Chamberlain’s Ermessen repariert oder durch neue oder in der Fabrik umgebaute Teile ersetzt.

Sollte das Produkt wahrend der Garantiezeit defekt erscheinen, so wenden Sie sich bitte an die
Firma, von der Sie es urspriinglich gekauft haben.

Die Garantie beeintréchtigt nicht die dem Kaufer im Rahmen giltiger zutreffender nationaler
Gesetze oder Statuten zustehenden Rechte oder Rechte gegeniiber dem Einzelhandler, die sich
fiir den Kéufer aus dem Verkauf/Kaufvertrag ergeben. Bei Nichtbestehen von zutreffenden
nationalen bzw. EG-Gesetzen ist diese Garantie das einzige und exklusive Rechtsmittel, das dem
Kéufer zur Verfiigung steht, und weder Chamberlain noch die Filialen oder Handler der Firma sind
fiir irgendwelche Neben- oder Folgeschaden durch jedwede ausdriickliche oder stillschweigende
Garantie bezliglich dieses Produkts haftbar.

Weder Vertreter noch sonstige Personen sind berechtigt, im Namen von Chamberlain irgendeine
sonstige Verantwortung in Verbindung mit dem Verkauf dieses Produktes zu Gbernehmen.

TECHNISCHE DATEN
Max. Zugkraft.................. 800N
Nennleistung... 400W
Motor
Motortyp.....ccovereereeenenn. Motor mit Kondensator fur Anlauf und
Betrieb
Drehzahl .........cccccoovennne. 1500 U/min
Spannung .......cccceeeeeenee. 230-240Volt nur AC-50Hz
Gerauschpegel ............... 60dB
Antriebsmechanismus
Getriebe 16:1 Schneckenradgetriebe
Antrieb ..o Kette mit zweiteiligem Laufwagen auf

Stahlschienen.

Lange des Torwegs........einstellbar bis zu 2,3m

Geschwindigkeit ............. 96-135mm pro Sekunde
Beleuchtung.................... An, wenn der Antrieb aktiviert wird, aus

2 1/2 Minuten nach Stop des Torantriebes.
Torgestange .........ccccc..... Justierbarer Torarm. Zugseil fir

Laufwagenentriegelung.

Sicherheit

Personliche Sicherheit....Drucktaster zum Anhalten beim Auf- und
Zufahren. Automatische Kraftreversierung
beim Auf- und Zufahren.

Elektronisch .................... Automatische Krafteinlernung.

Elektrisch ... ...Trafo-Uberlastschutz und
Niederspannungsverdrahtung fiir
Wandkonsole.

Endschaltereinstellung.....Schaltkreis aktiviert durch Endschalter.

Endschaltereinstellung.....Justierung mit Schraubenzieher an

Seitenteilen.
Startschaltkreis................ Niederspannungsschaltkreis fir
Wandkonsole.
Abmessungen
Lange (insgesamt).......... 3,1m
Erforderlicher
Deckenabstand............... 30mm
Hangendes Gewicht ....... 14,5kg
Empfanger
Speicherregister ............. 8

Speicherplatze flr
digitales Codeschloss.....1

HINWEIS: Chamberlain empfiehlt ausdriicklich den Einbau der
Lichtschranke ,The Protector System’ bei allen Garagentorantrieben!

Konformitédtserkldrung c €

Der Unterzeichnete erklart hiermit, dass die aufgefiihrten Gerate sowie das gesamte
Zubehor die nachstehend genannten Richtlinien und Normen erfillt.
MOUEIIE: ...t ....5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3 (1995),
EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), und
EN60335-2-95 (2004)

Herstellererkldrung

Sofern der elektrische Torantrieb in Verbindung mit einem Garagentor geman allen
Herstelleranweisungen installiert bzw. gewartet wird, entspricht er den Bestimmungen
der EN12453, EN13241-1 und Maschinen-Richtlinie 89/392/EWG.

B. P. Kelkhoff

Banbare Pretkchat

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February 2008

114A2788G-de © 2008, Chamberlain GmbH




VEUILLEZ TOUT D'ABORD LIRE CES REGLES DE SECURITE IMNPORTANTES

* Veuillez lire attentivement ces avertissements.

>

Le non-respect des régles de sécurité suivantes peut provoquer de sérieux dommages corporels ou matériels.

* L'ouvre-porte de garage a été congu et testé pour offrir un bon niveau de sécurité, sous réserve que son
installation et son fonctionnement respectent scrupuleusement les instructions indiquées dans le présent manuel.

Ces pictogrammes ont valeur D'AVERTISSEMENT, car leur non-respect peut entrainer un risque de blessures
corporelles ou de dommages matériels. Veuillez lire attentivement ces avertissements.

ATTENTION : Si votre garage n'a pas de porte de service, il faut installer le systéme extérieur de déverrouillage rapide réf.
1702E. Cet accessoire permet de manceuvrer manuellement la porte du garage depuis I'extérieur en cas de coupure de courant.

La porte du garage doit toujours étre bien équilibrée. Ne laissez
pas l'ouvre-porte de garage compenser une porte de garage qui bloque
ou qui coince. Toute porte qui blogue ou reste coincé doit étre
immédiatement réparée. Les portes, ressorts de porte, cables, poulies,
crochets et tout le matériel sont soumis & des tensions extrémes et
peuvent provoquer de graves blessures corporelles. N’essayez pas de
desserrer, déplacer ou régler ces piéces soi-méme, mais faire appel
a un spécialiste.

Ne portez pas de bagues, de montre ou de vétements amples
pour installer ou réparer un ouvre-porte de porte de garage.

Afin d'éviter tout risque blessures importantes en s'emmélant dans les
cordes ou chaines, retirez toutes les cordes et chaines reliées a la
porte avant d'installer l'ouvre-porte de garage.

Les cables électriques doivent étre posés conformément aux
prescriptions locales en matiére d'installations électriques et de
construction. Le cable électrique doit uniquement étre raccordé a
un réseau électrique correctement relié a la terre.

Les portes légéres en fibre de verre, en aluminium ou en acier
doivent étre considérablement renforcées afin d'éviter tout
risque d'endommagement. (Voir page 4.) La meilleure solution
consiste a s'adresser au fabricant de votre porte de garage pour lui
demander un kit de renfort en vue de l'installation d'un ouvre-porte
motorisé.

Le test du systéme d'inversion de sécurité est trés important. Lors
d'un contact avec un obstacle haut de 50 mm placé sur le sol du
garage, la porte DOIT inverser son mouvement. Si l'ouvre-porte n'est
pas réglé correctement, la porte de garage peut provoquer de graves
blessures en se fermant. La vérification de I'inversion et les
réglages qui en résultent éventuellement doivent étre exécutés
une fois par mois.

Cette unité ne doit pas étre installée dans un endroit humide ou
exposé a la pluie.

La porte ne doit pas empiéter sur une zone de passage de
public durant son fonctionnement.

> P PP P

> PP PP P

La force mesurée au niveau du bord de fermeture de
la porte ne doit pas dépasser 400N (40kg). Si la force
de fermeture est réglée a plus de 400N, il faut installer
le Systeme de protection. Ne forcez pas les ajustages
de la porte pour compenser le fait qu’elle soit tordue
ou qu’elle colle. Cela risquerait d’interférer avec le
fonctionnement correct du systéme d’inversement de
sécurité ou d'endommager la porte de garage.

Fixez en permanence I'étiquette d'avertissement prés
du bouton mural de commande de la porte en guise de
rappel des procédures de sécurité de fonctionnement.

Déverrouillez tous les verrous de porte afin d'éviter d'endommager
la porte.

Installez le bouton lumineux de commande de porte (ou
tout bouton-poussoir supplémentaire) a un endroit ou la
porte de garage est visible, a une hauteur d'au moins 1,5
m et hors de portée des enfants. Interdisez aux enfants
d’utiliser le(s) bouton(s) ou la(es) télécommande(s). Une
mauvaise utilisation de la commande d'ouverture peut engendrer de
graves blessures corporelles.

Actionnez la commande d’ouverture UNIQUEMENT quand la
porte est complétement visible et non obstruée et que I'ouvre-
porte est correctement réglé. Personne ne doit entrer ou sortir
pendant lorsque la porte est en mouvement. Interdisez aux
enfants de jouer preés de la porte.

Utilisez le déverrouillage mécanique uniquement pour déclencher le
chariot et, si possible, uniquement lorsque la porte est fermée. Ne
pas utiliser la poignée rouge pour ouvrir ou fermer la porte.

Débrancher I'alimentation électrique de la porte du garage avant
toute intervention de réparation ou la dépose des couvercles.

Ce produit est fourni avec un céble d'alimentation d'une
conception spéciale. Si ce dernier devient
endommagsé, il doit étre remplacé par un cable
d‘alimentation du méme type. On peut obtenir un tel
cable, qui doit étre installé par un technicien spécialisé,
aupres du distributeur local LiftMaster.
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Avant de commencer

1. Regardez le mur ou le plafond situé au-dessus de la porte de garage. Le support de boutisse doit étre fixé solidement a des structures de

soutien.

2. Avez-vous un plafond bien fini dans votre garage ? Si oui, un support de soutien et de la visserie de fixation supplémentaire (non fournie)

sont peut-étre requis.

3. Selon la construction de votre porte, il se peut que vous ayez besoin d’un bras spécial. Consultez votre détaillant.
4. Avez-vous une porte d’accés supplémentaire a votre garage ? Si non, le Modéle 1702E de Déclenchement extérieur rapide vous est

indispensable.

5. Vérifiez le type de porte dont vous disposez et si l'installation du bras de porte Chamberlain ou de la cellule photoélectrique

Protector System™ est nécessaire.

Types de portes

A. Porte pleine avec rail horizontal uniquement.

B. Porte pleine avec rail vertical et horizontal — Bras spécial (E, The Chamberlain Arm™) et Protector System™ (29(9)) requis. Consultez

votre détaillant.

C. Porte articulée avec rail incurvé — voir 20B — connexion du bras de la porte. Protector System™ (29(9)) requis pour les portes plus de 2,5 m de

hauteur.

D. Porte en auvent — Bras spécial (E, The Chamberlain Arm™) et Protector System™ (29(9)) requis. Consultez votre détaillant.
E. Bras spécial — The Chamberlain Arm™.a utiliser sur les types de porte B et D.

E Outils nécessaires

Mateériel fourni
(1) Axe d'assemblage (10) Rondelle frein
(2) Vis a bois (11) Ecrous
(3) Vis (12) Bague de fixation

(4) Axes d'assemblage
(5) Vis a téte hexagonale
(6) Corde

(7) Poignée

(8) Agrafes isolées

(9) Piéces d'ancrage

(13) Piéces d'ancrage 8mm
(14) Vis a tole

(15) Boulons a téte bombée
(16) Boulon de butée

n Installation terminée

Lors de I'exécution des procédures d'assemblage, d'installation et
de réglage du présent manuel, il peut vous étre utile de vous
reporter a cette illustration de l'installation terminée.

(1) Manchon de boutisse

(2) Support de poulie a chaine
(3) Chariot

(4) Rail

(5) Chaine/Courroie

(6) Support en suspens

(7) Fil électrique

(8) Ouvre-porte

(9) Cache ampoule

(10) Corde et poignée de
déclenchement manuel

(11) Bras de porte incurvé

(12) Bras de porte droit

(13) Support de porte & Plaque
(14) Support de boutisse

(15) Bras de dégagement du
chariot

MONTAGE

IMPORTANT: Si vous avez une porte en auvent ou une porte en
une piéce a double rail, vous devez utiliser les instructions
accompagnant I'accessoire The Chamberlain Arm™ ainsi que ce
manuel d'utilisateur lors de I'assemblage du rail.

E Montage du rail

REMARQUE: Si votre ouvre-porte est fourni avec un rail en une
piece, passez a l'étape n°8.

Appliquez de la graisse (1) sur les bords intérieurs des sections du
rail. Placez les éléments du rail (2) sur une surface plane en vue de
I'assemblage. Les quatre sections du rail sont toutes
interchangeables. Faites glisser le support de rail (3) sur la section de
rail. Reliez le rail en faisant glisser le support de ce dernier sur la
section suivante. Tapez I'ensemble du rail (4) sur le morceau de bois
(5) jusqu'a ce que les sections de rail affleurent. Recommencez avec
les sections de rail suivantes.

E Installation de Ia chaine

Retirez la chaine du carton et déposez-la sur le sol (sans la tordre).
Poussez les broches de la barrette de liaison principale (3) dans le
maillon de la chaine (4) et dans le trou du chariot (5).(voir illustration)
Poussez le capuchon (2) au-dessus des broches et sur les encoches.
Faites glisser le ressort clipsable (1) sur le capuchon et sur les
encoches des broches jusqu'a ce que les deux broches soient bien
fixées a leur place.

Insertion de la chaine dans le rail et
montage du manchon de boutisse

Faites glisser le support de poulie (1) et le chariot intérieur (2) dans
I'arriére (extrémité de I'ouvre-porte) de I'ensemble du rail (3), veillez a
insérer le support de poulie comme illustré, avec la fleche (4) pointant
vers l'avant (extrémité de boutisse) du rail (5). Poussez le support
vers |'avant (extrémité de boutisse) du rail (5). Insérez le boulon a
téte bombée (6) dans le support du manchon de boutisse (7).
Engagez sans serrer |'écrou a ressort (8) sur le boulon a téte
bombée. Insérez le boulon a téte bombée (6) de I'ensemble du
manchon de boutisse (7) dans I'évidement de boulon situé dans le
support de poulie (1). Faites glisser I'ensemble du manchon de
boutisse (7) sur I'avant (extrémité de boutisse) du rail (4).

n Fixation du chariot au rail

Faites glisser le chariot extérieur (1) dans I'ensemble du rail (2),
veillez a ce que la fléche sur le chariot (3) pointe vers la porte (4).
Faites glisser le chariot en bas du rail jusqu'a ce qu'il s'enclenche
dans le chariot intérieur.

n Fixation de I'entretoise de chaine

Fixez l'entretoise de chaine (1) a I'ouvre-porte (2) a 'aide des vis
cruciformes a téte large (3).

m Fixation du rail a I'ouvre-porte et
installation de la chaine

Retirez les quatre boulons a rondelle (1) du haut de l'ouvre-porte.
Placez le rail (2) sur I'ouvre-porte, affleurez avec les butées (3) sur le
dessus de l'ouvre-porte. Enroulez la chaine (4) autour de la fente
située dans l'entretoise (5) et sur la roue dentée (6). Poussez
I'ensemble du support de poulie libre vers I'avant du rail pour éliminer
le mou en trop de la chaine. Alignez les trous des boulons situés sur
les supports (7) avec ceux situés sur I'ouvre-porte. Fixez les supports
a l'ouvre-porte a l'aide des boulons précédemment retirés. Serrez les
boulons correctement. Les dents de la roue d’entrainement de
I'ouvre-porte doivent s'engrener sur la chaine. Insérez le boulon
(8) dans le trou du boulon de butée de chariot (9), fixez a I'aide de la
rondelle frein (10) et de I'écrou (11).

ATTENTION : Utilisez uniquement les boulons montés dans le
haut de I'ouvre-porte. L'utilisation de tout autre boulon peut
sérieusement endommager I'ouvre-porte.



m Montage du manchon de boutisse

Vissez a la main I'écrou a ressort sur |'unité de boulon a téte bombée.
Insérez la pointe d'un tournevis (1) dans l'une des fentes du ressort
de I'écrou (2) et serrez-le fermement contre le manchon de boutisse.
Placez une clé a fourche (3) sur I'extrémité carrée de I'écrou a ressort
(4). Tournez Iégérement I'écrou d'un 1/4 de tour dans le sens horaire
jusqu'a ce que le ressort de I'écrou (2) se relache contre le manchon
de boutisse (5). Cela permet de régler le ressort de maniére a obtenir
la tension de la chaine optimale. La chaine peut éventuellement
glisser de la roue dentée si elle est trop lache. Si elle glisse,
resserrez |'écrou a ressort en le tournant d'un 1/2 tour dans le sens
horaire. NE tendez PAS trop la chaine.

SECTION INSTALLATION

Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez au-
dessus de votre téte pour protéger vos yeux.

Ouvrez tous les verrous de porte de garage existants pour éviter
d’endommager votre porte.

Afin d’éviter de sérieux dommages corporels par suite
d’enchevétrements, otez toutes les cordes reliées a la porte de
garage avant d’installer I'ouvre-porte.

Il est recommandé d’installer 'ouvre-porte a plus de 2,1m au-dessus
du sol, si I'espace le permet.

m Positionnement du support de boutisse

Le support de boutisse doit étre fixé solidement a une structure
de soutien du garage. Renforcez le plafond ou le mur a I'aide
d’une planche de 40mm si nécessaire. Dans le cas contraire
vous risquez un mauvais fonctionnement du systéme
d’inversement de sécurité.

Vous pouvez fixer le support de boutisse soit au mur de boutisse (1)
ou au plafond (3). Suivez les indications qui correspondent le mieux a
votre cas particulier.

Lorsque la porte de garage est fermée, faites une marque pour
indiquer son centre vertical (2). Prolongez la ligne jusqu’au mur de
boutisse situé au-dessus de la porte.

Ouvrez la porte jusqu'a son point de course le plus haut. Tracez un
trait horizontal d'intersection (4) sur le mur de boutisse a 5 cm
au-dessus du point haut afin de prévoir un espace libre de
déplacement pour le bord supérieur de la porte.

Installation du support de boutisse

REMARQUE : reportez-vous au trait horizontal et a I'axe vertical
créés a I'étape 12 pour positionner correctement le support de
boutisse.

A. Montage au mur : centrez le support de boutisse (1) sur l'axe
vertical (2) avec le bord inférieur du support de boutisse sur le trait
horizontal (4) (avec la fleche vers le plafond). Repérez tous les
trous du support de boutisse (5). Percez des trous de guidage de
4,5mm et fixez le support de boutisse a I'aide des vis a bois (3).
Pour un montage dans le béton, utilisez les piéces d'ancrage a
béton fournies.

B. Montage au plafond : prolongez I'axe vertical (2) sur le plafond.
Centrez le support de boutisse (1) sur le repere vertical sans
dépasser 150mm par rapport au mur. Assurez-vous que la fleche
pointe vers le mur. Repérez tous les trous (5) du support. Repérez
tous les trous du support de boutisse (5). Percez des trous de
guidage de 4,5mm et fixez le support de boutisse a I'aide des vis a
bois (3). Pour un montage a un plafond en béton, utilisez les
piéces d'ancrages a béton (6) fournies.

m Fixation du rail au support de boutisse

Placez I'ouvre-porte sur le sol du garage, en dessous du support de
boutisse. Utilisez 'emballage pour protéger le couvercle. Levez le rail
jusqu'a ce que les trous situés dans le manchon de boutisse et ceux
situés dans le support de boutisse soient alignés. Assemblez a l'aide
de l'axe d'assemblage (1). Insérez la bague de fixation (2) pour fixer.

N.B.: Pour permettre au rail de dégager les ressorts d’une porte
articulée, il peut étre nécessaire de poser 'ouvre-porte sur un support
provisoire. L’ouvre-porte doit soit étre fixé a un support provisoire,
soit étre maintenu fermement en place par une autre personne.

m Positionnement de Pouvre-porte

N.B.: Une planche de 25mm d’épaisseur (1) peut s’avérer utile pour
établir la distance idéale entre la porte et le rail (a moins que la
hauteur soit insuffisante).

Posez le rail sur le haut d’'un escabeau. Ouvrez la porte de garage.
Placez une planche de 25mm d’épaisseur (1) a plat sur la partie
supérieure de la porte, prés de la ligne de repere du centre, tel
gu’indiqué. Posez le rail sur la planche.

Si la porte, une fois levée, vient heurter le chariot, tirer sur le bras de
relache du chariot pour déconnecter les sections intérieures-
exterieures. Le chariot peut rester deconnecté jusqu'a ce que le bras
de porte soit complétement connecté au chariot.

m Fixation de I'ouvre-porte

L’ouvre-porte doit étre fixé solidement a un soutien structurel du
garage.

Trois installations représentatives sont illustrées. La votre peut étre
différente. Les supports pendants (1) doivent étre installés en angle
(Figure A) pour fournir un soutien rigide. Sur des plafonds finis
(Figure B), installez un support de métal résistant (non fourni) (4) sur
le soutien structurel avant de monter I'ouvre-porte. Pour montage
dans un plafond en béton (Figure C), utiliser les ancrages pour béton
fournis (5).

De chaque cété de I'ouvre-porte, mesurez la distance de I'ouvre-
porte jusqu’au soutien structurel (ou plafond).

Coupez les deux morceaux des supports pendants a la longueur
requise. Aplatissez une extrémité de chaque support et tordez- la ou
recourbez-la, afin qu’elle s’ajuste aux angles de fixation. Ne les
tordez pas au niveau des trous du support. Percez des trous de
guidage d’environ 4,5mm dans les soutiens structurels (ou plafond).
Fixez les supports aux soutiens a I'aide des vis a bois (2).

Soulevez I'ouvre-porte et fixez-le aux supports pendants a I'aide des
vis, des rondelles et des écrous (3). Assurez-vous que le rail est bien
centré au-dessus de la porte. OTEZ la planche de 25mm. Faites
fonctionner la porte manuellement. Si la porte bute contre le rail,
surélevez le support de boutisse. Prenez la graisse de rail et lubrifiez
la surface inférieure du rail (6).



Fixation de Ia corde de dégagement
d'urgence et de la poignée

Faites passer une extrémité de la corde (1) a travers le trou situé en
haut de la poignée rouge, de sorte que le mot "NOTICE" se lise juste
sur le dessus, tel qu’indiqué (3). Fixez solidement avec un noeud (2).
Le noeud doit se trouver au moins a 25mm de I'extrémité de la corde
pour ne pas glisser.
Faites passer I'autre extrémité de la corde a travers le trou du bras de
dégagement du chariot extérieur (4). Ajustez la longueur de la corde
de sorte que la poignée se trouve a 1,8m au-dessus du sol. Fixez
solidement avec un noeud.
N.B.: Si vous devez couper la corde, faites fondre I'extrémité a I'aide
d’une allumette ou d’un briquet pour éviter qu’elle ne s’effrange.

m Installation de Ia lumiére

Appuyez sur les taquets de déverrouillage des deux c6tés de la
lentille (2). Tournez doucement la lentille vers I'arriére et vers le bas
jusqu'a ce que sa charniéere soit en position complétement ouverte.
Ne retirez pas la lentille. Installez une ampoule (1) de 40W (taille de
douille E27) maximum dans la douille (3) comme illustré. La lumiére
s'allumera et restera allumée pendant 2-1/2 minutes lorsque le
courant est branché. Au bout des 2-1/2 minutes, elle s'éteindra.
Effectuez la procédure inverse pour fermer la lentille.Remplacez les
ampoules grillées par des ampoules a construction renforcée
(anti-choc).

Branchement électrique

POUR EVITER DES DIFFICULTES D’INSTALLATION, NE FAITES
PAS FONCTIONNER L’OUVRE-PORTE DE GARAGE AVANT
D’AVOIR LU L’INSTRUCTION DE LE FAIRE.

Connectez I'ouvre-porte a une alimentation secteur
correctement RELIEE A LA TERRE, conformément a I'étiquette
d'instructions de cablage attachée au cordon d'alimentation
électrique (et suivant les spécifications de la réglementation
locale).

IE Installation du bouton lumineux

Placez les boutons-poussoirs a un endroit ou la porte de garage
est visible (a une hauteur d'au moins 1,5 m), a I'écart de la porte
et de son matériel et hors de portée des enfants.

Des blessures corporelles graves peuvent résulter du mauvais
usage de I'ouvre-porte, lors de la mise en mouvement de la
porte. Ne laissez pas les enfants utiliser le bouton-poussoir
lumineux ou une télécommande.

Fixez les consignes de sécurité sur le mur, prés du bouton-
poussoir lumineux, comme rappel de la procédure de sécurité a
observer.

Il'y a deux bornes (1) au dos du bouton-poussoir lumineux (2).
Dégagez environ 6mm d’isolant du fil électrique (4). Séparez
suffisamment les fils pour connecter le fil blanc/rouge a la vis borne 1
et le fil blanc a la vis borne 2.

Fixez le bouton-poussoir lumineux sur un mur intérieur du garage a
I'aide de vis a feuille métallique (3), fournies. Percez des trous de
4mm et utilisez des chevilles (6) si vous avez un mur sec. Un endroit
approprié serait par exemple le mur situé a proximité de la porte de
service, hors de portée des enfants.

Faites courir le fil le long du mur, vers le haut et a travers le plafond,
jusqu’a I'ouvre-porte de garage. Utilisez des agrafes isolées (5) pour
fixer le fil. Les raccords rapides du récepteur sont situés sur le
panneau arriére de l'ouvre-porte. Connectez le fil de sonnerie aux
bornes de la maniére suivante : blanc/rouge avec rouge (7) et blanc
avec blanc (8).

Fonctionnement du bouton-poussoir lumineux

Appuyez une nouvelle fois pour inverser le sens de marche de la
porte pendant le cycle de fermeture ou d'ouverture.

m Fixation du support de porte

Si votre porte est de type auvent ou une porte de garage a double rail
en une piece, un kit de conversion du bras de la porte vous est
nécessaire. Suivez la notice d’installation incluse avec le bras de
porte de remplacement. Prenez le plus grand soin en sortant et en
assemblant les pieces de conversion du bras. Ne posez pas les
doigts sur les parties coulissantes.

REMARQUE : un renfort horizontal et vertical est requis pour les
portes de garage légeres.

Mode d’installation de portes en sections et en une piéce :

Le support de porte (1) posséde des trous de fixation gauche et droit.
Montez et installez le support et la plaque (2) si votre installation
nécessite des trous de fixation supérieur et inférieur.

1. Centrez le support de porte (avec ou sans sa plaque, selon le cas)
sur la face interne supérieure de la porte comme illustré. Repérez
les trous
A. Porte d'un seul tenant ou porte sectionnelle a un rail :
monter la ferrure de porte a l'intérieur et en haut au niveau de la
porte.

B. Porte sectionnelle avec deux rails horizontaux : monter la
ferrure de porte a
150 - 250 mm de I'aréte supérieure de la porte.

2. A. Portes en bois
Percez des trous de 8 mm (5/16") et fixez le support de porte a
l'aide de I'écrou, de la rondelle frein et du boulon a téte bombée (3)
ou utilisez des vis & bois.

B. Portes en tole
Fixez a l'aide des vis a tole (4).

C. Option de porte en une piéce
Fixez a l'aide des vis a tole (4).



m Montage du bras de porte et réglage des
fins de course

REMARQUE : Pour les portes en une piéce, ne connectez pas le
bras de porte au chariot avant d'avoir ajusté les fins de course. Le
non-respect des instructions peut provoquer un endommagement de
la porte. Voir ci-dessous.

A. INSTALLATION DE LA PORTE EN UNE PIECE :

Connectez les parties droite (1) et courbe du bras de la porte de
fagon (2) a obtenir la plus grande longueur avec visserie (3, 4 et 5).
La porte fermée, connectez la partie droite du bras de la porte au
support de porte a I'aide d’une clavette (6). Bloquez-le avec une
bague de blocage (7).

Avant de relier le bras de la porte au chariot, ajustez I’extension
du va-et-vient. Les vis d’ajustage de I’extension sont situées sur
le co6té gauche du panneau.

Ajustage porte ouverte : Diminuez la limite d’extension supérieure.
Faites tourner de 4-1/2 tours la vis d’ajustage d’extension supérieure,
dans le sens contraire aux aiguilles d’'une montre.

Appuyez sur le bouton lumineux. Le chariot se déplacera jusqu’a la
position totalement ouverte (8). Soulevez la porte manuellement en
position ouverte, (parallele au sol) et soulevez le bras de la porte (9)
jusqu’au chariot. Le bras devrait toucher le chariot juste a I'arriére du
trou de connexion du bras de la porte (10) tel qu’indiqué en trait plein
sur le dessin. Augmentez la limite d’extension supérieure si nécessaire.
Un tour complet équivaut & 7,5cm de déplacement de la porte.
Ajustage porte fermée : Diminuez la limite d’extension inférieure.
Faites tourner de 4 tours la vis d’ajustage d’extension inférieure, dans
le sens des aiguilles d’'une montre.

Appuyez sur le bouton lumineux. Le chariot se déplacera jusqu’a la
position totalement fermée (11). Fermez la porte manuellement et
soulevez le bras de la porte (10) jusqu’au chariot. Le bras devrait
toucher le chariot juste a I'avant du trou de connexion du bras de la
porte (13) tel qu’indiqué en trait pointillé sur le dessin. Diminuez la
limite d’extension inférieure si nécessaire. Un tour complet équivaut a
7,5cm de déplacement de la porte.

Connectez le bras de la porte au chariot : La porte étant fermée,
connectez le bras courbe de la porte au chariot avec la clavette
restante. Fixez avec une bague de blocage. N.B.: Soulevez
légérement la porte pour faire la connexion, si nécessaire.

Faire fonctionner 'ouvre-porte pendant un cycle complet. Si la porte
présente une légere inclinaison vers l'arriére en position ouverte
totale, diminuez I'extension supérieure jusqu’a ce que la porte soit
paralléle au sol.

B. INSTALLATION D'UNE PORTE SECTIONNELLE :

Connectez suivant la figure B, puis passez a I'étape n°24.

E Programmation de Pouvre-porte et de Ia
téelécommande

Faites fonctionner I'ouvre-porte uniquement lorsque vous voyez
la porte entiérement, sans obstacles et ajustée correctement.
Personne ne doit entrer ni sortir du garage lorsque la porte est
en mouvement. Ne laissez pas les enfants manipuler le(s)
bouton(s)-poussoir ni la/les télécommandes(s). Ne laissez pas
les enfants jouer a proximité.

Votre récepteur d’ouvre-porte de garage et I'émetteur a distance
(télécommande) sont programmeés sur le méme code. Si vous
achetez des télécommandes supplémentaires, I'ouvre-porte de
garage doit étre programmé pour accepter les nouveaux codes des
télécommandes.

Pour programmer le récepteur pour qu'il accepte des codes de
télécommande supplémentaires : utilisation du bouton "LEARN"

1. Pressez et relachez le bouton "learn" de I'ouvre-porte. Le voyant
d'enregistrement (learn) s'allume en continu pendant
30 secondes (1).

2. Pendant ces 30 secondes, pressez et maintenez enfoncé le
bouton de la télécommande portative que vous souhaitez utiliser
pour faire fonctionner votre porte de garage (2).

3. Relachez le bouton lorsque la lampe de l'ouvre-porte clignote. Le
code a été enregistré. Sil'ampoule n'est pas installée, deux déclics
seront audibles (3).

Utilisation de la commande de porte multi-fonctions (en option)

1. Pressez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande
portative que vous souhaitez utiliser pour faire fonctionner votre
porte de garage (4).

2. Tout en maintenant enfoncé le bouton de la télécommande,
pressez et maintenez enfoncé le bouton LIGHT (lampe) situé sur la
commande de porte multi-fonctions (5).

3. Continuez a maintenir les deux boutons enfoncés tout en appuyant
sur la barre-poussoir de la commande de porte multi-fonctions (les
trois boutons sont maintenus enfoncés) (6).

4. Relachez les boutons lorsque la lampe de I'ouvre-porte clignote. Le
code a été enregistré. Si I'ampoule n'est pas installée, deux déclics
seront audibles (7).

Désormais, I'ouvre-porte fonctionnera lorsque le bouton-poussoir de

la télécommande sera actionné. Si vous relachez le bouton-poussoir

de la télécommande avant que la lampe de I'ouvre-porte ne clignote,
ce dernier n'enregistrera pas le code.

Pour effacer tous les codes des télécommandes

Pour désactiver une télécommande, commencez par effacer tous les
codes : pressez et maintenez enfoncé le bouton "learn" de I'ouvre-
porte jusgu'a ce que le voyant d'enregistrement (learn) s'éteigne
(environ 6 secondes). Tous les codes précédents sont alors effacés.
Reprogrammez chaque télécommande ou systéme d'accés sans clé
que vous souhaitez utiliser.

Télécommande 3 canaux

Le fonctionnement du grand bouton, si ce dernier est fourni avec
votre ouvre-porte de garage, est programmé en usine. Des boutons
supplémentaires sur toute télécommande 3 canaux a code tournant
(rolling code) ou mini-télécommande peuvent étre programmés pour
faire marcher pour faire fonctionner d'autres portails ou ouvre-portes
de garage a code tournant (rolling code).



Programmation de votre systéeme d'acceées
sans clé (en option)

Faites fonctionner I'ouvre-porte uniquement lorsque la porte est
entiérement visible, sans obstacles et ajustée correctement.
Personne ne doit entrer, ni sortir du garage lorsque la porte est
en mouvement. Ne laissez pas les enfants manipuler le(s)
bouton(s)-poussoir(s), ni la(les) télécommande(s). Ne laissez
pas les enfants jouer a proximite.

REMARQUE : Votre nouveau systéme d'acces sans clé doit étre
programmé pour pouvoir faire fonctionner votre ouvre-porte de garage.
Pour programmer le récepteur pour qu'il accepte des codes de
télécommande supplémentaires : utilisation du bouton "LEARN" :
1. Pressez et relachez le bouton "learn" (1) de I'ouvre-porte. Le
voyant d'enregistrement (learn) s'allume en continu pendant
30 secondes.

2. Pendant ces 30 secondes, saisissez un code d'identification
personnel (PIN) a quatre chiffres sur le clavier (2), puis pressez et
maintenez enfoncé le bouton ENTER.

3. Relachez le bouton lorsque la lampe de I'ouvre-porte clignote (3).
Le code a été enregistré. Si 'ampoule n'est pas installée, deux
déclics seront audibles.

REMARQUE : Cette méthode implique la présence de deux personnes

si le systeme d'acces sans clé est déja monté a l'extérieur du garage.

Utilisation de la commande de porte multi-fonctions (en option) :

1. Saisissez un code d'identification personnel (PIN) a quatre chiffres sur
le clavier, puis pressez et maintenez enfoncé le bouton ENTER (4).

2. Tout en maintenant enfoncé le bouton ENTER, pressez et
maintenez enfoncé le bouton LIGHT (lampe) sur la commande de
porte multi-fonctions (5).

3. Continuez a maintenir les boutons ENTER et LIGHT enfoncés tout
en appuyant sur la barre-poussoir de la commande de porte multi-
fonctions (les trois boutons sont maintenus enfoncés) (6).

4. Relachez les boutons lorsque la lampe de I'ouvre-porte clignote.
Le code a été enregistré. Si 'ampoule n'est pas installée, deux
déclics seront audibles (7).

AJUSTAGE

Réglage des fins de course

Faites fonctionner I'ouvre-porte pendant un cycle complet. L’ajustage
des extensions de va-et-vient n’est pas nécessaire quand la porte
s’ouvre et se ferme complétement et n’inverse pas sans raison son
mouvement une fois fermée complétement.

Localisez le bouton (1) sur le panneau arriére du groupe moteur.
Pressez le bouton deux fois pour entrer en mode Réglage de la force.
N.B.: Des mises en route répétées de 'ouvre-porte durant une phase
d’ajustage peuvent provoquer une surchauffe et un arrét du moteur.
Laissez le moteur refroidir pendant 15 minutes apres I'avoir fait
fonctionner cinq fois de suite.

Lisez soigneusement ce qui suit avant de procéder a un ajustage de
force. Utilisez un tournevis pour faire les ajustages d’extensions de
va-et-vient.

Si la porte ne s’ouvre pas complétement mais s’ouvre au moins
de 1,5m. Augmentez I'extension supérieure. Tournez la vis
d’ajustage d’extension supérieure (1) dans le sens des aiguilles d’'une
montre. Un tour équivaut a 5cm d’extension.

Si la porte ne s’ouvre pas d’au moins 1,5m. Ajustez la force, voir
Réglage de la force : mise en mode réglage de la force de l'ouvre-
porte, voir Réglage de la force.

Si la porte ferme pas complétement : Sile bras de la porte est a
sa longueur maximale, augmentez I'extension inférieure. Tournez la
vis d’ajustage inférieur (2) dans le sens contraire des aiguilles d’'une
montre. Un tour équivaut a 5cm d’extension. Si la porte ne se ferme
toujous pas complétement, la patte du linteau est placée trop haut.

Si la porte remonte alors qu’'elle est complétement fermée :
Réduisez I'extension inférieur vers le bas. Tournez la vis d'ajustage
inférieur (2) dans le sens des aiguilles d'une montre. Un tour de vis
correspond a 5cm d'extension.

Si la porte inverse son mouvement lors de la fermeture et qu’il
n’y a aucun obstacle au déplacement: Vérifiez que la porte n’est
pas tordue. Tirez la poignée de déclenchement manuel. Ouvrez et
fermez la porte manuellement. Si la porte se tord, faites venir un
réparateur. Si la porte n’est ni tordue ni déséquilibrée, mettez l'ouvre-
porte en mode Réglage de la force, voir Réglages de la force.
PASSEZ A L'ETAPE N°25 "REGLAGES DE LA FORCE" POUR
TERMINER L'ETAPE N°24 "AJUSTEMENT DES FINS DE
COURSE". Les forces doivent étre enregistrées pour permettre
le bon fonctionnement des ajustements des fins de course.

E Réglages de Ia force

La force, mesurée au niveau du bord de fermeture de la porte,
ne doit pas dépasser 400N (40kg). Si la force de fermeture mesurée
est supérieure a 400N, le systéme "Protector” doit étre installé. Voir
I'étape n°27.

Le bouton de réglage de la force est situé sur le panneau arriére du
groupe moteur. Le réglage de la force détermine la puissance
nécessaire a l'ouverture et a la fermeture de la porte. Si les forces
sont trop légeéres, le déplacement de la porte peut étre interrompu par
des inversions intempestives du sens de marche.

Localisez le bouton (1) sur le panneau arriére du groupe moteur.
Pressez le bouton orange deux fois pour entrer en mode Réglage de
la force. Le voyant (DEL) clignote. Pressez le bouton de commande
mural ou la télécommande programmeée qui a été expédiée avec
votre ouvre-porte. La porte se déplacera soit jusqu'a la position
d'OUVERTURE, soit jusqu'a la position de FERMETURE. Appuyez
une nouvelle fois sur le bouton pour déplacer la porte jusqu'a la
position opposée. Appuyez encore une fois sur le bouton si la DEL
clignote toujours.

La porte doit effectuer un cycle complet de déplacement vers le
HAUT et vers le BAS pour permettre le réglage correct de la force. Si
le systéeme change de sens de marche avant d'atteindre sa fin de
course d'ouverture ou de fermeture, répétez le processus. Le voyant
(DEL) cesse de clignoter lorsque la force a été enregistrée.
Remarque : si vous ne parvenez pas a régler les fins de course,
revenez a la section 24.

m Test du systeme d'inversion de sécurité

Le test du systéme d'inversion de sécurité est important. Le
mouvement de la porte de garage DOIT s'inverser en cas de
contact avec un obstacle de 40mm posé a plat sur le sol. Si
l'ouvre-porte n'est pas réglé correctement, la porte de garage
peut provoquer de graves blessures en se fermant. La
vérification de l'inversion et les réglages qui en résultent
éventuellement doivent étre exécutés une fois par mois.

Procédure : Placer un obstacle de 40mm (1) a plat sur le sol sous la
porte du garage. Actionner la porte dans le sens de fermeture. Le
mouvement de la porte doit s'inverser dés que la porte rencontre
l'obstacle. Si elle s’arréte sur I'obstacle, elle ne se déplace pas
suffisamment vers le bas. Augmentez I'extension inférieure en
faisant tourner la vis d’ajustage inférieur dans le sens contraire des
aiguilles d’'une montre d’'un quart de tour. Refaites une vérification.
Lorsque la porte inverse son mouvement sur I'obstacle de 40mm,
retirez-le et faites fonctionner I'ouvre-porte pendant un cycle complet.
La porte ne doit pas inverser son mouvement lorsqu’elle est fermée.
Dans le cas contraire, ajustez les extensions de va-et-vient et la force
et refaites la vérification d’'inversement de sécurité.

Vérifiez que la porte ne s'ouvre pas entierement lorsqu'un poids de
20 kg est ajouté au bas de la porte.

Installation du systeme “Protector”

(voir les accessoires)

Installez cet accessoire sur toutes les installations de portes
basculantes, Porte pleine avec rail vertical et horizontal, de portes
supérieures a 2,5m et dans les cas ou la force de fermeture
mesurée au bas de la porte est supérieure a 400N (40kg).

Une fois I'ouvre-porte installé et ajusté, le systéme "Protector” peut
étre installé. Les instructions sont fournies avec cet accessoire.

Le systeme "Protector” fournit une sécurité supplémentaire
pour éviter qu’un enfant en bas age ne se trouve coincé sous
une porte de garage. |l utilise un rayon lumineux infrarouge qui,
lorsqu’il est interrompu par un obstacle, inverse le mouvement d’une
porte qui se ferme et empéche une porte ouverte de se fermer. Il est
fortement recommandé aux usagers ayant des enfants en bas age.
Remarque : I'ouvre-porte détectera automatiquement le protector
system une fois celui-ci installé. L'ouvre-porte ne se fermera pas sauf
si les capteurs sont alignés.



m Fonctions spéciales

A. Branchement d'une porte encastrée
Débranchez I'alimentation électrique de I'ouvre-porte !

Retirez le couvercle. Localisez le bloc de jonction auxiliaire
(TB1) sur le tableau de commande. Retirez le cavalier des fils de
borne 1 et 2 (non illustrés). Remplacez par des fils d'interrupteur
de contact comme illustré.

B. Branchement d'une lampe clignotante
La lampe clignotante peut étre installée a tout endroit.

Connectez les fils de la lampe aux bornes 3 et 4 du bloc de
jonction.

C. Adaptateur d'antenne coaxiale
Une antenne coaxiale peut étre connectée si la distance
d'émission est trop courte. Enlevez I'antenne existante. Utilisez
un connecteur et un cable coaxial standard. Dénudez I'extrémité
de l'isolation a la dimension "X".
433 MHz: X = 250mm. Repositionnez l'antenne.

E Accessoires

(1) Modeéle 94330E
(2) Modeéle 94333E
(3) Modeéle 94335E
(4) Modéle 94334E
(5) Modeéle 975EML
(6) Modele 128LM

(7) Modéle 9747E
(

Télécommande monofonction
Télécommande 3-fonctions
Mini-télécommande a trois fonctions
Mini-télécommande a quatre fonctions
Laser Assistance de garage
Télécommande 2 fonctions

Systéme d’ouverture sans clé

Panneau de controle de porte multifonction
Verrouillage extérieur

Dégagement rapide extérieur

Systeme "Protector”

Bras de porte — The Chamberlain Arm™

)

)

)

)

)

)
8) Modele 78LM
(9) Modele 760E
(10) Modele 1702E
(11) Modele 770E
(12) Modele 1703E
(13) Modele FLA230 Feu clignotante
(14) Modele 16200LM  Interrupteur porte dans porte
(15) Modele MDL100LM Kit de verrou de porte mécanique
(16) Modele EQLO1 Déconnexion rapide de poignée de porte
-2-5m
Déconnexion rapide de poignée de porte
-4,0m
Contacteur a clé 1-fonction
(montage a encastrer - 100010)
Contacteur a cle 2-fonctions
(montage a encastrer - 100034)
INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT POUR LES ACCESSOIRES
Systéme d’ouverture sans clé — aux bornes de 'ouvre-porte :
Rouge-1 et blanc-2

Verrouillage extérieur — aux bornes de I'ouvre-porte :
Rouge-1 et blanc-2

Systéme “Protecteur” — aux bornes de I'ouvre-porte :
blanc-2 et noir-3

Panneau de controéle de porte — aux bornes de I'ouvre-porte :
Rouge-1 et blanc-2

Pieces de rechange

Modeéle EQL0O2
(17) Modéle 100027

Modele100041

EN CAS DE PROBLEMES

1. L’ouvre-porte ne fonctionne pas a partir de la commande de
porte ou de la télécommande :

« L’ouvre-porte est-il sous tension? Branchez une lampe sur la prise.
Si elle ne s’allume pas, vérifiez la boite a fusibles ou le disjoncteur.
(Certaines prises sont commandées par un interrupteur mural.)

» Avez-vous ouvert tous les verrous? Lisez les avertissements relatifs
a l'installation a la page 1.

« Y-a-t-il une accumulation de glace ou de neige sous la porte? La
porte peut étre gelée au sol. Otez tout obstacle.

« Le ressort de la porte de garage est peut-étre brisé. Faites-le
remplacer par un professionnel.

« Des fonctionnements répétés peuvent avoir déclenché le
mécanisme de protection contre les surcharges du moteur.
Attendez 1/4 d’heure et réessayez.

2. L’ouvre-porte fonctionne a partir de la télécommande mais

non a partir de la commande de porte :

* Le bouton de commande de porte est-il allumé? Sinon, enlevez le fil
de sonnerie des bornes de I'ouvre-porte. Court-circuitez les bornes
rouge et blanche en touchant les deux bornes en méme temps avec
un bout de fil. Si 'ouvre-porte fonctionne, recherchez une connexion
fautive de fils au niveau de la commande de porte, un court-circuit
sous les agrafes ou un fil brisé.

« Les connexions de fil sont-elles correctes? Passez la page 4 en revue.

3. La porte fonctionne a partir de la commande de porte, mais

non a partir de la télécommande :

« Vérifiez la pile. Remplacez-la si nécessaire.

« La lampe sur le bouton de commande mural clignote ? Appuyez sur
le bouton représentant une clé pour déverrouiller I'ouvre-porte par
rapport aux télécommandes.

» La DEL du récepteur clignote a I'arriére de I'ouvre-porte lorsque
I'émetteur est actionné ? Le récepteur de 'ouvre-porte doit
réenregistrer le code de la télécommande. Suivez les instructions
de la page 5.

« Si vous avez acheté une nouvelle télécommande, vérifiez alors sa
compatibilité sur le carton de celle-ci ou appelez le service
d'assistance téléphonique.

4. La téelécommande a une faible portée :

» Une pile est-elle posée? Si nécessaire, changez la pile.

» Changez la télécommande de place dans votre voiture.

« Une porte de garage métallique, une isolation recouverte d’'une
feuille de métal ou des parois métalliques réduisent la portée de la
télécommande.

« Utilisez I'adaptateur d'antenne coaxiale externe pour déplacer
I'antenne

5. Le mouvement de la porte s’inverse sans raison apparente et
les lumiéres de I'ouvre-porte ne clignotent pas :

Y a-t-il quelque chose faisant obstruction a la porte? Vérifiez la poignée
de dégagement manuel. Faites fonctionner la porte manuellement.
Si elle est déséquilibrée ou tordue, faites venir un réparateur.

» Dégagez tout amoncellement de neige ou de glace de la zone
de la porte.

« Vérifiez les réglages de force. Ouvrez et fermez la porte en mode
enregistrement plusieurs fois (3-5) de suite afin de permettre
I'ajustement de I'actionneur aux portes problématiques.

« Si la porte inverse son mouvement jusqu'a SE FERMER
COMPLETEMENT , réenregistrez les fins de course.

Répétez la vérification d’inversement de sécurité aprées avoir terminé

chaque ajustage.

Il est normal qu'il faille de temps a autre regler la force et les limites

du parcours de la porte. les conditions atmospheriques (en

particulier) peuvent influencer le mouvement de la porte.

6. Le mouvement de la porte s’inverse sans raison apparente le

témoin lumineux du bouton de commande de porte clignote

pendant cinq secondes apreés I’inversion :

Vérifiez le systéme “Protecteur” (si vous I'avez installé). Si le voyant
clignote, corrigez I'alignement.

Remarque : une pression continue sur le bouton de commande de la
porte permet a la porte de se fermer si le protector system n'est pas
aligné correctement. L'émetteur ne fermera pas la porte. La lumiére
de l'ouvre-porte clignotera.



7. Le bruit de I'ouvre-porte est perturbant a I'intérieur de la
maison :

Si le bruit de fonctionnement de I'ouvre-porte pose un probléeme a
cause de sa proximité de la zone d’habitation, vous pouvez installer
le kit isolateur de vibration 41A3263. |l est congu pour éliminer les
"effets de résonance" et il est facile a installer.

8. La porte de garage s'ouvre et se ferme toute seule :

*» Supprimez toutes les télécommandes et reprogrammez-les.

« Vérifiez qu'un bouton-poussoir de télécommande n'est pas coincé
sur "marche".

» Déconnectez tous les boutons-poussoirs ou interrupteurs a clé
attachés et attendez un jour.

9. La porte s‘arréte mais ne se ferme pas complétement :
Reconsultez la section Ajustement des fins de course.
Répétez le test d'inversion de sécurité aprés chaque ajustement de la

longueur du bras de porte, de la force de fermeture ou de la fin de
course inférieure.

10. La porte s’ouvre mais ne se ferme pas :

« Vérifiez le systéme "Protector” (si vous I'avez installé). Si le voyant
clignote, corrigez I'alignement.

« Si les lumieres de I'ouvre-porte ne clignotent pas et s'il s’agit d’'une
nouvelle installation, vérifiez la force de fermeture.

Répétez la vérification d’inversement de sécurité aprés avoir terminé

chaque ajustage.

11. La lumieére de I'ouvre-porte ne s’allume pas :

Remplacez I'ampoule (40W maximum). Remplacer les ampoules
brilées par des ampoules anti-choc.

12. L'éclairage de I'ouvre-porte ne s'éteint pas :

Il se peut que la connexion a la terre soit défectueuse au niveau de
I'embase au mur ou au plafond.

13. L'ouvre-porte force ou change de sens de marche pendant
l'ouverture :

La porte peut étre déséquilibrée ou des ressorts cassés. Fermez la
porte et utilisez la corde et la poignée de dégagement manuel pour
déconnecter le chariot. Ouvrez et fermez la porte manuellement. Une
porte correctement équilibrée restera immobile a n'importe quel point
de son trajet, entierement soutenue par ses ressorts. Dans le cas
contraire, consultes un réparateur professionnel pour corriger le
probleme. Ne modifiez pas les réglages de force.

14. L'ouvre-porte vrombit brievement mais ne fonctionne pas :

* Les ressorts de la porte de garage sont cassés. VOYEZ CI-DESSUS.
* Si le probléme se produit lors du premier fonctionnement de I'ouvre-
porte, la porte est verrouillée. Ouvrez le verrou. Si la chaine a été

oOtée et réinstallée, le moteur peut étre déphasé. Otez la chaine,
placez le moteur en position basse. Observez le pignon de
transmission. Lorsqu’il tourne dans le sens des aiguilles d’'une
montre et s’arréte en position basse, réinstallez la chaine.
Répétez la vérification d’inversement de sécurité apres avoir terminé
chaque ajustage.
15. L'ouvre-porte ne démarre pas a cause d'une coupure de
courant :

» Tirez la corde et la poignée de dégagement manuel vers le bas pour
déconnecter le chariot. La porte peut étre ouverte et fermée
manuellement. Quand le courant électrique est rétabil, tirez la
poignée de déclenchement manuel verticalement vers le bas. Lors
du prochain enclenchement de I'ouvre-porte, le chariot se
reconnectera.

» L’accessoire de dégagement rapide extérieur déconnecte le chariot
depuis I'extérieur du garage en cas de coupure de courant.

MAINTENANCE DE VOTRE
OUVRE-PORTE

Quand I'ouvre-porte est installé correctement il fonctionne
parfaitement avec un minimum d’entretien. Il n’a pas besoin de
lubrification supplémentaire.

Ajustements des fins de course : Ces ajustages doivent étre
vérifiés et effectués correctement lors de I'installation de I'ouvre-
porte. Seul un tournevis est nécessaire. Les conditions
météorologiques peuvent provoquer des changements mineurs dans
le fonctionnement de la porte, qui nécessitent des réajustages, en
particulier durant la premiere année de fonctionnement.
Référez-vous aux ajustages d’extensions de va-et-vient et de force
page 6. Suivez soigneusement les instructions et refaites la
vérification d’inversement de sécurité aprés chaque ajustage.
Emetteur de télécommande : La télécommande portable peut étre
fixée a un pare-soleil de voiture grace a la pince fournie. Des
télécommandes supplémentaires peuvent étre ajoutées en tout
temps pour tous les véhicules qui utilisent le garage. Toute nouvelle
télécommande doit étre réglée sur le méme code que la
télécommande d'origine.

Pile de télécommande : Les piles au lithium ont une vie utile de
jusgu’a cinq ans. Si la distance d'émission diminue, vérifiez la pile.
Pour changer la pile : Pour remplacer les piles, utiliser la pince du
pare-soleil ou une lame de tournevis pour soulever le boitier. Insérer
les piles, le cbté positif dirigé vers le haut. Pour remettre le couvercle
en place, fermer en enclenchant les deux coétés. Ne jetez pas la
vieille pile dans les ordures ménageéres. Portez-la a un centre de
collecte de piles usagées.

ENTRETIEN DE VOTRE
OUVRE-PORTE

Entretien une fois par mois:

* Refaites la vérification de I'inversement de sécurité. Faites tout
ajustage nécessaire.

« Faites fonctionner la porte manuellement. Si elle est déséquilibrée
ou tordue, faites venir un réparateur professionnel.

« Vérifiez que la porte s’ouvre et se ferme totalement. Ajustez les
extensions de va-et-vient et/ou la force si nécessaire.

Entretien une fois par an:

« Lubrifiez les rouleaux de la porte, les charnieres et les paliers. La
porte ne nécessite aucun lubrification supplémentaire. Ne pas
graisser les guides de porte.

* GRAISSEZ LE CHARIOT ET LE RAIL.



FONCTIONNEMENT DE VOTRE
OUVRE-PORTE

Votre ouvre-porte peut-étre mis en route par I'un des mécanismes

suivants :

* Le bouton-poussoir lumineux. Pressez-le jusqu’a ce que la porte

commence a se mouvoir.

* Le systéeme de verrouillage extérieur ou le Systéme d’ouverture

sans clé (si vous avez installé I'un de ces accessoires).

 La télécommande. Appuyez sur le bouton jusqu’a ce que la porte

commence a se MouVoir.

Ouverture manuelle de la porte :

La porte doit étre fermée complétement si possible. Des ressorts

distendus ou cassés peuvent provoquer la fermeture brutale

d’une porte ouverte.

La porte peut fonctionner manuellement, lorsqu’on tire la poignée de

dégagement manuel vers le bas et I'arriere, vers (I'ouvre-porte). Pour

reconnecter la porte, tirez la poignée de dégagement tout droit. |l se
réattachera lors de la prochaine montée ou baisse.

N'’utilisez pas la poignée de dégagement manuel pour ouvrir ou

fermer la porte.

Lorsque I'ouvre-porte est actionné par la télécommande ou le

bouton lumineux de commande de porte :

1. Si elle est ouverte, la porte se fermera. Si elle est fermée, elle
s’ouvrira.

2. Si elle est en train de se fermer, la porte s'arrétera.

3. Si elle est entrain de s’ouvrir, elle s’arrétera.

4. Si la porte a été arrétée dans une position partiellement ouverte ou
fermée, elle changera de sens de marche.

5. Si elle rencontre un obstacle en se fermant, elle se réouvrira.

6. Si elle rencontre un obstacle lors de l'ouverture, le sens de marche
de la porte s'inversera brievement.

7. Le Protector System™ est détecté automatiquement et un faisceau
invisible, lorsqu'il est rompu par un obstacle, provoque I'ouverture d'une
porte qui se ferme et empéche une porte ouverte de se fermer. Son
action peut étre annulée uniquement par le verrou extérieur, le systeme
d'accés sans clé ou le bouton de commande de porte.

Laissez le moteur de I'ouvre-porte refroidir pendant 15 minutes apres

I'avoir fait fonctionner cinq fois de suite.

La lumiére de I'ouvre-porte s’allumera: 1. lorsqu’on branche

I'ouvre-porte pour la premiére foi. 2. lorsqu’il y a une coupure de

courant. 3. quand I'ouvre-porte est débranché.

La lumiére s’éteint automatiquement au bout de 2 minutes et demi.

L’ampoule doit étre de 40 W maximum.

GARANTIE DE L’'OUVRE-PORTE DE GARAGE

Chamberlain GmbH garantit au premier acheteur de ce produit chez un détaillant que le
produit en (5580, 3780) question est exempt de tout défaut de fabrication ou de matériel
pendant une période de deux ans a partir de la date d'achat. Dés réception du produit, le
premier détaillant est tenu de vérifier tout défaut apparent de celui-ci.

Conditions: Cette garantie constitue le seul recours disponible pour I'acheteur selon la loi,
pour tout dommage en liaison avec ou résultant d’'une piéce défectueuse et/ou du produit.
La garantie est strictement limitée a la réparation ou au remplacement des pieces de ce
produit qui s'avéreraient défectueuses.

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui ne sont pas causés par un appareil
défectueux et qui résultent d'une utilisation abusive (y compris une utilisation qui n'est pas
exactement conforme aux consignes d'installation, de fonctionnement et d'entretien
préconisées par Chamberlain, un manque d'entretien et de réglage nécessaires, toute
adaptation ou modification des appareils, tous frais associés au démontage ou a la
réinstallation d'une piéce réparée ou changée et au remplacement des piles.

Un produit sous garantie dont le défaut de fabrication et/ou de matériel est reconnu sera
réparé ou remplacé (au choix de Chamberlain) sans frais pour le propriétaire en ce qui
concerne la réparation ou le remplacement de la piéce défectueuse ou du produit. Les
piéces défectueuses seront réparées ou remplacées par des piéces neuves ou réusinées,
au choix de Chamberlain.

Si durant la période de garantie le produit semble présenter un défaut, contactez votre
revendeur.

Cette garantie n'affecte pas les droits statutaires de I'acheteur sous la Iégislation nationale
applicable en vigueur. Cette garantie n'affecte pas non plus les droits de I'acheteur a I'¢gard
du revendeur conformément aux termes du contrat de vente/achat. En I'absence de
législation nationale ou CE applicable, cette garantie constituera le seul recours exclusif de
I'acheteur et, dans le cadre de toute garantie expresse ou implicite concernant ce produit, ni
Chamberlain ni ses associés ou distributeurs ne seront responsables de tous dommages
accidentels ou relationnels.

Aucune personne n'est mandatée ni autorisée par Chamberlain & assumer quelqu'autre
responsabilité que ce soit en liaison avec la vente de ce produit.

SPECIFICATIONS

Force de traction maxi....800N
Puissance nominale ....... 400W

Moteur
TYPC it A condensateur permanent
ViteSSe .cvvviiieiiieieeiee 1500 trs/min
Tension......cccccceveeceeeennns 230-240 volts CA-50 Hz seulement
Niveau sonore ................ 60dB
Mécanisme d'entrainement
Engrenages ...........ccc..... Couple réducteur a vis sans fin 16:1
Entrainement................... Chaine avec chariot en deux pieces sur
rail d'acier.

Extension de va-et-vient...Réglable a 2,3m
Temps de va-et-vient...... 96-135mm par seconde

Lampe.....cccooveeeieeeiieene Allumée au démarrage de la porte, éteinte
2-1/2 minutes apres l'arrét.

Tringlerie de porte .......... Bras de porte ajustable. Tirez la corde de
dégagement du chariot.
Sécurité

Personnelle..................... Arrét par bouton-poussoir en MONTEE et

DESCENTE. Inversion de marche a force
automatique en MONTEE et DESCENTE.
Electronique Réglage de la force automatique
Electrique.........ccccceeueene Protection de surcharge de
transformateur et cablage de bouton-
poussoir basse tension.
Extension de I'appareil ...Circuit actionné par écrou freiné.
Réglage des fins
de course........cceevennenne Réglage au tournevis sur le panneau
latéral.
Circuit de démarrage ......Circuit a bouton-poussoir basse tension.

Dimensions
Longueur (hors tout)........ 3,1m
Espace de dégagement
nécessaire .........ccceeeueeen. 30mm
Poids en suspension ...... 14,5kg

Récepteur
Registres de mémoire ....8
Mémoire a code
de clavier .....ccccceeevveinnnnn 1

REMARQUE SPECIALE : Chamberlain recommande vivement
l'installation du systeme de protection "Protector” sur tous les
ouvre-portes de garage.

Déclaration de conformité c €

Je soussigné déclare par la présente que I'appareil spécifié ainsi que tous les
accessoires satisfont aux directives et normes indiquées.
MO IE: ... .5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3 (1995),
EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), et EN60335-2-95
(2004)

Déclaration d'intégration

Lorsqu'il est associé a une porte de garage, un automatisme pour portail doit étre
installé et entretenu conformément aux indications du fabricant afin de satisfaire aux
dispositions de la EN12454, EN13241-1 et directive communautaire 89/392/CEE
relative aux mécanismes.

6%/9»@%&

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008

114A2788G-fr © 2008, Chamberlain GmbH




Start by reading These Import Safety Instructions

* Read these instructions carefully

carefully.

>

Keep garage door balanced. Sticking or binding doors
must be repaired. Garage doors, door springs, cables,
pulleys, brackets and their hardware are under extreme
tension and can cause serious personal injury. Do not
attempt to loose, move or adjust them. Call for garage
door service.

Do not wear rings, watches or loose clothing while
installing or servicing a garage door opener.

To avoid serious personal injury from entanglement,
remove all ropes connected to the garage door
before installing the door opener.

Installation and wiring must be in compliance with your
local building and electrical codes. Connect the power
supply cord only to properly earthed mains.

Lightweight doors of fiberglass, aluminum or steel
must be substantially reinforced to avoid door
damage. (See page 3.) The best solution is to check
with your garage door manufacturer for an opener
installation reinforcement kit.

The safety reverse system test is very important.
Your garage door MUST reverse on contact with a
40mm obstacle placed on the floor. Failure to properly
adjust the opener may result in serious personal injury
from a closing garage door. Repeat the test once a
month and make any needed adjustments.

This unit should not be installed in a damp or wet
space.

Door must not extend over public byway during

>> P PP > P
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Failure to comply with the following instructions may result in serious personal injury or property damage.

* The garage door opener is designed and tested to offer reasonable safe service provided it is installed and operated
in strict accordance with the instructions in this manual.

These safety alert symbols mean Warning — a personal safety or property damage instruction. Read these instructions

WARNING: If your garage has no service entrance door, Model 1702E Outside Quick Release must be installed. This accessory
allows manual operation of the garage door from outside in case of power failure.

The force, as measured on the closing edge of the
door, should not exceed 400 N (40kg). If the closing
force is more than 400 N, the Protector System must
be installed. Do not use the force setting procedure
to compensate for a binding or sticking garage door.
Excessive force will interfere with the proper operation of
the Safety Reverse System or damage the garage door.

Permanently fasten the caution label adjacent to the
lighted door control button as a reminder of safe
operating procedures.

Disengage all existing garage door locks to avoid
damage to garage door.

Install the lighted door control button (or any additional
push buttons) in a location where the garage door is
visible, at a height of at least 1,5m and out of the
reach of children. Do not allow children to operate
push button(s) or remote control(s). Serious personal
injury from a closing garage door may result from misuse
of the opener.

Activate opener only when the door is in full view,
free of obstructions and opener is properly adjusted.
No one should enter or leave the garage while the
door is in motion. Do not allow children to play near
the door.

Use manual release only to disengage the trolley and, if
possible, only when the door is closed. Do not use the
red handle to pull the door open or closed.
Disconnect electric power to the garage door opener
before making repairs or removing covers.

This product is provided with a power supply cord of
special design which, if damaged, must be replaced by

operation. a power supply cord of the same type; such a power
supply cord may be obtained from your local LiftMaster
distributor and must be fitted by a specialist.
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Before You Begin

1. Look at the wall or ceiling above the garage door. The header bracket must be securely fastened to structural supports.

2. Do you have a finished ceiling in your garage? If so, a support bracket and additional fastening hardware (not supplied) may be required.
3. Depending on your door's construction, you might need a special door arm. See your dealer.

4. Do you have an access door in addition to the garage door? If not, Model 1702E Outside Quick Release Accessory is required.

5. Determine the type of door and whether the Chamberlain Arm or Protector System is required.

n Door Types
A. One-Piece Door with Horizontal Track Only
B.
are required. See your dealer.
C.
height.
D.
E. The Chamberlain Arm™ for use on door types B and D.

One-Piece Door with Horizontal and Vertical Track — Special door arm (E, The Chamberlain Arm™) and The Protector System (29 (9))
Sectional Door with Curved Track — See 20B — connect door arm. The Protector System (29 (9) is required for doors that are over 2.5m in

Canopy door — Special door arm (E, The Chamberlain Arm™) and The Protector System (29 (9)) are required. See your dealer.




E Tools Required
Hardware Provided

(1) Clevis Pin (9) Anchors
(2) Wood Screws (10) Lock Washer
(3) Screws (11) Nuts

(4) Clevis Pins

(5) Hex Screws

(6) Rope

(7) Handle

(8) Insulated Staples

(12) Ring Fastener

(13) 8mm Anchors

(14) Sheet Metal Screws
(15) Carriage Bolts

(16) Stop Bolt

n Completed Installation

As you proceed with the assembly, installation and adjustment
procedures in this manual, you may find it helpful to refer back to
this illustration of a completed installation.

(1) Header Sleeve (9) Light Lens

(2) Chain Pulley Bracket (10) Manual Release

(3) Trolley Rope & Handle
(4) Rail (11) Curved Door Arm
(5) Chain (12) Straight Door Arm

(13) Door Bracket & Plate
(14) Header Bracket
(15) Trolley Release Arm

(6) Hanging Bracket
(7) Power Cord
(8) Opener

ASSEMBLY SECTION

IMPORTANT: If you have a canopy or dual track one-piece door,
you need to use the instructions packed with The Chamberlain
Arm™ Accessory in conjunction with this Owner's Manual when
assembling the rail.

EAssemble the Rail

NOTE: If your opener came with a one piece rail, proceed to step 8.

Grease inside edges of rail sections using grease (1). Place rail
pieces (2) on flat surface for assembly. All four rail sections are
interchangeable. Slide rail braces (3) onto rail section. Connect rail by
sliding rail brace onto next rail section. Tap rail assembly (4) on piece
of wood (5) until rail sections are flush. Repeat with remaining rail
sections.

E Install the Chain

Remove chain from carton and lay chain out on floor (do not allow
chain to twist). Push pins of master link bar (3) through chain link (4)
and hole in trolley (5).(see picture) Push cap (2) over pins and onto
notches. Slide clip-on spring (1) over cap and onto pin notches until
both pins are securely locked in place.

Insert Chain into Rail & Assemble Header
Sleeve

Slide pulley bracket (1) and inner trolley (2) into back (opener end) of
rail assembly (3), be sure to insert pulley bracket as shown with arrow
(4) pointing toward front (header end) of rail (5). Push bracket toward
front (header end ) of rail (5). Insert carriage bolt (6) through header
sleeve bracket (7). Loosely thread spring nut (8) onto carriage bolt.
Insert carriage bolt (6) of header sleeve assembly (7) into bold cut out
in pulley bracket (1). Slide header sleeve assembly (7) on to front
(header end) of rail (4).

E Attach Trolley to Rail

Slide outer trolley (1) into rail assembly (2), be sure arrow on trolley
(3) is heading in direction of door is heading in direction of door (4).
Slide outer trolley down rail until it engages with inner trolley.

EAttach Chain Spreader

Attach chain spreader (1) to opener (2) with phillips pan head
screws (3).

m Fasten Rail to Opener & Install Chain

Remove four washered bolts (1) from top of opener. Place rail (2) on
opener, flush with stops (3) on top of opener. Wrap chain (4) around
slot in spreader (5) and over sprocket (6). Push idler pulley bracket
assembly toward front of the rail to eliminate excess slack in chain.
Align bolt holes on brackets (7) with bolt holes on opener. Secure
brackets to opener with previously removed bolts . Tighten bolts
securely. The opener sprocket teeth must engage the chain.
Insert bolt (8) into trolley stop bolt hole (9) secure with lock washer
(10) and nut (11).

CAUTION: Use only those bolts mounted in the top of opener.
Use of any other bolts will cause serious damage to opener.

m Assemble Header Sleeve

Thread spring nut on carriage bolt unit finger tight. Insert a
screwdriver tip (1) into one of the slots of the nut ring (2) and brace it
firmly against the header sleeve. Place an open end wrench (3) on
the square end of the spring nut (4), slightly rotate nut about 1/4 turn
clockwise until nut ring (2) is released against header sleeve (5). This
sets spring to optimum chain tension. chain may slip off sprocket if
chain is too loose. If chain does slip re-tighten spring nut by turing nut
clockwise 1/2 turn. Do NOT overtighten chain.

INSTALLATION SECTION

Wear protective goggles when working overhead to protect your
eyes from injury.

Disengage all existing garage door locks to avoid damage to the
garage door.

To avoid serious personal injury from entanglement, remove all
ropes connected to the garage door before installing the opener.

It is recommended that the opener be installed 2,1m (7 feet) or more
above the floor where space permits.

m Position the Header Bracket

The header bracket must be rigidly fastened to a structural
support of the garage. Reinforce the wall or ceiling with a 40mm
(1-1/2") board if necessary. Failure to comply may result in
improper operation of safety reverse system.

You can attach the header bracket either to the header wall (1) or to
the ceiling (3). Follow the instructions which will work best for your
particular requirements.

With the door closed, mark the vertical centerline (2) of the garage
door. Extend line onto header wall above the door.

Open door to highest point of travel. Draw an intersecting horizontal
line (4) on header wall 5cm (2") above high point to provide travel
clearance for top edge of door.

m Install the Header Bracket

NOTE: Refer to vertical center and horizontal lines created in

step 12 for proper placement or header bracket.

A. Wall Mount: Center the bracket (1) on the vertical guideline (2)
with the bottom edge of the bracket on the horizontal line (4)

(with the arrow pointing toward the ceiling). Mark all of the bracket
holes (5). Drill 4,5mm (3/16") pilot holes and fasten the bracket
with wood screws (3). For concrete mount, use concrete anchors
provided.

B. Ceiling Mount: Extend vertical guideline (2) onto the ceiling.
Center the bracket (1) on the vertical mark no more than 150mm
(6") from the wall. Make sure the arrow is pointing toward the wall.
Mark all of the bracket holes (5). Drill 4,5mm (3/16") pilot holes and
fasten the bracket with wood screws (3). For concrete ceiling
mount, use concrete anchors (6) provided.

MAttach Rail to Header Bracket

Position opener on garage floor below the header bracket. Use
packing material to protect the cover. Raise rail until holes in the
header sleeve and holes in the header bracket align. Join with clevis
pin (1). Insert ring fastener (2) to secure.

NOTE: To enable the rail to clear sectional door springs, it may be
necessary to lift opener onto a temporary support. The opener must
either be secured to a support or held firmly in place by another
person.



IE Position the Opener

NOTE: A 25mm (1") board (1) is convenient for setting an ideal door-
to-rail distance (unless headroom is not sufficient).

Raise the opener onto a stepladder. Open garage door. Place a
25mm (1") board (1) laid flat on the top section of door near the
centerline as shown. Rest the rail on the board.

If the raised door hits the trolley, pull down on the trolley release arm
to disconnect the inner and outer trolley sections. The trolley can
remain disconnected until connecting door arm to trolley is
completed.

m Hang the Opener

The opener must be securely fastened to a structural support of
the garage.

Three representative installations are shown. Yours may be different.
Hanging brackets (1) should be angled (Figure A) to provide rigid
support. On finished ceilings, (Figure B) attach a sturdy metal bracket
(not supplied) (4) to a structural support before installing the opener.
For concrete ceiling mount, (Figure C), use concrete anchors (5)
provided.

On each side of opener measure the distance from the opener to the
structural support (or ceiling).

Cut both pieces of the hanging bracket to required lengths. Flatten
one end of each bracket and bend or twist to fit the fastening angles.
Do not bend at the bracket holes. Drill 4,5mm (3/16") pilot holes in
the structural supports (or ceiling). Attach flattened ends of brackets
to supports with wood screws (2).
Lift opener and fasten to hanging brackets with screw, lock washer
and nut (3). Check to make sure rail is centered over the door.
Remove 25mm (1") board. Operate door manually. If door hits the
rail, raise header bracket. Use rail grease and lubricate bottom
surface of rail (6).

Attach Emergency Release Rope &
Handle

Thread one end of rope (1) through hole in top of red handle so

"NOTICE" reads right side up as shown (3). Secure with an overhand

knot (2). Knot should be at least 25mm (1") from end of the rope to

prevent slipping.

Thread other end of rope through hole in release arm of the outer

trolley (4). Adjust rope length so that handle is 1,8m (6 feet) above

the floor. Secure with an overhand knot.

NOTE: If it is necessary to cut rope, heat seal cut end with a match or
lighter to prevent fraying.

Install Light

Press the release tabs on both sides of lens (2). Gently rotate lens
back and downward until the lens hinge is in the fully open position.
Do not remove the lens. Install a 40 watt (socket size E27), maximum
light bulb (1) in the socket (3) as shown. The light will turn on and
remain lit for 2-1/2 minutes when power is connected. After 2-1/2
minutes it will turn off. Reverse the procedure to close the lens.

Replace burned out bulbs with rough service light bulbs.

Connect Electric Power

TO AVOID INSTALLATION DIFFICULTIES, DO NOT RUN THE
GARAGE DOOR OPENER UNTIL INSTRUCTED TO DO SO.

Connect the opener to a mains which is properly EARTHED
according to the wiring instruction tag attached to power supply
cord (and as specified by local code).

IE Install Lighted Door Control Button

Locate push buttons where the garage door is visible (at a
height of at least of 1,5m), away from door and door hardware
and out of the reach of children.

Serious personal injury from a moving garage door may result
from misuse of opener. Do not allow children to operate the
lighted door control button or remote control transmitter.

Permanently fasten the caution label on the wall near the lighted
door control button as a reminder of safe operating procedures.

There are 2 screw terminals (1) on the back of the lighted door
control button (2). Strip about 6mm (1/4") of insulation from bell wire
(4). Separate wires enough to connect the white/red wire to terminal
screw 1 and the white wire to terminal screw 2.

Fasten the lighted door control button to an inside garage wall with
sheet metal screws (3) provided. Drill 4mm (5/32") holes and use
anchors (6) if installing into drywall. A convenient place is beside the
service door and out of reach of children.

Run the bell wire up the wall and across the ceiling to the garage
door opener. Use insulated staples (5) to secure wire. The receiver
quick connect terminals are located on the back panel of the opener.
Connect the bell wire to the terminals as follows: white/red to red (7)
and white to white (8).

Operation of the Lighted Door Control Button

Press to open or close the door. Press again to reverse the door
during the closing or opening cycle.

m Fasten Door Bracket

If yours is a canopy or dual-track one-piece style garage door, a door
arm conversion kit is required. Follow the installation instructions
included with the replacement door arm. Exercise care in removing and
assembling arm conversion kit. Keep fingers away from the sliding
parts.

NOTE: Horizontal and vertical reinforcement is needed for lightweight
garage doors.

Sectional and One-Piece Door Installation Procedure:

Door bracket (1) has left and right side fastening holes. Assemble
and install the bracket and plate (2) if your installation requires top
and bottom fastening holes.

1. Center bracket (with or without plate, as required) at the top of
inside face of door as shown. Mark holes.
A.Standard Sectional or One-piece doors: locate bracket at
inside face of the door.
B. Sectional doors with two horizontal roller channels: 150 -
250mm below the top of the door.

2. A. Wooden doors
Drill 8mm holes (5/16") and fasten the door bracket with nut,
lock washer, and carriage bolt (3) or use wood screws.
B. Sheet metal doors
Fasten with sheet metal screws (4).
C. One-piece door optional
Fasten with sheet metal screws (4).



m Assemble Door Arm and Set Limits

NOTE: For one-piece doors, do not connect door arm to trolley
before adjusting limits. Failure to follow instructions may result in
damage to door. See below.

A. ONE-PIECE DOOR INSTALLATION:

Connect straight door arm (1) and curved door arm sections (2) to
obtain the longest possible length with hardware (3, 4 & 5). With door
closed, connect straight door arm section to door bracket with a
clevis pin (6). Secure with a ring fastener (7).

Before connecting door arm to trolley, adjust travel limits. Limit
adjustment screws are located on left side panel.

Open Door Adjustment: Decrease up limit. Turn up limit adjustment
screw counterclockwise 4-1/2 turns.

Press door control button. Trolley will travel to full open position (8).
Manually raise door to open position (parallel to floor) and lift door
arm (9) to trolley. The arm should touch trolley just in back of door
arm connector hole (10) as shown in solid line drawing. Increase up
limit if necessary. One full turn equals 7,5cm (3") of door travel.
Closed Door Adjustment: Decrease down limit. Turn down limit
adjustment screw clockwise 4 complete turns.

Press door control button. Trolley will travel to full closed position
(11). Manually close door and lift door arm (12) to trolley. The arm
should touch trolley just ahead of door arm connector hole (10) as
shown in dotted line drawing. Decrease down limit if necessary. One
full turn equals 7,5cm (3") of door travel.

Connect Door Arm to Trolley: With door closed, connect curved arm
to trolley with remaining clevis pin. Secure with ring fastener. NOTE:
Lift door slightly to make connection if necessary.

Run opener through a complete travel cycle. If door has a slight
"backward" slant in full open position, decrease up limits until door
is parallel to floor.

B. SECTIONAL DOOR INSTALLATION:

Connect according to Figure B, then proceed to Step 24.

E Program your Opener & Remote

Activate the opener only when door is in full view, free of
obstruction and properly adjusted. No one should enter or leave
garage while door is in motion. Do not allow children to operate
push button(s) or remote(s). Do not allow children to play near
the door.

Your garage door opener receiver and remote control transmitter are
set to a matching code. If you purchase additional remote controls,
the garage door opener must be programmed to accept the new
remote code.

Program the Receiver to Match Additional Remote Control
Codes:

Using the “LEARN” Button

1. Press and release the “learn” button on the motor unit. The learn
indicator light will glow steadily for 30 seconds (1).

2. Within 30 seconds, press and hold the button on the hand-held
remote that you wish to operate your garage door (2).

3. Release the button when the motor unit light blinks. It has learned
the code. If light bulb is not installed, two clicks will be heard (3).

Using the Multi-Function Door Control (optional):

1. Press and hold the button on the hand-held remote that you wish
to operate your garage door (4).

2. While holding the remote button, press and hold the LIGHT button
on the Multi-Function Door Control (5).

3. Continue holding both buttons while you press the push bar on the
Multi-Function Door Control (all three buttons are held) (6).

4. Release buttons when the motor unit light blinks. It has learned the
code. If light bulb is not installed, two clicks will be heard (7).

Now the opener will operate when the remote control push button is

pressed. If you release the remote control push button before the

opener lights flash, the opener has not learned the code.

To Erase all Remote Control Codes

To deactivate any unwanted remote, first erase all codes:

Press and hold the “learn” button on motor unit until the learn
indicator light goes out (approximately 6 seconds). All previous codes
are now erased. Reprogram each remote or keyless entry you wish to
use.

3-Channel Remote:

If provided with your garage door opener, the large button is factory
programmed to operate it. Additional buttons on any rolling code
3-channel remote or mini-remote can be programmed to operate
other rolling code garage door openers or gates.



Program your Keyless Entry (optional)

Activate the opener only when door is in full view, free of
obstruction and properly adjusted. No one should enter or leave
garage while door is in motion. Do not allow children to operate
push button(s) or remote(s). Do not allow children to play near
the door.

NOTE: Your new Keyless Entry must be programmed to operate your
garage door opener.

Program the Receiver to Match Additional Remote Control Code
Using the “LEARN” Button:

1. Press and release the “learn” button (1) on opener. The learn
indicator light will glow steadily for 30 seconds.

2. Within 30 seconds, enter a four digit personal identification number
(PIN) of your choice on the keypad (2), then press and hold the
ENTER button.

3. Release the button when the opener light blinks (3). It has learned
the code. If light bulb is not installed, two clicks will be heard.

NOTE: This method requires two people if the Keyless Entry is
already mounted outside the garage.

Using the Multi-Function Door Control (optional):

1. Enter a four digit personal identification number (PIN) of your
choice on the keypad, then press and hold ENTER (4).

2. While holding the ENTER button, press and hold the LIGHT button
on the Multi-Function Door Control (5).

3. Continue holding the ENTER and LIGHT buttons while you press
the push bar on the Multi-Function Door Control (all three buttons
are held) (6).

4. Release buttons when the opener light blinks. It has learned the
code. If light bulb is not installed, two clicks will be heard (7).

m Limit Adjustment

Run the opener through a complete travel cycle. Limit adjustments
are not necessary when the door opens and closes completely and
doesn't reverse unintentionally in the fully closed position.

Locate the button (1) on the back panel of motor unit. Push the button
twice to enter into Force Setting Mode.

NOTE: Repeated operation of the opener during adjustment
procedures may cause motor to overheat and shut off. Allow a 15
minute cooling period after 5 continuous operations of the opener.
Read the following carefully before proceeding to Force Adjustment.
Use a screwdriver to make limit adjustments.

If Door Doesn't Open Completely but Opens at Least 1,5m (5
feet): Increase up travel. Turn the up limit adjustment screw (3)
clockwise. One turn equals 5cm (2") of travel.

If door does not open at least 1,5m (5 feet). Adjust force, see
Force Adjustment: Place the opener into the Force Adjustment
Mode, see Force Adjustment.

If Door Doesn't Close Completely: If door arm is at maximum
length, increase down travel. Turn down limit adjustment screw (2)
counterclockwise. One turn equals 5cm (2") of travel. If the door still
will not close completely, the header bracket is positioned too high.
If Opener Reverses in Fully Closed Position: Decrease down
travel. Turn down limit adjustment screw (2) clockwise. One turn
equals 5¢cm (2") of travel.

If Door Reverses when Closing and there is no Interference to
Travel Cycle: Test door for binding. Pull manual release handle.
Manually open and close door. If door is binding, call a door
serviceman. If door is not binding or unbalanced, place the opener
into the Force Setting Mode, see Force Settings.

PROCEED TO STEP 25 “FORCE SETTINGS” TO COMPLETE
STEP 24 “LIMIT ADJUSTMENT”. Forces must be learned in order
for limit adjustments to operate properly.

E Force Settings

The force, as measured on the closing edge of the door, should not
exceed 400N (40kg). If the closing force is measured to more than
400N, the Protector System must be installed See step 27.

The force setting button is located on the back panel of the motor
unit. The force setting regulates the amount of power required to
open and close the door. If the forces are too light, door travel may be
interrupted by nuisance reversals.

Locate the button (1) on the back panel of motor unit. Push the button
twice to enter into Force Setting Mode. The LED (Indicator Light) will
flash. Push the wall control or the programmed remote control that
was shipped with your opener. The door will travel to either the OPEN
or CLOSE position. Push the button again, the door will travel to the
opposite position. Push the button again if the LED is stilling blinking.
The door must travel through a complete cycle UP and DOWN in
order for the force to be set properly. If the unit reverses before it
reaches the Open or Close Limit repeat the process. The LED
(indicator light) will stop flashing when the force has been learned.

Note: If unable to set limits return to section 24.

m Test the Safety Reverse System

The safety reverse system test is important. Garage door must
reverse on contact with a 40mm obstacle laid flat on the floor.
Failure to properly adjust opener may result in serious personal
injury from a closing garage door. Repeat test once a month and
adjust as needed.

Procedure: Place a 40mm obstacle (1) laid flat on the floor under the
garage door. Operate the door in the down direction. The door must
reverse on the obstruction. If the door stops on the obstruction, it is
not traveling far enough in the down direction. Increase the down
limit by turning down limit adjustment screw counterclockwise 1/4
turn. Repeat test.

When the door reverses on the 40mm obstacle, remove the
obstruction and run the opener through a complete travel cycle. Door
must not reverse in closed position. If it does, adjust Limits and
Force and repeat safety reverse test.

Test that the door will not fully open when a 20kg weight is added to
the bottom of the door.

Install the Protector System™

(See accessories)

Install this accessory for all installations on Canopy doors,

1 piece dual track doors, doors over 2.5m and when the closing
force as measured on the bottom of the door is over 400N
(40kg).

After opener has been installed and adjusted, The Protector
System™ accessory can be installed. Instructions are included with
this accessory.

The Protector System™ provides an additional measure of
safety against a small child being caught under a garage door.
It uses an invisible beam which, when broken by an obstruction,
causes a closing door to open and prevents an open door from
closing and is strongly recommended for homeowners with young
children.

Note: The opener will automatically detect the protector system when
it is installed. The opener will not close unless the sensors are
aligned.



m Special Features

A. Door within a door connection
Disconnect opener from power!

Remove cover. Locate auxiliary terminal block (TB1) on the
control board. Remove jumper from terminal leads 1 and 2 (not
shown). Replace with contact switch leads as shown.

B. Flashing light connection

The flashing light can be installed anywhere. Connect light leads
to terminals 3 and 4 on the terminal block.

C. Coaxial antenna adapter
A coaxial antenna connection can be used if the transmitter
range is too short. Cut off the existing antenna. Use standard
coax cable and connector. Strip off end of insulation to “X”
dimension.
433 MHz: X = 250mm. Reposition antenna.

E Accessories

(1) Model 94330E
(2) Model 94333E
(3) Model 94335E
(4) Model 94334E
(5) Model 975EML
(
(
(

Single-Function Remote Control
3-Function Remote Control
3-Function Mini Remote Control
4-Function Mini Remote Control
Laser Garage Parking Assist
2-Function Wireless Wall Control
Keyless Entry System
Multi-Function Door Control Panel
Outside Keylock

Outside Quick Release

The Protector System™

The Chamberlain Arm™

Flashing Light Kit

Pedestrian Door Switch
Mechanical Door Latch Kit

Door Handle Quick Release - 2.5m
Door Handle Quick Release - 4.0m
1-Position Key Switch (Flush Mount -
100010)

2-Position Key Switch (Flush Mount -
100034)

WIRING INSTRUCTIONS FOR ACCESSORIES
Keyless Entry System — To opener terminals: Red-1 and White-2
Outside Keylock — To opener terminals: Red-1 and White-2
Protector System™ — To opener terminals: White-2 and Black-3
Door Control Panel — To opener terminals: Red-1 and White-2

)

)

)

)
6) Model 128LM
7) Model 9747E
8) Model 78LM
(9) Model 760E
(10) Model 1702E
(11) Model 770E
(12) Model 1703E
(13) Model FLA230
(14) Model 16200LM
(15) Model MDL100LM
(16) Model EQLO1

Model EQL02

(17) Model 100027

Model 100041

Replacement Parts

HAVING A PROBLEM?

1. Opener doesn't operate from either door control or remote:

* Does the opener have electric power? Plug lamp into outlet. If it
doesn't light, check the fuse box or the circuit breaker. (Some
outlets are controlled by a wall switch.)

» Have you disengaged all door locks? Review installation instruction
warnings on page 1.

« Is there a build-up of ice or snow under door? The door may be
frozen to ground. Remove any obstruction.

» The garage door spring may be broken. Have it replaced.

* Repeated operation may have tripped the overload protector in the
motor. Wait 15 minutes. Try again.

2. Opener operates from remote but not from door control:

« |s door control button lit? If not, remove the bell wire from the
opener terminals. Short the red and white terminals by touching
both terminals at the same time with a piece of wire. If the opener
runs, check for a faulty wire connection at the door control, a short
under the staples, or a broken wire.

« Are wiring connections correct? Review page 3.
3. Door operates from door control but not from remote:
» Check battery. Replace battery if necessary.

« Is the light at the wall control flashing? Press button with key-symbol
to unlock the opener against remote controls.

« Is the receiver LED flashing at the back-side of the opener when the
transmitter is pressed? The opener receiver must re-learn the
remote control code. Follow the instructions on page 4.

« If you purchased a new remote control then check at carton of
remote control for compatibility or call the Service Hotline.

4. Remote has short range:
« Is battery installed? If needed, change the battery.
» Change the location of the remote control on the car.

» A metal garage door, foil-backed insulation or metal siding will
reduce the transmission range.
« Use outside coaxial antenna adapter to move antenna.
5. Door reverses for no apparent reason and opener light doesn't
blink:

« Is something obstructing the door? Pull manual release handle.
Operate door manually. If it is unbalanced or binding, call for
professional garage door service.

« Clear any ice or snow from garage floor area where garage
door closes.

* Review Force Settings. Open and close the door in learn mode for
several (3-5) consecutive cycles to allow the operator to adjust to
inconsistent doors.

« If door reverses in FULLY CLOSED position, re-learn travel limits.
Repeat safety reverse test after adjustment is complete.

The need for occasional adjustment of the force and limit settings is
normal. Weather conditions in particular can affect door travel.

6. Door reverses for no apparent reason and opener light blinks
for 5 seconds after reversing:

Check The Protector System™ (if you have installed this accessory).

If the light is blinking, correct alignment.

Note: Continuously holding down the door control button will allow
the door to close if the protector system is not properly aligned. The
transmitter will not close the door. The opener lights will blink.

7. Opener noise is disturbing in living quarters of home:

If operational noise is a problem because of proximity of the opener
to the living quarters, Vibration Isolator Kit 41A3263 can be installed.

This kit was designed to reduce the "sounding board effect" and is
easy to install.

8. The garage door opens and closes by itself:
* Delete all remote controls and reprogram.
» Make sure remote push button is not stuck "on".

« Disconnect all push buttons or key switches attached and wait one
day.



9. Door stops but doesn'’t close completely:

Review Limit Adjustment section.

Repeat safety reverse test after any adjustment of door arm length,

close force or down limit.

10. Door opens but won't close:

» Check The Protector System™ (if you have installed this
accessory). If the light is blinking, correct alignment.

« If opener light does not blink and it is a new installation, check the
down force.

Repeat the safety reverse test after the adjustment is complete.

11. Opener light does not turn on:

Replace light bulb (40 Watts maximum). Replace burned out bulbs

with rough service light bulbs.

12. Opener light does not turn off:

There may be a defective earth at the ceiling or wall receptacle.

The unit must be earthed.

13. Opener strains or reversed during opening:

Door may be unbalanced or springs are broken. Close door and use

manual release rope and handle to disconnect trolley. Open and

close door manually. A properly balanced door will stay in any point
of travel while being supported entirely by its springs. If it does not,

call for professional garage door service to correct the problem. Do
not change force settings.

14. Opener motor hums briefly, then won't work:

» Garage door springs are broken. SEE ABOVE.

« If problem occurs on first operation of opener, door is locked.
Disable door lock. If chain was removed and reinstalled, the motor
may be out of phase. Remove chain; cycle motor to down position.
Observe drive sprocket. When it turns in clockwise direction and
stops in down position, re-install chain.

Repeat safety reverse test after adjustment is complete.

15. Opener won't activate due to power failure:

* Pull manual release rope and handle down and back to disconnect
trolley. Door can be opened and closed manually. When the power
is restored, pull the manual release handle straight down. The next
time the opener is activated, the trolley will reconnect.

* The Outside Quick Release accessory (if fitted) disconnects the
trolley from outside the garage in case of power failure.

CARE OF YOUR OPENER

When properly installed, opener will provide high performance with
a minimum of maintenance. The opener does not require additional
lubrication.

Limit Adjustments: These adjustments must be checked and
properly set when opener is installed. Only a screwdriver is
required. Weather conditions may cause some minor changes in the
door operation, requiring some re-adjustments, particularly during the
first year of operation.

Refer to the limit adjustments and force settings on page 5. Follow
the instructions carefully and repeat the safety reverse test after
any adjustment.

Remote Control Transmitter: The portable remote control may be
secured to a car sun visor with the clip provided. Additional remotes
can be purchased at any time for use in all vehicles using garage.
Refer to Accessories. Any new remotes must be set to the same
code as the original remote.

Remote Control Battery: The lithium batteries should produce
power for up to 5 years. If transmission range lessens, check the
battery.

To Change Battery: To replace batteries, use the visor clip or
screwdriver blade to pry open the case. Insert batteries positive side
up. To replace cover, snap shut along both sides. Do not dispose of
the old battery with household waste. Take batteries to a proper
disposal center.

MAINTENANCE OF YOUR OPENER

Once a Month:
* Repeat safety reverse test. Make any necessary adjustments.

* Manually operate door. If it is unbalanced or binding, call for
professional garage door service.

» Check to be sure door opens and closes fully. Adjust Limits and/or
Force settings if necessary.

Once a Year:

« Oil door rollers, bearings and hinges. The opener does not require
additional lubrication. Do not grease the door tracks.

* GREASE THE RAIL AND THE TROLLEY.



OPERATION OF YOUR OPENER

Your opener can be activated by any of the following devices:

* The Lighted Door Control Button. Hold the button down until door

starts to move.

* The Outside Keylock or Keyless Entry System (if you have

installed either of these accessories).

» The Remote Control Transmitter. Hold the push button down until

the door starts to move.

Opening the Door Manually:

Door should be fully closed if possible. Weak or broken springs

could allow an open door to fall rapidly. Property damage or

serious personal injury could result.

The door can be opened manually by pulling the release handle down

and back (toward the opener). To reconnect the door, pull the release

handle straight down.

Do not use the manual release handle to pull the door opener

or closed.

When the Opener is Activated by Remote Control or Lighted

Door Control Button:

1. If open, the door will close. If closed, the door will open.

2. If closing, the door will stop.

3. If opening, the door will stop.

4. If the door has been stopped in a partially open or closed position,

it reverse direction.

. If an obstruction is encountered while closing, the door will reverse.

6. If an obstruction is encountered while opening, the door will
reverse briefly.

7. The optional Protector System™ is automatically detected and an
invisible beam which, when broken by an obstruction, causes a
closing door to open and prevents an open door from closing. It
can be overridden only by the outside key lock, keyless entry
system or door control button. It is STRONGLY RECOMMENDED
for homeowners with young children.

Allow a 15 minute cooling period after 5 continuous operations

of the opener.

The opener light will turn on: 1. when opener is initially plugged in;

2. when the power is interrupted; 3. when the opener is activated.

The light turns off automatically after 2-1/2 minutes. Bulb size is

40 Watts maximum.

[$)]

GARAGE DOOR OPENER WARRANTY

Chamberlain GmbH warrants to the first retail purchaser of this product (3780 or
5580) that the product shall be free from any defect in materials and/or
workmanship for a period of 24 full months (2 years) from the date of purchase.
Upon receipt of the product, the first retail purchaser is under obligation to check
the product for any visible defects.

Conditions: The warranty is strictly limited to the reparation or replacement of
the parts of this product which are found to be defective and does not cover the
costs or risks of transportation of the defective parts or product.

This warranty does not cover non-defect damage caused by unreasonable use
(including use not in complete accordance with Chamberlain’s instructions for
installation, operation and care; failure to provide necessary maintenance and
adjustment; or any adaptations of or alterations to the products), labor charges
for dismantling or reinstalling of a repaired or replaced unit or replacement
batteries.

A product under warranty which is determined to be defective in materials
and/or workmanship will be repaired or replaced (at Chamberlain's option) at no
cost to the owner for the repair and/or replacement parts and/or product.
Defective parts will be repaired or replaced with new or factory rebuilt parts at
Chamberlain's option.

If, during the warranty period, the product appears as though it may be
defective, contact your original place of purchase.

This warranty does not affect the purchaser’s statutory rights under applicable
national legislation in force nor the purchaser’s rights against the retailer arising
from their sales/purchase contract. In the absence of applicable national or EU
legislation, this warranty will be the purchaser’s sole and exclusive remedy, and
neither Chamberlain nor its affiliates or distributors shall be liable for any
incidental or consequential damages for any express or implied warranty
relating to this product.

No representative or person is authorized to assume for Chamberlain any other
liability in connection with the sale of this product.

SPECIFICATIONS
Max. Pull Force............... 800N
Rated Power................... 400 W
Motor
Permanent split capacitor
1500 rpm
230-240 Volts AC-50Hz Only
60dB
Drive Mechanism
Gears......cccoveeiniieeeenn 16:1 worm gear reduction
Drive ..oeeeeieee Chain with two-piece trolley on
steel rail.
Length of Travel.............. Adjustable to 2,3m (7-1/2 feet)
Travel Rate .........ccccceee 96-135mm (3,8"-5,3") per second
Lamp....coooeenieeeeceen On when door starts, off 2-1/2 minutes
after stop.
Door Linkage .................. Adjustable door arm. Pull cord trolley
release.
Safety
Personal .........cccocevieenee. Push button stop in UP and DOWN

direction. Automatic force reversal in UP
and DOWN direction.

Electronic.........cccccoeveenee. Automatic force adjustments.

Electrical .........ccocevneenne Motor overload protector and low voltage
push button wiring.

Limit Device ..........ccee..... Circuit actuated by limit nut.

Limit Adjustment............. Screwdriver adjustment on side panel.

Start Circuit.........cccceenee. Low voltage push button circuit.
Dimensions

Length (Overall).............. 3,1m (122-1/2")

Headroom Required ....... 30mm

Hanging Weight.............. 14,5 kg (32 Ib)
Receiver

Memory Registers .......... 8

Keypad Code Memory....1

SPECIAL NOTE: Chamberlain strongly recommends that the
protector system be installed on all garage door openers.

Declaration of Conformity c €

The undersigned, hereby declare that the equipment specified, and all
accessories, conforms to the Directives and Standards stated.
Model: 5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3
(1995), EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), and
EN60335-2-95 (2004)

Declaration of Incorporation

A power door operator, in combination with a Garage Door must be installed and
maintained according to all the Manufacturer’s instructions, to meet the
provisions of EN12453, EN13241-1 and Machinery Directive, 89/392/EEC.

5&%&&&@/«&/&1»0%

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008

© 2008, Chamberlain GmbH
114A2788G-en All rights reserved




BEGYND MED AT LASE DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

* Laes disse instruktioner omhyggeligt.

>

ejendom.

Hold garageporten afbalanceret. Safremt porten
seetter sig fast eller binder, skal den repareres.
Garageporte, portfiedre, kabler, ruller, konsoller og
deres beslag, er under enorm belastning og kan
forarsage alvorlige personskader. Prov ikke at losne,
flytte eller justere dem. Tilkald en servicetekniker.

Ga ikke med ringe, ure eller los beklaedning, mens
garageportsabneren installeres eller efterses.

For at undga alvorlige personskader ved sammenfiltring,
skal alle snore der er forbundet med garageporten
fijernes, inden garageportsabneren installeres.

Installation og ledningsfering skal veere i
overensstemmelse med gaeldende bygnings- og
elektricitetsbestemmelser. Tilslut kun netledningen til
et korrekt jordforbundet ledningsnet.

Letveegtsporte eller glasfiber-, aluminiums- eller
stalporte, skal forstaerkes vaesentligt, for at undga
beskadigelse af porten. (Se side 3). Den bedste
lgsning, er at henvende dig til garageportens fabrikant
angaende et forsteerkningsbyggeseet til installation af
abner.

Sikkerhedsreverstesten er meget vigtig.
Garageporten SKAL kore tilbage (ga i revers), ved
bergring af en 40mm hgj hindring placeret pa gulvet.
Safremt dbneren ikke justeres korrekt, kan det medfgre
alvorlige personskader, nar garageporten lukkes.
Gentag afprovningen mindst én gang om maneden
og foretag evt. nadvendige justeringer.

Denne enhed bor ikke monteres pa et fugtigt eller
vadt sted.

Porten ma ikke rage ud over en offentlig vej ved

> > PP P

Safremt de felgende instruktioner ikke overholdes, kan det medfere alvorlige personskader eller skader pa ejendom.

* Denne garageportsabner er konstrueret og afprovet, sa den giver rimelig sikker betjening, safremt den er
installeret og betjenes i ngje overensstemmelse med de folgende sikkerhedsbestemmelser.

Disse sikkerhedssymboler betyder Forsigtig! - Instruktioner der vedrerer personlig sikkerhed og beskyttelse af

FORSIGTIG: Safremt din garage ikke har en ekstra sidedor, skal model 1702E frikobling for las (side 4) installeres. Dette
ekstraudstyr, gor det muligt at betjene garageporten manuelt udefra, i tilfeelde af streamsvigt.

Kraften, der males pa portens lukkende kant, ma
maksimalt vaere 400 N (40 kg). Hvis lukkekraften
indstilles pa mere end 400 N, skal Protector-systemet
installeres. Treekkraftjusteringerne ma ikke benyttes
til at kompensere for en port, som binder eller seetter
sig fast. Overdreven traekkraft vil forstyrre
sikkerhedsreverssystemets funktion negativt eller
beskadige garageporten.

Anbring Forsigtig-etiketten permanent ved siden af den
oplyste trykknap, som en pamindelse om, altid at huske
sikkerheden, nar garageporten betjenes.

Afbryd alle garageportslase, for at undga beskadigelse
af garageporten.

Installér den oplyste trykknap (eller evt. yderligere
trykknapper) pa et sted, hvor garageporten er synlig,
men utilgaengeligt for born. Lad ikke barn betjene
trykknappen(rne) pa vaeggen eller senderen. Ved
misbrug af abneren, er der risiko for alvorlig
personskade, nar garageporten lukkes.

Aktivér kun abneren, nar porten er helt synlig, fri for
hindringer og abneren er korrekt justeret. Ingen ma
ga ind i eller ud af garagen, nar porten er i
bevaegelse. Lad ikke born lege i naerheden af porten.

Benyt kun den manuelle udlgser til at frakoble sleeden
og, om muligt, kun nar porten er lukket. Anvend ikke
det rode manuelle udleserhandtag til at lukke eller
abne porten med.

Afbryd strommen til garageportsabneren, inden du
foretager reparationer eller fjerner deeksler.

Dette produkt leveres med en netledning eller speciel
konstruktion, som, hvis den beskadiges, skal udskiftes
med en netledning af samme type, en sadan
netledning kan fas hos Deres lokale LiftMaster-forhandler

PP PP P

brug. og skal monteres af en fagmand.
dennggle .................. ... 5. 23

Inhold Side  [lllustration '
Sikkerhedsbestemmelser. . . ........... 1 Justerur_19 ........................... 5......... 24-26
Foerdubegynder..................... 1 Installation af fotocelle
Porttyper 1 1 (ekstraudstyr) ...................... 5 i 27
Nodvendigt vaerktej .................. 2. 2 Sarlige egenskaber ved

5580/3780 . ........ ..t 6 ... 28
zlled‘fﬁlg_eniie"bf_slag """"""""" g """"" 2 Ekstraudstyr ....................... 6 ... 29
sae’ 19 Instaflation .......oevneee e £ Reservedele ....................... 6., 30-31
Mamllng ............................ 224 ........ $-21;1 Problemer . ... ...ooeooeee 6-7
Pontage. erens fd b .............. 4. ....... - Pleje af abneren .................... 7
ogof?t:?rw)r:t‘jegnni?\; i abner 4 22 Vedligeholdelse af abneren .......... 7
Programmering af abningssystem Betje.n_mg .af abneren ................ 8

Specifikationer ..................... 8

For du begynder

1. Se pa vaeggen eller loftet over garageporten. Abneren skal vaere forsvarligt fastspaendt til en bygningskonstruktion i garagen.
2. Er loftet i garagen pudset? Safremt dette er tilfaeldet, har du maske brug for en stgttekonsol og yderligere monteringsbeslag

(medfglger ikke).

3. Afheengig af portens konstruktion, kan du fa brug for en speciel portarm. Henvend dig til forhandleren.
4. Findes der en adgangsder udover garageporten? Safremt det ikke er tilfaeldet, skal model 1702E frikobling for I&s (ekstraudstyr) installeres.
5. Kontrollér, hvilken porttype De har, og om det er ngdvendigt at installere Chamberlain-portarmen eller det infrargde fotocellesystem

Protector System™.
n Porttyper
Vippeport med vandret kgreskinne

kraeves. Henvend dig til forhandleren.

moo w»

The Chamberlain Arm™ for anvendelse pa porttyper B og D.

Vippeport med lodret ?? vandret kgreskinne — speciel portarm kraeves (E, The Chamberlain Arm™) og Protector-systemet (29 (9))
i

Sektionsport med buet kagreskinne — Se 20B — armen forbindes. Protector-systemet (29 (9) kreeves til porte, mere end 2,5 m hgj.
Foldeport — speciel portarm (E, The Chamberlain Arm™) og Protector-systemet (29 (9)) kraeves. Henvend dig til forhandleren.




E Nodvendigt vaerktoj
Medfolgende beslag

(1) Gaffelbolt (10) Laseskiver
(2) Traeskruer (11) Matrikker
(3) Skruer (12) Ringbeslag

(4) Gaffelbolte

(5) Sekskantede skruer
(6) Reb

(7) Handtag

(8) Isolerede klammer
(9) Ankerbolte

(13) 8 mm ankerbolte
(14) Pladeskruer
(15) Braeddebolte
(16) Stopbolt

n Faerdig installation
Mens du fortsaetter med at samle, installere og justere i.h.t. il
anvisningerne i denne montagevejledning, kan det veere hjeelpsomt
at sammenligne med denne illustration af en faerdig installation.

(1) Hovedmuffe

(2) Konsol til keedehjul

(9) Lampeskaerm
(10) Manuelt udlgsersnor

(3) Slaeden og -handtag
(4) Skinne (11) Buet portarm
(5) Kaede (12) Lige portarm

(13) Portbeslag og plade
(14) Vaegbeslag
(15) Udlgserstang til sleede

(6) Heengekonsol
(7) Netledning
(8) Abner

SAMLEAFSNIT

VIGTIGT: Safremt du har en foldeport eller en dobbeltsporet
port, skal du bruge de instruktioner der er vedlagt The
Chamberlain Arm™ (ekstraudstyr), i forbindelse med denne
ejerhandbog, nar skinnen samles.

E Samling af skinnen

BEMAERK: : Hvis abneren blev leveret med en enkelt skinne, skal du
fortseette til punkt 8.

Smaer de indvendige kanter af skinneafsnittene med fedt (1). Anbring
skinnestykkerne (2) pa en plan overflade fgr samlingen. Alle fire
skinneafsnit er ens. Far skinnebgjlerne (3) pa skinneafsnittet. Saml
skinnen ved at fgre skinneklemmen pa nzeste skinneafsnit. Monter
skinnen (4) pa et stykke trae (5), indtil skinneafsnittene flugter. Gentag
dette med de resterende skinneafsnit.

n Montering af kaeden

Tag kaeden ud af kassen, og laeg den pa gulvet (serg for at den ikke
snor sig). Skub tapperne i hovedleddets stang (3) gennem
keedeleddet (4) og hullet i Iabevognen (5).(se illustration) Skub
hzetten (2) over tapperne og ind i hakkene. For fiederclips (1) over
haetten og pa tappernes hakker, indtil begge tapper er fastgjort sikkert
og korrekt.

Montering af kaede i skinnen og samling
af muffe

Far konsol til keedehjulet (1) og den indvendige Igbevogn (2) ind bag i
(abnerside) skinneenheden (3), husk at indsaette konsollen til
keedehjulet som vist med pilen (4), der peger hen imod skinnens
forside (hovedside) (5). Skub konsollen hen imod skinnens forside
(hovedside) (5). Seet Isbevognsbolten (6) igennem konsollen til
hovedmuffen (7). Speend fiedermatrikken (8) lgst pa
lgbevognsbolten. Szt Igbevognsbolten (6) pa hovedmuffen (7) ind i
den fremhaevede udskeering i konsollen til keedehjulet (1). Fer
hovedmuffen (7) pa forsiden (hovedside) af skinnen (4).

n Montering af lobevogn pa skinnen

For den udvendige lgbevogn (1) pa skinnen (2). Sgrg for, at pilen pa
lgbevognen (3) peger hen imod porten (4). Fer den udvendige Iabevogn
ned ad skinnen, indtil den gar i indgreb med den indvendige lgbevogn.

n Montering af kaedespreder

Monter kaedesprederen (1) pa abneren (2) med Phillips-skruer (3).

m Fastgoring af skinne til abner og
montering af kaede

Fjern de fire bolte (1) fra toppen af abneren. Anbring skinnen (2) pa
abneren, sgrg for at den flugter med stoppene (3) gverst pa abneren.
For kaeden (4) rundt om &bningen i sprederen (5) og hen over
kaedehjulet (6). Skub konsollen til strammerullen hen imod forsiden af
skinnen for at forhindre, at keeden bliver for slap. Placer boltehullerne
i konsollerne (7), sa de befinder sig ud for boltehullerne i &bneren.
Fastger konsollerne pa abneren med de bolte, du fiernede tidligere.
Spaend boltene godt fast. Taenderne i abnerens kaedehjul skal
gribe ind i kaeden. Szt bolten (8) ind i Isbevognens stopbolthul (9).
Foretag sikring med laseskive (10) og metrik (11).

FORSIGTIG! Brug kun de bolte, der er monteret pa toppen af
abneren. Hvis der anvendes andre bolte, vil det medfere
alvorlige skader pa abneren.

m Samling af hovedmuffe

Skru fiedermgatrikken pa lgbevognsbolten med fingrene. Indsaet
spidsen af en skruetraekker (1) i et af hullerne af ringmetrikken (2), og
sgrg for, at den stgtter godt mod hovedmuffen. Anbring en
gaffelnggle (3) pa den firkantede ende af fiedermgtrikken (4), og drej
metrikken langsomt ca. 1/4 omgang med uret, indtil ringmetrikken (2)
frigeres fra hovedmuffen (5). Derved indstilles fiederen til maksimal
kaedestramning. Kaeden kan hoppe af kaedehjulet, hvis den er for
slap. Hvis keeden hopper af, skal fiedermgtrikken spaendes igen ved
at dreje metrikken 1/2 omgang med uret. Pas pa IKKE at
overspande kaeden.

INSTALLATIONSAFSNIT

Nar du arbejder pa et punkt der er over dit hovede, bor du bzere
beskyttelsesbriller, for at undga gjenskader.

Afbryd alle garageportslase, for at undga beskadigelse af
garageportsabneren.

Fjern alle snore, som er forbundet med garageporten, inden du
installerer abneren, for at undga risikoen for alvorlige
personskader ved sammenfiltring.

Det anbefales, at abneren installeres 2,1 meter eller mere over
gulvet, safremt der er plads.

m Placering af vaegbeslag

Vaegbeslaget skal fastspaendes forsvarligt pa en
bygningskonstruktion i garagen. Safremt det er ngdvendigt,
forstaerkes vaeggen med et 40mm tykt braet. Safremt du ikke gor
dette, kan det medfore, at sikkerhedsreverssystemet ikke
fungerer korrekt.

Vaegbeslaget fastgares enten pa vaeggen (1) eller pa loftet (3). Foelg
de instruktioner, som passer bedst til dit specielle behov.

Mens garageporten er lukket, finder og afmeerker du den lodrette
midterlinie (2). Forleeng linien videre til veeggen over porten.

Aben porten til det hgjeste vandringspunkt. Tegn en krydsende,
vandret linie (4) pa vaeggen, 5¢cm over det hgjeste punkt, for at serge
for frigang til portens overkant.

m Installation af vaegbeslag

BEMAERK: Orienter dig efter den lodrette midterlinie og de
vandrette linier, som du tegnede i punkt 12, sa beslaget
anbringes korrekt.

A. Vaegmontering: Centrer beslaget (1) pa den lodrette linje (2) med
beslagets underkant p& den vandrette linie (4) (med pilen pegende
op mod loftet). Markér alle huller i beslaget (5). Bor 4,5mm huller,
og fastger beslaget med treeskruer (3). Hvis beslaget skal
monteres pa beton, skal du anvende de medfalgende
betonankerbolte.

B. Loftmontering: Forlaeng den lodrette linie (2) op til loftet.

Centrer beslaget (1) pa den lodrette markering, hgjst 150mm fra

vaeggen. Kontrollér, at pilen peger ind mod veeggen. Markeér alle

huller i beslaget (5). Bor 4,5mm huller, og fastger beslaget med
traeskruer (3). Hvis beslaget skal monteres pa et loft af beton, skal du

anvende de medfglgende betonankerbolte (6).



m Fastspaending af skinne pa vaegbeslag

Anbring abneren pa garagegulvet under veegbeslaget. Benyt
emballagen til at beskytte deekslet. Laft skinnen, indtil hullerne i
hovedmuffen og hullerne i beslaget er ud for hinanden. Foretag
samling med gaffelbolten (1). Fastger med ringbeslag (2).
BEMAERK: For at sikre, at skinnen ikke rammer sektionsportens
fiedre, kan det veere ngdvendigt at Igfte abneren op pa en midlertidig
stotte. Abneren skal enten fastsgares til en statte eller holdes sikkert
pa plads af en anden person.

m Abnerens placering

BEMAERK: Et 256mm tykt breet (1) er passende til indstilling af en
ideel afstand mellem port og skinne. (Med mindre der ikke er
tilstreekkelig loftshgjde).

Loft &bneren op pa en trappestige. Aben garageporten. Anbring et
25mm tykt braet (1) fladt pa portens gverste stykke, teet ved
midterlinien, som vist nedenfor. Laeg T-skinnen pa breettet.

Hvis den abne port stgder ind i kontaktrullen, skal man treekke ned i
kontaktrullens udlgserarm for at koble de indre og ydre sektioner fra
hinanden. L@bevognen kan forblive afbrudt, til du er faerdig med at
forbinde portarmen med sleeden.

m Ophaengning af abneren

Abneren skal vaere forsvarligt fastspaendt til en
bygningskonstruktion i garagen.

Der vises tre karakteristiske (standard) installationer. Din er maske
anderledes. Heengekonsolerne (1) bgr anbringes vinkelrette (Figur
A), for at give den mest solide stotte. P& pudsede lofter (Figur B),
fastgeres en solid metalkonsol (medfalger ikke) (4) pa en
bygningskonstruktion, inden abneren installeres. Brug de
medfglgende (5) betonankre til montering i betontag (Figur C).

Pa begge sider af abneren males afstanden fra abneren til
bygningskonstruktionen (eller tag).

Skeer begge hangebeslagets metalstykker til, indtil de har den
passende leengde. Fladger den ene ende af beslaget og bgj eller
vrid, sa de passer til fastspaendingsvinklen. Undga at bgje ved
hullerne til beslaget. Bor 4,5mm dybe markeringshuller i
bygningskonstruktionen (eller tag). Fastger beslagets flade ender til
stetterne med trceskruer (2).

Laft abneren og fastger den til haengebeslaget med en bolt,
laseskive og metrik (3). Kontrollér, at skinnen er centreret over
porten. FJERN det 25mm tykke breet. Betjen porten manuelt. Safremt
porten rammer skinnen, haeves veegbeslaget. Brug skinnefedt, og
smgr undersiden af skinnen (6).

Montering af nodudlosningssnor og -
handtag

Treek den ene ende af snoren (1) gennem hullet i det gverste af det
rgde handtag, saledes at “BEMARK” kan ses pa hgjre side, som
vist (3). Spaend snoren fast med en overhandsknude (2). Knuden bgr
veere mindst 25mm fra enden af snoren, saledes at den ikke skrider.
Treek den anden ende af snoren gennem hullet i udlgserarmen pa
den yderste slaede (4). Tilpas snorens leengde, sadan at handtaget er
1,8 meter over gulvet. Spaend snoren fast med en overhandsknude,
som vist ovenfor.

BEMAERK: Safremt det er ngdvendigt at skaere i rebet, bar du
varmeforsegle den afskarne ende med en taendstik eller lighter, for at
undga flosning.

m Installation af lys

Tryk pa knapperne pa begge sider af linsen (2). Drej forsigtigt linsen
tilbage og nedad, indtil linsens haengsel er i helt aben position. Undga
at fierne linsen. Szet en 40 watt (fatningsstarrelse E27) (maks.) peere
(1) i fatningen (3) som vist. Lyset taendes og forbliver teendt i 2 1/2
minutter, nar stremmen sluttes til. Efter 2 1/2 minutter slukkes lyset.
Luk linsen i omvendt reekkefalge.

Udskift brugte paerer med erstatningspaerer.

TILSLUT STROMMEN

FOR AT UNDGA BESV/R UNDER INSTALLATIONEN, BOR DU
IKKE BETJENE ABNEREN, INDEN DU ER BLEVET INSTRUERET
1 BRUGEN AF DEN.

Tilslut abneren til en JORDET stikkontakt i henhold til meerkaten
med tilslutningsinstruktioner pa netledningen (og i
overensstemmelse med lokale bestemmelser).

IE Installation af den oplyste trykknap

Anbring trykknapperne pa et sted, hvor garageporten kan ses
(mindst i 1,5 meters hgjde), vaek fra porten og dens dele og uden
for barns raekkevidde.

Misbrug af abneren, kan medfore alvorlige personskader, ved
berering af en garageport der er i bevaegelse. Tillad ikke barn at
betjene den oplyste trykknap eller fjernbetjeningssenderen.

Fastgor "Forsigtig"-etiketten permanent pa veeggen i naerheden
af trykknappen, som en pamindelse om altid at taenke pa
sikkerheden, nar abneren betjenes.

Der er 2 skruepoler (1) pa bagsiden af den oplyste trykknap (2),

som vist. Fjern omkring 6mm isolering fra hver ende af

ringledningen (4). Adskil ledningerne nok til at forbinde den hvid/rede
ledning til polskrue 1 og den hvide til polskrue 2.

Fastggr den oplyste trykknap pa en indenders garagevaeg med de
blikskruer (3) som medfglger. Bor 4mm huller og benyt ankre (6), ved
installation i en mur. Et godt sted er ved siden af indgangsderen og
utilgeengeligt for barn.

Far ringledningen op ad vaeggen og over loftet til
garageportsabneren. Benyt isolerede haefteklammer (5) til at fastgere
ledningen med. Modtagerens klemmer til hurtig tilslutning sidder pa
abnerens bagpanel. Slut ringledningen til klemmerne pa falgende
made: hvid/rgd til red (7) og hvid til hvid (8).

Betjening af den oplyste trykknap

Tryk pa knappen for at abne og lukke porten. Tryk pa knappen igen
for at fa porten til at reversere under lukning eller abning.

m Fastgor portbeslaget

Safremt din port er en foldeport eller en dobbeltsporet enkeltport, har
du brug for et ombygningssaet for portarm. Fglg de instruktioner, der
er vedlagt udskiftningsarmen. Veer forsigtig, nar du fjerner og samler
armens ombygningssaet. Hold fingrene vaek fra de beveegelige dele.

BEMZ/ERK: Ved letvaegtsporte kraeves vandret og lodret
forsteerkning.

Installationsprocedure for sektions- og vippeporte:

Portbeslaget (1) har monteringshuller til montering i bade venstre og
hgijre side. Saml og monter beslaget og pladen (2), hvis du har brug
for monteringshuller i top og bund.

1. Centrer beslaget (med eller uden plade efter behov) gverst pa den
indvendige side af porten som vist. Markér hullerne.
A.Enkeltport eller sektionsport med en kereskinne: Monter
beslaget foroven pa portens inderside.
B. Sektionsport med to horisontale kereskinner: Monter
beslaget 150 - 250mm under portens overkant.

2. A. Treeporte
Bor 8mm dybe huller, og fastger portkonsolen med metrik,
laseskive, og braeddebolt (3), eller brug traeskruer.
B. Blikporte
Fastger med metalskruer (4).
C. Vippeport (kan bruges)
Fastger med metalskruer (4).



m Samling af portarm og indstilling af
stoppunkter

BEM/ERK: Ved enkeltporte ma portarmen ikke forbindes med
lebevognen, for stoppunkterne er indstillet. | modsat fald kan
porten blive beskadiget. Se nedenfor:

A. INSTALLATION AF VIPPEPORTE:

Forbind de lige (1) og buede portarmsektioner (2), for at opna
maksimal laeengde med beslag (3, 4 og 5). Med porten lukket,
forbindes den lige portarmsektion med portbeslaget med en
gaffelbolt (6). Fastger den med en sikringsring (7).

Inden du forbinder portarmen med Igbevognen, skal
vandringens stoppunkter justeres. Justeringsskruerne for
stoppunktet sidder pa venstre sidepanel.

Justering af aben port: Begraens det nedadgaende stoppunkt.
Drej den opadgéaende justeringskrue for stoppunktet mod
urviserretning (til venstre) 4 1/2 omdrejninger.

Tryk pa den oplyste trykknap. Lebevognen vil kgre til helt aben
position (8). Laft portarmen manuelt til aben position. (parallel med
gulvet) og laft portarmen (9) op til Isbevognen. Armen bgr bergre
labevognen lige bagved portarmens forbindelseshul (10), som vist pa
tegningen med den ubrudte linie. Om nedvendigt forages det
opadgaende stoppunkt. En hel omdrejning svarer til 7,5cm
portvandring.

Justering af lukket port: Begreens det nedadgaende stoppunkt. Drej
justeringsskruen for det nedadgaende stoppunkt i urviserretning (til
hgjre) 4 hele omdrejninger.

Tryk pa den oplyste trykknap. Labevognen vil kere til helt lukket
position (11). Luk porten manuelt og laft portarmen (12) op til
lgbevognen. Armen skal bergre Igbevognen lige foran portarmens
forbindelseshul (10), som vist pa tegningen med den punkterede linie.
Om ngdvendigt, begraenses det nedadgaende stoppunkt. En hel
omdrejning svarer til 7,5cm af portens vandring.

Forbind portarmen med lgbevognen: Med porten lukket, forbindes
den buede arm med lgbevognen med de resterende gaffelbolte. Den
fastgeres med sikringsring. BEMAERK: Det kan veere ngdvendigt at
Igfte porten lidt, for at forbinde den.

Kgr abneren gennem en hel gennemkgrsel. Safremt porten har en
mindre “bagudrettet” haeldning i helt &ben position, ber det
opadgaende stoppunkt reduceres, indtil porten er parallel med gulvet.

B. INSTALLATION AF SEKTIONSPORT:

Foretag tilslutning i henhold til figur B, og fortsaet derefter med
punkt 24.

E Programmering af abner og fjernbetjening
Aktivér kun abneren, nar porten kan ses helt, fri for hindringer
og korrekt justeret. Ingen ma ga ind eller ud af garagen, mens
porten er i bevaegelse. Lad ikke barn betjene trykknapperne eller
fijernbetjeningssenderen og lad ikke born lege i nserheden af
porten.

Garageportens modtager og fiernbetjeningsender er indstillet pa en

bestemt kode. Safremt du keber flere sendere med, anden kode, skal

modtageren programmeres igen, for at acceptere den nye kode.

Indstilling af modtageren sa den svarer til fijernbetjingen:

Brug af knappen "LEARN"

1. Tryk pa knappen "Learn" pa motoren, og slip den igen. Lampen for
leerefunktion lyser i 30 sekunder (1).

2. Tryk inden for 30 sekunder pa knappen pa den handholdte
fiernbetjening, som du vil bruge til betjening af garageporten (2), og
hold knappen inde.

3. Slip knappen, nar motorlampen blinker. Koden er programmeret.
Hvis der ikke er isat nogen peere, hares to klik (3).

Brug af multikontrolpanelet (ekstraudstyr):

1. Tryk pa knappen pa den handholdte fiernbetjening, som du vil
bruge til betjening af garageporten (4), og hold knappen inde.

2. Tryk pa knappen LIGHT pa multikontrolpanelet (5), og hold den
nede, samtidig med at du holder fiernbetjeningsknappen nede.

3. Fortsaet med at holde begge knapper nede, mens du trykker pa
trykstangen pa multikontrolpanelet (alle tre knapper holdes nede) (6).

4. Slip knapperne, nar motorlampen blinker. Koden er programmeret.
Hvis der ikke er isat nogen peere, hares to klik (7).

Nu aktiveres abneren, nar der trykkes pa knappen pa

fiernbetjeningen. Hvis du slipper knappen pa fiernbetjeningen, for

abnerens lampe blinker, er koden ikke blevet programmeret i

abneren.

Sletning af alle fjernbetjeningskoder

Hvis du vil deaktivere ugnskede fiernbetjeninger, skal du forst slette
alle koder:

Tryk pa knappen "Learn" pa motoren, og hold den inde, indtil lampen
for laerefunktionen slukkes (ca. 6 sekunder). Alle tidligere koder er nu
slettet. Foretag en ny programmering af alle de fiernbetjeninger eller
abningssystemer uden nggler, du @nsker at bruge.
3-kanals-fjernbetjening:

Den store knap pa garageportabneren (for sa vidt en sadan findes) er
som standard programmeret til at aktivere abneren. Andre knapper
pa en 3-kanals-fiernbetening med rullekode eller en
minifjernbetjening kan programmeres til at aktivere andre
garageportabnere eller porte med rullekode.



Programmering af abningssystemet uden
nogle (ekstraudstyr)

Aktivér kun abneren, nar du har fuldt overblik over porten.
Porten skal vaere korrekt justeret, og der ma ikke sta noget foran
den. Ingen personer ma ga ind eller ud af garagen, mens porten
bevaeger sig. Born ma ikke betjene trykknapper eller
fjernbetjeninger. Born ma ikke lege i naerheden af porten.

BEMAERK: Dit nye abningssystem uden nagle skal programmeres,

for det kan aktivere garageportabneren.

Programmering af modtageren til at anvende en ekstra

fiernbetjeningskode ved hjaelp af den knap "LEARN":

1. Tryk pa den knap "Learn" (1) pa abneren, og slip den igen.
Lampen for laerefunktion lyser i 30 sekunder.

2. Indtast inden for 30 sekunder en vilkarlig firecifret personlig kode
(PIN) pa tastaturet (2), og hold derefter ENTER inde.

3. Slip knappen, nar abnerlampen (3) blinker. Koden er
programmeret. Hvis der ikke er isat nogen peere, hgres to klik.

BEMAERK: Hvis abningssystemet uden nagle allerede er monteret
uden for garagen, kraever denne metode to personer.

Brug af multikontrolpanelet (ekstraudstyr):

1. Indtast en vilkarlig firecifret personlig kode (PIN) pa tastaturet (2),
og hold derefter ENTER (4) inde.

2. Hold ENTER og knappen LIGHT pa multikontrolpanelet (5) inde
samtidig.

3. Fortszet med at holde ENTER og knappen LIGHT inde, mens du
trykker pa trykstangen pa multikontrolpanelet (alle tre knapper
holdes nede) (6).

4. Slip knapperne, nar abnerlampen blinker. Koden er programmeret.
Hvis der ikke er isat nogen paere, hares to klik (7).

JUSTERINGSAFSNIT
m Justering af stoppunkt

Ker igennem abneren i gennem en hel gennemkersel. Justeringer af
stoppunktet er ikke nadvendige, nar porten abnes og lukkes helt og ikke
utilsigtet karer tilbage (reverserer), nar den er i helt lukket position.

Find den knap (1) bag pa motoren. Tryk to gange pa den knap for at
veelge funktionen Force Setting (indstilling af kraft).

BEMAERK: Gentagen betjening af abneren ved justering, kan
medfgre at motoren overophedes og stopper. Lad motoren kgle af i
15 minutter, efter at abneren har kart 5 hele gennemkgarsler uafbrudt.
Lees folgende omhyggeligt, inden du gar videre til treekkraftjustering.
Benyt en skruetraekker til at foretage stoppunktsjusteringer.

Safremt porten ikke abnes helt, men abnes mindst 1,5 meter:
Forgg den opadgaende vandring. Drej justeringsskruen for det
opadgaende stoppunkt (3) i urviserretning. En omdrejning svarer til
5cm vandring.

Safremt porten ikke lykkes helt mindst 1,5 meter: Oplysninger
om, hvordan du justerer kraften, finder du i afsnittet Justering af
kraft: Veelg funktionen Force Adjustment (Justering af kraft) pa
abneren, se afsnittet Justering af kraft.

Safremt porten ikke abnes helt: Safremt porten er indstillet pa
maksimal leengde, forgges den nedadgaende vandring. Drej
justeringsskruen for det nedadgaende stoppunkt (2) i urviserretning.
En omdrejning svarer til 5cm vandring. Safremt porten stadigvaek ikke
vil lukkes helt, er veegbeslaget anbragt for haijt.

Safremt abneren korer tilbage i helt lukket position: Begraens
den nedadgaende vandring. Drej justeringsskruen (2) for det
nedadgaende stoppunkt i urviserretning. En omdrejning svarer til 5cm
vandring.

Safremt porten kerer tilbage, nar den lukkes og intet er i vejen
for vandringen: Afpregv porten, for at se om den binder: Traek i
handtaget til manuel frigaring. Abn og luk deren manuelt. Hvis porten
binder, skal du tilkalde en servicetekniker. Hvis porten ikke binder
eller er uafbalanceret, skal du veelge funktionen Force Setting
(Indstilling af kraft) pa dbneren, se afsnittet Kraftindstillinger.
FORTSAT MED PUNKT 25 "KRAFTINDSTILLINGER" FOR AT
FULDFQGRE PUNKT 24 "JUSTERING AF STOPPUNKT".
Kraftindstillingerne skal programmeres, for at de indstillede
stoppunkter fungerer korrekt.

E Kraftindstillinge

Kraften, der males pa portens lukkekant, ma ikke overstige 400N
(40kg). Hvis lukkekraften males til at vaere over 400N, skal Protector-
systemet installeres, se punkt 27.

Knappen til indstilling af kraft finder du bag pa motoren.
Kraftindstillingen regulerer den maengde kraft, der kraeves for at abne
og lukke porten. Hvis denne kraft er for lille, kan portbevaegelsen
eventuelt blive afbrudt af utilsigtede og generende reverseringer.
Find den knap (1) bag pa motoren. Tryk to gange pa den orange
knap for at veelge funktionen Force Setting (indstilling af kraft).
Lampen blinker (lysdiode). Tryk pa vaegbetjeningen eller den
programmerede fiernbetjening, der fulgte med abneren. Porten karer
til enten ABEN eller LUKKET position. Tryk pa knappen igen. Porten
kerer til den modsatte position. Tryk pa knappen igen, hvis lysdioden
fortsat blinker.

Porten skal kare en komplet cyklus OP og NED, for kraften er
indstillet korrekt. Hvis porten kgrer tilbage (reverserer), inden den nar
abne- og lukkepositionerne, gentages forlgbet. Lysdioden holder op
med at blinke, nar kraften er indstillet.

OBS! Hvis stoppunkter ikke kan indstilles, gas tilbage til afsnit 24.

m Sikkerhedsreverstest

Sikkerhedsreverstesten er vigtig. Garageporten skal kore tilbage
ved bergring afit én 40mm hgj hindring som er anbragt pa
gulvet. Safremt abneren ikke er justeret korrekt, kan det medfgre
alvorlige personskader ved bergring af en garageport der
lukkes. Gentag afpravningen mindst én gang om maneden og
justér porten efter behov.

Fremgangsmade: Anbring en 40mm hgj hindring (1) fladt pa gulvet
under garageporten. Kgr porten i nedadgaende retning. Porten skal
kare tilbage fra hindringen. Hvis porten standser pa hindringen, karer
den ikke langt nok ned i nedadgaende retning. Forag nederste
stoppunkt ved at dreje skruen for nederste stoppunkt 1/4 omgang
mod uret. Gentag testen.

Nar porten kgrer tilbage fra den 50mm hgje hindring, fiernes
hindringen og &bneren kares gennem en hel gennemkersel. Porten
ma ikke kare tilbage i lukket position. Hvis den ggr det, skal
stoppunkterne og kraften justeres, og sikkerhedsreverstesten skal
gentages.

Kontrollér, at porten ikke abner helt, nar der anbringes en genstand
med vaegt pa 20 kg nederst pa porten.

Installation af Protector-Systemet

(Se ekstraudstyr)

Installér dette tilbehor i forbindelse med alle "Canopy”-
vippeporte, Vippeport med lodret og vandret koreskinne , porte
pa over 2,5 m og hvis lukkekraften malt pa underkanten af
porten er pa mere end 400N (40 kg).

Efter abneren er blevet installeret og justeret, kan Protector-systemet
installeres som ekstraudstyr. Instruktioner leveres med dette.
Protector-systemet giver en yderligere grad af sikkerhed mod, at
sma bgrn kommer i klemme under garageporten.

Systemet anvender en usynlig strale som, nar den brydes af en
hindring, far en port, som er i feerd med at lukke, til at abne og
forhindrer en aben port i at lukke og det anbefales steerkt til husejere
med sma bgrn.

OBS! Portabneren vil automatisk detektere Protector Systemet, nar
dette er installeret. Portabneren lukker ikke, far sonsorerne er
indjusteret.



m Specialfunktioner

A. Porti port-kontakt
Sla stremmen fra abneren!
Fjern afskaermningen. Find den ekstra klemmeraekke (TB1) pa
kontrolpanelet. Fjern jumperen fra klemmeledning 1 og 2 (ikke
vist). Udskift med kontaktledninger som vist.

B. Tilslutning af bliklys
Blinklyset kan installeres hvor som helst. Slut lysledningerne til
klemme 3 og 4 pa klemmeraekken.

C. Koaksial antenneadapter
Det er muligt at anvende en koaksial antenneforbindelse, hvis
senderafstanden er for kort. Afbryd den eksisterende antenne.
Anvend et koaksialt standardkabel og -stik. Afisoler ledningen

op til "X".
433MHz: X = 250mm. Monter antennen igen.
E Ekstraudstyr
(1) Model 94330E Fjernbetjening med enkeltfunktion
(2) Model 94333E Fjernbetjening med 3 funktioner
(3) Model 94335E Minifiernbetjeningssender med 3 funktioner
(4) Model 94334 Minifiernbetjeningssender med 4 funktioner
(5) Model 975EML Laserparker
(6) Model 128LM 2-Kanal fiernstyring
(7) Model 9747E Abningssystem uden nggle
(8) Model 78LM Multikontrolpanel til port
(9) Model 760E Udenders las
(10) Model 1702E Ngdudlgser for las
(11)Model 770E Protector-systemet
(12)Model 1703E The Chamberlain Arm™
(13) Model FLA230 Blinklyssaet
(14) Model 16200LM Port i port-kontakt
(15) Model MDL100LM  Laseudstyr til mekanisk port
(16) Model EQLO1 Hurtigudlgsning for porthandtag - 2,5m
Model EQLO2 Hurtigudlgsning for porthandtag - 4,0m
(17) Model 100027 Nggleafbryder med 1 kommandoer
(grovpuds - 100010)
Model 100041 Nagleafbryder med 2 kommandoer

(grovpuds - 100034)

WINSTRUKTIONER TIL
LEDNINGSFORING FOR EKSTRAUDSTYR
Abningssystem uden nggle - til &bnerpoler:
Rad-1 og Hvid-2
Udenders las — til abnerpoler: Rgd-10g Hvid-2
Protector-systemet — til abnerpoler: Hvid-2 og Sort-3
Multikontrolpanel til port — til abnerpoler: Rgd-1 og Hvid-2

kUl Reservedele

HAR DU ET PROBLEM

1. Abneren kan ikke betjenes fra fjernbetjeningen:
« Er abneren tilsluttet stikkontakten? Tilslut lampen til stikkontakten.

Kontrollér sikringsdasen eller afbryderen, hvis den ikke lyser. (Nogle

stikkontakter reguleres af en vaegafbryder).

*» Har du afbrudt alle portlase? Gennemga advarslerne i
installationsvejledningen pa side 1.

« Er der is eller sne under porten? Porten kan veere frosset til jorden.
Fjern evt.hindringer.

» Garageportens fieder kan vaere sprunget. Den skal udskiftes.

» Gentagen anvendelse kan have udlgst overbelastningsbeskyttelsen

i motoren. Vent 15 minutter og prav igen.

2. Abneren kan betjenes fra fjernbetjeningen, men ikke fra
vaegtrykknappen:

« Er der lys i trykknappen? Safremt det ikke er tilfaeldet, fiern

ledningen fra &bnerpolerne. Kortslut pol 1 og 2, klokke ved at bergre

begge poler samtidigt med et stykke metal (skruetraekker eller
ment). Safremt abneren karer, skal du kontrollere om der er en
defekt ledningsforbindelse ved trykknappen pa veeggen eller en
kortslutning under haefteklammerne eller en knaekket ledning.

« Er ledningsnettets forbindelser korrekte? Se side 3.

3. Porten kan betjenes fra vaegtrykknappen, men ikke fra
fiernbetjeningen:

« Kontrollér batteriet. Udskift det om ngdvendigt.

« Blinker lampen pa veegpanelet? Tryk pa knappen med
ngglesymbolet for at aktivere &bneren til brug af fiernbetjeninger.

« Blinker modtagerens lysdiode bag pa abneren, nar du trykker pa
senderen? Fjernbetjeningskoden skal programmeres i abnerens
modtager igen. Fglg instruktionerne pa side 4.

« Hvis du har kebt en ny fiernbetjening, skal du kontrollere
emballagen, om den er kompatibel, eller kontakte Service Hotline.

4. Fjernbetjeningen har kort reekkevidde:
« Er batteriet installeret? Skift om n@dvendigt batteri.
« Flyt fiernbetjeningen til et andet sted i bilen.

« | en garageport af metal, kan foliebekleedt isolering eller sideplader

af metal begraense senderens raekkevidde.

* Brug den uden for den koaksiale antenneadapter for at flytte
antennen.

5. Porten korer tilbage, tilsyneladende uden grund og

abnerlampen blinker ikke:

« Er der noget der speerrer for porten? Traek i det manuelle
udlgserhandtag. Betjen porten manuelt. Safremt den er ude af
balance eller binder, bar du tilkalde en servicetekniker.

« Fjern evt. is og sne fra omradet pa garagegulvet, hvor garageporten

lukkes.

« Kontroller Kraftindstillingerne igen. Abn og luk porten med
leerefunktionen aktiveret i flere (3-5) cyklusser efter hinanden, sa
brugeren kan justere usynkroniserede porte.

« Safremt porten kgrer tilbage i HELT LUKKET position, skal
stoppunkterne programmeres igen.

Gentag sikkerhedsreversafprgvningen efter justeringen er fuldfert.

Behovet for lejlighedsvis justering af treekkraft- og stopindstillinger er

normalt. Specielt vejrforholdene kan pavirke portens vandring.

6. Porten korer tilbage, tilsyneladende uden grund og
abnerlampen blinker i 5 sekunder, efter at vaere kort tilbage:

Kontrollér Protector-systemet (safremt dette ekstraudstyr er
installeret). Safremt lyset blinker, bgr indstillingen rettes.

OBS! Porten kan lukkes ved at holde kontrolknappen til porten
indtrykket, hvis Protector Systemet ikke er indjusteret korrekt.
Transmitteren lukker ikke porten. Lysene pa portabneren blinker.
7. Abnerens stgj forstyrrer i hjemmet:

Safremt stgj fra abneren er et problem, fordi abneren er teet pa dit
hjem, kan du installere et byggeseet til reduktion af vibrationen,
nr. 41A3263. Dette saet er konstrueret, sa det fierner
“klangbundseffekten” og er meget nemt at installere.



8. Garageporten abner og lukker automatisk.
« Slet alle fijernbetjeninger, og foretag en ny programmering.

« Kontrollér, at trykknappen pa fiernbetjeningen ikke har sat sig fast
pa "on".

« Afbryd alle tilsluttede trykknapper eller ngglekontakter, og vent en dag.

9. Porten standser, men lukker ikke helt:

Se afsnittet om justering af stoppunkter.

Gentag sikkerhedsreverstesten efter enhver justering af portarmens

leengde, lukkekraft eller nedadgaende stoppunkt.

10. Porten abner, men vil ikke lukke:

« Kontrollér Protector-systemet, (safremt dette ekstraudstyr er
installeret). Safremt lyset blinker, bgr indstillingen rettes.

+ Kontrollér den nedadgaende treekkraft, hvis abnerlampen ikke
blinker og det er en ny installation.

Gentag sikkerhedsreverstesten efter justeringen er fuldfert.

11. Abnerlyset taendes ikke:

Udskift paeren (maksimum 40 Watt). Udskift sprungne pzerer med

industripaerer.

12. Abnerlampen slukkes ikke

Muligvis er jordingen af stikkontakten i loftet eller veeggen defekt.

Enheden skal jordes.

13. Abneren overbelastes eller reverserer under abningen:

Porten kan veere ude af balance eller fiedrene er @delagt. Luk porten

og benyt snoren og handtaget til manuel udigsning til at frakoble

slaeden. Aben og luk porten manuelt. En korrekt afbalanceret port,
bliver pa ethvert vandringspunkt, mens den udelukkende steattes af
fiedrene. Safremt den ikke ger dette, tilkaldes en servicetekniker, for
at rette fejlen. Du ma ikke eendre kraftindstillinger.

14. Abnerens motor brummer et gjeblik og vil s& ikke kore:

» Garageportens fjedre er gdelagt. SE OVENFOR.

« Safremt problemet forekommer, nar abneren betjenes farste gang,
er porten last. Afbryd portens las. Safremt kaeden blev fiernet og
installeret igen, kan motoren vaere ude af fase. Fjern kaeden og ker
motoren i nedadgaende position. Hold @je med drivkaedehjulet, nar
det drejes i urviserretning og stopper i nedadgaende position,
installeres kaeden igen.

Gentag sikkerhedsreverstesten efter du er feerdig med justeringen.

15. Abneren kan ikke betjenes p.g.a. stramsvigt:

* Treek snoren og handtaget til manuel udlgsning ned og tilbage, for
at afbryde lgbevognen. Porten kan abnes og lukkes manuelt. Nar
stremmen tilsluttes igen, treekker du det manuelle udigserhandtag
lige ned. Naeste gang abneren aktivers, forbindes lgbevognen igen.

* Ngdudlgser for |as frakobler labevognen udefra, i tilfeelde af
strgmsvigt.

PLEJE AF ABNEREN

Abneren vil, nar den er korrekt installeret, give maksimal ydelse

med et minimum af vedligeholdelse. Abneren kraever ikke yderligere
smgring.

Justering af stoppunkter: Disse justeringer skal kontrolleres og
indstilles korrekt, nar abneren installeres. Alt hvad du har brug for, er
en skruetraekker. Vejrforhold kan forarsage mindre sendringer i
portens funktion, hvilket kan kraeve at justeringen gentages, isaer i
lgbet af det forste &rs brug.

Se i afsnittet om stoppunkts- og treekkraftjusteringer pa side 5. Fglg
instruktionerne omhyggeligt og gentag Sikkerhedsreverstesten
efter hver justering.

Fjernbetjeningssender: Den baerbare fiernbetjening kan fastggres
pa solskaermen i bilen med den medfglgende klemme. Du kan kabe
flere fiernbetjeningssendere til brug i alle de keretgjer, som benytter
garagen. Se under “Ekstraudstyr”. Eventuelle nye fiernbetjeninger
skal indstilles til samme kode som den oprindelige fiernbetjening.
Fjernbetjeningens batteri: Lithiumbatterierne bar producere stram i
op til 5 ar. Hvis sendeomradet mindskes, skal du kontrollere batteriet.
Saledes skiftes batteri: Udskift batterierne ved at bruge
solskaermens klemme eller en skruetraekkerklinge til at lirke huset op.
Leeg batterierne i med den positive side opad. Seet deekslet pa igen
ved at trykke pa det, til det smaekker pa plads i begge sider. Smid
ikke det gamle batteri veek med husholdningsaffaldet. Bring
batterierne til et renovations- eller genbrugscenter.

VEDLIGEHOLDELSE AF ABNEREN

Vedligeholdelse én gang om maneden:
» Gentag sikkerhedsreverstesten. Foretag evt. nadvendige
justeringer.

* Betjen porten manuelt. Safremt den er ude af balance eller binder,
bgr du tilkalde en garageportsservicetekniker.

« Kontrollér, at porten lukkes og &bnes helt. Om ngdvendigt, justeres
stoppunkterne og/eller treekkraften.

Vedligeholdelse én gang om aret:

« Portens ruller, lejer og heengsler smares. Abneren har ikke brug for
yderligere smaring. Portens kareskinner skal ikke smgres med fedt.

* SM@RING AF SLADE OG SKINNE.



BETJENING AF ABNEREN

Abneren kan aktiveres med hver af de fglgende mekanismer:

« Den oplyste trykknap. Hold trykknappen nede, indtil porten
begynder at bevaege sig.

» Udendors las eller abningssystem uden nggle (safremt dette
ekstraudstyr er installeret).

* Fjernbetjeningssender. Hold trykknappen nede, indtil porten
begynder at bevaege sig.

Aben porten manuelt:

Porten skal helst vaere helt lukket. Svage eller gdelagte fjedre
kan fa en aben garageport til at falde hurtigtned. Dette kan
medfore beskadigelse af ejendom eller alvorlig personskade.

Porten kan betjenes manuelt, ved at treekke det rede manuelle

handtag ned og tilbage (mod abneren). Porten forbindes igen, ved at

treekke udlgserhandtaget lige ned.

Du ma ikke bruge det manuelle udlgserhandtag til at abne eller
lukke porten med.

Saledes reagerer garageportsabneren, nar den aktiveres af
fiernbetjeningssenderen eller vaegtrykknappen:

1. Safremt porten er aben, vil den lukke, hvis porten er lukket, vil
den abne.

2. Safremt porten lukkes, vil den stoppe.
3. Safremt porten abnes, vil den stoppe.

4. Hvis porten er stoppet i delvis aben eller lukket position, skifter den

retning.
5. Safremt en hindring kommer i vejen, nar porten lukkes, vil porten
kere op.

6. Hvis en hindring kommer i vejen, nar porten abnes, kgrer porten
lidt tilbage.

7. Protector Systemet™ (ekstra-udstyr) detekteres automatisk og en

usynlig lysstrale bevirker, hvis den brydes at en forhindring, at en
port, der er ved at lukke, &bner og det forhindres, at en aben port
lukker. Systemet kan kun overstyres fra en ngglelas placeret
udenfor, et ngglelgst adgangssystem eller portkontrolknappen.
Lad motoren kgle af i 15 minutter, efter at &bneren har kert 5 hele
gennemkagrsler uafbrudt.
Abnerlyset teendes: 1. nér &bneren tilsluttes stikkontakten farste
gang; 2. nar abneren aktiveres.

Lyset slukkes automatisk efter 2 1/2 minut. Paerens maksimale
starrelse er 40 Watt.

GARANTI FOR GARAGEPORTSABNER

Chamberlain GmbH garanterer den ferste detailkunde af dette produkt (3780,
5580), at produktet vil veere fri for nogen fejl i materialer og/eller udfarelse i en
periode af 24 maneder (2 ar) fra kebsdatoen. Ved modtagelse af produktet, er
den farste detailkunde forpligtet til at kontrollere produktet for evt. synlige fej.

Betingelser: Denne garanti udger det eneste retsmiddel for keberen i
henhold til loven, for eventuelle skader, som er forbundet med eller er resultatet
af en defekt del og/eller et produkt. Garantien er strengt begraenset til reparation
eller udskiftning af de dele af dette produkt, som viser sig at vaere defekte.

Denne garanti deekker ikke skader, som skyldes urimelig brug (inklusive brug
som ikke er i fuldsteendig overensstemmelse med Chamberlains instruktioner
vedrgrende installation, drift og vedligeholdelse, utilstraekkelig vedligeholdelse
0g justering og evt. tilpasning og andring af produktet), omkostninger i
forbindelse med afmontering og installation af en enhed, der er repareret eller
ombyttet, eller omkostninger vedrgrende nye batterier.

Safremt det fastslas, at materialer og/eller udferelse af et produkt under garanti
er defekte, vil dette produkt blive repareret eller udskiftet (efter Chamberlains
valg) uden omkostninger for ejeren for reparationen og reparations- og/eller
udskiftningsdelene eller produktet. Defekte dele vil blive repareret eller udskiftet
med nye eller fabriksombyggede dele, efter Chamberlains valg.

Safremt produktet i garantiperioden synes at veere defekt, ber du henvende dig
il den forhandler, hvor du oprindeligt kabte produktet.

Denne garanti har ingen indvirkning pa kebers rettigheder i henhold til national
lovgivning eller pa kebers rettigheder over for selger ved indgaelse af salgs-
Ikabekontrakt. Safremt der ikke findes en relevant lovgivning i det enkelte land
eller inden for EU, er denne garanti kabers eneste retsmiddel, og hverken
Chamberlain eller dets affilierede selskaber eller distributerer er ansvarlige for
tilfeeldige eller indirekte skader under nogen som helst udtrykkelig eller
underforstaet garanti i forbindelse med dette produkt.

Ingen repaesentant eller person er autoriseret til at overtage andre forpligtelser
for Chamberlain i forbindelse med salget af dette produkt.

SPECIFIKATIONER
Maksimal treekkraft.............. 800N
Meerkeeffekt. ........ccevveenne. 400 W
Motor
Permanent splitkondensator
...1500 o/min
...Kun 230-240 volt AC-50 Hz
Larmen bringe i niveau ....... 60dB
Drivmekanisme
Gear..cooiiiiieiee e 16:1 snekkegearsudveksling
Drev ..o Keede med todelt Igbevogn pa
stalskinne
Vandringslaengde................ Justérbar til 2,3m
Vandringshastighed ............ 96-135mm pr. sekund
Lampe ....cccoevneviiieieeeee Teendes, nar porten starter, slukkes 2-
1/2 minut efter stop.
Port-forbindelsesled............ Justérbar portarm. Traekledning til
udlgsning af lgbevogn.
Sikkerhed
Personlig.......cccoceeniirnieennne. Trykknap og automatisk tilbagekearsel i
nedadgaende retning. Trykknap og
automatisk stop i opadgaende retning.
Elektronisk ........ccccocerieennn. Automatisk kraftjustering
Elektrisk .......coooeiiiiinininn. Overbelastningsbeskytter for motor &
lavspaendings trykknapsledningsnet.
Stoppunktenhed................. Kredslgb aktiveret af stoppunktmetrik.
Justering af stoppunkt ........ Justering med skruetraekker pa
sidepanel.
Startkredslgb............cc...... Kredslgb med lavspaendingstrykknap.
Mal
Leengde (samlet)................. 3,1m
Nadvendig loftshgjde .......... 30mm
Heengeveegt ........ccoccveeenee. 14,5 kg
Modtager
Hukommelsespladser ......... 8

Tastaturkodehukommelse...1

VIGTIGT: Chamberlain anbefaler pa det kraftigste, at protector-
systemet monteres pé alle garageportabnere.

Overensstemmelseserklering c €

Undertegnede erklaerer herved, at det specificerede udstyr samt alt tilbeher er i
overensstemmelse med de anfgrte direktiver og standarder.
Model: 5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3
(1995), EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), og
EN60335-2-95 (2004)

Erklaering vedrorende anvendelsen

En motordrevet portabner kombineret med en garageport skal installeres og
vedligeholdes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger for at opfylde
bestemmelserne i EN12453, EN13241-1 og i maskindirektiv 89/392/EQF.

5«%% /?/(au%

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008
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Comience leyendo atentamente estas reglas de seguridad

daios a la propiedad.
¢ Lea cuidadosamente estas instrucciones.

>

El incumplimiento de las instrucciones de instalacion y operaciéon puede ocasionar serias lesiones personales o

* Este abridor de puerta ha sido disefiado y probado con el fin de proporcionar un servicio razonablemente seguro,
siempre y cuando sea instalado y operado en estricta conformidad con las siguientes medidas de seguridad.

Estos simbolos indican Precaucion — Téngalos muy en cuenta pues afectan a su seguridad personal o a dafos en la
propiedad. Lea cuidadosamente estas instrucciones.

ADVERTENCIA: En el caso de que su garaje no tenga una puerta de entrada de servicio, se debera instalar el accesorio de apertura
exterior Modelo 1702E. Este accesorio permite abrir manualmente la puerta desde el exterior, en los casos de corte del suministro

eléctrico.

Antes de proceder al montaje de este abridor, hay que
comprobar que la puerta esta bien equilibrada, es
decir, que suba o baje manualmente con facilidad. Si no
es asi, es imprescindible la intervencién de un técnico
especialista, que deje la puerta en perfectas condiciones
de funcionamiento. Ni este operador, ni ningun otro,
corrigen defectos de las puertas y su instalacion en
estas condiciones puede originar problemas graves,
aungue el mecanismo llegue a funcionar.

No lleve anillos, relojes o prendas sueltas al proceder al
montage e instalacion de este abridor de puerta de garaje.
Retire los cordones o cables que puede tener
conectadas a su puerta de garaje, que no sean parte
de sus elementos funcionales. Evitara de esta forma
posibles enredos que pueden causarle lesiones.

Le instalacion eléctrica y el cableado deben cumplir con
las normas exigidas. Enchufar el cordén eléctrico
solamente a un conductor principal que esté
debidamente puesto a tierra.

Las puertas ligeras o muy ligeras deben reforzarse
adecuadamente para evitar dafio en las mismas
(consulte pagina 4). La mejor sulucion es comprobar si el
fabricante de la puerta de su garaje le puede suministrar
un juego de elementos de refuerzo para la puerta.

La prueba de seguridad del sistema de retroceso es
muy importante. La puerta debe dar marcha atra, en el
movimiento de descenso, cuando encuentre un obstaculo
de 50mm de grueso colocado en el suelo. El no ajustar
adecuadamente la fuerza del abridor, puede ocasionar
graves lesiones personales cuando la puerta esta
cerrando. Repita esta prueba una vez al mes y haga
los ajustes necesarios.

Esta unidad no deberia ser instalada en un lugar
hamedo.

La puerta no debe extenderse sobre el paso publico
durante la operacion.

P> > PPP P

Esta fuerza, medida en el dngulo de cierre de la puerta,
nunca debe exceder los 400N (40 kg). Si la fuerza de
cierre se ajusta a mas de 400N, se debe instalar el
sistema protector. No utilice los ajustes de fuerza para
compensar una puerta de garaje que no funciona
adecuadamente. Una fuerza excesiva efectara al sistema
de retroceso de seguridad o dafiara la puerta del garaje.

Mantenga la etiqueta de precaucién adherida de forma
permanente al lado del botén pulsador a modo de
recordatorio de la seguridad de la operacion.

Libere o bloquee las cerraduras existentes en la
puerta del garaje para evitar dafios en la propia puerta.

Instale el botén pulsador con luz, (o cualquier otro boton
pulsador adicional), en un lugar desde donde la puerta
del garaje sea visible, pero que quede fuera del
alcance de los nifios. No permita que los nifios
operen los botones pulsadores o las unidades de
control remoto. Pueden ocurrir graves lesiones
personales por el uso inadecuado de este abridor
cuando la puerta del garaje se esta cerrando.

Active el operador unicamente cuando la puerta esté
completamente visible, libre de obstrucciones y con el
abridor correctamente ajustado. Nadie debe entrar o
salir del garaje mientras la puerta esta en movimiento.
No permita que los nifios jueguen cerca de la puerta.
Utilice el desembrague manual unicamente para
desconectar el carro y, a ser posible, solamente cuando
la puerta esté cerrada. No utilice nunca el tirador rojo
para abrir o cerrar la puerta manualmente.
Desconecte el abridor del suministro eléctrico antes
de hacer cualquier tipo de reparacion en el mismo.
Este producto incluye un cordén eléctrico de disefio
especial que si sufre algun darfio debe cambiarse por
otro cordon eléctrico del mismo tipo. Estos cordones
eléctricos pueden obtenerse con el distribuidor local de
LiftMaster y un especialista debe ajustarlos.
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Pagina llustracion
Medidas de seguridad ............... 1
Antes de que comience .............. 1
Tiposdepuerta .................... 2 e 1
Herramientas necesarias ............ 2 e 2
Herrajes suministrados .............. 2 e 3
Instalacion terminada ............... 2 e 4
Montaje.............coiiiiint. 23 L. 5-11
Instalacion ....................... 35 ... 12-21
Programacioén del abridor &
controlremoto ..................... L 22

Antes de que comience

=N

estructura del garaje.

N

sujecion (no se incluyen).

Programar la llave digital ............. 6 .. 23
Ajuste ...... ... ... 6 ... 24-26
Instalacién del protector

(opcidnal) ........... ... 6 ... 27
Caracteristicas especiales de

5580/3780 ............iiiiiiiaaaa T o 28
ACCesorios ..........ioiiiiinininnn T oo 29
Listadepiezas ..................... T 30-31
Problemas? ..................... 7-8

Cuidadode suabridor ............... 8

Mantenimiento de su abridor ......... 8

Operacion de su abridor ............. 9

Especificaciones ................... 9

. Observe la pared o el techo encima de la puerta del garaje. El soporte del cabezal debe sujetarse firmemente a los apoyos de la

. ¢,Cuenta su garaje con un techo terminado?. Si éste es el caso, se necesitara de un soporte de apoyo y de herrajes adicionales de

3. Dependiendo de la construccion de su puerta, puede ser que necesite de un brazo especial de la puerta. Consulte con su distribuidor.

N

Modelo 1702E.

. ¢, Cuenta su garaje con una puerta de acceso ademas de la puerta del garaje? Si éste no es el caso, se requerira de un Accesorio de

5. Compruebe de qué tipo de puerta dispone y si para la instalacién se requiere el brazo de la puerta Chamberlain o el sensor infrarrojo

Protector System™.




n Tipos de puerta

A. Puerta de una sola hoja con carriles horizontales laterales

B. Puerta de una sola hoja con carriles verticales y horizontales — Requiere de un brazo de puerta especial (E, The Chamberlain Arm™) y el

sistema protector (29 (9)). Consulte con su distribuidor.

C. Puerta seccional con rail curvo — Consulte 20B — Fije el brazo de la puerta. El sistema protector (29 (9) se requiere para puerta por encima

de 2,5m de altura.

D. Puerta de toldo. Requiere de un brazo de puerta especial (E, EL Chamberlain Arm™) y el sistema protector (29 (9)). Consulte con su

distribuidor.
E. The Chamberlain Arm™ para usarse en puertas del tipo B y D.

E Herramientas necesarias

Herrajes suministrados
(1) Pasador de grillete
(2) Tornillos para madera
(3) Tornillos
(4) Pasadores de grillete
(5) Tornillos de cabeza

(10) Arandela de presion
(11) Tuercas

(12) Sujetador de anillo
(13) Anclajes de 8 mm
(14) Tornillos para chapa

hexagonal metalica
(6) Cuerda (15) Tornillos con cabeza
(7) Tirador redonda y cuello cuadrado
(8) Grapas aisladas (16) Perno de retencion
(9) Anclajes

n Instalacion terminada

A medida que avance con los procedimientos de montaje, instalacion
y ajuste descritos en este manual, es posible que le sea util consultar
esta ilustracion, que muestra una instalacion terminada.

(9) Lente de luz
(10) Cuerda y tirador

(1) Manguito de cabezal
(2) Soporte de polea para

cadena del desembrague
(3) Carro (11) Brazo curvo de la puerta
(4) Riel (12) Brazo recto de la puerta
(5) Cadena (13) Soporte de la puerta &

placa
(14) Soporte del cabezal
(15) Palanca de 1desembrague

(6) Soporte colgante
(7) Cable de toma de corriente
(8) Abridor

MONTAJE DE LA SECCION

IMPORTANTE: Si tiene una puerta con toldo o de una séla pieza
y doble carril, para armar el riel, necesita utilizar las
instrucciones empacadas con el accesorio Brazo Chamberlain
(The Chamberlain Arm™) ademas de este manual de Usuario.

E Montaje del riel

NOTA: Si se le ha entregado el abridor con un riel de una pieza,
remitase al paso 8.

Lubrique los bordes interiores de las secciones de riel empleando
grasa (1). Coloque las piezas del riel (2) en una superficie plana para
su montaje. Todas las cuatro secciones de riel se pueden
intercambiar entre si. Deslice los tirantes del riel (3) dentro de la
seccion del mismo. Conecte el riel deslizando los tirantes dentro de
la siguiente seccion. Una el ensamblaje del riel (4) en una pieza de
madera (5) hasta que las secciones de riel estén niveladas. Repita
este proceso con las secciones de riel restantes.

ﬂ Instalar Ia cadena

Extraiga la cadena de la caja de carton y depositela en el suelo
(asegurese de que la cadena no se enrolla). Empuje los pasadores
de la barra del eslabén principal (3) a través de un eslabén de la
cadena (4) y del orificio del carro (5).(véase figura) Empuje el tapén
(2) sobre los pasadores y dentro de las muescas. Deslice el muelle
de la presilla (1) sobre el tapon y dentro de las muescas del pasador
hasta que ambos pasadores queden bien asegurados en su
correspondiente posicion.

Insertar Ia cadena dentro del riel &
montaje del manguito de cabezal

Deslice el soporte de polea (1) y el carro interior (2) en la parte
posterior (extremo del abridor) del ensamblaje del riel (3). Asegurese
de insertar el soporte de polea como se muestra, con la flecha (4)
sefialando al frente (extremo del cabezal) del riel (5). Empuje el
soporte hacia la parte frontal (extremo del cabezal) del riel (5).
Inserte el tornillo con cabeza redonda y cuello cuadrado por el
soporte del manguito del cabezal (7). Enrosque la tuerca de resorte
(8) en el tornillo con cabeza redonda y cuello cuadrado sin apretarla.
Inserte el tornillo con cabeza redonda y cuello cuadrado (6) del
ensamblaje del manguito de cabezal (7) dentro del disyuntor
marcado del soporte de polea. Deslice el ensamblaje del manguito
de cabezal (7) hacia la parte frontal (extremo del cabezal) del riel (4).

E Fijar el carro al riel

Deslice el carro exterior (1) dentro del ensamblaje del riel (2),

asegurese que la flecha en el carro (3) sefiala la direccion de la

puerta (4).

Deslice el carro exterior por debajo del riel hasta que se enganche
con el carro interior.

n Fijar el extensor de cadena

Fije el extensor de cadena (1) al abridor (2) con tornillos de cabeza
plana cruciforme cruz (3).

Ajustar el riel al abridor & instalar Ila
cadena

Retire los cuatro pernos con arandela (1) de la parte superior del
abridor. Coloque el riel (2) en el abridor, nivele con topes (3) en la
parte superior del abridor. Enrolle la cadena (4) alrededor de la
ranura en el extensor (5) y por el pifién (6). Empuje el ensamblaje del
soporte de la polea-guia hacia la parte frontal del riel para eliminar el
exceso de holgura en la cadena. Alinee los orificios del perno en los
soportes (7) con los orificios del perno en el abridor. Asegure los
soportes al abridor con los pernos retirados anteriormente. Apriete
los pernos firmemente. Los dientes del pinén del abridor deberan
engranarse en la cadena. Inserte el perno (8) dentro del orificio para
el tope del carro (9) y afiance con la arandela de presion (10) y la
tuerca (11).

PRECAUCION: Utilice sélo los pernos montados en la parte
superior del abridor. Si emplea otros pernos diferentes, puede
llegar a provocar daifos graves en el abridor.



m Montaje de manguito del cabezal

Enrosque la tuerca de resorte en la unidad del tornillo con cabeza
redonda y cuello cuadrado con ajuste manual. Inserte una punta de
un destornillador (1) dentro de una de las ranuras de la anilla de la
tuerca (2) y apriétela firmemente contra el manguito del cabezal.
Coloque una llave de tuercas abierto (3) en el extremo cuadrado de
la tuerca de resorte (4), gire la tuerca suavemente un 1/4 de rotacién
en el sentido de las agujas del reloj hasta que la anilla de la tuerca
(2) esté desenganchada del manguito del cabezal (5). De esta forma
se ajusta el resorte a la tension 6ptima de la cadena. Puede que la
cadena se salga del pifidn si ésta esta demasiado suelta. Si la
cadena se sale, vuelva a apretar la tuerca de resorte girando la
tuerca 1/2 rotacion en el sentido de las agujas del reloj. No tense la
cadena en exceso.

SECCION DE INSTALACION

Utilice gafas protectoras al realizar trabajos por encima de su
cabeza con el objeto de proteger sus ojos de lesiones.

Libere todas las cerraduras de la puerta del garaje existentes a
fin de evitar dano a la puerta del garaje.

Para evitar graves lesiones personales debidas a enredo con las
cuerdas, retire todas las cuerdas conectadas a la puerta del
garaje antes de instalar el abridor.

Se recomienda que el abridor se instale 2,1m o mas por encima del
nivel del suelo, siempre y cuando el espacio lo permita.

m Instale el soporte del cabezal

El soporte del cabezal debe sujetarse rigidamente a un apoyo de
la estructura del garaje. Refuerce la pared o el techo con un
tablero de 40mm de grosor en el caso que sea necesario. El no
hacerlo asi puede causar un funcionamiento incorrecto del
sistema de reversa de seguridad.

Puede sujetar el soporte del cabezal ya sea a la pared del frontis (1)
o al techo (3). Siga las instrucciones que mejor se adapten a sus
necesidades especificas.

Con la puerta cerrada, marque la linea central vertical (2) de la
puerta del garaje. Extienda la linea hacia la pared del frontis por
encima de la puerta.

Abra la puerta hasta el punto mas alto de su recorrido. Trace una
linea transversal horizontal (4) sobre la pared del cabezal 5cm por
encima del punto mas alto, a fin de proporcionar espacio libre para el
recorrido del borde superior de la puerta.

IE Instale el soporte del cabezal

NOTA: Consulte las lineas central vertical y horizontal del paso

12 para un emplazamiento adecuado o soporte del cabezal.

A. Montaje de pared: centre el soporte (1) sobre la linea de guia
vertical (2) con el borde inferior del soporte sobre la linea
horizontal (4) (con la flecha apuntando hacia el techo). Marque
todos los orificios del soporte (5). Taladre orificios piloto de
4,5 mm y sujete el soporte con los tornillos para madera (3). Para
montaje en hormigon, utilice los anclajes para hormigén
proporcionados.

B. Montaje de techo: extienda la linea de guia vertical (2) sobre el
techo. Centre el soporte (1) sobre la marca vertical a no mas de
150mm de la pared. Asegurese de que la flecha esté apuntando
hacia la pared. Marque todos los orificios del soporte (5). Taladre
orificios piloto de 4,5 mm y sujete el soporte con los tornillos para
madera (3). Para montaje en techo de hormigén, utilice los
anclajes para hormigén (6) proporcionados.

m Sujete el riel al soporte del cabezal

Coloque el abridor sobre el suelo del garaje debajo del soporte del
cabezal. Utilice el material de empaquetado para proteger la cubierta.
Levante el riel hasta que los orificios en el manguito del cabezal y los
orificios en el soporte del cabezal queden alineados. Unalos con los
pasadores de grillete (1). Inserte el sujetador de anillo (2) para
afianzarlos.

OBSERVACION: para permitir que el riel no golpee contra los
muelles de la puerta seccional puede ser necesario levantar el
abridor y sostenerlo en un apoyo provisional. El abridor debe
asegurarse bien a un apoyo o bien debe ser soportado firmemente
por otra persona.

IE Posicione el abridor

OBSERVACION: un tablero de 25mm de grosor (1) es conveniente
para establecer una distancia ideal entre la puerta y el riel,

(a menos que la altura disponible no sea suficiente).

Suba el abridor a una escalera plegable. Abra la puerta del garaje.
Coloque un tablero de 25mm de grosor (1) apoyado sobre la seccién
superior de la puerta cerca de la linea central como se muestra.
Descanse el riel sobre el tablero.

Si la puerta levantada topa con el carro, tire del brazo liberador con el
fin de desconectar las secciones interior y exterior. El carro puede
permanecer desconectado hasta que se haya conectado el brazo de
la puerta al carro.



IE Cuelgue el abridor

El abridor debe sujetarse de forma solida a un apoyo de la
estructura del garaje.

Se muestran tres instalaciones representativas. La suya puede ser
diferente. Los soportes colgantes (1) deben colocarse a un angulo
(Figura A) a fin de proporcionar un apoyo firme. En techos
terminados (Figura B), sujete un soporte de metal resistente

(no incluido) (4) a un apoyo de la estructura del garaje antes de
instalar el abridor. Para montaje en techo de hormigén (Figura C),
utilizar los anclajes para hormigon proporcionados (5).

En cada lado del abridor mida la distancia del abridor al apoyo de la
estructura (o techo).

Corte ambas partes del soporte colgante a las longitudes adecuadas.
Aplane un extremo de cada soporte y doblelo o tuérzalo para que se
ajuste a los angulos de sujecion. No haga el doblez en el lugar donde
se encuentran los orificios del soporte. Taladre orificios piloto de
4,5mm en los apoyos de la estructura (o techo). Sujetar los extremos
planos de los soportes a los apoyos por medio de los tornillos para
madera (2).

Levante el abridor y sujételo a los soportes colgantes mediante los
tornillos, las arandelas de presion y las tuercas (3). Revise para
asegurarse que el riel este centrado sobre la puerta. RETIRE el
tablero de 25mm de grosor. Opere la puerta manualmente. Si la
puerta golpea en el riel, suba el soporte del cabezal. Emplee el tubo
de grasa y lubrique la superficie inferior del riel (6).

Sujete la cuerda de emergencia & tirador
de desembrague

Pase un extremo de la cuerda (1) a través del orificio en la parte
superior del tirador rojo de manera que el letrero de aviso pueda
leerse con el lado apropiado hacia arriba, como se muestra (3).
Sujételo con un nudo sencillo (2). El nudo debe estar por lo menos a
25mm del extremo de la cuerda para evitar que se deslice.

Pase el otro extremo de la cuerda a través del orificio en el brazo de
soltado del carro exterior (4). Ajuste la longitud de la cuerda de
manera que el tirador quede a 1,8m sobre el suelo. Sujételo con un
nudo sencillo.

OBSERVACION: si es necesario cortar la cuerda, selle con calor el
extremo cortado con una cerilla o un encendedor a fin de evitar que
se deshilache.

m Instalar la lampara

Oprima las lengletas de liberacion en ambos lados de las lentes (2).
Gire suavemente las lentes hacia atras y abajo hasta que la
articulacion de las lentes se halle en una posiciéon completamente
abierta. No retire las lentes. Instale una bombilla (1) con una potencia
de luz de 40 vatios maximo (tamafo de casquillo E27) en el casquillo
(3) como se muestra. Se encendera la luz y permanecera asi durante
2-1/2 minutos si la corriente esta conectada. Transcurridos 2-1/2
minutos, se apagara. Proceda siguiendo el orden inverso para cerrar
las lentes.

Sustituya las bombillas fundidas por otras incandescentes de
serie.

Conecte al suministro de corriente electrica

PARA EVITAR DIFICULTADES DURANTE LA INSTALACION, NO
HAGA FUNCIONAR EL ABRIDOR DE LA PUERTA DE GARAGE
HASTA QUE NO SE LE INDIQUE HACERLO.

Conecte el abridor a la red eléctrica con la debida PUESTA A
TIERRA de acuerdo a la etiqueta de instrucciones de cableado,
anexa al cordon eléctrico (y tal como se especifique en la
normativa local).

IE Instale el boton pulsador con luz

Instale los botones pulsadores con luz en un lugar donde la
puerta del garaje sea visible (a una altura de 1,5m como minimo)
alejados de la puerta y de sus piezas y fuera del alcance de los
nifos.

Graves lesiones personales pueden derivarse del uso
inadecuado del abridor cuando la puerta del garaje se esta
moviendo. No permita que los nifios operen el botén pulsador
con luz o el transmisor de control remoto.

Mantenga la etiqueta de precaucion adherida de forma
permanente a la pared préxima al botén pulsador con luz a
modo de recordatorio de los procedimientos seguros de
operacion.

La parte trasera del boton pulsador (2) cuenta con dos terminales

de tornillo (1). Quite aproximadamente 6mm del aislamiento del cable
de timbre (4). Separe los cables lo suficiente para conectar el cable
blanco y rojo a la terminal de tornillo 1 y el cable blanco a la terminal
de tornillo 2.

Fije el botén pulsador con luz al interior de una pared del garaje por
medio de los tornillos para chapa metélica (3) que se incluyen aqui.
Si se va a instalar a un panel de yeso, perfore 4mm orificios y utilice
los anclajes (6). Un lugar conveniente es al lado de la puerta de
servicio y fuera del alcance de los nifios.

Extienda el cable de timbre hacia arriba de la pared y a través del
techo al abridor de la puerta del garaje. Utilice las grapas aislantes
(5) para fijar el cable. Las terminales de conexion rapida del receptor
se localizan en el panel posterior del abridor. Conecte el cable de
timbre con las terminales de la manera siguiente: el cable blanco y
rojo con rojo (7) y el blanco con blanco (8).

Operacion del boton pulsador con luz

Oprima para abrir o cerrar la puerta. Oprima de nuevo para invertir el
desplazamiento de la puerta durante el ciclo de cerrado o de
apertura.

m Sujetar el soporte de la puerta

Si tiene una puerta de garaje con toldo o de una séla pieza y doble
carril, se necesitara un juego de piezas de conversion del brazo de la
puerta. Siga las instrucciones de instalacion incluidas con el brazo de
la puerta de repuesto.

NOTA: Se requiere un refuerzo horizontal y vertical para puertas de
garaje ligeras.

Procedimiento para la Instalacion de Puertas en Secciones y
Puertas de Una Sola Pieza:

El soporte de la puerta (1) esta dotado de orificios de sujecion a la
izquierda y a la derecha. Ensamble e instale el soporte y la placa (2)
si su equipo requiere orificios de sujecion en la parte superior e
inferior.

1. Centre el soporte (con o sin placa, segun se requiera) encima de
la parte interior de la puerta, tal como se muestra. Marque los
orificios.

A. Puerta de una sola pieza o puerta seccional con una guia
de deslizamiento: montar el herraje de puerta en el interior y
parte superior de la puerta.

B. Puerta seccional con dos guias de deslizamiento
horizontales: montar el herraje de puerta a 150 - 250mm del
borde la puerta superior.

2. A. Puertas de madera
Perfore orificios de 8mm y sujete los soportes de la puerta con
tuercas, arandelas de presion, y tornillos de cuello cuadrado y
cabeza redonda (3) o utilice tornillos para madera.

B. Puertas de chapa metalica
Sujete con los tornillos para chapa metalica (4).

C. Puerta de una pieza (opcional)
Sujete con los tornillos para chapa metalica (4).



m Montaje de brazo de puerta y ajuste de
los limites

NOTA: En caso de puertas de una séla pieza, no conecte el brazo de
puerta al carro antes de ajustar los limites. En caso de no respetar
las siguientes instrucciones, se puede provocar el deterioro de la
puerta. Véase abajo.

A.INSTALACION DE PUERTA DE UNA SOLA PIEZA:

Conecte las secciones rectas (1) y curvas del brazo de la puerta (2) a
fin de obtener la longitud mas larga posible con herrajes (3, 4 y 5).
Con la puerta cerrada, fije la seccién recta del brazo de la puerta al
soporte de la puerta con un pasador de grillete (6). Asegurelo con un
sujetador de anillo (7).

Antes de fijar el brazo de la puerta al carro, ajuste los limites del
recorrido. Los tornillos de ajuste de los limites estan localizados
en el panel del lado izquierdo.

Ajuste de la puerta abierta: disminuya el limite superior. Gire hacia
arriba el tornillo de ajuste del limite superior en sentido contrario a las
manecillas del reloj 4-1/2 vueltas.

Oprima el botdn pulsador con luz. El carro se movera a la posicion de
apertura completa (8). Manualmente suba la puerta a la posicién de
apertura paralela al suelo y levante el brazo de la puerta (9) al carro.
El brazo debe tocar el carro justamente en la parte trasera del orificio
conector del brazo de la puerta (10), como se muestra en el dibujo
con una linea continua. Aumente el limite superior en caso que sea
necesario. Una vuelta completa equivale a un recorrido de 7,5cm de
la puerta.

Ajuste de la puerta cerrada: disminuya el limite inferior. Gire el
tornillo de ajuste del limite inferior en el sentido de las manecillas del
reloj 4 vueltas completas.

Oprima el botdn pulsador con luz. El carro se movera a la posicion
completamente cerrada (11). Manualmente cierre la puerta y levante
el brazo de la puerta (12) al carro. El brazo debe tocar el carro
justamente adelante del orificio conector del brazo de la puerta (10),
como se muestra en la linea punteada del dibujo. En caso necesario
disminuya el limite inferior. Una vuelta completa equivale a un
recorrido de 7,5cm de la puerta.

Conecte el brazo de la puerta al carro: con la puerta cerrada
conecte el brazo curvo al carro con el pasador de grillete restante.
Asegurelo con un sujetador de anillo. OBSERVACION: levante la
puerta ligeramente para hacer la conexion en caso necesario.

Haga funcionar el abridor a través de un ciclo de recorrido completo.
Si la puerta presenta una ligera inclinacién hacia atras, en la posicién
completamente abierta, disminuya los limites superiores hasta que la
puerta quede paralela al suelo.

B. INSTALACION DE PUERTA SECCIONAL:

Realice la conexién segun la figura B, luego remitase al paso 24.

m Programe su abridor yel telemando

Haga funcionar el abridor unicamente cuando la puerta esté
completamente visible, libre de obstrucciones y cuando este
ajustada apropiadamente. Nadie debe entrar o salir del garaje
mientras la puerta esté en movimiento. No permita que los nifios
operen los botones pulsadores o los telemandos. No permita que
los nifios jueguen cerca de la puerta.

Tanto el receptor del abridor de su puerta de garaje como el
telemando, estan fijados a un cédigo concordante. Si usted compra
unidades adicionales de control remoto, el abridor de la puerta de
garaje, se debe programar para que acepte el nuevo cédigo de
operacion remota.

Fije el Receptor al Mismo Cédigo del Telemando:

Utilice el boton "LEARN”

1. Oprima y suelte el boton "learn” en la unidad del motor. La lampara
indicadora de registro se encendera permanentemente durante 30
segundos (1).

2. Oprima el botédn y manténgalo asi durante 30 segundos en el
telemando con el cual desee operar la puerta de garaje (2).

3. Suelte el boton cuando la luz de la unidad del motor parpadee. El
codigo queda registrado. Si no se ha instalado la bombilla, se
escucharan dos sonidos de "clic" (3).

Programe su abridor yel telemando

Utilizar el control de puerta multifuncional (opcional):

1. Oprima el botén del telemando con el cual desea operar la puerta
de garaje y manténgalo asi (4).

2. Mientras esta oprimiendo el boton del telemando, pulse el boton
LIGHT del control de puerta multifuncional (5) y manténgalo asi.

3. Siga manteniendo pulsados ambos botones mientras oprime la
barra en el control de puerta multifuncional (se deberan mantener
pulsados los tres botones) (6).

4. Suelte los botones cuando la luz de la unidad del motor parpadee.
El cédigo queda registrado. Si no se ha instalado la bombilla, se
escucharan dos sonidos de "clic" (7).

Desde entonces, el abridor funcionara cuando se haya pulsado el
boton del control remoto. Si se suelta el botén del control remoto
antes de que las luces del abridor parpadeen, significara que el
abridor no ha registrado el codigo.

Para cancelar todos los cédigos del control remoto

Para desactivar cualquier control remoto desechado, se cancelaran
primero todos los cédigos:

Oprima el botén "learn” y manténgalo asi en la unidad del motor
hasta que lampara indicadora de registro se apague
(aproximadamente 6 segundos). Todos los codigos anteriores
quedan entonces cancelados. Vuelva a programar cualquier control
remoto o la llave digital que desee emplear.

Control remoto de 3 canales:

Si éste se suministra con el abridor para puerta de garaje, vendra con
el botén grande programado desde fabrica para poder operarlo. Los
otros botones en cualquier control remoto con rolling code o
minicontrol remoto de tres funciones se pueden programar para operar
otros abridores para puerta de garaje o portones con rolling code.

E Programar la llave digital (opcional)

Active el abridor tinicamente cuando la puerta esté
completamente visible, libre de obstrucciones y con el abridor
correctamente ajustado. Nadie debe entrar o salir del garaje
mientras la puerta esta en movimiento. No permita que los nifios
manipulen el/ los botén/es ni control/es remoto. No permita que
los nifios jueguen cerca de la puerta.

NOTA: Para operar el abridor para puerta de garaje se debera
programar la nueva llave digital.

Programar el receptor para aceptar el cédigo de un control
remoto adicional Utilice el boton naranja "LEARN”:

1. Oprima y suelte el boton naranja "learn” (1) en el abridor. La lampara
indicadora de registro se encendera durante 30 segundos.

2. En el plazo de 30 segundos, introduzca el nimero de identificacion
personal de cuatro digitos (PIN) que elija en el teclado (2), a
continuacioén pulse el boton ENTER y manténgalo asi.

3. Suelte el botén cuando la luz del abridor parpadee (3). El cédigo
queda registrado. Si no se ha instalado la bombilla, se escucharan
dos sonidos de "clic".

NOTA: Este método requiere a dos personas si la llave digital ya se

ha montado en el exterior del garaje.

Utilizar el control de puerta multifuncional (opcional):

1. Introduzca el nimero de identificacién personal (PIN) de cuatro
digitos que elija en el teclado, a continuacion pulse ENTER (4).

2. Mientras esta oprimiendo el botéon ENTER, pulse el botén LIGHT
del control de puerta multifuncional (5) y manténgalo asi.

3. Siga oprimiendo los botones ENTER y LIGHT mientras se pulsa la
barra en el control de puerta multifuncional (se deberan mantener
pulsados los tres botones) (6).

4. Suelte los botones cuando la luz del abridor parpadee. El cédigo
queda registrado. Si no se ha instalado la bombilla, se escucharan
dos sonidos de "clic" (7).



ADJUSTE
mAjuste de los limites

Haga funcionar el operador a través de un ciclo de recorrido completo.
Los ajustes de los limites no son necesarios cuando la puerta abre y
cierra completamente y no se mueve en reversa involuntariamente,
cuando se encuentra en la posicion completamente cerrada.

Localice el botén naranja (1) en el panel posterior de la unidad del
motor. Oprima el botén naranja dos veces para entrar en el modo
Ajuste de fuerzas.

OBSERVACION: La operacion continua del abridor durante el
procedimiento de ajuste puede ocasionar que el motor se sobrecaliente
y se apague. Deje pasar un periodo de enfriamiento de 15 minutos
después de 5 operaciones continuas del abridor de la puerta.

Lea la siguiente informacion cuidadosamente antes de proceder a los
ajustes de fuerza. Utilice un destornillador para hacer los ajustes de
los limites.

Si la puerta no se abre completamente, pero se abre por lo
menos 1,5m: aumente el recorrido superior. Gire el tornillo de ajuste
del limite superior (3) en sentido de las manecillas del reloj. Una
vuelta equivale a 5¢cm de recorrido.

Si la puerta no se abre por lo menos 1,5m. Para ajustar las
fuerzas, véase Ajuste de fuerzas: Pase el abridor al modo de
Ajuste de fuerzas, véase Ajuste de fuerzas.

Si la puerta no se abre completamente: si el brazo de la puerta se
encuentra a su longitud maxima, aumente el recorrido hacia abajo.
Gire el tornillo de ajuste del limite inferior (2) en sentido contrario a
las manecillas del reloj. Una vuelta equivale a 5¢cm de recorrido. Si la
puerta no cierra completamente, el soporte del cabezal se encuentra
colocado muy alto.

Si el abridor se mueve inversamente en la posicion
completamente cerrada: disminuya el recorrido hacia abajo. Gire el
tornillo de ajuste del limite inferior (2) en el sentido de las manecillas
del reloj. Una vuelta equivale a 5¢cm de recorrido.

Si la puerta se mueve inversamente al cerrar y no existe
interferencia en el ciclo de recorrido: determine si la puerta se
atranca. Tire del mango del desembrague manual. Proceda a abrir y
cerrar la puerta manualmente. Si la puerta se queda encajada,
consulte a un cerrajero especializado en puertas. Si la puerta no
queda ni encajada ni desequilibrada, pase el abridor al modo de
Ajuste de fuerzas, véase Ajuste de fuerzas.

REMITASE AL PASO 25 "AJUSTE DE FUERZAS” PARA
COMPLETAR EL PASO 24 "AJUSTE DE LOS LIMITES”. Se
deberan registrar las fuerzas a fin de ajustar los limites para que
funcione adecuadamente.

EAiustes de fuerzas

Esta fuerza, medida en el angulo de cierre de la puerta, nunca debe
exceder 400N (40kg). Si la fuerza de cierre se ajusta a mas de 400N,
se debe instalar el sistema protector, véase el paso 27.

El boton de ajuste de fuerza se localiza en el panel posterior de la
unidad del motor. El ajuste de fuerzas regula la cantidad de potencia
requerida para abrir y cerrar la puerta. Si las fuerzas se han ajustado
sin suficiente tension, puede que se interrumpa el desplazamiento de
la puerta por molestas inversiones.

Localice el botdn naranja (1) en el panel posterior de la unidad del
motor. Oprima el botén naranja dos veces para entrar en el modo
Ajuste de fuerzas. El LED (lampara indicadora) parpadeara. Oprima
el control de la pared o el control remoto programado que se ha
entregado con el abridor. La puerta se trasladara a la posicion de
ABIERTO o CERRADO. Al oprimir de nuevo el boton, la puerta se
trasladara a la posicién contraria. Oprima de nuevo el botén si el LED
todavia esta parpadeando.

La puerta debera desplazarse durante un ciclo completo ARRIBA y
ABAJO a fin de ajustar la fuerza correctamente. Si se invierte la
marcha del equipo antes de alcanzar el limite de apertura y de cierre,
repita el proceso. El LED (lampara indicadora) dejara de parpadear
cuando la fuerza quede registrada.

Nota: si no se pueden ajustar los limites, vuelva a la seccién 24.

m Pruebe el sistema de reversa de
seguridad

La prueba del sistema de reversa de seguridad es importante. La
puerta del garaje se debe mover en reversa al entrar en contacto
con un obstaculo de 40mm de grosor apoyado sobre el suelo. El
no ajustar el abridor correctamente puede ocasionar graves
lesiones personales debido a una puerta del garaje que esté en
proceso de cerrado. Repita la prueba una vez al mes y ajustela
cuando sea necesario.

Procedimiento: coloque un obstaculo de 40mm de grosor (1)
asentado completamente en el suelo y debajo de la puerta del
garaje. Opere la puerta en la direccién hacia abajo. La puerta se
debe mover en reversa al entrar en contacto con la obstruccién.Si la
puerta se detiene debido a un obstaculo, no baja lo suficiente en
sentido de descenso. Aumente la distancia de desplazamiento de
descenso girando el tornillo de ajuste para el limite de dicho
desplazamiento 1/4 de giro en sentido de las agujas del reloj. Repita
la prueba.

Cuando la puerta se mueva en reversa al entrar en contacto con el
obstaculo de 50mm de grosor, quite la obstruccion y haga funcionar
el operador a través de un ciclo de recorrido completo. La puerta no
se debe mover en reversa cuando esta en la posicion cerrada. Si lo
hiciera, se deberan ajustar los limites y la fuerza y repetir una prueba
de reversa de seguridad.

Compruebe que la puerta no se abra por completo cuando se afiada
un peso de 20kg a la parte inferior de la puerta.

Instale el Sistema Protecton™

(Vea los accesorios)

Instale este accesorio para todas las instalaciones en puertas con
toldo, Puerta de una sola hoja con carriles verticales y
horizontales, puerta superiores a 2,5m, y si la fuerza de cierre
medida en la parte inferior de la puerta supera los 400N (40kg).

Después que el abridor ha sido instalado y ajustado, podra instalar el
accesorio denominado sistema protector. Las instrucciones se
incluyen en ese dispositivo.

El sistema protector proporciona una medida adicional de
seguridad en el caso de un nifio pequeino que se pueda quedar
atrapado debajo de una puerta de garaje.

Este accesorio utiliza un rayo de luz invisible, el cual cuando es
interrumpido por una obstruccién ocasiona el que una puerta que se
esta cerrando se abra y evita que una puerta abierta se cierre y por
lo tanto se recomienda mucho a los propietarios de viviendas con
nifios pequerios.

Nota: El abridor detectara automaticamente si se ha instalado el
sistema "protector system". El abridor no procedera a cerrar hasta
que los sensores estén alineados.



m Caracteristicas especiales

A. Conexion puerta en una puerta
iDesenchufe el abridor de la red eléctrica!

Retire la cubierta. Localice el bloque terminal auxiliar (TB1) en el
control. Retire el conmutador de derivacion de los conductores
del terminal 1 y 2 (sin figura). Sustitiyalo por conductores del
interruptor por contacto como se muestra.

B. Conexién de la luz intermitente
La luz intermitente se puede instalar donde se desee. Conecte

los conductores de la luz a las terminales 3 y 4 en el bloque
terminal.

C. Adaptador de antena coaxial

Se puede emplear una conexién de la antena coaxial si el
alcance de transmision es demasiado corto. Bloquee la antena
existente. Emplee un cable coaxial estandar y un conector. Pele
el extremo del aislamiento al tamafio "X”.

433MHz: X = 250mm. Coloque la antena en otra posicion.

E Accesorios

(1) Modelo 94330E
(2) Modelo 94333E
(3) Modelo 94335E
(4) Modelo 94334E
(5) Modelo 975EML
(6) Modelo 128LM
(7

(8)

Telemando de funcién unica
Telemando de tres funciénes
Minicontrol remoto de 3 funciones
Minicontrol remoto de 4 funciones

Guia laser de estacionamento en garaje
Pulsador mural radiocon 2 funciones
Sistema de entrada sin llave

Tablero de control multifuncional de la
puerta

7) Modelo 9747E
8) Modelo 78LM

(9) Modelo 760E Cerradura exterior de llave

(10) Modelo 1702E Soltado rapido externo

(11) Modelo 770E Sistema protector™

(12) Modelo 1703E Brazo de la puerta —
The Chamberlain Arm™

(13) Modelo FLA230 Juego de piezas de la lampara intermitente

(14) Modelo 16200LM Interruptor de la puerta en la puerta

(15) Modelo MDL100LM Muego de piezas de traba para puerta

(16) Modelo EQLO1 Tirador de desembrague rapido de la puerta
-2,5m

Modelo EQL02 Tirador de desembrague rapido de la puerta

-4,0m

(17) Modelo 100027 Inteructor a elave 1-funcién

(sumergible - 100010)

Inteructor a elave 2-funciénes

(sumergible - 100034)

INSTRUCCIONES DE CABLEADO PARA ACCESORIOS

Sistema de entrada sin llave — a las terminales del abridor:
Rojo-1 y Blanco-2

Cerradura externa de llave — a las terminales del abridor:

Rojo-1 y Blanco-2
Sistema protector™ — a las terminales del abridor:
Blanco-2 y negro-3

Panel de control de la puerta — a las terminales del abridor:

Rojo-1 y Blanco-2

Modelo 100041

Repuestos

éTiene un problema

1. El abridor no opera a partir del control remoto:

« ¢ Esta el abridor conectado al suministro eléctrico? Conectar la
lampara al tomacorriente. Si la lampara no se enciende, revisar la
caja de fusibles o el interruptor de circuitos (algunos tomacorrientes
estan controlados por un interruptor de pared).

« ¢ Ha abierto todas las cerraduras de la puerta? Revisar las
advertencias de las instrucciones de instalacién que se encuentran
en la pagina 1.

« ¢ Existe una acumulacion de hielo o de nieve debajo de la puerta? La
puerta puede estar congelada al suelo. Quite cualquier obstruccion.

» El muelle de la puerta de garaje puede estar roto. Debe cambiarse.

« La operacion repetitiva pudo haber desconectado el protector de
sobrecarga en el motor. Espere 15 minutos y trate de nuevo.

2. El abridor funciona a partir del telemando pero no del boton
pulsador de la pared:

« ¢ Esta encendido el botén pulsador de la pared?. En caso negativo,
retirar el cable de campana de los terminales del abridor. Conectar
en cortocircuito los terminales rojo y blanco, tocando ambos
terminales al mismo tiempo con una porcion de cable. Si el abridor
funciona, revisar si existe una conexion defectuosa en el control de
la puerta, un cortocircuito debajo de las grapas o un cable roto.

« ¢ Las conexiones del cable se hicieron de una manera correcta?
Revisar el pagina 4.

3. La puerta opera a partir del boton pulsador de la pared, pero

no del telemando:

« Compruebe la bateria. Sustituya la bateria por otra si es necesario.

« ; Esta parpadeando la luz en el control de la pared? Pulse el botén
con el simbolo de llave para desbloquear el abridor con los
controles remoto.

« ¢ Parpadea el LED del receptor en la parte posterior del abridor si
se oprime el mando a distancia? Se debe volver a registrar el
caodigo del control remoto en el receptor del abridor. Respete las
instrucciones de la pagina 5.

« Si adquiere un control remoto nuevo, compruebe en el embalaje del
mismo si resulta compatible o contacte el Servicio de Asistencia al
Cliente.

4. El telemando tiene un alcance corto:

« Esta instalada la pila? Cambie la bateria si fuera necesario.

» Cambie la localizacién del telemando en el vehiculo.

« Una puerta metdlica del garaje, un aislamiento posterior de lamina o
una serie de paneles laterales metalicos, reduciran el alcance de la
transmision.

» Emplee un adaptador de antena coaxial para cambiar la antena.

5. La puerta se mueve en reversa aparentemente sin ninguna

razén y la lampara del abridor no se enciende

intermitentemente:

« ¢ Existe alguna obstruccion en la puerta? Tire del tirador de
desembrague manual. Opere la puerta manualmente. Si esta
desequilibrada o si se atranca, llame a un técnico de servicio de puertas.

* Quite todo hielo o nieve del area del suelo del garaje donde cierra la
puerta.

* Revise los ajustes de fuerza. Proceda a abrir y cerrar la puerta en el
modo de registro durante varios ciclos (3-5) consecutivos para
facilitar que el operador se adapte a puertas inestables.

« Si la puerta se mueve en reversa estando en la posicion
COMPLETAMENTE CERRADA, vuelva a registrar los limites de
desplazamiento.

Repita la prueba de inversion de seguridad una vez terminado el

ajuste.

La necesidad de un ajuste ocasional de los ajustes de fuerza y de

limite es normal. Las condiciones climaticas en especial pueden

afectar el recorrido de la puerta.

6. La puerta se mueve en reversa aparentemente sin ninguna

razén y la luz del botén de control de la puerta centellea durante

5 segundos después del movimiento en reversa:

Compruebe la operacion del sistema protector (si usted ha instalado
éste accesorio). Si la luz esta parpadeando, corrija la alineacion.
Nota: Al pulsar ininterrumpidamente el botén del control de la puerta
se podra cerrar la misma en caso de que el protector system no esté
correctamente alineado. El mando a distancia no servira para cerrar
la puerta. Las luces del abridor estaran intermitentes.



7. El ruido del operador es molesto dentro del alojamiento
del hogar:

Si el ruido operacional constituye un problema debido a la proximidad
del abridor al alojamiento, puede instalar el juego de piezas del
aislador de vibracion 41A3263. Este juego de piezas se diseié a fin
de eliminar "el efecto del tableado sonoro" y es sencillo de instalar.

8. La puerta de garaje se abre y se cierra por si séla:

* Borre todos los controles remotos y vuelva a programarlos.

» Asegurese de que el pulsador del control remoto no se haya
quedado enganchado en "encendido".

 Desconecte todos los pulsadores o los contactores por llave
acoplados y espere durante un dia.

9. La puerta se detiene pero no se cierra completamente:
Revise el apartado sobre ajuste de los limites.

Repita la prueba de inversion de seguridad después de cualquier
ajuste de la longitud del brazo de la puerta, de la fuerza de cerrado o
del limite inferior.

10. La puerta se abre pero no se cierra:

» Compruebe la operacién del sistema protector (si ha instalado este
accesorio). Si la luz esta parpadeando, corrija la alineacion.

+ Si la lampara del abridor no se enciende intermitentemente y es una
instalacion nueva, revisar la fuerza de descenso.

Repita la prueba de inversion de seguridad una vez terminado el

ajuste.

11. La luz del abridor no se enciende:

Cambie la bombilla de 40 watts maximo. Cambiar las bombillas
fundidas por bombillas reforzadas.

12. La luz del abridor no se apaga:

Puede que exista una conexion defectuosa de tierra ya sea en el
techo o en el tomacorriente que se encuentra en la pared.

La unidad debe conectarse a tierra.
13. El abridor esta deformado o se invierte durante la apertura:

La puerta puede estar desequilibrada o los muelles pueden estar
rotos. Para desconectar el carro, cierre la puerta y utilice la cuerda y
el tirador de desembrague manual. Abra y cierre la puerta
manualmente. Una puerta correctamente equilibrada permanecera
en cualquier punto de su recorrido, mientras es soportada
completamente por sus muelles. Si esto no sucede, llame a un
técnico especialista en puertas de garaje para que corrija el
problema. No cambie los ajustes de fuerza.

14. El motor del abridor zumba brevemente y luego no funciona:

» Los muelles de la puerta del garaje estan quebrados. CONSULTE
LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES.

« Si el problema ocurre en la primera operacion del abridor, la puerta
esta cerrada con llave. Abra la cerradura de la puerta. Si la cadena
fue retirada y si se volvio a instalar, es posible que el motor esté
fuera de fase. Quite la cadena y mueva el ciclo del motor a la
posicion inferior. Observe la rueda dentada de la transmision.
Vuelva a instalar la cadena, cuando gire en direccion de las
manecillas del reloj y pare en la posicion inferior.

Repita la prueba de inversion de seguridad una vez terminado el
ajuste.

15. El abridor no se activa debido a una interrupcion en el
suministro eléctrico:

* Tire de la cuerda y del tirador de desembrague manual hacia abajo
y hacia atras a fin de desconectar el carro. La puerta se puede abrir
y cerrar manualmente. Cuando se restaure el suministro de
corriente eléctrica, tire del tirador de desembrague manual derecho
hacia abajo. A la siguiente vez que se active el operador, se volvera
a conectar el carro.

« El accesorio de soltado rapido externo desconecta el carro desde la
parte exterior del garaje, en caso de interrupcién del suministro
eléctrico.

CUIDADO DE SU ABRIDOR

Cuando se instale correctamente el abridor, este proporcionara un
excelente funcionamiento con un minimo de mantenimiento. El
abridor no requiere de lubricacion adicional.

Ajustes de limite: Estos ajustes se deben revisar y fijar
apropiadamente cuando se instale el abridor. Unicamente se
necesita un destornillador. Las condiciones climaticas pueden
ocasionar algunos cambios pequefios en la operacion de una puerta
requiriendo algunos reajustes, especialmente durante el primer afio
de operacion.

Consulte los ajustes de limite y de fuerza que se encuentran en la
pagina 6. Siga las instrucciones cuidadosamente y repita la prueba
de reversa de seguridad después de cualquier ajuste.
Transmisor de control remoto: Ta unidad de control remoto portatil
puede ser sujetada a la visera de un carro mediante la presilla
proporcionada. Se pueden comprar telemandos adicionales para ser
utilizadas en todos los vehiculos que usen el mismo garaje. Consulte
la seccion de accesorios. Los controles remotos nuevos se deberan
ajustar con el mismo cddigo que el control remoto original.

Bateria del telemando: Las baterias de litio deben producir energia
hasta por 5 afios. Si se reduce el alcance de la transmision, revise la
bateria.

Para cambiar la bateria: Para cambiar las baterias, usar el broche
de la visera o la hoja de un destornillador para forzar la abertura de la
tapa. Insertar las baterias con el lado positivo hacia arriba. Al volver a
poner la tapa, oprimar a ambos lados de ésta. No se deshaga de la
bateria vieja, junto con la basura del hogar. Lleve las baterias a un
centro apropiado de eliminacion de deshechos.

MAINTENIMENTO DE SU ABRIDOR

Mantenimiento mensual:

* Repita la prueba de reversa de seguridad. Haga los ajustes que
sean necesarios.

» Opere la puerta manualmente. Si esta desequilibrada o se atranca,
llame a un técnico especializado en puertas de garaje.

* Revise para asegurarse que la puerta se abra y se cierre
completamente. Ajuste la fuerza y los limites en caso necesario.

Mantenimiento anual:

« Aceite los rodillos de la puerta, los cojinetes y las bisagras. La
puerta no requiere de lubricacion adicional. No engrase los rieles
de la puerta.

* LUBRIFIQUE EL CARRO Y LOS RIELES.



OPERACION DE SU ABRIDOR

Su abridor se puede activar mediante uno de los siguientes dispositivos:

* El botén pulsador con luz. Mantenga oprimido el botén pulsador
hasta que la puerta se comience a mover.

» La cerradura de llave externa o el sistema de entrada sin llave
(si usted ha instalado alguno de estos accesorios).

+ El transmisor de control remoto. Mantenga oprimido el botén
pulsador hasta que la puerta se comience a mover.

Apertura manual de la puerta:

La puerta debe estar completamente cerrada si es posible. Los

muelles débiles o quebrados, pueden permitir que una puerta

abierta se caiga rapidamente. Esto puede resultar en daifo a la

propiedad o en graves lesiones personales.

La puerta se puede abrir manualmente al tirar del tirador de

desembrague, hacia abajo y hacia atras (hacia el abridor). Para volver a

conectar la puerta, tire del tirador de desembrague hacia abajo.

No utilice el tirador de desembrague manual para tirar la puerta

a la posicion abierta o cerrada.

Cuando el abridor es activado mediante el telemando o el boton

luminoso del control de la puerta:

1. Si la puerta esta abierta, se cerrara. Si esta cerrada, la puerta se

abrira.
2. Si se esta cerrando, la puerta se parara.
3. Si la puerta se esta abriendo, la puerta se parara.

4. Si la puerta se ha detenido en una posicién de apertura o cierre
parcial, se invertira la direccion.

5. Si topa con una obstruccion al cerrar, la puerta se movera en reversa.

6. Si se ha encontrado con un obstaculo mientras se estaba
abriendo, la puerta se invertira brevemente.

7. El Protector System™ opcional lo detecta automaticamente y el
haz invisible, que quedé interrumpido por un obstaculo, provoca
que una puerta que se esta cerrando se abra, e impide que una
puerta abierta se cierre. Sélo se puede anular mediante la
cerradura exterior, la llave digital inalambrica o el botén de control
de la puerta.

Deje pasar un periodo de enfriamiento de 15 minutos después de

cinco operaciones continuas del abridor.

La lampara de luz del abridor se encendera: 1. cuando el abridor se

enchufe al suministro eléctrico por primera vez; 2. cuando el suministro

eléctrico sea interrumpido; 3. cuando el abridor es activado.

La luz se apaga automaticamente después de 2-1/2 minutos.

La bombilla es de 40 watts maximo.

GARANTIA DEL ABRIDOR DE LA PUERTA DE COCHERA

Chamberlain GmbH garantiza al primer comprador minorista de éste producto (3780,
5580), que el producto estaré libre de todo defecto en materiales y/o mano de obra,
por un periodo de 24 meses completos (2 afios) después de la fecha de compra.
Después de la recepcion del producto, el primer comprador minorista esta obligado a
revisar el producto para determinar si existen defectos visibles algunos.

Condiciones: Esta garantia constituira el inico remedio disponible bajo la ley para el
comprador, por cualquier dafio relacionado o debido a una pieza o producto
defectuoso. La garantia esta estrictamente limitada a la reparacion o sustitucion de las
piezas de este producto las cuales se haya determinado que son defectuosas.

Esta garantia no cubre dafios que no sean de fabricacion y que puedan ser la causa de un
uso inadecuado (incluyendo el uso que no se ajuste plenamente al manual de Chamberlain
de instrucciones de instalacién, operacion y cuidado; la falta de un correcto y adecuado
mantenimiento asi como también cualesquiera sean las adaptaciones o alteraciones a los
productos). Tampoco incluye los gastos de mano de obra para desmontar y reinstalar un
componente nuevo o reparado como tampoco el cambio de baterias.

Un producto que este bajo garantia el cual se haya determinado ser defectuoso en
materiales y/o mano de obra, sera reparado o sustituido (a opcién de Chamberlain) sin
costo alguno al duefio por la reparacion y/o sustitucion de piezas o productos. Las
piezas defectuosas seran reparadas o sustituidas con piezas nuevas o con piezas
reconstruidas en la fabrica a opcion de Chamberlain.

Si durante el periodo de garantia el producto aparenta ser defectuoso, péngase en
contacto con el establecimiento donde realizé la compra original.

Esta garantia no afecta a los derechos del estatuto del comprador segun la legislacion
nacional aplicable vigente ni a los derechos del comprador especificados en su
contrato de compra/venta. En la ausencia de una legislacion nacional o de la
Comunidad Econémica Europea (CEE) que se pudiera aplicar, esta garantia sera la
Unica y exclusiva solucion y ni Chamberlain ni sus afiliados o distribuidores seran
responsables de cualquier incidente o dafios consiguientes relacionados con la
garantia expresa o implicada de este producto.

Ningun representante o persona esta autorizada para asumir en nombre de
Chamberlain, ninguna otra responsabilidad relacionada con la venta de este producto.

ESPECIFICACIONES
Maximo. Fuerza.............. 800N
Potencia de régimen....... 400W
Motor
TiPO e Motor con condensador permanente
Velocidad..........cocveveenne 1500 rpm
VOltioS ..o 230-240 voltios CA, sélo 50Hz
Nivel de ruido.................. 60dB
Mecanismo de la transmisién
Engranajes .........cccccee... Reduccién de tornillo sinfin de 16:1
Transmision ..........c.c..... Cadena con un carro de dos piezas en un
riel de acero.

Longitud del recorrido.....Ajustable a 2,3m

Velocidad de recorrido....96-135mm/segundo

Lampara de luz............... Encendida cuando la puerta comienza a
moverse, apagada 2-1/2 minutos después
de parada.

Sistema de articulacién ..Brazo de la puerta ajustable. Tire de la
cuerda de soltado del carro.
Seguridad

Personal ........cccoceeviieene Boton pulsador para parada en la direccion
hacia ARRIBA y ABAJO. Movimiento en
reversa de fuerzas automaticamente en
direccion hacia ARRIBA y ABAJO.

Electrénico.......c.cccccuuee.. Tornillos de ajuste independientes para
las fuerza del movimiento hacia arriba y
hacia abajo.

Eléctrico......coovvninnnnennn. Protector de sobrecarga del motor y
cableado para el botén pulsador de bajo
voltaje.

Dispositivo de limite ....... Circuito activado mediante tuerca
limitadora

Ajuste de limite .............. Ajuste con destornillador en el panel
lateral.

Circuito de arranque ...... Circuito del botén pulsador de bajo voltaje.
Dimensiones

Longitud (Total) .............. 3,1m

Espacio libre requerido por
encima de la cabeza....... 30mm
Peso en suspension ....... 14,5 kg

Receptor
Registros de memoria ....8
Memoria de codigo
de teclado.........oceeeeennne 1
NOTA ESPECIAL: Chamberlain recomienda encarecidamente que
se instale el sistema protector en todos los abridores para puerta
de garaje.

Declaracion de Conformidad

Por la presente, el abajo firmante declara que el equipo especificado y todos sus
accesorios, cumplen con las directivas y normas pertinentes.
Modello: 5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3 (1995),
EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), y EN60335-2-95
(2004)

Declaracion de Ensamblaje

La instalaciéon y el mantenimiento de un operador de puerta por corriente eléctrica,
en combinacién con una puerta de garaje deberan ser efectuados de acuerdo a
todas las instrucciones del fabricante para que cumplan con las disposiciones de la
Directiva para EN12453, EN13241-1 y Maquinarias 89/392/CEE.

B. P. Kelkhoff

5%/?/@4;,%

Manager, Regulatory Affairs
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APXIZTE AIABAZONTAZ TOYZ [TAPAKATQ ZHMANTIKOYZ KANONEZ AZ®AAOYZE XPHZHZ

pBopa.

Kavoveg acpaAeiag.

>

TOU €idoug TIGg 08NYieq HE TPOCOXN.

o€ MepimTwon dIaKoINg peUNATOG.

Aiatnpeite Tnv ykapadomopta 100{uyIouEvn. NOpTeQ
TIOU KOAAGVE PEPIKA N TEAEIWG TIPETEL Va
eTudlopbwvovTal. KapaloTopTeg, EAATNPLA, CUPUATO-
oxolva, TPOXaAieg, urtoompiypata Kat o eEOMAIONOG
TOUG BpiokovTal 0 KATAOTAON EEAPETIKNG TIPOEVTAONG
KAl UTIOPOUV va TIPOKAAEGOUV 60Bapd TPAUUATIONO.
Mnyv emixelpnioeTe va XaAQpwWOoeTeE, vd UETAKIVAOETE R
va 1a pubuioeTe. KAAEOTE €vav TEXVIKO YIA YKQA-
pagoTmopTeg YLa service.

Mn @opdrte daxTulidia, poAdyia n XaAap6 pouxiouo
6Tav £YKABLOTATE 1) CUVINPEEITE TNV YKapaloTopTa.
[Ma mv anoguyn 6oBapou TPOCWTIKOU TPAUNATIONOU
and MEPUTAOKN/UNEPDENA, apaipEéoTe OAa Ta oxoivid
mou gival mpoodepueva oTnv ykapadomopra ripw
EYKATAOTACETE TOV UNXAVIOUO AVOiyHATOG.

H eykatdotaon mg yKapadomopTag Kal N NAEKTPLKY
£YKATAOTAON TIPETIEL VA £{val CUPPWVN HE TOUG
TOTUKOUG OIKOOOMIKOUG KAl NAEKTPOAOYIKOUG KMWIIKEG,.
2UvdEoT To KAAWdIo Mapoxn¢ pUNATOG HOVO O OWOTd
YIWHEVO pUNATOSOTN.

EAappég ykapalomopTeg KaTAOKEUAUEVEG Ao uaAo-
Bdu6aka (fiberglass), akoupivio i xdAuBa mpémel va
gvioxuBouv onuavTika yia va amopeux6ei 6Aaén Toug.
(BAeTieTe oeAida 4.) H kaAUtepn AUon eival va oup-
BOUAeUTEITE TNV KATAOKEUAOTPLA ETALPEIA YIA TO KIT
evioxuong eykataoTaong unxaviopou avoiypaTtog.

H dokiun Tou Zuotiuarog Aopalciag AvTioTPOPRG
eival moAu onuavrikn. H ykapalomopta MPETEI va
QVTI-OTPEPEL TNV KABODO TNG O€ TIEPITITWON EMAYPNG LE
eunodio UPoug 50mm TomobeTNUEVOU OTO £5aP0G. H
AavBaopEvn pUBULOTN TOU UNXAVIOHOU avolypaTtog
Uropel va €xel oav anoTéAeopa coBapd TPOCWTIKO
TPAUUATIONO KATA TO KAEIOWO TG YKAPAlOTopTag.
EmavaAauBdvete Tn doKiun KABs uRva Kai KAvre Tig
amapaitnTeg pubuioeig.

H povada autn dev nmpémel va eykaraorabei o uEpog
Me veEPA 1) uypaoia.

H moépra dv mpémi va nmpvd mavw amé dnudoio
népaoua Kard Tn Airoupyia Tng.

>> P P PEPP P

Mn ouppépPwon PE TIG TTAPAKATW 0dnyieg UTTOPEi va £€Xel oav amoTEAEopa 6o8apd MPOCWITIKO TPAUHATIOMO R TIEPIOUCIAKN
® AiaBaoTe autoU Tou €idoug TIG 0dnyieg Pe TTIPOCOXN.

O mapwv pnxaviopog ykapagomoprag £Xel 6XedIA0TEI Kal SOKIHACTEI WOTE va TIPOGPEPEI AGPAAR AEIToupyia o€ AoylKa
mAaiola ge TRV TIPoUTIO0e0N OTI £XEI TOMOOETNOEI KAl XPNOIYOTOIEITAI O AUGTNPR CUMPWVIA HE TOUG TTAPAKATW

Ta oUpBoAa mou BAémeTe umodnAwvouv lMpoooxn — odnyia OXETIKA He aoPdaleia R mepIoUsiakn ¢Oopd. AlaBaoTe autou

IMpoooxn: Av To ykapdd oag ocv €xel BonOnTikA mépTa mpémel va xpnoigomoinBesi o EEwtepik6¢ Mnxaviouog Taxeiag
AneAeuBépwong, povréAo um’ apiBudv 1702E. To eEdptnua auté emtpémel Tnv amd €Ew xelpokivntn AsiToupyia TnG ykapaomoprag

H duvauun, 6mwg autn peTpdral otnv akpn
kAeioiuarog Tng moéprtag, dcv 6a mpsmnel va Eemepva Ta

> > > PbP

150N (15kg). Eav n duvaun kAeioiparog Tng moprag
pubBuiotei éTo1 wote va Eemepva Ta 150N, 6a mpémel va
eYkaraorabei To Zuornua lMpooraociag. Mn
XPNOIHOTIOIEITE TIG pUBMIOEIG SUVANEWYV Yia va
avriotaBuiosTe TO0 MPOBAnUa piag ykapalomoprag mov
EX€l KOAANOel PEPIKA 1} TEAEIWG. Y TIEPBOAKY) TPOEVTAON
Ba eprodioel T cwoT AELTOUPYia TOU ZUCTANATOG
Aocpaleiag AvTIOTPO®PNG 1} Ba TIPOKAAEDEL BAGPN 0N YKa-
pacgoropTa.

Movipa Eruouvagte v €TIKETTA MPOoooXNg SirAa 01O
PWTELVO JLAKOTITN YA VA UMEVOUNICEL TIG OWOTEG
dladlkaoieg xprong.

["la v anouyn {nUAag ™mg ykapagomoptag
eAeUBepwoTe OAeg TIG KAEIOAPIEG TNG YKapadomopTag.
ToroBemoTe TOoV PwTeEVO ALOKOTIT (1) OTIOLOUG
pocBeTOUG OIOKOTITEG) O HEPOG armo Omou @aiveTal n
ykapaomopta aAAd rmou va un gimopouv va ¢pTaoouvv
maidia. Mnv emTpEneTe o€ maidid va Xpnoidomoiouv
Tov(Toug) d1akomTn(eg) Toixou 1} To(Ta) TNAEXeIPIOTH-
pio(a). Kakn xprion tou unxaviopou avoiypuatog Himopet
Va TIPOKAAECEL 0OBAPO TIPOOWTIKO TPAUUATIONS KATA TO
KAEiOWL0 TG YKapalomopTag.

EvepyomoinoTte 1o unxaviouo avoiyuarog povo orav n
mopTa paivetar oA6kAnpn, ivar eEAcuBepn amé eumodia
Kail o unxaviouo¢ avoiyuarog €xel pubuIoTei owoTa.
Agv npémel kavei§ va pmaivel i) va Byaivel amé to
ykapdg 6oo n mépra Bpiokeral oc kivnon. Mnv
EMTPEMETE O mMaidId va maifouv KovTd oTnv
ykapaomopra.

XPNOWOTIOWOTE TOV UNXAVIOUO XELPOKIVNTNG
arneAeubBEPWONG HOVO YLa Va ATodECUEUCETE TO POPEIO
Kat, av eivat ePIKTd, Mévo epooov 1 TdOpTa eivat
KAEloTY. Mnv xpnoiuomoleite Tov KOKKIVO Bpayiova
(TpaBwvTag Tov) yid To dvolyua n kAgioiuo tng mopTag.
ArmoouvdEoTe Tov Unxaviouo avoiyuarog ykapagomop-
Tag amé 10 peUla mpiv amo £MICKEVES N apaipeon
KaAupdTtwy.

To npolov autd ouvoduTtal arnd KaAwdlo Mapoxns
puuaTog OIKNG oxdlaong rou, av pBapi, mpém va
avrikaraotabi amd idiov TUmou kaAwdio. Mropit va
TEoUNBUTIT avTaAAaKTIKO KaAwALo arod ToV TOMKO 0ag
avnnpoowro g LiftMaster. H ykatdotaon tou
KaAwodiou rpér va yivi aro 13IKO.

NMEPIEXOMENA Sedida Sxripa
KANONEZ AZQAAEIAZ ................. 1

MPINAPXIZETE ...........c.ccvivennnnnn 2

TYNOIMOPTON ............cccivunnt, 2 1
TAMNAPAITHTAEPTAAEIA ............... 2 2
HMAPEXOMENA MHXANIKA

EZAPTHMATA ..., 2 3
MAHPHZ EFKATAZTAZH ................ 2 L 4
ZYNAPMOAOTHZH ............ccouets 23 ... 5-11
EFKATAZTAZH ............ccivvnnns 35 ... 12-21
MPOrPAMMATIZMOZ TOY MHXANIZMOY

ANOIFMATOZ & TOY THAEXEIPIZTHPIOY ..5 ............ 22
MPOrPAMMATIZTE TO ZYZTHMA EIZ0AOQY

XQPIZKAEIAL ... 56 ............ 23

PYOMIZH ...........c.ciiiiiiinnnnn 6 .. 24-26
EFKATAZTAZH TOY ZYZTHMATOZ NPOZTAZIAZ
(MPOAIPETIKA) + oo v i i i it i i e i nnns 6 ... 27
EIAIKA XAPAKTHPIZTIKA TOY

5580/3780 .........iiiiiiiiiaaaa 2 28
AZEZOYAP ....... .. A 29
AVTOAAGKTIKA . ..o viiii i innanennnnns 7. 30-31
MPOBAHMATA ...........cciivinnn, 7-8

®PONTIAA TOY

MHXANIZMOY ANOIFMATOZ ......... 8

ZYNTHPHZH TOY

MHXANIZMOY ANOIFMATOZ ......... 8

XPHZH TOY

MHXANIZMOY ANOIFMATOZ ........ 8-9

MNPOAIATPAGEZ .................... 9



MPIN APXIZETE

1. EAEYETe TOV TOlXO 1) TNV 0POYPN TIAVW ATIO TNV YKapaloropTa. H BAon KEQAANG mpémel va eival A0PAADG CUVOEDENEVN UE TA DOUIKA

oTolxeia.

2. E4v 10 YKapAal 0ag €xel 0poPn e eMEVOUOT (0WG va XpelaleTal va XPenoWoTIonoeTe TIAAIOL0 UTIOOTPLENG Kal TpdobeTa eEapmuata
mpododeong (dev ocupreplhapuBavoval).

3. AvdAoya Pe TV KaTaokeun g i0wg va xpelaoBbeite edko Bpaxiova mopTag. ZUPBOUAEUTEITE TOV MPOUNBeUTH 0ag.

4. Exel 10 YKapAag oag BondnTikr noépTa eKTOG arnod v ykapalornopta; Av oL, ToTe anatteitat kat 0 EEwtepikdg Mnyaviopog Taxeiag
AneAeuBepwong, povTeNo Ut aplbpdv 1702E.

5. KaBopioTe TOV TUTO TnG TIOPTAG KAt av eAeyETe av anatteital Bpaxiovag Chamberlain 1) Protector System.

TYI0I IOPTON

A. Movokopatn roépTa e oplovTLo odnyd

B. Movokouat nopTa e Katakdpupo &opllovTio odnyo — Anatteital eldkog Bpaxiovag noptag (E, The Chamberlain Arm™) kat To
>uomnpa MNpooTtaoiag (29 (9)). ETukolvwvnoTe Ye Tov MpounBeut oag..

C. TuNUATIKY TOPTA PE KAUTIUAO 00nYO — BAEmeTe 20B — ZuvdéoTe Tov Bpayxiova. To Zuotnua MNpootaociaq (29 (9) eival arapaitnto oe
nopPTEG Pe UPog Tavw arod 2,5 m.

D. Movokopat mopTa Pe KaTakOpuPo odnyo — Antatteital edIkog Bpayxiovag noptag (E, The Chamberlain Arm™) kat To 2Uompa
MpooTtaciaqg (29 (9)). EmkowvwvnoTe pe Tov TpounBeuTr| 0ag.

E. The Chamberlain Arm™ yia xprion oe 8Upeg TUMou B kat D.

E TAIAPAITHTA EPIAAEIA

H NMAPEXOMENA MHXANIKA EZAPTHMATA

(1) Nepovn apBpwoEWg

(2) =urOBLBEG

(3) Bideg

(4) Mepodveg apbpwoewg

(5) EEaywvikeg Bideg

(6) Zkouvi

(7) XewpoAapn

(8) Movwpevol oTepewTPES

(9) AyKupeg (poodepeQg)
(10) M'kpoRep (podEAa

aopaAeiag)

(11) Na&adia

(12) AakTUAlOEONG
TPOOdEMPAG

(13) Aykupeg (TipocdepPeQg)
8 mm

(14) Aapaptvopldeg
(15) Kappopdeg
(16) Bida TeppaTiopou

n NAHPHZ ETKATAZTAZH

Kabwg nmpoxwpeite pe Tiq dladikaoieg cuvapuoAdynong,
€£YKATAOTAONG KAl pUBULONG TIOU TIEQLYPAPOVTAL OTO ApOV
EYXELPIOLO 0ONYLWV, UTTopEel va 0ag Gavel XProlo va avatpEXETe
O0TO TIAPOV OXNUATIKO OXEDIAYPAUUA IAG TIARPOUG

£YKATAOTAONG.

(1) Xitwvio KEPAANG

(2) Baon tpoxaAiag akuocidag

(3) dopeio

(4) Odnvog

(5) AAuoida

(6) Baon avapmong

(7) KaAwdLo NAEKTPIKNG
Tapoxng

(8) Mnxaviopog avoiypuatog

(9) Pakdg

(10) Zxouwi kat xelpoAapn
OUCTNUATOG XEPOKIVNTNG
areAeubBEpwong

(11) KauruAog Bpaxiovag
noptag

(12) Eubug Bpaxiovag noptag

(13) MAaiolo & €Aacpa moPTAg

(14) Baon kepaAng

(15) MoxA\og aneAeubepwong

popeiou

KE®AANAAIO ZYNAPMOAOIrHzHZ

SHMANTIKO: Av n mépTa oag €ivai HOVOKOUUATN HE KATAKOPUPO
odnyo n e dITAS 0dnyo, mpémel va akoAouBHOoETE TI§ 00NYieg mou
nepiAau6dvovrail oro aéeooudp Chamberlain Arm™ oe ouvduaouo
e 10 mapov Eyxeipidio Karéxou, kard tn ouvapuoAdéynon Tou
odnyod.

B =ynapmonorksTE ToN oanro

SHMEIQZH: Av o unxaviouog avoiyuatog cuvodeueTal armo
Hovokdouuato odnyo, uetaBeite oto Bnua 8.

AITIAVETE TA E0WTEPIKA AKPA TWV TUNUATWV TOU 0dnyou
XPNOWOTIOIWVTAG YPACO (1). TOTOBETOTE TA KOYUATLA YLa
OuVappoAbynon (2) mavw oe eminedn emueavela. Kat ta T€ooepa
TUAUATA Tou 0dnyou eivat evaAAd&iua peTagu Toug. ZUpTe Ta
ompiypata (3) Tou 0dnyou mavw OTo TUAUA 0dnyou. ZuvdEoTE TOV
00nyo6 CEPVOVTAG TO OTNPLYHA 0dNYOU TIAVW OTO ETIOPEVO TUAUA
odnyou. KturmoTe eAa@p®G TO OUYKPOTNHA 0dnyou (4) Tavw oe
£va KOPATL EUAO (5), €wg OTOU Ta TUAHATA TOU 0dNYoU €ABouv OTO
{010 emimedo. EmavaAdBete 1o d10 0TA UTIOAOLTA TUNUATA TOU
odnyou.

K ErkATASTHETE THN AAYSIAA

ByaAte Tnv aAucida amnod 1o XapTOKIBOTLO KAl ArAWOTE TNV OTO
dArMedo (UNV ™G ETUTPEWETE Va TUALXTED). ZMPWETE TIG TIEPOVEG TOU
OMUATOG Tou Kupiwg cuvdeopou (3) pEoa and 1o oUVOECHO
aluoidag (4) kat Tnv ormn oTo Tou popeiou (5).(BAEmeTEZXNUAQ)
2PWETE TO KATdKL (2) TTAvw OTIG TIEPOVEG KAl TIG EYKOTIEG.
E@apuoote 10 KOUPTNwTo eAatnpto (1) meCoviag Tov navw oTo
KATTIAKL KAL TIG EYKOTIEG TWV TIEPOVDYV, EWG OTOU A0PAAICOUV Kal Ol
dUo TepdVEG 0N BEON TOUG.

TOMOOETHSTE THN AAYSIAA STON OAHIO &
KAI YNAPMOAOIHSTE TO XITQNIO KE®AAHE

2UpTe TN Bdon TpoxaAiag (1) kat To eowTePKO Popeio (2) 0TO THOW
AKPO (AKPO UNXAVIOHOU avoiyHaTog) TOU CUYKPOTAHATOG 0dnyou
(3). TormoBemoTE OTIWOdNTIOTE M BAOM TPOXAAIAG OTwg deixvel TO
OxNHa, ue To BEAOG (4) OTPAUUEVO TIPOG TO UTPOOTIVO AKPO (AKPO
KEPAANG) Tou 0dnyou (5). ZMpmETe T BACN MPOG TO UTIPOCTIVO
AKpo (kPO KEPAANG) Tou odnyou (5). MepdoTe ™V KappoRLda (6)
o Bdon xitwviou (7) NG KEPAANG. ZPIETE EAAPPWOG TO EAATNPWTO
magadt (8) otnv kKappoPda. TornobeoTe TV KappoRLda (6) Tou
OUYKPOTAMATOG TOU XITWVIOU KEPAANG (7) OTO KOPTO AVOLyHa OTn
Bdon tpoxaAiag (1). ZUpTe TO CUYKPOTNUA TOU XITWVIOU KEPAANG (7)
OTO UIPOOTIVO AKPO (AKPO KEPAANG) Tou 0dnyou (4).



) zynaEsTE TO 00PEIO sTON OAHIO

2UpTe 1O EWTEPIKO popeio (1) HEoa 0TO CUYKPOTNUA 0dnyou (2).
BepBawwbeite 0TL TO BEAOG 0TO Popeio (3) elval OTPAPUEVO TIPOG TNV
nopTa (4). Zupte To EEWTEPIKO POpPEio PECA OTOV 0ONYO, £WG OTOU
«TILAOEL» OTO ECWTEPIKO POPEIO.

n ZYNAEZTE TO MHXANIZMO TENTQMATOZ THZ
AAYZIAAZ

2UVvOEOTE TO UNXAVIOUO TeVIWHATOog (1) TG aAucidag oTo
unxaviopo avoiypatog (2) pe otaupopdeq (3).

K] s7ePEQSTE TON 0AHIO 5TO MHXANIEMO
ANOIFMATOX & EFKATASTHETE THN AAYZIAA

ApapeoTe TIq TE0OEPLG Bideg Pe aoPdAeleq (1) amod To enavw
UEPOG TOU UNXaviopoUu avoiypatog. TomoBemoTe Tov 0dnyod (2) oto
UNXaviopo avoiypatog, oTo dLo emninedo ye ta oToT (3), 0To endvw
UEPOG TOU PNXaviopou avoiypatog. TUAiETe Tnv aAucida (4) yUpw
and T OXLOUr OTO UNXAVIONO TEVIMUATOG (5) Kal Mavw oTov
000VTWTO TPOXO (B). ZMPMETE TO CUYKPOTNUA BAoNG TG depyng
TPOXAAIQG TIPOG TO MIPOCTIVO PEPOG TOU 0ONYOU YIA VA TEVIWOETE
KaAd TNV aAuocida (xwpiq «urndoka»). EubuypappioTe TIq oTiEG OTIG
Baoelg (7) ye TIG OTIEG OTO PUNXAVIOHO avoiypnatog. ACPaNioTe TIG
Bdaoelg 0TO UnXaviopod avoiypatog pe Tig Bideg mou apapeocate
TIPONYOUUEVWG. ZPIETE KAAA TIG Bideq. Ta doévria Tou 0dovTwTOU
TPOXOU TOU UnNXaviouoU avoiyuarog MpEMel va «mAoouv» oTnv
aAuoida. ToroBemoTe TN Bida (8) oTnv ot TepUaTIoPoU (9) Tou
popeiou, kat acpaiiote pe 1o YKpOBep (10) kat To Taguadt (11).
MPOZOXH: Na xpnoiporoicite povo Tig Bideg mmou givai
TOMMOOETNHEVEG OTO EMAVW UEPOG TOU PNXaviGHoU avoiyuatog. Av
XpnhoipomoinoeTe AAAeg Bideg, 6a MpokAnBei coBapn {nuia oTo
HNXaviopo avoiyuatog.

ZYNAPMOAOIHZTE TO XITQNIO KE®AAHZ

ZPIETE Pe TO XEPL TO EAATNPLWTO MAEIAdL 0NV KappORLda. BaAte
mv akpn evog katoaBdlou (1) oe pia anod TG OXIOUES TOU
SakTUAiou a&padiou (2) kat oTaBepoTiomoTe TO KAAd TTAvw 0TO
XITWVIO TG KEPAANG. ToTtoBem0Te €va avolkTo KAeWdi (3) oto
TETPAYWVIKO AKPO TOU EAATNPLWTOU Ta&uadiou (4), meploTpEPTe
Oe&l6oTPOPA TO MAEUAdL KATA 1/4 TNG OTPOPNG TEPITIOU, EWG OTOU
0 OAKTUALOG TIa&adiou (2) areAeubepwBel amd TO XITWVIO TG
kePaAng (5). ETol, To eAatmplo pubuileTal Katd TETOLOV TPOTIO,
®oTe n aAuoida va teviwbel katd Tov KaAUTePO duvatd tpomo. H
aAuoida propet va YALloTprioet £§w arod Tov 0doVIWTO TPOXO, av
elval urtepBoAikd xahapn. Av YAlotpnoel, opi&te Eava To
eAATNPLWTO TTAEUADL, TIEPLOTPEPOVTAG TO OeELOOTPOPA KATA £Va
1/2 Mg otpopnq. MHN oiyyeTte unmepBoAika Tnv aAuoida.

KE®AANAIO ETKATAZTAZHZ

dopdre MPOOTATEUTIKA YUAAId OTav epyd{eoTe MAVW amo 1o
KePAAl oag yia va mpooTateUeTe 1A ATIA 04§ Aré TPAUUATIOUO.

Exete 0Aeg TIG KAIBAPIEG TNG YKAPA{OMOPTAG AVOIXTEG Yia va
amouyete 6Adén Tng.

1a va amotpéYere 006apo MPOOWITIKO TPAUUATIONO Ao
MEPITAOKN/UTIEPOENA, APaIPEOTE OAa Ta OXOIVIG OUVOEDENEVA OTN
ykapaomopTa mplv EyKaTaoTiOETE TOV UNXAVIOUO avoiyuarog.
2UVIOTATAL 1] €YKATAOTAOT TOU UNXAvIopou avolylaTog va yivetal
2,1m n eploodTEPO NMAvw aro To dATedo, OTIOU 0 XWPOG TO
ETUTPETEL

RE rorooeTH=TE THN BASH KE®AAHS

H 8don Tng KepaAng MpEmel va oTepewOei A0PaAAWG o GOMIKO
oroixeio Tou ykapdd. Av xpelddeTail, eVioXUOTE TOV TOiXO HE 0avidl
mdayoug 40mm. Mn ouuudéppwon Pe Ta mapamdvw UImopei va
odnynoecl oc Kakn A€iToupyia Tou oUuCTAUNATOG aoPpaleiag
avTioTPoPIiG.

Mriopeite va ouvdEceTe Tn BAON TG KEPAANG E(TE OTOV KEPAAO-
Totxo (1) ) omv opoen| (3). AkoAoubrnoTe TIG 0dnyieg mou
TapLadZouv KaAUTEPQ OTIG OUYKEKPILEVEG ATIALTHOELG TOU XWPOU
0ag.

Me v 1opTa KAELOTH, HAPKAPETE TOV KATAKOPUPO KEVTPLIKO
agova (2) g ykapagomnoptag. MNpoekTeiveTe T Ypauur) oTov
KEPAAOTOLYXO TTAvVw arod TNV nopTa.

AvoigTe TV MOPTA PHEXPL TO HEYLOTO NG dladpoung Tng. Avoi§Te v
MOPTA PEXPL TO PEYLOTO NG dLadpoung TnG. MapkapeTe pia

TEPVOUOQ 0PLZOVTIA YPAUUA OTOV KEPAAOTOLXO 5cm (4) mavw arod To
PNAOTEPO ONUEIO YIa va UrtdpXel apKeTd dLAKEVO dladPoung yia v

m ErKATAZTHZTE THN BAZH KE®GAAHZ

SHMEIQZH: MNa tn owortn TomoBsTnon 1nG 6dong NG Kepalng,
avaTpeETe OTIG KATAKOPUPESG KEVTPIKEG KAl 0pI{OVTIEG YPAUMNES
mou dnuioupynoare oTo 6riua 12.

A. Eykaraotaon og Toixo: Kevtpapete m Baon (1) omv
KATOKOPUPN YPAUHA-0dNYO (2) he To KATWw AKpo TG BAaong otnv
opLloVTIa Ypaur) (4) (Ue To BEAOG OTPAUMEVO TIPOG TNV OPOPT).
2nuadedte OAeq TIG omeg (5) G BAoNG. AVOIETE EVOEIKTIKEG
omneg dlapeTpou 4,5 mm kat otepe®oTe T Bdon pe EUAORLOEG (3).
[Ma avdpmnon og TOYWEVTEVLIO TOIX0, XPNOWOTIONOTE TOUG
TIPOOJETNPEG TIOU TIEPLEXOVTAL OTN CUCKEUADIA.

B. Eykaractaon o€ opo®n: MNpoeKTEIVETE TNV KATAKOPUPT YPAUMN-
odnYo (2) omv opor). Kevipdpete T Baon (1) 0TO KATAKOPUPO
onuadt, oxt mavw and 150 mm arnéd tov ToiXo. BeBaiwbeite 611 TO
BEAOG elval OTPAUPEVO TIPOG TOV TOIXO. ZNUADEPTE OAEG TIG OTIEG
(5) g Bdong. AvoigTe EVOEIKTIKEG OTIEG DlAPETPOU 4,5 mm Kal
oTeEPE®OTE TN Baon pe EuAOBdEG (3). MNa avaptnon oe
TOWEVTEVIA OPOPT), XPNOWOTIOW|OTE TOUG MPOCOETNPESG (6) TToU
MepLEXOVTAL 0T CuoKeuaaoia.

m 2uvdéoTe Tov 00Nyo6 otn Bdon TnG KepaArn¢

TomnoBemOoTe TOV UNXAVIONO aVOlYHATOG 0TO dATEdO TOU YKApAl
KATW arno ) Bdaon KEPAANG. XpNOWOTIONOTE TN OUCKEUAOIa yla va
MPOOTATEVUCETE TNV EEWTEPIKY ETULPAVELA TOU PNYXAVIOUOU.
AvulmoTe TOV 00NYO, £WG OTOU OL OTIEG TOU XITWVIOU KEPAANG
€UBUYPAPMULOTOUV HE TIG OTIEG OTN BAon kKEPAANG. EvioTe pe v
mepovn apBpwoewg (1). TormoBeoTe TO SAKTUALOELDN TIPOCBETPA
(2) ywa va aopaAioet.

Znueiwon: a va uropel 0 0dnyog dlatoung va nepvdaesl eEAsubepa
arno 1a eAQTpIa TUNUATIKWV TIOPTAWYV, (0WG XPELaoTel va
TOMTOBETNOETE TO UNXAVIOUO aVOolyuaToG Mavw o€ KArolo
npoowptvo otriptyua. O unxaviouog avolyuaTog npenet ite va
OTEPEWBEL O€ KATTOLO UMOOTHPILYMA N va KpATIETal 0TaBepd aro
OeUTEPO MPOOWTTO.

E TOMOGETHZTE TON MHXANIZMO ANOIrMATOZ

Snueiwon: Eva oavidot 25mm (1) eival BoAiko yia myv enitevén ag
10aviknG anootaong LeTa&u e rMopTag Kal Tou odnyou dlatoung
(eKTOG av dev UMIAPXEL APKETOG AEPAg OlabEotog).

BaATe TO unxaviopd avoiypatog mavw oe €va okapvi. AvoiEte )
YKapagormopta. TornoBemote €va oavidl 25mm (1) EamAwTd oTo
eMAVW PEPOG TNG TIOPTAG KOVTA OTNV KEVTPLKY AEOVIKY) YPAUUR,
OTwWG PaiveTal 0TO OXNHUA. AKOUUTTOTE TOV 00NYo dlaTounG Mavw
OTO OQvidl.

Av n avuPwpevn iOpTa Bpel 0To Popeio, TPARNETE TIPOG TA KATW
ToV Bpaxiova aneAeubEPWONG Tou POoPEioU YIa Va ArocuvOECETE TA
E0WTEPIKA ATIO TA EEWTEPIKA TUNHATATO Popeio propei va peivel
QTIOCUVOENEVO PEXPL VA OAOKANPWOEL n oUvdeon Tou Bpaxiova Mg
MOPTAG OTO POpPEIO.



m ANAPTHZTE TON MHXANIZMO ANOIrMATOZ

O punxaviopég avoiyuaTog mpéEmel va oTepewOei acpalwg oe
dOoMIKO oTOIXEIO TOU YKAPAL.

daivovTal TPEIG aVTITPOOWIEUTIKEG dlaTAEELG. H KN 0ag uropei va
dlagpepet. OL Bacelg (1) yia v avaptnon TPEMEL va gival YOVIOIELG
(Eidva A) yla 0tabepr) 0TNPLEN. Z€ 0OPOPEG PE eTEVOUON, (ElOva
B) otepewoTte pla otiBapr peTAAAKY Baon (dev oupriepthayBaveTat)
(4) o€ KATOLO JOWIKO OTOLXELO TIPLV EYKATACTA-OETE TOV UNXAVIOUO
avoiypatog. Na avaptnon oe Toevtévia opodn, (Zxnua C),
XPNOWOTIONOTE TIG TIAPEXOHEVESG AYKUPWOELSG (5).

2 e KGBe TAEUPA TOU PUNXAVIOHOU QVOIYHATOG HETPNOTE TNV
andoTaon aTo TO UNXAVIOHS PHEXPL TO SOUIKO OTOLXE(O (1 opoPn)).
Koyte Kal Ta dU0 KOPATIa TG BAONG yla TNV avaptnon ota
anattoupeva Pnkn. loomedwote ) pia akpn kabe Baong kat Auyiote
1 OTPIPTE MOTE VA TIG TAPLAEETE e TIG YWwViEG OoTEPEWONG. Mn
AuyioeTe TIg Baoelg oTa onyueia mou gival o1 omég. Avoifte
00NYNTIKEG OTEG 4,5mm oTa dopkd oTolxela (1) opodn). Zmpigte
TIG €TUMEDEG AKPEG TWV OTNPLYUATWY OTA UTTOOTNEIYMATA HE
EUNOBLOEG (2).

2NKMOOTE TO UNXAVIOUO aVOlyHATog KAl OTEPEWOTE TOV OTLG BACELG
Kpepaopatog pe Bida, ykpopep kat maguadt (3). Ztyoupeut)Te OTL O
00nYo6g dlaToUNG eival KEVIPAPIOUEVOG TIAVW artd Vv oPTa.
ADAIPEZTE 1o cavidl Twv 25mm. AelToupynoTe v 1opTa
XEpokivnTa. Av n mopTta «Bpel» 0ToV 0dNyO, OCNKWOTE TN BAon
KEPAANG TLO YNAd. XpnOWOTIOINOTE TO OCWANVAPLO AUTTAVTIKOU KAt
AMaveTe TV KATW eTpavela Tou odnyou (6).

ZYNAEZTE TO 2KOINI & TH XEIPOAABH
AlEAEYOEPQZH> EKTAKTHZ ANATKHZ

MepaoTe ) Wia akpn Tou oxotviou (1) arnd v orm oTo MAvw YEPOG
™G KOKKLVNG XEPOAARNG, £ToL woTe N AeEN «NOTICE» va
dlaBaletal owoTd, OTIWG Paivetal 0To oxNua (3). AopalioTe pe
KOUTIO (2).

MepdoTe TNV AAAN GkpN TOu oXoLvIoU Peoa amod v TpUTa Tou
Bpaxiova xelpokivnng aneAeubeEPWONG Tou EEWTEPIKOU PopEiou
(4). PuBpiote 1O prkog Tou OXOLWVIoU £TOL MOTE O Bpaxiovag va
arexet 1,8m arod 1o natwua. ACPAAIOTE e arnAd KOUTIO.
Znueiwon: Av Xpelaotel va KOWETE TO OXOLVI, ASIWOTE TIG AKPES
TOU UE Eva OTIPTO N avartrpa yla va un EepTioet.

m SYNAESTE TO ®0Q3

MieoTe TI YAWOOIdeG aneAeuBEPWONG 0Ta dUO AKPA ToU PakoU (2).
MeploTPEYTE e TIPOCOXNA TO PaKd MPOG TA THOW KAl KATW, EWG OTOU
0 JUEVTEOCEG TOU PAKOU €ABeL OTNV EVTEADG AVOIKTH BEon. Mnv
apalpeite 10 Ppako. TonobeToTE pia Adaura ewg 40 Watt to
avotato (LEyeBog uttodoxng E27) (1) omv unodoxn (3), 6nwg
PaiveTal oTo oxnua. To pwg Ba avayel kat Ba mapapeivel avapuevo
yla 2-1/2 Aemttd, 61av 0 Unxaviopog 1po®odotndel he peupa.
Yotepa and 2-1/2 Aentd 10 pwg Ba ofriost. AKoAoubnote v
avTioTpoPn dladlkaoia yla va KAeioeTe TO PaKo.

AVTIKATAOTOTE TIG KAUEVEG AAUTEG e AQUTIEG AetToupyiag urtd
QAVTIE0EG OUVONKEG.

ZYNAEZTE >THN HAEKTPIKH TAPOXH

'IA NA ATTO®YT'ETE [TIPOBAHMATA ME THN EFKATAZTAZH, MH
XPHZIMOINOIHZETE TO MHXANIZMO ANOIrMATOZ PIN ZAZ
YIOAEIXOEI AIO TIZ [TAPOYZES OAHTIES.

2uvdéate To unxavioud avoiyuarog oc kardAAnAa FrEICMENH
npida, ouuPwWva Pe TNV ETIKETA 00NYIWV KaAwdiwong mou givai
emMKOAANUEVN 0TO0 KaAWdIo mapoxng peuparog (kai ye 8daon Toug
TOIMIKOUG KAvovIOuoUg).

KB synaEesTE TON 00TEINO AlAKONTH

Tomo6BeTriOoTE TOUG 31AKOTITEG O€ ONnpEio amé émou Ppaiverai n
ykapaomopra (o uyog 1,5 m TouAdyioTov), uakpid amoé Tnv
mopTa Kal Ta eEapTiuard Tng Kai o onueio 6mmou dev UImopouv va
@Tdaoouv maidid.

Kakn xprion Tou unxaviouou avoiyuarog Umopei va mpoKaAgoel
006apo MPOoOoWITIKO TPAUUATIONO KATAd TNV Kivhon TN
ykapaomoptag. Mnv emTpEnmeTe o€ maidid va xpnoiuomoiouv 10
PWTEIVO OIAGKOTITN 1} TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Moviua Emouvayte TNV ETIKETA MPOOOXIG OTOV TOIXO KOVTd OTO
PpwTEIVO d1aKOMTN Yia va utievBupiel TiG diadikaoieq OwoTAG
AeiToupyiag.

Yrdpxouv 2 BdwTol akpodeKTeG (1) 0NV oW TAEUPA TOU
PwTelvou dlakomm (2). KabapioTe mepinou 6mm poévwong anod To
KaA®SL0 Koudouviou (4). AlaxwpioTe Ta KAA®ODLA APKETA KAl
OUVOEOTE TO AEUKO/KOKKLVO KAAWDLO OTOV OKPOJEKTN 1 KAl TO Agukd
KOAMSLO OTOV AKPOJEKTN 2.

2TEPEWOTE TO PWTELVO JLAKOTITN OE E0WTEPIKO TOIXO TOU YKAPAL e
AapaplvoBdeg (3) mou ouprieplAapBavoTtal. Avoi§te 4mm OTEG Kal
XpnoworomoTe Biopata av kavete (6) TNV £ykataoTaon oe
ABEVOUTO TOiX0. Eva BoAKO pEPOQ eival dimAa ot BonbnTikn
(0000 Kal HaKPLA aTtd HEPOG TIOU PTTOPOUV Va GTACOUV TtadLd.
Tpapn&te To KAA®SLO KOUSOUVIOU KATA UKOG TOU TOiXOoU Kal TNG
0POPNG HEXPL TO UNXAVIONO avoiypaTog TG YKapalomopTag.
XpNOoOTIOmMOoTE HOVWUEVOUG OTEPEWTNPES (5) Yia va acpaAiceTe
TO KAAWJL0. OL aKPOBEKTEG Taxelag ouvdeong Tou OEKTM BpiokovTal
OTO THOW KATIAKL TOU PNXAVIOUOU avolypatog. ZUVOEOTE TO KAAWDLO
TOU KWOWVOELDOUG XEPOUALOU OTOUG AKPOJEKTEG WG EENG:
AEUKO/KOKKIVO OTOV KOKKLVO (7) Kal AeUKO OTOV AEUKO (8).
AEITOYPIIA TOY ®QTEINOY AIAKONTH

[MamoTe yla va avoi&ete 1) va kKAgioete v nopTa. MNatote Eava
Yla va avTIoTPEPETE TNV Topeia TNG TOPTAG KABWS auTr) KAeivel i
avoiyel.

Bl sTEPEQSTE TO BPAXIONA THE MOPTAS

Av n mépra oag gival JOVOKOUUATN E KATAKOPUPO 0dNYoO 1 ue
OITAG 0dnyo, xpelddeTal KIT HETATPOITAG TOU Bpayiova Tng mopTag.
AkoAouBnoTe TI¢ 0dnYie¢ eyKaTraoTaong mou ouvodeUouyV TO VEO
Bpaxiova moprag. Aci&te mpoooxn oTav apaipeite kai
ouvapuoAoyeite 1o KIT yetarpomng 6payiova. Kparrjore ra
JAKTUAG oag pakpid amo TiG EMIPAveleg oAioBnong.

ZHMEIQZH: H opi{ovTia kKal n Katakopupn evioxuon xpetafovtal

yl1a YKapalomopTeg LUUKpoU Bapoug.

Ailadikacia Eykaractaong yia Tunuatiky R Movokoéppatn Mépra:

O Bpayiovag noptag (1) SlaBETEL OTEG OTEPEWONG OTNV APLOTEPN

kal  de&ld MAeupd. ZUVAPHOAOYNOTE KAl EYKATAOTHOTE TO

Bpaxiova kat To €Aacpa (2), av n eyKataoTaor) 0ag XpelaleTal omeg

OTEPEWONG ETAV® KAl KATW.

1. Kevtpdpete 10 Bpaxiova (Le 1 Xwpig EAacua, avaloywg pe v
MEePIMTWON) 0TO EMAVW PHEPOG TNG ECWTEPIKAG TIAEUPAG TNG
nopTag, OTIWG PAiveTal OTO OXNHA. ZNUASEYTE TIG OTIEG.

A. Movokoépuatn mépTa i omacTr moépTa pe pia paya
oAioBnong: TomoBeTOTE Ta PETAAAIKA EEAPTANATA ECWTEPLIKA
Kal 0TO ETAVW PEPOG TNG TOPTAG.

B.ZmaoTth mopTa pe duo opifovTieg payeg oAicBnong:
TOTOBETNOTE T PETAAAKA eEapTruaTta 150 — 250mm and v
EMAVW AKUN TNG TIOPTAG.

2. A. Z0AIveg mopTEG

AvoiETe omnég 8mm Kal 0TepPe®OTE N Bdon NMoOPTAG Pe
na&udadt, YkpoBep, kat kappopda (3) 1 xpnooTomnoTe
EUAOPBLOEG.

B. MNépTeq amé Aapapiva
2 TEPEMOTE Pe AapaplvopLdeg (4).

C. MpoaipeTIKA Yia HOVOKOMATEG TTOPTEG
2Tepe®OTE Pe AapapLvoploeg (4).



m 2ZYNAPMOAOIrHZTE TO BPAXIONA THZ TOPTAZ
KAI PYOMIZTE TA OPIA THZ

ZHMEIQZH: >V repintwon UOVOKOUUATWY BUPWV, UNV OUVOEETE
T0 Bpayxiova moptag o€ popeio, mpoTou pubuiceTe Ta opla. Av dev
MPNOETE TIG 00NYIEG, eVOEXETAL va TTPOKANBEl {nuid otV nopta.
BAgrme mapakdtw.

A. Aladikacia Eykaraotaong yia Movokopparn Moépra:

2uvdEQTE TOV eUBUYpPapUO Bpaxiova (1) kal KaumuAa (2) Turuata
TOU Bpaxiova roépTag WOTE VA ATIOKTNOEL TO HEYLOTO dUVATO

unkog (3, 4 & 5). Me v MOPTA KAELOTN, CUVOEDTE TO EUBUYPAUHO
TUra Tou Bpaxiova néptag otn Baon ndépTag Ye pia nepdvn
apBpwoewg (6). AopaAioTe pe eva dakTUALOeLdN Tipocdetnpa (7).
Mpiv ouvdéoeTe TO Bpayiova méPTAG 6TO PopEio, pubpioTe Ta dpla
S81adpopng. O1 Bideg pUBUIONG BpiockovTal GTOV ApPICTEPH TTAEUPA
TOU unxaviopou.

P0BuIon yia avoikTh mépTa: EANAT®OTE TO Avw Oplo. NupioTe Tov
KoxAla puBuiong Tou Avw opiou aploTepdOTPOPa 4-1/2 yUpoug.
Meote 10 PwTeLVO dlakOTITN. To popeio Ba peTakivnBel o BEon
mG TeAeing avolkg TopTag (8). YYwoTte Vv ndpTa XEWPOoKivnTa
mOoTIou va avoi&el TeAeiwg (va yivel mapaAAnAn pe to damedo) Kat
avuPwoTe To Bpaxiova ndptag (9) oto popeio. O Bpaxiovag TpemeL
va €pBel o eMaPn Pe TO POoPEeio HOALG HETA TNV OTI) CUVOECEWS
(10) Tou Bpayiova nMoOPTAG, OTIWG PAIVETAL OTO OXNUA UE TIG
ouunayeiq ypapueg. Augnote, av xpelaletal, To Gvw 6pLo
dladpopng. Mia mARPng MeploTpoPn avTioTolxel o 7,5cm
dladpoung g noéPTag.

Pubpion yia kAeioth mopra: EANATOOTE TO KATW OpLo. [NupioTe TOV
KOXAIQ pUBULONG TOU KATW opiou deELOOTPOPA 4 YUPOUG.

Méote 10 pwTelvd dlakoOTITN. To popeio Ba peTakivnBel ot BEon
mg teAeing KAeloTNG TIopTag (11). KAeioTe v nopTa xepokivnta
Kal avuywoTe Tov Bpayiova TopTag (12) oto popeio. O Bpaxiovag
TIPETEL VA €Ol O ETIAPN HE TO POPEI0 HOALG TIPLV ATIO TNV OTM)
ouvdeoewg (13) Tou Bpayiova OPTAG, OTIWG PaiveTal OTO OXNMA HE
TIG OLAKEKOMEVEG YPAUUEG. EANaT®OTE, av xpelaletal, To KATw OpLo
dladpoung. Mia mAnpng MepLoTPOPn avTioTolXel o 7,5cm
Sladpopng g noPTag.

ZuvdéoTe TOV Bpayiova mopTag oTo popeio: Me Tnv OPTA KAELOTY,
OUVOEDCTE TOV KAUTIUAO Bpaxiova oTo gpopeio pe Tnv TeAeutaia
mepoOVN apPBP®OoeWS. ACPANOTE e TO OAKTUALOELON TIPOCOETTPA.
Znueiwon: Avugwote, av xpelaletal, TNV mopTa eEAAPPA yia va
OlEUKOAUVETE TN oUVAEON.

[MepAoTe TO UNXAVIONO AVOlyHaTOg artd €vav TIANPN KUKAO
Aettoupyiag. Av n mépTa €xeL a eAaPPA «TPOG TaA THow» KAioN
otav eival TEAEiwS avolKT, EAAATOOTE TA AVW OPLa HEXPL T TIOPTA
va yivel TapdAAnAn pe to damnedo.

B. EFKATAXZTAZH ZMNAXZTHZ MNOPTAZ:

2Uvd€OTe oUNPWVA PE TO OXNHa B kat, ot ocuvéxela, yetaBeite oto
Brina 24.

NPOrPAMMATIZTE TON MHXANIZMO
ANOIrMATOZ KAl TO THAEXEIPIZTHPIO ZAZ

EvepyomoijoTe 1o unxavioué avoiyuarog yévo otav n mopta
paiveral oA6kAnpn, givai eAcUBepn amoé eumodia Kai Exel pubuIoTEi
owoTd. Agv nipémel kavei§ va umaivel i va 8yaivel amé 1o ykapdd 6oo
n mopra Bpioketal oc kivnon. Mnv emTpénete o maidid va
Xpnoiuormoiouv Tov(Toug) d1akomTn(eg) Kai To(Ta) TnAcxeipioTripio(a).
Mnv emTpénete o maidld va mai{ouv KovTd oTn ykapadoropra.

O BEKTNG TOU UNXAaviopoU avoiylaTog Kal O TIoUnég Tou
mAexelplompiou eivat pubuLopEVOL O KOVO KMIKA. Av ayopdoeTe
MPOOHETA TNAEXEIPLOTAPLA, O UNXAVIOUOG AVOLYHATOG TIPETIEL VA
TIPOYPAUMATIOBEL WOTE va OEXETAL TOV VEO KWOIKA.

PYOMIZTE TON AEKTH QZTE O KQAIKAZ TOY NA

TAYTIZETAI ME TOY THAEXEIPIZTHPIOY:

Xpron Tou Koupmou «<EKMA®OHZH» (LEARN)

1. MamoTe KAl APNOTE TO KOUUTTL «EKUABNON» 0N Hovada
Klvnmpea. H evOelKTIKN Auxvia ekuadnong Ba avaygel otabepd yla
30 deutepoAenta (1).

2. 210 dldoTnua TwVv 30 SEUTEPOAETITWY, TIATACTE KAl KPATAOTE
TIATNUEVO TO KOUUTTL TOU TNAEXELPLOTNPIOU TIOU BEAETE Va
avolyokAgivel TV ykapagoropTa (2).

3. AQri0Te TO KOUUTI 6TAV TO AQUTAKL TG povadag Kivnthpa apxioet
va avapoofrvel. AUTO Onuaivel OTL 0 PINXAvVIoROG avolypatog
€Uabe TOV KwOIKO. AV eV UTIAPXEL EYKATEOTNUEVN AauTa, Ba
akouoeTe dUO KAK (3).

NMPOrPAMMATIZTE TON MHXANIZMO
ANOIrMATOZ KAl TO THAEXEIPIZTHPIO ZAZ

XpRon Tou 3IaKOTITH MOPTAG TTOAAATTAWV AEITOUPYIDV
(TTpoalpeTIKOG):

1. MamoTe KaL KPATAOTE MATNHEVO TO KOUUTTL TOU TNAEXELPLOTNPIOU
Tou B€AeTe va avolyokAeivel TV ykapalotopTa (4).

2. KaBwg Kpatate TatnpeEVO TO KOUWTI ToU ThAexelplotnpiou,
AT OTE KAl KPATAOTE MATUEVO TO Kouprti LIGHT oto dlakomm
nOPTAG TIOAAATIAWV AELTOUPYLQOV (5).

3. ZuvexioTe va KpaTaTe MamuEva Ta SUO KOUNTILA KAl TTIATHOTE TV
UTdpa TOU JLaKOTITN TIOPTAG TTOAAATIAGMV AELTOUPYLOV (KPATATE
namuéva Kat Ta Tpia koupra) (6).

4. ApOTE TA KOUUTILA OTAV TO AQUTIAKL TNG LOVAdag Kvntrhpa
apxioel va avapooPrvel. Auto onuaivel OTL O UNXaviouog
avoiypatog £uabe Tov Kwdlkd. Av dev UTIAPXEL EYKATECTNUEV
Adumna, 6a akoUoeTe dUO KAIK (7).

O unxaviopég avoiypatog Ba AelToupynoel 6Tav AT oeTE TO

OLaKOTITN TOU TNAEXEPLOTNPIOU. AV aPr|OETE TO JLOKOTITN TOU

TNAEXELPLOTNPIOU TIPOTOU apXioouv va avaBooBrvouv Ta AQUTaKLa

TOU UNXaviopoU avoiypaTtog, 0 nXaviopog avoiypatog dev 6a

HABeL TOV KWIIKO.

INa va 06ioeTe OAOUG TOUG KWSIKOUG TOU THAEXEIPIOTNPIOU

[la va anevepyorooeTe KATIOLO TNAEXEIPLOTAPLO, OPAOTE TIPWTA
OAoUG TOUG KWIIKOUG:

[MamoTe Kal KPATNOTE TIATNUEVO TO KOUUTT «EKUABNON>» TG
HoVAdag KvNTPA, £WG OTOU ORNOEL N EVOEIKTIKY AuXVia ekuadnong
(mepimou 6 deutepoAenTa). OAol oL iponyoulevol kwdikoi Ba
dlaypagouv. EnavanpoypaupatioTe OTIolo TNAEXEPLOTNPLO
OUOTNUA €l00J0U XWPIQ KAELSl BEAETE VA XPNOLLOTIOINCETE.

TnAexeipioTAPIO 3 KAVAAIDV:

Av TIapExeTal Hadi HE TO PNXAVIOUO avolydaTog TNG
YKQPalOTIOPTAG, TO HEYAAO KOUWTIL £XEL TIPOYPAUMATIOTEL ATid TO
£PYOOTACLO YIA VA TOV evePYOTIOLEl. YTIAp)EL duvaToOTTA
TPOYPAUUATIONOU TIPOCHETWY KOUUTILWY OE OTIOLOdNTIOTE
TNAEXEPLOTNPLO 1) HIVI-TNAEXELPLOTAPLO 3 KAVAAIWV e KUAOUEVO
KWOIKO, MOTE Va gival EPIKTA N AELTOUPYIA AAAWV UNXAVIOUOV
YKQPaZOTIoPTAG 1 BUPWV PE KUALOUEVO KWOIKO.

E NPOrPAMMATIZTE TO XYSTHMA EIZ0A0Y
XQPIZ KAEIAI (NTPOAIPETIKO)

EvepyormoinoTte To unxavioué avoiyuarog pévo epooov n mépra
@aivetal 0A6kAnpn, dev urrdpxouv gummodia Kai EpOooV o
HNxaviouog eival owotd pubuIousvog. Asv Ba npémel va umaivel
va Byaivel kavévag amoé To ykapdd orav n moprta kiveirai. Mnv
EMTPEMETE O MaAIdId va XpnoIoTToIouV ToV 1 Toug dIaKOMTES 1) TO
n Ta tnAexeipiotipia. Mnv emTpémete o maidid va maijouv Kovra
oTnv mopra.

ZHMEIQZH: To kaivoUupyto Zuotnua Eioédou Xwpic KAeLdl mpernet
va MpoypauuatioTel yia va Bgoel o€ Asitoupyia To unxaviouo
avolyuatog e ykapaloroptag.

MpoypapuaTtiote To SEKTN £TCI WOTE va PAOEI TOV KWSIKO TOU
npOoOETOU THAEXEIPIOTNPIOU, XPNOIHOTIOIOVTAG TO KOUUTTI
«EKMAGHZH»:

1. MatmoTe KalL apr|oTe TO KOUMTTL «EKPABnon» (1) oTo pnxaviopo
avoiypatog. H evaelkTiki Auyvia ekpuadbnong Ba avagel otabepd
yia 30 deutepoOAemTa.

2. 270 dldompa Twv 30 SEUTEPOAETITWY, TIANKTPOAOYNOTE Evav
TETPAYNPLO TTPOOWTIKO aplBud avayvaptong (PIN) g emhoyng
00G 0TO TIANKTPOAOYLO (2). 21 CUVEXELQ, TIATHOTE KAl KOATAOTE
natmuevo 1o kouuri ENTER.

3. AQroTE TO KOUUTTL OTAV TO AQUTIAKL TOU UNXAVIOPOoU avolylaTtog
apxioel va avapoofrivel. AUTO onuaivel OTL O UNXAVIOPOG
avolypatog €uabe Tov Kwdkd. Av dev UTTAPXEL EYKATECTNUEVN
Adauma, 6a akouoeTe dUO KAIK.



MMPOrPAMMATIXTE TO XYSTHMA EIZ0A0Y XQPIZ
KAEIAI (TTPOAIPETIKO)

2HMEIQZH: lNa ™ péBodo aut xpetdgovtal duo atoua, epOooV TO

2uompua Elo6dou Xwpig KAewdi eival 1dn tomobempuevo €Ew ano 1o

YKapAg.

Xprion Tou SLlaKOTTM TIOPTAG TTOAAATIAGY AEITOUPYLDV (TTPOAIPETIKOG):

1. MANKTPOAOYNOTE €vav TETPAYAPLO TIPOCWTIKO APLBUO
avayvaplong (PIN) Tng eTIAOYARG 0ag OTO TIANKTPOASOYLO (2). 2
OUVEXELD, TIATNOTE Kal KPATAOTE TIATNHEVO To Kouuri ENTER (4).

2. Kabwg kpatate nmamuévo to kouuri ENTER, nmatmote kat
KPATAOTE TIATNUEVO TO KOUWTT LIGHT 0TO dlakomt noptag
TIOAAATIAWV AELTOUPYLDV (5).

3. ZuveyioTte va Kpatate natnuéva ta duo kouprid ENTER kat
LIGHT kat mamoTe TV Unapa Tou dlaKOTITN TTIOPTAG TIOAAATAGV
AELITOUPYLOV (KPATATE TIATNUEVA Kal Ta Tpia Koupria) (6).

4. ApnoTe Ta Kouprid 6Tav n Auxvia Tou unxaviopou avoiypatog
apxioel va avaBoofrvel. AUTO onuaivel OTL 0 UNXaviouog
avolypaTtog €uabe Tov KWALKO. Av dev UTTAPXEL EYKATECTNUEVN
Adumna, 8a akouoeTe dUO KAIK (7).

KE®AAAIO PYOMIZHZ

m PYOMIZH OPIQN AIAAPOMHZ

[MepdoTe TO UNXAVIONS AVOlyHaTOG artd €vav TIANPN KUKAO
Aeltoupyiag. Ta opta dev xpeldleTal va pubuloTouv 6Tav n mopTa
avoiyel Kal KAeivel TEAeiwg Kal dev avTIoTPEPEL TNV TIopeia NG
Xwpig AOYO O6Tav pTAcel 0NV TEAEIWG KAELOTN BEON.

EvtomioTe 10O Koupri (1) oTo Tiow Kamdkt NG povadag Kvntpa.
[MamoTe dUO POPEG TO KOUUTTE Yla va peTaBeite 0 Aettoupyia
Pubuion duvapewv.

Znueiwon: Kat’ emavaAnyn xerion Tou unxaviouou avoiyuaTtog
Kata 1 dladikaoia puBuLoTIG TOU UTIOPEL va 0dnyrioeL o€
urepBgpuavon Tou KIvnTiea Kal QuTouaTo opfnoud tou. Apriote va
repdoouv 15 AemTa yia TV Yuén ToU KIvNTrea HETA aro 5 OUVEXEIG
XPNOEIG TOU Unxaviouou avoiyuarog.

AlaBAoTe TA TIAPAKATW TIPOCEKTIKA TIPLV TIPOXWPENOETE 0T PUBuLoN
TwV Auvapewyv. XpnoomnomoTe €va katoaBidl yia v pubuion twv
opiwv.

Av n mépTta dev avoiyel TeAeiwg aAAa avoiyel TouAdayxiotov 1,5m.
Auénote mv avw dladpopn. Nupiote ) Bida pubULONG ToU Avw
oplou (3) de&ldooTpoPa. Mia MARPNG MeEPLOTPOPT) aVILIoTOLXEl 08 5em
dladpOPNG.

Av n mopTta dev avoiyel TouhdayioTov 1,5m. MNa pubuion Twv
duvapewv, BAéme PUBpIon duvapewv: EvepyornomoTe T0 unxaviopd
avoiypatog otn Asttoupyia PuBuion duvauewy ToU PnXaviopou
avoiypatog, BAEme Pubuion duvauewy.

Av n mopTa dev KAgivel TeAeinwg. Av 0 Bpaxiovag oOPTag eival 0To
MEYLOTO TOU PNKOG, AQUENOTE MV TIPOG Ta KATW dladpopn. Mupiote ™
Bida pubuiong Tou KATW opiou (2) aploTepdoTpoPa. Mia TANENG
TIEPLOTPOPT) AVTIOTOLXEL 0 5em Sladpopng. Av n TTIOPTA EEAKOAOUBEL va
Unv KAgivel TeAeiwg, n Baon kePaAnQ ival TOTIOBETUEVT TIOAU YnAd.

Av 0 pnxaviop6g avoiyparog avTioTPEPEI TV TTOPEIa TOU OTHV
TeAeiwg KA€I0TH Béon: EAAATOOTE TNV P0G Ta KATW dladpour).
["upioTe T Bida puBuloNg Tou KATW opiou (2) deEldboTpopa. Mia
TIAT)PNG TIEPLOTPOPN AVTIOTOLXEL O Scm dladPOounG.

Av n mopTa avTioTpEPEl TNV MOpPEia TNG KAeivovTag Kai dev
ummapyxel mapenBoAn oTov KUKAO AeiToupyiag: EAEyETe pATWG N
mopTa KoAAGel. TpaBr&te T AaBr) XEPOKivN NG aneAeubepwong.
AVoIETe Kal KAEIOTE TNV MOPTA PE TO XEPL AV 1) TIOPTA «KOAAG»,
KAAEOTE TEXVIKO Yla YKAPALOTIOPTEG. AV TIOPTA eV «KOAAA» KAl
elval LooCUYLOPEVT, EVEPYOTIOINOTE TO PNXAVIOUO aVOlyHaTOG 0N
Aettoupyia PuBuion duvapewyv, BAETe PUBuLoN duvduewy.
METABEITE XTO BHMA 25 «<PYOMIZH AYNAMEQN>, A NA
OAOKAHPQOEI TO BHMA 24 «<PYOMIZH OPIQN AIAAPOMHZ».
TMpémel va yivel ekuabnon Twv SUVAUEWV yia va AgiToupyouv
owoTd ol puBuioeig yia Ta épia d1adpounG.

B3 pyomisn aynamean

H duvapn 1ou PETPLETAL 0TO AKPO KAELOINATOG TNG TIOpTAG Oev Ba
npénet va Eemepva ta 400 N (40 kg). Av petpnBei duvapun
kAeloipatog peyaiutepn amnod 400 N, mperel va eykataotabel To
20oTtnua MNpootaciag, BAETE Brpa 27.

To Kouprt pubuiong duvauewv BpiokeTal 0TO TOW KATAKL TNG
povadag kivnmpea. Me tn pubuion duvduewv pubuietal n Loxug nou
arnatteital yia 1o avolypa Kat To KAEIoWo g mopTtag. Av ol
duvapelg eivat urepBoAka WKPEG, N Kivnon TG nMoOpTag PIopel va
SLOKOTITETAL ATIO EVOXANTIKEG AVTIOTPOPEG Kivnong.

EvtomioTte To mopTokaAi kouptti (1) 0To miow KAMAKL TNG Hovadag
Kivntpa. Namote dU0 POopEG TO TIOPTOKAAL KOUWTT Yia va
petaBeite ot Aettoupyia Pubuion duvauewv. To LED (evOelKTiKN
Auxvia) Ba apxioel va avaBooprvel. MatoTe TO SLAKOTITN TOiXou i
OTO TIPOYPAUMATIOUEVO TNAEXELPLOTNPLO TTOU TIapaddbnke padi ue 1o
unxaviopd avoiypatog. H mopta 6a petakivnBei pog mn Beon
ANOIIMA 1y KAEIZIMO. MNathote §ava To Kouptti Kat n iépta 6a
JeTakivnBel mpog mv avtiben kateuBuvon. MNamoTte Eava to
kouprt, av To LED ouveyioel va avaBoopnvel.

H nopTa npéerel va Kivnbei dlaypdpovtag Evav MANPn KUKAO KaTtd
MANQ (avepaopa) kat kata KATQ (katéBaopua), MPoKEPEVOU N
duvapn va pubploTtel cwotd. Av n ¢opd kivnong Tng opTag
avTIoTPAPEl MPOTOU PTAcEL 0TO ‘Oplo avoiyuaTog 1 KAELoiuaTog,
emavaAaBete ) dadikaocia. To LED (evdelkTikr) Auyvia) Ba
otapatioel va avaBoofrivel 6Tav oAoKANpwOel n ekudbnon g
duvaung.

Znueiwon: Av dev UMTOPEITE va pUBULIOETE Ta opla, ETIIOTPEYTE OTNV
rmapdypago 24.

m AOKIMAZTE TO 2YSTHMA AZ®AAEIAZ ANTIZTPOOHZ

H dokiun Tou ouoTiuarog aocpalciag avrioTpopng sivai
onuavtikn. H ykapaloémopra npémel va avTioTpEPEl TNV KGB0dO
NG 0¢ MepinmTwon emapn¢ ue eumoédio uyoug 40mm oro damedo. H
Ox1 OwWOTH pUBUION TOU UNXAvioUuoU avoiyuaTog UImopei va €xel oav
amoTéAeopua 006ap6 MPOOWITIKO TPAUUATIONO KATA TO KAgioluo Tn¢g
ykapaomoprag. EmavaAauBdvete tnv doKiun pia ¢opa To unva
Kal KAvTe TIG amapaitnTeg pubuioeig.

Aladikacia: TornoBemoTte €va gunddio Upoug 40mm oTO

danedo (1), KaTw aro v nopTa. Aeltoupynote v ndPTaA TPOG Ta
KArw. H Kivnon mg népTag npémnel va avIioTpagel Katd v enaen
™G HE TO EUTTIODL0. AV N TOPTA OTAPATAOEL O KATIOLO EUNOdLO, dev
Ba petakivnBel apkeTd mMpog v Kateubuvon Katw (kateBaopua).
AUENoTE TO KATW 6PLO, TIEPLOTPEPOVTAG APLOTEPOOTPOPA KATA 1/4
™G OTPOPNG N Bida pubuiong Katw opiou. EmavaAaBete Tn SOKIA.
OT1av n moépTa AVTIOTPEPEL TNV KABODO TG OE ETIAPN LE TO EUTIODIO
uoug 50mm, apalpeoTe TO EUMODIO KAl TIEPACTE TO UNXAVIOUO
avoiypatog amnod Evav Anen KUKAo Aettoupyiag. H népta dev
MPETEI VA AVTIOTPEPEL 0NV TEAEIWG KAELOTY B€on. Av cupBaivel
KATL TETOLO, pubpioTte Ta Opla dladpoung Kat Ti§ AuvAauelg Kat
eTAVAAGBeTE TN OOKIUY) TOU OCUCTHUATOG AOPAAEIQG AVTIOTPOPNG.

BeBalwbeite 0TI N noOpTa dev Ba avoiEel evieAwg, 6Tav MpooTedel
Bdapog 20 kg 0TO KATW YEPOG NG TIOPTAG.

ErKATAZHZTE TO 2Y2THMA NPOZTAZIAZ

(BAémete a&eooudp)

Eykaraotriote auto 1o aeooudp yia 0AEg TIG EYKATAOTAOEIG O€
HOVOKOUUATES TTOPTEG UE KATAKOPUPO 0dnyOo, HOVOKOuuaTn mopra
HE 0pI{OVTIO Kal KaTaKopupo odnyo, MOPTES UE UYOG MAvw amoé
2,5 m ka1 6tav n duvaun KA€IoiNATOG, OTTWG UETPIETAI OTO KATW
MEPOG TNG mopTag, uiepBaivel Ta 400 N (40 kg).

A@OoU £YKATAOTNOETE KAl PUBUICETE TO UNXAVIOUO avoiyuaTog,
UTIOpElTe Va eykaTaotoeTe To 2UoThua MpooTaociag. Ot odnyieq
£YKATAOTAONG ouvodeUouv To ageooudp.

To Z0otnua MNMpooTtaciag mapéxel pia mpoodeTn eEacpdalion
€VAVTIA OTNV TIEPITITWON TOU £va HIKPO Traidi Ba mavoTav KaTw
amnoé Tn ykapaormopra.

Xpnouwotolel pia adpatn aktiva n ortoia, o MePITTWOoN dIAKOTING
™G arno gunddlo, avaykadel pia mépTa mou KAEveL va avoigel kat
OeV ETUTPETIEL O Mia avolKT TIOPTA va KAeioel. Suviotdtal Bepua
yla OTIUTIKA g UIKpa raidla.

Znueiwon: O unxavioudg avoiyuatog 6a evrortioer QuTouaTa To
Protector System, epooov auto eival eykateomuevo. O unxaviouosg
avoiyuatog 6a kAgioel uévo otav eubuypauUuUICTOUV Ol aloBNTHPEG.



B E1a1kA XxAPAKTHPISTIKA

A. Noépta pe ouvdeon mopTag

Amoouvd£oTE TO unxXavioud avoiypatog amoé 1o pevpa!l
Agpalpéote To KAAuppa. Evtotiote To BonOnTikO mivaka
akpodekT®V (TB1) otov mivaka eA€yxou. ApalpeaTe To
BpaxukukAwTpa (jumper) amod ta KaAA®dLa akpodekTwv 1 kat 2
(dev paivovTal 0To OXNUa). AVTIKATAOTHOTE e KAA®DLa ToU
SLOKOTITN £MAPNG OTIWG PaiveTal OTO OXNMA.

B. Zuvdeon pwTodg avaBooBnoiparog

To pwg avaBoofnoiuatog unopei va eykataotadei
OTIOUdNTIOTE. ZUVOECTE TA KAAWALA TOU PWTOG OTOUG
OKPOJEKTEG 3 KAl 4 TOU TIVAKA AKPOJEKTWV.

C. TMpocapupoyéag opoagovikng Kepaiag
Mropei va xpnoworoinBei cUvdeon opoagoVIKAG Kepaiag, av n
eUBEAELQ TOU TIOUTIOU ival UTIEPPROAKA HIKPTY). ATTOKOWTE TNV
uridpxouca kepaia. XpnoyomooTe TUTIOTIOINUEVO OUOAEOVIKO
KAAWJLO Kal cUVOETNPA. ATIOYUPVWOOTE TO AKPO TNG HOVWONg

KaTA N dlaoTaon «X»

433MHz: X = 250mm. EnavaTtomnobeToTe TV kepaia.

E azesovar

(1) MovTéAo 94330E
(2) MovTéAho 94333E
(3) MovTéAo 94335E
(4) MovTeAo 94334E
(5) Movtého 975EML
(6) MovtéNo128LM
(7) MovTého 9747E

(8) Movtého 78LM

(9) MovTteAo 760E
(10) MovTtého 1702E

(11) Movtéhol 770E
(12) Movtého 1703E
3) Movtého FLA230
4
5
6

(1
(1
(1
(16) MovtéAo EQLOA

= = D=2

MovTtélo EQLO2
(17) Movteho 100027

MovTéAo 100041

MovTélo 16200LM
Movté o MDL100LM

TnAexelplomplo plag Asttoupyiag
nAexelplompLo 3 AelToupylOV

Mivt TmAexelplomplo Tplwv AELTOUPYLOV
Mivt TnAexelplompto Tplwv AelToupyLOV
Laser Garage Parking Assist

2-Function Wireless Wall Control

Acupuato MNMAnkTpoAdyLlo Elcddou Xwpig
KAedi

Mivakag EA&yxou MoAAarA @V
Aeltoupylwv Moéptag
EEwTepikn KAeWapla
E€wtepkd ZUomua IMpriyopng
AreAeuBEpwONG

To 2uomua MpooTtaociag — The Protector
System™

O Bpaxiovag Chamberlain — The
Chamberlain Arm™

200Tnua Auxviag mou avaBoofrvel
Alokomng MNopta-oe-nopta

Alatagn KAewdaptag Mnxavikng Noptag
Zuomua Taxeiag ArteAeuBépwong
Xelpohapng MNoptag - 2,5m

2Uuomua Taxeiog ArteAeuBépwong
Xelpohapng Moptag - 4,0m

1-Position Key Switch

(epBublopevn ouvappoAdynon - 100010)
2-Position Key Switch

(epBublopevn ocuvappoAdynon - 100034)

OAHFIEZ KAAQAIQZHZ A TA AZEZOYAP
Acuppato MAnkTpoAdyIo Eicdédou Xwpig KAe1di — Mpog toug

AKPOBEKTEG TOU UNXAVIOMOU avoiypaTtog: KOokkivo-1 kat Aeukd-2

EEwTtepIkA KAEIBapI@ — [MPOG TOUG AKPODEKTEG TOU UNXAVIOKOU
avoiypatoq: Kokkivo-1 kat Aeuko-2

To Z0otnua MpooTaciag — [1p0g TOUG AKPODEKTEG TOU UNXAVIOHOU
avolypatog: Aeuko-2 kat Maupo-3

Mivakag EAEyxou MoAAanmAwv Asitoupyiwv Méptag — Mpog Toug
AKPOOEKTEG TOU UNXAVIOUOU avoiypatoq: KOkkivo-1 kat Aeuko-2

Eg EANTAAAAKTIKA

2YNANTHZATE lTPOBAHMA

1. O unxavioudg avoiyuarog dev AgiToupyei oUTE e TO d1AKOITTN

TOiXOU OUTE [E TO TNAEXEIPIOTAPIO:

¢ Eival 0 unxaviopog avoiypuatog ouvoedeEVOG OTNV NAEKTPIKT
apoxr; ZUVOEOTE TNV AQUTIA OTNV Tapoxr) PEUNATOG. Av dev
avaygetl , eAEYETE TNV aCPAAELOONKN 1] TOV AUTOUATO SLOKOTITN
KUKAWUATOG. (MEPIKEG TIAPOXEG PEULATOG EAEYXOVTAL ATIO
EVTOLXIOPEVO OLAKOTITN.)

¢ Eival EekAeidwTeG OAEG OL KAeWdaplES; EmavaAaBete TIQ
TPOEIOOTO0ELG TWV 0dNYLWV £YKATACTAONG 0NV ogAida 1.

* Exel oucowpeuTel XLOVL T TIAYOG KATW arod Tnv 1opTa; H mopta
uropel va €xel maywoel. AQApEOTE TUXOV eUTIOdLA.

* To eAATNPLO TNG YKAPALOTIOPTAG UTTOPEL VA €ival OTIAOUEVO.
KaAeoTe KATOLOV £EEIBIKEUPEVO ETIAYYEAUATIA TEXVIKO VI VA 0AQ
TO QVTIKATAOTNOEL.

¢ EQv dev Xpnoworoleite Tn Asttoupyia “nopta peoa oe opTa’,
eAeYETe yla va BePaiwbeite OTL €xel eyKaTaoTabel TO TCAUTIEPAKL
QAVAUECA OTA KAAWDLA TOU AKPOJEKTN.

2. O unxaviouog avoiyuarog AeIToupyei amoé 1o TNAEXEIPIOTIHPIO
aAAa oxi1 amé 1o diakomTn Toixou:

* AvaBel TO WG Tou JLaKOTIN; AV OXL, APAPECTE TO KAAWODLO
KOUSOUVLOU aTtd TOUG OKPOJEKTEG TOU UNXAVIOKOU AVOiyHATOG.
BpaxUKUKAGDOTE TOUG KOKKIVOUG Kal AOTIPOUG OKPOJEKTEG
QAKOUMTIOVTAG TOUG TaUTOXPOVA PE €va KOPUATL oUpua. Av o
UNXAVIOROG aVOoilyHaTOG AEITOUPYNOEL, EAEYETE YIA KAKY ETIAPN
OTO JLOKOTITN TG MOPTAG 1) BPAXUKUKAWUA OTA ONpeia 0TEPEWONG
TOU KAAWDIOU OTOV TOIXO 1) KOPUEVO KAAWDDLO.

¢ Eival n nAeKTpIKr ouvdeopoloyia cwot? AvaTtpeEte Eava o
oelida 4.

3. H mépra Asitoupyei amé To d1akomTn ToiXoU aAAd 6x1 amé To

TNAEXEIPIOTIPIO:

¢ EAEYETE TNV HaTtapia. AVTIKATAOTAOTE TNV Uratapia, av sivat
arnapaimTo.

* AvaBoopnvel To g 0TO dLAKOTITN Toixou; MNaTtroTe TO KOUMTTL pe
TO OUMBOAO KAELBLOU YIa VA EEKAEIOWOETE TO UNXAVIOUO
avolyHaTog WOTE vVa dEXETAL EVTOAEG ATIO TNAEXELPLOTAPLO.

* AvaBooBrivel To LED tou §¢ktn oV Tiow TTAEUPA TOU PUNXAVIOHOU
QavolypaTog Pe TO MATNUA O0TO TNAEXEIPLOTNPLO; O BEKTNG TOU
MNXaVIoPoU avoiypaTog MPETEL va Hadel Eava Tov KwdKO Tou
mAexelplotnpiou. AKoAoubnoTe TIq 0dnyieg g oeAidag 5.

* Av ayopdoaTte KawvoUupylo TNAEXELPLOTAPLO, EAEYETE TN
OuMBATOTNTA TOU AVATPEXOVTAG 0T CUCKEUAOIA TOU I} KOAEOTE
mV TnAepwvikn IMpapur) EEurmpémong.

4. To TnAexeipioTnpio €xel HIKpR eMBEAgIa:

e Eival eykateomnuévn n pratapia. AVTiKataomoTe TNy pratapia,
av eival anapaimTo.

* AAGETE TN B€0n TOU TNAEXELPLOTNPIOU HECA OTO AUTOKIVNTO.

® > & LETAAAIKY YKapalomopTa, HOVWON e ETIEVOUOT artd AeTTO
(PUAAO PETAANOU TIPOKAAEL EAATTWON TNG EPPEAELDG.

* XpnOWLoTIomoTe EEMTEPIKO TTIPOCAPUOYEA OLOAEOVIKNG Kepaiag yla
Vva HETAKIVACETE TNV Kepaia.

5. H mopta avTioTpEpel TNV TTopeia TG Xwpi§ mpopavn aitia Kar ta

Aaumdkia Tou unxaviouou avoiyuarog dev avaBoobnvouv:

* MAMwG ouvavTtdael KATOLO EUTIOdLO; TPaPNETE TV XEPOAARn
XEPOKIVNTNG ameAeubepwong. AelToupynoTe TNV NopTa
Xepokivnta. Av dev gival loofuylopévn | KOAANAEL, KOAEDTE Yla
ouvTPNON NG YKAPAZoTopTag.

¢ KaBapioTe TuxOV méayo 1 xtévi arnod 1o danedo Tou YKapdal 0To
onpeio Tou KAgivel n mopTa.

* Avatpe€te Eava ot PuBuion duvauewv. AvoiEte kal kAeiote TV
népta o Aettoupyia ekudOnong yia apketouq (3-5) dladoxIkoug
KUKAOUG, WOTE VA UTTOPETEL O XEIPLOTNG Va pubpioel TIG MOPTEG
TIoU JeV AELITOUPYOUV KAVOVIKA.

¢ Av n nopta avtiotpEPpel omv TEAEIQZ KAEIZTH 6¢on, ripoBeite
Eava og ekudobnon Twv opiwv dLadPOUNG.

EmavaAdfate Tov €AeyXO TOU CUCTNUATOG A0PAAEiag avTIoTPOPNG

UETA TNV OAOKANPWON NG pUBULIONG.

H avaykn yla katd Kaipoug pubuLon Twv SUVALEWV KAl TWV 0piwv

dladpoung eival UOLOAOYIKY). OL KAPIKEG CUVONKEG eBIKOTEPQ

UTIopoUV vVa ETMPEACOUV TNV Kivnon g ndépTag.



6. H mépra aAAddel popd Kivnong xwpi¢ mpopavi aitia kai n
pwreivy Evaei&n Tov unxaviouou avaBoobrvel yia 5
OeUTEPOAETITA UETA TNV aAAayn ¢opdg:

EAEYETE TO ZUoTpa MNpooTaciag (av £XETE EYKATAOTACEL QUTO TO

ageooudp). Av 1o pwg avapBoofrvel, dlopboTe TV eUBUYPAUULO.

Znueiwon: To ouvexduevo ndtnua Tou SlAKOMTN TG ropTag 6a

ETUTPEWEL OTNV MOPTA vVa KAEIOEL, av To Protector System dev gival

eubuypauulougvo owotd. To mAexelploplo dev Ba KAgioel Thv

rnopta. Ta Aquriakia Tou unxaviopou avolyuatog 6a apxioouv va
avaBooprivouv.

7. 0 86puBog amo 1o unxaviouo avoiyuarog givai evoxAnTikog

0TOUG KATOIKNOIUOUG XWPOUG TOU OTITIOU:

Av 0 66pUBOG arod TO PNXAvIoHO avoiypatogq ivat eVOXANTIKOG

0TOUG KATOIKACILOUG X(WPOUG TOU OTILTIOU AOYW MIKPENG andéoTaong

and TO YKAPAL, UTOPEITE VA EYKATAOTNOETE TO KIT ATIOHOVWONG

Kpadaopwv 41A3263. To KIT 0XedLA0TNKE YA va eEAAeipeL TO

«(PaAVOUEVO avInXelou» KAl N EYKATAOTAOT TOU eival EUKOAN.

8. H ykapaomopTa avoiyel Kal kAgivel amé yévn tneg:

* 2BA0TE TOUG KWAIKOUG ard OAa Ta TNAEXEPLOTAPLA Kal
€TAVATIPOYPAUUATIOTE.

* BeBaliwbeite 0Tl 0 SLAKOTIING TOU TNAEXEIPLOTNPIoU eV gival
KOAANMEVOG OTO «ON».

* ATIOOUVOEOTE OAOUG TOUG OUVIEDENEVOUG JLOKOTITEG 1) OLAKOTITEG
UE KAELDL KAl TIEPIUEVETE LA PEPA.

9. H mépra orauard aAAd dev kAcivel TeAgiwg:

Avatpégte Eava oy Tapdypapo Pubuion opiwv dladpoung.

EmtavaAdBete T OOKIUA TOU OUCTAUATOG AOPAAEiQg avTIOTPOPNG

HETA amod KABe pUBULON UNKOUG TOU Bpaxiova nmoptag, dUvaung

KAELOILATOG 1) KATW opiou dLadpoung.

10. H mépra avoiyel aAAd dev KAcivel:

* EAEYETE TO Zuompa MpooTaciag (av €xeTe eYKATAOTHOEL QUTO TO
a&eooudp. Av To pwg avaBooPnvel, dlopBwaoTe TNV eUBUYPANLON.

* AV n QWTELVY) £VOELEN TOU UNXAVIOMOU AVOiyHATOG dev
avapBoorvel Kat TIPOKELTAL Yla Kavoupyla £yKaTAoTaon, EAEYETE
NV TIPOG TA KATW dUvapn.

AOKIPHAOTE TO OUCTNHA ACPAAEIAG AVTIOTPOPNG HETA TNV pUBULON.

11. Aev avdBel To ¢WG TOU UNXaviouou avoiyuarog:

AvTIKATaOTOTE TN AQUMA (LEYLOTO). AVTIKATAOTAOTE TIG KAPUEVEG
Auxvieg pe Auxvieg Aettoupyiag umo duoueveiq CUVONKEG.

12. To ¢wg TOU unxaviopou avoiyuarog oev oBRvei:

Mropel va undpyel EAATTWUATIKY YEIWON OTNV 0poPr 1§ 0TV pia
Toixou. H povada mpémnel va yelwdel.

13. O unxavioudég avoiyuarog {opideral j avTIOTPEPEI TN Popd
kivnong kard tn dIdpKela Tou avoiyuarog:

H nopTa propet va unv givat LooCuylopevn 1 ta eAatpld mg propei
va eival ortacpéva. KAeiote v nmopTa Kal XPnooTomoTe To oXowi
KAl TN XEPOAaPn Xepokivnng aneAeubepwong yla va
QATMOMOVMWOETE TO Popeio. AVOIETe Kal KAEIOTE TNV OPTA XELPOKI-
vnta. Ma cwoTd loofuylopevn idopTa propel va otabel og ottolo-
dNmote onueio ™G dladpopng TG 0TNEWOPEVN OTA EAATNPLA TNG
Kal Hovo. Av 0L, KAAEOTE €vav TEXVIKO YIa YKAPALOTIOPTES Yla va
dlopbwoel To TPORANUa. Mnv aAAalete ) PuUBuion duvauewv.

14. O kivnTApag Tou unxaviouou avoiyuarog Bouidel yia Aiyo, ueta

Oev AciToupyei:

* Ta eAampla g nopTag sival ortacpeva. AEITE TA MAPAMANQ.

* AV TO TIPOBANMA ELPAVIOTEL KATA TNV TIPWTN XPHON Tou
UNXaviopoU avoiyuaTtog, onuaivel ot n opTa eival KAEBWUEVN.
ZeKAeldWOTE TNV TIOPTA. AV €XETE APAIPETEL KAL EAvVATOTIONE T OEL
NV aAUcida, uropel 0 KivnTApag va eival ekTo6g aong. ApalpeoTte
™V aAucida’ AELTOUPYNOTE TOV KIVNTAPA LEXPL TNV KATW BEoN.
MapatmpnoTe Tov 000VIWTO TPOXO 0dNyNnong. Av yupicel
5e€lO0TPOPA Kal oTAPATA 0NV KATW B€on, Eava-TomobeToTe TNV
aAuoida.

AoKdoTe TO oUCTNUA AC0PAAEIQG AVTIOTPOPNG LETA TNV PUBULON.

15. O unxaviouog avoiyuarog dev Acitoupyei €& atiag diakomng

peUNATOG:

* Tpapn&te To oXOLVi Kal TN XEPOAARN XEWPOKIVNTNG
aneAeubBEPWONG TIPOG TA KATW KAl THOW YA va AropovVmoeTe TO
popeio. AvoiEte Kal KAeioTe TV MOPTA XElpokivnTa. H mépTa
uropel va xpnowonoleital xewpokivnta. Otav Eavepbel To peupa,
EAVAOUVOEDTE TO UNXAVIOUO AVOIYHATOG TPABOVTAG TN XEWPOAARN
XEPOKIVN NG aneAeuBEépwong iola KATw. Tnv enduevn Gopa mou
Ba evepyortomBei 0 unXaviopog To gopeio Ba Eavaouvoebei.

* To akeooudp EEwTepikng Taxeiag ATIEAEUBEPWONG ATIOMOVMVEL TO
popeio and £Ew amod To Ykapdl oe MePiMTwon SlaKoTM G PEUUATOG.

®PONTIAA TOY MHXANIZMOY ANOIrMATOZ

Av £xel ToroBeTnBel cwOoTA, O UNXAVIOUOG avoiypaTtog Ba oag
napexel UPnAn anédoon pe eAdxlotn cuvipenon. O unxaviopog
avoiypatog de xpelaletal pooBe T Airavon.

P0UBpiIon opiwv diadpopng: OL pubuioelg auTteg MPETEL va
eAeyxBouUv Kal va Yivouv owoTd KATd TNV TOTIoBETNOoN ToU
unxaviopou avoiypatog. To poévo mou xpelaletal eival eva
kaTtoaBidl. Ot KalPIKEG OUVBNKeG Untdpxel MEPITTWon va
TOOKAAEOOUV UIKPEG aAAayEG oTn AgtToupyia, emBAAAovTag €10l
MPO0BETEG PUBUIOELG, EIOIKA KATA TOV MPWTO XPOVO AELTOUPYIAG.
AreuBuvBeite oy ZeAideg 6 yla TIq pubuicelg Twv opiwv
OladpoUNG Kat duvapewv. AKOAOUBNOTE TIPOOEKTIKA QUTEQ TIG
odnyieq Kat emavalaBeTe Tn SOKIUA TOU CUGTANATOG acPpaleiag
avTICTPOPNG PETA amé kKaBe pUOuIoN.

TnAexelpioTAPI0: TO POPNTO TNAEXELPLOTNPLO UTTOPEL Va
TOTOBETNOEI OTOV ECWTEPIKO KABPEPTN AUTOKLVATOU HE TOV ELOIKO
ouvdeTpa Tou replhauBavetat. Mmopeite va mpoundeutTte
MPOOHETA TNAEXELPLOTAPLA OTIOLAdNTIOTE OTLYMN Yla KABE aUTOKivNTO
TIOU XPNOoLUoTIoLEl TO YKAPAL. AVATPEETE OTO KEPAAALO YIa TA
AEeooudp. Tuxdv Kavoupyla TNAEXELPLOTPLA TIPETIEL VA PUBULOTOUV
OTOV {010 KWOIKO HE TO APXIKO TNAEXEIPLOTNPLO.

Mrmatapia TnAexeipiotnpiou: Ot uratapiq ABiou Ba mpért va
TAPAYOUV VEPYLA YIa €wG 5 Xpovia. Av n eUBEAELQ EKTIOUTTNG
Helwdeil, eAEYETE TV pnatapia.

INa va aAAa@€ete TRV prrarapia: A va avTikataomoT TIG Unatapiq:
XPNOWOTIOWOTTO KALTT TOU KABPETTTN omoBoTtopiag 1 TV akpn and
£va katoaBidl v yla va avoiT Tnv Bnkn. ElodyT Tiq pratapiq u v
BTIKO TIOAO TIPOG Ta TIAVW. IMa va EavaTtorioBToTTO KATIAKL,
(PAPUOOT TioMN KATA PNKOG TWV dU0 MAUPWV. Mnv neta&ete m
uratapia pe ta UrtOAOLTTIA arnoppilaTa G KaTtolkkiag oag. MNMnyaivete
TIQ Adeleg PumaTapieq oe elOIKO KEVTPO CUANOYNG.

2YNTHPHZH TOY MHXANIZMOY
ANOIrMATOZ

Mnviaia Zuvtipnon:

* ErtavaAdBete m SOKIUN TOU OCUCTNATOG AOPAaAgiag avTioTpoPng.
KavTte Tig arnapaimTteg pubuioelq.

* XpnoworoimoTe v rnopta xelpokivnta. Av dev eival LooCUYLOUEVN
N KOAAQEL KOAEOTE KATIOOV EIOIKO.

* EASYETe av n nopTa avoiyel Kat kKAgivel TeAeiwg. Pubuiote, av
xpelagetal, Ta 6pla dladpoung Kavn TG SUVALELS.

ETtAcia ZuvTtApnon:

AIMAveETE TOUG KUAIVOPOUG KUALONG, TA POUAEUAV KAl TOUG

Levteoedeq. O unxaviopdg avolypatog dev xpelaletal Kapud

nPooBe Airtavon. Mn Alraivete Toug odnpddpopoug TnG NOPTAG.

XPHZH TOY MHXANIZMOY ANOIrMATOX

Mropeite va evepyomooeTe TO UNXAVIOPO 0AG e OTIOLadNTIOTE

aro TG MAPAKATW CUCKEUEG:

¢ Me 10 PwTeIvO AIaKOTITH. KPATAOTE TO KOUUTT TOU JLAKOTITN
TIATNUEVO PEXPL VA apxioel va Kiveital n mopTa.

* Me Tnv EEwTepikn KAeidapia i To Zuotnpa Eic6dou Xwpig KAeidi
(av €xeTe £YKATAOTNOEL KATIOLO ATtd QUTA Ta ageooudp).

* Me 10 TnAexeipioTAp10. KOATNOTE TO KOUUTT TTATNUEVO PEXPL VA
apxioel va Kiveital n nopta.

XelpokivnTo avoiyua tng moprag:

Av gival duvatdv, n mopTa TPETEI va gival TEAEIWG KAEIOTA.

Aduvarta n orracpéva eAathpia HIopei va emMTpEYPouv 0TV mopTa

va méoel e duvapn. Auto propei va £Xel cav amoTEAEoHa

TEPIOUCIAKR pBopa i 606apd MPOCWTTIKO TPAUHATIONO.

H nopTa propei va xpnooromBei Xelpokivnta Tpapmvtag m

XEWPOAAPN aneAeubEpwong TPOG Ta KATW Kal Tiow (MPog To

unxaviopd avoiypatog). Na va EavaouvdeoeTe TV 1OPTA,

TPABNETE TN XEWOAQRN areAeubepwong ola KaTw. Oa

Eavaouvdebel oV enodpevn 1pog Ta Mavw 1 Katw Asttoupyia.

Mn xpnoigomoleite Th XeIPoAaBn ameAeubEpwong yia va avoiyeTe
A va KAEiveTE TNV OpTA.



XPHZH TOY MHXANIZMOY ANOIrMATOz

OTav 0 pNXaviopodg avoiyMarog EVEPYOTIOIEiTAl HE TNAEXEIPIOMO A
TOV 3I0KOTITN TOiXOU:

1. Av n épTa eival avolkt) Ba kAgioel. Av n iopTa eival KAelot) Ba
avoi&el.

2. Av n mopTa KAgivel Ba oTapaTroeL.

3. Av n nopTa avoiyel 6a CTApATOEL

4. Av n TOPTA £XEL OTAPATAOCEL OE EVOLAUEDT BEON (LEPIKWG AVOLKTTY)
N KAELOTN), N Kivnon TG avTIOTPEPETAL.

5. Av ouvavtnoel eurnodlo KaBwg KAeivel, Ba avTioTpEWEL TNV Topeia

me.

6. Av ouvavTnoel eprodlo Kabwg avoiyel, 6a avTioTpEWel TV
Topeia ™g yla Aiyo.

7. To mpoalpeTikd Protector System2 evtomietal autopata kat
XPNOWOTIOLEL Jla a0PATN AKTiva Tou, 0 TEPITTTWON JLaKOTNG TNG
arod Karoto eunddlo, avaykadel pla mopTa mou KAeivel va avoigel
Kal EUTOdICEL La aVOLKTY) TIOPTA va KAgioel. MTopei va
TIApAKaupOei arod mv eEWTEPIKA KAEWOAPLA, TO ZUOCTNUA £L0OS0U
XWPIG KAEWSI 1} TO BLAKOTITN TNG MOPTAG.

MeTd and nMEvTe ouVEXEIQ XPNOELG, APrOTE va TIEPAcOoUV 15 Aetttd

Yl TV PUEN TOU PUNXaviopou avoiyuaTog.

To ¢wg TOU Punxaviopou avoiypatog avapet 6tav: 1. O unxaviopog

ouvdeBe( e TNV TTaPOoXN NAEKTPIKOU; 2. MeTd armod dlakomm

peupatog; 3. Otav evepyoTttoleital 0 UnXaviopog avoiypatog.

To pwg oprvel autduaTa HETA amnd 4-1/2 Aemttd. MEylotn LoXUg

Adurag 40 Watts.

EFTYHZH MHXANIZMOY ANOIIrMATOZ 'KAPAZOINOPTAZ

H etaipeia Chamberlain GmbH eyyudTtal pog Tov Mp®TOo AlAVIKO
ayopacTn Tou MapdVTog MPOLOVTOG OTL TO TIpoLdV Ba gival
eAelBePO aMO EAAATWOHNATA O€ UAIKA 1) KATAOKEUN YA pia
Tepiodo 24 unvav (2 xpovia) arod TNV NUEPOUNVia ayopdag

(3780, 5580). O MPwTOG AlAVIKOG ayopaoTng BpiokeTal KATW aTio
TNV UMOXPEWON VA ETIBEWPNOEL TO TIPOLOV YA opaTd
eAATOMATA HOALG TO TIAPAAGBEL.

ZuvOnkeg: H eyyunon aut) gival To HOVO VOULUO EVOIKO HECO
dlabEaIpo oTov ayopaoT yia BAGBEG OXETIKEG 1) TIPOKANBeioeq
anod eEANATWUATIKO AVTAAAGKTIKO 1)/Kal Tipoldv. H eyyunon aut)
elval auopd mepLopLoPEVN 0NV TIIOLOPBWON 1) AVTIKATACTAON
TWV AVTAAAGKTIK®WV TOU TIPOLOVTOG auTtou 1ou Ba Bpebouv va
elval eAN\aTWPATIKA.

H eyyunon aut) dev KAAUTITEL U EAATTWUATIKEG LOVADEG TIOU
€Xouv urnooTel BAGBeG amo Kakn Xpron (rou cuprepAauBavet
Xpnon oxt oe anodAuTn cupPwvia pe Tig odnyieg g Chamberlain
Yla EYKATAOTAOM, AELTOUPYIa KAl pPOVTIdA” Un TIapoxn TG
anapaitn g oUVTPNONG Kal PUBKIcEWV' 1) OTIONTOTE
TIPOCAPHOYEG 1) LETATPOTIEG OTA TIPOLOVTA), EPYATIKA YA
QATOCUVAPHOAGYNOMN 1) ETIAVEYKATACTAON MIAG ETILIOKEUACKHEVNG 1)
Kawvoupylag Jovadag i aVTAAAGKTIKEG UIaTapieg.

Eva npotdv katw and eyyunon nou kpivetal oTL eivat
EANATWUATIKO O€ UAIKA 1) KaTaokeun Ba eTudlwpbwbei i 6a
avtikataotabei (kat’ ekhoyrv NG Chamberlain) xwpig xpnHATIKY
ETURAPUVOT TOU LOLOKTATN YLa TNV £TALOPOBwWOoN Kavm
AVTAAAGKTIKA Kaun To MPpolov. EAAATWHATIKA avTAAAOKTIKA Ba
emudlopbwOouV 1 Ba avTikaTtactabouv pe Katvoupyla iy
AVOKATAOKEUAOUEVA OTO EPYOOTAOLO AVTAAAOKTIKA OTNV
SLAKPLTIKY) eux€pela g Chamberlain.

Av KaTd MV dlapkela Loxuog g £yyunong, To potév
EUPAVIOTEL WG EANATWUATIKO, EABETE OE ETIAYPY) E TOV
TIpouUNBeuTr| 0aG.

H eyyunon dev ernpeddel Ta BeoTioPEVA DIKAWUATA TOU
ayopacTn oUPPWVA PE TNV LoxUouoa eBVIKA vouoBeoia oUte Ta
SIKALWPATA TOU Ayopao T WG TPOG TOV TIWANTY) TIOU TIPOKUTTTOUV
arnd To OUPPBOAALO AYOPAG/TIWANONG. TNV TEPITTWON TIouU dev
UTTAPXEL OXETIKN VopoBeaia, eBvikn 1 g EOK, n eyyunon aut
aroTeAEl TO HOVADIKO KAl ATIOKAELOTIKO VOUIKO UECO TOU
ayopaoTn Kat oute nf Chamberlain 1| oL cuvepyagopeveg e autv
eTapieg N avImpoowrol Ba eival UTTOAOYOL YA OTIOLAdNTIOTE
TIEPLOTACLAKNA 1) ouvenayouevn ¢nuia ya oroladnmnote pnm n
E£VVOOUEVT €YYUNON OXETIKA UE TO TIPOLOV aUTO.

Kavevag avIimpoowrog 1) mpdowro dev gival eEouctdoTUEVO
va avaAdpet yia Aoyaplaocpd g Chamberlain kapia GAAn
€ublvn 0e OXEON pe TNV TIWANON auToU TOU TIPOLOVTOG.

[TIPOAIATPA®ES

Méyiom duvapn €AENG....800N

OvopaoTKN LIOXUG .......... 400W
Kivntapag

TUTOG e Me MUKVWTY eKKivnong Kat Joviung
Aeltoupyiag

TaxumTa (aplepog
OTPOPWV)... ..1500 oc.a.A.
..230-240 Volt AC-50 Hz povo

Eninedo 6opuBou............. 60dB
MeTtdadoon kivnong

Mpavada................. ..aTéPPOVEG, oxEon petadoong 16:1

Metadoon kivnong.......... AAucida pe popeio dUo Tepayiwv oe
XAAUBSLVO 0dNnYo.

MnKog AladPOoPNG .......... PuBuigopevo €wg 2,3m

Tayxutnta Kivnong.......... 96-135mm T0 deUTEPOAETITO

PAYo 1V 11 (o PR AvaBel 6Tav ekva n opTa, oprvel

2-1/2 AeTttd A®OU OTAPATNOEL N TIOPTA.
2uvdeopoioyia Moéptag ..Pubuilopevog Bpayxiovag moptag.
AmeAeuBEPWON PopEeiou e KOPDOVL
ENEEWG.
AcpdaAeia
MPOCWTIKA ..o STOPATNUA e OLAKOTITN KATA TV
kateuBuvon MANQ (avepBaopa) kat KATQ
(kateBaopa). AutOPATn AVTLIOTPOPT)
duvapewyv Kata v kateubuvon NMANQ
(avéBaopa) kat KATQ (katépaoua).
HAEKTPOVIKN ... AuTOHATN PUBULON SUVANEWV.

HAeKTPIKA OEPUIKOG DAKOTITNG UTIEPPOPTWONG
KlvnTpea Kat kKaAwdia SlakomTn XaunAng
TAong.

Mnxaviopédg opiwv ......... To KUKAwWa evepyortoleital arnod
TEPUATIKO TTAgIAdL.

PUBuLION 0PIV ...eeeeeeee PUBuLon pe katoaBidol 0To MAEUPLIKO
KATIAKL.

KUkAwpa ekkivnong ....... KUKAWPa XaunAng t1aong pe dlakormm).
AilaoTtaoeig

MnKog (ZUVOAIKO)........... 3,1m

Amapaitntog A€paqg ....... 30mm
Alwpoupevo Bapog ........ 14,5kg
A€KNG
Kataxwpntég pviung.....8
Mvnun KwdKou
TANKTPOAOYIOU ............... 1
EIAIKH ZHMEIQZH: H Chamberlain ouviotd va eykablotdte 1o
ouoTNUa MPooTaciag o OAOUG TOUG UNXAVICLOUG avoiyuatog
YKapagomopTag.

114A2788G-el

AnAwon ocupuuépewong c e

O KATWOL Uroyypappévog dnAwvL 6Tt 0 EOTAIONOG Kal 6Aa Ta agooudp Tou
aAVAPEPOVTAL CUPHOPPOVOVTAL [ TIG TTapakaTtw Odnyig kat MpoTuna.
MovTtého: 5580, 3780

0TIy oI X=EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3
(1995), EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), kat
EN60335-2-95 (2004)

AnAwon vowudrwong

O unxaviopoég avoiypatog ykapalomopTtag, oe OUuvOUACUO HE TNV
YKapaZomopTa, MPETEL va eykabioTatal Kal va ouvinpeeital oupupwva pe OAeq
TIG 0dnyieq TOU KATAOKEUAOTH, Yla va avTarokpiveTal oTig SlaTtagelq twv
EN12453, EN13241-1 kat g Odnyiag 89/392/EOK g Eupwnalkig Evwong
yla pnxavnuata.

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.

845 Larch Ave., Elmhurst, IL 60126, USA
February, 2008

© 2008, Chamberlain GmbH



Leggere subito queste importanti norme di sicurezza

* Leggere attentamente le istruzioni

>

materiali. Leggete attentamente le istruzioni.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza pué comportare gravi lesioni personali o danni materiali.

* L’apriporta per garage & progettato e collaudato per garantire un funzionamento ragionevolmente sicuro, a
condizione che venga installato e usato nel pieno rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale.

Questi simboli di avviso di sicurezza indicano un Avvertimento contro un rischio di sicurezza personale o danni

Attenzione: Se il garage non ha un accesso di servizio, € necessario installare il modello 1702E con sblocco rapido dall’esterno.
Questo dispositivo consente I’'azionamento manuale della porta del garage dall’esterno in caso di mancanza di corrente.

Mantenere la porta del garage ben bilanciata.
L’apriporta per garage non deve essere usato per
compensare eventuali inceppamenti o attriti della porta.
Le porte che si aprono con difficolta devono essere
riparate. Porte di garage, molle delle porte, cavi,
pulegge, staffe e ferramenta sono soggetti a forti
sollecitazioni e possono provocare gravi lesioni
personali. Non cercare di allentare, spostare o
regolare questi elementi. Contattare il servizio di
assistenza per la porta del garage.

Non indossare anelli, orologi o indumenti larghi
durante l'installazione o la manutenzione dell’apriporta.
Per evitare gravi lesioni personali dovute a
impigliamento, rimuovere tutte le funi collegate alla
porta del garage prima di installare I'apriporta.
L’installazione e il cablaggio devono essere conformi
alle normative edilizie ed elettriche locali. Collegare il
cavo di alimentazione solo a una presa di rete con
messa a terra.

Le porte leggere di fibra di vetro, alluminio o acciaio
devono essere rinforzate per evitare che vengano
danneggiate. (Vedi pag. 4.) La soluzione migliore &
richiedere un kit di rinforzo per l'installazione di un
apriporta al costruttore della porta del garage.

E molto importante collaudare il sistema di
inversione di sicurezza. La porta del garage DEVE
invertire il movimento quando viene a contatto con un
ostacolo da 40mm posizionato sul pavimento. Una
regolazione non adeguata dell’apriporta pud provocare
gravi lesioni personali durante la chiusura della porta.
Ripetere il collaudo una volta al mese ed effettuare
le regolazioni eventualmente necessarie.

Questo dispositivo non deve essere installato in una
zona umida o bagnata.

Durante il funzionamento la porta non deve
protendersi su un passaggio pubblico.

>> P PR P
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La forza rilevata al bordo di chiusura della porta non
deve essere superiore a 400N (40kg). Se la forza di
chiusura é regolata su un valore superiore a 400N, si
deve installare il Sistema "Protector”. Se la porta si
inceppa o si blocca, non cercare di ovviare al
problema variando la regolazione della forza. Un
eccesso di forza pud interferire con il buon
funzionamento del sistema di sicurezza d’inversione del
movimento o danneggiare la porta del garage.

Applicare il segnale di attenzione in modo permanente
accanto al pulsante a parete di comando della porta,
come promemoria per le procedure di sicurezza.

Smontare tutte le serrature esistenti nella porta del
garage, per evitare di danneggiare la porta del garage.

Installare il pulsante illuminato di comando della porta (o
altri pulsanti) in un punto dal quale sia visibile la porta
del garage, a un’altezza minima di 1,5m e fuori dalla
portata dei bambini. Non permettete ai bambini di
azionare pulsanti o telecomandi. La chiusura della
porta pud provocare gravi lesioni personali in caso di
abuso dell’apriporta.

Attivate I’'apriporta solo quando la porta é ben in
vista, libera da impedimenti e I'apriporta é
adeguatamente regolato. Nessuno deve entrare o
uscire dal garage con porta in movimento. Non
permettete ai bambini di giocare vicino alla porta.

Usare lo sblocco manuale solo per sganciare il carrello
e, se possibile, solo quando la porta € chiusa. Non
usare la maniglia rossa per aprire o chiudere la
porta.

Togliere I’'alimentazione all’apriporta del garage
prima di eseguire interventi di riparazione o
rimuovere coperchi.

Il presente prodotto e fornito di un cavo di alimentazione
dello stesso tipo; ovvero tale cavo di alimentazione e
disponibile presso i distributori LiftMaster di zona e deve
essere installato solo da un professionista.
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Prima di cominciare

1. Guardare la parete o il soffitto sopra la porta del garage. La mensola della testata deve essere fissata saldamente alle strutture di

sostegno.

2. Il garage ha il soffitto rifinito? In questo caso puo essere necessario aggiungere una mensola di supporto e addizionale bulloneria di

fissaggio (non fornita).

3. A seconda del tipo di porta, pud essere necessario un tipo speciale di braccio della porta. Consultare il Vostro fornitore.
4. Se il garage non é dotato di una porta d’accesso, in aggiunta alla porta del garage, sara necessario installare il Modello 1702E con

sgancio rapido esterno.

5. Inidividuare il tipo di porta e stabilire se e' necessario Chamberlain Arm o Protector System.

Kl rivi di porta

A. Porta intera con solo binario orizzontale.

B. Porta intera con binario verticale e orizzontale — Richiede braccio della porta speciale (E, The Chamberlain Arm™) e The Protector
System™ (29(9)). Consultate il Vostro fornitore.

C. Porta a sezioni con binario curvo — si 20B — collegare il braccio. Si richiede The Protector System™ (29(9)) per porte oltre 2,5 m di altezza.
D. Porta con tettuccio — Richiede braccio della porta speciale (E, The Chamberlain Arm™) e The Protector System™ (29(9)). Consultate il

Vostro fornitore.

E. The Chamberlain Arm™ per porte di tipo B e D.

E Utensili necessari

Bulloneria fornita

(1) Perno a testa piana
(2) Viti per legno

(3) Viti

(4) Perni a testa piana
(5) Viti a testa esagonale
(6) Fune

(7) Maniglia

(8) Graffette isolate

(9) Tasselli a espansione

n Installazione finita

(10) Rondella
(11) Dadi
(12) Collare

(13) Tasselli a espansione
8mm

(14) Viti per lamiera
(15) Viti del carrello
(16) Vite di arresto

Procedendo con I'operazione di montaggio puo essere utile
seguendo questo manuale far riferimento alle illustrazioni di una

installazione finita.
(1) Manicotto di testa
(2) Staffa puleggia catena
(3) carrello
(4) rotaia
(5) catenalcinghia
(6) mensola per appendere
(7) cavo di alimentazione
(8) apriporta

MONTAGGIO - FASI

(9) lenti della luce

(10) fune e maniglia per
lo sgancio manuale

(11) braccio curvo della porta
(12) braccio diritto della porta
(13) Staffa e piastra porta
(14) mensola della testata

(15) leva di sgancio del carrello

IMPORTANTE: se la porta é a tettuccio o intera con doppia

guida, quando si monti la rotaia si devono seguire le istruzioni
allegate all’accessorio (The Chamberlain Arm™) che si trovano
allegate al Manuale di istruzioni.

E Montaggio della guida

NOTA: Se I'apriporta € stato fornito con una guida monopezzo,

andare al punto 8.

Lubrificare i bordi interni degli spezzoni di guida con il grasso (1).
Appoggiare gli spezzoni di guida (2) su una superficie piana per il
montaggio. | quattro spezzoni della guida sono intercambiabili fra

loro. Infilare il manicotto della guida (3) sullo spezzone. Assemblare
la guida infilando il manicotto sullo spezzone adiacente. Picchiettare

la guida assemblata (4) su un pezzo di legno (5) per livellare gli
spezzoni. Ripetere con gli altri spezzoni della guida.

ﬂ Installazione della catena

Estrarre la catena/cinghia dalla confezione e stenderla sul pavimento
senza attorcigliarla. Inserire i perni della maglia di giunzione (3)
attraverso la maglia della catena e il foro del carrello (5).(allegato
l'imagine) Applicare il cappuccio (2) sui perni. Infilare la molla a clip
(1) sul cappuccio e sulle tacche dei perni, bloccando saldamente
entrambi i perni nella loro posizione.

Inserimento della catena nella guida e
montaggio della testata

Infilare la staffa della puleggia (1) e il carrello interno (2) nell’'estremita
posteriore (lato apriporta) della guida assemblata (3), assicurandosi
di inserire la staffa della puleggia come mostrato nella figura con la
freccia (4) rivolta verso la parte frontale (lato testata) della guida (5).
Spingere la staffa verso I'estremita anteriore (testata) della guida (5).
Inserire la vite del carrello (6) nella staffa del manicotto della testata
(7). Avvitare il dado (8) sulla vite del carrello senza stringere. Inserire
la vite (6) del manicotto della testa (7) nell’apposito scasso nella
staffa della puleggia del carrello (1). Far scorrere il manicotto di testa
(7) verso I'estremita frontale (lato testata) della guida (4).

B Fissaggio del carrello alla guida

Infilare il carrello esterno (1) nella guida (2), assicurandosi che la
freccia sul carrello (3) sia rivolta verso la porta (4). Far scorrere il
carrello esterno lungo la guida finché si incastra con il carrello
interno.

n Fissaggio del distributore della catena

Fissare il distributore della catena (1) all’apriporta (2) usando le viti
con testa a croce (3).



m Fissaggio della guida all’apriporta e
installazione della catena

Estrarre quattro viti a testa esagonale con spallamento (1) dalla parte
superiore dell’apriporta. Posizionare la guida (2) sull’apriporta, a filo
con i fermi (3) sulla parte superiore dell’apriporta Avvolgere la catena
(4) attorno alla fessura nel’estensore (5) e sul rocchetto (6). Spingere
il gruppo della staffa della puleggia folle verso la parte frontale della
guida per eliminare il gioco della catena. Allineare i fori per le viti sulle
staffe (6) con i fori per le viti sull'apriporta. Fissare le staffe
all’apriporta con le viti estratte in precedenza. Stringere saldamente
le viti. | denti del rocchetto dell’apriporta devono essere ingranati con
la catena. Inserire la vite (8) nel foro della vite di arresto del carrello
(9) e stringere con rondella (10) e dado (11).

ATTENZIONE: Usare solo le viti fornite in dotazione con la parte
superiore dell’apriporta. Qualsiasi altra vite danneggerebbe
gravemente I’apriporta.

m Montaggio del manicotto della testata

Stringere il dado sulla vite del carrello con le dita. Infilare la punta ( 1)
di un cacciavite in una delle fessure della ghiera (2) e e bloccarla
saldamente contro il manicotto della testata. Con una chiave inglese
(3), afferrare I'estremita quadra del dado (4) e ruotare di circa 1/4 di
giro in senso orario finché il dado (2) non viene a contatto con il
manicotto della testata (5). In questo modo la molla & regolata per
una tensione ottimale della catena. La catena potrebbe cadere dal
rocchetto se € troppo allentata. Se la catena cade, stringere
nuovamente il dado a molla ruotandolo di 1/2 giro in senso orario.
NON tendere eccessivamente la catena.

INSTALLAZIONE - FASE

Portare occhiali di protezione quando si eseguono lavori verso
I’alto, per evitare di farsi male agli occhi.

Smontare tutte le serrature della porta del garage per evitare che
la porta del garage possa essere danneggiata.

Per evitare possibili danni alla persona, dovuti a
aggrovigliamenti, togliere tutte le funi collegate alla porta del
garage prima di installare I’apriporta.

Si raccomanda che, dove lo spazio lo permetta, I'apriporta sia
installato a 2,1m o piu dal pavimento.

m Posizionare la mensola della testata

La mensola della testata deve essere fissata rigidamente a una
struttura di sostegno del garage. Rinforzare la parete o il soffitto
con un’asse di 40mm se necessario, altrimenti ci potranno
essere problemi con il funzionamento del sistema di sicurezza
d’inversione del movimento.

La mensola della testata puo esser fissata tanto alla parete (1)
quanto al soffitto (3). Seguire le istruzioni che sono piu adatte ai
particolari requisiti del caso.

Con la porta chiusa, marcare la linea centrale verticale (2) della porta
del garage. Prolungare questa linea fino alla parete della testata
sopra la porta.

Aprire la porta fino al punto di fine corsa. Tracciare una linea
orizzontale (4) sulla parete di testa, 5cm al di sopra del punto
massimo, per lasciare spazio sufficiente al movimento del bordo
superiore della porta.

IE Installazione della mensola della testata

NOTA: Fare riferimento alle mezzerie, verticale e orizzontale,
tracciate al punto 12 per il corretto posizionamento della staffa
di testa.

A. Montaggio a parete: Centrare la staffa di testa (1) sulla mezzeria
verticale (2) con il bordo inferiore della staffa di testa sulla
mezzeria orizzontale (4) (con la freccia rivolta verso il soffitto).
Contrassegnare tutti i fori della staffa di testa (5). Praticare fori
pilota da 4,5mm e fissare la staffa di testa con le viti per legno (3).
Per il montaggio su pareti di cemento, usare i tasselli a espansione
per cemento forniti in dotazione.

B. Montaggio a soffitto: Prolungare la mezzeria verticale (2) sul
soffitto. Centrare la staffa di testa (1) sulla mezzeria verticale a non
piu di 150mm dalla parete. Verificare che la freccia sia rivolta
verso la parete. Contrassegnare tutti i fori della staffa (5). Praticare
fori pilota da 4,5mm e fissare la staffa di testa con le viti per legno
(3). Per il montaggio su soffitti in cemento, usare i tasselli a
espansione per cemento (6) forniti in dotazione.

m Fissare Ia rotaia alla mensola della testata

Collocare I'apriporta sul pavimento del garage, sotto la mensola della
testata. Usare il materiale da imballaggio per proteggerne la
copertura. Sollevare la guida finché i fori nel manicotto di testa
risultano allineati con i fori nella staffa di testa. Assemblare con il
perno a testa piana (1). Inserire il collare (2) per fissare.

NOTA: Perché la rotaia possa liberare le molle della porta a sezioni
puo essere necessario sollevare I'apriporta e metterlo su un supporto
temporaneo. L’apriporta deve essere fissato a un supporto o tenuto
saldamente al suo posto da un’altra persona.

IE Posizionamento dell’apriporta

NOTA: Per stabilire la distanza ideale fra la porta e la rotaia e utile
usare un’asse di 25mm (1) (non é necessaria quando l'altezza libera
sia insufficiente).

Sollevare I'apriporta e collocarlo su una scala a libro. Aprire la porta
del garage. Mettere un’asse di 25mm (1) piatta sulla parte di sopra
della porta, vicino alla linea centrale, come illustrato. Appoggiare la
rotaia sull'asse.

Se la porta alzata urto il carrello, tirare verso il basso il braccio di
sgancio del carrello, in modo da staccare le sezioni interne/esterne. Il
carrello pud rimanere non collegato finché non sia completato il
collegamento tra il braccio della porta e il carrello.



IE Come appendere Papriporta

L’apriporta deve essere fissato saldamente a una struttura di
sostegno del garage.

Tre installazioni tipo sono illustrate. Il vostro caso potra essere
diverso. Le mensole per appendere (1) devono essere a angolo
(figura A) per offrire un supporto rigido. Se il soffitto € rifinito (figura B)
attaccare una solida mensola di metallo (non fornita) (4) a una
struttura di sostegno prima di installare I'apriporta. Per montaggio su
calcestruzzo (figura C), usare gli ancoraggi per calcestruzzo forniti (5).
Su ciascun lato dell’apriporta misurare la distanza dall’apriporta alla
struttura di sostegno (o sul soffitto).

Tagliare tutte e due i pezzi della mensola per appendere alla distanza
desiderata. Appiattire una estremita di ciascuna mensola e piegarla o
torcerla in modo da adattarla agli angoli di fissaggio. Non piegare
dove ci sono i fori della mensola. Trapanare fori di guida di 4,5mm
nelle strutture di sostegno (o sul soffitto). Fissare le staffe ai supporti
con viti per legno (2).

Sollevare I'apriporta e fissarlo alle mensole per appendere con una
vite, una rondella di fermo e un dado (3). Accertarsi che la rotaia sia
centrata sulla porta. TOGLIERE I'asse di 25mm. Azionare la porta
manualmente. Se la porta urta la rotaia, alzare la mensola della
testata. Con il grasso, lubrificare la superficie inferiore della guida (6).

Fissaggio della fune e della maniglia per
lo sblocco d’emergenza

Far passare una estremita della fune (1) attraverso il foro sopra la
maniglia rossa, in modo che la scritta "ATTENZIONE" sia leggibile,
come illustrato (3). Fissare con un nodo (2) dall’alto verso il basso. Il
nodo deve essere a almeno 25mm dall’estremita della fune per
evitare che si possa sciogliere.

Far passare I'altra estremita della fune attraverso il foro nel braccio di
sgancio del carrello esterno (4). Regolare la lunghezza della fune in
modo che la maniglia sia a 1,8m dal pavimento. Fissare con un nodo
dall’alto verso il basso.

NOTA: Se fosse necessario tagliare la fune, sigillare a caldo
l'estremita della fune, che e stata tagliata, con un fiammifero o con un
accendino per evitare che si sfilacci.

IE Installazione della luce

Premere le linguette di rilascio sui lati della lente (2). Ruotare
delicatamente la lente all'indietro e verso il basso, finché la cerniera
della lente &€ completamente aperta. Non rimuovere la lente. Installare
una lampadina (1) da 40 watt max. (zoccolo E27) nell'apposito
zoccolo (3) come mostrato in figura. La luce si accende e resta
accesa per 2,5 minuti quando viene collegata I'alimentazione. Dopo
2,5 minuti la luce si spegne. Ripetere la procedura all’inverso per
chiudere la lente.

Sostituire le lampadine bruciate con modelli per impieghi
gravosi.

Collegamento dell’energia elettrica

PER EVITARE PROBLEMI DI INSTALLAZIONE, NON AZIONARE
L’APRIPORTA FINCHE’ LE ISTRUZIONI NON DICANO DI FARLO.

Collegate il cavo di alimentazione solo a una presa di rete con
MESSA A TERRA secondo le istruzioni di cablaggio della
targhetta attaccata al cavo di alimentazione (e in conformita alle
norme vigenti).

IE Installazione del comando della porta

Posizionare i pulsanti in un punto dal quale sia visibile la porta
del garage (almeno a 1,5 m di altezza), lontano dalla porta e dai
suoi componenti, e fuori dalla portata dei bambini.

La porta del garage in movimento rischia di provocare gravi
lesioni personali in caso di cattivo utilizzo dell’apriporta. Non
permettete ai bambini di usare il comando della porta o il
telecomando.

Applicare il segnale di attenzione in modo permanente sulla
parete accanto al comando della porta, come promemoria per le
procedure di sicurezza.

Ci sono due morsetti a viti (1) nella parte dietro del pulsante
illuminato (2). Rimuovere circa 6mm di materiale isolante dal cavetto
da campanelli (4). Separare i fili in modo da poter collegare il filo
bianco/rosso alla vite del morsetto 1 e quello bianco alla vite del
morsetto 2.

Fissare il pulsante illuminato a una parete interna del garage con le
viti di lamiera (3) fornite. Trapanare fori 4mm e usare ancoraggi (6) se
si deve installarlo in un muro a secco. Un posto adatto € a fianco
della porta di servizio, lontano dalla portata dei bambini.

Far correre il filo da campanello lungo la parete e il soffitto fino
all'apriporta. Usare le graffette isolate (5) per fissare il filo. | morsetti a
innesto rapido del ricevitore si trovano sul pannello posteriore
dell’apriporta. Collegare il cavo da campanello ai morsetti nel modo
seguente: bianco/rosso al rosso (7) e bianco al bianco (8).
Funzionamento del pulsante illuminato

Premere il pulsante per aprire o chiudere la porta. Premere
nuovamente per invertire il movimento della porta durante il ciclo di
chiusura o apertura.

m Fissaggio della staffa della porta

Se la porta del garage € un modello con tettuccio o un modello intero
con doppio binario, € necessario un corredo per la conversione del
braccio della porta. Seguire le istruzioni per l'installazione relative alla
sostituzione del braccio della porta. Togliere e montare il corredo di
conversione del braccio della porta con molta cura. Fare attenzione a
non mettere le dita dove ci siano parti in movimento.

NOTA: Per le porte di garage leggere sono necessatri rinforzi
orizzontali e verticali.

Procedimento per I'installazione di porte a sezioni o intere:

La staffa della porta (1) & provvista di fori di fissaggio sul lato destro e
sinistro. Assemblare e installare la staffa e la piastra (2) qualora
I'installazione richieda fori di fissaggio superiori e inferiori.

1. Centrare la staffa della porta (con o senza la sua piastra, secondo
necessita) in cima alla faccia interna della porta, come mostrato in
figura. Contrassegnare i fori.

A. Porta monoblocco o sezionale con un binario: montare la
staffa in alto sul lato interno della porta.

B. Porta sezionale con due binari orizzontali: montare la staffa
a 150 - 250 mm dal bordo superiore della porta.

2. A. Porte di legno
Praticare fori da 8 mm e fissare la staffa della porta con dado,
rondella e vite del carrello (3) oppure usare le viti per legno.

B. Porte di lamiera

Fissare con viti per lamiera (4).
C. Porte intere opzionali
Fissare con viti per lamiera (4).



m Montaggio del braccio della porta e
impostazione dei limiti

NOTA: Per le porte intere, non collegare il braccio della porta al
carrello prima di impostare i limiti. Il mancato rispetto delle istruzioni
puo causare il danneggiamento della porta. Vedere sotto.

A. INSTALLAZIONE DI PORTE INTERE:

Collegare le sezioni del braccio diritto (1) e del braccio curvo

della porta (2) in modo da ottenere la massima lunghezza

possibile con bulloneria (3, 4 e 5). Con la porta chiusa, collegare la
sezione del braccio diritto della porta alla mensola della porta con un
perno di fissaggio (6). Fissare con un anello di fermo (7).

Prima di collegare il braccio della porta al carrello, regolare i
limiti di corsa. Le viti per la regolazione del limite di corsa si
trovano sul pannello di sinistra.

Regolazione dell’apertura della porta: Diminuire il limite verso
I'alto. Far fare alla vite per la regolazione del limite verso I'alto
4 giri e 1/2 in senso antiorario.

Premere il pulsante illuminato. Il carrello si muovera fino a
raggiungere la posizione di completa apertura (8). Portare
manualmente la porta in posizione di completa apertura (parallela al
pavimento) e alzare il braccio della porta (9) fino al carrello. Il braccio
deve toccare il carrello solo dietro il foro di connessione (10) del
braccio della porta, come si pud vedere nel disegno a linee continue.
Aumentare il limite verso l'alto, se necessario. Un giro completo
equivale a 7,5cm di corsa della porta.

Regolazione della chiusura della porta: Diminuire il limite verso il
basso. Far fare alla vite per la regolazione del limite verso il basso

4 giri in senso orario.

Premere il pulsante illuminato. Il carrello si muovera fino a
raggiungere la posizione di completa chiusura (11). Chiudere a mano
la porta e alzare il braccio della porta (12) fino al carrello. Il braccio
deve toccare il carrello solo davanti al foro di connessione del braccio
della porta (13), come si pud vedere nel disegno a linee tratteggiate.
Diminuire il limite verso il basso, se necessario. Un giro completo
equivale a 7,5cm di corsa della porta.

Collegare il braccio della porta al carrello: Con la porta chiusa,
collegare il braccio curvo al carrello con il restante perno di fissaggio.
Fissare con un anello di fissaggio. NOTA: Se necessario, alzare
leggermente la porta per fare il collegamento.

Far fare all’apriporta un ciclo completo di funzionamento. Se la porta,
in posizione di completa apertura, ha una leggera pendenza
"allindietro”, diminuire il limite verso I'alto, finché la porta non sia
parallela al pavimento.

B. INSTALLAZIONE SU PORTA SEZIONALE:

Collegare come illustrato in Figura B, quindi passare al Punto 24.

E Programmaczione dell’apriporta e del
telecomando

Azionare I'apriporta soltanto quando la porta sia perfettamente
visibile, priva di ostruzioni e regolata in modo appropriato.
Nessun deve entrare o uscire dal garage quando la porta é in
movimento. Non lasciar usare a bambini il pulsante/i pulsanti o il
telecomando/i telecomandi. Non lasciar giocare i bambini vicino
alla porta.

L’apparecchio ricevente dell’apriporta del garage e I'apparecchio
trasmittente del telecomando sono forniti di codici corrispondenti. Se
si acquistano altri telecomandi, I'apriporta del garage deve essere
programmato ad accettare il codice dei nuovi telecomandi.

Programmazione del ricevitore su codici aggiuntivi del
telecomando:

Con il pulsante "LEARN”

1. Premere e rilasciare il pulsante "learn” sull’apriporta. La spia di
apprendimento si accende con luce fissa per 30 secondi (1).

2. Entro 30 secondi, premere e tenere premuto il pulsante del
telecomando che si desidera utilizzare per aprire la porta del
garage (2).

3. Rilasciare il pulsante quando la spia dell’apriporta lampeggia. Il
codice & stato memorizzato. Se la lampadina non ¢ installata, si
sentiranno due scatti secchi (3).

Con il comando multifunzione della porta:

1. Premere e tenere premuto il pulsante sul telecomando che si
desidera utilizzare per aprire la porta del garage (4).

2. Tenendo premuto il pulsante del telecomando, premere e tenere
premuto il pulsante LIGHT sul comando multifunzione della
porta (5).

. Tenere premuti entrambi i pulsanti premendo
contemporaneamente sulla barra del comando multifunzione della
porta (tre pulsanti premuti simultaneamente) (6).

4. Rilasciare i pulsanti quando la spia dell’apriporta lampeggia. Il
codice € stato memorizzato. Se la lampadina non ¢ installata, si
sentiranno due scatti secchi (7).

A questo punto, I'apriporta entrera in funzione premendo il pulsante

del telecomando. Se il pulsante del telecomando viene rilasciato

prima che la spia lampeggi, I'apriporta non memorizza il codice.

Azzeramento di tutti i codici del telecomando

Per disattivare un telecomando, cancellare dapprima tutti i codici:
Premere e tenere premuto il pulsante arancione "learn” sull’apriporta
finché la spia non si spegne (ca. 6 secondi). Tutti i codici vengono
cancellati. Riprogrammazione dei telecomandi o dei selettori digitali.
Telecomando a 3 canali

Se fornito in dotazione con I'apriporta per garage, il pulsante grande
viene programmato in fabbrica per I'azionamento dell’apriporta. Gli
altri pulsanti sui telecomandi o mini-telecomandi a 3 canali rolling
code possono essere programmati per azionare attivare altri
apriporta o cancelli con rolling code.



Programmazione del selettore digitale
(opzionale)

Attivare I'apriporta solo quando la porta é ben in vista, libera da

impedimenti e adeguatamente regolata. Nessuno deve entrare o

uscire dal garage con porta in movimento. Non permettere ai

bambini di azionare pulsanti o telecomandi. Non permettere ai

bambini di giocare vicino alla porta.

NOTA: Il nuovo selettore digitale deve essere programmato per

azionare I'apriporta del garage.

Programmazione del ricevitore su codici aggiuntivi del
telecomando.

Con il pulsante "LEARN”:

1. Premere e rilasciare il pulsante "learn” (1) sull’apriporta. La spia di
apprendimento si accende con luce fissa per 30 secondi.

2. Entro 30 secondi, digitare un codice di riconoscimento personale
(PIN) a quattro cifre sul tastierino (2), quindi premere e tenere
premuto il pulsante ENTER.

3. Rilasciare il pulsante quando la spia dell’apriporta lampeggia (3). Il
codice € stato memorizzato. Se la lampadina non ¢ installata, si
sentiranno due scatti secchi.

NOTA: Questo metodo richiede due persone se il selettore digitale e
gia montato all’esterno del garage.

Con il comando multifunzione della porta:

1. Digitare un codice di riconoscimento personale (PIN) a quattro cifre
sul tastierino, quindi premere e tenere premuto il pulsante ENTER (4).

2. Tenendo premuto il pulsante ENTER, premere e tenere premuto il
pulsante LIGHT sul comando multifunzione della porta (5).

3. Tenere premuti i pulsanti ENTER e LIGHT premendo
contemporaneamente sulla barra del comando multifunzione (6)
della porta (tre pulsanti premuti simultaneamente).

4. Rilasciare i pulsanti quando la spia dell’apriporta lampeggia. Il
codice & stato memorizzato. Se la lampadina non ¢ installata, si
sentiranno due scatti secchi (7).

REGOLAZIONE - SEZIONI

m Regolazione del limite

Far fare all’apriporta un ciclo completo di funzionamento. La
regolazione dei limiti non & necessaria quando la porta si apre e si
chiude completamente e non inverte il movimento senza ragione
quando € nella posizione di chiusura completa.

Individuare il pulsante arancione (1) sul pannello posteriore del
gruppo motore. Premere il pulsante arancione due volte per accedere
alla modalita di regolazione della forza.

NOTA: Il fatto che I'apriporta viene fatto funzionare piu volte durante il
procedimento per la regolazione potra causare il surriscaldamento del
motore che si spegnera. Si consiglia un periodo di raffreddamento di

15 minuti dopo che I'apriporta é stato azionato per 5 volte di seguito.
Leggere attentamente quanto segue prima di passare al regolamento
della forza. Usare un cacciavite per la regolazione dei limiti.

Se la porta non si apre completamente, ma I'apertura é di
almeno 1,5m: Aumentare la corsa verso l'alto. Girare la vite di
regolazione del limite verso I'alto (1) in senso orario. Un giro equivale
a 5cm di corsa.

Se I'apertura della porta non é di almeno 1,5m. Regolare la forza,
vedere Regolazione della forza: Impostare I'apriporta sulla modalita
di regolazione della forza, vedi Regolazione della forza.

Se la porta non si apre completamente: Se il braccio della porta &
alla sua massima lunghezza, aumentare la corsa verso il basso.
Girare la vite di regolazione del limite verso il basso (2) in senso
antiorario. Ogni giro equivale a 5¢cm di corsa. Se la porta ancora non
si chiude completamente vuol dire che la mensola della testata
collocata troppo in alto.

Se l’apriporta inverte il movimento quando la porta &
completamente chiusa: Diminuire la corsa verso il basso. Girare la
vite di regolazione verso il basso (2) in senso orario. Ogni giro
equivale a 5¢cm di corsa.

Se la porta inverte il movimento quando si sta chiudendo e non
c’é nulla che interferisca con la corsa: Controllare che la porta
non si inceppi. Tirare la maniglia di sgancio manuale. Aprire e
chiudere la porta a mano. Se la porta si inceppa, chiamare un tecnico
per porte di garage. Se la porta non si inceppa e non € sbilanciata,
pimpostare I'apriporta sulla modalita di regolazione della forza, vedi
Regolazione della forza.

PASSARE AL PUNTO 25 "REGOLAZIONE DELLA FORZA"PER
COMPLETARE IL PUNTO 24 "REGOLAZIONE DEI LIMITI".
L’apprendimento della forza & necessario per il corretto
funzionamento dei limiti di corsa della porta.

E Impostazione della forza

La forza misurata sul bordo di chiusura della porta non deve
superare 400N (40kg). Se la forza di chiusura misurata € superiore a
400N, € necessario installare il sistema Protector. Vedi Punto 27. Il
pulsante di impostazione della forza si trova sul pannello posteriore
del gruppo motore. L'impostazione della forza regola la potenza
necessaria per aprire e chiudere la porta. Se le forze sono
insufficienti, la corsa della porta puo essere soggetta a inversioni
inutili.

Individuare il pulsante arancione (1) sul pannello posteriore del
gruppo motore. Premere il pulsante arancione due volte per accedere
alla modalita di regolazione della forza. Il LED (spia luminosa)
lampeggia. Premere il pulsante a parete o il telecomando
programmato forniti in dotazione con I'apriporta. La porta si portera
nella posizione di APERTURA o CHIUSURA. Premere nuovamente il
pulsante: la porta si portera nella posizione opposta. Premere
nuovamente il pulsante se il LED continua a lampeggiare.

La porta deve effettuare un ciclo completo, SU e GIU, affinché la
forza venga regolata correttamente. Se la porta inverte la corsa prima
di raggiungere il limite di apertura o chiusura, ripetere il
procedimento. Il LED (spia luminosa) smette di lampeggiare quando
la forza & stata memorizzata.

Nota: Se non si riesce a impostare i limiti, tornare alla sezione 24.

m Test del sistema di sicurezza di
inversione del movimento

Il test di sicurezza del sistema di inversione del movimento é
molto importante. La porta del garage deve invertire il
movimento non appena venga a contatto con un ostacolo di
40mm che si trovi sul pavimento. Se I’apriporta non é regolato in
modo appropriato, la porta del garage, chiudendosi, puo
causare gravi danni alle persone. Ripetere il test una volta al
mese e regolare secondo le necessita.

Procedimento: Sul pavimento, in direzione della chiusura mettere
un ostacolo dello spessore di 40mm (1). Azionare la porta nella fase
di chiusura, a contatto con I'ostacolo la porta deve invertire il
movimento. Se la porta si ferma quando viene a contatto con
I'ostacolo, vuol dire che non va abbastanza avanti nel percorso verso
il basso. Aumentare il limite verso il basso, girando la vite di
regolazione del limite verso il basso di 1/4 di giro in direzione
antioraria. Ripetere il test.

Quando la porta inverte il movimento venendo a contatto con un
ostacolo di 40mm, togliere I'ostacolo e far fare all’apriporta un ciclo
completo di funzionamento. La porta non deve invertire il movimento
se & in posizione di chiusura completa. Se lo fa, In caso contrario,
regolare i limiti e la forza e ripetere la prova di inversione di
sicurezza.

Verificare che la porta non si apra completamente aggiungendo un
peso di 20 kg alla base della porta.

Installazione del Sistema “Protector”

(si veda “Accessori”)

Installare questo accessorio per tutte le installazioni su porte
basculanti, porte intere con binario verticale e orizzontale, porte
con altezza superiore a 2,5m, e quando la forza di chiusura misura
alla base della porta é superiore a 400N (40kg).

Dopo che l'apriporta & stato installato e regolato, si pud installare
I'accessorio Sistema "Protector”. Le istruzioni sono accluse a
questo accessorio.

Il Sistema "Protector” fornisce un’ulteriore misura di sicurezza
contro il pericolo che un bambino venga colpito dalla porta del
garage.

Il Sistema fa uso di un raggio di luce invisibile che, quando viene
interrotto da un ostacolo, fa aprire la porta se si sta chiudendo e
impedisce che una porta aperta si chiuda. Lo si raccomanda
particolarmente a quei proprietari di casa che abbiano bambini
piccoli.

Nota: L’apriporta rilevera automaticamente il sistema Protector
quando e installato. L’apriporta non si chiude se i sensori non sono
allineati.



m Funzioni speciali

A. Collegamento passo d’uomo
Scollegare I’apriporta dall’alimentazione!

Rimuovere il coperchio. Individuare la morsettiera ausiliaria
(TB1) sulla scheda di comando. Rimuovere il cavallotto dai
morsetti dai terminali dei morsetti 1 e 2 (non raffigurati).
Sostituire con i terminali dell’interruttore a contatto come
mostrato in figura.

B. Collegamento del lampeggiante
Il lampeggiante pud essere installato ovunque. Collegare i
terminali della lampada ai morsetti 3 e 4 della morsettiera.

C. Adattatore antenna coassiale
Se la portata del trasmettitore € insufficiente, si pud utilizzare il
collegamento per I'antenna coassiale . Escludere I'antenna
esistente. Usare cavi e connettori coassiali standard. Spelare il
cavo secondo la misura "X".
433MHz: X = 250mm. Riposizionare I'antenna.

E Accessori

1) Modello 94330E
2) Modello 94333E

(1) Telecomando a funzione singola
)

(3) Modello 94335E

(4)

(%)

Telecomando a 3 funzioni
Mini-telecomando a 3 funzioni
Mini-telecomando a 4 funzioni
Dispositivo laser di aiuto parcheggio per
garage

Radiocommando a 2 funzioni

Sistema di entrata senza chiavi

Pannello di comando della porta a piu
funzioni

Serratura esterna
Sgancio rapido esterno
Sistema "Protector”

Il braccio “Chamberlain”-
The Chamberlain Arm™

(13) Modello FLA230 Kit lampeggiante
(14) Modello 16200LM  Interruttore a scatto
)
)

4) Modello 94334E
5) Modello 975EML

(6) Modello 128LM
(7) Modello 9747E
(8) Modello 78LM

(9) Modello 760E
(10) Modello 1702E
(11) Modello 770E
(12) Modello 1703E

(15) Modello MDL100LM Chiavistello meccanico per porta

(16) Modello EQLO1 Maniglia di sgancio rapido - 2,5m
Modello EQL02 Maniglia di sgancio rapido - 4,0m

(17) Modello 100027 Selettore a chiave, 1 funzione

(a parete - 100010)

Selettore a chiave, 2 funzioni

(a parete - 100034)

ISTRUZIONI PER L'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI ACCESSORI
Sistema di entrata — ai morsetti dell’apriporta: rosso-1 e bianco-2
Serratura esterna — ai morsetti dell’apriporta: rosso-1 e bianco-2
Sistema "Protector” — ai morsetti dell’apriporta: bianco-2 e nero-3
Pannello di comando — ai morsetti dell’apriporta: rosso-1 e bianco-2

Modello 100041

KW Parti di ricambio

PROBLEMI?

1. L’apriporta non funziona né premendo il pulsante, né usando
il telecomando:

« L’apriporta riceve la corrente? Inserire la lampada nella presa. Se la
luce non si accende, controllare la scatola dei fusibili o I'interruttore
automatico. (Alcune prese sono controllate da un interruttore
a parete.)

» Sono state smontate tutte le serrature della porta? Rivedere le
avvertenze per l'installazione a pagina 1.

« C’e un accumulo di neve o di ghiaccio sotto la porta? La porta pud
esser gelata fino al pavimento. Rimuovere qualunque possibile
ostruzione.

» Puo darsi che la molla dolla porta del garage sia rotta. Farla
sostituire da un professionista.

« |l fatto di aver ripetuto 'operazione piu volte pud aver fatto scattare il
salvamotore. Aspettare 15 minuti e provare un’altra volta.

2. L’apriporta funziona col telecomando, ma non col pulsante:

« Il pulsante della porta € illuminato? Se non lo €, togliere il cavetto da
campanelli dai morsetti dell’apriporta. Cortocircuitare i morsetti 1 e 2
toccando entrambi i morsetti allo stesso tempo con un pezzo di
metallo (cacciavite 0 moneta). Se I'apriporta funziona, controllare
che non ci sia un contatto difettoso nel pulsante illuminato o un
cortocircuito sotto i punti di metallo o un cavo spezzato.

« | collegamenti elettrici sono giusti? Rivedere pagina 4.

3. La porta funziona usando il pulsante a parete ma non usando
il telecomando:

« Controllare la batteria e sostituirla se necessario.

« La spia sul comando a parete lampeggia? Premere il pulsante con il
simbolo della chiave per sbloccare I'apriporta e consentirne
I'azionamento mediante telecomando.

« [l LED del ricevitore sul retro dell'apriporta lampeggia quando si preme il
trasmettitore? Il ricevitore dell'apriporta deve apprendere nuovamente il
codice del telecomando. Seguire le istruzioni a pagina 5.

« In caso di acquisto di un nuovo telecomando, verificarne la
compatibilita sulla confezione o contattare il servizio clienti.

4. Il telecomando ha un raggio d’azione corto:

« La batteria € installata? Sostituirla se necessario.

» Gambiare la posizione del telecomando nella macchina.

« Il raggio di trasmissione si riduce se la porta del garage € di metallo,
se l'isolamento é fatto con una parte di metallo, se il rivestimento
esterno e di metallo.

» Usare I'adattore per I'antenna coassiale esterna per spostare
I'antenna.

5. La porta inverte il movimento senza ragione apparente e la
luce dell’apriporta non lampeggia:

» C’é qualcosa che ostruisce la porta? Tirare la maniglia dello sgancio
manuale. Azionare la porta manualmente. Se non €& bilanciata o se
si inceppa, rivolgersi a un servizio di assistenza tecnica per porte di
garage.

» Rimuovere neve o ghiaccio dal pavimento del garage dove si chiude
la porta del garage.

» Consultare nuovamente Impostazione della forza. Aprire e chiudere
la porta ripetutamente (3-5 volte) in modalita di apprendimento, in
modo che l'apriporta possa adattarsi alle porte con funzionamento
irregolare.

« Se la porta inverte il movimento fino a raggiungere la posizione di
CHIUSURA COMPLETA, ripetere I'apprendimento dei limiti di corsa.

Ripetere il test di sicurezza di inversione del movimento una volta

effettuata la regolazione.

E’ normale che sia necessario regolare di tanto in tanto i valori della

forza e dei limiti. In particolare le condizioni atmosferiche possono

avere un effetto sulla corsa della porta.

6. La porte inverte il movimento senza ragione apparente e la

luce del pulsante di comando della porta lampeggia per 5
secondi dopo l’inversione:

Controllare il sistema "Protector" (se questo accessorio & stato
installato). Se la luce lampeggia, correggere I'allineamento.
Nota: Tenendo premuto il pulsante di comando della porta, e
possibile chiudere la porta anche se il sistema Protector non e
correttamente allineato. Non € possibile chiudere la porta con il
telecomando. Le luci dell’apriporta lampeggiano.



7. Il rumore fatto dall’apriporta disturba I’ abitazione:

Se il rumore dell’apriporta mentre € in funzione causa problemi per la
sua vicinanza alla abitazione, si puo installare il corredo 41A3263 per
l'isolamento delle vibrazioni. Questo corredo é stato ideato per
eliminare "I'effetto suono" ed & di facile installazione.

8. La porta del garage si apre e si chiude da sola:

* Azzerare tutti i telecomandi e riprogrammarli.

« Verificare che il pulsante del telecomando non sia incastrato.

«» Scollegare tutti i i pulsanti e gli interruttori a chiave e attendere un
giorno.

9. La porta si ferma, ma non si chiude completamente:
Rileggere la sezione Regolazione dei limiti.

Ripetere la prova di inversione di sicurezza dopo eventuali regolazioni
della lunghezza del braccio, della forza di chiusura o del limite inferiore.

10. La porta si apre, ma non si chiude:

« Controllare il sistema "Protector” (se questo accessorio & stato
installato). Se la luce lampeggia, correggere I'allineamento.

* Se la luce dell’apriporta non lampeggia e si tratta di una nuova
installazione, controllare la forza verso il basso.

Ripetere il test di sicurezza di inversione del movimento una volta

effettuata la regolazione.

11. La luce dell’apriporta non si accende:

Sostituire la lampadina (massimo 40W). Sostituire le lampadine
bruciate con lampadine ‘heavy duty’ per prestazioni pesanti.

12. La luce dell’apriporta non si spegne:

La messa a terra della presa a soffitto o a parete potrebbe essere
difettosa. L’unita deve essere messa a terra.

13. L’apriporta é sotto sforzo o inverte la corsa durante
l'apertura:

Puo darsi che la porta sia sbilanciata o che le molle siano rotte.
Chiudere la porta ed usare la fune e la maniglia per lo sgancio
manuale per disinnestare il carrello. Aprire e chiudere la porta
manualmente. Una porta che sia ben bilanciata rimarra in una certa
posizione in qualunque punto della sua corsa, interamente sostenuta
dalla sue molle. Se questo non & il caso, rivolgersi a un servizio di
assistenza tecnica per porte di garage per risolvere il problema. Non
cambiare le impostazioni della porta.

14. Il motore dell’apriporta ronza per un po’, ma non funziona:

» Le molle della porta del garage sono rotte. S| VEDA SOPRA.

« |l problema capita la prima volta che si usa I'apriporta. La porta &
chiusa a chiave. Rendere inoperativa la serratura della porta. Se la
catena é stata tolta e poi rimessa, puo darsi che il motore sia fuori
fase. Togliere la catena; portare il motore in posizione verso il
basso. Osservare il rocchetto dentato di comando. Quando gira in
direzione oraria e si ferma nella posizione ‘git’, installare di nuovo la
catena.

Ripetere il test di sicurezza di inversione del movimento una volta che

sia stata effettuata la regolazione.

15. L'apriporta non funziona per mancanza di corrente:

» Tirare giu la fune e la maniglia per lo sgancio manuale per staccare
il carrello. La porta pud essere aperta o chiusa manualmente.
Quando l'energia é rinserita, tirare giu dritto la maniglia di sgancio
manuale. Quando I'apriporta sara messo in funzione un'altra volta, il
carrello si ricolleghera.

+ L’accessorio di sgancio rapido esterno disinserisce il carrello
dall’esterno del garage nel caso che manchi la corrente.

CURA DELL’APRIPORTA

Una volta che é installato in modo appropriato, I'apriporta dara una
ottima prestazione con un minimo di manutenzione. L’apriporta non
richiede ulteriore lubrificazione.

Regolazione dei limiti: Queste regolazioni devono essere
controllate e stabilite in modo appropriato quando I'apriporta &
installato. E’ necessario soltanto un cacciavite. Le condizioni
atmosferiche possono causare cambiamenti di non grande
importanza nel funzionamento della porta, ma che richiedono nuove
regolazioni, soprattutto durante il primo anno di funzionamento.
Fare riferimento alla regolazione del limite e della forza a pagina 6.
Seguire attentamente le istruzioni e ripetere il test di sicurezza
d’inversione del movimento dopo ogni regolazione.
Apparecchio trasmittente del telecomando: Il telecomando pud
essere fissato al parasole della macchina con la clip fornita. Ulteriori
telecomandi possono essere acquistati in qualunque momento per
essere usati in tutti i veicoli che vengano messi nello stesso garage.
Fare riferimento agli Accessori. Eventuali nuovi telecomandi devono
essere impostati sullo stesso codice del telecomando originale.
Batteria del telecomando: Le batterie al litio dovrebbero essere
operative per un periodo di almeno cinque anni. Se la portata di
trasmissione diminuisce, controllare la batteria.

Per cambiare la batteria: Per sostituire le batterie, aprire I'astuccio
con un fermaglio del visore o la punta di un cacciavite. Inserire le
batterie con il lato positivo rivolto verso I'alto. Per riporre il coperchio,
farlo scattare lungo i due lati. Non buttare la vecchia batteria nella
spazzatura. Portarla a un centro di raccolta.

MANUTENZIONE DELL'APRIPORTA

Una volta al mese:
* Ripetere il test di sicurezza dell’inversione del movimento.
Fare i cambiamenti necessari.

» Azionare la porta manualmente. Se ¢ sbilanciata o si inceppa,
rivolgersi a un servizio di assistenza tecnica per porte di garage.

« Accertarsi che la porta si apra e si chiuda completamente. Se
necessario, regolare i limiti e/o la forza.

Una volta al anno:

« Oliare i rulli, i cuscinetti e le cerniere della porta. L’apriporta non
richiede ulteriore lubrificazione. Non lubrificare i binari della porta.

* LUBRIFICARE IL CARRELLO E LA GUIDA.



FUNZIONAMENTO DELL’APRIPORTA

L’apriporta pud essere azionato da uno dei seguenti dispositivi:

« Il pulsante illuminato. Premere il pulsante illuminato e tenerlo
premuto finché la porta non cominci a muoversi.

« Il sistema con serratura esterna o quello di entrata senza
chiave. (Se uno o I'altro di questi due accessori € stato installato).

« Il telecomando. Premere il pulsante e tenerlo premuto finché la
porta non cominci a muoversi.

Apertura della porta a mano:

La porta deve essere completamente chiusa, se possibile. Molle
che siano deboli o rotte possono causare la rapida caduta della
porta aperta con conseguenti gravi danni alle persone o alle cose.
La porta puo essere aperta a mano tirando la maniglia di sgancio
verso il basso e all'indietro (verso I'apriporta). Per riallacciare la porta,
tirare la maniglia di sgancio diritto verso il basso. Si ricolleghera nel
successivo movimento verso I'alto o verso il basso.

Non usare la maniglia di sgancio per aprire o chiudere la porta.

Quando P’apriporta viene attivato dal telecomando o dal pulsante

illuminato del comando della porta:

1. Se € aperta, la porta si chiude. Se & chiusa, la porta si apre.

2. Se si sta chiudendo, la porta si arresta.

3. Se si sta aprendo, la porta si arresta (lasciando spazio sufficiente
per I'entrata e I'uscita di animali e il passaggio di aria fresca).

4. Se la porta viene arrestata in posizione parzialmente chiusa o
aperta, inverte la direzione di movimento.

5. Se la porta incontra un ostacolo durante la chiusura, inverte il
proprio moto.

6. Se la porta incontra un ostacolo durante I'apertura, la porta inverte
brevemente il proprio movimento.

7. Il Protector System™ opzionale viene rilevato automaticamente e un
fascio invisibile, interrotto dal passaggio di un corpo, fa si che la porta
in chiusura si riapra oppure impedisce a una porta aperta di chiudersi.
Il sistema puo essere bypassato solo dall’esterno.

Dopo aver fatto azionare I'apriporta 5 volte di seguito, si consiglia un

periodo di raffreddamento di 15 minuti.

La luce dell’apriporta si accende: 1. inizialmente, quando I'apriporta

€ inserito; 2. quando la corrente ¢ interrotta; 3. quando & azionato

I'apriporta.

La luce si spegne automaticamente dopo 2 minuti e 1/2. La

lampadina deve essere al massimo di 40W.

GARANZIA PER L’APRIPORTA PER GARAGE

La Chamberlain GmbH garantisce per un periodo di 24 mesi (2 anni) dalla data di acquisto
di questo prodotto (3780 e 5580) al primo dettagliante che acquisti questo prodotto, che il
prodotto e privo di difetti di materiale e/o fabbricazione. A ricezione del prodotto, il primo
dettagliante & tenuto a controllare il prodotto per accertarne possibili visibili difetti.

Condizioni: Questa garanzia costituisce 'unico mezzo disponibile per legge al compratore
per qualsiasi danno relativo a una parte e/o a un prodotto difettosi o risultante da essi. La
garanzia ¢ strettamente limitata alla riparazione o sostituzione delle parti di questo prodotto
che risultino difettose.

Questa garanzia non copre danni non dovuti a difetti, ma causati da uso improprio (incluso
uso non completamente in accordo con le istruzioni, fornite dalla Chamberlain, per quanto
riguarda l'installazione, il funzionamento e la cura dell'unita, o dovuti alla mancanza di
adeguata manutenzione e regolazione, o a qualsiasi adattamento o alterazione dei prodotti)
e costo della mano d'opera per smontare o rinstallare un'unita riparata o sostituita, o batterie
di ricambio.

Un prodotto in garanzia, che risulti difettoso in materiale efo fabbricazione, sara riparato o
sostituito (a seconda della decisione della Chamberlain) senza costo per il proprietario per la
riparazione o la sostituzione delle parti e/o del prodotto. Le parti difettose saranno riparate o
sostituite con parti nuove o ricondizionate in fabbrica a opzione della Chamberlain.

Se, durante il periodo di garanzia, il prodotto dovesse sembrare difettoso, contattare il posto
dove ¢ stato acquistato originariamente.

Questa garanzia non riguarda i diritti statutari dell'acquirente, quando ci sia una valida
legislazione nazionale applicabile, o i diritti dell'acquirente nei confronti del venditore al
dettaglio, che derivino dal loro contratto di vendita/acquisto. In mancanza di una legislazione
nazionale o EC applicabile, questa garanzia sara l'unica e esclusiva risorsa per 'acquirente,
e tanto la Chamberlain quanto le sue consociate ed | suoi distributori non saranno
responsabili per danni accidentali o conseguenti per ogni espressa o implicita garanzia
pertinente a questo prodotto.

Nessun rappresentante, 0 nessuna persona, & autorizzato a assumersi qualunque altra
responsabilita per conto della Chamberlain in relazione alla vendita di questo prodotto.

SPECIFICHE

Forza di trazione
massima .........cceeevvveenn.n. 800N
Potenza nominale........... 400W

Azionamento

Condensatore di avviamento e marcia
...1500 rpm

230-240 Volt c.a.-50Hz solo

60dB

Meccanismo di azionamento

Riduttore a vite 16:1

...Catena con carrello in due pezzi.

regolabile fino a 2,3m.

96-135mm per secondo.

LUCE ..o si accende quando la porta comincia a
muoversi, si spegne 2 minuti e 1/2 dopo
che la porta si & fermata.

Connessione della porta..braccio della porta regolabile. Sgancio del

carrello a cavo.

Sicurezza
Personale .........ccccocueene Pulsante di arresto in direzione SU e
GIU'. Inversione di forza automatica in
direzione SU e GIU'.
Elettronica..........cccocceee Regolazione automatica della forza.
Elettrica.......c..cccoeeeeneenne Protezione sovraccarico trasformatore e
cablaggio pulsante in bassa tensione.
Dispositivo di finecorsa ..Circuito azionato da dado di finecorsa.
Regolazione di

finecorsa ......ccceeveviens Regolazione a cacciavite su lato pannello.

Circuito di avvio Circuito con pulsante a bassa tensione.
Dimensioni

Lunghezza (totale).......... 3,1m

Spazio libero necessario 30mm

Peso sospeso................. 14,5kg

Apparecchio ricevente
Registri della memoria....8
Memoria codice tastiera...1

NOTA SPECIALE: Chamberlain raccomanda l'installazione del
sistema Protector su tutti gli apriporta per garage.

Dichiarazione di Conformita c €

lo sottoscritto dichiaro con la presente che I'apparecchiatura specificata e tutti gli
accessori soddisfano le Direttive e le Norme indicate.

MOdEIO: ... 5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3 (1995),
EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), e
EN60335-2-95 (2004)

Dichiarazione integrativa

Un sistema di automazione applicato a una Porta Garage deve essere installato e
mantenuto in efficienza secondo tutte le istruzioni fornite dal Produttore, al fine di
soddisfare le disposizioni della EN12453, EN13241-1 e Direttiva Macchine
89/392/CEE.

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008

114A2788G-it © 2008, Chamberlain GmbH



Les disse viktige sikkerhetsreglene for du begynner

* Les disse instruksjonene ngye.

>

instruksjonene naye.

Sorg for at garasjeporten alltid er balansert. Porter som
er trege eller setter seg fast, ma repareres. Garasjeporter,
portfiserer, kabler, hjul, braketter og tilhgrende deler star
under stor spenning og kan forarsake alvorlig
personskade. Prov ikke a losne, flytte eller justere dem.
Ring garasjeportens serviceverksted.

Ha ikke ringer, armbandsur eller vide klzer pa deg
nar du installerer eller reparerer og vedlikeholder
garasjeportapneren.

Fjern alle tau som er tilkoplet garasjeporten for du
installerer garasjeportapneren, slik at du unngar
personskade ved a bli hengende fast i disse.

Installasjon og elektrisk tilkopling ma utfgres i henhold il
bestemmelsene i vedtektene for bygninger og elektriske
anlegg. Koble stroamledningen bare til lysnett som er
forsvarlig jordet.

For a unnga skade pa porten, ma lette glassfiber-,
aluminiums- og stalporter forsterkes grundig. (Se
side 3.) Den beste lgsningen er & kontakte garasjeportens
produsent angaende forsterkningsmateriale som kan
brukes i forbindelse med installasjon av apneren.

Testen av systemet for sikkerhetsreversering er meget
viktig. Garasjeporten MA reversere nar den kommer i
kontakt med en 50mm hgy hindring som er plassert pa
gulvet. Dersom apneren ikke justeres skikkelig, kan det
resultere i alvorlig personskade nar porten lukkes. Gjenta
testen og foreta n@dvendige justeringer én gang i
maneden.

Denne enheten bar ikke monteres pa et fuktig eller
vatt sted.

Nar porten apnes, skal den ikke strekke seg ut over
offentlig gangvei under drift.

> P PEPP P

Dersom instruksjonene ikke folges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade pa eiendom.

* Denne garasjeportapneren er konstruert og testet med henblikk pa a fungere forholdsvis sikkert dersom den
installeres og brukes i ngye overensstemmelse med falgende sikkerhetsregler.

Disse faresymbolene varsler deg om a vaere forsiktig — det er fare for personskade eller skade pa eiendom. Les disse

ADVARSEL: Forsiktig: Hvis garasjen din ikke har sideder, ma du montere en utvendig n@dapningslas, modell 1702E. Dette
ekstrautstyret lar deg betjene garasjeporten fra utsiden i tilfelle strembrudd.

Kraften ved den enden av doren som lukker seg ma
ikke overstige 400 N (40 kg). Hvis lukkekraften er
starre enn 400 N, ma Protector System installeres.
Bruk ikke kraftjusteringene til 8 kompensere for
porter som er trege eller som setter seg fast. For stor
kraft vil hemme driften av systemet for
sikkerhetsreversering og kan skade garasjeporten.

Fest <forsiktig>-etiketten permanent ved siden av den
lysende trykk-knappen for & minne om sikre
fremgangsmater ved bruk.

Fjern alle eksisterende garasjeportlaser for a unnga
skade pa garasjeporten.

Monter den lysende trykk-knappen (og eventuelle andre
trykk-knapper) pa et sted der garasjeporten er synlig,
men utilgjengelig for barn. La ikke barn betjene
trykk-knappen(e) eller fjernkontrollen(e). Misbruk av
apneren kan resultere i alvorlig personskade nar
garasjeporten lukker seg.

Apneren ma kun aktiveres nar porten er fullt synlig
og uten hindringer, og nar apneren er riktig justert.
Ingen ma ga inn eller ut av garasjen mens porten
beveger seg. La ikke barn leke naer porten.

Den manuelle utlaseren ma kun brukes til & frakople
trallen og, hvis mulig, bare nar porten er lukket. Bruk
ikke det rode utleserhandtaket til a apne eller lukke
porten.

Sla av stromtilforselen til garasjeportapneren for du
foretar reparasjoner eller fjerner deksler.

Dette produktet er utstyrt med en stremledning eller
spesialkonstruksjon som ma skiftes ut med en ny av
samme type hvis den blir adelagt. En slik stremledning
kan skaffes fra neermeste LiftMaster-distributer, og skal
installeres av en elektriker.

>R PP P
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1. Undersgk veggen eller taket over garasjeporten. Veggfestet ma veere sikkert festet til garasjens baerestruktur

2. Er garasjetaket ditt ferdigbehandlet? | s& fall kan du komme til & trenge en stattebrakett og ekstra festedeler (ikke vedlagt).

3. Det kan veere at du trenger en spesialarm, avhengig av hvilken type port du har. Kontakt forhandleren.

4. Har du en sideder i tillegg til garasjeporten? Hvis ikker, er utvendig nedutlgser modell 1702E, pakrevd.

5. Kontrollér hvilken porttype du har og om det er ngdvendig a installere Chamberlain-portarmen eller lyssensoren Protector System™.

Kl PorTTYPER
A. Vippeport som bare har horisontalt skinner
B.
forhandleren.
C.
D.
E. The Chamberlain Arm™ for porttypene B og D.

Vippeport med vertikalt og horisontalt skinner — krever spesialarm (E, The Chamberlain Arm™) og The Protector System (29 (9)). Kontakt

Seksjonsport med bueformet skinner — Se 20B — kople portarmen. The Protector System (29 (9)) er pakrevet for porter over 2,5 m hgyde.
Foldeport — krever spesialarm (E, The Chamberlain Arm™) og The Protector System (29 (9)). Kontakt forhandleren.




E Nodvendig verktoy
Vedlagte deler

(1) Gaffelbolt (9) Ankre
(2) Treskruer (10) Laseskive
(3) Skruer (11) Mutre

(4) Gaffelbolter

(5) Sekskantskruer
(6) Snor

(7) Handtak

(8) Isolerte stifter

(12) Ringfeste

(13) 8mm ankre
(14) Plateskruer
(15) Festebolter
(16) Stoppebolt

n Fullfort installasjon

Nar du felger instruksjonene for montering, installasjon og
justering i denne brukerhandboken, kan denne illustrasjonen av en
fullfgrt installasjon vaere nyttig som referanse.

(1) Hodehylse (9) Lysdeksel

(2) Skinnerullebrakett (10) Manuell utlasersnor

(3) Tralle og-handtak

(4) Skinne (11) Buet portarm

(5) Kjede (12) Rett portarm

(6) Takfeste (13) Portbrakett & plate
(7) Ledning (14) Veggdfeste

(8) Apner (15) Tralleutlgserspake
MONTERING

VIKTIG: Hvis du har en folderport eller éndels dobbeltspor-port

trenger du, i tillegg till brukerhandboken, instruksjonene som

ligger i pakken med ekstrautstyret Chamberlain™ portarm (The
Chamberlain Arm™), nar du monterer skinnen.

Monter skinnen

MERKNAD: Hvis apneren er utstyrt med en éndels skinne, ga videre
til skritt 8.

Smer de innvendige kantene pa skinneseksjonene med fett (1). Legg
skinnedelene (2) pa et flatt underlag fer montering. Alle fire
skinneseksjoner kan brukes om hverandre. Skyv skinneklemmene (3)
pa skinneseksjonen. Kople sammen skinnen ved & skyve
skinneklemmen over pa neste skinneseksjon. Sla skinnesystemet (4)
lett mot et trestykke (5) til skinneseksjonene flukter. Ga frem pa
samme mate med de resterende skinneseksjonene.

ﬂ Installasjon av kjedet

Ta kjedet ut av kartongen og legg kjedet pa gulvet (pass pa at kjedet
ikke vris). Trykk boltene pa hovedleddstangen (3) gjennom
kiedeleddet (4) og hullet av Igperen (5).(se illustrasjon) Trykk hetten
(2) over boltene og inn pa innsnittene. Skyv lasefjeeren (1) over
hetten og inn pa boltinnsnittene til begge boltene sitter godt fast.

Innforing av kjedet i skinnen & montering
av hodehylsen

Skyv rullebraketten (1) og den indre Igperen (2) til den bakre delen
(apnerenden) av skinnesystemet (3), pass pa at rullebraketten fores
inn som vist i figuren med pilen (4) pekende mot skinnens fremre
ende (hodeende) (5). Skyv braketten mot den fremre enden
(hodeenden) av skinnen (5). Far festebolten (6) gjennom
hodehylsebraketten (7). Skru figermutteren (8) last pa festebolten. Far
festebolten (6) til hodehylsesystemet (7) inn i innsnittet i
rullebraketten (1). Skyv hodehylsesystemet (7) pa skinnens fremre
ende (hodeende) (4).

E Festing av loperen til skinnen

Skyv den ytre Igperen (1) inn i skinnesystemet (2), pass pa at pilen
pa lgperen (3) peker i retning av porten (4). Skyv den ytre lgperen
ned langs skinnen til den koples sammen med den indre lgperen.

n Festing av kjededeleren
Fest kjededeleren (1) til apneren (2) ved hjelp av Phillips panskruer (3).

Festing av skinnen til apneren &
installasjon av kjedet

Fjern de fire skiveboltene (1) fra toppen av apneren. Legg skinnen (2)
pa apneren, i flukt med anslagene (3) pa toppen av apneren. Legg
kjedet (4) rundt sporet i deleren (5) og over tannhjulet (6). Skyv
lederullebrakettsystemet mot skinnens frontside for a fierne eventuell
slakk i kjedet. Juster bolthullene i brakettene (7) til bolthullene i
apneren. Fest brakettene til apneren ved hjelp av boltene som ble
fiernet tidligere. Trekk boltene godt til. Apnerens tannhjulstenner
ma gripe inn i kjedet. Fgr bolten (8) inn i laperens stoppebolthull (9)
og sikre den med laseskiven (10) og mutteren (11).

FORSIKTIG: Bruk kun de boltene som er montert pa toppen av
apneren. Ved bruk av andre bolter vil det oppsta omfattende
skader pa apneren.

m Montering av hodehylsen

Skru fizermutteren pa festebolten for hand. Fer spissen pa en
skrutrekker (1) inn i et av sporene i mutterringen (2) og fest den godt
mot hodehylsen. Sett en dpen fastngkkel (3) pa den firkantede enden
av fjzermutteren (4), drei mutteren forsiktig ca. 1/4 omdreining i
urviserens retning til mutterringen (2) lgsner fra hodehylsen (5).
Fjeeren er na innstilt til optimal kjedespenning, kjedet kan skli ned fra
tannhjulet hvis det er for lgst. Hvis kjedet skulle skli av, ma
fieermutteren ettertrekkes ved & dreie mutteren 1/2 omdreining i
urviserens retning. IKKE spenn kjedet for stramt.

INSTALLASJON

Bruk beskyttelsesbriller nar du arbeider over skulderhoyde for &
hindre gyeskader.

Fjern alle eksisterende garasjeportlaser for a unnga a skade porten.
Fjern alle tau som er tilkoplet garasjeporten, for du installerer
garasjeportapneren, slik at du unngar personskade ved a bli
hengende fast i disse.

Det anbefales & montere apneren 2,1m eller mer over gulvhgyde
dersom plassen tillater det.

m Finn riktig plassering for veggfestet

Veggfestet ma vaere godt festet til garasjens bzerestruktur pa
veggen over porten eller i taket. Forsterk veggen eller taket med
en 40mm planke hvis ngdvendig. Dersom du ikke tar disse
forhandsreglene, kan det medfare at systemet for
sikkerhetsreversering ikke fungerer som det skal.

Du kan enten feste veggfestet pa veggen (1) over garasjeporten, eller i
taket (3). Folg de instruksjonene som passer best for din garasje og port.

Lokaliser og merk av garasjeportens midtlinje (2) mens porten er
lukket. Forleng linjen opp pa veggen over porten.

Apne porten til banens hgyeste punkt som vist. Trekk en kryssende
linje horisontalt (4) pa veggen 5¢cm over hgyeste punkt. Denne
hgyden vil tillate svingeklaring for portens gverste kant.

m Installer veggfestet

MERKNAD: Ta hensyn til vertikalt midtpunkt og horisontale

linjer fra skritt 12 for a plassere hodebraketten riktig.

A. Veggmontering: Sentrér braketten (1) pa den vertikale hjelpelinjen
(2) med brakettens nedre ende pa den horisontale linjen (4) (pilen
skal peke mot taket). Avmerk alle brakettens hull (5). Bor 4,5mm
pilothull og fest braketten ved hjelp av treskruer (3). Ved montering i
betong skal de vedlagte betongankrene brukes.

B. Takmontering: Viderefer den vertikale hjelpelinjen (2) opp i taket.
Sentrér braketten (1) pa det vertikale merket under 150mm fra
veggen. Pass pa at pilen peker mot veggen. Avmerk alle
brakettens hull (5). Bor 4,5 mm pilothull og fest braketten ved hjelp
av treskruer (3). Ved montering i betongtak skal de vedlagte
betongankrene (6) brukes.

m Fest skinnen til veggfestet

Plasser apneren pa garasjegulvet under veggfestet. Bruk emballasjen
til & beskytte dekselet. Laft opp skinnen til hullene i hodehylsen og
hullene i hodebraketten ligger over hverandre. Fest delene sammen
ved hjelp av gaffelbolten (1). Far inn ringfestet (2) som sikring.
MERK: For at skinnen skal gé klar av torsjonsfjonne i leddporter, kan
det vaere nadvendig & lofte apneren opp pa en midlertidig stotte.
Apneren m4 enten festes til en stgtte eller holdes pé& plass av en
annen person.



[E Finn riktig plassering for apneren

MERK: En 25mm planke (1) er hendig nar du skal finne den ideelle
avstanden mellom porten og skinnen (hvis rommet over porten er
tilstrekkelig).

Loft &pneren opp pa en gardintrapp. Apne garasjeporten. Legg en
25mm planke (1) flatt pa toppen av garasjeporten, naer midtlinjen som
vist. Hvil skinnen pa planken.

Hvis den apne porten stater bort i trallen, trekker du trallens
utlgserarm ned, slik at de indre og ytre seksjonene koples fra
hverandre.

m Heng opp apneren

Apneren ma festes skikkelig til garasjens baerestruktur.

Tre typiske installasjoner vises. Din kan vaere annerledes. Takfestet
(1) ber vinkles (Fig. A) for a gi skikkelig stotte. P& ferdigbehandlede
tak (Fig. B) mé du feste en solid metallbrakett (ikke inkludert) (4) til
takets bzerebjelker far du installerer apneren. Bruk vedlagte
betongfester (5) til montering i betongtak (Figur C).

Mal avstanden fra apneren til beerebjelken pa hver side av apneren
(eller tak).

Kutt begge delene av hengebraketten til riktig lengde. Flat ut den ene
enden av hver brakett og bgy eller vri disse for a tilpasse
festevinklene. Prov ikke & baye ved braketthullene. Bor 4,5mm
pilothull i beerebjelkene (eller tak). Fest de flate endene av brakettene
til stattene med treskruer (2).

Laft apneren og fest den til hengebrakettene med skrue, laseskive og
mutter (3). Kontroller at skinnen er sentrert over porten. FJERN den
25mm tykke planken. Betjen porten manuelt. Hvis porten treffer
skinnen, ma du heve veggfestet. Bruk skinnefett og smer skinnens
nedre flate (6).

Festing av nodutlosningssnor & handtak

Tre en ende av snoren (1) igjennom hullet i toppen av det rede
handtaket slik at <KNOTICE» [oppmerksom] kan leses riktig vei som
vist (3). Fest med en halvstikk-knute (2). Knuten bar veere minst
25mm fra enden av snoren for & hindre at den glipper.

Tre den andre enden av snoren igjennom hullet i utigserarmen pa
den ytre trallen (4). Juster snorlengden slik at handtaket er 1,8m over
gulvet. Sikre med en halvstikk-knute.

MERK: Dersom det er n@dvendig & klippe av snoren, méa du smelte
den avkuttede enden med en fyrstikk eller lighter, slik at snoren ikke
blir frynsete.

m Installasjon av lys

Trykk ned Igsnetappene pa hver side av linsen (2). Sving linsen
forsiktig bakover og ned til linsehengselet star i helt &pen stilling. lkke
ta ut linsen. Montér en 40 watt (sokkelstarrelse E27)
maksimumlyspeere (1) i kontakten (3) som vist i figuren. Lyset slas pa
og er paslatt i 2-21/2 minutt nar stremmen tilkoples. Etter 2-21/2
minutt slas lyset av. Ga frem i motsatt rekkefalge for & lukke linsen.

Utbrente lyspaerer skal skiftes ut mot solide servicelysparer.

Kople til strommen

FOR A UNNGA PROBLEMER MED INSTALLASJONEN MA DU
IKKE SETTE | GANG GARASJEPORTAPNEREN F@R DETTE
ANVISES | INSTRUKSJONENE.

Kople apneren til et nett som er forskriftsmessig JORDET i
henhold til kablingsinformasjonen som er festet til
stromforsyningsledningen (og som spesifisert i lokal kode).

IE Installer den lysende trykk-knappen

Plassér trykknappene der garasjeporten er synlig (i en hoyde pa
minst 1,5m), i sikker avstand fra porten og portutstyret og
utenfor barns rekkevidde.

Misbruk av apneren kan fore til alvorlig personskade fra en port
i bevegelse. La ikke barn betjene den lysende trykk-knappen
eller fjernkontrollen.

Fest <forsiktig>-etiketten permanent pa veggen nzer trykk-
knappen for & minne om sikre fremgangsmater for betjening.

Det er 2 skruepoler (1) pa baksiden av den lysende trykk-knappen
(2). Fjern ca. 6mm av isolasjonen fra ledningen (4). Del ledningene
slik at du kan kople den hvite/rade ledningen til polskrue 1 og den
hvite ledningen til polskrue 2.

Fest den lysende trykk-knappen til innsiden av garasjeveggen med
de vedlagte skruene (3). Bor 4mm hull og bruk murplugger (6) hvis du
installerer pa terrmur. Et passende sted er ved siden av sidedgren,
utenfor barns rekkevidde.

Far ledningen opp langs veggen og tvers over taket til
garasjeportapneren. Bruk isolerte stifter (5) til & feste ledningen med.
Mottakerens hurtigkoplings-klemmer sitter pa apnerens bakpanel.
Kople klokkeledningen til kliemmene som felger: Hvit/rad til rad (7) og
hvit til hvit (8).

Betjening av den lysende trykk-knappen

Trykk pa knappen for & apne og lukke porten. Trykk pa nytt for &
reversere porten under apne- eller lukkebevegelsen

m Fest portbraketten

Hvis du har foldeport eller éndels dobbeltspor-garasjeport ma du ha en
utstyrspakke for portarmkonvertering. Folg instruksjonene for
installasjon som er vedlagt den nye garasjeportarmen. Veer forsiktig
nar du fierner og monterer armkonverteringspakken. Hold fingrene
unna glidende deler.

MERKNAD: Horisontal og vertikal forsterkning er nadvendig for
lette garasjeporter.

Fremgangsmate for montering av leddport og vippeport:

Portbraketten (1) er utstyrt med festehull pa venstre og hayre side.
Sett sammen og installér braketten og platen (2) hvis installasjonen
krever festehull oppe og nede.

1. Sentrér braketten (med eller uten platen, avhengig av hva som
behgves) pa toppen av portens innvendige front som vist i figuren.
Avmerk hullene.

A. En-dels port eller seksjonsport med én lgpeskinne: Montér
portbeslaget pa innsiden og pa toppen av porten.

B. Seksjonsport med to horisontale lgpeskinner: Montér
portbeslaget 150 - 250mm under portens gvre kant.

2. A. Garasjeporter av tre
Bor 8mm hull og fest portbraketten med mutter, laseskive,
og festebolt (3) eller bruk treskruer.

B. Garasjeporter av metall
Festes med plateskruer (4).
C. Vippeport (valgfritt)

Festes med plateskruer (4).



m Montering av portarmen og innstilling av
grenser

MERKNAD: For éndels porter ma ikke portarmen koples til
leperen for grensene er innstilt. | motsatt fall kan det oppsta
skader pa porten. Se nedenfor

A. MONTERING AV VIPPEPORT:

Sett de rette (1) og bueformede portarmseksjonene (2) sammen, slik
at de blir sa lange som mulig med deler (3, 4 & 5). Med porten lukket
kopler du sa den rette portarmseksjonen til portbraketten med en
gaffelbolt (6). Sikre innretningen med et ringfeste (7).

Fer portarmen koples til trallen, ma du justere grensene for
portens banesyklus. Skruene for grensejustering er plassert pa
venstre sidepanel.

Justering av apen port: Reduser opp-grensen. Drei
justeringsskruen for opp-grensen mot venstre, 4-1/2 gang helt rundt.
Trykk ned den lysende trykk-knappen. Trallen vil da skyves til helt
apen stilling (8). Hev porten manuelt til apen stilling (parallelt med
gulvet) og laft portarmen (9) opp til trallen. Armen skal bergre trallen
like bak portarmens forbindelseshull (10) som vist med hel linje pa
tegningen. Hvis armen ikke nar langt nok, ma opp-grensen justeres
ytterligere. En hel omdreining tilsvarer 7,5cm péa portens banesyklus.
Justering av lukket port: Reduser ned-grensen. Drei
justeringsskruen for ned-grensen mot hayre, 4 gang helt rundt.

Trykk ned den lysende trykk-knappen. Trallen vil da skyves til helt
lukket stilling (11). Lukk porten manuelt og lgft portarmen (12) opp til
trallen. Armen skal bergre trallen like foran portarmens
forbindelseshull (10) som vist pa tegningen med stiplet linje. Juster
ned-grensen hvis det er ngdvendig. En hel omdreining tilsvarer 7,5cm
pa portens banesyklus.

Fest portarmen til trallen: Med porten lukket fester du den
bueformede armen til trallen ved hjelp av den gjenvaerende
gaffelbolten. Forsterk med et ringfeste. NOTE: Du ma muligens lofte
porten noe opp for & forbinde de to.

Kjar apneren gjennom en hel banesyklus. Hvis porten bayer seg noe
«bakover» i helt apen stilling, ma opp-grensene reduseres til porten
er parallell med gulvet.

B. MONTERING AV SEKSJONSPORT:

Utfar tilkopling som vist i figur B og ga deretter videre til skritt 24.

E Programmer apneren og fjernkontrollen

Apneren ma kun aktiveres nar porten er fullt synlig og uten
hindringer, og nar apneren er riktig justert. Ingen ma ga inn eller
ut av garasjen mens porten beveger seg. La ikke barn bruke
trykk-knappen(e) eller fjernkontrollen(e). La ikke barn leke

naer porten.

Garasjeportens mottaker og fiernkontrollens sender er
forhandsinnstilt pa fabrikken til en overensstemmende kode. Hvis du
kjgper flere fiernkontroller, ma garasjeportapneren programmeres til a
ta imot den nye koden.

Innstilling av mottakeren i overensstemmelse med senderkoden:

Bruk av "LEARN”-knappen

1. Trykk og slipp opp "learn"-knappen pa motorenheten.
Programmeringsindikatoren lyser konstant i 30 sekunder (1).

2. Innen 30 sekunder skal na knappen pa den handholdte
fiernkontrollen som skal brukes til & betjene garasjeporten (2),
trykkes og holdes inntrykket.

3. Slipp opp knappen nar lyset pa motorenheten blinker. Koden er na
programmert. Hvis det ikke er satt i en lyspeere, hares to klikk (3).

Bruk av mulitifunksjons-portkontrollen (opsjon):

1. Trykk knappen pa den handholdte fiernkontrollen som skal brukes
til & betjene garasjeporten (4), og holde knappen inntrykket.

2. Mens knappen pa fiernkontrollen holdes inntrykket, skal LIGHT-
knappen pa mulitfunksjons-portkontrollen (5) trykkes og holdes
inntrykket.

3. Hold begge knapper fortsatt inntrykket og trykk trykkstangen pa
mulitfunksjons-portkontrollen (hold alle tre knapper inntrykket) (6).

4. Slipp opp knappene nar lyset pd motorenheten blinker. Koden er na
programmert. Hvis det ikke er satt i en lyspaere, hgres to klikk (7).

Apneren vil na aktiveres nar trykknappen pa fiernkontrollen trykkes.
Hvis trykknappen pa fiernkontrollen slippes opp fer apnerens lys
blinker, er ikke koden programmert i apneren.

Sletting av alle fjernkontrollkoder
For & deaktivere en ugnsket fiernkontroll, ma ferst alle koder slettes:

Trykk "learn"-knappen pa motorenheten og hold den inntrykket til
programmeringsindikatorens lys slukker (ca. 6 sekunder). Alle
tidligere koder er na slettet. Reprogrammér hver fiernkontroll og hvert
nekkellgse inngangssystem du gnsker & bruke.

3-kanals fjernkontroll:

Hvis garasjeportapneren er utstyrt med en stor knapp, er denne fra
fabrikkens side programmert til & aktivere apneren. Andre knapper pa
en rullekode- eller 3-kanals fjernkontroll eller mini-fiernkontroll kan
programmeres til & aktivere andre rullekode-garasjeportapnere eller
porter.



Programmering av nokkellost
inngangssystem (opsjon)

Apneren ma kun aktiveres nar porten er fullt synlig, uten
hindringer og riktig justert. Ingen ma ga inn i eller ut av garasjen
mens porten er i bevegelse. lkke la barn bruke trykknappen(e)
eller fjernkontrollen(e). Ikke la barn leke i naerheten av porten.

MERKNAD: Det nye ngkkellgse inngangssystemet ma
programmeres for & kunne aktivere garasjeportapneren.
Programmér mottakeren til den ekstra fjernkontrollkoden:
Bruk av den "LEARN”-knappen:

1. Trykk og slipp opp den "learn"-knappen (1) pa apneren.
Programmeringsindikatoren lyser konstant i 30 sekunder.

2. Innen 30 sekunder skal det na legges inn et firesifret personlig
identifikasjonstall (PIN), som du selv velger, via tastene (2). Trykk
deretter ENTER-knappen og hold den inntrykket.

3. Slipp opp knappen nar lyset pa apneren blinker (3). Koden er na
programmert. Hvis det ikke er satt i en lyspeere, hgres to klikk.

MERKNAD: Denne metoden krever to personer hvis det ngkkellgse
inngangssystemet allerede er montert utenfor garasjen

Bruk av mulitifunksjons-portkontrollen (opsjon):

1. Legg inn et firesifret personlig identifikasjonstall (PIN), som du selv
velger, via tastene. Trykk deretter ENTER (4) og hold den
inntrykket.

2. Mens ENTER-knappen holdes inntrykket, skal LIGHT-knappen pa
mulitfunksjons-portkontrollen (5) trykkes og holdes inntrykket.

3. Hold ENTER- og LIGHT-knappene fortsatt inntrykket og trykk
trykkstangen pa mulitfunksjons-portkontrollen (hold alle tre knapper
inntrykket) (6).

4. Slipp opp knappene nar lyset pa apneren blinker. Koden er na
programmert. Hvis det ikke er satt i en lyspzere, hgres to klikk (7).

JUSTERING
m Grensejustering

Kjer apneren gjennom en hel banesyklus. Grensejusteringer er ikke
ngdvendig nar porten apner og lukker seg helt, og ikke uten grunn
reverserer i helt lukket stilling.

Finn frem til den knappen (1) pa motorenhetens bakpanel. Trykk den
knappen to ganger for & ga inn i kraftinnstillings-modus.

MERK: Dersom du gjentatte ganger har kjgrt apnermekanismen i
lgpet av justeringsprosessen, kan det hende at motoren gar varm og
slukker. La derfor motoren kjale seg ned i 15 minutter etter at den har
gatt 5 ganger pa rad.

Les ngye gjennom det falgende fgr du begynner a justere kraften.
Bruk en skrutrekker til grensejusteringen.

Hvis porten ikke apner seg helt, men apner seg minst 1,5m:
Forleng opp-banen. Vri justeringsskruen for opp-grensen (3) mot
hgyre. En omgang tilsvarer en lengde pa 5cm.

Dersom porten ikke apner seg minst 1,5m. Justér kraften, se
Kraftjustering: Sett apneren i kraftjusteringsmodus, se
Kraftjustering.

Dersom porten ikke lukker seg helt: Hvis portarmen er ved maksimal
lengde, ma du fo[Ienge ned-banen. Vri justeringsskruen for ned-grensen
(2) mot venstre. En omgang tilsvarer en lengde pa 5cm. Dersom porten
fremdeles ikke lukker seg helt, er veggfestet plassert for hayt.
Dersom apneren reverserer i helt lukket stilling: Reduser ned-
banen. Vri justeringsskruen for ned-grensen (2) mot hgyre. En
omgang tilsvarer en lengde pa 5cm.

Dersom porten reverserer nar den lukker seg uten at det er
hindringer i banen: Test porten for treghet. Trekk ut det manuelle
utlgserh&ndtaket. Apne og lukk porten for hand. Hvis porten setter
seg fast, ta kontakt med en port-servicetekniker. Hvis porten ikke
setter seg fast eller er ubalansert, skal apneren settes i
kraftinnstillingsmodus, se Kraftinnstilling.

GA VIDERE TIL SKRITT 25 "Kraftinnstilling” for & fullfere

skritt 24 "GRENSEJUSTERING". Kraften ma programmeres for
grensejusteringen fungerer som den skal.

E Kraftinnstilling

Kraften, som males pa portens lukkekant, ma ikke overskride 400N
(40kg). Hvis lukkekraften males til mer enn 400N, ma Protector
System installeres, se skritt 27.

Kraftinnstillingsknappen sitter pa motorenhetens bakpanel.
Kraftinnstillingen regulerer kraftmengden som behgves for a apne og
lukke porten. Hvis kraften er innstilt for lavt, kan portens
bevegelsesforlgp avbrytes av forstyrrende reverseringsprosesser.
Finn frem til den knappen (1) pa motorenhetens bakpanel. Trykk den
knappen to ganger for a ga inn i kraftinnstillings-modus. LED’en
(indikatorlys) blinker. Trykk veggkontrollen eller den programmerte
fiernkontrollen som fglger med &pneren. Porten beveges til enten
APEN eller LUKKET posisjon. Trykk knappen péa nytt, porten beveges
da til motsatt posisjon. Trykk knappen en gang til hvis LED’en fortsatt
blinker.

Porten ma ga gjennom en komplett syklus OPP og NED for at kraften
skal innstilles riktig. Hvis porten reverserer far den nar Apen eller
Lukket stilling, ma prosessen gjentas. LED’en (indikatorlys) slutter &
blinke nar kraften er innstilt.

Merknad: Ga tilbake til avsnitt 24 hvis det ikke er mulig & innstille
grensene.

m Test systemet for sikkerhetsreversing

Det er viktig at du tester systemet for sikkerhetsreversering.
Garasjeporten ma reversere nar den kommer i kontakt med en
40mm hindring som er lagt flatt pa gulvet. Dersom apneren ikke
er skikkelig justert, kan det resultere i alvorlige personskader fra
en garasjeport som lukker seg. Gjenta testen én gang i maneden
og juster porten om nadvendig.

Fremgangsmate: Legg en 40mm hindring (1) flatt pa gulvet under
garasjeporten. Lukk porten. Porten ma reversere nar den treffer
hindringen. Porten ma reversere nar den treffer hindringen. Hvis
porten stopper nar den treffen hindringen, gar den ikke langt nok i
nedover-retningen. 3k nedover-grensen ved a dreie
justeringsskruen for nedover-grensen 1/4 omdreining mot urviserens
retning. Gjenta testen.

Nar porten reverserer pa 40mm hindringen, kan du fjerne sperren og
kjgre apneren gjennom en hel banesyklus. Porten ma ikke reversere
i lukket stilling. Hvis den gjgr dette, ma grensene og kraften justeres
og sikkerhetsreverseringstesten gjentas.

Kontrollér at porten ikke apner fullstendig nar det legges en 20 kg
vekt pa portens nedre kant.

Installer “The Protector™”

(Se ekstrautstyr)

Dette ekstrautstyret skal installeres for alle Canopy-vippeporter,
vippeporter med vertikalt og horisontalt skinner, for porter over
2,5m og hvis lukkekraften som males ved portens nedre kant er
over 400N (40kg).

Etter at du har installert og justert apneren, kan du installere
ekstrautstyret kalt The Protector System™. Det medfalger egne
instruksjoner med dette utstyret.

The Protector System er en sikkerhetsanordning som ytterligere
sikrer smabarn mot a bli klemt under garasjeporten.

Systemet bruker en usynlig strale som, nar denne blir brutt,
reverserer porten dersom denne er i ferd med a lukke seg, eller
hindrer denne i & lukke seg dersom den er apen. Dette ekstrautstyret
anbefales péa det sterkeste for familier med smabarn.

Merknad: Apneren gjenkjenner automatisk Protector System™ nér
det er installert. Apneren lukker kun hvis sensorene er justert riktig.



m Spesielle egenskaper HAR DU PROBLEMER?

A. Port innenfor portforbindelse 1. Apneren virker ikke fra fjernkontrollen:

Kople apneren fra stremmen!

Ta av dekselet. Finn frem til hjelpe-klemmerekken (TB1) pa
kontrollpanelet. Kople jumperen fra klemmetilkoplingene 1 og 2
(ikke vist i figuren). Bytt ut mot kontaktbrytertilkoplingene som
vist i figuren.

B. Blinklystilkopling

* Har apneren stromtilfgrsel? Sett lampen i stikkontakten. Kontroller
sikringsboksen eller overbelastningsbryteren hvis lampen ikke lyser.
(Noen stikkontakter aktiveres med en veggbryter.)

* Har du fiernet alle andre laser pa porten? Ga gjennom advarslene i
installasjonsanvisningene pa side 1.

« Ligger det mye is eller sng under porten? Porten kan ha frosset fast
i bakken. Fjern alle hindringer.

« Fjaren i garasjeporten kan vare gdelagt. Skift fjaren.

* Gjentatt bruk kan ha utlgst overopphetingsbeskytteren i motoren.
Vent i 15 minutter og prov igjen.

Blinklyset kan installeres hvor som helst. Kople lystilkoplingene
til lemmene 3 og 4 pa klemmerekken.

C. Koaksialantenne-adapter

En koaksialantenne-tilkopling kan brukes hvis senderekkevidden . " .
er for liten. Kutt av den eksisterende antennen. Bruk standard 2. Apneren aktiveres fra fjernkontrolien, men ikke fra

koaksialkabel og kontakt. Fjern enden pa isolasjonen til "X” veggbryteren pa veggen:

dimensjon. * Lyser veggbryteren? Hvis ikke, fierner du ledningen fra polene pa

433MHz: X = 250mm. Sett antennen pa plass. apneren. Kortslutt den rade og hvite polen ved a berare begge
polene samtidig med en ledningsbit. Hvis apneren kjgrer, kan du
undersgke om det er en ledningsforbindelse som ikke virker, i

E Ekstrautstyr veggbryteren, en kortslutning i én av ledningsklemmene eller en

) brutt ledning.
(1) Modell 94330E Enkel fiernkontroll « Er alle ledningsforbindelsene riktige? Les gjennom side 3.

(2) Modell 94333E 3-kanals fiernkontroll 3. Porten aktiveres fra veggbryteren pa veggen, men ikke fra

(3) Modell 94335E Mini-fiernkontroll med 3 funksjoner fiernkontrollen:

(4) Modell 94334E Mini-fiernkontroll mgd 4 fur.]kSJOFIBI' « Kontrollér batteriet. Skift om ngdvendig ut batteriet.

(5) Modell 975EML Laser Garage Parking Assist - Blinker lyset pa veggkontrollen? Trykk knappen med ngkkelsymbol

(6) Modell 128LM Fjernkontroll med 2 finksjoner far a frigi apneren for fjernkontroller.

(7) Modell 9747E Nakkelfritt innkomstsystem « Blinker mottaker-LED’en pa baksiden av apneren nar senderen

(8) Modell 78LM Flerfunksjons portkontrollpanel trykkes? Apnerens‘ mottaker mé programmeres for

(9) Modell 760E Utendars nokkellas fiernkontrollkoden igjen. Folg instruksene pa side 4.
(10) Modell 1702E Ngdapningslas . Evis dL:_Salr kj@gt nytfjernl(ontr;_)ll, ksnh;o”ﬁér at fjergkfl)ntr_oller;I er
(11) Modell 770E The Protector System™ e e ot (se flernkontroliens emballasje) eller ring
(1? moje:: ;EOA?;ILE’;O FB):?rtljrm ) Ttthe Chamberlain Arm™ 4. Fjernkontrollen har liten rekkeviddde:
(14) Modell 16200LM P Irljtbyst_sf s borten « Er batteriet installert? Skift om n@dvendig ut batteriet.
(14) Mode ? ryterpa Po e * Plasser fiernkontrollen et annet sted i bilen.
(15) Modell MDL100LM  Lés for mekanisk port ; . .

. . A + En garasjeport av metall, som er isolert med metallfolie eller som
(16) Modell EQLO1 Hurtigutkobling for derhandtak - 2,5m har metallkledning, reduserer senderens rekkevidde.
Modell EQL02 Hurtigutkobling for derhandtak - 4,0m

* Bruk den utvendige koaksialantenne-adapteren til & flytte antennen.

(17) Modell 100027 Nokkelbryter med 1 kommandoer 5. Porten reverserer uten grunn, og lyset pa apneren blinker

(forsenket - 100010)

ikke:
Modell 100041 Nogkkelbryter med 2 kommandoer . . A .
(forsenket - 100034) * Er det noe som hindrer porten? Trekk i utlgserhandtaket. Betjen
porten manuelt. Hvis den er ubalansert eller treg, ma du kontakte et
INSTRUKSJONER FOR TILKOPLING AV EKSTRAUTSTYR serviceverksted.

Nakkelfritt inngangssystem — Til apnerens poler: Rgd-1 og Hvit-2
Utenders nekkellas — Til apnerens poler: Rgd-1 og Hvit-2
Protector System™ — Til apnerens poler: White-2 og Sort-3
Kontrollpanel pa vegg — Til apnerens poler: Red-1 og Hvit-2

* Fjern eventuell is eller sng fra gulvet under porten.

« Les Kraftinnstilling pa nytt. Apne og lukk porten i
programmeringsmodus flere (3-5) sykluser etter hverandre, slik at
aktiveringsmekanismen tilpasses til ujevne porter.

* Hvis porten reverserer i HELT LUKKET posisjon, programmér
bevegelsesgrensene pa nytt.

31 Reservedeler ﬁjstatgt?n;e;rten av sikkerhetsreverseringen etter a ha foretatt

Normalt er det ngdvendig a foreta kraft- og grensejusteringer en gang

i blant. Spesielt kan veerforholdene pavirke portens bane.

6. Porten reverserer uten grunn, og lampen pa knappen for
darkontroll blinker i 5 sekunder etter at porten er reversert:

Kontroller Protector System™ (hvis du har installert dette
ekstrautstyret). Hvis lampen blinker, ma du korrigere innstillingen.
Merknad: Ved a holde portkontrollknappen kontinuerlig inntrykket
kan porten ogsa lukkes selv om Protector System™ ikke er justert
riktig. Porten kan imidlertid ikke lukkes med handsenderen. Lyset pa
apneren blinker.

7. Stoy fra apneren forstyrrer husfreden:

Hvis stay fra &pneren er et problem fordi garasjen er for nzer boligen,

kan du installere en vibrasjonsisolator, pakke 41A3263. Dette utstyret
var utformet for & eliminere stay fra garasjeportapneren og er enkelt &
installere.



8. Garasjeporten apner og lukker av seg selv:

« Slett alle fijernkontroller og programmér dem pa nytt.

« Kontrollér at fiernkontrollens trykknapp ikke sitter fast i stillingen "on”.

* Kople fra alle trykknapper eller ngkkelbrytere som er tilkoplet og
vent et degn.

9. Porten stopper, men lukker seg ikke helt igjen:

Les avsnittet Grensejustering pa nytt.

Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen etter & ha foretatt
justeringer av portarmens lengde, lukningskraften eller ned-grensen.

10. Porten apner seg, men lar seg ikke lukke:

+ Kontroller «The Protector System™» (hvis du har installert dette
ekstrautstyret). Hvis lampen blinker, ma du justere innstillingen.

« Kontroller ned-kraften hvis lyset pa apneren ikke blinker, og
installasjonen er ny.

Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen etter a ha foretatt

justeringer.

11. Lysparen i apneren slas ikke pa:

Bytt ut lyspaeren (maks. 40 watt). Skift utbrente lyspaerer med
lyspaerer som er beregnet til utendgrs bruk.

12. Lyset pa apneren slukker ikke:

Den kan veere en defekt jordleder i tak- eller veggkontakten. Enheten
ma jordes.

13. Apneren er treg eller reverserer under apning:

Det kan hende porten er ubalansert eller at fizerene har roket. Lukk
porten og bruk den manuelle utlgsersnoren til & kople fra trallen.
Apne og lukk porten manuelt. En skikkelig balansert port kan stoppe i
et hvilket som helst punkt pa banesyklusen, holdt oppe utelukkende
av fjaerene. Hvis porten ikke kan dette, ma du kontakte et
serviceverksted for a rette opp feilen. Kraftinnstillingene ma ikke
endres.

14. Apnerens motor brummer litt, men virker ikke:

» Garasjeportens fjaerer er gdelagte. SE OVENFOR.

* Hvis problemet forekommer ferste gangen du betjener
garasjeportapneren, er porten last. Apne portens las. Hvis kjedet
har veert tatt av og satt pa igjen, kan det hende at motoren er ute av
fasen. Ta kjedet av, og sett motoren til ned-posisjon. Observer
drivtannhjulet. Nar det snur seg mot hayre og stopper i ned-
posisjonen, kan du sette kjedet pa igjen.

Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen etter & ha foretatt

justeringer.

15. Apneren aktiveres ikke pa grunn av strembrudd:

* Trekk den manuelle utlgsersnoren og -handtaket ned og bakover for
a kople fra trallen. Porten kan na betjenes manuelt. Nar stremmen
kommer tilbake, trekker du utlgserhandtaket rett ned. Neste gang
apneren aktiveres blir trallen sammenkoplet igjen.

» Med en ngdapningslas (ekstrautstyr) kan du frakople trallen fra
utsiden av garasjen i tilfelle strembrudd.

STELL AV APNEREN

Hvis den er skikkelig installert, skal apneren fungere problemfritt med
minimalt vedlikehold. Apneren trenger ikke ekstra smaring.
Grensejusteringer: Disse justeringene ma kontrolleres og stilles
skikkelig inn nar apneren installeres. Du trenger kun en skrutrekker.
Veerforholdene kan fordrsake sma forandringer i betjeningen av
porten, som Krever sma justeringer, saerlig i det forste bruksaret.

Se avsnittet om grense- og kraftjusteringer pa side 5. Falg
instruksjonene ngye og gjenta testen av systemet for
sikkerhetsreversering etter enhver justering.

Fjernkontrollens sender: Den baerbare fiernkontrollen kan festes til
bilens solskjerm med den vedlagte klypen. Ekstra fijernkontroller kan
kigpes nar som helst til bruk i bilene som benytter garasjen. Se
avsnittet om ekstrautstyr. Alle nye fijernkontroller ma innstilles til
samme kode som den originale fiernkontrollen.

Fjernkontrollens batteri: Litiumbatterier skulle forsyne strem i opp til
5 ar. Hvis senderekkevidden reduseres, skal batteriet kontrolleres.
Utskiftning av batteriet: Bruk klypen for solskjermen eller bladet pa
en skrutrekker til a lirke opp dekselet for a skifte batteriene. Sett i
batteriene med den positive siden opp. Sett tilbake dekselet ved a
klemme det pa plass langs begge sider. Kast ikke de brukte
batteriene i husholdningens sgppel. Ta med batteriene til et sted som
samler inn spesialavfall.

VEDLIKEHOLD AV APNEREN

Vedlikehold én gang i maneden:
« Gjenta testen av sikkerhetsreverseringen. Foreta ngdvendige
justeringer.

« Betjen porten manuelt. Hvis den er i ubalanse eller er treg, bar du
kontakte et serviceverksted.

« Kontroller at porten &pner og lukker seg fullstendig. Juster grensene
og/eller kraften hvis det er ngdvendig.

Vedlikehold én gang i aret:

« Smer portens hjul, lagre og hengsler. Det er ikke ngdvendig &
smgre portapneren. lkke smgr portskinnene.

+ SM@R LOPEREN OG SKINNEN.



BETJENING AV APNEREN

Apneren kan aktiveres av enhver av de fglgende innretninger:
* Den lysende trykk-knappen. Hold trykk-knappen inne til porten

begynner a bevege seg.

* Nokkellasen pa utsiden eller det ngkkelfrie innkomstsystemet

(hvis du har installert en av disse).

* Fjernkontrollen. Hold trykk-knappen nede til porten begynner &

bevege seg.

Manuell apning av porten:

Porten bgr, om mulig, veere helt lukket. Svake eller gdelagte
fierer kan lett fore til at en port faller hurtig ned. Dette kan
resultere i alvorlig skade pa personer eller eiendom.

Porten kan apnes manuelt ved & trekke utlgserhandtaket ned og
bakover (mot apneren). For a kople porten til igjen, trekker du
utlgserhandtaket rett ned. Den vil kobles pa igjen neste gang porten
gar opp eller ned.

Bruk ikke utlgserhandtaket til a dra porten opp eller igjen
Nar apneren aktiveres av fjernkontrollen eller den lysende
portkontrollknappen:

1.

2.
3.
. Hvis porten har blitt stanset i en delvis apen eller lukket stilling, vil

Hvis den er apen, vil porten lukkes. Hvis den er lukket, vil porten
apnes.

Hvis porten holder pa a lukke, vil den stoppe.

Hvis den apner seg, vil porten stoppe.

den reversere retningen.

. Hvis den treffer en hindring mens den lukker seg, vil porten

reversere.

. Hvis porten treffer pa en hindring mens den holder pa a apne, vil

den reveresere litt.

. Ekstrautstyret Protector System™ gjenkjennes automatisk. Hvis

den usynlige stralen brytes av en hindring, apner porten hvis den
holder pa a lukke hhv. hindres porten i a lukke hvis den er apen.
Denne funksjonen kan kun overstyres av den utvendige
nokkellasen, det ngkkellgse inngangssystemet eller
portkontrollknappen. Dette utstyret ANBEFALES PA DET
STERKESTE for familier med smabarn.

La apneren kjgle seg ned i 15 minutter etter at du har kjgrt gjennom
banesyklusen 5 ganger pa rad.

Lysparn i dpneren vil lyse nar: 1. Apneren farst koples til;

2.

Nar stremmen brytes; 3. Nar dpneren aktiveres.

Lampen slas automatisk av etter 2-1/2 minutt. Paerene kan veere
maksimalt 40 watt.

GARANTI FOR GARASJEPORTAPNER

Chamberlain GmbH garanterer overfor den opprinnelige kjgper av dette produktet
(3780 og 5580), at produktet skal veere fritt for mangler i materialer og/eller
konstruksjon i en periode pa 24 hele maneder (2 ar) fra kjgpsdato. Nar den
opprinnelige kjsper mottar kvittering for dette produktet, plikter han/hun & underseke
produktet for eventuelle synlige mangler.

Vilkar: Denne garantien utgjer det eneste rettsmiddelet som ifglge loven star til
kjgperens disposisjon for eventuelle skader som métte oppsta i forbindelse, med eller
som fglge av reparasjon eller utskiftning av, deler og/eller produkt. Garantien er
begrenset til reparasjon eller utskiftning av mangelfulle deler i dette produktet.

Garantien dekker ikke skader som skyldes urimelig bruk (inkludert bruk som ikke er
fullstendig i samsvar med Chamberlains instruksjoner for installasjon, betjening og
stell, utilstrekkelig vedlikehold og justering, eller eventuelle tilpasninger eller
forandringer av produktene), kostnader for arbeid i forbindelse med demontering og ny
installasjon av en enhet som er reparert eller skiftet ut, eller kostnader for nye batterier.

Et produkt som er dekket av garantien og som viser seg & ha mangler i materialer
ogleller konstruksjon, vil bli reparert eller skiftet ut (etter Chamberlains
forgodtbefinnende) uten kostnader for eieren for reparasjon og/eller utskiftning av
deler og/eller produkt. Mangelfulle deler vil, etter Chamberlains forgodtbefinnende, bli
reparert eller skiftet ut med nye deler eller deler som har blitt rekonstruert pa fabrikken.

Hvis produktet i lopet av garantiperioden viser seg & vaere mangelfullt, mé du
kontakte stedet der du kjepte produktet.

Denne garantien har ingen innvirkning pa kjgperens rettigheter i henhold til nasjonal
lovgivning, eller pa kjgperens rettigheter overfor selger ved inngaelse av salgs-
Ikjopekontrakt. Dersom det ikke finnes en relevant lovgivning i det enkelte land eller
innenfor EF, er denne garantien selgerens eneste rettsmiddel, og verken
Chamberlain eller tilknyttede selskaper eller distributgrer er ansvarlige for tilfeldige
eller indirekte skader under noen som helst uttrykt eller underforstatt garanti i
forbindelse med dette produktet. Ingen representant eller person er autorisert til a
pata seg noe som helst ansvar pa Chamberlains vegne i forbindelse med salg av
dette produktet.

TEKNISKE DATA
800N
400 W
Motor
TYPC i Permanent delt kondensator
Turtall..coooeieieeee 1500 rpm
VOt oo Kun 230-240 volt AC-50Hz
StEYNIVA.....ooveiiice 60dB
Drivkraftmekanisme
(€ R 16:1 snekkehjulsreduksjon
(D14 | Kjede med todelt laper pa stalskinne
Banelengde .................... Justerbar til 2,3m
Banehastighet................. 96-135mm/sek
Lampe......ccooveeeceeeecieene Pa nar porten starter, av 2-1/2 minutt
etter stopp.
Portledd .........ccccoeeniinn. Justerbar portarm. Utlgsersnor for tralle.
Sikkerhet
Personlig........ccoceeviieene Trykknapp-stopp i OPP og NED retning.
Automatisk kraftreversering i OPP og
NED retning.
Elektronisk .........cccocueeen. Uavhengige justeringsskruer for opp- og
ned- -kraft
Elektrisk ......cccccovevniiennn. Beskytter for overoppheting av motoren
og lavspennings ledningsnett for trykk-
knapp.
Grenseinnretning............ Krets utlgst av grensemutter
Grensejustering .............. usteres med skrutrekker pa sidepanelet
Startkrets .......cccccvveennen. Lavspenningskrets for trykk-knapp
Dimensjoner
Lengde (total) ................. 3,1m
Ngdvendig overhgyde ....30mm
Hengevekt ... 14,5 kg
Mottaker
Minneregistre................. 8

Tastgruppe-kodeminne...1

SPESIELL MERKNAD: Chamberlain anbefaler pa det sterkeste at
vart Protector System installeres pa alle garasjeportapnere.

Konformitetserklaerin c €
Undertegnede erkleerer herved at det spesifiserte utstyret, inklusive alt tilbeher,
er i samsvar med de direktiver og standarder som er oppfert nedenfor.

Modell: 5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3
(1995), EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), og
EN60335-2-95 (2004)

Inkorporasjonserkleaering

En elektrisk port-drivmekanisme i kombinasjon med en garasjeport ma installeres
og vedlikeholdes i samsvar med alle instrukser fra produsenten, slik at de krav
som stilles i EN12453, EN13241-1 og maskindirektivet 89/392/EEC oppfylles.

5«%% /?mu%

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008

114A2788G-no

© 2008, Chamberlain GmbH



BEGIN MET HET LEZEN VAN DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSREGELS

* Lees deze instructies zorgvuldig.

>

Het niet navolgen van de volgende veiligheidsregels kan resulteren in ernstige persoonlijke of materiele schade.

* De garagedeuropener is ontworpen en getest voor een goede, veilige werking, mits deze strikt geinstalleerd en
bediend wordt conform de instructies in deze handleiding.

Deze veiligheidssymbolen betekenen WAARSCHUWING - een instructie voor persoonlijke veiligheid of ter

voorkoming van schade. Lees deze instructies zorgvuldig.

WAARSCHUWING: Als uw garage geen dienstingang heeft, moet Model 1702E Outside Quick Release worden geinstalleerd. Dit
accessoire maakt het mogelijk de garagedeur met de hand van buiten te openen in het geval van een stroomstoring.

Houd de garagedeur in evenwicht. Zorg ervoor dat de
garagedeuropener geen aanlopende of kiemmende
garagedeuren compenseert. Klemmende of aanlopende
deuren moeten gerepareerd worden. Garagedeuren,
drangers, kabels, kabelwielen, bevestigingsbeugels en het
bevestigingsmateriaal staan onder extreme spanning en
kunnen ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Probeer
niet om ze los te draaien, te verplaatsen of bij te
stellen. Bel een garagedeur monteur.

Draag geen ringen, horloges of los zittende kleding
tijldens het installeren van of onderhoud aan een
garagedeuropener.

Om ernstig persoonlijk letsel door verstrikking te
voorkomen, dienen alle touwen die vastzitten aan de
garagedeur verwijderd te worden voordat men begint
met het installeren van de deuropener.

Installatie en bedrading moeten overeenkomstig de bij u
geldende regels worden uitgevoerd. Sluit de
stroomkabel alleen aan op een correct geaarde
netaansluiting.

Lichtgewicht deuren van fiberglas, aluminium of staal
moeten flink verstevigd worden om schade aan de
deur te voorkomen. (zie pagina 4.) De beste oplossing is
om bij uw garagedeurfabrikant te informeren naar een
verstevigingsset voor opener- installatie.

De veiligheids-open-systeem test is erg belangrijk.
Uw garagedeur MOET weer openen bij contact met een
voorwerp van 40mm dat zich op de vloer bevindt.
Verzuimen de opener correct in te stellen kan resulteren
in ernstig letsel door een sluitende garagedeur. Herhaal
deze test eenmaal per maand en stel zonodig het
systeem bij.

Het systeem moet niet geinstalleerd worden in een
vochtige of natte ruimte.

De deur moet tijdens het functioneren niet uitsteken
over de openbare weg.

>> P PEPP P
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De uitgeoefende kracht, zoals gemeten op de
sluitende rand van de deur, mag niet hoger zijn dan
150N (15 kg). Als de sluitkracht op een waarde wordt
afgesteld die hoger is dan 150N, dan moet het
Protector System geinstalleerd worden. Gebruik de
krachtafstelling niet om eventueel klemmen van de
garagedeur te compenseren. Een te grote kracht
belemmert de goede werking van het Veiligheidssysteem
en kan schade aan de garagedeur veroorzaken.

Bevestig het let op-etiket naast de aan de wand
gemonteerde bedieningsknop voor de garagedeur als
herinnering aan veilige bedieningsprocedures.

Stel alle bestaande sloten van de garagedeur buiten
werking om schade aan de deur te voorkomen.
Installeer de verlichte bedieningsknop (en eventuele
extra bedieningsknoppen) op een plaats vanwaar de
garagedeur zichtbaar is en buiten bereik van
kinderen. Laat kinderen niet aan de
bedieningsknop(pen) of afstandsbediening(en)
komen. Verkeerd gebruik van de opener kan ernstig
lichamelijk letstel tot gevolg hebben.

Stel de opener uitsluitend in werking als de
garagedeur volledig in het zicht is, vrij van obstakels
en als de opener goed is afgesteld. Niemand mag de
garage in- of uitgaan terwijl de deur in beweging is.
Laat kinderen niet in de buurt van de deur spelen.
Gebruik de noodontkoppeling uitsluitend om de slede los
te koppelen en, zo mogelijk, alleen als de deur gesloten
is. Gebruik de rode handgreep nooit om de deur open
of dicht te trekken.

Schakel de electriciteit naar de garagedeur-opener uit
voordat u reparaties uitvoert of beschermingen
verwijdert.

Dit product wordt geleverd met een netsnoer van een
speciaal ontwerp dat, indien beschadigd, vervangen
moet worden door een netsnoer van hetzelfde type;
een dergelijk netsnoer kan bij uw plaatselijke LiftMaster-
leverancier worden verkregen en moet door een
specialist worden aangebracht.
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Voordat u begint

1. Inspecteer de muur of het plafond boven de garagedeur. De kopsteun moet stevig op de constructie bevestigd worden.

2. Heeft u een afgewerkt plafond in uw garage? Zo ja, dan zijn misschien een steunbeugel en extra ijzerwaren nodig (niet bijgeleverd).
3. Afhankelijk van uw deurconstructie, is misschien een speciale deurarm vereist. Raadpleeg uw leverancier.

4. Als u behalve de garagedeur geen aparte toegangsdeur tot de garage heeft, is een Model 1702E ontkoppelingsslot vereist.

5. Controleer over welk deurtype u beschikt en of de installatie van de Chamberlain-deurarm of het lichtscherm Protector System™

noodzakelijk is.

n Deurtypen

Kanteldeur met alleen een horizontale geleiderail.

Kanteldeur met verticale en horizontale geleiderail — speciale deurarm (E, The Chamberlain Arm™) en het beveiligingssysteem (29(9))

noodzakelijk. Raadpleeg uw leverancier.

Schermdeur — speciale deurarm (E, The Chamberlain Arm™) en het beveiligingssysteem (29(9)) noodzakelijk. Raadpleeg uw leverancier.

A
B
C. Sektionale deur — zie 20B — koppel de deurarm. Het beveiligingssysteem (29(9)) noodzakelijk voor deuren met een lengte hoger dan 2,5 m.
D
E

Speciale deurarm — The Chamberlain Arm™ voor gebruik op deurtypen B en D.

E Benodigd gereedschap

Geleverd bevestigingsmateriaal

(1) Vorkbout
(2) Houtschroeven
(3) Schroeven

(9) Pluggen
(10) Borgring
(11) Moeren

(4) Vorkbouten (12) Bevestigingsring
(5) Zeskantschroeven (13) 8mm pluggen
(6) Touw (14) Metaalplaatschroeven

(7) Handvat
(8) Geisoleerde nietjes

(15) Sledebouten
(16) Stopbout

n Voltooide installatie

Naarmate u vordert met de in deze handleiding beschreven
montage-, installatie- en afstellingsprocedures is het misschien nuttig
om deze afbeelding van een voltooide installatie bij de hand te
hebben.

(1) Kophoes

(2) Kettingpoeliesteun
(3) Slede

(4) Rail

(5) Ketting/Riem

(6) Hangijzer

(9) Lampeglas
(10) Noodontkoppeling:
koord & handgreep
(11) Gebogen gedeelte deurarm
(12) Recht gedeelte deurarm
(13) Deurbeugel en plaat

(7) Snoer (14) Kopsteun
(8) Opener (15) Trolley-ontgrendelarm
MONTAGE

BELANGRIJK! Als u een overhead-deur heeft, of eendelige deur
met dubbel spoor, moet u bij het monteren van de rail de
instructies voor de Chamberlain™ Deurarm (The Chamberlain
Arm™) accessoire gebruiken in combinatie met deze
Gebruikershandleiding.

B Monteer de rail

OPMERKING: Wanneer bij de opener een eendelige rail is geleverd,
gaat u verder met stap 8.

Breng vet aan op de binnenranden van de railstukken (1). Plaats de
railstukken op een vlakke ondergrond voor montage. Alle vier
railstukken zijn onderling verwisselbaar. Schuif de railsteun (3) op het
railstuk. Koppel de rails door de railsteun op het volgende railstuk te
schuiven. Tik de railsamenbouw (4) op een stuk hout tot de
railstukken (5) vlak aansluiten. Herhaal dit met de overige railstukken.

E Monteer de ketting

Neem de ketting uit de doos en leg de ketting op de grond (voorkom
dat de ketting verdraait). Duw de stiften van de verbindingsschakel
(3) door kettingschakel (4) en opening van de trolley (5).(zie
Afbeelding) Plaats de sluitschalm (2) over pennen en op de sleuven.
Schuif borgclip (1) over de sluitschalm en op de pengroeven tot beide
pennen stevig vergrendeld zijn.

Plaats de ketting in de rail en bouw de
kophoes samen

Schuif poeliesteun (1) en binnenste trolley (2) in het achterste einde
(openereinde) van de complete rail (3), zorg ervoor dat de
poeliesteun gemonteerd wordt met de pijl (4) in de richting van de
voorzijde (kopeinde) van de rail (5) zoals afgebeeld. Duw de steun
naar de voorzijde (kopeinde) van de rail (5). Plaats sledebout (6) door
de steun van de kophoes (7). Draai de veermoer (8) losjes op de
sledebout. Plaats sledebout (6) van de kophoes-eenheid (7) in
boutuitsparing van de poeliesteun (1). Schuif kophoes-eenheid (7) op
de voorzijde (kopeinde) van de rail (4).

E Bevestig de trolley aan de rail

Schuif de buitenste trolley (1) in de rail-eenheid (2), zorg ervoor dat
de pijl op de trolley (3) in de richting van de deur wijst (4). Schuif de
buitenste trolley in de rails tot deze aansluit op de binnenste trolley.

n Bevestig de kettingspreider

Bevestig de kettingspreider (1) aan de opener (2) met de
kruiskopschroeven (3).

m Monteer rail aan opener en plaats de
ketting

Verwijder de vier borgbouten (1) aan de bovenzijde van de opener.
Plaats de rail (2) op de opener, zodat deze aansluit op de stoppen (3)
bovenop de opener. Leg de ketting (4) in de sleuf van de spreider (5)
en om het getande kettingwiel (6). Duw de complete spanpoeliesteun
naar de voorzijde van de rail om overtollige speling in de ketting te
elimineren. Lijn de boutgaten op de steunen (7) uit met de boutgaten
in de opener. Bevestig de steunen aan de opener met de voorheen
verwijderde bouten. Haal de bouten stevig aan. De
kettingwieltanden van de opener moeten in de ketting grijpen.
Plaats bout (8) in het stopboutgat van de trolley (9) en maak deze
vast met ring (10) en moer (11).

LET OP: Gebruik alleen de bouten die bovenin de opener
gemonteerd zijn. Het gebruik van andere bouten zal ernstige
schade aan de opener veroorzaken.

m Bouw de kophoes samen

Draai de veermoer op de sledebout tot deze vingervast zit. Plaats de
punt van een schroevendraaier (1) in een van de sleuven van de
moerring (2) en duw deze stevig tegen de kophoes. Plaats een
steeksleutel (3) op het vierkante uiteinde van de veermoer (4) en
draai de moer circa 1/4 slag rechtsom tot de moerring (2) vrijkomt
tegen de kophoes (5). Hiermee wordt de veer op de optimale
kettingspanning ingesteld. De ketting kan van het getande kettingwiel
afglijden als de ketting te slap gespannen is. Als de ketting eraf glijdt,
veermoer opnieuw spannen door de moer een 1/2 slag rechtsom te
draaien. Span de ketting NIET te strak.



INSTALLATIE

Draag, als u boven uw hoofd werkt, een veiligheidsbril om uw
ogen te beschermen.

Stel alle bestaande sloten buiten werking om schade aan de
garagedeur te voorkomen.

Verwijder alle aan de garagedeur bevestigde touwen voordat u
de garagedeuropener installeert, om ernstig lichamelijk letsel
door verstrikt raken te voorkomen.

Wij raden aan de deuropener minstens 2,1m boven de vloer te
installeren of hoger, als de ruimte dit toelaat.

m Plaats de kopsteun

De kopsteun moet stevig aan de garageconstructie bevestigd
worden. Versterk de muur of het plafond zonodig met een 40mm
dikke plank. Het niet opvolgen van de instructies kan
ondeugdelijke werking van het veiligheidssysteem tot gevolg
hebben.

U kunt de kopsteun op de muur (1) boven de deur of aan het

plafond (3) bevestigen. Volg de instructies die het beste aan uw
specifieke vereisten voldoen.

Teken, terwijl de deur gesloten is, de verticale middellijn (2) van de
garagedeur af. Trek deze lijn door tot op de muur boven de deur.
Open de deur tot diens hoogste openingspunt. Teken een haakse
horizontale lijn (4) op de kopmuur 5 cm boven het hoogste punt zodat
er ruimte is voor de bovenkant van de deur.

Installeer de kopsteun

OPMERKING: Gebruik de verticale middellijn en de horizontale

lijn uit stap 12 voor de juiste plaatsing van de kopsteun.

A. Wandmontage: Plaats de kopsteun (1) in het midden van de
verticale middellijn (2) waarbij de onderste rand van de kopsteun
lijnt met de horizontaal lijn (4) (de pijl wijst naar het plafond). Teken
alle gaten voor de kopsteun af (5). Boor gaten van 4,5mm en
bevestig de kopsteun met houtschroeven (3). Voor bevestiging in
beton gebruikt u de betonpluggen.

B. Plafondmontage: Trek de verticale middellijn (2) door tot op het
plafond. Plaats de kopsteun (1) op de verticale middellijn op
maximaal 150mm van de wand. Zorg ervoor dat de pijl in de
richting van de wand wijst. Teken alle gaten voor de steun af (5).
Boor gaten van 4,5mm en bevestig de kopsteun met
houtschroeven (3). Voor montage aan een betonnen plafond
gebruikt u de meegeleverde betonpluggen (6).

m Bevestig rail aan kopsteun

Leg de opener op de garagevloer onder de kopsteun. Leg er
verpakkingsmateriaal op om de ommanteling niet te beschadigen. Til
de rail op tot de gaten in de kophoes uitgelijnd zijn met de gaten in de
kopsteun. Aansluiten op de vorkbout (1). Bevestig de
bevestigingsring (2) om de bout te vergrendelen.

N.B. Om te voorkomen dat de rail bij een roldeur tegen de veren
aankomt, kan het nodig zijn de opener op een tijdelijke ondersteuning
te plaatsen.

IE Breng de opener op zijn plaats

N.B. Een 25mm dikke lat (1) is handig om de ideale afstand
tussen de deur en de rail te bepalen (tenzij er niet genoeg
bovenruimte is).

Breng de opener omhoog en laat hem op een trapleer rusten. Open
de garagedeur. Plaats een 25mm dikke lat (1) plat op de bovenkant
van de deur vlakbij de middellijn, zoals afgebeeld. Laat de rail op de
lat rusten.

Als de opengaande deur tegen de slede aanstoot, trek dan aan de
ontkoppelingshandgreep om het binnen en buitengedeelte los te
koppelen. De slede kan in ontkoppelde toestand gelaten worden
totdat de verbinding tussen de deurarm en de slede tot stand
gebracht is.

IE Hang de opener op

De opener moet stevig op de garageconstructie bevestigd worden.

Er zijn drie representieve installaties afgebeeld. De uwe kan echter
nog anders zijn. De hangijzers (1) moeten onder een hoek bevestigd
worden (Afbeelding A) om voor een stevige bevestiging te zorgen.
Bevestig bij afgewerkte plafonds (Afbeelding B) een stevige metalen
steun (niet bijgeleverd) (4) op de garageconstructie voordat u de
opener installeert. Voor het monteren aan een betonnen plafond
(Afbeelding C) de meegeleverde betonankers gebruiken (5).

Meet aan weerszijden van de opener de afstand van de opener tot de
draagconstructie (of plafond).

Zaag beide hangijzers af op de vereiste lengte. Maak van elk
hangijzer één uiteinde vlak en buig of draai dit zo dat het
overeenkomt met de bevestigingshoeken. Buig de hangijzers niet
ter hoogte van de gaten. Boor 4,5mm aanzetgaten in de
draagconstructie (of plafond). Bevestig de steunen met
houtschroeven (2) aan de steunen.

Til de opener omhoog en bevestig deze aan de hangijzers met
bouten, veerringen en moeren (3). Controleer of de rail precies
midden boven de deur zit. VERWIJDER de 25mm dikke lat. Doe de
deur met de hand open en dicht. Als de deur tegen de rail stoot, moet
u de kopsteun hoger bevestigen. Breng railvet aan op het
onderoppervlak van de rail (6).



Bevestig noodontgrendelingskoord en
handvat

Trek het ene eind van het koord (1) door het gat boven in de rode
handgreep zodat het woord "NOTICE" in de juiste stand staat, zie
afbeelding (3). Zet het vast met een overhandse knoop (2). De knoop
moet minstens 25mm van het uiteinde van het koord zitten zodat hij
er niet uit kan glijden.

Trek het andere eind van het koord door het gat in de
ontkoppelingsarm van de slede (4). Pas de lengte van het koord zo
aan dat de handgreep 1,8m boven de vioer hangt. Zet het vast met
een overhandse knoop.

N.B. Als u een stuk van het koord moet afknippen, smelt het
afgeknipte eind dan met een lucifer of een aansteker om rafelen te
voorkomen.

m Monteer de verlichting

Druk de vergrendelnokken aan beide zijden van de lens (2) in. Draai
de lens voorzichtig heen en weer tot de lensscharnier volledig
geopend is. Verwijder de lens niet. Monteer een gloeilamp (1)
(fittinggrootte E27) van maximaal 40 W in de fitting, zoals afgebeeld.
De lamp wordt ingeschakeld en blijft gedurende 2-1/2 minuten
branden wanneer de spanning is aangesloten. Na 2-1/2 minuten
dooft de lamp. Voer de procedure in omgekeerde volgorde uit om de
lens te sluiten.

Vervang doorgebrande gloeilampen door heavy duty-
gloeilampen.

Sluit de electriciteit aan

OM INSTALLATIEPROBLEMEN TE VOORKOMEN MAG U DE
GARAGEDEUROPENER PAS LATEN FUNCTIONEREN ALS DE
INSTRUCTIES HIERTOE OPDRACHT GEVEN.

Sluit de opener aan op een stroomkring die op de juiste wijze
GEAARD is, overeenkomstig het label met de
bedradingsinstructies dat aan de voedingskabel is bevestigd (en
volgens de geldende voorschriften).

IE Installeer de verlichte bedieningsknop

Monteer de bedieningsknoppen op een locatie waar de
garagedeur zichtbaar is (op een hoogte van minimaal 1,5 m),
buiten bereik van de deur en deurbevestigingsmateriaal en
buiten bereik van kinderen.

Verkeerd gebruik van de opener kan ernstig lichamelijk letsel
door een bewegende garagedeur tot gevolg hebben. Laat
kinderen niet aan de verlichte bedieningsknop of de
afstandsbediening komen.

Bevestig het let op-etiket naast de aan de wand gemonteerde
bedieningsknop voor de garagedeur als herinnering aan veilige
bedieningsprocedures.

Er zitten 2 schroefcontacten (1) op de achterkant van de verlichte
bedieningsknop (2). Strip ongeveer 6mm van de isolatie van de
beldraad (4) af. Scheid de aders voldoende om de wit/rode draad
aan schroefcontact 1 te bevestigen en de witte draad aan
schroefcontact 2.

Schroef de verlichte bedieningsknop op een binnenmuur van de
garage met de bijgeleverde plaatschroeven (3). Boor 4mm gaten en
gebruik muurankers (6) voor installatie op een stapelmuur. Een
goede plaats is naast de aparte toegangsdeur en buiten bereik van
kinderen.

Leid de beldraad langs de muur omhoog en over het plafond naar de
garagedeuropener. Gebruik geisoleerde krammetjes (5) om de draad
vast te zetten. De snelaansluitingen van de ontvanger bevinden zich
op het achterpaneel van de opener. Sluit de beldraad als volgt aan op
de aansluitingen: wit/rood op rood (7) en wit op wit (8).

Bediening van de verlichte bedieningsknop

Druk op de knop om de deur te openen of te sluiten. Druk opnieuw
om de deur te laten omkeren tijdens de openings- of sluitingscyclus.

m Deurbeugel bevestigen

Als u een overhead-deur heeft of garagedeur uit één stuk met dubbel
spoor, heeft u een ombouwkit voor de deurarm nodig. Volg de bij de
vervangende deurarm bijgesloten installatievoorschriften.

OPMERKING: Voor lichtgewicht garagedeuren is een horizontale en
verticale versteviging noodzakelijk.

Procedure voor het installeren bij gelede deuren en deuren uit
één stuk:

Deursteun (1) beschikt over bevestigingsgaten aan de linker- en
rechterzijde. Monteer en installeer de steun en plaat (2) wanneer voor
uw installatie montagegaten boven en onder noodzakelijk zijn.

1. Plaats deursteun (met of zonder deursteunplaat, indien
noodzakelijk) bovenaan, in het midden van de deur aan de
binnenkant, zoals afgebeeld. Teken de gaten af.

A. Eendelige deur of sectionaaldeur met een looprail:
deurbeslag binnen en boven aan de deur monteren.

B. Sectionaaldeur met twee horizontale looprails: deurbeslag
150 - 250 mm van de bovenzijde van de deurrand monteren.

2. A. Houten deuren
Boor 8mm gaten en bevestig de deursteun met moer, borgring en
sledebout (3).of gebruik houtschroeven.

B. Deuren van bladmetaal

Bevestigen met metaalplaatschroeven (4).
C. Deur uit één stuk optioneel
Bevestigen met metaalplaatschroeven (4).



m Bouw de deurarm samen en stel de
grenswaarden in

OPMERKING: Voor deuren uit één stuk mag de deurarm niet op de
trolley worden aangesloten voordat de grenswaarden zijn ingesteld.
Als u dat niet doet, kan dit resulteren in schade aan de deur. Zie
hieronder

A. INSTALLATIE BIJ DEUREN UIT EEN STUK:

Zet het rechte (1) en gebogen stuk van de deurarm (2) zo aan elkaar
dat u de grootst mogelijke lengte krijgt met IJzerwaren (3, 4 en 5).
Bevestig, terwijl de deur gesloten is, het rechte stuk van de deurarm
aan de deursteun met behulp van een sluitpin (6). Blokkeer de pin
met een klemring (7).

Stel de eindstanden af voordat u de deurarm aan de slede
koppelt. De stelschroeven voor de eindstanden zitten op het
linker zijpaneel.

Het afstellen van de geopende deur: Het verkleinen van de
eindstand omhoog. Draai de stelschroef voor de eindstand omhoog
4-1/2 slag naar links.

Druk op de verlichte bedieningsknop. De slede gaat nu naar de
volledig geopende stand (8). Zet de deur met de hand in de open
stand (parallel aan de vloer) en til de deurarm (9) op tot de slede. De
arm moet de slede precies achter het koppelgat voor de deurarm
raken (10), zoals afgebeeld op de tekening met de doorlopende
lijnen. Vergroot zonodig de eindstand. Een volle slag komt overeen
met 7,5cm slaglengte.

Het afstellen van de gesloten deur: Het verkleinen van de
eindstand omlaag. Draai de stelschroef voor de einstand omlaag

4 volle slagen naar rechts.

Druk op de verlichte bedieningsknop. De slede gaat nu naar de
volledig gesloten stand (11). Sluit de deur met de hand en til de
deurarm (12) omhoog naar de slede. De arm moet de slede viak voor
het koppelgat voor de deurarm raken (13), zoals afgebeeld op de
tekening met de stippellijnen. Verklein zonodig de eindstand omlaag.
Een volle slag komt overeen met 7,5cm slaglengte.

Koppel de deurarm aan de slede: Bevestig, terwijl de deur gesloten
is, het gebogen gedeelte van de deurarm aan de slede met behulp
van de overblijvende sluitpin. Blokkeer de pin met de klemring.
OPGELET! Til de deur zonodig enigszins op om de verbinding tot
stand te kunnen brengen.

Laat de opener een volledige bewegingscyclus uitvoeren. Als de deur
in volledig geopende stand enigszins naar achteren hangt, verklein
dan de eindstand omhoog tot de deur parallel met de vloer staat.

B. MONTAGE VAN GELEDE DEUR:

Aansluiten volgens afbeelding B, ga vervolgens verder met stap 24.

E Programmeer uw opener en
afstandsbediening

Stel de opener alleen in werking wanneer de deur volledig in het
zicht is, vrij van obstakels en goed afgesteld. Niemand mag de
garage in- of uitgaan terwijl de deur in beweging is. Laat
kinderen niet aan de bedieningsknop(pen) of
afstandsbediening(en) komen. Laat kinderen niet in de buurt van
de deur spelen.

De afstandsbediening en de ontvanger van uw garagedeuropener
zijn op dezelfde code afgesteld. Als u extra afstandsbedieningen
koopt, moet de garagedeuropener geprogrammeerd worden met de
nieuwe afstandsbedieningscode.

De ontvanger programmeren met de codes van extra
afstandsbedieningen:

Gebruik de "LEARN"-knop:
1. Druk op de "LEARN"-knop op de motoreenheid en laat deze los.
De programmeerindicatorlamp brandt gedurende 30 seconden (1).

2. Houd binnen 30 seconden de knop van de afstandsbediening
ingedrukt die u wilt programmeren voor de garagedeur (2).

3. Laat de knop los wanneer de lamp van de motoreenheid knippert.
De code is opgeslagen. Als er geen gloeilamp geinstalleerd is,
hoort u twee klikken (3).

Gebruik van de multifunctionele deurbediening (optioneel):

1. Houd de knop ingedrukt van de afstandsbediening die u voor de
garagedeur (4) wilt programmeren.

2. Terwijl u de knop van de afstandsbediening ingedrukt houdt, houdt
u tevens de LIGHT-knop op de multifunctionele deurbediening (5)
ingedrukt.

3. Blijf beide knoppen ingedrukt houden, terwijl u de drukknop op de
multifunctionele deurbediening (alle drie knoppen zijn ingedrukt)
(6) indrukt.

4. Laat de knoppen los wanneer de lamp van de motoreenheid
knippert. De code is opgeslagen. Als er geen gloeilamp
geinstalleerd is, hoort u twee klikken (7).

Nu zal de opener werken wanneer de knop op de afstandsbediening

wordt ingedrukt. Wanneer u de drukknop van de afstandsbediening

loslaat voordat de openerlamp knippert, heeft de opener de code niet
opgeslagen.

Codes van alle afstandsbedieningen wissen

Om een ongewenste afstandsbediening uit te schakelen, eerst alle
codes wissen:

Houd de "LEARN"-knop op de opener ingedrukt tot de
programmeerindicatorlamp uitgaat (circa 6 seconden). Alle vorige
codes zijn nu gewist. Programmeer elke afstandsbediening of
sleutelloze toegang opnieuw die u wilt gebruiken.

3-kanaals afstandsbediening:

Wanneer uw garagedeuropener hiermee is uitgerust, is de grote knop
af fabriek geprogrammeerd om de opener te bedienen. Extra
knoppen op een 3-kanaals afstandsbediening of mini-
afstandsbediening met rolling code kunnen worden geprogrammeerd
om andere garagedeuren of hekken met rolling code te bedienen.

Sleutelloze toegang programmeren
(optioneel)

Schakel de opener alleen in wanneer u de deur volledig kunt
zien, deze vrij van obstakels en juist afgesteld is. Niemand mag
de garage in- of uitlopen terwijl de deur in beweging is. Voorkom
dat kinderen op de knop(pen) drukken of afstandsbediening(en)
gebruiken. Laat kinderen niet in de buurt van de deur spelen.
OPMERKING: Uw nieuwe sleutelloze toegang moet
geprogrammeerd zijn om de nieuwe garagedeuropener te bedienen.
Programmeer de ontvanger voor de codes van extra
afstandsbedieningen met behulp van de "LEARN"-knop:

1. Druk op de oranje "LEARN"-knop (1) op de opener. De
programmeerindicatorlamp brandt continu gedurende 30 seconden.

2. Voer binnen 30 seconden het door u gekozen viercijferige
persoonlijke identificatienummer (PIN) in via het toetsenbord (2)
en druk op de ENTER-knop en houdt deze ingedrukt.

3. Laat de knop los wanneer de openerlamp knippert (3). De code is
opgeslagen. Als er geen gloeilamp geinstalleerd is, hoort u twee
klikken.

OPMERKING: Voor deze methoden zijn twee personen vereist

wanneer de sleutelloze toegang reeds buiten de garage gemonteerd is.

Gebruik van de multifunctionele deurbediening:

1. Voer het door u gewenste viercijferige persoonlijke
identificatienummer (PIN) in via het toetsenbord en druk
vervolgens op ENTER (4) en houdt die knop ingedrukt.

2. Terwijl u de ENTER-knop ingedrukt houdt, drukt u op de LIGHT-knop
van de multifunctionele deurbediening en houdt u deze ingedrukt (5).

3. Blijf de ENTER- en LIGHT- knoppen ingedrukt houden, terwijl u de
drukknop op de multifunctionele deurbediening (6) indrukt (alle
drie knoppen ingedrukt).

4. Laat de knoppen los wanneer de openerlamp knippert. De code is
opgeslagen. Als er geen gloeilamp geinstalleerd is, hoort u twee
klikken (7).



HET AFSTELLEN

m Stel de eindstanden af

Laat de opener een complete bewegingscyclus uitvoeren. De
eindstanden hoeven niet bijgesteld te worden als de deur volledig
opent en sluit en niet ongewild weer open gaat als hij de volledig
gesloten stand bereikt heeft.

Zoek de knop (1) op het achterpaneel van de motoreenheid. Druk
tweemaal op de knop om de modus voor de krachtinstelling te
openen.

OPGELET! Door de herhaalde inwerkingstelling van de opener
tiidens het afstellen van de eindstanden kan de motor warmlopen en
blokkeren. Laat de motor, als de opener 5 keer achter elkaar gewerkt
heeft, 15 minuuten afkoelen.

Lees onderstaande instructies aandachtig door voordat u overgaat tot
het Bijstellen van de kracht. Gebruik een schroevedraaier om de
eindstanden bij te stellen.

Als de deur niet volledig opengaat, maar wel minstens 1,5m:
Vergroot de opgaande slag. Draai de stelschroef eindstand Omhoog (1)
naar rechts. Eén slag van de schroef komt overeen met 5cm slaglengte.
Als de deur niet minstens 1,5m omhoog gaat: Stel de kracht in
zie Krachtinstellingen: Plaats de opener in de stand
Krachtinstelling, zie Krachtinstellingen.

Als de deur niet volledig sluit: als de deurarm de maximale lengte
heeft, verleng dan de neergaande slag. Draai de stelschroef
eindstand Omlaag (2) naar links. Eén slag van de schroef komt
overeen met 5cm slaglengte. Als de deur nog steeds niet helemaal
wil sluiten, is de kopsteun te hoog geplaatst.

Als de deur vanuit de volledig gesloten stand vanzelf weer
omhoog gaat: verkort dan de neergaande slag. Draai de stelschroef
eindstand Omlaag (2) naar rechts. Eén slag van de schroef komt
overeen met 5¢cm slaglengte.

Als de deur tijdens het sluiten vanzelf weer omhoog gaat zonder
dat zijn beweging belemmerd wordt: controleer dan of de deur
klemt. Trek aan de noodontkoppelingshandgreep. Doe de deur met
de hand open en dicht. Als de deur klemt, laat er dan een specialist
naar kijken. Als de deur niet klemt en ook niet slecht uitgebalanceerd
is, plaats de opener in de stand Krachtinstelling, zie
Krachtinstellingen.

GA VERDER MET STAP 25 "KRACHTINSTELLINGEN" OM STAP
24 TE VOLTOOIEN "GRENSWAARDEN INSTELLEN". De
krachten moeten worden opgeslagen zodat de grenswaarde-
instellingen correct werken.

E Krachtinstellingen

De kracht, gemeten bij de sluitende rand van de deur mag niet groter
zijn dan 400N (40kg). Wanneer de gemeten sluitkracht groter is dan
400N, moet het beveiligingssysteem worden geinstalleerd, zie stap 27.
De knop voor de krachtinstelling bevindt zich op het achterpaneel van
de motoreenheid. De krachtinstelling regelt de hoeveelheid kracht die
noodzakelijk is voor het openen en sluiten van de deur. Wanneer de
krachten te licht zijn, kan de deurbeweging worden onderbroken door
irritante omkeerbewegingen.

Zoek de oranje knop (1) op het achterpaneel van de motoreenheid.
Druk tweemaal op de oranje knop om de modus voor de
krachtinstelling te openen. De LED (indicatorlamp) gaat knipperen.
Druk op de bedieningsknop aan de wand of de geprogrammeerde
afstandsbediening die bij uw opener is geleverd. De deur beweegt in
de stand OPEN of de stand GESLOTEN. Druk opnieuw op de knop
en de deur beweegt naar de tegenovergestelde stand. Druk opnieuw
op de knop als de LED nog steeds knippert. De deur moet een
complete cyclus voltooien, OMHOOG en OMLAAG, om de kracht op
de juiste wijze in te stellen. Wanneer de eenheid omkeert voordat de
Open- of Dicht-grenswaarde is bereikt, herhaalt u het proces. De LED
(indicatorlamp) stopt met knipperen wanneer de kracht is
opgeslagen.

Opmerking: Indien grenswaarden niet kunnen worden ingesteld,
gaat u terug naar hoofdstuk 24.

m Test het veiligheidssysteem

Het is belangrijk het veiligheidssysteem te testen. De
garagedeur moet bij contact met een 40mm hoog obstakel op de
vloer vanzelf weer omhoog gaan. Het niet goed afstellen van de
opener kan ernstig lichamelijk letsel door een sluitende
garagedeur tot gevolg hebben. Herhaal de test eens in de maand
en stel de opener zonodig bij.

Procedure: Werkwijze: Leg een 40mm hoog obstakel (1) op de
vloer onder de garagedeur. Stel de deur in werking in Neergaande
richting. De deur moet bij contact met het obstakel weer omhoog
gaan. Als de deur bij contact met het obstakel stopt, gaat hij niet ver
genoeg omlaag. Verleng de eindstand omlaag door de stelschroef
eindstand omlaag 1/4 slag naar links te draaien. Herhaal de test.
Als de deur bij contact met het 40mm hoge obstakel weer omhoog
gaat, verwijdert u het obstakel en laat de opener een complete
bewegingscyclus uitvoeren. De deur mag niet vanzelf weer omhoog
gaan vanuit de gesloten stand. Wanneer dat gebeurt, stelt u de
grenswaarden en de kracht in en herhaalt u de test van de
veiligheidsomkeerfunctie.

Test of de deur niet volledig opent wanneer een gewicht van 20 kg
aan de onderzijde van de deur wordt bevestigd.

Installatie van het beveiligingssysteem
“Protector System™”

(zie bij accessoires)

Installeer deze accessoire voor alle installaties op Schermdeuren,
Kanteldeur met verticale en horizontale geleiderail , deuren van
meer dan 2,5 m en wanneer de sluitkracht, gemeten aan de
onderzijde van de deur, meer dan 400N (40kg) is.

Nadat de opener geinstalleerd en afgesteld is, kan het
Beveiligingssysteem geinstalleerd worden. De installatie-instructies
vindt u in de verpakking van dit apparaat.

Het Beveiligingssysteem zorgt voor een extra beveiliging tegen
het beklemd raken van kleine kinderen onder de garagedeur. Het
systeem werkt met een onzichtbare lichtstraal, die als hij door een
obstakel onderbroken wordt, maakt dat een sluitende deur weer
opengaat en verhindert dat een opengaande deur sluit. Dit apparaat
wordt ten zeerste aanbevolen voor huiseigenaren met kleine
kinderen.

Opmerking: de opener detecteert automatisch het Protector System
wanneer dit geinstalleerd is. De opener zal niet sluiten tenzij de
sensoren uitgelijnd zijn.



m Speciale functies

A. Aansluiting van deur in deur
Koppel de opener los van de voeding!

Verwijder de deksel. Zoek het extra aansluitblok (TB1) op het
regelpaneel. Verwijderen de jumper van de aansluitingen 1 en 2
(niet afgebeeld). Vervang deze door de draden van de
contactschakelaar zoals afgebeeld.

B. Signaallicht-aansluiting
De signaallamp kan overal worden geinstalleerd. Sluit de

bedrading van de lamp aan op aansluiting 3 en 4 op het
aansluitblok.

C. Adapter voor coaxiale antenne
Een aansluiting voor een coaxiale antenne kan worden gebruikt
wanneer het zenderbereik te klein is. Knip de bestaande
antenne eraf. Gebruik een standaard coaxkabel en stekker.
Verwijder de isolatie met een lengte die voor "X" vermeld staat.
433MHz: X = 250mm. Verplaats de antenne.

E Accessoires

(1) Model 94330E
(2) Model 94333E
(3) Model 94335E
(4) Model 94334E
(5) Model 975EML
(6) Model 128LM
(
(
(
1
1

Enkelvoudige afstandsbediening
3-kanaals afstandsbediening
Mini-afstandbediening met 3 functies
Mini-afstandbediening met 4 functies
Laserparkeerhulp voor de garage

2 kanaals draadloze drukknop
Sleutelloos bedieningssysteem
Multifunctioneel bedieningspaneel
Sleutelschakelaar buiten
Ontkoppelingsslot

7) Model 9747E
8) Model 78LM
9) Model 760E
0) Model 1702E
1)

—_

Model 770E Het Beveiligingssysteem “Protector
System™”
(12) Model 1703E Deuram — The Chamberlain Arm™
(13) Model FLA230 Knipperlicht

Deur-in-deurschakelaar
Mechanisch deurslot
Snelontkoppeling deurkruk - 2,5m
Snelontkoppeling deurkruk - 4,0m

Sleutelschakellar, 1 functie
(inbouw montage - 100010)

Sleutelschakellar, 2 functie
(inbouw montage - 100034)
BEDRADINGSINSTRUCTIES VOOR ACCESSOIRES

Sleutelloos bedieningssysteem — naar openercontacten:
rood-1 en wit-2

Sleutelschakelaar — naar openercontacten: rood-1 en wit-2
Protector System™ — naar openercontacten: wit-2 en zwart 3
Bedieningspaneel — naar openercontacten: rood-1 en wit-2

(15) Model MDL100LM

(16) Model EQLO1
Model EQLO2

(17) Model 100027

)
)
(14) Model 16200LM
)
)

Model 100041

31 Reserveonderdelen

PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Opener werkt niet, noch met de verlichte bedieningsknop,
noch met de afstandsbediening:

« Staat er stroom op de opener? Sluit een lamp aan op het
stopcontact. Als hij niet aangaat, controleer dan de zekeringskast of
de stroomonderbreker. (Bij sommige stopcontacten wordt de
stroomtoevoer door een muurschakelaar geregeld.)

« Heeft u alle deursloten buiten werking gesteld? Bekijk de
waarschuwingen met betrekking tot de installatieaanwijzingen op
pagina 1 opnieuw.

* Heeft er zich ijs of sneeuw onder de deur opgehoopt? Of misschien
is de deur vastgevroren. Verwijder eventuele belemmeringen.

« De veer van de garagedeur kan gebroken zijn. Laat deze vervangen.

« Herhaalde inwerkingstelling kan de beveiliging tegen overbelasting
van de motor in werking gesteld hebben. Wacht 15 minuuten en
probeer het opnieuw.

2. Opener werkt op de afstandsbediening maar niet op de

verlichte bedieningsknop:

* Is de bedieningsknop op de muur verlicht? Zo niet, maak de
beldraad los van de contacten op de opener. Maak kortsluiting
tussen de rode en witte contacten door beide contacten tegelijkertijd
met een stukje draad aan te raken. Als de opener werkt, controleer
dan of er een bedradingsfout is gemaakt bij de verlichte
bedieningsknop of een kortsluiting bij de krammetjes.

« Is de bedrading goed aangesloten? Zie pagina 4.

3. Deur werkt op de verlichte bedieningsknop maar niet op de

afstandsbediening:

« Controleer de batterij. Vervang zonodig de batterij.

 Knippert de lamp bij het bedieningselement op de wand? Druk op
de knop met het sleutel-symbool om de opener te ontgrendelen
voor afstandbedieningen

« Knippert de LED van de ontvanger aan de achterzijde van de
opener wanneer de zender wordt ingedrukt? De code van de
afstandsbediening moet opnieuw in de ontvanger van de opener
worden opgeslagen. Volg de instructies op pagina 5.

» Wanneer u een nieuwe afstandsbediening hebt gekocht, controleer
dan op de verpakking of de afstandsbediening compatibel is of bel
de service-hotline.

4. Afstandsbediening heeft maar een kort bereik:

« Is de batterij geinstalleerd? Vervang de batterij, indien noodzakelijk.

» Bewaar de afstandsbediening op een andere plaats in de auto.

» Het transmissiebereik is minder bij metalen garagedeuren, deuren
met een metalen isolatielaag of bij metalen wanden.

« Gebruik een externe adapter voor de coaxiale antenne om de
antenne te verplaatsen

5. De deur keert zonder aanwijsbare reden om en het lichtje op

de opener knippert niet:

« Wordt de deur ergens door belemmerd? Trek aan de
noodontkoppelingshandgreep. Bedien de deur met de hand. Als de
deur klemt of slecht uitgebalanceerd is, haal er dan een
garagedeurspecialist bij.

« Verwijder eventueel sneeuw of ijs van de garagevloer onder de
deur.

« Bekijk nogmaals Krachtinstellingen. Open en sluit de deur een
aantal (3-5) opeenvolgende cycli in de programmeermodus, zodat
de opener de onjuist afgestelde deur kan instellen.

« Als de deur omhoog gaat in de VOLLEDIG GESLOTEN stand, sla
de grenswaarden voor de beweging opnieuw op.

Herhaal na het bijstellen de veiligheidstest.

Het is normaal dat de kracht en de eindstanden af en toe bijgesteld

moeten worden. De werking van de deur kan met name door

weersomstandigheden beinvioed worden.

6. De deur gaat zonder duidelijke reden omhoog en het lampje

van de bedieningsknop van de deur knippert 5 seconden na
het omhoog gaan:

Controleer het Beveiligingssysteem (als u deze accessoire
geinstalleerd heeft). Als het licht knippert, corrigeer dan de uitlijning.
Opmerking: door de deurbedieningsknop ingedrukt te houden, zal
de deur sluiten wanneer het Protector System niet juist uitgelijnd is.
De deur wordt niet gesloten met de afstandsbediening. De
openerlampen knipperen.



7. De opener maakt een storend lawaai dat in de woning te
horen is:

Als het geluid van de opener een probleem veroorzaakt doordat deze
zich vlakbij de woning bevindt, kunt u een Trillingisolatieset 41A3263
installeren. Deze set is speciaal ontworpen om het "klankbord effect"
te verhelpen en is eenvoudig te installeren.

8. De garagedeur opent en sluit uit zichzelf:

» Wis alle afstandsbedieningen en programmeer deze opnieuw.

+ Controleer of de knop van de afstandsbediening niet klemt in de
"aan"-stand.

» Koppel alle aangesloten bedieningsknoppen of sleutelschakelaars
los en wacht een dag.

9. De deur stopt maar gaat niet helemaal dicht:
Bekijk het gedeelte Grenswaarden instellen.

Herhaal de test van de veiligheidsomkeerfunctie na elke aanpassing
van de deurarmlengte, de sluitkracht of de omlaag-grenswaarde.

10. De deur gaat open maar niet dicht:

« Controleer het Beveiligingssysteem (als u deze accessoire
geinstalleerd heeft). Als het licht knippert, moet de uitlijning
gecorrigeerd worden.

+ Als het lichtje op de opener niet knippert en de installatie is nieuw,

controleer dan de neergaande kracht.

Herhaal na het bijstellen de veiligheidstest.
11. Het licht van de opener gaat niet aan:

Vervang de lamp (maximaal 40 Watt). Vervang doorgebrande lampen
met lampen die geschikt zijn voor ruw gebruik.

12. Openerlamp schakelt niet uit:

De aardeaansluiting in de plafond- of wandcontactdoos kan defect
zijn. De eenheid moet geaard zijn.

13. Opener loopt stroef of keert om tijdens het openen:

Het kan zijn dat de deur uit balans is of dat de veren gebroken zijn. Sluit
de deur en gebruik de noodontkoppelingshandgreep om de slede los te
koppelen. Open en sluit de deur met de hand. Een goed
uitgebalanceerde deur moet op elk willekeurig punt van de slag kunnen
blijven staan, terwijl hij uitsluitend door zijn veren in evenwicht wordt
gehouden. Is dit niet het geval, laat de deur dan bijstellen door een
garagedeurspecialist. Wijzig de krachtinstellingen niet.

14. De motor van de opener bromt even en doet dan niets meer:
* De veren van de garagedeur zijn gebroken. ZIE HIERBOVEN.

* Als het probleem zich de eerste keer dat u de opener in werking
stelt voordoet, zit de deur op slot. Stel het deurslot buiten werking.
Als de ketting verwijderd is geweest en daarna opnieuw
geinstalleerd is, kan het zijn dat de motor niet in de goede stand
staat. Verwijder de ketting; zet de motor in de stand omlaag. Kijk
naar het aandrijfwiel. Als het naar rechts draait en in de stand
omlaag stopt, brengt u de ketting weer op zijn plaats.

Herhaal na het bijstellen de veiligheidstest.
15. Opener werkt niet wegens stroomstoring:

 Trek de noodontkoppelingshandgreep omlaag en naar achteren om
de slede los te koppelen. De deur kan nu met de hand geopend en
gesloten worden. Als de stroom weer ingeschakeld is, trekt u de
ontkoppelingshangreep recht omlaag. De volgende keer dat de
opener in werking gesteld wordt, wordt de slede weer
vastgekoppeld.

» Met het Ontkoppelingsslot kunt u de slede van buiten de garage
loskoppelen in geval van stroomstoring.

HET ONDERHOUD VAN DE OPENER

Als de opener goed geinstalleerd is, zal hij uitstekend werken met
een minimum aan onderhoud. De opener hoeft niet extra gesmeerd
te worden.

Grenswaarde-instellingen: Deze moeten tijdens de installatie van de
opener goed afgesteld en gecontroleerd worden. Hiervoor is alleen een
schroevedraaier nodig. Weersomstandigheden kunnen lichte
veranderingen in de werking van de deur teweegbrengen waardoor
bijstelling nodig is, vooral in het eerste jaar dat de opener in gebruik is.
Zie de instructies voor de afstelling van de kracht en de eindstanden
op pagina 6. Volg deze instructies zorgvuldig op en herhaal de
veiligheidstest na elke bijstelling.

Afstandsbediening: De draagbare afstandsbediening kan met de
bijgeleverde klem aan de zonneklep bevestigd worden. Extra
afstandsbedieningen kunnen te allen tijde aangeschaft worden voor
de andere auto’s die de garage gebruiken. Zie het gedeelte
Accessoires. Nieuwe afstandsbedieningen moeten op dezelfde code
worden ingesteld als de oorspronkelijke afstandsbediening.

Batterij van de afstandsbediening: De lithiumbatterijen horen tot

5 jaar lang energie te produceren. Wanneer het zendbereik minder
wordt, moet de batterij worden vervangen.

Zo vervangt u de batterij: Om de batterijen te vervangen, gebruikt u
de klepbeugel of het blad van een schroevendraaier om de kast zoals
getoond. Leg in de batterijen met de pluspool naar boven. Om de
deksel terug te zetten, klikt u deze aan beide kanten vast. Gooi de
oude batterij niet met het huisvuil weg. Breng gebruikte batterijen
naar een speciaal inzamelingspunt.

CONTROLE VAN DE DEUROPENER

Maandelijks onderhoud:
» Herhaal de veiligheidstest. Corrigeer zonodig de afstellingen.

« Bedien de deur met de hand. Als hij niet goed uitgebalanceerd is of
klemt, laat er dan een garagedeurspecialist naar kijken.

« Controleer of de deur volledig opent en sluit. Corrigeer zonodig de
afstellingen van de kracht en/of eindstanden.

Jaarlijks onderhoud:

« Smeer de deurrollers, lagers en scharnieren. De geleiderails van de
deur niet invetten. De deur hoeft niet extra gesmeerd te worden.

*« SMEER DE TROLLEY EN DE RAIL IN.



DE BEDIENING VAN UW OPENER

Uw opener kan met elk van onderstaande apparaten bediend worden:
* De verlichte bedieningsknop. Houd de bedieningsknop ingedrukt

totdat de deur in beweging komt.

* De sleutelschakelaar buiten of het sleutelloos bedieningssysteem

(als u één van deze accessoires heeft geinstalleerd).

* De afstandsbediening. Houd de knop ingedrukt totdat de deur in

beweging komt.

Het met de hand openen van de deur:

De deur moet zo mogelijk helemaal gesloten zijn. Door slappe of
gebroken veren zou de deur te snel kunnen sluiten, hetgeen
materiéle schade of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
De deur kan met de hand geopend worden door de ontkoppelings-
handgreep omlaag en naar achteren (naar de opener) te trekken.
Trek de handgreep recht naar beneden om de slede weer vast te
koppelen. Gebruik de noodontkoppelingshandgreep nooit om de
deur open of dicht te trekken.

Wanneer de opener ingeschakeld wordt door de
afstandsbediening of de verlichte deurbedieningsknop:

1.

2

Als de deur open is, gaat hij dicht. Als de deur gesloten is, gaat hij
open.

. Wanneer de deur sluit, zal de deur stoppen.
3.

Een opengaande deur stopt (om een doorgang open te laten voor
huisdieren of om frisse lucht binnen te laten).

. Wanneer de deur gestopt is in een gedeeltelijk geopende of

gesloten stand, zal de richting ervan omgekeerd worden.

. Wanneer er zich een obstakel in de baan van de deur bevindt, zal

de deur omkeren.

. Wanneer er zich een obstakel in de baan van de deur bevindt

tijdens het openen, de beweging van de deur wordt voor korte tijd
omgekeerd.

. Het optionele Protector System™ wordt automatisch gedetecteerd

en een onzichtbare straal, indien onderbroken door een obstructie,
zorgt ervoor dat een sluitende deur wordt geopend en voorkomt
dat een geopende deur wordt gesloten. Deze kan alleen worden
uitgeschakeld door een extern slot, een sleutelloos
toegangssysteem of een deurbedieningsknop.

Laat de opener als deze 5 keer achter elkaar gewerkt heeft 15
minuuten afkoelen.

Het licht van de opener gaat aan: 1. als de stroom naar de opener
ingeschakeld wordt; 2. als de stroom onderbroken wordt;

3

. als de opener in werking gesteld wordt.

Na 2-1/2 minuut gaat het licht automatisch uit. De sterkte van de
lamp mag maximaal 40W bedragen.

GARANTIEVOORWAARDEN DEUROPENER

Ten aanzien van de oorspronkelijke koper garandeert Chamberlain GmbH dit produkt

(3780 en 5580)gedurende een periode van 24 maanden (2 jaar) vanaf de datum van
aankoop tegen materiaal- en/of fabricagefouten. De oorspronkelijke koper is verplicht het
produkt op het moment van in ontvangstname op zichtbare defecten te onderzoeken.

Voorwaarden: Deze garantie is voor de koper het enig mogelijke verhaal voor een

actie in rechte wegens eventuele schade met betrekking tot of voortvioeiende uit een
defect onderdeel en/of produkt. De garantie is strikt beperkt tot reparatie of vervanging

van de als defect erkende onderdelen van dit produkt.

Deze garantie is niet van toepassing: op schade die niet veroorzaakt is door een defect
maar door onredelijk gebruik (hieronder vallen: gebruik dat niet volledig overeenstemt
met Chamberlain's installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies; het niet uitvoeren
van de nodige onderhoudswerkzaamheden en bijstellingen, evenals aan de produkten
aangebrachte aanpassingen of veranderingen); op arbeidsloon voor het demonteren of
opnieuw installeren van een gerepareerd of vervangen apparaat of andere batterijen.
Een produkt waarvan tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat het materiaal-
en/of fabricagefouten vertoont, wordt (naar keuze van Chamberlain) gerepareerd of
vervangen, zonder kosten voor de eigenaar voor reparatie en/of vervanging van
onderdelen en/of het apparaat. Defecte onderdelen worden (naar keuze van
Chamberlain) gerepareerd of vervangen door nieuwe of in de fabriek vernieuwde
onderdelen. Als het produkt tijdens de garantieperiode defect lijkt te zijn, neem dan
contact op met de zaak waar u het apparaat oorspronkelijk gekocht heeft.

Deze garantie is niet van invioed op de wettelijke rechten van de koper onder de van
toepassing zijnde, geldende nationale wetgeving, evenmin als op de uit het contract
van koop en verkoop voortvloeiende rechten van de koper ten opzichte van de
wederverkoper. Bij ontbreken van toepasselijke nationale of Europese wetgeving,
vormen deze garantievoorwaarden het enige en uitsluitende rechtsmiddel; noch
Chamberlain, noch haar filialen of distributeurs zijn aansprakelijk voor enige
secundaire of indirect volgende schade betreffende uitdrukkelijke of geimpliceerde
garanties met betrekking tot dit produkt.

Geen enkele vertegenwoordiger of andere persoon is gemachtigd om de
aansprakelijkheid van Chamberlain in verband met de verkoop van dit produkt te
wijzigen of uit te breiden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. trekkracht............... 800N
Gemeten vermogen......... 400W
Motor
TYPE ot Eenfasemotor met continucondensator
Snelheid 1500 OMW./M

230-240 volt AC - uitsluitend 50 Hz
60dB

Aandrijfmechanisme

Spanning
Geluidsniveau

Overbrenging.................. 16:1 wormwieloverbrenging

Aandrijving .......cceeeeeneene Ketting met tweedelige trolley op stalen
rail.

Slaglengte........c.cccccueneee. Afstelbaar tot 2,3m

Loopsnelheid .................. 96-135mm per seconde

Lamp...ccoooiiiieee gaat aan als de deur in beweging komt,
gaat uit 2-1/2 min. na stilstand.

Koppeling aan deur ........ Verstelbare deurarm. Loskoppeling slede

d.m.v. trekkoord.

Veiligheidsvoorzieningen

Personen .........ccccccceveee. Drukknop stop in OMHOOG- en
OMLAAG-richting. Automatische
krachtomkering in OMHOOG- en
OMLAAG-richting.

Elektronisch .................... Automatische krachtinstelling.

Elektrisch Transformator met
overbelastingsbeveiliging en
laagspanningsbedrading met drukknop.

Begrenzingsinrichting .....Circuit geactiveerd door

grenswaardemoer.
Grenswaarde-instelling...Instelling met schroevendraaier op
Zijpaneel.
Startcircuit..........ccoeeveenee. Laagspanningscircuit met drukknop.
Afmetingen
Totale lengte................... 3,1im
Benodigde
bovenruimte.................... 30mm
Hangend gewicht............ 14,5kg
Ontvanger
Geheugenregisters.......... 8
Codegeheugen
toetsenbord..................... 1

N.B: .Chamberlain adviseert met nadruk dat het
beveiligingssysteem op alle garagedeuropeners moet worden
geinstalleerd.

C€

De ondergetekende verklaart hierbij dat de gespecificeerde apparatuur en alle
accessoires voldoen aan de vermelde richtlijnen en normen.
MOAEL: .

Verklaring van overeenstemming

5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3 (1995),
EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), en
EN60335-2-95 (2004)

Inbouwverklaring

Een elektrische garagedeuropener, in combinatie met een garagedeur, moet worden
geinstalleerd en onderhouden overeenkomstig alle instructies van de fabrikant, om
aan de bepalingen van de EN12453, EN13241-1 en Machinerichtlijn 89/392/EEG te
voldoen.

5&)\/9%/3./(4&0#

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008
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Comece por ler estas importantes regras de seguranga

>

toda a atencgao.

ocorréncia de falha de corrente eléctrica.

A porta da garagem devera ser mantida equilibrada. As
portas com funcionamento dificil ou emperrado deveréo ser
reparadas imediatamente. As portas de garagem, as molas
do mecanismo de abertura, os cabos, as roldanas, os
dispositivos de fixagédo, assim como os respectivos
elementos de fixagdo encontram-se num elevado estado
de tenséo, podendo, por esta raz&o, provocar acidentes
pessoais graves. Nao tentar desapertar, mover ou
regular os componentes atras descritos. Em caso de
necessidade, chamar um técnico qualificado.

Nao usar anéis, relégios ou vestudrio largo durante
as operacgdes de instalagdo ou manutengéo do operador
automatico de porta de garagem.

Com vista a evitar a ocorréncia de acidentes pessoais
graves provocados por entalamento, retirar todas as
cordas ligadas a porta da garagem antes de proceder
a instalacédo do operador automatico.

A instalagdo mecanica e eléctrica do equipamento
devera ser realizada em estrita conformidade com os
Regulamentos legais em vigor, nomeadamente o
“Regulamento de Segurancga das Instalagbes de
Utilizagao de Energia Eléctrica - D.L. 740/74, de 26 de
Dezembro”. Ligar o cabo de alimentacao apenas a
tomadas com ligagéo a terra.

As portas fabricadas com materiais leves, fibra de
vidro, aluminio ou aco deverado ser substancialmente
reforgadas, por forma a evitar a danificagao das
mesmas (ver pag. 4). A melhor solugéo sera consultar o
fabricante da sua porta de garagem quanto a instalagdo
de um refor¢o adequado a instalagdo de um operador
automatico.

O ensaio do sistema reversivel de seguranga
constitui um aspecto de extrema importancia. A sua
porta DEVERA inverter o seu movimento, logo que
entre em contacto com um obstaculo de 40mm colocado
no pavimento. Se a regulagao da porta nao for
efectuada adequadamente, poderdo ocorrer acidentes
pessoais graves durante o movimento de fecho da
porta. O ensaio do sistema reversivel de seguranga
devera ser repetido mensalmente, procedendo-se
aos necessdrios ajustamentos, se necessario.

O aparelho nao deve ser instalado em zonas
huamidas ou em locais onde se verifique a
acumulacao de dgua ou outros liquidos.

A operagao da porta nao devera impedir a
passagem das pessoas na via publica.
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O desrespeito pelas instrugoes seguintes podera provocar acidentes pessoais graves ou a danificagdo do equipamento.
¢ As instrugdes marcadas com este simbolo devem ser lidas com toda a atengao.

» Este operador automatico de porta foi concebido e ensaiado por forma a assegurar um funcionamento razoavel e
seguro, desde que instalado e operado em estrita conformidade com as seguintes regras de seguranca.

Estes simbolos de alerta significam Atengdo — isto é, uma instrugao relativa a sua propria seguranga ou a possiveis
danos provocados aos materiais e/ou equipamentos. As instru¢gées marcadas com este simbolo devem ser lidas com

AVISO: Se a sua garagem néo estiver equipada com porta de servigo, devera ser instalado um Dispositivo de Abertura Exterior
Rapida, Modelo 1702E. Este acessoério permite a abertura manual da porta da garagem a partir do exterior, no caso de

A forga medida no angulo de fechamento da porta ndo
deve exceder 150N (15 kg). No caso de a forga de
fechamento ser ajustada para mais de 150N, deve-se
instalar o Sistema de Protecc¢édo. Nao utilizar os
ajustamentos da forga de operagdo para compensar o
funcionamento defeituoso de uma porta de garagem.
A utilizagao de forga excessiva tera um efeito negativo
sobre o correcto funcionamento do Sistema Reversivel de
Seguranga, ou podera mesmo danificar a porta.

Afixe o aviso de seguranga de forma permanente num
local préximo da botoneira luminosa de comando, por
forma a constituir um aviso permanente quanto aos
procedimentos de seguranga.

Destrancar todas as fechaduras existentes na porta
da garagem, por forma a evitar a danificagcéo da porta.

Instalar a botoneira luminosa de comando (ou quaisquer
outras botoneiras) num local em que a porta da
garagem seja claramente visivel, mas fora do
alcance das criancas. Nao permitir que as criangas
operem a(s) botoneira(s) de comando ou o(s)
aparelho(s) de controle remoto. A incorrecta operagéao
de uma porta de garagem, durante o ciclo de fecho,
podera provocar acidentes pessoais graves.

Aoperagédo da porta devera apenas ser efectuada
desde que o operador tenha uma visao total da
porta, a porta se encontre livre de obstrugées e o
operador automatico se encontre perfeitamente
regulado. Ninguém devera entrar ou sair da garagem
enquanto a porta se encontrar em movimento. Nao
permitir que as criangas brinquem nas proximidades
da porta.

O dispositivo de abertura manual devera apenas ser
utilizado para libertar a corrediga do operador automatico
e, se possivel, apenas quando a porta se encontrar
fechada. O manipulo vermelho NAO deverd ser
utilizado para abrir ou fechar manualmente a porta.

ANTES de proceder a quaisquer reparagées ou
remover qualquer tampa do operador automatico, a
alimentacao eléctrica devera ser desligada.

Este produto é fornecido com um cabo de alimentacéo
de tipo especial; em caso de danificacdo, o cabo deve
ser substituido por outro do mesmo tipo; estes cabos
podem ser obtidos através do distribuidor LiftMaster local
e devem ser montados por um técnico especializado.
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Antes de comecar

1. Verifique a parede ou o tecto por cima da porta da garagem. O suporte frontal devera ser firmemente fixado a elementos estruturais da

garagem.

2. Se a sua garagem tiver tecto falso podera ser necessario instalar um dispositivo de suporte adequado, devidamente fixado com os

respectivos elementos de fixagéo (ndo fornecidos).

3. Dependendo do tipo de construgdo da sua porta, podera ser necessario instalar um brago de porta especial. Consulte o seu Fornecedor.
4. Se a sua garagem nao dispuser de uma porta de servigo (além da porta principal) é necessario instalar-se um Dispositivo de Abertura

Exterior Rapida, Modelo 1702E.

5. Verifique qual o tipo de portao, de que dispde, e pondere se é necessario instalar o brago de portdo Chamberlain ou a barreira fotoeléctrica

Protector System™.

n Tipos de porta

A. Porta de 1 folha com apenas uma calha horizontal

B. Porta de 1 folha com calha vertical e horizontal — Necessario um braco de porta especial (E, The Chamberlain Arm™) e o sistema de

proteccao (29 (9)). Consulte o seu fornecedor.

C. Porta seccional com calha curva — Ver 20B - ligagédo do brago. O sistema de protecgéo (29 (9) destina-se a portas com uma altura mais

de 2,5m.

D. Porta com painéis envidragados — Necessario um brago de porta especial (E, The Chamberlain Arm™) e o sistema de proteccéo (29 (9)).

Consulte o seu fornecedor.
E. The Chamberlain Arm™ para uso nos tipos de portdo B e D.

E Ferramentas necessarias
Porcas, parafusos e outros componentes

fornecidos

(1) Cavilha de forquilha
(2) Parafusos para madeira
(3) Parafusos

(11) Porcas
(12) Anilha de freio
(13) Buchas de fixagdo de 8mm

(4) Trogos (14) Parafusos para chapa

(5) Parafusos sextavados metalica

(6) Corda (15) Parafusos de arreigada
quadrada

(7) Puxador

(8) Agrafos isolados

(9) Buchas de fixacédo
(10) Anilha de mola

(16) Pino de encaixe

n Instalagao concluida

Durante as operagdes de montagem, instalagéo e regulagao do
seu operador automatico, consulte esta figura do sistema
completo apds conclusdo da instalagéo.

(1) Bucha frontal (9) Optica do emissor luminoso
(2) Suporte da roldana da (10) Cabo e puxador

corrente de abertura manual
(3) Corrediga (11) Brago curvo da porta
(4) Calha (12) Brago direito da porta

(5) Corrente
(6) Suporte de suspensao

(7) Cabo de alimentagéo
eléctrica

(8) Puxador

OPERACOES DE MONTAGEM

IMPORTANTE: Se tem uma porta de 1 folha com painéis
envidragados ou com calha dupla e pretende armar a calha, tem
de utilizar as instru¢cbées que acompanham o brago acessoério
Chamberlain (The Chamberlain Arm™), em conjunto com as
recomendacgdes deste manual.

B Armar a calha

NOTA: Se o seu operador automatico (automatismo) for fornecido
apenas com uma calha de uma secgéo, prossiga para o ponto 8.

Lubrificar os bordos interiores das sec¢des da calha com massa(1).
Colocar as pegas da calha (2) sobre uma superficie lisa para as
poder armar. Todas as quatro sec¢des da calha séo intercambiaveis.
Enfiar as travessas da calha (3) nas secgdes da calha. Unir as
secgdes da calha encaixando as travessas nas secgdes. Bater ao de
leve o conjunto de calhas (4) em cima de um pedago de madeira (5),
até as extremidades das secgdes da calha ficarem encostadas.
Proceder do mesmo modo para as restantes sec¢des da calha.

(13) Suporte da porta & Placa
(14) Suporte frontal

(15) Alavanca de libertagéo da
corredica

ﬂ Montar a corrente

Retirar a corrente da caixa de cartdo e coloca-la no chéo (ndo
permitir que ela fique torcida). Empurrar os pinos do elo de ligagéao
(3), através de um elo da corrente (4) e de um orificio da corredica
(5).(consultar figura) Empurrar a tampa (2) sobre dos pinos (8) até
aos entalhes. Fazer deslizar a mola (1) por cima da tampa para
dentro dos entalhes dos pinos, até que ambos os pinos se encontrem
firmemente fixados na respectiva posicao.

Inserir a corrente na calha e colocar a
bucha frontal

Deslizar o suporte da roldana (1) e a corrediga interior (2), para tras
(extremidade do operador automatico) do conjunto de calhas (3),
assegurando-se de que o suporte da roldana fica inserido tal como
indicado, com a seta (4) a apontar em direcgéo a parte frontal
(extremidade frontal) da calha (5). Empurrar o suporte até a parte
frontal (extremidade frontal) da calha (5). Inserir o parafuso de
arreigada quadrada (6), através do suporte da bucha frontal (7).
Colocar a porca elastica (8) no parafuso de arreigada quadrada sem
apertar. Inserir o parafuso de arreigada quadrada (6) do conjunto da
bucha frontal (7) na ranhura para o parafuso do suporte da roldana
(1). Deslizar o conjunto da bucha frontal (7) até a parte da frente
(extremidade frontal) da calha (4).

E Ligar a corredica a calha

Deslizar a corredica exterior (1) para dentro do conjunto de calhas
(2), assegurando-se de que a seta existente na corredica (3) fica
direccionada para a porta (4). Deslizar a corredica exterior para
baixo, até engatar na corrediga interior.

n Ligacao do esticador da corrente

Ligacéo do esticador da corrente (1) ao operador automatico
(automatismo) (2) com parafusos de cabeca chata tipo Phillips (3).



m Fixacao da calha ao operador automatico
(automatismo) e instalacao da corrente

Retirar os parafusos com anilha imperdivel (1) da parte superior do
operador automatico (automatismo). Posicionar a calha (2) no
operador automatico (automatismo) e nivelar com os batentes (3)
existentes em cima deste. Enrolar a corrente (4) a volta da ranhura
no esticador (5) e sobre o carreto (6). Empurrar o conjunto do
suporte da roldana tensora para a frente da calha, de modo a
eliminar o excesso de folga na corrente. Alinhar os orificios dos
parafusos dos suportes (7) com os do operador automatico
(automatismo). Fixar os suportes ao operador automatico
(automatismo) com os parafusos anteriormente retirados. Apertar
bem os parafusos. Os dentes do carreto do operador automatico
(automatismo) tém de engatar na corrente. Inserir o parafuso (8)
no orificio (9) roscado do batente da corredica e fixar com uma anilha
de mola (10) e uma porca (11).

CUIDADO: Utilizar apenas os parafusos existentes na parte
superior do operador automatico (automatismo). A utilizagao de
outros parafusos danificara o operador automatico
(automatismo).

m Colocar a bucha frontal

Montar a porca elastica na unidade do parafuso de arreigada
quadrada apertando-a a mao. Inserir a ponta da chave de parafusos
(1) numa das ranhuras da anilha da porca (2) e apertar com firmeza
contra a bucha frontal. Aplicar uma chave de boca (3) na
extremidade quadrada da porca elastica (4) e dar 1/4 de volta no
sentido dos ponteiros do reldgio, até a anilha da porca (2) se soltar
contra a bucha frontal (5). Assim, a mola fica ajustada de modo a
garantir um esticamento ideal da corrente. A corrente pode saltar do
carreto se estiver demasiado frouxa. Se a corrente escorregar é
necessario reapertar a porca elastica, dando meia volta no sentido
dos ponteiros do relégio. NAO aperte a corrente em demasia.

PROCEDIMENTOS DE INSTALACAO

Com vista a proteger adequadamente os seus olhos, utilizar
oculos de protecgao sempre que tenha que efectuar algum
trabalho num plano superior a sua cabeca.

Desactivar todas as fechaduras e trincos da porta da garagem,
por forma a evitar quaisquer danos a porta.

Para evitar acidentes pessoais graves provocados por
entalamento, antes da instalagao do operador automatico, retirar
todas as cordas e cabos que se encontrem ligados a porta.

Se o espaco disponivel o permitir, recomenda-se que a instalagao do
operador automatico seja efectuada a 2,10m, ou mais, acima do
pavimento da garagem.

m Colocéao do suporte frontal

O suporte frontal devera ser fixado rigidamente a um elemento
estrutural da garagem. Se necessadrio, a parede ou o tecto da
garagem devera ser reforgado com um painel de contraplacado
(ou outro semelhante) com 40mm de espessura. Se nao for
respeitada esta precaucgao, o sistema reversivel de seguranga
podera nao funcionar correctamente.

O suporte frontal podera ser fixado a parede frontal (1) ou ao tecto
(3) da garagem. Seguir as instrugées que melhor se adaptem ao seu
caso particular.

Com a porta fechada, marcar o eixo vertical (2) da porta da garagem.
Prolongar depois a linha de eixo até a parede frontal da garagem por
cima da porta.

Abrir a porta até ao ponto de maxima abertura. Marcar uma linha de
intersecgao horizontal na parede frontal da garagem a 5cm acima do
ponto de maxima abertura, por forma a proporcionar uma folga para
0 bordo superior da porta.

IE Instalacao do suporte fronta

NOTA: Tomar como referéncia o eixo vertical e as linhas
horizontais criadas no ponto 12 para um posicionamento
adequado do suporte frontal.

A. Montagem na parede: Centrar o suporte (1) com a linha de
orientagao vertical (2) e com o bordo inferior do suporte na linha
horizontal (4), (com a seta apontando na direcgéo do tecto).
Marcar todos os furos do suporte (5). Abrir uns furos de 4,5 mm de
didmetro para apontar e fixar o suporte com parafusos para
madeira (3).Para a montagem numa superficie de betdo, usar
buchas de fixagéo para betéo.

B. Montagem no tecto: Prolongar a linha de orientagao vertical (2)
até ao tecto. Centrar o suporte (1) sobre a marca vertical a uma
distancia ndo superior a 150 mm da parede. Certificar-se de que a
seta aponta na direc¢édo da parede. Marcar todos os furos do
suporte (5). Abrir uns furos de 4,5 mm de didametro para apontar e
fixar o suporte com parafusos para madeira (3). Em caso de
montagem em tectos de betéo, utilizar as buchas para betao
fornecidas com o equipamento (6).

m Fixacao da calha ao suporte frontal

Colocar o operador automatico no pavimento da garagem por baixo
do suporte frontal. Utilizar o material de embalagem original para
proteger a tampa do operador. Levantar a calha até que os orificios
da bucha frontal fiquem alinhados com os orificios do suporte frontal.
Unir com uma cavilha de forquilha (1). Introduzir a anilha de freio (2)
para fixar.

NOTA: Numa porta seccional e por forma a permitir que operador
n&o bata nas molas da porta, podera ser necessario colocar o
operador automatico sobre um suporte temporario. O operador
automatico devera ser fixado a um suporte ou mantido em posi¢ao
fixa por uma segunda pessoa.

m Fixacao do operador automatico

NOTA: Para definir a distancia ideal entre a porta e a calha devera
ser utilizada uma tabua com 25mm de espessura (1) (a menos que o
espaco disponivel para montagem nao seja suficiente).

Apoiar o operador sobre um escadote. Abrir a porta da garagem.
Colocar uma tabua de 25mm de espessura (1) na posigéo deitada na
aresta superior da porta junto do eixo vertical, tal como indicado pela
figura. Apoiar a calha na tabua.

Se, na posigao elevada, a porta bater na corrediga, puxar para baixo
o brago do desarme da corrediga, por forma a desligar as secgdes
interior e exterior. A corredica pode permanecer desacoplada até que
a ligacado do brago a porta seja concluida.



IE Suspensao do operador automatico

O operador automatico devera ser rigidamente fixado a um
elemento estrutural da garagem.

Sao apresentadas trés instalagdes tipicas. O método de instalagédo
aplicado ao seu caso particular podera ser diferente. Os suportes de
suspensao (1) deverdo ser posicionados em angulo (Figura A) por
forma a que a suspenséo seja o mais rigida possivel. No caso de
existéncia de tectos falsos, (Figura B) devera ser fixado um suporte
metalico robusto (4) (ndo incluido no fornecimento) a um elemento
estrutural antes de efectuar a instalagéo do operador automatico.
Para montagem em tectos de betdo (Figura C), utilizar as buchas
para betéo fornecidas com o equipamento (5).

De cada lado do operador automatico, medir a distancia entre o
operador e o elemento estrutural utilizado como suporte de suspensao
(ou tecto).

Cortar ambas as pegas do suporte de suspenséo no tamanho
requerido. Endireitar uma das extremidades de cada suporte e
dobrar ou torcer as extremidades de acordo com o angulo de fixagao.
Nao dobrar os suportes na zona dos furos. Abrir furos de
guiamento com 4,5mm de diametro no elemento estrutural utilizado
como suporte (ou tecto). Ligar as extremidades lisas das poleias aos
suportes com parafusos para madeira (2).

Levantar o operador automatico e proceder a sua fixagao aos
suportes de suspensao com um parafuso, uma anilha de mola e

uma porca (3). Verificar se a calha se encontra centrada com o eixo
vertical da porta. RETIRAR a tabua auxiliar da montagem. Operar a
porta manualmente. Se a porta bater na calha, montar o suporte
frontal numa posigéo mais elevada. Lubrificar com massa consistente
a face inferior da superficie da calha (6).

Fixacao da corda e do puxador de
abertura de emergéncia

Enfiar uma das extremidades da corda (1) através do furo localizado
no topo do puxador de cor vermelha, por forma a que o AVISO DE
OPERAGAO fique virado para cima, conforme ilustrado pela figura (3).
Fixar a corda com um né de lagada (2). O né devera ficar posicionado,
pelo menos, a 25mm da extremidade da corda, por forma a impedir

0 escorregamento.

Fazer passar a outra extremidade da corda no furo do brago de
desarme do carrinho exterior (4). Ajustar o comprimento da corda de
modo a que o punho fique a uma altura de 1,8 m do chao. Fixar a
corda com um no6 de lagada.

NOTA: Se for necessario cortar a corda, a extremidade devera ser
selada por meio de um fésforo ou um isqueiro, por forma a evitar o
desfiamento da corda.

m Instalacao da luz

Aplicar pressao nas patilhas de retengéo dos dois lados da 6ptica (2).
Rodar cuidadosamente a 6ptica para tras e ao mesmo tempo para
baixo, até ficar completamente aberta. Nao remover a 6ptica. Colocar
uma lampada com uma poténcia maxima de 40 Watt (1) no casquilho
(3) com o tamanho E27, conforme indicado na figura. Quando se liga
a corrente, a lAmpada acende-se e permanece acesa durante 2
minutos e 30 segundos. Apds esse tempo, a lampada apagar-se-a.
Para fechar a éptica, proceder de modo inverso ao descrito.
Substituir as lampadas fundidas por lampadas adequadas para
servigo continuo.

Ligacgai a corrente eléctrica

COM VISTA A EVITAR DIFICULDADES DE INSTALAGAO, A
PORTA DA GARAGEM NAO DEVERA SER ABERTA ATE QUE,
NESTE MANUAL, V. SEJA EXPRESSAMENTE SOLICITADO A
ABRIR A PORTA.

A ligagao eléctrica do operador automatico devera ser efectuada
através de uma tomada COM LIGACAO A TERRA, conforme
indicado na etiqueta fixada ao cabo de ligacao (e segundo as
disposigoes locais).

IE Instalacao da botoneira luminosa

As botoneiras devem ser instaladas num local em que a porta de
garagem seja totalmente visivel (no minimo a uma altura de
1,5m). Elas devem ficar a alguma distancia da porta e das
respectivas dobradigas, e ainda fora do alcance das criangas.

A incorrecta operagao da porta podera provocar acidentes
pessoais graves resultantes da movimentagdo da mesma. Nao
permitir a operagdo das botoneiras e dos emissores de controle
remoto por criangas.

O aviso de segurancga devera ser afixado de forma permanente
na parede num local préximo da botoneira de comando, por
forma a constituir um aviso permanente quanto aos
procedimentos de seguranga a seguir.

Na parte posterior da botoneira luminosa (2) encontram-se 2 terminais
roscados (1). Descarnar cerca de 6mm da bainha do cabo eléctrico (4).
Afastar suficientemente os fios condutores e ligar o condutor com
bainha vermelho/branca ao terminal roscado 1 e o condutor com
bainha branca ao terminal roscado 2.

Fixar a botoneira luminosa a uma parede interior da garagem com os
parafusos auto-roscantes (3) incluidos no fornecimento. Fazer furos de
4mm e utilizar buchas (6) apropriadas se a montagem for efectuada
numa parede de gesso ou de alvenaria. Um local apropriado para a
montagem da botoneira podera ser ao lado da porta de servigo e fora
do alcance das criangas.

Instalar o cabo eléctrico ao longo da parede (para cima) e através do
tecto em direcgéo ao operador automatico. A fixagéo do cabo

eléctrico devera ser efectuada com agrafes isolados (5) (incluidos no
fornecimento) ou bragadeiras do tipo disponivel em Portugal (ndo
incluidas no fornecimento). Os terminais de ligagéo rapida do
dispositivo de recepgé@o encontram-se localizados no painel traseiro
do operador automatico (automatismo). Ligar o fio da campainha aos
terminais do seguinte modo: condutor branco/vermelho ao vermelho
(7) e o condutor branco ao branco (8).

Operacgao da botoneira luminosa

Premer a botoneira para abrir ou fechar a porta. Para inverter o
movimento da porta durante o ciclo de fecho ou de abertura prima
novamente a botoneira.

m Fixar suporte da porta

Se tem uma porta de 1 folha com painéis envidragados ou entdo com
calha dupla, é necessario um kit de converséo para o brago da porta.
Siga as instrugdes de instalagao incluidas junto com o brago da porta
substituto. Tenha cuidado ao retirar e montar as pegas de conversdo do
brago. Mantenha os dedos afastados das pegas deslizantes.

NOTA: As portas de garagem leves requerem um reforgo horizontal
e vertical.

Método de Instalagado de Portas Seccionais ou Monobloco:

O suporte da porta (1) possui orificios para a fixagao, do lado
esquerdo e direito. Montar o suporte e a placa (2) se a instalagao
requerer orificios de fixagdo na parte superior e inferior.

1. Centrar o suporte (com ou sem a placa, conforme for necessario)
no topo do lado interior da porta, conforme indicado na figura.
Marcar os orificios.

A. Portao de uma folha ou portao seccional com uma calha:
Montar o suporte do portéo, quer por dentro, quer por cima do
portéo.

B. Portao seccional com duas calhas horizontais: Montar o
suporte do portao a 150 - 250 mm da aresta superior do portéo.

2. A. Parafusos para madeira
Abrir furos com 8mm de diametro e fixar o suporte da porta com
porcas, anilha de mola, e parafuso de arreigada quadrada (3) ou
utilizar parafusos para madeira.

B. Portas metalicas
Fixar com parafusos para chapa metalica (4).

C. Porta de uma folha opcional
Fixar com parafusos para chapa metalica (4).



m Montar o braco da porta e fixar os
fins-de-curso

NOTA: No caso das portas de 1 folha nao ligue o brago da porta
a corrediga, antes de ter ajustado os fins-de-curso. O
desrespeito pelas instrugées pode danificar a porta. Ver em
baixo.

A. INSTALAGAO DE PORTAS MONOBLOCO:

Ligar as secgdes rectas (1) e curvas do brago da porta (2) por forma a
obter o maior comprimento de brago possivel com componentes (3, 4
e 5). Com a porta fechada, ligar a seccéo direita do brago ao suporte
da porta através de um troco (6). Imobilizar o trogo com um freio (7).
Antes de proceder a ligagao do brago da porta a corredica, ajustar
os limitadores de fim-de-curso. Os parafusos de ajustamento dos
fins-de-curso encontram-se localizados no painel do lado
esquerdo.

Ajustamento da abertura da porta: Reduzir o limite superior. Rodar
o parafuso de ajustamento do limite superior 4,5 voltas para a
esquerda.

Premer a botoneira luminosa. A corrediga deslocar-se-a para a posigao
de abertura total (8). Levantar manualmente a porta até a sua total
abertura (i.e., até a porta se encontrar paralela ao pavimento da
garagem) e levantar o brago da porta (9) na direcgao da corrediga. O
braco devera tocar na corredigca imediatamente na traseira do furo do
ligador do brago da porta (10) conforme indicado na figura a trago
cheio. Se necessario, aumentar a posicéao do fim-de-curso superior.
Uma volta completa do parafuso equivale a um curso da porta de
7,5cm.

Ajustamento do fecho da porta: Reduzir o limite inferior. Rodar o
parafuso de ajustamento do limite inferior 4 voltas para a direita
Premer a botoneira luminosa. A corrediga deslocar-se-a para a posigao
de abertura total (11). Fechar manualmente a porta e levantar o brago
da porta (12) na direcgao da corrediga. O brago devera tocar na
corrediga imediatamente a frente do furo do ligador do braco da porta
(10) conforme indicado na figura a trago ponteado. Se necessario,
reduzir a posigao do fim-de-curso inferior. Uma volta completa do
parafuso equivale a um curso da porta de 7,5cm.

Ligacdo do Brago da Porta a Corrediga: Com a porta fechada, ligar o
brago curvo a corrediga através do troco restante. Imobilizar o trogo
com um freio. NOTA: Se necessario, levantar ligeiramente a porta para
efectuar a ligagéo.

Fazer funcionar o operador automatico durante um ciclo completo. Se
a porta apresentar uma ligeira inclinagéo para tras quando se
encontrar na posigao de maxima abertura, reduzir os limites de
fim-de-curso superiores até que a porta se imobilize paralelamente ao
pavimento da garagem.

B. INSTALAGAO DE UMA PORTA SECCIONAL:

Ligar de acordo com a figura B e prosseguir para a ponto 24.

E Programacéao do operador automatico e
do controle remoto

O accionamento do operador automatico apenas devera ser
efectuado quando a porta puder ser observada na sua
totalidade, se encontrar livre de obstrugées ao seu movimento e
ajustada correctamente. Enquanto a porta se encontrar em
movimento, ninguém devera entrar ou sair da garagem. Nao
permitir que as criangas accionem o operador automatico ou os
aparelhos de controle remoto. Nao permitir que as criangas
brinquem nas proximidades da porta.

O receptor do seu operador automatico e o transmissor do controle
remoto foram regulados para funcionar com o mesmo cédigo de
operagdo. Se adiquirir unidades de controle remoto adicionais, o
operador automatico devera ser programado com vista a aceitar o
novo cadigo do controle remoto.

Regular o receptor para o mesmo cédigo do controle remoto:
Utilizar o botao de "LEARN" (memorizagao)

1. Premir e soltar o botéo "learn" (memorizagao) existente no motor.
A luz do indicador de memorizagéo ficara acesa de forma
permanente durante 30 segundos (1).

2. No espaco de 30 segundos manter o botao do controle, com o
qual pretende operar a sua porta de garagem (2).

3. Soltar o botdo quando a luz do motor estiver a piscar. O codigo foi
memorizado. Se ndo estiver montada qualquer lampada ouvir-se-
8o dois estalidos (3).

Utilizar o controle da porta multifungoes (opcional):

1. Manter premido o bot&o do controle remoto, com o qual pretende
operar a sua porta de garagem (4).

2. Enquanto o botéo do controle remoto estiver a ser premido, carregar
no botdo LIGHT (luz) do controle da porta multifungdes (5).

3. Manter os dois botdes premidos enquanto empurra o brago
impulsionador através do controle da porta multifungdes (todos os
trés botdes permanecem premidos) (6).

4. Soltar os botdes quando a luz do motor estiver a piscar. O cédigo
foi memorizado. Se n&o estiver montada qualquer lampada ouvir-
se-ao dois estalidos (7).

Se premir agora o botédo do controle remoto, o operador automatico

(automatismo) ira funcionar. O operador automatico (automatismo)

ndo memoriza o cédigo, se soltar o botdo do controle remoto antes

de a lampada do operador automatico (automatismo) acender.

Para apagar todos os cédigos do controle remoto

Para desactivar qualquer controle remoto desnecessario, apague
primeiro todos os cédigos:

Manter o botdo "learn" (memorizagédo) do motor premido, até que a
luz indicadora de memorizagéo se apague (aproximadamente 6
segundos). Todos os cédigos anteriores sdo apagados. Reprogramar
cada um dos controles remotos ou acessos sem chave que pretende
utilizar.

3-Canal do controle remoto:

Caso seja fornecido em conjunto com o operador automatico
(automatismo) da porta de garagem, o botdo grande ja vem
programado de fabrica para o operar. E possivel programar botdes
adicionais em qualquer controle remoto tricanal com codigo aleatério
ou mini-controle remoto, para deslocar operadores automaticos
(automatismos) de portas de garagem desse tipo.



Programar o seu acesso sem chave
(opcional)

O operador automatico (automatismo) s6 deve ser accionado se
o conseguir visualizar totalmente, se estiver livre de obstaculos
e se estiver ajustado adequadamente. Enquanto a porta estiver
em movimento, ninguém pode entrar ou sair da garagem. Nao
permitir o manuseamento da(s) botoneira(s) ou do(s) controle(s)
remoto(s) por parte de criangas. Nao permitir que as criangas
brinquem junto a porta.

NOTA: O seu novo acesso sem chave tem de ser programado para
poder accionar o operador automatico (automatismo) da sua porta da
garagem.

Utilizar o botao (memorizagao) "LEARN" (memorizagéo) para
programar o receptor de modo a ficar compativel com o cédigo
do controle remoto adicional

1. Premir e soltar o botdo (1) "learn" (memorizag&o) operador
automatico (automatismo). A luz indicadora de memorizagao
permanece acesa durante 30 segundos.

2. No espago de 30 segundos, digitar um ndmero de identificagdo
pessoal (PIN) de quatro digitos a escolha no teclado (2) e em
seguida carregar no botdo ENTER e manté-lo nessa posigao.

3. Soltar o botdo quando a luz do operador automatico
(automatismo) estiver a piscar (3). Significa que o codigo foi
memorizado. Se ndo estiver montada qualquer lampada ouvir-se-
a0 dois estalidos.

NOTA: Este processo requer duas pessoas, se 0 acesso sem chave
Ja estiver instalado no exterior da garagem.

Utilizar o controle da porta multifungoes (opcional):

1. Introduzir um ntmero de identificagdo pessoal (PIN) de quatro
digitos a escolha no teclado, carregar no botdo ENTER (4) e
manté-lo nessa posigao.

2. Enquanto se carrega no botdo ENTER, carregar também no botao
LIGHT (luz) no controle da porta multifungdes (5) e manté-lo
nessa posigao.

3. Manter os botdes ENTER e LIGHT premidos enquanto se acciona
o brago impulsionador no controle da porta multifungdes (todos os
trés botdes devem ser mantidos premidos) (6).

4. Soltar os botdes quando a luz do operador automatico
(automatismo) piscar. Significa que o cadigo foi memorizado. Se
nao estiver montada qualquer lampada ouvir-se-do dois
estalidos (7).

ADJUSTMENTOS

mAjustamento dos fins-de-curso

Fazer funcionar o operador automatico durante um ciclo completo de
abertura e fecho. N&o s&o necessarios quaisquer ajustamentos dos fins-
de-curso quando a porta abrir e fechar completamente e n&o inverter
ndo intencionalmente o seu movimento na posig¢éo de fecho maximo.
Procurar o botéo (1) no painel traseiro do motor. Carregar duas
vezes nesse botédo para aceder ao modo de definigao da forga.
NOTA: O accionamento repetido do operador automatico durante as
operagdes de ajustamento poderdo provocar o sobreaquecimento e
a paragem do motor. Por este motivo, o motor devera ser deixado
arrefecer durante 15 minutos apds ter sido accionado continuamente
durante 5 ciclos completos.

Os paragrafos seguintes deverao ser lidos atentamente antes de
efectuar o Ajustamento da Forga de Operagao. Para efectuar os
ajustamentos dos fins-de-curso, utilizar uma chave de parafusos.

Se a porta nao abrir completamente, mas abrir, pelo menos 1,5m:
Aumentar o curso de subida. Rodar o parafuso de ajustamento do
fim-de-curso superior (3) para a direita. Uma rotagdo completa do
parafuso equivale a 5cm de curso.

Se a porta nao abrir, pelo menos, 1,5m: Ajustar a forga, ver
Ajuste da Forga: Colocar o operador automatico (automatismo) no
modo de Ajuste da Forga, ver Ajuste da Forga.

Se a porta nao abrir completamente: Se o braco da porta estiver
instalado com o seu maximo comprimento, aumentar o curso de
descida (fecho). Rodar o parafuso de ajustamento do fim-de-curso
inferior (2) para a esquerda. Uma rotagéo completa do parafuso
equivale a 5cm de curso. Se apos estas operagdes a porta ainda nao
abrir completamente, o suporte frontal encontra-se instalado a uma
altura demasiado elevada.

Se a porta inverter o seu movimento na posigao de fecho
maximo: Reduzir o curso de descida (fecho). Rodar o parafuso de
ajustamento do fim-de-curso inferior (2) para a direita. Uma rotagéo
completa do parafuso equivale a 5cm de curso.

Se a porta inverter o seu movimento aquando do movimento de
fecho, e nao existir qualquer interferéncia ao ciclo de operagao:
Verifique se a porta se encontra gripada. Puxar o manipulo de
desarme manual. Abrir e fechar manualmente a porta. Se a porta
gripar, chamar um técnico especializado. Se a porta ndo se encontrar
gripada ou desequilibrada, colocar o operador automatico
(automatismo) no modo de Ajuste da Forga, ver Ajuste da Forga.
PROSSIGA PARA O PONTO 25 "AJUSTE DA FORCA" PARA
COMPLETAR O PONTO 24 "Ajustamento dos fins-de-curso”. As
forcas de operagao tém de ser memorizadas para que os fins-
de-curso possam funcionar adequadamente.

ﬁAjuste da Forca

A forgca medida no angulo de fechamento da porta ndo deve exceder
400N (40kg). No caso de a forga de fecho ser superior a 400N, deve-
se instalar o sistema de protecgéo, ver ponto 27.

O botéo de ajuste da forga esta localizado no painel traseiro do
motor. O ajuste da forga regula a poténcia necessaria para abrir e
fechar a porta. Se a forga aplicada for demasiado reduzida, o
movimento do portdo pode ser interrompido por uma inverséo de
movimento inadvertida.

Procurar o botdo (1) no painel traseiro do motor. Carregar duas
vezes nesse botédo para aceder ao modo de Ajuste da Forga. O LED
(indicador luminoso) pisca. Premir o botao de controle mural ou o
controle remoto programado fornecido junto com o operador
automatico (automatismo). A porta deslocar-se-a para a posigéo de
ABERTURA ou de FECHO. Premir novamente o botéo e a porta
deslocar-se-a no sentido contrario. Premir novamente o botéo se o
LED continuar a piscar.

A porta tem de efectuar um ciclo completo PARA CIMA e PARA
BAIXO, por forma a ajustar adequadamente a forga. Repita o
processo, se a unidade inverter a marcha antes de alcancar o limite
de abertura ou fecho. O LED (indicador luminoso) para de piscar
quando a forga estiver programada.

Nota: Se nao conseguir ajustar os limites, regresse ao ponto 24.

m Teste do sistema de inversao de
seguranca

The safety reverse system test is important. Garage door must
reverse on contact with a 40mm obstacle laid flat on the floor.
Failure to properly adjust opener may result in serious personal
injury from a closing garage door. Repeat test once a month and
adjust as needed.

Procedimento do teste: Colocar um objecto com 40mm de altura
(1) no pavimento da garagem e sob a porta da mesma. Accionar a
porta para efectuar o movimento de descida (fecho). Logo que a
porta entrar em contacto com o objecto, 0 movimento de descida
devera inverter-se. Se a porta parar no obstaculo, o movimento
descendente (fecho) n&o é suficiente. Aumentar o fim-de-curso
inferior rodando o parafuso de limite de ajuste 1/4 de volta no sentido
contrario aos ponteiros do reldgio. Repetir o teste.

Quando a porta inverter o seu movimento ao tocar no obstaculo de
40mm, remover esse obstaculo e accionar o operador automatico
(automatismo), de modo a executar um ciclo completo de abertura e
fecho. A porta ndo pode inverter o seu movimento na posi¢ao de
fecho. Se tal ocorrer, proceder ao ajuste dos fins-de-curso e da forca
de operacao e repetir o teste de inversao de seguranga.

Verifique se o portdo nao abre totalmente, caso seja fixado um peso
de 20 kg a sua parte inferior.



Instalacao do Protector

(consultar o capitulo “Acessoérios”)

Monte este acessorio em todas as instalagées de portées com
painéis envidragados, portées de 1 folha com calha vertical e
horizontal, portées com mais de 2,5m e no caso de a forga de fecho
medida na parte inferior do portao ser superior a 400N (40kg).

Apbs a instalacéo e ajustamento do operador automatico, pode proceder-
se a instalacdo do Sistema de Protecc¢ao. As instrugdes de montagem
sdo fornecidas com este dispositivo.

O Sistema de Protecgao proporciona uma medida de seguranga
adicional contra a possibilidade de as criangas pequenas poderem
ser apanhadas sobre uma porta de garagem.

O sistema funciona com base num raio luminoso invisivel, o qual, quando
interrompido por qualquer obstrugéo, provoca a abertura de uma porta em
movimento de fecho e impede uma porta aberta de ser fechada.
Recomenda-se vivamente aos utilizadores com criangas pequenas a
instalagdo de um Sistema de Protecg&o.

Nota: o automatismo detecta automaticamente o Protector System, caso
esteja instalado. O automatismo so fecha, se os sensores estiverem
alinhados.

m Caracteristicas especiais

A. Porta com ligagao de porta
Desconectar o operador automatico (automatismo) da
corrente!
Retirar a tampa. Localizar o bloco de terminais auxiliar (TB1) no
painel de controle. Retirar a ligagéo (jumper) entre os fios dos
terminais 1 e 2 (n&o indicado na figura). Substituir a ligagéo pelos
fios do interruptor de contacto, conforme indicado na figura.

B. Ligagao dalampada intermitente
A lampada intermitente pode ser instalada em qualquer sitio.
Ligar os fios da lampada aos terminais 3 e 4 do bloco de
terminais.

C. Adaptador para antena coaxial
Pode-se utilizar uma ligagéo por antena coaxial se o alcance do
transmissor for muito reduzido. Remover a antena existente.
Utilizar um cabo coaxial standard e um conector. Descarnar a
extremidade do isolamento, até ao comprimento "X".
433MHz: X = 250mm. Reposicionar a antena

E Acessorios

(1) Modelo 94330E Controle Remoto de Simples Funcéo

(2) Modelo 94333E Controle Remoto de 3 Fungdes

(3) Modelo 94335E Controlo Remoto Mini com 3 Fungdes
(4) Modelo 94334E Controlo Remoto Mini com 4 Fungdes
(5) Modelo 975EML Sistema de ajuda de estacionamento a

laser para garagem
Botao de controlo remoto bicanal

Teclado de Acesso de Comando sem
Chave e sem Fios

Painel de Controle de Porta Multifungdes
Sistema de Trinco Exterior
) Sistema de Desarme Exterior Rapido
) Sistema de Protecgéao
(12) Modelo 1703E The Chamberlain Arm™
(13) Modelo FLA230 Kit de Luz Intermitente
)
)
)

(6) Modelo 128LM
(7) Modelo 9747E

(8) Modelo 78LM
(9) Modelo 760E
(10) Modelo 1702E
(11) Modelo 770E

(14) Modelo 16200LM  Trinco porta-a-porta

(15) Modelo MDL100LM Kit de trinco de porta mecanico

(16) Modelo EQLO1 Punho de desarme rapido - 2,5m
Modelo EQL02 Punho de desarme rapido - 4,0m

(17) Modelo 100027 Interuptor a chave 1 fongoe (montagem

interna (Muro) - 100010)

Interuptor a chave 2 fongoes (montagem

interna (Muro) - 100034)

Modelo 100041

INSTRUGOES PARA A LIGAGAO
ELECTRICA DOS ACESSORIOS

Teclado de Acesso de Comando — Aos terminais do operador
automatico: Vermelho-1 e Branco-2

Sistema de Trinco Exterior — Aos terminais do operador
automatico: Vermelho-1 e Branco-2

Sistema de Protecgao — Aos terminais do operador automatico:
Branco-2 e Negro-3

Painel de Controle — Aos terminais do operador automatico:
Vermelho-1 e Branco-2

m m Pecas de substituicao

PROBLEMAS

1. O controle remoto ndo comanda o operador automatico:

« O operador automatico tem corrente eléctrica? Ligar a lampada a
uma tomada. Se a lampada nao acender, verificar a caixa de
fusiveis ou o disjuntor. (Algumas tomadas sao controladas por
interruptores de parede).

« As fechaduras estéo todas destrancadas? Ter em atengéo as
Regras de Seguranga na pagina 1.

« Existe acumulagéo de gelo ou neve sob a porta? Se tal for o caso, a
porta podera ter sido congelada ao solo. Remover quaisquer
obstrucdes.

* A mola do operador pode estar partida. Substituir a mola.

» O funcionamento continuo do operador automatico podera ter feito
disparar a protecgao térmica do motor. Esperar 15 minutos. Tentar
novamente.

2. O operador automatico funciona a partir do sistema de

controle remoto, mas ndo a partir da botoneira de parede:

A lampada da botoneira da porta acende? Se nédo acender, remover o
cabo eléctrico dos terminais do operador. Ligar entre si os terminais
vermelho e branco, tocando em ambos os terminais com uma ponta
de cabo. Se o operador funcionar, verificar se existe algum defeito nas
ligacdes eléctricas no sistema de comando da porta, algum curto-
circuito provocado pelos agrafos ou algum cabo eléctrico partido.

« As ligagdes eléctricas estao correctas? Rever as instrugdes da
pagina 4.

3. O operador automatico funciona a partir da botoneira de

parede, mas ndo a partir do sistema de controle remoto:

« Verificar as pilhas. Substituir as pilhas, caso seja necessario.

* A luz junto ao controle mural esta a piscar? Premir o botdo com o
simbolo de chave para desbloquear o operador automatico
(automatismo) face aos controles remotos.

« O LED do receptor, que se encontra na parte traseira do operador
automatico (automatismo), pisca quando o transmissor € premido?
O receptor do operador automatico tem de ser reprogramado com o
cédigo do controle remoto. Seguir as instrugdes da pagina 5.

» Se adquiriu um novo controle remoto, verificar na embalagem a
compatibilidade do mesmo ou telefonar para a assisténcia técnica.

4. O alcance do transmissor de controle remoto € curto:

« A bateria esta instalada? Se necessario, substituir as pilhas.

« Alterar a posigéo do transmissor de controle remoto no interior do
veiculo.

« As portas de garagem metalicas, o isolamento térmico provido de
barreira anti-vapor metalica ou o revestimento metalico do edificio da
garagem podera reduzir a alcance do sistema de controle remoto.

« Para deslocar a antena, utilizar um adaptador para antena coaxial
exterior.

5. A porta inverte o movimento sem qualquer razdo aparente e a

lampada do operador automatico nao pisca:

« Existe alguma obstrugéo a impedir o fecho da porta? Puxar o punho
de desarme manual. Operar manualmente a porta. Se a porta se
apresentar desequilibrada ou emperrada, chamar um técnico
especializado.

* Remover as eventuais acumulagdes de neve e de gelo da zona do
pavimento da garagem onde a porta fecha.

« Voltar a ver o ponto Ajuste da Forga. Abrir e fechar a porta no modo
de memorizag&o, durante varios ciclos (3-5) consecutivos, para
permitir que o operador se possa ajustar as portas com alguma
forma de desajuste.

» Se a porta inverter o seu movimento na posigao de FECHO TOTAL,
memorizar novamente os fins-de-curso do deslocamento.

Repetir o teste de inversdo de seguranga apos ter sido efectuado

qualquer ajustamento.

A necessidade de proceder a ajustamentos ocasionais da forga de

operacgéao e dos fins-de-curso € normal. Em particular, as condigbes

climatéricas podem afectar o curso de funcionamento da porta.

6. A porta inverte o movimento sem qualquer razao aparente e a

luz do botdo de comando da porta pisca durante 5 segundos
apos a inversdo do movimento:

Verificar o funcionamento do Sistema de Protecgao (se o seu
operador automatico estiver equipado com este dispositivo). Se a luz
acender em intermiténcia, corrigir o alinhamento.

Nota: Se mantiver premido o botdo de controlo do portdo, o portdo
fecha se o Protector System néo estiver alinhado correctamente. O
transmissor ndo fecha o portédo. As luzes do automatismo piscam.



7. O ruido emitido pelo operador automatico incomoda os
habitantes do edificio contiguo a garagem:

No caso de o ruido emitido pelo operador automatico constituir um
problema para os habitantes do edificio, podera ser instalado um
conjunto Amortecedor de Vibragdes N° 41A3263. Este conjunto de
acessorios foi concebido para eliminar o efeito de ressonancia dos
espacos vazios e é de facil instalagao.

8. A porta de garagem abre e fecha sozinha

» Apagar o que estiver memorizado em todos os controles remotos e
voltar a programar.

» Assegurar-se de que a botoneira remota néo esta encravada na
posigéo "on" (ligado).

» Desconectar todas as botoneiras ou interruptores de chave
conectados e aguardar um dia.

9. A porta para mas nao fecha completamente:
Voltar a ver o ponto Ajustamento dos fins-de-curso.
Repetir o teste de inversao de segurancga apés ter sido efectuado

qualquer ajustamento ao comprimento do brago da porta, a forga de
fecho e ao fim-de-curso inferior (de fecho).

10. A porta abre mas nao fecha:

« Verificar o funcionamento do Sistema de Proteccéo (se o seu
operador automatico estiver equipado com este dispositivo). Se a
luz acender em intermiténcia, corrigir o alinhamento.

» Se a lampada do operador automatico nao piscar e se esta for uma
instalagdo nova, verificar a forga de descida (fecho).

Repetir o teste de inversao de seguranca apds ter sido efectuado

qualquer ajustamento.

11. A lampada do operador automatico ndo acende:

Substituir a lampada (poténcia maxima: 40 watt). Substituir as
lampadas fundidas por lampadas adequadas para servigo continuo.

12. A luz do operador automaético nao se desliga:

Existe provavelmente uma ligagéo a terra defeituosa, no tecto ou no
receptaculo da parede. A unidade tem de ser ligada a terra.

13. O automatismo é sujeito a tensées ou inverte o movimento
durante a abertura:

A porta podera encontrar-se desequilibrada ou as molas poderéo

estar partidas. Fechar a porta e utilizar o punho e corda de desarme

manual para desactivar a corredica. Abrir e fechar manualmente a

porta. Uma porta perfeitamente equilibrada manter-se-a em qualquer

posigao do seu curso apenas por acgao das suas proprias molas. Se

este ndo for o caso, devera solicitar-se a presenga de um técnico

especializado para corrigir o problema. N&o alterar os ajustes

relativos a forga.

14. O motor do operador automético emite um ruido breve, mas,

depois, nao funciona:

« As molas da porta estdo partidas. VER PARAGRAFO ANTERIOR.

» Se o problema se verificar durante o primeiro funcionamento da
porta, a porta encontra-se trancada. Destrancar a fechadura. Se a
corrente tiver sido desmontada e montada de novo, o motor podera
encontrar-se desfasado. Remover a corrente; fazer funcionar o
motor até a posicéo inferior da porta (fecho) observando o carreto
da corrente. Com o carreto a rodar para a direita, instalar a corrente
no carreto apés este ter atingido a posigéo de fecho.

Repetir o teste de inversao de seguranca apds ter sido efectuado

qualquer ajustamento.

15. O operador automaético ndo € activado devido a falta de

corrente eléctrica:

* Puxar o puxador e a corda de desarme manual para baixo e para
tras para desligar a corrediga. Nestas condigdes, a porta pode ser
aberta e fechada manualmente. Apds o restabelecimento da
corrente eléctrica, puxar o manipulo de desarme manual
directamente para baixo. Na préxima vez que o operador
automatico for activado, a corredica sera novamente ligada.

» O acessorio de Desarme Rapido Exterior 1702E permite desactivar
a corrediga a partir do exterior da garagem, no caso de falha de
energia eléctrica.

CUIDADOS DO OPERADOR
AUTOMATICO

Se for instalado correctamente, o operador automatico proporcionar-
Ihe-a um elevado nivel de desempenho com um minimo de
manutencéo. O operador automatico ndo necessita de qualquer
lubrificagéo adicional.

Ajustamento dos fins-de-curso: Estes ajustamentos deverao ser
verificados e correctamente efectuados aquando da instalagdo do
operador automatico. Para estes ajustamentos, é apenas necessario
utilizar uma chave de parafusos. As condigbes climatéricas poderao
provocar algumas pequenas alteragdes ao funcionamento da porta, as
quais requerem o reajustamento dos sistemas operativos,
particularmente durante o primeiro ano de operagéo.

Relativamente aos ajustamentos dos fins-de-curso e da forga de
operagao, consultar as instrugdes da pagina 6. Seguir cuidadosamente
as instrucdes e repetir o teste do sistema de inversao de
seguranga, apos cada ajustamento ter sido efectuado.
Transmissor de Controle Remoto: O aparelho transmissor de
controle remoto pode ser fixado a pala anti-sol de um automével,
através da mola incorporada no aparelho. Poderao ser adquiridos, em
qualquer altura, transmissores adicionais para utilizagdo em todos os
veiculos com acesso a garagem. Consultar o capitulo referente a
“Acessorios”. Quaisquer novos controles remotos tém de ser
ajustados com o mesmo cédigo que o controle remoto original.
Bateria do Transmissor de Controle Remoto: As baterias de litio
deverao ser suficientes para cerca de 5 anos de funcionamento. Se o
alcance da transmisséo diminuir, verificar a pilha.

Substituicdo da Bateria: Para substituir as baterias, abrir a caixa com
a mola do visor ou a ponta de uma chave de fendas. Instalar as baterias
com a face do polo positivo (+) para cima. Para instalar novamente a
tampa, aplicar pressao em ambos os lados. N&o langar a bateria usada
no contentor de residuos domésticos. As baterias deverao ser
entregues em instalacdes especiais de tratamento de residuos.

MANUTENGCAO DO OPERADOR
AUTOMATICO

Manutengao Mensal:

* Repetir o teste de inversdo de seguranga. Proceder, se necessario,
a quaisquer ajustamentos.

* Operar manualmente a porta. Se a porta se encontrar
desequilibrada ou gripada, chamar um técnico especializado.

« Veerificar se a porta abre e fecha completamente. Se necessario,
efectuar ajustamentos aos fins-de-curso e a for¢a de operagao.

Manutengao Anual:

« Lubrificar os roletes da porta, os rolamentos e as dobradigas. A
porta ndo necessita de qualquer lubrificagédo adicional. Nao
lubrificar as calhas da porta.

* LUBRIFIQUE A CORREDICA E A CALHA.

OPERACAO DO OPERADOR
AUTOMATICO

O seu operador automatico pode ser operado através de qualquer

um dos dispositivos seguintes:

* Botoneira luminosa. Premer o botéo até que a porta comece a
mover-se.

» Fechadura Exterior ou Sistema de Acesso Sem Chave (se a sua
garagem estiver equipada com qualquer um destes acessorios).

* Transmissor de Controle Remoto. Premer o botdo do transmissor
até que a porta comege a mover-se.

Abertura Manual da Porta:

Se possivel, a porta devera encontrar-se completamente

fechada. As molas pasmadas ou quebradas poderao provocar a

queda subita de uma porta aberta. Nestas condigdes, poderdao

ocorrer acidentes pessoais ou danos materiais graves.

A porta podera ser aberta manualmente puxando o puxador de

desarme para baixo e para tras (na direcgdo do operador

automatico). Para ligar novamente a porta, puxar o punho de

desarme para baixo, na vertical.

Nao utilizar o puxador de desarme para abrir ou fechar a porta.



OPERAQAO DO OPERADOR
AUTOMATICO (continuacgao)

Quando o operador automatico (automatismo) é activado

mediante o controle remoto ou o botdo de controle luminoso da

porta:

1. Se a porta se encontrar aberta, esta fechar-se-a. Se a porta se
encontrar fechada, a porta abrir-se-a.

2. A porta ira parar, caso esteja a fechar.
3. A porta ira parar, caso esteja a abrir.

4. Se a porta tiver sido parada numa posigao parcialmente aberta ou
fechada, o movimento sera invertido.

5. Se a porta encontrar uma obstrugédo durante o movimento de
descida (fecho), o movimento sera invertido.

6. Se a porta encontrar um obstaculo durante o movimento de
abertura, ela ira inverter rapidamente o movimento.

7. O sistema opcional Protector System™ é detectado
automaticamente, e, em caso de obstrugdo, um feixe invisivel
provoca a abertura do portdo, quando estiver a fechar, e evita o
fecho do portédo, quando estiver aberto. Esta fungao sé pode ser
desactivada pela fechadura exterior, o sistema de entrada sem
chave ou o botéo de controlo do portéo.

Apos 5 ciclos de funcionamento continuos do operador automatico,

devera permitir-se o seu arrefecimento durante um periodo de

15 minutos.

A lampada do operador automatico acender-se-a: 1. quando o
operador for ligado, pela primeira vez, a corrente eléctrica;

2. quando se verificar uma falha de corrente; 3. quando o operador
automatico for activado.

A lampada desliga automaticamente apds 2,5 minutos. A poténcia da
lampada nao devera ser superior a 40 watt.

CONDIGOES DE GARANTIA DO OPERADOR AUTOMATICO
DE PORTA DE GARAGEM

A Chamberlain GmbH garante ao primeiro comprador final deste produto (3780,
5580) que 0 mesmo é isento de quaisquer defeitos de material e/ou de
fabricagéo durante um periodo de 24 meses completos (2 anos), a partir da
data de compra. Apds a recepgéo do produto, o primeiro comprador final
obriga-se a inspeccionar o produto com vista a verificagdo da existéncia de
quaisquer defeitos visiveis.

Condigdes: A presente garantia constituira o nico meio legalmente
disponivel para o comprador quanto a quaisquer danos resultantes ou
relacionados com um componente defeituoso e/ou com o produto. A presente
garantia é estritamente limitada a reparagéo ou substituicdo dos componentes
deste produto que se tenham verificado defeituosos.

A garantia ndo cobre quaisquer defeitos ndo provenientes de fabricagdo
defeituosa, os que tenham sido provocados por uso indevido (incluindo a
utilizagdo sem o total respeito pelas instrugdes de instalagéo, operagéo e
manutengao fornecidas pela Chamberlain; a falta de manutencéo, ajustamentos
e regulagdes adequados; ou quaisquer adaptagdes ou alteragdes introduzidas
no equipamento), assim como os custos e despesas da mao-de-obra utilizada
na desmontagem e instalagdo no local de operagéo original de aparelhos
reparados ou substituidos, ou ainda as baterias de substituigéo.

Qualquer produto sob garantia que tenha sido considerado como defeituoso em
materiais e/ou em fabricag&o sera reparado ou substituido (conforme critério
exclusivo da Chamberlain) sem quaisquer encargos para o proprietario do
produto relacionados com a reparagao e/ou substituicdo de pegas e/ou produto.
As pegas defeituosas serdo reparadas ou substituidas com pegas novas ou
reconstruidas de fabrica, conforme critério exclusivo da Chamberlain.

Se, durante o periodo de garantia, o produto aparentar a presenca de qualquer
defeito, contactar o estabelecimento onde a compra tiver sido efectuada.

Nos termos desta Garantia, ndo sao afectados quaisquer direitos legais do
Comprador decorrentes da legislagéo Portuguesa em vigor, nem os direitos do
Comprador em relagdo ao Vendedor retalhista emergentes do contrato de compra
e venda estabelecido entre ambos. Na auséncia de legislagdo Portuguesa ou
Comunitaria (Unido Europeia), a presente Garantia constituira a totalidade dos
direitos do Comprador, ndo assumindo a Chamberlain, quaisquer sociedades com
ela afiliada, ou os seus Distribuidores, quaisquer responsabilidades por danos ou
perdas fortuitos ou reais decorrentes de qualquer garantia expressa ou implicita
relacionada com esta produto.

Nenhum representante, distribuidor, ou qualquer outra pessoa é autorizado a
assumir em nome da Chamberlain qualquer outras responsabilidades e
obrigagBes, para além das aqui expressas, relacionadas com a venda deste
produto.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Forca de tracgao

Motor Eléctrico

TiPO. et Motor de condensador permanente
Velocidade..........cccceeenne 1500 rpm

Voltagem ........ccceceerennes 230-240 Volts AC apenas para 50Hz
Nivel sonoro 60dB

Sistema de Transmissao

Engrenagens ................. Redutor sem-fim com relagao de
transmisséo 16:1

Accionamento................. Corrente com corrediga de duas pegas
sobre calha de ago.

CUrSO . Ajustavel até 2,3m

Velocidade de operagéo ..96-135mm/segundo

Lampada.......cccccoevrneennn. Ligada quando a porta arranca, apagada
2,5 minutos apds a paragem

Articulagdo da porta........ Brago de comprimento ajustavel. Cabo de

desarme da corredica.

Sistema de Seguranga

Segurancga de pessoas...Premir botdo de paragem PARA CIMA e
PARA BAIXO. Inversdo automatica da
forca PARA CIMA e PARA BAIXO.

Sistema electrénico ........ Parafusos independentes de ajustamento
da forga de abertura e de fecho
Sistema eléctrico ............ Protecgdo do motor contra sobretensdes

e botoneira de tensao reduzida
Dispositivo limitador ....... Actuagao do circuito por porca limitadora
Ajustamento dos

fins-de-curso.........ccc.c.... Ajuste por chave de parafusos no lado do
painel.

Circuito de arranque ...... Circuito da botoneira de tensao reduzida.
Dimensoées

Comprimento (total)........ 3,1m

Espaco vertical de

montagem..........cccceevueeee. 30mm

Peso em suspenséo........ 14,5 kg
Receptor

Registos de memodria......8
Teclado para a
memodria do cédigo.......... 1

NOTA ESPECIAL: A Chamberlain recomenda que o sistema de
protecgao seja instalado sem falta, em todos os operadores
automaticos de portas de garagem.

Declaragdo CE de Conformidade c €

Declaramos, pela presente, que o equipamento especificado e todos os demais
acessorios estdo em conformidade com o disposto nas Directivas CE e normas
abaixo mencionadas

Modelo: 5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3 (1995),
EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), e EN60335-2-95
(2004)

Declaragao de Incorporacgéao

Quer o portdo de garagem, quer o respectivo automatismo tém de ser instalados e
mantidos de acordo com todas as instrugdes do fabricante, por forma a cumprir o
disposto nas normas EN12453, EN13241-1 e na Directiva CE "Maquinas”
89/392/CEE

5«%% /?mu%

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008

114A2788G-pt

© 2008, Chamberlain GmbH



Borja med att lasa igenom dessa viktiga sidkerhetsforeskrifter

* Lés dessa anvisningar noggrant.

>

dessa anvisningar noggrant.

garageporten mandvreras fran utsidan vid strémavbrott.

Hall garageporten balanserad. Karvande eller troga
portar maste repareras. Garageportar, dorrfjadrar, kablar,
trissor, hallare och de tillhérande beslagen befinner sig
under ytterst hog belastning och kan astadkomma svara
personskador. Férsok inte lossa, forflytta eller justera
dem. Kontakta garageportreparator.

Bdr inga ringar, armbandsur eller vida klédder nar
garageporten installeras eller repareras.

For att undvika allvarliga personskador orsakade av
trassel med linorna, avldgsna samtliga linor som &r
anslutna till garageporten innan garageportéppnaren
installeras.

Installation och kabelféring maste 6verensstdmma med
lokala byggnads- och elbestdmmelser. Anslut
nétsladden till ett rétt jordat nétverk.

Léttviktdorrar av glasfiber, aluminium eller stal maste
forstérkas for att undvika skada pa port (sid. 3). Den
béasta l6sningen ar att be garageporttillverkaren att
rekommendera en forstérkningssats for dppnarinstallationer.

Testet av backautomatsystemet ar ytterst viktigt. Din
garageport maste reversera nar den kommer i kontakt
med ett 40mm tjockt hinder placerat pa golvet. En
bristande justering av 6ppnaren kan leda till allvarliga
personskador i samband med stédngningen av
garageporten. Upprepa testet en gang i manaden och
utfér ev. nédvéndiga justeringar.

Denna enhet far ej installeras i ett fuktigt eller vatt
utrymme.

Dérren far inte rdcka 6ver en allmén gangvég vid

>> P PREPP P

>
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Forsummelse att folja instruktioner kan resultera i allvarlig person - eller egendomskada.

* Denna garageportoppnare har konstruerats och testats for att erbjuda sdker funktion under forutsattning att den
installeras och manoévreras helt i 6verensstimmelse med féljande sékerhetsforeskrifter.

Denna varningssignal pakallar foérsiktighet — anvisning betraffande personlig sékerhet eller egendomskada. Las

VARNING: Om ditt garage inte har nagon sidodérr, maste en Nédurkoppling av modell 1702E installeras. Med detta tillbehér kan

Kraften som méts dér porten stédngs far inte
overstiga 400 N (40 Kg). Om kraften for stangning har
stéllts in pa mer dn 400 N, maste Protector-systemet
installeras. Anvand inte kraftjusteringar for att
kompensera for en kdrvande eller trég garageport.
For stor dragkraft kan stéra backautomatsystemets ratta
funktion eller skada garageporten.

Fast varningsdekalen permanent invid den belysta
tryckstromstallaren som paminnelse om
driftsdkerhetsforeskrifterna

Koppla bort samtliga befintliga garageportlas for att
undvika skada till garageporten.

Montera en belyst tryckstromstallare (eller ev. andra
ytterligare stromstallare) pa ett stélle varifran
garageporten ar synlig, men utom rackhall for barn.
Lat ej barnen manévrera tryckstromstéllare(en) arna
eller sdndaren. Om 6ppnaren inte anvands enligt
instruktionerna, kan en stdngande garageport orsaka
allvarliga personskador.

Oppnaren far aktiveras enbart om porten é&r fullt
synlig, fri fran ev. hinder och om éppnaren ar
justerad korrekt. Ingen far komma in eller ga ut fran
garaget sa ldnge dérren dr i rérelse. Lat ef barn leka i
nérheten av porten.

Anvand det manuella n6déppningshandtaget endast for
att frigbra dragvagnen, om méjligt, nar porten ar stangd.
Anviénd inte det ré6da handtaget for att 6ppna eller
stdnga porten.

Koppla ur elstrémmen till garageportéppnaren innan
du féretar reparationer eller bérjar avlagsna skydd.

Denna produkt omfattar en nétsladd av speciell typ, om den
skadas maste den erséttas med en sladd av samma typ.

drift.
i En sadan nétsladd kan kGpas hos din lokala LiftMaster
aterforséljare och maste anslutas av en specialist.
Justering . ......... ... .. i, 5 24-26

Innehall sid Bild ustering

. . ) Installera Protector
Sakerhetsforeskrifter . ............... 1 (option) 5 27
I:n:tn dubbrjar ..................... : 1 Speciella funktioner i

OFIYPEL - .cvccvnenrnrenennree e Breeernrenee e 5580/3780 ........eiiiiiiiiiiiinnn. 6 i 28
NGdvandiga verktyg ................. 2. 2 THlIDENSE ..\ eeeeaaeanns, 6 s 29
Monteringsdetaljer som medfoljer .. ... 2 3 Reservdelar . ....ooeoooee 6., 30-31
Fardig installation .................. 2 e 4 Problem? ..o 6-7
Monteril:lg .......................... 2 5-11 Vard av din 6ppnare ................ 7
Installation .. .. .................. 24 ............ 12-21 Underhall av din 6ppnare ............ 7
Kodprogrammering ................. 4 .. 22 Anvindning av din dppnare .......... 8
Programmera 6ppning utan nyckel .. ... 5 L 23 Specifikationer ... ..........cooeu.... 8

Innan du borjar

a B~ WON -~

Protector System™.

n Porttyper

. Vipp-port med endast horisontell skena.

Kontakta aterforsaljararen.

aterforsaljararen.
The Chamberlain Arm™ f&r portar av typ B och D.

m oo Wy

. Titta pa vaggen ovanfor garageporten. Vaggfastet maste skruvas fast i bjalklaget eller dérrkarmen.

. Har du ett innertak i ditt garage? Om du har, kan det handa att du behdver en stédhallare och ytterligare monteringsdetaljer (medfdljer ej).
. Vissa porttyper erfordrar speciell dragarm. Kontakta aterforsaljaren.

. Har du en sidodorr férutom garageporten? Om inte, behdver du modell 1702E Nodurkoppling.

. Kontrollera vilken porttyp du har (se nedan) och om det ar nédvandigt att installera Chamberlain-portarmen eller fotocellen

Vipp-port med vertikal el. horizontell ledskena — behdver speciell arm (E, The Chamberlain Arm™) och Protector-systemet (29 (9)) kravs.

Sektionsport — Se 20B — anslut dragarmen. Protector-systemet (29 (9) kravs for portar 6ver 2,5 meter héga.
Vipp-port av baldakintyp — och Vikport. Extra tillsats (E, The Chamberlain Arm™) och Protector-systemet (29 (9)) krévs. Kontakta




E Nédvindiga verktyg

Monteringsdetaljer som medféljer
(1) Schackelbult
(2) Traskruv
(3) Skruv
(4) Schackelbult
(5) Sexkantskruv
(6) Rep
(7) Handtag
(8) Isolerad klammer

(9) Foérankring
(10) Lasbricka
(11) Mutter
(12) Fastring
(13) 8mm foérankring
(14) Platskruv
(15) Vagnsbult
(16) Lasbult

n FARDIG INSTALLATION

Nar du fortsatter med montering, installation och justering enligt
denna instruktionsbok, kan det vara bra att se denna illustration
som visar en fardig installation.

(1) Hylsa for framre faste
(2) Kedjehjulshallare

(3) Dragvagn

(4) Skena

(5) Kedja

(6) Fastjarn

(7) Natsladd

(8) Drivenhet

(9) Lampképa

(10) Nodutldsningslina &
handtag

(11) Bojd dragarm

(12) Rak dragarm

(13) Porthallare & Plate

(14) Vaggfaste

(15) Dragvagnens
noédurkopplingsarm

MONTERING

OBS!: Om du har en vipport eller enbladig tvasparsport, behéver
du anvénda bruksanvisningen som medféljer The Chamberlain
Arm™-tillbehéret tilsamman med denna anvédndaranvisning vid
monteringen av skenan.

E Montera skenan

OBS!: Om din 6ppnare har EN skena, fortsatt till Punkt 8.

Smorj insidan av skenan med fett (1). Placera skenans delar (2) pa
en plan yta fére montering. Skenans fyra sektioner ar helt utbytbara.
For in skenfastena (3) i skenan. Koppla samman skensektionerna
genom att fora in fastet i nasta sektion. Knacka skenmontaget (4) pa
en trabit (5) tills skensektionerna ligger rakt. Upprepa detta med
aterstdende sektioner.

K instatiera kedjan

Ta fram kedjan ur férpackningen och 1agg ut den pa golvet (se till att
den inte vrids). Skjut lasléankens stift (3) genom kedjelénken (4) och
halet pa dragvagnens (5).(se Bild) Skjut hatten (2) dver stiften fram till
skarorna. For snappfjadern (1) over hatten fram till stiftskarorna tills
bada stiften ar sakert lasta.

For in kedjan i skenan och montera
hylsan féor framre fastet

For in trissfastet (1) och den inre trissan (2) i bakre anden (0ppna
anden) av skenmontaget (3). Se till att trissfastet fors in sa att pilen
(4) pekar mot skenans framre del (5) (framre fastet). Skjut fastet mot
skenans framre del (5) (framre fastet). FOr in vagnsbulten (6) genom
hylsan for framre fastet (7). Skruva latt pa fiadermuttern (8) pa
vagnsbulten. Foér in framre fastets (7) vagnsbult (6) i trissfastets
bulthal (1). Skjut hylsan for framre fastet (7) pa skenans framre ande
(framre fastet) (4).

E Fast trissan vid skenan

Skjut den yttre trissan (1) in i skenmontaget (2). Se till att pilen pa
trissan

(3) pekar mot dérroppningen (4). Skjut den yttre trissan langs skenan
tills den gar ihop med den inre trissan.

ﬂ Fést kedjeférdelaren

Fast kedjefordelaren (1) vid Oppnaren (2) med kryssparsskruvar (3).

m Fast skenan vid éppnaren och installera
kedjan

Avlagsna de fyra brickbultarna (1) fran den évre delen av 6ppnaren.
Placera skenan (2) pa 6ppnaren, i linje med stopparna (3) pa 6ppnarens
ovansida. Linda kedjan (4) runt sparet i fordelaren (5) och éver
kedjehjulet (6). Skjut fastesmontaget for den odrivna trissan mot
skenans framre del for att undvika att kedjan slaknar for mycket. Justera
fastets bulthal (7) mot 6ppnarens fasthal. Fast fastena vid 6ppnaren
med de tidigare borttagna bultarna. Dra at bultarna ordentligt.
Oppnarens kugghjulstiander méaste gripa in i kedjan. Fér in bulten (8) i
trissans stoppbultshal (9) och sékra med lasbricka (10) och mutter (11).
OBS: Anvind endast bultarna som sitter pa 6ppnarens oéversida.
Om andra bultar anviands kan 6ppnaren skadas allvarligt.

m Montera hylsan for framre fistet

Skruva pa fjaderbulten pa vagnsbulten och dra at med fingrarna. For
in en skruvmejselspets (1) i en av mutterringens spar (2) och dra at
ordentligt mot hylsan for framre fastet. Satt en U-nyckel (3) mot
fiadermutterns fyrkantiga ande (4). Vrid muttern ett kvarts varv
medsols till mutterringen (2) lossnar mot hylsan for framre fastet (5).
Detta staller in optimal fjaderspanning. Kedjan kan hoppa av
kedjehjulet om den ar for slak. Om sa sker: Dra at muttern medsols
ett halvt varv. Spdnn INTE kedjan for hart.

INSTALLATIONSSEKTION

Anviénd skyddsglaségon nér du arbetar ovanfér huvudet for att
skydda 6gonen.

Koppla bort alla befintliga garageportlas for att undvika skada
pa garageporten.

For att undvika allvarliga personskador orskade av trassel med
linorna, bér samtliga linor som &r anslutna till garageporten,
avldgsnas innan 6ppnaren monteras.

Det rekommenderas att dppnaren monteras 2,1m eller mer ovanfor
golvytan, om utrymmet tillater detta.

m Placering av viéggféstet

Det dr mycket viktigt att vdggféstet sitter stabilt i viggen eller i
taket. Vid bhov maste infdstningsstillet forstdrkas med t. ex. en
40mm brdda. Om infastningen dr undermalig kan detta dventyra
backautomatiksystemet.

Du kan montera vaggfastet antingen i dérrkarmen, pa vaggen (1)
eller i taket (3) valj den placering som passar bast.

Med porten stdngd, mark ut garageportens ventrikala centrumlinje
(2). Dra linjen upp pa vaggen ovanfor porten.

Oppna porten helt. Rita en horisontell skarningslinje pa vaggen
framfor porten 5cm ovanfér hogsta punkten for erforderlig frigang.

Montera viggfistet

OBS!: Anvénd de lodréta, mittre och vagréta linjerna som som

du gjorde under punkt 12 for att placera det frimre féstet rétt.

A. Vaggmontering: Centrera fastet (1) pa den lodrata linjen (2) med
fastets nedre kant pa den vagrata linjen (4) (pilen pekar mot taket).
Markera alla halen i fastet (5). Borra 4,5 mm styrhal och skruva
fast fastet med traskruv (3). Om vaggen ar av betong, anvéand de
bifogade betongskruvarna.

B. Takmontering: Férldng den lodrata linjen (2) upp i taket. Centrera
fastet (1) pa det lodrata market mindre an 150 mm fran vaggen. Se
till att pilen pekar mot vaggen. Markera alla halen i fastet (5). Borra
4,5 mm styrhal och skruva fast fastet med traskruv (3). Om vaggen
ar av betong, anvand de bifogade betongskruvarna (6).

m Montera skenan i vaggfistet

Placera 6ppnaren pa garagegolvet under vaggfastet. Anvand
forpackningsmaterial for att skydda kapan. Lyft T-skenan och for in
hallaren for brythjulet i vaggfastet. Koppla ihop med pinnbult (1).
Sakra pinnbulten med en lasring (2).

Obs! Fér att kunna montera T-skenan ovanfér fjddrarna pa vissa
sektionsportar, méste éppnaren ldggas pa ett tillfalligt stéd. Oppnaren
maste antingen ldggas pa ett sékert stdd eller hallas stadigt pa plats
av en annan person.



IE Placering av drivenheten

Obs! En 25mm bréda (1) kan anvéndas for att erhalla erforderligt avstand
mellan port och skena (om utrymmet inte tillater hbgre placering).

Placera drivenheten pa ett stege. Oppna garageporten. Placera en
25mm brada (1) pa 6verdelen av porten nara mittlinjen enl. fig.
Placera skenan pa bradan.

Om den 6ppnade porten slar i trissan, dra ner trisslossar-armen for
att koppla isar den inre och yttre trissektionerna. Trissan kan forbli
isarkopplad tills portens arm till trissan ar fardig.

m Héng upp drivenheten

Oppnaren maste monteras i garagets bjilklag eller i stabil brida.

Tre typiska installationer visas. Din kan vara annorlunda.
Upphangningsjarnen (1) ska vinklas ut (fig A) for basta sidstabilitet.
Pa innertaket (fig B) kan man montera ett forstarkningsjarn
(medfoljer ej) (4) mellan tva bjalkar innan drivenheten monteras. For
montering i betonginnertak (fig. C), anvand betongankare som
medfdljer (5).

Mat avstandet mellan varje sida av drivenheten och taket

(eller innertak).

Kapa upphangningsjarnen till erforderlig langd. Platta till den ena
anden av varje upphangningsjarn och bgj eller vrid for att anpassa
fastsattningshoérnen. Boj inte vid halen. Borra 4,5mm pilothal i takets
fastpunkter (eller innertak). Fast glattade hallarander till stéd med
traskruvar (2).

Lyft drivenheten och fast upphangningsjarn skruv, fjaderbricka och
mutter (3). Forsakra dig att skenan ar centrerad 6ver porten.
AVLAGSNA 25mm bréda. Anvand porten manuellt. Om porten slar
mot skenan, hoj vaggfastet. Anvand skenfett och smorj skenans
bottenyta (6).

Fast nédutliésningsrepet med handtag

Tra linans (1) ena &nde genom halet i det réda handtagets dvre del
pa sa satt att “NOTICE” kan lasas med ratt sida upp, som bilden
visar (3). Sakra med éverhandsknop (2). Knopen ska vara minst
25mm fran linans anda for att undvika upplésning.

Tra linans andra ande genom halet i dragvagnens
nodurkopplingsarm (4). Justera linans langd sa att handtaget hanger
1,8m 6ver golvet. Sékra med dverhandsknop.

OBS! Om det visar sig n6dvéndigt att skéra av linan, se till att &nden
vérmeférseglas med téndsticka eller tdndare sé& att uppsplittring
undviks

m Installera belysning

Tryck in 16sgoringstungorna pa bagge sidor av stralkastarglaset (2).
Vrid glaset fram och tillbaka tills glasgangjarnet ar i helt 6ppet lage.
Avlagsna inte glaset. Satt i en glédlampa (E27) pa max 40 W (1) i
lampsockeln (3). Belysningen slas pa och ar tdnd under 21/2 minut
nar strommen slas pa. Stang lampglaset.

Ersatt utbrand lampa med glodlampa av god kvalitet.

Anslutning till elenéitet

FOR ATT UNDVIKA MONTERINGSKOMPLIKATIONER FAR
GARAGEPORTOPPNAREN INTE PROVKORAS FORRAN
INSTRUKTIONERNA UPPMAMAR TILL DETTA.

Anslut éppnaren till ett ndtverk som dr JORDAT i enlighet med
ledningsinstruktioner som finns pa etiketten pa nétsladden (och
enligt lokala bestdmmelser).

IE Installera den belysta tryckstromstéllaren

Placera tryckstromstéllare inom synhall for garageporten (pa
minst 1,5m héjd), ur vdgen for porten och dess delar och utom
rédckhall for barn.

En garageport i rérelse kan orsaka allvarliga personskador p.g.a.
felaktigt bruk av 6ppnaren. Lat inte barn manévrera den belysta
tryckstrémstéllaren eller fjdrrkontrollen.

Fést varningsskylten permanent pa vdaggen i niarheten av den belysta
tryckstromstallaren for information om sékerhetsféreskrifterna.

Det finns tva skruvanslutningar (1) pa baksidan av den belysta
tryckstromstallaren (2). Skala av ca 6mm av isolering fran
signalledningen (4). Separera ledningarna tillrackligt for att ansluta
vit/réd ledning till skruvanslutningen 1 och den vita ledningen till
skruvanslutning 2.

Fast den belysta stromstallaren pa innervaggen med platskruvar (3)
som medféljer. Borra 4mm hal och anvand plugg (6) om vaggen ar av
gips/betong. En lamplig plats ar bredvid sidoddrren och utom rackhall
for barnen.

Dra ledningen uppfér vaggen och 6ver innertaket till
garageportoppnaren. Anvand isolerade klammor (5) for att fasta
ledningen. Snabbkopplingarna finns pa 6ppnarens baksida. Anslut
ringledningen till féljande kontakter: Vit-rod till réd (7) och vit till vit (8).

Mandvrering av den del belysta tryckstromstéllaren

Tryck for att 6ppna eller stdnga porten. Tryck en gang till for att fa
porten att ga i motsatt riktning medan porten sténgs eller 6ppnas.

m Skruva fast porthallaren

Om din port &r en vipport eller en tva-skenors enbladig port, behévs en
armombyggnadssats. Félj dérvid installationsanvisningarna som foljer
med portarmen.
OBS!: Vagritt och lodrit forstirkning behovs vid lattviktsportar.
Installationsforfarande for sektionsport och vipport:
Dérrfastet (1) har fastsattningshal pa vanster och hdger sida. Montera
och installera fastet och plattan (2) om din installation kraver fasthal
upptill och nedtill.
1. Centrera fastet (med eller utan platta allt efter behov) vid 6versta
delen av portens insida enligt bild. Markera halen.
A. Odelad port eller sektionsport med en I6pskena: Montera
portbeslagen pa insidan och upptill pa porten.
B. Sektionsport med tva horisontella I6pskenor: Montera
portbeslaget 150 - 250 mm fran den 6vre portkanten.

2. A. Traportar
Borra tva 8mm hal och fast portfastet med hjalp av mutter,
lasbricka och vagnsbult (3) eller anvand traskruv.
B. Tunnmetallportar
Fast med platskruvar (4).

C. Odelad port (valfritt)
Fast med platskruvar (4).



m Montera portarm och still in griansliagen

OBS!: Foér enbladiga portar: Anslut inte portarmen till trissan innan
grénslagena stéllts in, annars kan porten skadas. Se nedan.

A. INSTALLATION AV VIPPORT:

Séatt ihop den raka (1) och den bdjda dragarmen (2) till maximal langd
med foljer (3, 4 el. 5). Med porten stangd, koppla ihop den raka delen av
dragarmen med portfastet med en pinnbult (6). Sékra med lasring (7).
Innan portarmen ansluts till dragvagnen, justeras
rorelselangden. instéllningsskruvar for dndlagen finns pa
véanster sidopanel.

Justering av 6ppen port: Sank uppatgransen.Vrid installnings-
skruven motsols 4-1/2 varv.

Tryck pa den belysta tryckstromstallaren. Dragvagnen kommer att
forflyttas till fullt dppet lage (8). dppna porten manuellt (parallelt med
golvet) och hall upp dragarmen (9) mot dragvagnen. Armen ska
beréra dragvagnen bakom anslutningshalet (10) enligt figur. Oka évre
gransen om det behdvs. Ett helt varv motsvarar 7,5cm av rorelsen.
Justering av stangd port: Sank nedre stoppgrans. Vrid skruven for
stoppgrans medsols 4 hela varv.

Tryck pa den belysta tryckstromstallaren. Dragvagnen kommer att ga
till helt stangt lage (11). Stang porten manuellt och hall upp
dragarmen (12) mot dragvagnen . Armen ska komma kontakt med
dragvagnen bakom portarmanslutningshalet (10) sasom visas i
figuren. Minska 6vre gransen om det behdvs. Ett helt varv motsvarar
3cm av rorelsen.

Koppla ihop dragarmen med dragvagnen: Med porten stangd, koppla
ihop den bdjda delen av dragarmen med dragvagnen med
aterstaende pinnbult. Sakra med lasring. OBS! Lyft porten nagot om
det behdvs.

K&r 6ppnaren genom en hel rorelsecykel. Om porten lutar “bakat” i
fullt 6ppet lage, minska 6vre grans tills porten ligger parallellt med
golvet.

B. INSTALLATION AV SEKTIONSPORT:

Anslut enligt bild B, fortsatt till punkt 24.

E Programmera din éppnare & fjérrkontroll

Oppnaren far endast kéras nar porten ar helt synlig, fri fran
hinder och riétt justerad. Lat inte barnen mandvrera
knapp(en)arna eller fjdrrkontroll(en)arna. Lat inte barnen leka i
nérheten av porten.

Din mottagare och fjarrkontroll &r forprogrammerade med samma
koder. Om ytterligare fjarrkontroll kpts maste mottagaren med den
nya fjarrkontrollen.

Programmera fjarrkontrollen med fjarrkontrollens kod:
Anvand "LEARN”-knappen

1. Tryck och slapp "learn”-knappen pa motorenheten.
Inlarningsindikatorlampan lyser i 30 sekunder (1).

2. Tryck och hall nedtryckt inom 30 sekunder fjarrkontrollens knapp
for mandvrering av garageporten (2).

3. Slapp upp knappen nar motorenhetens lampa blinkar. Den har nu
lart sig koden. Om glédlampa saknas hors tva klickningar (3).

Vid anvandning av multifunktionsportkontrollen (option):

1. Tryck och hall nedtryckt fjarrkontrollens knapp fér mandévrering av
garageporten (4).

2. Medan du haller ner fjarrkontrollknappen, hall LIGHT-knappen pa
multifunktionsportkontrollen (5) nedtryckt.

3. Fortsatt att halla ner bada knapparna medan du trycker ner
tangenten pa multifunktionsportkontrollen (hall alla tre knappar
nedtryckta) (6).

4. Slapp knapparna nar motorenhetens lampa blinkar. Den har nu lart
sig koden. Om glédlampa saknas hors tva klickningar (7).

Oppnaren kommer att kéra nar fjarrkontrollknappen trycks ner. Om
du slapper fjarrkontrollknappen innan éppnarens lampa blinkar, har
Oppnaren inte lart sig koden.

Radera alla fjarrkontrollkoder

For att deaktivera odnskade fjarrkontroller maste man radera
alla koder:

Tryck och hall "learn”-knappen pa motorenheten tills
inlarningsindikatorlampan slocknar (ca 6 sekunder). Alla tidigare
koder raderas. Omprogrammera varje fjarrstyrningskod eller intrade
utan nyckel, som du vill anvanda.

3-kanals fjarrkontroll:

Om en sadan levereras med din portdppnare, ar den stora knappen
redan fabriksinstalld for mandvrering. Ytterligare knappar pa en 3-
kanals fjarrkontroll eller minifjarrkontroll kan programmeras att styra
andra portar eller grindar.



Programmera intriade utan nyckel (option)

Aktivera 6ppnaren endast ndr porten syns i sin helhet, ar fri fran
hinder och riétt instélld. Ingen bor ga in eller ut ndr porten ar i
rorelse. Lat inte barn trycka ner knappar eller anvdnda
fjdrrkontrollen. Lat inte barn leka i ndrheten av porten.

OBS!: Din fijarrkontroll for intrédde utan nyckel méaste programmeras
for att mandvrera din portéppnare.

Programmera mottagaren att acceptera ytterligare
fijarrkontrollkoder med hjélpa av den "LEARN”-knappen:

1. Tryck och slapp "learn’-knappen pa motorenheten.
Inlarningsindikatorlampan lyser i 30 sekunder.

2. Mata inom 30 sekunder in ett fyrstalligt (PIN) pa tangentbordet (2),
tryck sedan ENTER och hall den nedtryckt.

3. Slapp knappen nar éppnarlampan blinkar (3). Den har lart sig
koden. Om glédlampa saknas, hors tva klickningar.

OBS! Denna metod kréver tva personer om intréde utan nyckel redan
monterats pa garagets utsida.

Vid anvdandning av multifunktionsportkontrollen (option):

1. Mata in ett fyrstalligt (PIN) pa tangentbordet (2), tryck sedan
ENTER och hall den nedtryckt. (4).

2. Medan du haller ner fjarrkontrollknappen. tryck och hall LIGHT-
knappen pa multifunktionsportkontrollen (5).

3. Fortsatt att halla ner bada knapparna medan du trycker ner
tangenten pa multifunktionsportkontrollen (hall alla tre knappar
nedtryckta) (6).

4. Slapp knapparna nar motorenhetens lampa blinkar. Den har nu
lart sig koden.

ADJUSTMENT SECTION

m Grénslédgesjustering

Kor portdppnaren genom en hel rorelsecykel. Granslagesjusteringar
behdver inte géras om porten éppnar och stanger helt och inte gar
tillbaka oavsiktligt da det kommit till helt stangt lage.

Tryck ner den knappen (1) tva ganger for att komma till
effektinlarningslaget.

OBS! Upprepad manévrering av 6ppnaren under justeringar kan
orsaka att motorn 6verhettas och sténgs av. Lat den kylas avi 15
minuter efter 5 pa varandra féljande kérningar.

Las igenom foljande text noggrant innan du fortsatter fill
kraftjustering. Anvand en skruvmejsel for att gora gransjusteringar.
Om porten inte éppnar helt, men éppnar minst 1,5m: Oka
rorelsen uppat. Vrid justeringsskruven for uppat-gransen (3) medsols.
Ett varv motsvarar 5cm av rérelsen.

Om porten inte 6ppnar minst 1,5m. Instéllning av effekt, se
Instéllning av effekt: Stall in 6ppnaren for effektinstallning, se
Installining av effekt.

Om porten inte stanger helt: Om portarmen har maximal langd,
Oka nedat-rorelsen. Vrid justeringsskruven for nedre grans (2)
motsols. Ett varv motsvarar 5cm av rérelsen. Om porten fortfarande
inte kan stangas helt, ar vaggfastet for hogt placerat.

Om 6ppnaren reverserar i helsténgt lage: minska nedat-rérelsen.
Vrid instéllninggar for nedre grans (2) medsols. Ett varv motsvarar
5cm av rérelsen.

Om porten reverserar vid stangning utan att rorelsescykeln
hindrats: Unders6k om porten karvar. Dra ut handtaget for
manuell utlésning. Oppna och sténg porten. Om porten hénger sig,
ring efter en servicetekniker. Om porten inte hanger sig eller &r ur
balans, stall in dppnaren i Iaget Installning av effekt, se Instalining av
effekt.

FORTSATT TILL PUNKT 25 “INSTALLNING AV EFFEKT” FOR
ATT AVSLUTA PUNKT 24 “INSTALLNING AV GRANSLAGEN”.
Effekter maste laras in for att instéllning av granslagen ska
fungera felfritt.

E INSTALLNING AV EFFEKT

Effekten, som den mats vid portens stdngande kant, bor ej dverstiga
400N (40kg). Om den stangande effekten uppmats till mer an 400N,
maste ett Protector-system installeras. Se punkt 27.
Effektinstallningsknappen aterfinns pa baksidan av motorenheten.
Installningen styr den effekt som behdvs for att ppna och stéanga
porten. Om kraften har stéllts in for lagt, finns det risk for att
portrérelsen avbryts av stérande returrorelser.

Tryck den knappen (1) pa baksidan av motorenheten tva ganger for
att komma till instéllningslaget. Lysdioden kommer da att blinka.
Tryck kommandoknappen pa vaggen eller pa den medlevererade
fjarrkontrollen. Porten gar da till position OPEN eller CLOSE. Tryck
pa knappen igen varvid porten gar at andra hallet. Tryck knappen
igen om lysdioden fortfarande blinkar.

Porten maste ga hela cykeln UP och DOWN for att effekten ska bli
ratt installd. Upprepa om &ppnaren reverserar innan den har natt
granslaget for "OPEN" eller "CLOSE". Lysdioden slutar blinka nar
effekten ar inlard.

Obs! Ga tillbaka till punkt 24 om grénserna inte kan stéllas in.

m Testa backautomatiksystemet

Backautomatiksystemtestet ar viktigt. Garageporten ska ga
tillbaka vid kontakt med ett 40mm hinder placerat pa golvet. Vid
bristféllig justering av 6ppnaren kan en stingande garageport
orsaka allvarlig personskada. Upprepa testet en gang i manaden
och justera efter behov.

illvdgagangssatt: Placera ett ca 40mm tjockt hinder (1) pa golvet
under garageporten. Kor porten i nedat-riktning. Porten maste
reversera nar den traffar hindret. Om porten stannar p.g.a. hindret,
fardas den inte tillrackligt langt i nedatriktningen. Oka nedatgrénsen
genom att skruva ner gransjusteringsskruven motsols ett kvarts varv.
Upprepa testet.

Nar porten gar tillbaka vid kontakt med det 40mm tjocka hindret, ta
bort hindret och kér dppnaren en hel rérelsecykel. Porten skall inte
ga tillbaka vid stangt lage. Om den gor det, justera granslagen och
effekt och upprepa sakerhetsreturtestet.

Lagg en 20 kg tung vikt pa portens undre kant for att 6vertyga dig om
att porten inte 6ppnas helt.

Installera Protector-systemet (Protector
System™)

(se tillbehor)

Installera alltid fotocellen "The Protector System™ " vid
vipportar av baldakintyp, Vipp-port med vertikal el. horizontell
ledskena, portar 6ver 2,5m samt om stdngningskraften vid
portens underkant éverstiger 400N (40kg).

Nar 6ppnaren har installerats och justerats, kan Protector-systemet
installeras. Instruktion medfoljer tillbehoret.

Protector-systemet ger ytterligare sdkerhet och minskar risken
att t. ex. smabarn skadas av en stingande garageport.

Systemet utnyttjar en osynlig strale, vilken, nar den bryts av ett hinder,
medfor att en stdngande port Oppnas och att en 6ppen port hindras
fran att stangas. Det rekommenderas sérskilt fér hushall med smabarn.

Obs! Portéppnaren mérker automatiskt om fotocellen Protector
System™ har installerats. Oppnaren sténger inte forrén sensorerna
har justerats in korrekt.



m Specialfunktioner

m m Reservdelar

A. Port med dorr i porten-forbindelse och som kopplar bort o
oppnarens drivning! FELSOKNING
Avlagsna skyddet. Avlagsna byglingen fran anslutningarna 1 och 1. Oppnaren fungerar inte med fjérrkontrollen:
2 pa kretskortets kopplingsplint. Anslut i stallet brytarens tva - Far drivenheten elektricitet? Satt lampan i uttaget. Om den inte
ledningar (se bild). ljuser, kontrollera sékringsdosan eller strémbrytaren. (Vissa uttag
B. Blinkljusanslutning fungerar med vaggomkopplaren.)

» Har du kopplat ur alla portlas? Las varningarna i
installationsinstruktioner pa sid. 1.

« Har det samlats sné under porten? Porten kan vara fastfrusen.
Avlagsna ev. hinder.

» Garageportens dorrfjader kan vara trasig. Byt ut den.

» Upprepad drift kan ha utlést 6verbelastningsskyddet i motorn. Vanta
15 minuter. Forsok igen.

2. Oppnaren fungerar med fjdrrkontrollen men inte med

tryckstrémstéllaren:

« Lyser tryckstromstéllaren? Om inte, avlagsna ledningen fran
Oppnarens klammor. Kortslut de réda och vita klAmmorna genom att
samtidigt rora vid bada klammorna med en tradbit. Om 6ppnaren
fungerar, kontrollera om kortslutning uppstatt vid nagon av
kabelklammorna.

+ Ar ledningsanslutningarna korrekta? Se sid 3.

3. Portéppnaren fungerar endast med védggstromstéllaren

« Kontrollera batteri och byt vid behov.

« Blinkar lampan pa vaggmanéverpanelen? Tryck knappen med
nyckelsymbolen for att ppna dppnaren for fjarrstyrning.

« Blinkar lysdioden pa 6ppnaren§ baksida nar fjarrkontrollens
kommandoknapp trycks ned? Oppnarens mottagare maste pa nytt
lara sig fjarrkontrollens kod. Folj anvisningarna pa sid. 4.

* Om du kopt en ny fjarrkontroll, kontrollera pa férpackningen att
kontrollen ar kompatibel eller ta kontakt med Service Hotline.

4. Fjarrkontrollen fungerar bara pa kortdistans:

Blinkljuset kan installeras var som helst och ansluts till plintens
kontakter 3 och 4.

C. Koaxialantennadapter

En koaxialantenn kan anslutas om sandarens rackvidd ar for
liten. Lossa enhetens antenn. Anvand standard-koaxialkabel och
kontakt. Skala av isoleringen i &nden i dimension enligt "X".
433MHz: X = 250mm. Placera om antennen.

E Tillbehor

(1) Modell 94330E
(2) Modell 94333E
(3) Modell 94335E
(4) Modell 94334E
(5) Modell 975EML
(
(
(

Enkanals fjarrkontroll

3-kanals fjarrkontrolll
Minifjarrkontroll med 3-funktioner
Minifjarrkontroll med 4-funktioner
Laser Garage Parking Assist
2-funktions fjarrkontroll

Kodlas

Flerfunktions portkontrolltavia
Utomhus Nyckeltillslag

Utomhus Nédurkoppling
Protector-systemet

Chamberlain™ Dérarm -
The Chamberlain Arm™

Blinkande varningsljus

)

)

)

)
6) Modell 128LM
7) Modell 9747E
8) Modell 78LM
(9) Modell 760E

(10) Modell 1702E

(11) Modell 770E

(12) Modell 1703E

(13) Modell FLA230

)
(14) Modell 16200LM Dorrbrytare * Har batteriet installerats? Byt ut batteriet vid behov
(15) Modell MDL100LM  Sats med mekanisk portsparr + Andra placering av fjarrkontrollen i bilen.
(16) Modell EQLO1 Snabburkopplingsmekanism for porthandtag « En garageport av metall eller folieisolering minskar sandarens
-2,5m rackvidd.
Modell EQL02 Sr:‘ag:qurkopplingsmekanism for porthandtag . Anvand en adapter for koaxialkabeln for att flytta antennen.

5. Porten byter fardriktning utan synlig anledning och éppnarens

(17) Modell 100027 lampa blinkar ej:

Nyckelbrytare med 1 funktion
(grovputs - 100010)
Nyckelbrytare 2 funktioner

(grovputs - 100034)

KOPPLINGSANVISNINGAR FOR TILLBEHOR
Kodlas: - till drivenhetens skruvanslutningar: R6d-1 och vit-2
Utomhus Nyckeltillslag — till drivenhetens skruvanslutningar:
R&6d-1 och vit-2
Protector-systemet™ — till drivenhetens skruvanslutningar:
vit-2 och svart-3

Kontrolltavlan pa vaggen - till drivenhetens skruvanslutningar:
R&6d-1 och vit-2

« Finns det nagot hinder for porten? Dra i det manuella
utlésningshandtaget. Manévrera porten manuellt. Om den ar
obalanserad eller om den karvar, ring till en garageportreparator.

« Ta bort ev. sno eller is fran garagegolvet under porten.

« Las punkten Installning av effekt igen. Oppna och stang dérren i
inlarningslage flera cykler (3-5) efter varandra sa att man lattare kan
utféra justeringen.

* Om porten vander i positionen FULLY CLOSED, lar in
rérelsegranserna. Upprepa backautomatiktestet efter justeringen.

Upprepa backautomatiktestet efter justeringen.

Det ar normalt att man ibland maste justera kraften och

gransinstallningar. T ex vaderleksférhallanden kan paverka

portrorelsen.

6. Porten reverserar utan synbar anledning och lampan i
tryckstromstaéllaren blinkar i 5 sekunder efter reversering:
Kontrollera Protector-systemet (om du har installerat detta tillbehor).

Om ljuset blinkar, justera installning.

Obs! Porten kan dven stdngas om knappen hélls nedtryckt
kontinuerligt, fastén fotocellen Protector System™ inte har justerats
in korrekt (d6dmans-funktion). Porten kan dock inte manévreras med
fidrrkontrollen. Garageportéppnarens belysning blinkar.

7. Oppnarljudet stér hemmets bostadsutrymmen:

Om driftljudet &r ett problem p.g.a. att 6ppnaren ar placerad nara
bostadsutrymmen, kan en vibrationsisolator 41A3263 installeras.
Denna ar avsedd for eliminering av "oljud" och ar Iatt att installera.

8. Garageporten 6ppnar och stédnger sig sjélv:

» Radera alla fjarrstyrningskommandon och programmera om.

« Se till att fjarrstyrningens kommandoknapp inte hangt sig i lage “PA”.
» Koppla loss alla tryckknappar eller nyckelbrytare och vanta en dag.

Modell 100041



9. Porten stannar, men stédngs inte helt:

Las igenom avsnittet Installning av granslagen igen.

Upprepa backautomatiktestet efter ev. justering av portarm-langden,

dragkraft upp eller ned.

10. Porten kan 6ppnas, men vill inte stidnga:

« Kontrollera Protector-systemet (om du har installerat detta tillbehor).
Om ljuset blinkar, justera installning.

» Om 6ppnarens lampa inte blinkar och det ar en ny installation,
kontrollera nedateffekten.

Upprepa backautomatiktestet efter justeringen.

11. Oppnarljuset tinds inte:

Byt ut glédlampan (max. 40 watt). Byt ut glédlampor med extra

kraftiga glédlampor.

12. Oppnarbelysningen stings ej av:

Tak- eller vaggkontaktens jordanslutning kan vara defekt. Enheten

maste vara jordad.

13. Oppnaren kérvar eller reverserar nér porten éppnas:

Porten kan vara obalanserad eller fjadrar vara trasiga. Stang porten

och anvand den manuella n6doppningslinan och handtaget for att

koppla bort dragvagnen. Oppna och stéang porten manuellt. En
korrekt balanserad port stannar var som helst i rérelsen nar den stéds
helt av sina fjadrar. Qm inte, ring till en garaportreparator for att
atgarda problemet. Andra inte effektinstallningarna.

14. Oppnarmotorn surrar en kort stund, sedan fungerar den inte:

» Garageportfjadrar ar felaktiga. SE OVAN.

* Om problemet forekommer vid forsta kérning av dppnaren, ar porten
last. Koppla fran portlaset. Om kedjan har avlagsnats och
aterinstallerats kan motorn vara ur fas. Demontera kedjan, kor
motorn till nedre (sténgt) Iage (motsols) och atermontera kedjan.

Upprepa backautomatiktestet efter justering.

15. Oppnaren aktiveras inte p.g.a. strémavbrott:

» Dra n6doppningshandtaget nedat och bakat for att koppla ur
dragvagnen. Porten kan 6ppnas och stdngas manuellt. Nar
stromforsorjningen aterstallts skall det manuella
nédoppningshandtaget dras rakt ned. Nasta gang dppnaren
mandvreras kopplas dragvagnen in igen.

» Med nodurkopplingssats kan porten 6ppnas fran utsidan vid
strémavbrott.

VARD AV DIN OPPNARE

Om Oppnaren har installerats ratt, kommer den att fungera med
minimalt underhall. Drivenheten kraver inte ytterligare smorjning.
Granslagesinstallningar: Dessa justeringar maste kontrolleras och
stéllas in vid installation. Bara en skruvmejsel behdvs.
Véderleksférhallanden kan krdva mindre omjusteringar, sérskilt under
det forsta aret.

Se granslages- och kraftjusteringar sid. 5. Folj instruktionerna
noggrant och upprepa backautomatiktestet efter ev. justering.
Fjarrkontroll: Den barbara fjarrkontrollen kan fastas pa bilens
solskydd med kldmman som medfdljer. Ytterligare fjarrkontroller kan
kopas nar som helst foér samtliga fordon i garaget. Se Tillbehor. Alla
nya fijarrkontroller maste stéallas in med samma koder som den
ursprungliga.

Batteri for fjarrkontroll: Litium-batteriernas livslangd ar ca 5 ar. Om
rackvidden minskar, kontrollera batteriet.

Batteribyte: For att byta ut batterier, anvand blandningskyddets
klamma eller skruvmejselblad for att 6ppna holjet sdsom. Satt in
batterierna den positiva sidane upp. For att satta pa locket, knapp
fast pa bada sidor. Kasta inte bort det gamla batteriet med
hushallsavfall. Ta batterierna till ett avfallsdisponeringsstalle.

UNDERHALL AV DIN OPPNARE

Underhall en gang i manaden:
» Upprepa backautomatiktestet. Utfér nddvandiga justeringar.

* Manévrera porten manuellt. Om den ar obalanserad eller om den
karvar, ring till en garageportreparator.

« Se till att porten 6ppnas och sténgs helt. Justera granslagen och
dragkraften, om det behdvs.

Underhall en gang om aret:

« Smérj portens rullar lager och gangjérn. Portdppnaren behdver
ingen extra smorjning. Smorja inte ledskenorna.

+ SMORJ VAGNEN OCH SKENAN.



MANOVRERING AV DIN OPPNARE

Din 6ppnare kan aktiveras av foljande:
* Belyst tryckstromstallare. Hall tryckknappen intryckt tills porten
startar.

» Utomhus nyckelstromstallare eller kodlas (om du har installerat
ett av dessa tillbehdr).

* Fjarrkontroll. Hall knappen nedtryckt tills porten startar rérelsen.
Manuell 6ppning:

Porten ska vara helt stingd om mdjligt. Slaka eller trasiga fjadrar

kan orsaka att porten snabbt faller ner. Detta kan resultera i

egendomskada eller allvarlig personskada.

Ddrren kan 6ppnas manuellt genom att dra n6déppningshandtaget

nedat och bakat. For att ansluta porten igen, dra

nédoéppningshandtaget rakt ned och kor 6ppnaren en rérelsecykel.

Det manuella nédéppningshandtaget ska inte anvandas for

oppning och stangning av porten under normala forhallanden.

Nar 6ppnaren har aktiverats av fjarrkontrollen:

1. Om &ppen, kommer porten att stdnga. Om stdngd, Kommer porten
att 6ppna.

2. Om den haller pa att stédnga, stannar den.

3.Vid 6ppning, kommer porten att stanna.

4. Om porten har stannat i ett halvdppet eller halvstangt lage, andras
fardriktningen.

5. Om ett hinder méts vid stangning, kommer porten att reversera.

6. Om hinder patraffas medan porten 6ppnas vander den en kort
stracka.

7. Fotocellen Protector System™, som finns som option, identifieras
automatiskt. Om den osynliga infrarddstralen som sands ut av
fotocellen bryts av ett hinder, kommer en stangande port att
Oppnas pa nytt, eller en 6ppen port inte att stdngas. Denna
funktion kan endast kringgas med en lasanordning, ett intrédde
utan nyckel eller en trippelbrytare. Det REKOMMENDERAS
SARSKILT fér hushall med sméabarn.

Lat systemet kyla av 15 minuter om det har anvants kontinuerligt 5

ganger.

Drivenhetens ljus tinds: 1. nar drivenheten forst ansluts; 2. efter

strémavbrott; 3. nar drivenheten aktiveras.

Ljuset slacks automatiskt efter 2-1/2 minuter. Glédlampan ska vara

max. 40 watt.

GARANTI FOR GARAGEPORTOPPNARE

Chamberlain GmbH garanterar den forsta koparen att denna produkt &r (3780
och 5580) fri fran defekter i material och/eller utférande under en period pa 24
hela manader (2 ar) fran och med inkpsdatumet. Vid mottagningen av
produkten ar den forsta kdparen bunden att kontrollera om produkten visar
eventuella synliga defekter.

Villkor: Foreliggande garanti utgdr det enda under lag tillgangliga medel for
koparen betraffande skador som eventuellt resulterar fran en defekt del och/eller
produkt. Garantin inskrénkes uteslutande till reparation eller ersattning av
delarna som visar sig vara defekta hos denna produkt.

Denna garanti tacker inte skada som inte orsakats av materialfel, dvs skada
orsakats av orimligt bruk, t ex forsummelse att folja Chamberlains installations-,
bruks- eller underhéllsanvisning; forsummelse att utféra nédvéanding justering
och underhall; eller ev. anpassning eller &ndring pa produkten; ej heller
arbetskostnader for demontering eller installation av en reparerad enhet eller en
bytesenhet eller utbytesbatterier.

En produkt under garanti som visar sig vara defekt i fraga om material och/eller
utférande, kommer att repareras eller ersattas (enligt Chamberlains fria val)
utan kostnad for dgaren vad géller reparationen och/eller erséttningen av
delarna och/eller produkten. Defekta delar repareras eller ersattes med nya eller
fabriksombyggda enligt Chamberlains fria val.

Om det under garantiperioden visar sig att produkten kan vara defekt, kontakta
det ursprungliga inkdpsstallet.

Denna garanti har ingen verkan pa képarens i lag foreskrivna gallande
rattigheter, inte heller koparens rattigheter mot aterforséljaren angaende deras
forsaljnings-/kdpeskontrakt. | brist pa en tillamplig nationell eller EG-lagstiftning,
&r denna garanti kdparens enda och exklusiva gottgérelse, och varken
Chamberlain eller dess dotterbolag eller distributorer skall hallas ansvariga for
eventuella oférutsedda eller indirekta skador for nagon uttryckt eller
underforstadd garanti angaende denna produkt.

Ingen foretradare eller person far antaga for Chamberlain annan skyldighet i
samband med forsaljningen av denna produkt.

SPECIFIKATIOMER
Max. dragkraft................. 800N
Markeffekt.........ccooeveenne. 400W
Motor
TYP oo Permanentskild kondensator
Hastighet ........ccccocveenee. 1500 rpm
SpaNNINg .....coceevvreennene 230-240 V AC-50Hz (ej 60 Hz)
Buller niva.........cccoeevnee. 60dB
Driftmekanism
Utvaxling 16:1 snackdrevsutvaxling
Drivning Kedja med tvadelad trissa pa stalskena
Rérelselangd .................. Kan regleras till 2,3m
Hastighet .........ccccoceee 96-135mm/sek
Lampa.....ccccoveviiieeeeens Tands nar porten 6ppnas, slacks
2-1/2 minuter efter att 6ppnaren stannat.
Lanksystem ...........cc.c..... Justerbar dragarm. Draglina for
nddurkoppling.
Séakerhet
Personlig.........ccccenveenee. Tryckknapp med UP- och DOWN-riktning.
Automatisk backning i UP- och DOWN-
rorelse
Elektronik........ccccooeennne. Automatisk effektjustering
Elektricitet...........ccoceene. Overbelastningsskydd fér motor och
svagstruémsledning for tryckstromstallare
Granslagesfunktion......... Krets, som aktiveras via en gransmutter.
Instalining av granslagen .Med skruvmejsel pa sidopanelen.
Startkrets .......ccocceeeeeen. Lagspanningskrets med tryckknappar.
Dimensioner
Langd (totalt) .................. 3,1m
Erforderlig hojd ... 30mm
Hangande vikt................. 14,5kg
Mottagare
Minnesregister ................ 8
Kodomkopplare .............. 1

SPECIELL INSTRUKTION: Chamberlain rekommenderar varmt att
Protector-systemet installeras till alla garageportéppnare.

Forsdkran om 6verensstimmelse c €

Undertecknad forsakrar harmed att nedanstaende utrustning och samtliga
tillbehoér 6verensstammer med angivna direktiv och standarder.
MOEL: < 5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3
(1995), EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), och
EN60335-2-95 (2004)

Tillverkardeklaration

En garageportsoppnare i kombination med en garageport maste installeras och
underhallas i enlighet med tillverkarens samtliga instruktioner for att sékerstalla
att kraven i EN 12453, EN 13241-1 och maskindirektivet 89/392/EEG uppfylls.

5&%&&&@/«&/&1»0%

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008

114A2788G-sv

© 2008, Chamberlain GmbH



ALOITA LUKEMALLA NAMA TARKEAT SUOJAOHJEET

* Lue nama ohjeet huolellisesti.

>

Lue ndama ohjeet huolellisesti.

Pidéa autotallin ovi tasapainossa. Ellei ovi toimi

kaapelit, vakipyorat, kannattimet ja niihin kuuluvat ruuvit
ja mutterit joutuvat suuren rasituksen alaisiksi ja voivat
aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja. Ald yritA
l6ysentéd, siirtdd tai sddtéda niitd. Soita mekaanikolle,
joka on erikoistunut autotallien ovien korjaukseen.

Ota pois sormukset, kellot tai I6ysit vaatteet, kun
asennat autotallin oven avaajaa.

kaikki autotallin oveen yhdistetyt kdydet ennen
autotallin oven avaajan asentamista.

Asennus ja johdotus on suoritettava paikallisten
rakennus- ja sahkémaaraysten mukaisesti. Yhdistd

verkkoon.

Ovet, jotka on valmistettu kevyesta lasikuidusta,
alumiinista ja terdksestd, on vahvistettava
huomattavasti, jotta véltytddn vahingoittamasta
ovea. (Ks. sivu 3.) Suosittelemme, etta tiedustelet
autotallin oven valmistajalta onko heilla avaajan
asennukseen tarkoitettua vahvistuspakkausta.

Suojaperéytystesti on hyvin tiarkea. Autotallin oven ON
peraydyttava automaattisesti, jos lattialla on 40mm este.

kolmas kuukausi ja tee arvittavat sdddot.

Taté laitetta ei pidd asentaa kosteaan tai markdan
paikkaan.

Ovi ei saa ulottua julkisen kulkutien yli kdyton

>> > PEPP P

vaivattomasti, on se korjattava. Autotallin ovet, ovijouset,

Vakavan henkildvahingon vélttdmiseksi on poistettava

virtajohto ainoastaan asianmukaisesti maadotettuun

Ellei avaajaa saadeta oikein, voi autotallin ovea suljettaessa
sattua vakava henkilévahinko. Toista testi vahintdan joka

P> P PPP b

Naiden ohjeiden laiminlyonti voi aiheuttaa vakavia henkil6- tai omaisuusvahinkoja.

* Tama autotallin oven avaaja on suunniteltu ja testattu toimimaan turvallisesti mikili se asennetaan oikein ja sita
kaytetaan seuraavien suojaohjeiden mukaisesti.

Tama halytysmerkki kehoittaa varovaisuuden noudattamiseen — se varoittaa henkil6- tai omaisuusvahingon uhasta.

VAROITUS: Ellei autotallissasi ole varauloskéytidvaa, on asennettava ulkopuolinen lukituksen hétédlaukaisin, malli 1702E. Taméan
lisdvarusteen avulla voidaan sédhkéhdirién sattuessa avata autotallin ovi ulkopuolelta.

Oven vapaan reunan kohdalta mitattuna voima saa
olla enintdan 400N (40kg). Jos sulkuvoima on
sdddetty suuremmaksi kuin 400N, on asennettava
Protector-jirjestelmi. Aléd kdytd voimaséétoja
kiinnijuuttuneen oven avaamiseen. Liiallinen voima
vaikuttaa epaedullisesti suojaperaytysjarjestelman
toimintaan tai vahingoittaa autotallin ovea.

Kiinnita varoitustarra pysyvasti seinalle valaistun
painonappulan viereen muistuttamaan turvallisesta
kayttotavasta.

Kytke irti kaikki autotallin ovilukot, jotta valtat
vahingoittamasta autotallin ovea.

Asenna valaistu painike (tai mika tahansa muu painike)
paikkaan, josta voi ndhdé autotallin oven ja joka on
poissa lasten ulottuvilta. Ald anna lasten kayttiad
seinélld olev(aa)ia painik(etta)keita tai ldhetintad. Jos
avaajaa kaytetaan vaarin, sulkeutuva autotallin ovi voi
aiheuttaa vakavan henkildvahingon.

Kédytd avaajaa vain, kun ndet koko oven ja kun se on
vapaa esteistd ja avaaja on saddetty oikein.
Kenenkdéan ei pidé tulla autotalliin tai lahted
autotallista oven ollessa liikkeessd. Ald annan lasten
leikkiéd oven ldhettyvilla.

Kayta kasikayttoista vapautinta ainoastaan virroittimen
vapauttamiseen ja ainoastaan silloin kun ovi on suljettu.
Alé kdyti punaista késikédyttokahvaa oven
avaamiseen eikd sulkemiseen.

Kytke sdhké irti oven avaajaan ennen korjauksia tai
suojusten poistoa.

Tamé tuote késittaa erityisen mallisen virtajohdon, jos se
vioittuu, se on korvattava samantyyppiselli
virtajohdolla, sellaisen virtajohdon voit saada

aikana. paikalliselta LiftMaster myyjéliikkeelté ja
erikoisasiantuntijan on pantava se paikoilleen.

Ty Py Avaimettoman kayton ohjelmointi ..... L 23
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Ennen asennusta

1. Katso autotallin oven ylapuolella olevaa seinaa tai kattoa. Kiinnitystuen on oltava kunnolla kiinnitetty rakennetukiin.

2. Onko autotallissasi viimeistelty sisakatto? Jos on, ei ehka tarvita kannatinta ja lisékiinnitysmuttereita ja ruuveja (ei seuraa mukana).

3. Ovesi rakenteesta riippuen, voit ehka tarvita erityisen ovenvarren. Neuvottele myyjaliikkeen kanssa.

4. Onko autotallissa varaovi autotallin oven lisaksi? Ellei ole, tarvitset lisélaitteena saatavan ulkopuolisen pikavapautuslaitteen, malli 1702E.
5. Tarkasta, minkatyyppinen ovesi on ja taytyyko siihen asentaa Chamberlain-ovivarsi tai Protector System™ -valokenno.

n Ovityypit
A. Yhtendinen ovi, jossa on vain vaakasuora raide.
B.
jarjestelma (29 (9)). Neuvottele myyjaliikkkeen kanssa.
C.
D. Katosovi
E. The Chamberlain Arm™ kaytettavaksi ovityypeissa B ja D.

Yhtendinen ovi, jossa on pystysuora & vaakasuora raide — tarvitaan erityinen ovenvarsi (E, The Chamberlain Arm™) ja Protector-

Moniosainen ovi kayrélla raiteella — Ks. 20B — yhdista ovenvarsi. Yli 2,5 m korkuisiin oviin tarvitaan Protector-jarjestelma (29 (9)).
— Tarvitaan erityinen ovenvarsi (E, The Chamberlain Arm™) ja Protector-jarjestelma (29 (9)). Neuvottele myyjaliikkeen kanssa.




E Tarvittavat tyokalut

Ruuvit ja mutterit seuraavat mukana

(1) liitintappi (9) ankkurit

(2) puuruuvit (10) joustolaatat

(3) ruuvit (11) mutterit

(4) liitintapit (12) kiinnitysrenkaat
(5) kuusiokoloruuvit (13) 8mm ankkurit
(6) naru (14) ohutlevyruuvit
(7) kahva (15) lukkopuiltit

(8) eristetyt niitit (16) lukituspultti

n Valmis asennus

Suorittaessasi kokoonpanoa, asennusta ja saatéa taman
ohjekirjan mukaan, voi tasta valmiista asennuskuvasta olla apua.

(9) Valolinssi
(10) Kasivapauttimen

(1) Ovenpuoleinen kiinnitys
(2) Ketjupyodran pidike

(3) Virroitin koysi ja kahva
(4) Kisko (11) Suora ovivarsi
(5) Ketju (12) Kayra ovivarsi

(13) Oven kannatin & levy

(14) Paapuolen kannatin

(15) Virroittimen
hatavapauttimen vipu

(6) Riippuva kannatin
(7) Sahkdjohdin
(8) Avaaja

KOKOONPANO

TARKEAA: Jos ovesi on katosovi tai kaksiraiteinen yksiosainen
ovi, seuraa Chamberlain™-ovenvarren mukana seuraavia
ohjeita. Ne ovat késikirjan kiskoa késittelevdssé osassa.

E Kiskon kokoonpano

HUOM.: Jos avaajassasi on yksiosainen kisko, siirry kohtaan 8.
Voitele kisko-osuuksien reunojen sisapinnat rasvalla (1). Aseta kiskon
osat (2) tasaiselle pinnalle asennusta varten. Kiskon nelja osaa voivat
olla halutussa jarjestyksessa. Aseta kiskotuet (3) kiskon osaan. Yhdista
kisko asettamalla kiskotuki seuraavaan kiskonosaan. Taputa kiskonosien
yhdistelmaa (4) puunkappaleen paalla (5), kunnes kiskonosat ovat
suorassa toisiinsa ndhden. Toista sama muilla kiskonosilla.

E Ketjun asennus

Ota ketju ulos laatikosta ja aseta se lattialle (varo, ettei ketju mene
sotkuun). Tydénna paalenkkitangon (3) piikit ketjun lenkin (4) ja
virroittimen (5).(Ks Kuva) Tyénna karkikappale (2) piikkien paalle ja
loviin. Tyénna kiinnitysjousi (1) karkikappaleen paalle ja piikkien loviin
kunnes molemmat piikit lukittuvat kunnolla paikoilleen.

Aseta ketju kiskoon ja asenna
ovenpuoleinen kiinnitys

Aseta kaapelipyoran pidike (1) ja sisavirroitin (2) kiskoasennuksen
takapaahan (avaajan puoleiseen pdahan) (3), varmista, etta asetat
kaapelipyoran pidikkeen nuolen mukaisesti (4) kiskon (5) etupaahan
(kannattimen puoleiseen paahan). Tyénna kannatinta kiskon (5)
etupaata (kannattimen puoleista paata) kohti. Aseta lukkopultti (6)
ovenpuoleisen kiinnityksen (7) lapi. Pujota jousimutteri (8) I0ysasti
lukkopulttiin. Aseta ovenpuoleisen kiinnityksen (7) lukkopultti (6)
kaapelipyoran pidikkeen (1) aukkoon. Tyénna ovenpuoleista
kiinnitysta (7) kiskon (4) etupaata (kannattimen puoleista paata) kohti.

n Kiinnita virroitin kiskoon

Aseta ulkovirroitin (1) kiskoyhdistelmaan (2), varmista, etta
virroittimen nuoli (3) osoittaa oven (4) suuntaan. Liikuta ulkovirroitinta
kiskoa pitkin, kunnes se kohtaa sisavirroittimen.

n Kiinnita kiskonlevitin

Kiinnita kiskonlevitin (1) avaajaan (2) phillips-uppokantaruuveilla (3).

m Kiinniti kisko avaajaan ja asenna ketju

Irrota nelja valilevyllista pulttia (1) avaajan ylaosasta. Aseta kisko (2)
avaajaan, sdada avaajan ylaosan rajoittimien (3) mukaan. Kaanna
ketjua (4) levittimen (5) aukossa ja ketjupyoran (6) ylapuolella.
Tyénna kaapelipydran pidiketta kohti kiskon etupaata, niin ettéa ketju
ei jaa liian l6ysaksi. Aseta kannattimien (7) pultinreiat avaajan
pultinreikien kohdalle. Kiinnitd kannattimet avaajaan irrotetuilla
pulteilla. Kirista pultit huolellisesti. Avaajan ketjupyérdn hampaan
on osuttava ketjun aukkoon. Aseta pultti (8) virroittimen
pulttireikaan, (9) varmista joustolaatalla (10) ja mutterilla (11).

VAROITUS: Kayta vain avaajan ylaosaan kiinnitettyja pultteja.
Muiden pulttien kédytto voi vaurioittaa avaajaa pahasti.

m Ovenpuoleisen kiinnityksen asennus

Pujota jousimutteri lukkopulttiin ja kiristé k&sin. Aseta ruuvitaltan karki
(1) yhteen mutterirenkaan (2) aukoista ja paina se tiiviisti
ovenpuoleista kiinnitysta vasten. Aseta kiintoavain (3) jousimutterin
(4) nelikulmaiseen paahan, kierrd mutteria kevyesti 1/4 kierrosta
myd&tapaivaan, kunnes mutterirengas (2) vapautuu ovenpuoleiseen
kiinnitykseen (5) nahden. Nain jousen jannitys on optimaalinen. Jos
ketju on liian 16ysalla, se voi irrota ketjupyodrasta. Jos ketju lipsuu,
kiristd jousimutteria lisaa kaantamalla sita 1/2 kierrosta
myo6tapaivaan. ALA kiristd ketjua liikaa.

ASENNUS

Kéytd suojalaseja, kun tyéskentelet pdan yldapuolella, jotta et
vahingoita silmiési.

Kytke irti kaikki autotallin oven lukot, jottei autotallin ovi
vahingoitu.

Vakavan henkilévahingon viélttimiseksi on poistettava kaikki
autotallin oveen yhdistetyt koydet ennen autotallin oven avaajan
asentamista.

Tilan sallitessa suosittelemme avaajan asentamista 2,1m tai
enemman lattiapinnan ylapuolelle.

mAseta ylemman ovenpuoliskon kannatin

Péétykannattimen on oltava tukevasti kiinni seindssé tai
katossa. Mikéli tarpeen, on seind ja katto vahvistettava 40mm
laudalla. Néiden ohjeiden laiminlyénti voi aiheuttaa
suojajéarjestelmén vééréan toiminnan.

Voit kiinnittaa paatykannattimen joko paatyseinaan (1) tai kattoon (3).
Seuraa niita ohjeita, jotka sopivat sinun ovityyppiisi.

Oven ollessa suljettuna, merkitse autotallin oven pysatysuora
keskiviiva (2). Jatka viivaa ylemman ovenpuoliskon ylapuolella
olevaan paatyseinaan.

Avaa ovi niin pitkalle kuin mahdollista. Piirra ristiinkulkeva
vaakasuora viiva paatyseindaan 5cm (4) korkean kohdan
ylapuolelle, jotta ovi voi liikkua vapaasti.

Asenna ylemmén ovenpuoliskon kannatin

HUOM.: Kéytéa kohdassa 12 tehtyd pystysuoraa keskiviivaa ja
vaakasuoria viivoja, jotta pdétykannatin tulee asetetuksi tarkasti.

A. Seinakiinnitys: Aseta kannatin (1) pystysuoran keskiviivan (2)
mukaan siten, ettd kannattimen alapaa on vaakasuoran viivan (4)
kohdalla (nuolen osoittaessa katon suuntaan). Merkitse kaikki
kannattimen reiat (5). Poraa 4,5mm alkureiat ja kiinnita kannatin
puuruuveilla (3). Betoniin kiinnitettidessa kayta toimitukseen
kuuluvia betoniankkureita.

B. Kattokiinnitys: Jatka vaakasuoraa merkkiviivaa (2) katon puolelle.
Keskita kannatin (1) pystysuoraan viivaan nahden enintdan
150mm etaisyydelle seinasta. Varmista, ettd nuoli osoittaa seinan
suuntaan. Merkitse kaikki kannattimen reiat (5). Poraa 4,5mm
alkureiat ja kiinnitd kannatin puuruuveilla (3). Betonikattoon
kiinnitettaessa kayta toimitukseen kuuluvia betoniankkureita (6).

m Kiinnita kisko paapuolen kannattimeen

Aseta avaaja autotallin lattialle ylemman ovenpuoliskon kannattimen
alle. Kayta pakkausmateriaalia suojaamaan suojusta. Nosta kiskoa,
kunnes ovenpuoleisen kiinnityksen ja paatykannattimen reiat ovat
samalla kohdalla. Kiinnita liitintapilla (1). Aseta kiinnitysrengas (2)
varmistukseksi.

HUOM.: Jotta moniosaisen oven jouset eivét haittaisi kiskon liiketta,

voi olla tarpeen nostaa runko tilapéisen tuen péélle. Avaajan on
oltava joko tuettu tai toisen henkilén on pidettédvé sitd paikoillaan.



IE Aseta avvaja

HUOM.: 25mm lauta (1) on sopiva asetusapu ovi — kisko-etaisyyden
asettamiseksi (paitsi jos sisdkorkeus ei riité).

Nosta avaaja tikapuiden paalle. Avaa autotallin ovi. Aseta 25mm
lauta (1) (kakkosnelonen) oven yldosaan lahelle keskiviivaa kuvan
osoittamalla tavalla. Pane kisko lautaa vasten.

Jos kohotettu ovi lyd virroitinta, veda virroittimen vapautinvartta
alaspain kytkedksesi irti sisa-ulko-osat. Virroitin voi jaada irtikytketyksi
kunnes virroittimen yhdysvarsi on valmis.

m Ripusta avaaja

Avaaja on kiinnitettava tukevasti autotallin rakenteelliseen
tukeen.

Kolme tyypillistd asennusta naytetdan. Sinun voi olla erilainen.
Riippukannattimet (1) tulee asentaa kulmittain (Kuvio A) tukevuuden
aikaansaamiseksi. Ennen avaajan asennusta liitetdan rakenteelliseksi
tueksi viimeisteltyihin kattoihin (Kuvio B) tukeva metallikannatin (ei
seuraa mukana) (4). Betonisisdkattoon asennettaessa (Kuvio C),
kaytd mukana seuraavia betoniruuveja (5).
Mittaa etdisyys rakenteellisiin tukiin kummaltakin puolelta (tai
kattoon).
Leikkaa molemmat riippukannattimen palaset vaadittuihin pituuksiin.
Tasoita kummankin kannattimen toinen paa ja taivuta tai kierra siten,
etta se sopii kiinnityskulmiin. Al4 taivuta kannattimien reikien
kohdalta. Poraa 4,5mm ohjausreiat rakenteellisiin tukiin (tai kattoon).
Kiinnita kannattimien litteat paat tukiin puuruuveilla (2).
Nosta avaajaa ja kiinnité kannattimiin ruuvilla, joustolevylla ja
mutterilla (3). Varmista, etta kisko on keskella ovea. POISTA 25mm
lauta. Kayta ovea kasin. Jos ovi iskee kiskoa, kohota ylemman
ovenpuoliskon kannatinta. Kayta kiskorasvaa ja voitele kiskon
pohjapinta (6).

Kiinnité hétiavapautusnaru ja -kahva

Pujota narun (1) toinen paa punaisen kahvan ylapaassa olevasta
reiastd sisaan, siten ettd “NOTICE” voidaan lukea oikea puoli
yléspain kuten kuvassa naytetaan (3). Kiinnita yksinkertaisella
solmulla (2). Solmun on oltava ainakin 25mm narun paasta, jottei
se luista.

Pujota narun toinen o-paa ulkovirroittimen (4) vapautusvarren lapi.
Saada narun pituus siten, etta kahva on 1,8m lattiasta. Kiinnita
yksinkertaisella solmulla.

HUOM.: Jos on tarpeen leikata narua, kuumasaumaa leikattu paa
tulitikulla tai sytyttimella estédaksesi narun rispautumisen.

m Lampun asennus

Paina linssin molemmin puolin sijaitsevia vapauttimia (2). Kierra
linssia varovasti taakse ja alaspain, kunnes linssin sarana on taysin
auki. Al4 poista linssia. Aseta enintdan 40 watin hehkulamppu (1)
(kannan koko E27) paikoilleen (3) kuvan mukaisesti. Valo syttyy ja
pysyy paalla 2 1/2 minuuttia virran kytkemisen jalkeen. 2 1/2 minuutin
kuluttua se sammuu. Sulje linssi toimimalla painvastaisessa
jarjestyksessa.

Vaihda palanut hehkulamppu.

Yhdisté virta

ASENNUSVAIKEUKSIEN VALTTAMISEKSI EI AUTOTALLIN
OVEN AVAAJAA PIDA KAYTTAA ENNEN KUIN OHJEISSA NIIN
NEUVOTAAN.

Liitd avaaja asianmukaisesti MAADOITETTUUN verkkoon
virtajohdossa olevan ohjeen mukaan (ja paikallisten sdddosten
mukaisesti).

IE Asemma valaistu painike

Kiinnita painikkeet siten, etté kdyttdjalld on yhteys autotallin
oveen (vdhintdan 1,5m korkeuteen) oven ja ovivarusteiden
liikeradan ulkopuolelle ja lasten ulottumattomiin.

Mikéli avaajaa kdytetéddn védrin, voi liikkuva autotallin ovi
aiheuttaa vakavia henkilévahinkoja. Ald anna lasten kédyttaa
valaistua painiketta tai kauko-ohjainta.

Kiinnité varoitustarra pysyvésti seinélle valaistun painikkeen
ldhelle muistuttamaan turvallisestéa kdyttotavasta.

Valaistun painikkeen (1) takaosassa on kaksi pinnetta (2). Kuori noin
6mm eristysta johtimesta (4). Eroita johtimia tarpeeksi, jotta voit
yhdistaa valkoisen/punaisen johtimen paatepinteeseen 1 ja valkoinen
johdin paatepinteeseen 2.

Kiinnita valaistu painike autotallin sisaseinalle mukana seuraavilla
metalliruuveilla (3). Poraa 4mm reiat ja kayta ankkureita (6), jos
asennat laastitta tehtyyn kiviseindan. Sopiva paikka on varaoven
vieressa poissa lasten ulottuvilta.

Johdata soittojohdin yls seinaa pitkin ja yli katon autotallin oven
avaajaan. Kayta eristettyja niitteja (5) johtimen kiinnittdmiseen.
Vastaanottimen pikayhteyspaatteet ovat avaajan takapaneelissa.
Kiinnita johtimet paatepinteisiin seuraavasti: punavalkoinen
punaiseen (7) ja valkoinen valkoiseen (8).

Valaistun painikkeen kaytto

Paina oven avaamiseksi ja sulkemiseksi. Paina uudelleen oven
likesuunnan kdantamiseksi avausliikkeen aikana.

m Kiinnitid oven kannatin

Jos ovesi on katosovi tai kaksiraiteinen yksiosainen ovi, tarvitset
ovenvarren lisétarvikepakkauksen. Noudata ovenvarsipakkauksen
asennusohjeita. Ovenvarren lisétarvikepakkauksen késittelyssé ja
kokoonpanossa on noudatettava varovaisuutta. Ald pane sormia
liukuvien osien ulottuville.

HUOM.: Kevyité autotallinovia kéytettdesséa tarvitaan vaaka- ja
pystysuoraa tukea.

Moniosaisen ja yksiosaisen oven asennusmenetelma:

Oven kannattimessa (1) on vasemman- ja oikeanpuoleiset
kiinnitysreiat. Kokoa ja asenna kannatin ja levy (2), jos asennuksesi
vaatii ylhaalla ja alhaalla olevat kiinnitysreiat

1. Keskita kannatin (tarpeen mukaan levyn kanssa tai ilman) oven
sisdpuolen yldosaan kuvan mukaisesti. Merkitse reiat.
A. Yksiosainen ovi tai yksikiskoinen nosto-ovi: kiinnita ovihela
sisapuolelle, oven ylaosaan.
B. Nosto-ovi, jossa kaksi vaakasuoraa kiskoa: Kiinnita ovihela
150-250 mm paahan oven ylareunasta.

2. A. Puuovet
Poraa kaksi 8mm reikaa ja kiinnita ovenkannatin mutterilla,
joustolevylla, ja lukkoruuvilla (3) tai kayta puuruuveja.

B. Ohutlevyovet

Kiinnita ohutlevyruuveilla (4).

C. Yksiosaiset ovet, valinnainen
Kiinnitad ohutlevyruuveilla (4).



mAsenna ovenvarsi ja saada raja-arvot

HUOM.: Al kytke yksiosaisen oven vartta virroittimeen ennen raja-
arvojen sdéatamista. Ohjeiden laiminlydnti voi johtaa oven
vahingoittumiseen. Ks. jéljempéné olevat ohjeet.

A. YKSIOSAISEN OVEN ASENNUS:

Yhdista suora (1) ja kdyra ovenvarsi saadaksesi (2) varren
mahdolisimman pitkaksi kannatin tairvitaan (3, 4 & 5). Oven ollessa
kiinni, yhdista suora ovenvarsi ovenkannattimeen liitintapilla (6).
Varmista liitanta kiinnitysrenkaalla (7).

Ennen ovenvarren yhdistamista virroittimeen, sdada
kulkurajoituksia. Rajansaatoruuvit sijaitsevat vasemmalla
puolella.

Avoimen oven saité: Vahenna ylos-rajoitusta. Kierrd ylarajan
saatéruuvia vastapaivaan 4-1/2 kierrosta.

Paina valaistua painiketta. Virroitin kulkee taysin avoimeen asentoon
(8). Sulje ovi kasin ja nosta ovenvarsi (9) virroittimeen. Varren on
kosketettava virroitinta juuri oven liittimen reian (10) kohdalla kuten
yhtenaisessa viivapiirustuksessa. Vahenna alas-rajaa, mikali tarpeen.
Yksi taysi kierros vastaa 7,5cm oven kulkumatkaa.

Suljetun oven saat6: Vahenna alas-rajaa. Kierra alas-rajan
saatéruuvia myotapaivaan 4 taytta kierrosta.

Paina valaistua painiketta. Virroitin kulkee taysin suljettuun asentoon
(11). Sulje ovi kasin ja nosta ovenvarsi (12) virroittimeen. Varren on
kosketettava virroitinta juuri oven liittimen reian (10) kohdalla kuten
pisteviivapiirustuksessa. Vahenna alas-rajaa, mikali tarpeen. Yksi
taysi kierros vastaa 7,5cm oven kulkumatkaa.

Yhdista ovenvarsi virroittimeen: Oven ollessa suljetun, yhdista kayra
varsi virroittimeen jaljella olevalla liitintapilla. Varmista
kiinnitysrenkaalla. HUOM! Nosta ovea hieman saadaksesi yhteyden,
jos tarpeellista.

Kayta avaajaa taydellisen kulkumatkan verran. Jos ovessa on pieni
“taaksepain” viesto taysin avoimessa asennossa, vahenna ylés-rajoja
kunnes ovi on yhdensuuntainen lattian kanssa.

B.MONIOSAISEN OVEN ASENNUS:

Liitd kuvan B mukaisesti, siirry sen jalkeen kohtaan 24.

E Ohjelmoi avaaja & kauko-ohjain

Kéytéd avaajaa vain, kun nédet koko oven ja kun se on vapaa
esteistd ja avaaja on sdddetty oikein. Kenenkéaan ei pida tulla
autotalliin tai lihted autotallista oven ollessa liikkeessé. Ald
anna lasten leikkié painikkeilla tai kauko-ohjaimella. Ald anna
lasten leikkid oven ldhettyvilla.

Autotallin oven avaaja ja kauko-ohjain ovat asetetut tehtaalla
samanlaisin koodiasetuksin. Hankittaessa useampia kauko-ohjaimia
tulee avaaja ohjelmoida vastaanottamaan uusi kauko-ohjainkoodi.
Aseta vastaanotin yhdenmukaiseksi kauko-ohjaimen koodin
kanssa:

”Learn”-painikkeen kaytto

1. Paina ja vapauta moottoriyksikon “learn”-painike. Oppimista
ilmaiseva valo palaa jatkuvasti 30 sekunnin ajan (1).

2. Paina 30 sekunnin kuluessa kauko-ohjaimen painiketta, jolla haluat
ohjata autotallin ovea (2), ja pida se painettuna.

3. Paasta painike, kun moottoriyksikdn valo vilkkuu. Kauko-ohjain on
oppinut koodin. Jos hehkulamppua ei ole kiinnitetty, kuuluu kaksi
naksahdusta (3).

Monitoimintoisen ovikayton (lisdvaruste) toiminta:

1. Paina ja pida painettuna kauko-ohjaimen painiketta, jolla haluat
ohjata autotallin ovea (4).

2. Pida kauko-ohjaimen painike pohjassa ja paina ja pida
monitoimintoisen ovikaytdén LIGHT-painiketta (5).

3. Pida molemmat painikkeet painettuina samalla kun painat
monitoimintoisen ovikaytdn painiketta (kaikki painikkeet pidetaan
painettuina) (6).

4. Paasta painikkeet, kun moottoriyksikdn valo vilkkuu. Kauko-ohjain
on oppinut koodin. Jos hehkulamppua ei ole kiinnitetty, kuuluu
kaksi naksahdusta (7).

Nyt avaaja toimii kauko-ohjaimen painiketta painettaessa. Jos paastat
kauko-ohjaimen painikkeen ennen kuin avaajan valot valahtavat,
avaaja ei ole oppinut koodia.

Kaikkien kauko-ohjainkoodien poistaminen
Halutessasi deaktivoida kauko-ohjaimen poista ensin kaikki koodit:

Paina ja moottoriyksikdn "learn”-painiketta ja pida se painettuna,
kunnes oppimista osoittava valo sammuu (n. 6 sekuntia). Kaikki
aikaisemmat koodit on nyt poistettu. Ohjelmoi uudelleen kaikki
haluamasi kauko-ohjaimet ja avaimettomat kaytot.

3-kanavainen kauko-ohjain:

Jos avaajasi mukana on tullut 3-kanavainen kauko-ohjain, sen iso
painike on valmiiksi ohjelmoitu kayttépainikkeeksi. Mahdollisen 3-
kanavaisen rolling code -kauko-ohjaimen tai minikauko-ohjaimen
lisdpainikkeet voidaan ohjelmoida siten, etta niilla kaytetdan muita
rolling code -ovenavaajia tai portteja.



Avaimettoman kaytoén (lisdvaruste)
ohjelmointi

Ké&ytad avaajaa vain, kun ndet koko oven, se on vapaa esteisté ja
avaaja on sdddetty oikein. Kukaan ei saa tulla autotalliin tai
ldhted autotallista oven ollessa liikkeessé. Al anna lasten
leikkid painikkeilla tai kauko-ohjaimilla. Ald anna lasten leikki&
oven ldhettyvilla.

HUOM.: Uusi avaimeton kéyttdsi on ohjelmoitava autotallin avaajasi
k&yttdmiseksi.

Vastaanottajan ohjelmoiminen lisdkauko-ohjainten koodeille
”"LEARN”-painiketta kayttaen:

1. Paina ja vapauta avaajan "learn”-painike (1). Oppimista ilmaiseva
valo palaa jatkuvasti 30 sekunnin ajan.

2. Anna 30 sekunnin kuluessa valitsemasi nelinumeroinen
henkil6kohtainen tunnusluku (PIN) nappaimistélla (2), paina sitten
ENTER-painiketta ja pida se alhaalla.

3. Vapauta painike, kun avaajan valo vilkkuu (3). Kauko-ohjain on
oppinut koodin. Jos hehkulamppua ei ole kiinnitetty, kuuluu kaksi
naksahdusta.

HUOM.: Tdhén toimenpiteeseen tarvitaan kaksi henkilb4, jos
avaimeton kaytt6 on jo asennettu autotallin ulkopuolelle.

Monitoimintoisen ovikdyton (lisdvaruste) toiminta:

1. Anna valitsemasi nelinumeroinen henkilékohtainen tunnusluku
(PIN) nappaimistolla, paina sitten ENTER-painiketta (4) ja pida se
alhaalla.

2. Pida ENTER-painike pohjassa ja paina ja pida monitoimintoisen
ovikaytén LIGHT-painiketta (5).

3. Pida ENTER- ja LIGHT-painike painettuina samalla kun painat
monitoimintoisen ovikayton painiketta (kaikki painikkeet pidetaan
painettuina) (6).

4. Paasta painikkeet, kun avaajan valo vilkkuu. Kauko-ohjain on
oppinut koodin. Jos hehkulamppua ei ole kiinnitetty, kuuluu kaksi
naksahdusta (7).

m Rajasééito

Kayta avaajaa taydellinen kulkuliike. Rajasaatoja ei tarvita, jos ovi
avautuu ja sulkeutuu taysin ja jos se ei perdydy ilman syyta taysin
suljetusta asennosta.

Paikanna moottoriyksikdn takapaneelin painike (1). Paina kahdesti
oranssia painiketta siirtyaksesi voimansaatotilaan.

HUOM! Avaajan toistuva kéytté séatémenetelmien aikana voi
alheuttaa moottorin ylikuumenemisen ja sammumisen. Anna avaajan
jaahtyd 15 minuuttia viiden minuutin jatkuvan kdytén jélkeen.

Lue seuraava huolellisesti ennen voimansaadon jatkamista. Kayta
ruuvitalttaa rajasaatojen suorittamiseen.

Ellei ovi avaudu tdysin, mutta avautuu vahintaan 1,5m. Lisaa
ylés-matkaa. Kierra ylos-saatéruuvia (3) myotapaivaan. Yksi kierros
vastaa 5cm kulkumatkaa.

Ellei ovi avaudu vahintdan 1,5m. sdada voima, ks. Voimanséaéito:
Aseta avaaja voimansaatétilaan, ks. Voimansaato.

Ellei ovi sulkeudu taydellisesti. Jos oven varsi on maksimipituinen,
lisda alas-liiketta. Kierra rajasaatoéruuvia (2) vastapaivaan. Yksi
kierros vastaa 5cm matkaa. Jos ovi ei vielakaan sulkeudu kunnolla,
on ylemman oven puoliskon kannatin asetettu liian korkealle.

Jos avaaja perdytyy taysin suljetusta asennosta: Vahenna alas-
matkaa. Kierra rajasaatoruuvia (2) myotapaivaan. Yksi kierros vastaa
5cm matkaa.

Jos ovi alkaa perdytya sulkeutuessaan, vaikka kulkuvaiheessa ei
ole mitddn esteita: Kokeile, ettei ovi tartu kiinni. Veda
kasivapauttimen kahvasta. Avaa ja sulje ovi kasin. Jos ovi juuttuu,
soita ovimekaanikolle. Jos se ei juutu eika ole epatasapainossa,
aseta avaaja voimansaatétilaan, ks. Voimansaato.

SIIRRY KOHTAAN 25 "VOIMANSAATO” SAATTAAKSESI
LOPPUUN KOHDAN 24 "RAJA-ARVOJEN SAATO”. Voimien
taytyy olla opittuna, jotta raja-arvojen saato toimisi oikein.

E Voimansaiato

Oven sulkeutumisreunasta mitattu voima ei saisi ylittda 400 Newtonia
(40kg). Jos sulkeutumisvoimaksi saadaan yli 400N, on asennettava
Protector-jarjestelma, ks. kohta 27.

Voimansaatopainike on moottoriyksikdn takapaneelissa. Voima-arvo
maaraa oven avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman. Jos
voimat on saadetty liian pieniksi, oven liike saattaa keskeytya
hairitsevien suunnanmuutosten vuoksi.

Paikanna moottoriyksikén takapaneelin oranssi painike (1). Paina
kahdesti oranssia painiketta siirtyaksesi voimansaatétilaan. LED
(merkkivalo) vilkkuu. Paina seinassa olevan ohjauslaitteen tai
toimitukseen kuuluvan ohjelmoidun kauko-ohjaimen painiketta. Ovi
likkuu joko asentoon AUKI tai asentoon KIINNI. Paina painiketta
uudelleen, jolloin ovi siirtyy vastakkaiseen asemaan. Paina painiketta
uudelleen, jos LED vilkkuu edelleen.

Oven on liikuttava taysi kierros YLOS ja ALAS, jotta voima tulee
saadettya oikein. Jos yksikkd kaantyy ennen kuin auki- tai kiinni-
asennon raja-arvo on saavutettu, toista menettely. LED (merkkivalo)
lakkaa vilkkumasta, kun voima on opittu.

Huomautus: jos raja-arvojen séddtdminen ei onnistu, palaa

kohtaan 24.

m Kokeile peréytysjérjestelmaa

Peréytysjéarjestelmétesti on tdrked. Autotallin oven on
perdydyttivd kohdatessaan 40mm esteen, joka on pantu lattialle.
Ellei avaaja ole sédédetty oikein, voi sulkeutuva ovi aiheuttaa
vakavan henkilovamman. Toista testi kerran kuukaudessa ja
sdddd tarpeen mukaan.

Menetelma: Aseta 450mm este (1) litteasti lattialle autonoven alle.
Kayta ovea alas-suuntaan. Oven on peraydyttava kohdatessaan
esteen. Jos ovi pysdhtyy esteeseen, se ei liiku riittavan pitkalle alas-
suuntaan. Nosta "alas”-raja-arvoa kaantamalla alas-rajan saatéruuvia
1/4 kierrosta. Toista testi.

Jos ovi peraytyy kohdatessaan 40mm esteen, poista este ja kayta
avaajaa koko kulkumatkakierroksen. Oven ei pida peraytya
suljetussa asennossa.Jos se peraytyy, sdada rajat ja voima
uudelleen ja toista suojaperaytystesti.

Testaa, ettd ovi ei avaudu kokonaan, kun oven alareunaan lisataan
20 kg paino.

Asenna protector

(Ks. Lisévarusteet)

Asenna tiamad lisélaite kaikkiin “canopy”- kippioviin, Yhtendinen
ovi, jossa on pystysuora & vaakasuora raide, yli 2,5 m oviin ja
oviin, joissa sulkeutumisvoima oven alaosasta mitattuna on yli
400 N (40 kg).

Kun avaaja on asennettu ja sdadetty, voidaan asentaa

Protector System™ lisdvarusteena. Taman lisdvarusteen mukana
toimitetaan kayttdohjeet.

Protector System™ on erinomainen lisdsuoja, ettei pieni lapsi
joudu autotallin oven alle kiinni.

Se kayttda nakymatonta sadettd, joka kohdatessaan esteen,
aiheuttaa sulkeutuvan oven avautumisen ja estda avoimen oven
sulkeutumisen ja jarjestelmaa suositellaan erityisesti perheille, joilla
on pienié lapsia.

Huom: Koneisto tunnistaa suojajérjestelmén automaattisesti, kun se
on asennettu. Koneisto ei sulje ovea, jos sensorit on vaarin
suunnattu.



m Erityisominaisuudet

A. Ovion oviyhteyden alueella
Irrota avaaja sdhkoverkosta!
Avaa kansi. Paikanna apupaateyksikkd (TB1) ohjauspaneelista.
Irrota hyppykytkin paatejohtoista 1 ja 2 (ei nay kuvassa). Aseta
tilalle yhteyskytkinjohdot kuvan mukaisesti.

B. Vilkkuvaloyhteys
Vilkkuvalo voidaan asentaa minne tahansa. Kytke valojohdot
paateyksikdn paatteisiin 3 ja 4.

C. Koaksiaalinen antennisovitin
Koaksiaalista antenniyhteytta voidaan kayttaa, jos lahettimen
kantama on liian lyhyt. Poista antenni. Kayta standardimallista
koaksiaalista johtoa ja liitintd. Kuori eristeen pda X-suunnassa.
433 MHz: X = 250mm. Aseta antenni paikoilleen.

E Lisdvarusteet

(1) Malli 94330E Yksitoiminen kauko-ohjain

(2) Malli 94333E 3-toiminen kauko-ohjain
(3) Malli 94335E 3-toiminen minikauko-ohjain
(4) Malli 94334E 4-toiminen minikauko-ohjain
(5) Malli 975EML Laser Garage Parking Assist
(6) Malli 128LM 2-toimintoinenkaukosaadin
(7) Malli 9747E Johdoton avaimeton nappaimisto
(8) Malli 78LM Monitoiminen ohjauspaneeli
(9) Malli 760E Ulkopuolinen avainlukko
(10) Malli 1702E Ulkopuolinen pikalaukaisin
(11) Malli 770E Protector System™
(12) Malli 1703E Chamberlain-ovenvarsi

(The Chamberlain Arm™)
Vilkkuvalopakkaus

Ovi-ovessa kytkin

Mekaaninen oven salpapakkaus
Ovenkahvan pikavapautin - 2,5m

(13) Malli FLA230
(14) Malli 16200LM
(15) Malli MDL100LM
(16) Malli EQLO1

Malli EQL02 Ovenkahvan pikavapautin - 4,0m
(17) Malli 100027 1-komento avainkytkin (upotettu - 100010)
Malli 100041 2-komento avainkytkin (upotettu - 100034)

LISAVARUSTEIDEN LITANTAOHJEET
Johdoton avaimeton ndppaimisto — Avaajan paatepinteisiin:
Punainen-1 ja valkoinen-2

Ulkopuolinen avainlukko — Avaajan paatepinteisiin:
Punainen-1 ja valkoinen-2

Protector System™ — Avaajan paatepinteisiin:
valkoinen-2 ja musta-3

Ohjauspaneeli — Avaajan paatepinteisiin: Punainen-1 ja valkoinen-2

m m Varaosat

ONKO ONGELMIA?

1. Avaaja ei toimi kaukoséétimella:

« Tuleeko avaajaan virtaa? Pane lamppu pistorasiaan. Jollei se syty,
tarkasta varokerasia tai virrankatkaisin. (Jotkut pistorasiat toimivat
seinakytkimen avulla.)

« Oletko kytkenyt irti kaikki ovilukot? Tarkasta asennusohjeiden
varoitukset sivulla 1.

» Onko oven alla jaata tai lunta? Ovi voi olla jaatynyt kiinni maahan.
Poista mahdolliset esteet.

« Autotallin ovenavaajan jousi voi olla vioittunut. Vaihda se.

« Toistuva kayttd on voinut laukaista moottorin ylikuormitussuojan.
Odota 15 minuuttia. Yritéa uudelleen.

2. Avaaja toimii kauko-ohjaimella, mutta ei seinélld olevasta

painikkeesta:

» Onko seinapainike valaistu? Ellei se ole, irroita painikejohdot
avaajan paatteesta. Lyhytsulje paatteet 1 & 2 koskettamalla
molempia paatteitd samanaikaisesti metallinpalasella (ruuvitaltalla
tai kolikolla). Jos avaaja toimii, tarkista, ettei valaistun painikkeen
johdinten litdnndissa ole vikaa tai ettei lyhytsulkua ole niittien alla.

» Ovatko johdinliitdnnat oikein? Ks. sivu 3.
3. Ovi toimii seindpainikkeesta, mutta ei kauko-ohjaimella:
« Tarkista paristo. Vaihda paristo tarvittaessa.

« Vilkkuuko seinan ohjausyksikén valo? Paina avaimen kuvalla
merkittya painiketta vapauttaaksesi avaajan lukituksen kauko-
ohjaimeen nahden.

« Valkkyyko vastaanottimen LED avaajan takapuolella, kun lahetinta
painetaan? Avaajan vastaanottimen on opittava uudelleen kauko-
ohjaimen koodi. Noudata sivun 4 ohjeita.

« Jos olet ostanut uuden kauko-ohjaimen, tarkista yhteensopivuus
kauko-ohjaimen pakkauksesta tai soita asiakaspalveluun.

4. Kauko-ohjaimella on lyhyt kantama:
» Onko paristo asennettu? Vaihda paristo tarvittaessa.
« Vaihda kauko-ohjaimen paikkaa autossa.

» Metallinen autotallin ovi, foliovuorattu eristys tai metallipaallystys
vahentaa lahetyskantamaa.

» Kayta ulkopuolista koaksiaalista antennisovitinta antennin
siirtdmiseksi.

5. Ovi perédéntyy ilman mitdén ilmeista syyté ja avaajan valo ei

vilku:

» Estadko jokin esine ovea? Veda kasivapautuskahvasta. Kayta ovea
kasin. Jos se ei ole tasapainossa tai jos se on juuttunut kiinni, soita
autotallinovimekaanikolle.

» Puhdista mahdollinen jaa tai lumi autotallin lattialta oven
sulkeutumisalueelta.

« Tarkista Voimans&éaté. Avaa ja sulje ovi oppimistilassa useita (3—5)
kertoja perakkain, jotta koneisto sopeutuu epayhtenaisiin oviin.

« Jos ovi peraytyy TAYSIN SULJETTUUN asentoon, opeta liikerajat
uudelleen.

Toista turvapysaytystesti kun sdaté on suoritettu.

On normaalia joutua silloin talldin saadtdmaan voimaa ja rajoja.
Etenkin s&d&olosuhteet voivat vaikuttaa oven liikkkumiseen.

6. Ovi perdantyy ilman mitdén ilmeisté syyté ja oven
ohjauspainikkeen valo vilkkuu 5 sekuntia perdytymisen jélkeen:
Tarkista Protector System™ -jarjestelma (jos olet asentanut taman
lisdvarusteen). Jos valo vilkkuu, korjaa saato.

Huom: Jos sensorien suuntaus ei ole oikea, ovi voidaan sulkea
pitdmélld oven ohjauspainiketta painettuna. Ovea ei voida sulkea
kauko-ohjaimella. Koneiston valot vilkkuvat.

7. Avaajan melu on hiéiritsevééd kodille:

Jos kayntiaani on hairitsevaa, koska avaaja on liian lahella
asumatiloja, voidaan asentaa tarinaneristyslaite 41A3263. Tama laite
suunniteltiin poistamaan “kaikupohja” ja se on helposti asennettavissa.

8. Autotallin ovi aukeaa ja sulkeutuu itsestdéan:
* Nollaa ja ohjelmoi uudelleen kaikki kauko-ohjaimet.
« Varmista, ettei kauko-ohjaimen painike ole juuttunut.

« Kytke kaikki liitetyt painikkeet tai avainkytkimet irti ja odota
vuorokausi.



9. Ovi pysédhtyy, mutta ei sulkeudu kunnolla:

Tarkista raja-arvojen saato.

Toista suojaperaytystesti jos ovenvarren pituutta on saadetty tai

sulkeutumisvoimaa tai alarajaa.

10. Ovi avautuu, mutta ei sulkeudu:

« Tarkista Protector System™ (jos olet asentanut tdman
lisdvarusteen). Jos valo vilkkuu, korjaa saato.

« Jos avaajan valo ei vilku, ja kysymyksessa on uusi asennus,
tarkasta alaspainvoima.

Toista suojaperaytystesti, kun saatd on suoritettu

11. Avaajan valo ei syty:

Vaihda lamppu (enintdan 40 wattia). Vaihda palaneet lamput.

12. Avaajan valo ei sammu:

Katto- tai seindkotelossa voi olla viallinen maadoitus. Yksikkd on

maadoitettava.

13. Ovi juuttuu tai kddntyy avattaessa:

Ovi ei ehka ole tasapainossa tai jouset ovat rikkindiset. Sulje ovi ja

kayta kasivapautusnarua ja kahvaa virroittimen irtikytkemiseksi. Avaa

ja sulje ovi kasin. Oikein tasapainotettu ovi pysyy paikoillaan missa

tahansa paikassa matkallaan vain jousiensa varassa. Ellei se pysy,

ota yhteys autotallin ovien korjaukseen erikoistuneeseen

mekaanikkoon. Ald muuta voimansaéatéja.

14. Avaajan moottori surisee lyhyen ajan, sitten se ei toimi:

+ Autotallin oven jouset ovat rikkingiset. KS. YLLA.

« Jos vika ilmenee, kun avaajaa kaytetédan ensi kertaa, ovi on lukittu.
Avaa ovilukko. Jos ketju oli poistettu ja asennettu uudelleen,
moottori voi olla poissa vaiheesta. Poista ketju; syklitd moottori alas-
asentoon. Tarkkaile kayttépyodraa. Kun se kadantyy myétapaivaan ja
pyséahtyy alas-asentoon, asenna ketju uudelleen.

Toista suojaperaytystesti, kun sdatd on suoritettu.

15. Avaaja ei kytkeydy paélle séhkohdirion vuoksi:

» Veda kasivapautusnarusta ja kahvasta alas ja takaisin kytkeaksesi
irti virroittimen. Ovi voidaan avata ja sulkea kasin. Kun virta on
kytketty, veda kasinvapautusvipu suoraan alas. Kun avaajaa
kaytetaan seuraavan kerran, kiskot kytkeytyvat asianmukaisesti.

« Ulkopuolinen pikavapautin-lisavaruste kytkee sdhkohairion
sattuessa virroittimen irti autotallin ulkopuolelta.

AVAAJAN HOITO

Jos avaaja on oikein asennettu, se toimii hyvin mahdollisimman
pienelld huollolla. Avaaja ei tarvitse lisavoitelua.

Raja-arvojen saadot: Nama saadot on tarkistettava ja asetettava
oikein avaajaa asennettaessa. Tarvitaan vain ruuvitaltta.
Sé&édolosuhteet voivat aiheuttaa joitakin pienid muutoksia oven
toiminnassa, joten voidaan tarvita uudelleen s&étééa, varsinkin
ensimma@isen toimintavuoden aikana.

Sivut 5 on raja- ja voimasaadot. Seuraa ohjeita huolellisesti ja toista
suojaperaytystesti jokaisen saadon jalkeen.

Kauko-ohjaimen ldhetin: Kannettava kauko-ohjain voidaan
kiinnittda auton haikaisysuojaan mukana seuraavalla pidikkeella.
Lisdvarusteena voi hankkia useampia kauko-ohjaimia jokaisen
autotallia kayttdvaan autoon. Ks. Lisavarusteet. Mahdollisiin uusiin
kauko-ohjaimiin on ohjelmoitava sama koodi kuin alkuperaiseen
kauko-ohjaimeen:

Kauko-ohjaimen paristo: Litium-paristojen pitdisi kestda vahintaan 5
vuotta. Jos toimintasade heikkenee, tarkista paristo.

Pariston vaihto: Paristot vaihdetaan kayttamalla haikaisysuojan
pidiketta tai ruuvitaltan teraa kotelon avaamiseen. Pane paristot
sisaan positiivinen puoli yldspain. Pane kansi takaisin paikoilleen
napsauttamalla se kiinni molemmilta puolilta. Al4 heitéd pois vanhaa
paristoa talousjatteiden kera. Vie paristot asianmukaiseen
keruukeskukseen.

AVAAJAN HUOLTO

Kuukausittainen huolto:
« Toista suojaperéytystesti. Tee tarpeelliset saadot.

» Kdyté ovea késin. Ellei se ole tasapainossa tai jos se on juuttunut
kiinni, soita ammattitaitoiselle autotallinovimekaanikolle.

« Varmista, etté ovi avautuu ja sulkeutuu tdysin. Saada rajat ja/tai
voima, jos tarpeen.

Vuosittainen houlto:

« Oljyé oven rullat, laakerit ja saranat. Ovi ei tarvitse lisévoitelua.
Al rasvaa ovenraiteita.

» VOITELE VIRROITIN JA KISKO.



AVAAJAN KAYTTO

Mika tahansa seuraavista laitteista aktivoi avaajan:

» Valaistu painike. Pida painiketta alhaalla kunnes ovi alkaa liikkua.

+ Ulkopuolella oleva avainkytkin tai avaimeton jarjestelma (mikali

olet asentanut jomman kumman naista lisdvarusteista).

» Kauko-ohjattu ldhetin. Pida painiketta alhaalla kunnes ovi alkaa

liikkua.

Oven avaaminen kasin:

Oven on oltava taysin suljettu, jos mahdollista. Heikot tai

rikkindiset jouset voivat aiheuttaa, ettd avoin autotallin ovi

putoaa nopeasti. Seurauksena voi olla omaisuus- tai vakava
henkilévahinko.

Ovea voi kayttaa kasikayttdisesti vetamalla punaisesta

kasikayttokahvasta alas ja takaisin (avaajaa kohden). Ovi voidaan

yhdistéa uudelleen vetamalla kahva suoraan alas

Al3 kayta kisikiyttokahvaa oven avaamiseen tai sulkemiseen.

Kun ovi aktivoidaan kauko-ohjaimella tai valaistulla

ovipainikkeella:

1. Jos ovi on auki, se sulkeutuu. Jos ovi on kiinni, se aukeaa.

2. Jos ovi on menossa kiinni, se pysahtyy.

3. Jos ovi on aukeamassa, se pysahtyy.

4. Jos ovi on pysaytetty kesken avaamisen tai sulkemisen, sen
suunta kaantyy.

5. Jos ovi térmaa esteeseen ollessaan sulkeutumassa, sen suunta
kaantyy.

6. Jos ovi térmaa esteeseen ollessaan aukeamassa, se liikkkuu vahan
matkaa vastakkaiseen suuntaan.

7. Koneisto tunnistaa automaattisesti lisdvarusteena saatavan
Protector System™ -valokennon. Jos este katkaisee
nakymattdéman valonsateen, jarjestelma avaa sulkeutumassa
olevan oven tai estda avointa ovea sulkeutumasta. Se voidaan
ohittaa vain ulkopuolisella avainkytkimella, avaimettomalla kaytélla
tai oven ohjauspainikkeella. Sitda SUOSITELLAAN ERITYISESTI
kodinomistajille, joilla on pienia lapsia.

Anna avaajan jaghtya valilla 15 minuuttia, jos sita on kaytetty

jatkuvasti 5 minuuttia.

Avaajan valo syttyy: 1. Kun avaaja litetdan pistorasiaan.

2. Sahkohairion sattuessa. 3. Kun avaaja aktivoidaan.

Valo sammuu automaattisesti 2-1/2 minuutin kuluttua. Lampun koko

on 40 wattia enintaan.

AUTOTALLIN OVEN TAKUU

Chamberlain GmbH takaa tdmén tuotteen ensimmaiselle ostajalle (3780, 5580),
efté tuote on vapaa teko- ja/tai materiaalivirheista 24 kk (2 vuoden) ostopaivasta
lahtien. Vastaanottaessaan tdmén tuotteen, ensimmainen vahittisostaja on
velvoitettu tarkistamaan tdmén tuotteen nékyvien vikojen kannalta.

Ehdot: Tama takuu on ainoa ostajalle saatavissa oleva oikeuskeino mistaan
vahingoista, jotka liittyvat tai aiheutuvat viallisesta osasta ja/tai tuotteesta. Takuu
on ehdottomasti rajoitettu tdmén tuotteen viallisiksi havaittujen osien
vaihtamiseen uusiin tai korjaukseen.

Téama takuu ei kata ei valmistusviasta johtuvaa vahinkoa, joka on aiheutunut
kohtuuttomasta kaytosta, mukaan luettuna kaytto, joka ei ole ollut taysin
Chamberlain asennus-, kaytto- ja huolto-ohjeiden mukaista; tai mista tahansa
tuotteen sovelluksista tai muutoksista, eika yksikon osiinpurkamisesta tai
uudelleenasentamisesta johtuneista tydkustannuksista tai paristojen vaihtoa.

Takuu ei kata vahinkoa, joka ei johdu vioista, vaan kohtuuttomasta kaytdsta
(mukaan luettuna kayttd, joka ei ole ollut tysin Chamberlain asennus-, kaytt ja
hoito-ohjeiden mukainen; tarpeellisen huollon laiminlyénti tai jos tuotteeseen on
tehty muutoksia), tydkustannuksia, jotka johtuvat hajottamisesta tai korjatun tai
vaihdettavan yksikdn asentamisesta. Vialliset osat korjataan tai vaihdetaan
uusiin tehtaalla uudistettuihin osiin Chamberlain harkinnan mukaisesti.

Jos tuote ndyttaa olevan viallinen takuun aikana, ota yhteys alkuperdiseen
ostolikkeeseen.

Tama takuu ei vaikuta ostajan laillisiin vallitseviin oikeuksiin maan lakia
sovellettaessa, ei mydskaan ostajan oikeuksiin jalleenmyyjaan nahden heidan
vélisessa myynti/ostosopimuksessa. Ellei ole olemassa sovellettavaa kansallista
tai EY-lainsaadant6d, tdma takuu on ostajan ainoa yksinomainen oikeuskeino,
eivatkd Chamberlain tai sen kanssa yhteistydssé olevat yhtiét tai edustajat, ole
vastuuvelvollisia mistaan tdman tuotteen yhteydessa annetuista suorista tai
epasuorista takuista ja satunnaisista tai seurannaisvahingoista.

Kukaan edustaja tai muu henkild ei ole Chamberlain valtuuttama omaksumaan
mitd@n muuta vastuuta tdman tuotteen myynnin yhteydessa.

TEKNISET TIEDOT
Maks. vetovoima............. 800N
nimellisteho..................... 400 W
Moottori
TYYPPI ceeeieieeiieeeeiiee e pysyva halkaistu kondensaattori
NOPEUS ...oeeevvveeerrreeeeeeans 1500 rpm
jannite ..o ainoastaan 230-240 V AC-50 Hz
kohista laakea................. 60dB
Kayttomekanismi
vaihteet ... 16:1 kierukkavaihde
KAYtO .. ketju kaksiosaisella virroittimella
teraskiskolla
Matkan pituus ................. Saadettavissa 2,3m:iin
Kulkunopeus................... 96-135mm/sek
Lamppu......cccoveeieineeenenn. Palaa oven avautuessa,
sammuu 2-1/2 minuuttia pyséhtymisen
jalkeen.
Oven nivelsysteemi ........ Séaadettava ovenvarsi. Veda narusta

virroittimen vapauttamiseksi.

Turvallisuus

Henkilokohtainen ............ Painikepysaytys YLOS- ja ALAS-
suuntaan. Automaattinen voiman
kaantyminen YLOS- ja ALAS-suuntaan.

Elektroninen.................... Automaattiset voimansaadot.
SAhKO ...oooviiie Moottorin ylikuormitussuojus ja
alhaisjannite-painikejohdotus.
rajalaite ........ccccoveieeennenn. Piiri toimii rajamutterilla.
rajasaato.........ccoceveeeeennnn. Ruuvitalttasaaté sivupaneelissa
alkupiiri ..oeeeeieeeees Pienjannite-painikepiiri.
Mitat
ituus (Koko) ......cocevrveenne. 3,1m
Tarvittava sisakorkeus....30mm
Riippuva paino................ 14,5kg
Vastaanotin o
muistirekisterit................. 8

nappaimiston koodimuisti.1

ERITYINEN HUOMAUTUS: Chamberlain suosittelee ehdottomasti,
ettd Protector-jarjestelméa asennetaan kaikkiin autotallinoven
avaajiin

Vaatimustenmukaisuusvakuutus c €

Allekirjoittaneet vakuuttavat, ettéd kuvattu laite ja kaikki lisdvarusteet tayttavat
jaljiempana mainitut direktiivit ja standardit.
Malli 1 e 5580, 3780

2004/108/EC
2006/95/EC
1999/5/EC

EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN61000-3-2 (2000), EN61000-3-3
(1995), EN 301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994), ja
EN60335-2-95 (2004)

Valmistajan ilmoitus

Mikali sahkokayttéinen ovikoneisto asennetaan ja huolletaan autotallin oven
yhteydesséa kaikkien valmistajan ohjeiden mukaisesti, se on standardien
EN12453, EN13241-1 ja konedirektiivin 89/392/ETY maaraysten mukainen.

5&%&&&@/«&/&1»0%

B. P. Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs

THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.
845 Larch Ave.

Elmhurst, IL 60126

USA

February, 2008

114A2788G-fi © 2008, Chamberlain GmbH
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