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LIGA TREPORT OG DØRER 

Dersom porten er installert i henhold til medfølgende monteringsanvisning skal den 
fungere problemfritt dersom følgende minimums vedlikehold utføres. 
 

GENERELT VEDLIKEHOLD: 
 

Rengjøres med grønnsåpe vann uten salmiakk, brukes såpe med salmiakk vil overflaten 
miste glansen. Høytrykkspyler må ikke benyttes. 
Flekker av olje, maling og liknende fjernes med alkalisk vaskemiddel eller tilsvarende. 
Akslinger på hjul og hengsler smøres med jevne mellomrom, bruk kuldebestandig olje. 
En tynn grease (fett) kan også benyttes 
Sjekk og etterstram ved behov alle skruer og muttere. 
Vaiere kontrolleres jevnlig for slitasje, slitte vaiere byttes umiddelbart. 
Defekte deler må straks skiftes. 
Riper eller andre skader i overflaten utbedres for å unngå inntrenging av fuktighet. 
Port/dør skal uavhengig av skader overflatebehandles med jevne mellomrom. For frem-
gangsmåte se medfølgende monteringsanvisning 
 

PRODUKTSPESIFIKASJON, TEKNISKE DATA STANDARD LØSNING: 
 

Konstruksjon:    33 mm. 
Speiler:     Heltrespeiler i cedar, redwood og gran laminat er 
18mm      18 mm tykke, furufiner speiler er 8 mm og X-finer 
      speiler er 9mm tykke. 
Brannklasse:    Ingen. 
Tetting:     Leveres uten tettinger og bunnlist. 
Vindu:     Leveres uten vindu. 
Lås:      Leveres uten lås. 
Overflatebehandling:   Leveres ubehandlet. Port og dør MÅ    
      overflatebehandles før montering, for korrekt  
      fremgangsmåte se produktets monteringsanvisning. 
Dørvrider:     Leveres uten dørvrider. 
 

Baksiden har ikke samme finish som fremsiden, småfeil kan forekomme. 
Tre er et naturprodukt som er i konstant bevegelse. Tørkesprekker og kvistslipp kan fo-
rekomme, dette omfattes ikke av garanti/reklamasjonsrett. 
 

SIKKERHET: 
 

Alle LIGA porter er testet og godkjent ihht EN 13241-1 
 

PORTÅPNER: 
 

LIGA porter er testet og godkjent med Chamberlain Liftmaster portåpner modeller: 
5580, LM60 og LM3800 


