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@ ZNAKI |1 SYMBOLE INFORMACYJNE | OSTRZEGAWCZE

ZNACZENIE OPIS, SUGESTIE, UWAGI
A NIEBEZPIECZENSTWO Dla uzytkownika oznacza niebezpieczenstwo wypadku, w tym smiertelnego.
! UWAGA Rada jak zapobiegaé¢ zuzyciu produktu.
- PAMIETAJ Kluczowe funkcje lub uzyteczne informacije.
Nalezy zwréci¢ maksymalng uwage na informacje opatrzone tym symbolem.
i INFORMACJE DODATKOWE Informacje dodatkowe.
ZAKAZ

ZAKAZ PALENIA W POBLIZU URZADZENIA
@ NIE ZDEJMOWAC ZABEZPIECZEN

POLECENIA
@ WYLACZYC ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY LUB NAPRAWY.

@ MONTAZ | PRACE KONSERWACYJNE WYKONYWAC WYLACZNIE W REKAWICACH ROBOCZYCH.

5™ MONTAZ | PRACE KONSERWACYJNE WYKONYWAC WYLACZNIE W OBUWIU OCHRONNYM.

@ INFORMATION / WARNING SIGNS AND SYMBOLS

MEANING DESCRIPTIONS, SUGGESTIONS, COMMENTS
A DANGER Arisk of accident, possibly a fatal one, to the user.
! ATTENTION Advice on how to prevent wear and tear of the product.
«- REMEMBER Key functions or useful information.
Pay maximum attention to information denoted as shown.
i ADDITIONAL INFORMATION Additional information.
PROHIBITION

@ NO SMOKING IN THE VICINITY OF THE MACHINE
@ DO NOT REMOVE GUARDS

COMMANDS
‘B BEFORE COMMENCING WORK OR REPAIRS, TURN OFF THE POWER SUPPLY.

@ INSTALLATION AND MAINTENANCE WORKS TO BE PERFORMED ONLY IN PROTECTIVE GLOVES.

™ INSTALLATION AND MAINTENANCE WORKS TO BE PERFORMED ONLY IN PROTECTIVE FOOTWEAR.



UPPLYSNINGS- OCH VARNINGSSYMBOLER o

BETYDELSE BESKRIVNING, FORSLAG, ANMARKNINGAR
A FARA Innebar fara for anvandaren, inklusive dédsfara.
! OBSERVERA Rad for forebyggande av produktens slitage.
- KOM IHAG Viktiga funktioner respektive nytig information.
Information med denna symbol skall iaktas sarskillt noga.
i TILLAGSINFORMATION Tillagsinformation
FORBUD

@ ROKNINGSFORBUD | NARHETEN AV ANORDNINGEN
@ TA INTE BORT SKYDDEN

REKOMMENDATIONER
STANG AV ELTILLFORSEL FORE ARBETETS ELLER REPARATIONENS BORJAN

MONTERINGS OCH KONSERVERINGSARBETEN SKALL UTFORAS ENBART | ARBETSHANDSKAR

MONTERINGS OCH KONSERVERINGSARBETEN SKALL UTFORAS ENBART | SKYDDSSKODON

(P el

INFORMATIONS- OG ADVARSELSTEGN OG SYMBOLER @

BETYDNING BESKRIVELSE, FORSLAG, BEMARKNINGER
A FARE Til brugeren kan det betyde fare for uheldet, ogsa dgdsuheld.
! OBS Vejledning om, hvordan man undgar nedslidning af produktet.
«- HUSK Ngglefunktioner eller nyttige informationer
Der skal leegges meerke til informationerne forsynet med dette symbol.
i SUPPELERENDE INFORMATIONER Supplerende informationer
FORBUD

@ | NAERHEDEN AF V/ERKT@JET RYGNING FORBUDT
@ SIKRINGER MA IKKE FJERNES

ANBEFALINGER
‘B DER SKAL SLUKKES FOR ELEKTRISK TILKOBLING INDEN IGANGSATTELSEN ELLER FORETAGNE REPARATIONER

@ MONTERING OG KONSERVERINGSARBEJDER UDF@RES KUN | SIKKERHEDSHANDSKER

™ MONTERING OG KONSERVERINGSARBEJDER UDF@RES KUN | SIKKERHEDSSKO




Ogolne zalecenia montazowe

1.Montaz powinien by¢ wykonany przez przeszkolong ekipe montazowg posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

2.Nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczenstwo pracy z urzgdzeniami elektrycznymi
oraz bezpieczenstwo pracy na wysokosciach.

3.Teren montazu powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.

4.Podtoze montazowe powinny cechowac:

- w przypadku muréw - sucha i rowna powierzchnia o odpowiedniej wytrzymatosci wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Budowlanymi,

- w przypadku konstrukcji metalowych, drewnianych - poprawno$¢ konstrukcyjna i wytrzymatosciowa.

5. Do montazu, w zaleznosci od podioza, stosuje sie:

- w przypadku podtoza zelbetonowego lub cegty petnej - kotki rozporowe @ 12 mm x 80 mm,

- w przypadku konstrukcji metalowych — wkret ST 6,3mm x 25 mm,

- w przypadku konstrukgji drewnianych — wkret 8,0 mm x 70 mm,

- w przypadku $cian z materiatéw z przestrzeniami powietrznymi - odpowiednie systemy montazowe przewidziane dla tego rodzaju podtoza,

- w przypadku innych materiatéw (cegta szczelinowa, gazobetony itp.) - kotki do cegty szczelinowej i gazobetonu np. typu Fischer SX

- w przypadku rolet naktadanych montaz zgodny z instrukcjg producenta okien

6. Nalezy zwrdci¢ uwage na znaki informacyjno-ostrzegawcze przypisane do czynnosci montazowych.

7. Po zamontowaniu drzwi /okna w otworze zaleca sie wypetnienie pustych przestrzeni piankg montazowa.

8. Po zamontowaniu drzwi /okna zaleca sie uszczelnienie krawedzi styku oscieznicy /ramy okna z elewacja.

9. Po zamontowaniu, sprawdzeniu oraz ewentualnej korekcie ustawienia drzwi /okna nalezy przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika z zakresu obstugi
produktu.

10.Nalezy zapewni¢ wtasciwg ochrone drzwi /okna przed agresywnymi srodkami powodujgcymi korozje (np. pochodzgcymi z cegiet lub zaprawy).

Narzedzia montazowe:

Wiertarka udarowa

Wiertarka do metalu

Wkretarka z regulowang sita wkrecania

Szlifierka kgtowa/ pitka do metalu

Wiertto do metalu 24,5 mm, 6,5 mm, 210 mm, 14 mm
Wiertta do betonu 10 mm, 212 mm

Wkretaki krzyzakowe/ptaskie

Miotek Srodki utrzymania czystosci
Wyciskacz HKS do silikonéw i mas uszczelniajgcych Zmiotka, szufelka, odkurzacz
Miara

Ofowek

Poziomica

UWAGA
Produkt mozna uzytkowac¢ dopiero po catkowitym zakonczeniu
procesu montazu!

Miejsce montazu nalezy utrzymac¢ w czystosci, a po zakonczeniu
montazu doktadnie posprzatac.
Nalezy przeszkoli¢ uzytkownikéw.

General installation tips

1. The installation should be performed by a properly trained and qualified installation team.

2. Observe the binding OHS regulations. Pay special attention to maintaining safety when performing electrical works or works at height.
3. The installation site should be properly marked and secured.

4. The installation substrate should have the following qualities:

- in the case of walls - dry and even surface of suitable strength, prepared in accordance the binding construction regulations,

- in the case of metal, wood structures — proper strength and structural correctness

5. Depending on the substrate, the following fasteners should be used:

- if there is a foundation made of reinforced concrete or solid bricks - @ 12 mm x 80 mm expansion bolts,

- if there is a metal structure - self-tapping screws 6,3mm x 25 mm

- if there is a wooden structure - screws 8,0 mm x 70 mm

- if a wall is made of materials with air spaces — an appropriate assembly system for this kind of foundation

- if there are other materials (cavity bricks, aerated concrete etc.) — pegs for cavity bricks and aerated concrete, for example Fischer SX,
- in the case of window mounted rolling shutters, installation in accordance with window producer’s instructions.

6. One should pay attention to informative and danger sings which are assigned to particular stages of the assembly.

7. After mounting the door / window in the opening, it is recommended to fill in empty spaces with an expanding foam.

8. After mounting the door / window, it is recommended to seal the contact surface between the edge of the door / window frame and the facade.
9. After montage, check-up and possible adjustments of the door / window, the user shall be trained in product handling.

10. A proper door / window protection against aggressive agents causing corrosion (i.e. from bricks or mortar) shall be ensured.

Installation tools:

Hammer drilling machine

Metal drilling machine

Power screwdriver with adjustable operation
Angle grinder / metal saw

Metal drills 24,5 mm, 26,5 mm, 210 mm, 14 mm
Concrete drills 210 mm, 12 mm

Crosstip screwdrivers/ flat screwdrivers

Hammer Cleaning tools:

HKS gun for silicone and A sweeper, a dustpan, a vacuum cleaner
Measuring tape

Pencil

Level

Electric meter

ATTENTION
The product can be used only after the assembly is completed!
The site of the assembly should be kept clean and tidied up when

the assembly is completed.
The users should be instructed how to use the product.




Allmanna monteringsanvisningar H

1.Monteringen bor utféras av en monteringsteam som har gatt igenom en fackkurs och har vederbérliga kunskaper.

2. Man ska halla sig till bestammelserna om halsa och sakerhet pa arbetet. Man ska lagga ett sarskilt stort marke till arbetssakerhet da man
anvander elektrisk utrustning eller arbetar pa hojder.

3. Den plats dar monteringen pagar ska pa ett lampligt satt markeras och skyddas.

4. Monteringsgrund ska kannetecknas av:

- nar det galler murar — torr och plan yta med tillracklig hallfasthet, utarbetad i enlighet med géllande byggnadsregler,

- nar det galler metall- och trakonstruktioner samt konstruktioner — korrekthet i fraga om bade konstruktion och hallfasthet.

5. Till monteringen, beroende pa monteringsgrunden, anvands:

- nar det galler monteringsgrunden av armerad betong eller fulltegel — trapluggar @ 12 mm x 80 mm,

- nar det galler metallkonstruktioner — skruv ST 6,3mm x 25 mm,

- nar det galler konstruktioner trakonstruktioner — skruv 8,0mm x 70 mm,

- nar det galler vaggar ur material med lufthal — Iampliga monteringsystem avsedda fér denna typ av monteringsgrunden

- nar det galler andra material (haltegel eller lattbetong) — trapluggar till haltegel eller lattbetong, t.ex. ur typen Fischer SX

- rullgardiner monteras ovanpa fonstret efter fonstertillverkarens bruksanvisning

6. Man ska lagga marke till information- och varningsskyltar som ar férknippade med monteringsarbeten.

7. Efter montaget av dorrar/fonster rekomenderas det att fylla i tomt utrymme i 6ppningen med monteringsskum.

8. Efter montaget av dorren/fonstret rekommenderas det att tata utrymmet mellan fonsterkarmen och elevationen.

9. Efter montaget, kontrollen samt eventuella justeringen av dérren/fénstret bér man presentera bruksanvisning till anvandaren.
10. Dorrens/fonstrets yta ska skyddas mot aggresiva korrosionsmedel (som finns i tegel eller bruk).

Monteringsutrustning:

Slagborr

Borr fér metall

Skruvdragare med justerbar styrka

Vinkelslip / bagfil

Metallborr 4,5 mm, 26,5 mm, 10 mm, @14 mm
Betongborr 10 mm, 12 mm

Phillips skruvmejslar/ skruvmejslar for sparskruvar
Hammare

Press typ HKS till silikoner och spackelmassa
Mattband

Blyertspenna

Vattenpass

Rengoéringsmedel
Borste, sopskyffel, dammsugare

OBSERVERA

Produkten kan anvandas enbart efter avslutningen av
monteringsprocessen!

Den plats dar monteringen pagar ska hallas ren. Stdda noggrant
efter att ha avslutat monteringsprocessen.

Produktanvandare bor utbildas.

Generelle monteringshenvisninger “

1.Monteringen bar gennemfares af et professionelt monteringshold med passende kvalifikationer.

2.Man ber overholde reglerne for arbejdstryghed og arbejdshygiejne, herunder isaer tryghedsreglerne for arbejde med elektronisk udstyr og
hgjdearbejde.

3.Monteringsomradet bgr grundigt afmaerkes og forsikres.

4.Monteringsunderlaget bar kendetegnes ved:

- i tilfeelde af mure — en tar overflade med en passende modstandsdygtighed, fremstillet i overensstemmelse med de geeldende byggeregler,
- i tilfeelde af metal-, trae konstruktioner — en passende konstruktion og modstandsdygtighed

5. Til montering bruger man falgende redskaber ahaengigt af underlaget:

- i tilfaelde af underlag fremstillet af jernbeton eller teglsten — spaendbolte @ 12 mm x 80 mm,

- i tilfeelde af metalkonstruktioner — treeskrue ST 6,3mm x 25 mm,

- i tilfeelde af treekonstruktioner — traeskrue 8,0 mm x 70 mm,

- i tilfeelde af veegge lavet af materialer med luftrum — passende monteringssystemer beregnet for den pagaeldende slags underlag,

- i tilfeelde af andre materialer (teglsten med hulrum, gasbetoner osv.) - bolte til teglsten med hulrum og gasbeton, f. eks. Fischer SX,

- ved pasatte vinduesruller, montering ifglge vinduesproducents instruks

6.Veer opmaerksom pa infromations- og advarselsskiltene tilskrevet monteringsarbejdet.

7. Efter montering af dgren / vinduet i hullet anbefales det at fylde det tomme rum med monteringsskum

8. Efter montering af dgren /vinduet anbefales det at udtsette kanten af dgrkarmen /vinduesramme og facaden.

9. Efter montagen, kontrollen samt den eventuelle justering af opstillingen af dgren /vinduet skal der gennemfares en brugertraening indenfor
produktets betjening

10.Der skal beskyttes dgren /vinduet ordentligt mod de aggressive midler forarsagende korrosionen (f.eks. stammende fra murstene eller
mertel).

Monteringsredskaber:
Slagboremaskine
Metalboremaskine
Skruemaskine med reguleret skruestyrke
Vinkelsliber/metalsav
Metalbor 4,5 mm, 26,5 mm, 210 mm, 14 mm
Betonbor 10 mm, 212 mm
Skruemaskiner kryds/flade
Hammer
HKS presser til silikoner og taetningsmasser
Mal
Libelle 0BS
Produktet kan fagrst benyttes efter at monteringen er faerdiggjort!
Monteringsstedet skal holdes rent, og efter monteringen skal det
grunddigt rentggres.
Brugerne skal underga traening.

Renggringsmidler
Kost, skovle, stavsuger

13



. Oscieznica . Frame m

1 1
2. Skrzydto drzwi 2. Door leaf
3. Wypetnienie 3. Filling
4. Kotwy montazowe 4. Fixing anchors
5. Klamka z szyldem i elementami ztgcznymi 5. Handle with escutcheon and fasteners
6. Trzpien klamki 6. Handle pin
7. Klucze 7. Keys
.. o _
1. TUrrahmen 1. Zaruben
2. Turflugel 2. Dvefni kfidlo
3. Fullung 3. Vyplné
4. Montage Anker 4. Montazni kotvy
5. Klinke mit Ahle und verbundenen 5. Klika se stity a spojkovymi elementy
Elementen 6. Cep kliky
6. Bolzen der Klinke 7. Klice
7. Schllssel
1. Zarubna ﬂ 1. Kopobka m
2. Kridlo dveri 2. CTBOpKa aBepwu
3. Vypln 3. 3anonHeHue
4. Montazne kotvy 4. MoHTaxHble aHKepa
5. Klucka so Stitom a spojovacimi prvkami 5. Pyyka ¢ Haknagkon v KpenexxHbIMu
6. Kolik klucky anemMeHTamu
7. Kluce 6. CTepXXeHb py4ku
7. Kntoum
1. Kopobka m 1. Chéassis dormant ﬂ
2. Ctynka oBepen 2. Battant de porte
3. HanoBHeHHSA 3. Garnissage
4. MoHTaxHi aHkepa 4. Fentons de montage
5. Pyyka 3 Haknagkoto i eneMmeHTamm 5. Poignée avec enseigne et éléments de
KpinneHHs raccord
6. CTpMXEHb pyYKM 6. Broche de la poignée
7. Kntoui 7. Clés
1. Cadru ﬂ 1. Telaio
2. Foaia de usa 2. Anta della porta
3. Umplutura 3. Pannello per porta
4. Ancore de fixare 4. Ancore di montaggio
5. Méner cu sild si elemente de prindere 5. Maniglia con insegna e con elementi di
6. Cui pentru maner raccordo
7. Chei 6. Perno della maniglia
7. Chiavi
1. Karm n 1. Dgrkarm “
2. Dorrblad 2. Dorflgj
3. Fyllning 3. Fyldning
4. Monetringsankare 4. Murankre
5. Handtag med skylt och 5. Handtag med nagleskilt og
kopplingselement forbindelseselementer
6. Handtagstang 6. Dargrebspind

7. Nycklar 7. Nggler
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KRISPOL Sp. z 0.0.

Psary Mate, ul. Budowlana 1
62-300 Wrzes$nia, POLAND
tel. +48 61 662 41 00

fax +48 61 436 76 48

e-mail: biuro@krispol.pl
www.krispol.eu




