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Dagmaat breedte

Dagmaat hoogte

Vrije bovenruimte

Vrije zijruimte

Inbouwdiepte

Day Light Width

Day Light Height

Free Head Room

Free Side Room

Free Mounting Dept

Tageslichtebreite

Tageslichtehdhe

Sturzfreiraum

Freie Seitenraum

Freie Einbautiefe

Largeur de bai

Hauteur de baie

Linteau disponible

Ecoingons Recuis

Recul

Latime Gol

inaltime Gol

Buiandrug Liber

Spatiul Liber Lateral

Spatiul Liber in Adancime

Szélesség

Magassag

Szabad szem0ldok magassag

Szabad hely oldalt

Szabad beépitési mélység
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Wire og wiretrommel

Wire med endestopp

Wire uten endestopp
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Portens hgyde i mm Omd Antall 1/4 omd Portens hgyde i mm Omd Antall 1/4 omd
1800 6,7 27 2800 9,5 38
1900 7,0 28 2900 9,8 39
2000 7,3 29 3000 10,1 40
2100 7,6 30 3100 10,4 41
2200 7,9 31 3200 10,7 42
2300 8,1 32 3300 11,0 44
2400 8,4 33 3400 11,3 45
2500 8,7 34 3500 11,6 46
2600 8,9 35 3600 11,9 47
2700 9,2 36 3700 12,2 48




Montering av U-bar ( metallavstivere) pa stalport.

Element nr 1 er bunnelement

Avstivere monteres mellom sidehengsler, sammen med midthengsler.

4 elementer: avstivere pa toppen av element 1 og 3

5 elementer: avstivere pa toppen av element 1, 2 og 4, ingen avstiver pa toppen av gverste element

1
=
1R
A

.
[N
A




Bl€LR DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

FDV DOKUMENTASJON

LIGA STALPORT OG D@RER

Dersom porten er installert i henhold til medfglgende monteringsanvisning skal den
fungere problemfritt dersom fglgende minimums vedlikehold utfgres.

GENERELT VEDLIKEHOLD:

Rengjgres med grgnnsapevann uten salmiakk, brukes sdpe med salmiakk vil overflaten
miste glansen.

Flekker av oIJe maling og liknende fjernes med white sprite eller tilsvarende.

Akslinger pa hjul og hengsler smgres med jevne mellomrom, bruk kuldebestandig olje.
Fjeerene sprayes med olje med jevne mellomrom.

Sjekk og etterstram ved behov alle skruer og muttere.

Vaiere kontrolleres jevnlig for slitasje, slitte vaiere byttes umiddelbart.

Defekte deler ma straks skiftes.

Riper i lakk utbedres med egnet lakk.

Port/dgr ma poleres minst en gang pr &r med bilvoks eller lignende.

Portdpner: det henvises til portadpnerens dokumentasjon nar det gjelder vedlikehold av
denne

PRODUKTSPESIFIKASION, TEKNISKE DATA FOR MODELLER S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8
0G Ss9

Tykkelse: 40mm

Endebeskyttelse: Endedeksler i stal.

Brannklasse: B-s2-d0. Gjelder kun portelementene
Tetting: Bunnlist i EPDM gummi. Side og topplist i PVC
Konstruksjon: Galvaniserte stalplater med polyuretan lakk

Kjerne av polyuretan skum
S1, S2, S3, S5 RAL 9010
S4 RAL 9016

S7 Mgrk Eik

S8 RAL 7016 Antrasitt gra
S9 RAL 9005 Sort

SIKKERHET:
Alle LIGA porter er testet og godkjent ihht EN 13241-1

PORTAPNER:

LIGA porter er testet og godkjent med Chamberlain Liftmaster portapner modeller:
LM70EVK, LM100EVS, LM130EVS, LM5580, LM3800

PRODUSENT/LEVERANDOR:

Lista Treindustri AS

Industriveien 3

4560 Vanse

TIf: 38 39 41 00

Fax: 38 39 43 20

E-post: post@liga.no

Internett: http://www.liga.no Dato og rev.nr: 30.04.18 / 1
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Bl€LR DEN ORIGINALE LEDDPORTEN

FDV DOKUMENTASJON

LIGA TREPORT OG D@RER

Dersom porten er installert i henhold til medfglgende monteringsanvisning skal den
fungere problemfritt dersom fglgende minimums vedlikehold utfgres.

GENERELT VEDLIKEHOLD:

Rengjgres med grgnnsape vann uten salmiakk, brukes sape med salmiakk vil overflaten
miste glansen. Haytrykkspyler ma ikke benyttes

Flekker av olje, maling og liknende fjernes med alkalisk vaskemiddel eller tilsvarende.
Akslinger pa hjul og hengsler smgres med jevne mellomrom, bruk kuldebestandig olje.
En tynn grease (fett) kan ogsa benyttes

Sjekk og etterstram ved behov alle skruer og muttere.

Vaiere kontrolleres jevnlig for slitasje, slitte vaiere byttes umiddelbart.

Defekte deler ma straks skiftes.

Riper eller andre skader i overflaten utbedres for & unnga inntrenging av fuktighet.
Port/der skal uavhengig av skader overflatebehandles med jevhe mellomrom. For frem-
gangsmate se medfgigende monteringsanvisning

PRODUKTSPESIFIKASION, TEKNISKE DATA STANDARD L@SNING:

Konstruksjon: 33 mm.

Speiler: Heltrespeiler i cedar, redwood og gran laminat er

18mm 18 mm tykke, furufiner speiler er 8 mm og X-finer
speiler er 9mm tykke.

Brannklasse: Ingen.

Tetting: Leveres uten tettinger og bunnlist.

Vindu: Leveres uten vindu.

L3s: Leveres uten I3s.

Overflatebehandling: Leveres ubehandlet. Port og der MA

overflatebehandles fgr montering, for korrekt
fremgangsmate se produktets monteringsanvisning.
Dgrvrider: Leveres uten dgrvrider.

Baksiden har ikke samme finish som fremsiden, smafeil kan forekomme.
Tre er et naturprodukt som er i konstant bevegelse. Tgrkesprekker og kvistslipp kan fo-
rekomme, dette omfattes ikke av garanti/reklamasjonsrett.

SIKKERHET:
Alle LIGA porter er testet og godkjent ihht EN 13241-1

PRODUSENT/LEVERAND@R:

Lista Treindustri AS

Industriveien 3

4560 Vanse

TIf: 38 39 41 00

Fax: 38 39 43 20

E-post: post@liga.no

Internett: http://www.liga.no Dato og rev.nr: 15.09.15/ 3
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LISTA TREINDUSTI AS

Industriveien 3

4560 Vanse

T+47 38395840
ost@liga.no

www.liga.no

Foretaksregistrert

NO 945 649 798 MVA
Kontonummer
63300502719

Samsvarserklaering

Produktene (port og portapnere) er testet av RISE, Research Institutes of Sweden. Tidligere SP og
oppfyller fglgende standarder EN 13241:2003-A2:2016, EN 12426:2000, EN 12426:2000 med ekstra
pakninger, EN 12424:2000, EN 12427:2000, EN 12489:2000, EN 12605:2000 5.2.2. EN 12444, EN
12445, EN 12453

Produsent: Lista Treindustri AS
Produkt navn: LIGA porten

Type port: Leddport
Produsent portapner: Liftmaster

Alle testrapporter oppbevares hos Lista Treindustri AS

Lista Treindustri AS OCQCQ QMUMH/,‘VZ\
Industriveien 3

4560 Vanse Odd Rudlende I

C€
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