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Dagmaat breedte | Dagmaat hoogte Vrije bovenruimte Vrije zijruimte Inbouwdiepte
Day Light Width | Day Light Height Free Head Room Free Side Room Free Mounting Dept

Tageslichtebreite

Tageslichtehéhe

Sturzfreiraum

Freie Seitenraum

Freie Einbautiefe

Largeur de bai

Hauteur de baie

Linteau disponible

Ecoingons Recuis

Recul

Latime Gol

inaltime Gol

Buiandrug Liber

Spatijul Liber Lateral

Spatiul Liber in Adancime

Szélesség

Magassag

Szabad szemdldék magassag

Szabad hely oldalt

Szabad beépitési mélység
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Portbredde: 100 - 290 cm 1 stk midthengsle sentrert mellom sidehengsler.
Portbredde: 291 - 399 cm 2 stk midthengsler fordelt likt ut mellom sidehengsler.
Portbredde: 400 - 547 cm 3 stk midthengsler fordelt likt ut mellom sidehengsler
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Lysapning >= 501 cm
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Panelene settes opp i ca 30° vinkel,
rettes opp i vertikal posisjon far hengslene skrus fast

3814 (16mm)
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rettes opp i vertikal posisjon far hengslene skrus fast

Panelene settes opp i ca 30° vinkel,
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Wire med endestopp

Wire uten endestopp
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Portens hgyde i mm Oomd Antall 1/4 omd Portens hgyde i mm Omd Antall 1/4 omd
1800 6,7 27 2800 9,5 38
1900 7,0 28 2900 9,8 39
2000 7,3 29 3000 10,1 40
2100 7,6 30 3100 10,4 41
2200 7,9 31 3200 10,7 42
2300 8,1 32 3300 11,0 44
2400 8,4 33 3400 11,3 45
2500 8,7 34 3500 11,6 46
2600 8,9 35 3600 11,9 47
2700 9,2 36 3700 12,2 48
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