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NL | Dagmaat breedte | Dagmaat hoogte Vrije bovenruimte Vrije zijruimte Inbouwdiepte
EN Day Light Width Day Light Height Free Head Room Free Side Room Free Mounting Depth
DE | Tageslichtebreite | Tageslichtehéhe Sturzfreiraum Freie Seitenraum Freie Einbautiefe
FR Largeur de baie Hauteur de baie Linteau disponible Ecoingons Requis Recul
RO Latime Gol Tnaltime Gol Buiandrug Liber Spatiul Liber Lateral Spatiul Liber in Adancime
HU Szélesség Magassag Szabad szem6ldok magassag Szabad hely oldalt Szabad beépitési mélység
SE Dager bredd Dager hdjd Minsta erforderligt hdjdutrymme Fritt sidoutrymme Fritt monterings utrymme







Korreksjon til innstallasjonsmanual og info

Port betjent med portapner Manuelt betjent port

Festemateriell
C9958 og C9959




( I 9642 |

Only remove wing screw after
mounting door leaf (without top section).
ATTENTION !!

The springs are pre-tensioned !!

Der Flugelschraube erst nach Torblatt-
montage (ohne Obere Sektion) entfernen.
ACHTUNG !

Die Federn haben Vorspannung !!

Enlever la vis a oreilles une fois le
tablier (sans la section haute) monté.
ATTENTION !!

Les ressorts sont pré-tendus !!

Vleugelschroef pas verwijderen na
montage deurblad (zonder topsectie).
LET OP !!

De veren zijn voorgespannen !!

28

X

4022-0XXXX

l (0740-0XXXX



L+R

yd




[} Q
e e




J

/

(C9831-0XXXX )

(€C9831-0XXXX )

TS100




(@130-0XKXX) |

8080

o

8280

52| A




Montering av takfeste for takskinne
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Montering av skraastiver
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Portbredde: 100 - 290 cm 1 stk midthengsle sentrert mellom sidehengsler.
Portbredde: 291 - 399 cm 2 stk midthengsler fordelt likt ut mellom sidehengsler.
Portbredde: 400 - 547 cm 3 stk midthengsler fordelt likt ut mellom sidehengsler



Montering av avstivere, bunnleddet er ledd nr. 1

Portbredde 401 - 50D Portbredde 501 - 55D
Antall ledd i porter Antall avstivere Pa toppen av ledd: Antall avstivere Pa toppen av ledd
3 2 log?2 2 log?2
4 2 log3 3 1,20g3
5 3 1,30g4 4 1,2,30g94
6 3 1,3095 4 1,3,4005

Avstivere monteres pa toppen av leddene sammen med midthengsler
2 skruer i hver ende, en skrue under hver midthengsle

Montering av, topp- og bunnhengere, apnerfeste

Pga flere typer bunnhengere kan det hende at
hullene ikke passer med hullene i endedekselet

Apnerfeste falger med portapneren og kan variere i utfarelse, apnerfeste er derfor ikke tegnet inn.
Apnerfeste monteres sa HAYT opp som mulig pa den slette delenav det gverste elementet.

Pga flere typer topphengere kan det hende at
hullene ikke passer med hullene i endedekselet

| monteringsveiledningen til produsenten av portapnere kan det sta at festet skal monteres et stykke ned
pa portelementet (fra O til 130 mm) Dette gjelder IKKE for LIGA porten, her skal apnerfestet monteres som

vist pa bildet
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3814 (16mm)
Selvborende
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16mm)
Selvborende

(

3814

Panelene skal settes inn med ca 30° vinkel @) , vippes opp i loddrett posisjon 2)

for hengsler skrus fast
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r INFOl

NL:
Startpositie
EN:

Start position

DE:
Startposition
FR:

Position de
départ
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